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Marca SKF reprezint� �i înseamn� acum 

mai mult ca oricând pentru dumnea- 

voastr�– un client pre�uit de noi. 

 

SKF ramâne liderul mondial în privin�a 

calit��ii �i performan�ei rulmen�ilor. În 

plus, evolu�iile recente în dezvoltarea 

tehnic�, în dezvoltarea de produse �i 

servicii au transformat SKF într-o com- 

panie orientat� c�tre oferirea de solu�ii, 

preocupat� s� creeze mai mult� valoare 

pentru clien�ii s�i. 

 

Aceste solu�ii cuprind modalit��i de a 

cre�te productivitatea clien�ilor, nu 

numai prin performan�a produselor 

furnizate în aplica�iile din industrie, dar 

�i prin dezvoltarea instrumentelor avan- 

sate de simulare �i a serviciilor de con- 

sultan��, prin implementarea progra- 

melor de mentenan�� �i de cre�tere a 

eficien�ei utilajelor �i prin tehnicile cele 

mai avansate de management al aprovi- 

zion�rii �i al stocurilor. 

 

Marca SKF nu numai c� ramâne în 

continuare lider incontestabil pe pia�a 

rulmen�ilor, îns� acum înseamn� mult 

mai mult. 

 

SKF – compania excelen�ei în 

cuno�tin�e inginere�ti. 
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Prefa�� 

Produsele de transmisie a puterii joac� un rol important în performan�a 

general� a rulmen�ilor �i este o verig� vital� între p�r�ile în mi�care ale 

echipamentelor. Prin dezvoltarea propriei game de produse pentru 

transmisia puterii, SKF ofer� produse corespunz�toare inginerilor �i 

proiectan�ilor, furnizându-le în aceeasi masur� posibilit��i vaste de analiz� 

�i proiectare prin criterii de performan�� �i cost. 

   Cumulând produsele de transmitere a puterii sub un singur brand , 

aduce utilizatorilor beneficii diferite de siguran�a ce rezid� din folosirea 

produselor unei m�rci de renume. SKF furnizeaz� într-un mod convenabil, 

dintr-o singur� surs�, produse �i servicii, având numeroase repere în stoc. 

Acest lucru ofer� la rândul s�u �ansa unei logistici simplificate pentru 

utilizatorul final �i reducerea activit��ilor administrative. 

   Atât rulmen�ii cât �i componentele pentru transmisia puterii func�ioneaz� 

împreun� în multe industrii, multe probleme ale rulmen�ilor �i defec�iuni 

pot fi identificate prin cuno�tin�ele despre transmisia puterii. Exemple de 

astfel de industrii sunt cea a produselor alimentare �i b�uturilor, 

petrochimia, celuloz� �i hârtie, textil�, prelucrarea metalelor, împachetare, 

extractiv�, procesarea minereurilor �i ciment, agricultur� �i manipularea 

materialelor. Combinând in�elegerea sistemelor de rulmen�i �i produse 

pentru transmisia puterii d� posibilitatea SKF de a spori suportul acordat 

utilizatorilor. 

   Toate produsele pentru transmisia puterii sunt identificate în simbolizare 

de un prefix specific SKF. În afar� de acest am�nunt simbolizarea urmeaz� 

standardele interna�ionale în vederea unei u�oare identific�ri �i echival�ri. 

Produsele SKF pentru transmisia puterii acoper� cele mai comune tipuri 

de produse, �i ele pot fi grupate în �ase categorii principale – curele, ro�i de 

curea, lan�uri, ro�i de lan�, cuplaje, buc�e �i hub-uri. 

 

Despre datele din catalog 

Datele din acest catalog se refer� la tehnologia SKF de ultim� or�, la 

jum�tatea anului 2010. Datele pot fi diferite de catalogul anterior datorit� 

revizuirii metodelor de calcul, reproiectare sau a dezvolt�rilor tehnologice. 

   SKF î�i rezerv� dreptul de a face îmbun�t��iri continue produselor SKF 

�inând cont de respectarea materialelor, proiectelor �i metodelor de 

fabrica�ie, precum �i de modific�rile impuse de dezvoltarea tehnologic�. 

 

Alte cataloage de transmisia puterii 

Informa�ii despre produele SKF sunt accesibile �i în pagina de web 

www.skptp.com. Pagina web nu ofer� doar informa�ii despre produse ci de 

asemenea �i scule de calcul online, desene, func�ii de c�utare �i selectare. 

Principalele cataloage pentru produse de transmisia puterii SKF sunt: 

� Catalogul de lan�uri SKF 

� Catalogul de cuplaje SKF 

� Catalogul de buc�e FX SKF f�r� pan� 

� Cataogul de curele Xtra Power SKF 

Pentru mai multe informa�ii despre produsele SKF pentru transmisia 

puterii, contacta�i reprezentan�a SKF România sau distribuitorii autoriza�i 

SKF locali. 



 

 

 

 

SKF – compania excelen�ei 

în cuno�tin�e inginere�ti. 
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Evolutia tehnologiei “by-wire” 
SKF de�ine o expertiz� unic� în dezvoltarea rapid� 
a tehnologiei “by-wire”, de la a zbura “by-wire”, la 
a 
conduce “by-wire” pân� la a munci “by wire”. SKF a 
dezvoltat pentru prima dat� tehnologia de zbor 
“by-wire” �i este un partener de lucru apropiat ai 
tuturor liderilor din industria aerospatial�. Ca un 
exemplu, practic toate aeronavele Airbus con�in 
sisteme SKF pentru controlul zborului prin cablu. 

 
De la compania care a inventat rulmen�ii os- 

cilan�i cu bile acum 100 de ani, SKF a evolu- 

at întro companie a excelen�ei în cuno�tin�e 

inginere�ti, capabil� s� integreze cinci plat- 

forme de cuno�tin�e �i s� creeze solu�ii uni- 

ce pentru clien�ii ei. Aceste platforme cu- 

prind rulmen�ii (lag�rele cu rulmen�i) �i 

etan��rile, dar se extind �i cu alte compe- 

ten�e: lubrifian�i �i sisteme de lubrifiere – 

critice pentru asigurarea unei durate de 

func�ionare îndelungate în aplica�ie; meca- 

tronic� – combin� cuno�tin�ele de mecanic� 

�i de electronic� în sisteme eficiente pentru 

mi�care liniar� �i în solu�ii senzorizate; �i o 

gam� complet� de servicii industriale, de la 

proiectare �i suport logistic pân� la sisteme 

de monitorizare a func�ion�rii utilajelor �i 

servicii de mentenan��. 

     Chiar dac� obiectivul de activitate s-a 

l�rgit, SKF continu� s� fie lider mondial în 

proiectarea, fabricarea �i oferirea pe pia�� a 

rulmen�ilor �i produselor complementare 

precum etan��rile radiale. SKF de�ine, de 

asemenea o pozi�ie din ce în ce mai bun� pe 

pia�a produselor pentru produse pentru 

mi�care liniar�, rulmen�i de înalt� precizie 

pentru industria aerospa�ial�, arbori princi- 

pali pentru ma�ini unelte �i servicii de men- 

tenan�� a echipamentelor.  

 
    Grupul SKF are certificare global� de me- 

diu, conform ISO 14001. Diviziile SKF au 

ob�inut certificate de calitate în conformitate 

cu standardul ISO 9000 sau cu QS 9000. 

    Cu aproximativ 100 fabrici în toat� lumea 

�i reprezentan�e în 70 de ��ri, SKF este cu 

 adevarat o corpora�ie interna�ional�. În plus, 

distribuitorii �i dealerii no�tri prezen�i în cir- 

ca 15 000 de loca�ii din lume, un portal de 

afaceri electronic �i un sistem de distribu�ie 

global, plaseaz� SKF aproape de clien�ii s�i 

pentru a oferi atât produse cât �i servicii. În 

esen��, solutiile SKF sunt disponibile oricând 

�i oriunde clien�ii au nevoie de ele. Compa- 

nia �i marca SKF sunt mai puternice ca nici- 

odat�. Suntem o companie de excelen�� în 

cuno�tin�e inginere�ti �i suntem gata s� v� 

servim cu cele mai bune produse �i compe- 

ten�e, cu solu�ii, cu resurse intelectuale �i cu 

viziunea necesar� pentru a v� ajuta s� 

reu�i�i. 

 SKF este de asemenea un lider în tehnologia con 
trolului prin cablu a automobilelor �i a dezvoltat în 
parteneriat cu ingineri de automobile dou� con- 
cepte de ma�ini care utilizeaz� mecatronica SKF 
pentru comanda direc�iei �i a sistemului de frâna- 
re. Dezvoltarea avansat� a tehnologiei prin cablu, a 
condus la producerea de c�tre SKF a unui stivuitor 
care utilizeaz� mecatronica pentru toate comenzi 
le, înlocuind hidraulica specific� sistemului clasic. 

Etansari
Rulimenti si unitati compacte Sisteme de  

lubrifiere

Mecatronica Servicii

de lagare
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 Recoltând puterea vantului 
Industria energiei eoliene este în continu� dezvoltare �i asigur� o surs� de 
electricitate f�r� poluare, care protejeaz� mediul înconjur�tor. SKF lucreaz� în 
parteneriat cu liderii industriali mondiali din domeniu pentru a dezvolta turbi- 
ne eficiente �i cu func�ionare sigur�, asigurând o gama larg� de rulmen�i mari 
speciali, precum �i sisteme de monitorizare în func�ionare pentru a extinde 
durata de via�� a echipamentelor morilor de vânt aflate chiar �i în cele mai în- 
dep�rtate �i ostile medii naturale. 

   
 Lucrul în condi�ii extreme 

În iernile foarte friguroase, în special în ��rile nordice, temperaturi mult sub 
zero grade pot determina ca rulmen�ii boghiurilor de cale ferat� s� se gripeze 
datorit� lipsei de performan�� a lubrifierii. SKF a creeat o noua gam� de lubri- 
fian�i sintetici astfel încât s� men�in� vâscozitatea corespunzatoare a lubrifi- 
antului chiar �i la aceste temperaturi extreme. Cunostin�ele SKF permit produ- 
c�torilor �i clien�ilor finali s� dep��easc� barierele de performan�� la tempe- 
raturi extreme, fie înalte sau sc�zute. De exemplu, produsele SKF sunt utilizate 
în medii de lucru diverse cum ar fi cuptoare sau instala�ii de înghe�are rapid� 
folosite în fabrici de procesare a alimentelor. 

   
 Dezvoltarea unui aspirator mult mai eficient 

Motorul electric �i rulmen�ii s�i sunt inima multor aparate casnice. SKF lu- 
creaz� cu produc�torii de aparatur� casnic� pentru a îmbun�t��i performan�a 
produselor, a reduce costurile, a reduce greutatea, precum �i pentru a reduce 
consumul de energie. Un exemplu recent al acestei cooper�ri este noua gene- 
ra�ie de aspiratoare cu capacitate de aspirare mult mai mare. Cunostin�ele 
SKF în domeniul rulmen�ilor de mici dimensiuni sunt de asemenea aplicate în 
produc�ia de scule de mân� �i echipamente de birotic�. 

   
 Laborator de cercetare – dezvoltare la viteza de 350 km/h 

În plus fat� de laboratoarele �i facilit��ile de dezvoltare SKF din Europa �i Sta- 
tele Unite ale Americii, cursele de ma�ini de Formula 1 ofer� un mediu perfect 
pentru ca SKF s� for�eze limitele tehnologice ale lag�relor cu rulmen�i. De mai 
mult de 50 ani produsele, ingineria �i cuno�tin�ele SKF au ajutat Scuderia 
Ferrari s� fie o for�� formidabil� în cursele de F1. (Ferrari utilizeaz� mai mult 
de 150 componente SKF în ma�inile de F1) Concluziile rezultate de aici sunt 
aplicate la produsele oferite produc�torilor de automobile precum �i pe pia�a 
pieselor de schimb din toata lumea. 

   
 Optimizarea eficien�ei în exploatare a utilajelor 

Prin SKF Reliability Systems, SKF ofer� o gam� complet� de produse �i servicii 
pentru asigurarea eficien�ei în exploatare a utilajelor, de la hardware �i soft- 
ware pentru monitorizarea func�ion�rii pâna la strategii de mentenan��, pro- 
grame de asisten�� tehnic� �i programe de fiabilitate a echipamentelor. Pentru 
a optimiza eficien�a �i îmbun�t��i productivitatea, unele companii industriale 
opteaz� pentru o solu�ie integrat� de mentenan��, prin care SKF ofer� toate 
serviciile la un pret fix, conform unui contract bazat pe performan��. 

   
 Planificarea unei cre�teri sustenabile 

Prin natura lor lagarele cu rulmen�i au o contribu�ie pozitiv� asupra mediului 
înconjur�tor, permitând ma�inilor s� lucreze mult mai eficient, s� consume 
mai pu�in� energie �i s� solicite mai pu�in� lubrifiere. Prin cre�terea nivelului 
de performan�� al produselor noastre, SKF permite dezvoltarea unei noi ge- 
nera�ii de produse �i echipamente de înalt� eficien��. Privind în viitor la mediul 
pe care noi îl vom l�sa urma�ilor no�tri, politica Grupului SKF despre mediu, 
sanatate �i siguran��, precum �i tehnicile de produc�ie sunt planificate �i im- 
plementate pentru a ajuta la protejarea �i p�strarea resurselor naturale limi- 
tate ale P�mântului. Noi r�mânem angajati într-o cre�tere sustenabil� �i res- 
ponsabil� fa��. 
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Curele SKF cu profil trapezoidal tip anvelop� 

SPZ   |   SPA  
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Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

w h 

Codificare 

– mm   – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

w h 

Codificare 

– mm   – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

w h 

Codificare 

– mm   – 
 

 

 

     

SPZ 512 9,7 8 PHG SPZ512 
 560 9,7 8 PHG SPZ560 
 562 9,7 8 PHG SPZ562 
 587 9,7 8 PHG SPZ587 
 612 9,7 8 PHG SPZ612 
     
 630 9,7 8 PHG SPZ630 
 637 9,7 8 PHG SPZ637 
 662 9,7 8 PHG SPZ662 
 670 9,7 8 PHG SPZ670 
 687 9,7 8 PHG SPZ687 
     
 710 9,7 8 PHG SPZ710 
 722 9,7 8 PHG SPZ722 
 737 9,7 8 PHG SPZ737 
 750 9,7 8 PHG SPZ750 
 760 9,7 8 PHG SPZ760 
     
 762 9,7 8 PHG SPZ762 
 772 9,7 8 PHG SPZ772 
 787 9,7 8 PHG SPZ787 
 800 9,7 8 PHG SPZ800 
 812 9,7 8 PHG SPZ812 
     
 825 9,7 8 PHG SPZ825 
 837 9,7 8 PHG SPZ837 
 850 9,7 8 PHG SPZ850 
 862 9,7 8 PHG SPZ862 
 875 9,7 8 PHG SPZ875 
     
 887 9,7 8 PHG SPZ887 
 900 9,7 8 PHG SPZ900 
 912 9,7 8 PHG SPZ912 
 925 9,7 8 PHG SPZ925 
 937 9,7 8 PHG SPZ937 
     
 950 9,7 8 PHG SPZ950 
 962 9,7 8 PHG SPZ962 
 987 9,7 8 PHG SPZ987 
 1 000 9,7 8 PHG SPZ1000 
 1 010 9,7 8 PHG SPZ1010 
     
 1 012 9,7 8 PHG SPZ1012 
 1 024 9,7 8 PHG SPZ1024 
 1 037 9,7 8 PHG SPZ1037 
 1 047 9,7 8 PHG SPZ1047 
 1 060 9,7 8 PHG SPZ1060 
     
 1 077 9,7 8 PHG SPZ1077 
 1 080 9,7 8 PHG SPZ1080 
 1 087 9,7 8 PHG SPZ1087 
 1 112 9,7 8 PHG SPZ1112 
 1 120 9,7 8 PHG SPZ1120 
     
 1 137 9,7 8 PHG SPZ1137 
 1 140 9,7 8 PHG SPZ1140 
 1 150 9,7 8 PHG SPZ1150 
 1 162 9,7 8 PHG SPZ1162 
 1 180 9,7 8 PHG SPZ1180 
     
 1 187 9,7 8 PHG SPZ1187 
 1 200 9,7 8 PHG SPZ1200 
 1 202 9,7 8 PHG SPZ1202 
 1 212 9,7 8 PHG SPZ1212 
 1 237 9,7 8 PHG SPZ1237  

      

SPZ 1 250 9,7 8 PHG SPZ1250 
 1 262 9,7 8 PHG SPZ1262 
 1 270 9,7 8 PHG SPZ1270 
 1 287 9,7 8 PHG SPZ1287 
 1 312 9,7 8 PHG SPZ1312 
     
 1 320 9,7 8 PHG SPZ1320 
 1 337 9,7 8 PHG SPZ1337 
 1 340 9,7 8 PHG SPZ1340 
 1 347 9,7 8 PHG SPZ1347 
 1 362 9,7 8 PHG SPZ1362 
     
 1 387 9,7 8 PHG SPZ1387 
 1 400 9,7 8 PHG SPZ1400 
 1 412 9,7 8 PHG SPZ1412 
 1 420 9,7 8 PHG SPZ1420 
 1 437 9,7 8 PHG SPZ1437 
     
 1 462 9,7 8 PHG SPZ1462 
 1 487 9,7 8 PHG SPZ1487 
 1 500 9,7 8 PHG SPZ1500 
 1 512 9,7 8 PHG SPZ1512 
 1 520 9,7 8 PHG SPZ1520 
     
 1 537 9,7 8 PHG SPZ1537 
 1 562 9,7 8 PHG SPZ1562 
 1 587 9,7 8 PHG SPZ1587 
 1 600 9,7 8 PHG SPZ1600 
 1 612 9,7 8 PHG SPZ1612 
     
 1 637 9,7 8 PHG SPZ1637 
 1 650 9,7 8 PHG SPZ1650 
 1 662 9,7 8 PHG SPZ1662 
 1 687 9,7 8 PHG SPZ1687 
 1 700 9,7 8 PHG SPZ1700 
     
 1 737 9,7 8 PHG SPZ1737 
 1 750 9,7 8 PHG SPZ1750 
 1 762 9,7 8 PHG SPZ1762 
 1 787 9,7 8 PHG SPZ1787 
 1 800 9,7 8 PHG SPZ1800 
     
 1 812 9,7 8 PHG SPZ1812 
 1 837 9,7 8 PHG SPZ1837 
 1 850 9,7 8 PHG SPZ1850 
 1 862 9,7 8 PHG SPZ1862 
 1 887 9,7 8 PHG SPZ1887 
     
 1 900 9,7 8 PHG SPZ1900 
 1 937 9,7 8 PHG SPZ1937 
 1 950 9,7 8 PHG SPZ1950 
 1 987 9,7 8 PHG SPZ1987 
 2 000 9,7 8 PHG SPZ2000 
     
 2 037 9,7 8 PHG SPZ2037 
 2 060 9,7 8 PHG SPZ2060 
 2 120 9,7 8 PHG SPZ2120 
 2 137 9,7 8 PHG SPZ2137 
 2 160 9,7 8 PHG SPZ2160 
     
 2 187 9,7 8 PHG SPZ2187 
 2 240 9,7 8 PHG SPZ2240 
 2 262 9,7 8 PHG SPZ2262 
 2 280 9,7 8 PHG SPZ2280 
 2 287 9,7 8 PHG SPZ2287  

      

SPZ 2 360 9,7 8 PHG SPZ2360 
 2 410 9,7 8 PHG SPZ2410 
 2 500 9,7 8 PHG SPZ2500 
 2 540 9,7 8 PHG SPZ2540 
 2 580 9,7 8 PHG SPZ2580 
     
 2 650 9,7 8 PHG SPZ2650 
 2 690 9,7 8 PHG SPZ2690 
 2 800 9,7 8 PHG SPZ2800 
 2 840 9,7 8 PHG SPZ2840 
 2 900 9,7 8 PHG SPZ2900 
     
 3 000 9,7 8 PHG SPZ3000 
 3 150 9,7 8 PHG SPZ3150 
 3 170 9,7 8 PHG SPZ3170 
 3 350 9,7 8 PHG SPZ3350 
 3 550 9,7 8 PHG SPZ3550 
     
SPA 732 12,7 10 PHG SPA732 
 757 12,7 10 PHG SPA757 
 775 12,7 10 PHG SPA775 
 782 12,7 10 PHG SPA782 
 800 12,7 10 PHG SPA800 
     
 807 12,7 10 PHG SPA807 
 832 12,7 10 PHG SPA832 
 850 12,7 10 PHG SPA850 
 857 12,7 10 PHG SPA857 
 882 12,7 10 PHG SPA882 
     
 900 12,7 10 PHG SPA900 
 907 12,7 10 PHG SPA907 
 925 12,7 10 PHG SPA925 
 932 12,7 10 PHG SPA932 
 950 12,7 10 PHG SPA950 
     
 957 12,7 10 PHG SPA957 
 969 12,7 10 PHG SPA969 
 975 12,7 10 PHG SPA975 
 982 12,7 10 PHG SPA982 
 1 000 12,7 10 PHG SPA1000 
     
 1 007 12,7 10 PHG SPA1007 
 1 030 12,7 10 PHG SPA1030 
 1 032 12,7 10 PHG SPA1032 
 1 055 12,7 10 PHG SPA1055 
 1 060 12,7 10 PHG SPA1060 
     
 1 082 12,7 10 PHG SPA1082 
 1 090 12,7 10 PHG SPA1090 
 1 107 12,7 10 PHG SPA1107 
 1 120 12,7 10 PHG SPA1120 
 1 132 12,7 10 PHG SPA1132 
     
 1 150 12,7 10 PHG SPA1150 
 1 157 12,7 10 PHG SPA1157 
 1 180 12,7 10 PHG SPA1180 
 1 190 12,7 10 PHG SPA1190 
 1 200 12,7 10 PHG SPA1200 
     
 1 207 12,7 10 PHG SPA1207 
 1 220 12,7 10 PHG SPA1220 
 1 232 12,7 10 PHG SPA1232 
 1 250 12,7 10 PHG SPA1250 
 1 257 12,7 10 PHG SPA1257  

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF cu profil trapezoidal tip anvelop� 

SPA   |   SPB   |   SPC  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

w h 

Codificare 

– mm   – 
 

  
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

w h 

Codificare 

– mm   – 
 

  
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

w h 

Codificare 

– mm   – 
 

 

 

     

SPA 1 272 12,7 10 PHG SPA1272 
 1 282 12,7 10 PHG SPA1282 
 1 300 12,7 10 PHG SPA1300 
 1 307 12,7 10 PHG SPA1307 
 1 320 12,7 10 PHG SPA1320 
     
 1 332 12,7 10 PHG SPA1332 
 1 357 12,7 10 PHG SPA1357 
 1 360 12,7 10 PHG SPA1360 
 1 367 12,7 10 PHG SPA1367 
 1 382 12,7 10 PHG SPA1382 
     
 1 400 12,7 10 PHG SPA1400 
 1 407 12,7 10 PHG SPA1407 
 1 415 12,7 10 PHG SPA1415 
 1 420 12,7 10 PHG SPA1420 
 1 432 12,7 10 PHG SPA1432 
     
 1 450 12,7 10 PHG SPA1450 
 1 457 12,7 10 PHG SPA1457 
 1 482 12,7 10 PHG SPA1482 
 1 490 12,7 10 PHG SPA1490 
 1 500 12,7 10 PHG SPA1500 
     
 1 507 12,7 10 PHG SPA1507 
 1 532 12,7 10 PHG SPA1532 
 1 550 12,7 10 PHG SPA1550 
 1 557 12,7 10 PHG SPA1557 
 1 582 12,7 10 PHG SPA1582 
     
 1 600 12,7 10 PHG SPA1600 
 1 607 12,7 10 PHG SPA1607 
 1 632 12,7 10 PHG SPA1632 
 1 650 12,7 10 PHG SPA1650 
 1 657 12,7 10 PHG SPA1657 
     
 1 682 12,7 10 PHG SPA1682 
 1 700 12,7 10 PHG SPA1700 
 1 707 12,7 10 PHG SPA1707 
 1 732 12,7 10 PHG SPA1732 
 1 750 12,7 10 PHG SPA1750 
     
 1 757 12,7 10 PHG SPA1757 
 1 782 12,7 10 PHG SPA1782 
 1 800 12,7 10 PHG SPA1800 
 1 807 12,7 10 PHG SPA1807 
 1 820 12,7 10 PHG SPA1820 
     
 1 832 12,7 10 PHG SPA1832 
 1 850 12,7 10 PHG SPA1850 
 1 857 12,7 10 PHG SPA1857 
 1 882 12,7 10 PHG SPA1882 
 1 900 12,7 10 PHG SPA1900 
     
 1 907 12,7 10 PHG SPA1907 
 1 932 12,7 10 PHG SPA1932 
 1 950 12,7 10 PHG SPA1950 
 1 957 12,7 10 PHG SPA1957 
 1 982 12,7 10 PHG SPA1982 
     
 2 000 12,7 10 PHG SPA2000 
 2 032 12,7 10 PHG SPA2032 
 2 057 12,7 10 PHG SPA2057 
 2 060 12,7 10 PHG SPA2060 
 2 082 12,7 10 PHG SPA2082 
     
 2 120 12,7 10 PHG SPA2120 
 2 132 12,7 10 PHG SPA2132 
 2 160 12,7 10 PHG SPA2160 
 2 182 12,7 10 PHG SPA2182 
 2 207 12,7 10 PHG SPA2207 
     
 2 232 12,7 10 PHG SPA2232 
 2 240 12,7 10 PHG SPA2240 
 2 282 12,7 10 PHG SPA2282 
 2 300 12,7 10 PHG SPA2300 
 2 307 12,7 10 PHG SPA2307 
     
 2 332 12,7 10 PHG SPA2332 
 2 360 12,7 10 PHG SPA2360 
 2 382 12,7 10 PHG SPA2382 
 2 430 12,7 10 PHG SPA2430 
 2 432 12,7 10 PHG SPA2432 
     
 2 482 12,7 10 PHG SPA2482 
 2 500 12,7 10 PHG SPA2500 
 2 532 12,7 10 PHG SPA2532 
 2 582 12,7 10 PHG SPA2582 
 2 607 12,7 10 PHG SPA2607 
     
 2 632 12,7 10 PHG SPA2632  

      

SPA 2 650 12,7 10 PHG SPA2650 
 2 682 12,7 10 PHG SPA2682 
 2 732 12,7 10 PHG SPA2732 
 2 782 12,7 10 PHG SPA2782 
 2 800 12,7 10 PHG SPA2800 
     
 2 832 12,7 10 PHG SPA2832 
 2 847 12,7 10 PHG SPA2847 
 2 882 12,7 10 PHG SPA2882 
 2 900 12,7 10 PHG SPA2900 
 2 932 12,7 10 PHG SPA2932 
     
 2 982 12,7 10 PHG SPA2982 
 3 000 12,7 10 PHG SPA3000 
 3 032 12,7 10 PHG SPA3032 
 3 082 12,7 10 PHG SPA3082 
 3 150 12,7 10 PHG SPA3150 
     
 3 182 12,7 10 PHG SPA3182 
 3 282 12,7 10 PHG SPA3282 
 3 350 12,7 10 PHG SPA3350 
 3 382 12,7 10 PHG SPA3382 
 3 550 12,7 10 PHG SPA3550 
     
 3 750 12,7 10 PHG SPA3750 
 4 000 12,7 10 PHG SPA4000 
 4 250 12,7 10 PHG SPA4250 
 4 500 12,7 10 PHG SPA4500 
     
SPB 1 250 16,3 13 PHG SPB1250 
 1 260 16,3 13 PHG SPB1260 
 1 270 16,3 13 PHG SPB1270 
 1 280 16,3 13 PHG SPB1280 
 1 320 16,3 13 PHG SPB1320 
     
 1 340 16,3 13 PHG SPB1340 
 1 400 16,3 13 PHG SPB1400 
 1 410 16,3 13 PHG SPB1410 
 1 450 16,3 13 PHG SPB1450 
 1 465 16,3 13 PHG SPB1465 
     
 1 500 16,3 13 PHG SPB1500 
 1 510 16,3 13 PHG SPB1510 
 1 525 16,3 13 PHG SPB1525 
 1 590 16,3 13 PHG SPB1590 
 1 600 16,3 13 PHG SPB1600 
     
 1 650 16,3 13 PHG SPB1650 
 1 690 16,3 13 PHG SPB1690 
 1 700 16,3 13 PHG SPB1700 
 1 720 16,3 13 PHG SPB1720 
 1 750 16,3 13 PHG SPB1750 
     
 1 800 16,3 13 PHG SPB1800 
 1 850 16,3 13 PHG SPB1850 
 1 900 16,3 13 PHG SPB1900 
 2 000 16,3 13 PHG SPB2000 
 2 020 16,3 13 PHG SPB2020 
     
 2 060 16,3 13 PHG SPB2060 
 2 120 16,3 13 PHG SPB2120 
 2 150 16,3 13 PHG SPB2150 
 2 180 16,3 13 PHG SPB2180 
 2 240 16,3 13 PHG SPB2240 
     
 2 280 16,3 13 PHG SPB2280 
 2 360 16,3 13 PHG SPB2360 
 2 410 16,3 13 PHG SPB2410 
 2 430 16,3 13 PHG SPB2430 
 2 500 16,3 13 PHG SPB2500 
     
 2 530 16,3 13 PHG SPB2530 
 2 580 16,3 13 PHG SPB2580 
 2 600 16,3 13 PHG SPB2600 
 2 650 16,3 13 PHG SPB2650 
 2 680 16,3 13 PHG SPB2680 
     
 2 700 16,3 13 PHG SPB2700 
 2 800 16,3 13 PHG SPB2800 
 2 840 16,3 13 PHG SPB2840 
 2 900 16,3 13 PHG SPB2900 
 2 990 16,3 13 PHG SPB2990 
     
 3 000 16,3 13 PHG SPB3000 
 3 070 16,3 13 PHG SPB3070 
 3 150 16,3 13 PHG SPB3150 
 3 250 16,3 13 PHG SPB3250 
 3 350 16,3 13 PHG SPB3350 
     
 3 450 16,3 13 PHG SPB3450 
 3 550 16,3 13 PHG SPB3550  

      

SPB 3 650 16,3 13 PHG SPB3650 
 3 750 16,3 13 PHG SPB3750 
 3 800 16,3 13 PHG SPB3800 
 3 870 16,3 13 PHG SPB3870 
 4 000 16,3 13 PHG SPB4000 
     
 4 060 16,3 13 PHG SPB4060 
 4 120 16,3 13 PHG SPB4120 
 4 250 16,3 13 PHG SPB4250 
 4 310 16,3 13 PHG SPB4310 
 4 500 16,3 13 PHG SPB4500 
     
 4 560 16,3 13 PHG SPB4560 
 4 620 16,3 13 PHG SPB4620 
 4 750 16,3 13 PHG SPB4750 
 4 820 16,3 13 PHG SPB4820 
 5 000 16,3 13 PHG SPB5000 
     
 5 070 16,3 13 PHG SPB5070 
 5 300 16,3 13 PHG SPB5300 
 5 380 16,3 13 PHG SPB5380 
 5 500 16,3 13 PHG SPB5500 
 5 600 16,3 13 PHG SPB5600 
     
 5 680 16,3 13 PHG SPB5680 
 6 000 16,3 13 PHG SPB6000 
 6 300 16,3 13 PHG SPB6300 
 6 340 16,3 13 PHG SPB6340 
 6 700 16,3 13 PHG SPB6700 
     
 7 100 16,3 13 PHG SPB7100 
 7 500 16,3 13 PHG SPB7500 
 8 000 16,3 13 PHG SPB8000 
     
SPC 1 700 22,0 18 PHG SPC1700 
 2 000 22,0 18 PHG SPC2000 
 2 120 22,0 18 PHG SPC2120 
 2 240 22,0 18 PHG SPC2240 
 2 360 22,0 18 PHG SPC2360 
     
 2 500 22,0 18 PHG SPC2500 
 2 650 22,0 18 PHG SPC2650 
 2 800 22,0 18 PHG SPC2800 
 3 000 22,0 18 PHG SPC3000 
 3 150 22,0 18 PHG SPC3150 
     
 3 350 22,0 18 PHG SPC3350 
 3 550 22,0 18 PHG SPC3550 
 3 750 22,0 18 PHG SPC3750 
 4 000 22,0 18 PHG SPC4000 
 4 250 22,0 18 PHG SPC4250 
     
 4 500 22,0 18 PHG SPC4500 
 4 750 22,0 18 PHG SPC4750 
 5 000 22,0 18 PHG SPC5000 
 5 300 22,0 18 PHG SPC5300 
 5 600 22,0 18 PHG SPC5600 
     
 6 000 22,0 18 PHG SPC6000 
 6 300 22,0 18 PHG SPC6300 
 6 700 22,0 18 PHG SPC6700 
 7 100 22,0 18 PHG SPC7100 
 7 500 22,0 18 PHG SPC7500 
     
 8 000 22,0 18 PHG SPC8000 
 8 500 22,0 18 PHG SPC8500 
 9 000 22,0 18 PHG SPC9000 
 9 500 22,0 18 PHG SPC9500 
 10 000 22,0 18 PHG SPC10000 
     
 10 600 22,0 18 PHG SPC10600 
 11 200 22,0 18 PHG SPC11200 
 11 800 22,0 18 PHG SPC11800 
 12 500 22,0 18 PHG SPC12500 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF clasice tip anvelop� 

10/Z   |   13/A  
 
 

 h

  w

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

 

 

       

10/Z 390 368 14,50 10 6 PHG Z14.5 
 395 381 15,00 10 6 PHG Z15 
 405 387 15,25 10 6 PHG Z15.25 
 410 394 15,50 10 6 PHG Z15.5 
 420 406 16,00 10 6 PHG Z16 
       
 440 419 16,50 10 6 PHG Z16.5 
 445 432 17,00 10 6 PHG Z17 
 465 445 17,50 10 6 PHG Z17.5 
 470 457 18,00 10 6 PHG Z18 
 480 470 18,50 10 6 PHG Z18.5 
       
 495 483 19,00 10 6 PHG Z19 
 510 495 19,50 10 6 PHG Z19.5 
 520 508 20,00 10 6 PHG Z20 
 530 521 20,50 10 6 PHG Z20.5 
 545 533 21,00 10 6 PHG Z21 
       
 555 540 21,25 10 6 PHG Z21.25 
 570 559 22,00 10 6 PHG Z22 
 585 565 22,25 10 6 PHG Z22.25 
 590 572 22,50 10 6 PHG Z22.5 
 600 584 23,00 10 6 PHG Z23 
       
 610 597 23,50 10 6 PHG Z23.5 
 620 610 24,00 10 6 PHG Z24 
 630 622 24,50 10 6 PHG Z24.5 
 650 635 25,00 10 6 PHG Z25 
 660 648 25,50 10 6 PHG Z25.5 
       
 675 654 25,75 10 6 PHG Z25.75 
 680 660 26,00 10 6 PHG Z26 
 685 667 26,25 10 6 PHG Z26.25 
 690 673 26,50 10 6 PHG Z26.5 
 700 686 27,00 10 6 PHG Z27 
       
 710 692 27,25 10 6 PHG Z27.25 
 715 699 27,50 10 6 PHG Z27.5 
 725 711 28,00 10 6 PHG Z28 
 740 724 28,50 10 6 PHG Z28.5 
 750 737 29,00 10 6 PHG Z29 
       
 770 749 29,50 10 6 PHG Z29.5 
 775 756 29,75 10 6 PHG Z29.75 
 780 762 30,00 10 6 PHG Z30 
 795 775 30,50 10 6 PHG Z30.5 
 800 787 31,00 10 6 PHG Z31 
       
 820 800 31,50 10 6 PHG Z31.5 
 840 813 32,00 10 6 PHG Z32 
 845 826 32,50 10 6 PHG Z32.5 
 850 838 33,00 10 6 PHG Z33 
 860 851 33,50 10 6 PHG Z33.5 
       
 875 864 34,00 10 6 PHG Z34 
 890 876 34,50 10 6 PHG Z34.5 
 900 889 35,00 10 6 PHG Z35 
 915 895 35,25 10 6 PHG Z35.25 
 920 902 35,50 10 6 PHG Z35.5 
       
 925 908 35,75 10 6 PHG Z35.75 
 930 914 36,00 10 6 PHG Z36 
 940 927 36,50 10 6 PHG Z36.5 
 950 940 37,00 10 6 PHG Z37 
 965 953 37,50 10 6 PHG Z37.5  

        

10/Z 975 959 37,75 10 6 PHG Z37.75 
 980 965 38,00 10 6 PHG Z38 
 990 978 38,50 10 6 PHG Z38.5 
 1 005 984 38,75 10 6 PHG Z38.75 
 1 015 991 39,00 10 6 PHG Z39 
       
 1 025 1 003 39,50 10 6 PHG Z39.5 
 1 035 1 016 40,00 10 6 PHG Z40 
 1 045 1 029 40,50 10 6 PHG Z40.5 
 1 050 1 035 40,75 10 6 PHG Z40.75 
 1 055 1 041 41,00 10 6 PHG Z41 
       
 1 075 1 054 41,50 10 6 PHG Z41.5 
 1 080 1 067 42,00 10 6 PHG Z42 
 1 105 1 092 43,00 10 6 PHG Z43 
 1 125 1 105 43,50 10 6 PHG Z43.5 
 1 130 1 118 44,00 10 6 PHG Z44 
       
 1 155 1 143 45,00 10 6 PHG Z45 
 1 170 1 149 45,25 10 6 PHG Z45.25 
 1 175 1 156 45,50 10 6 PHG Z45.5 
 1 190 1 168 46,00 10 6 PHG Z46 
 1 200 1 181 46,50 10 6 PHG Z46.5 
       
 1 205 1 194 47,00 10 6 PHG Z47 
 1 230 1 207 47,50 10 6 PHG Z47.5 
 1 240 1 219 48,00 10 6 PHG Z48 
 1 255 1 232 48,50 10 6 PHG Z48.5 
 1 270 1 245 49,00 10 6 PHG Z49 
       
 1 290 1 270 50,00 10 6 PHG Z50 
 1 330 1 295 51,00 10 6 PHG Z51 
 1 335 1 314 51,75 10 6 PHG Z51.75 
 1 340 1 321 52,00 10 6 PHG Z52 
 1 380 1 346 53,00 10 6 PHG Z53 
       
 1 390 1 372 54,00 10 6 PHG Z54 
 1 420 1 397 55,00 10 6 PHG Z55 
 1 440 1 422 56,00 10 6 PHG Z56 
 1 465 1 448 57,00 10 6 PHG Z57 
 1 515 1 499 59,00 10 6 PHG Z59 
       
 1 540 1 524 60,00 10 6 PHG Z60 
 1 570 1 549 61,00 10 6 PHG Z61 
 1 595 1 575 62,00 10 6 PHG Z62 
 1 620 1 600 63,00 10 6 PHG Z63 
 1 645 1 626 64,00 10 6 PHG Z64 
       
 1 670 1 651 65,00 10 6 PHG Z65 
 1 695 1 676 66,00 10 6 PHG Z66 
 1 720 1 702 67,00 10 6 PHG Z67 
 1 750 1 727 68,00 10 6 PHG Z68 
 1 770 1 753 69,00 10 6 PHG Z69 
       
 1 820 1 803 71,00 10 6 PHG Z71 
 1 930 1 905 75,00 10 6 PHG Z75 
 2 000 1 981 78,00 10 6 PHG Z78 
 2 025 2 007 79,00 10 6 PHG Z79 
       
13/A 436 406 16,00 13 8 PHG A16 
 487 457 18,00 13 8 PHG A18 
 510 483 19,00 13 8 PHG A19 
 540 508 20,00 13 8 PHG A20 
 570 533 21,00 13 8 PHG A21 
        

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF clasice tip anvelop� 

13/A   |   17/B  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

  
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

 

 

       

13/A 590 559 22,00 13 8 PHG A22 
 620 584 23,00 13 8 PHG A23 
 630 597 23,50 13 8 PHG A23.5 
 640 610 24,00 13 8 PHG A24 
 670 635 25,00 13 8 PHG A25 
       
 700 660 26,00 13 8 PHG A26 
 710 673 26,50 13 8 PHG A26.5 
 720 686 27,00 13 8 PHG A27 
 730 699 27,50 13 8 PHG A27.5 
 740 711 28,00 13 8 PHG A28 
       
 770 737 29,00 13 8 PHG A29 
 780 749 29,50 13 8 PHG A29.5 
 790 762 30,00 13 8 PHG A30 
 800 775 30,50 13 8 PHG A30.5 
 810 781 30,75 13 8 PHG A30.75 
       
 817 787 31,00 13 8 PHG A31 
 830 800 31,50 13 8 PHG A31.5 
 850 813 32,00 13 8 PHG A32 
 860 826 32,50 13 8 PHG A32.5 
 870 838 33,00 13 8 PHG A33 
       
 880 851 33,50 13 8 PHG A33.5 
 890 864 34,00 13 8 PHG A34 
 900 876 34,50 13 8 PHG A34.5 
 920 889 35,00 13 8 PHG A35 
 930 902 35,50 13 8 PHG A35.5 
       
 950 914 36,00 13 8 PHG A36 
 955 921 36,25 13 8 PHG A36.25 
 970 940 37,00 13 8 PHG A37 
 980 953 37,50 13 8 PHG A37.5 
 990 965 38,00 13 8 PHG A38 
       
 1 010 978 38,50 13 8 PHG A38.5 
 1 020 991 39,00 13 8 PHG A39 
 1 050 1 016 40,00 13 8 PHG A40 
 1 060 1 029 40,50 13 8 PHG A40.5 
 1 070 1 041 41,00 13 8 PHG A41 
       
 1 085 1 054 41,50 13 8 PHG A41.5 
 1 100 1 067 42,00 13 8 PHG A42 
 1 110 1 080 42,50 13 8 PHG A42.5 
 1 130 1 092 43,00 13 8 PHG A43 
 1 150 1 118 44,00 13 8 PHG A44 
       
 1 180 1 143 45,00 13 8 PHG A45 
 1 185 1 149 45,25 13 8 PHG A45.25 
 1 200 1 168 46,00 13 8 PHG A46 
 1 215 1 181 46,50 13 8 PHG A46.5 
 1 230 1 194 47,00 13 8 PHG A47 
       
 1 240 1 207 47,50 13 8 PHG A47.5 
 1 250 1 219 48,00 13 8 PHG A48 
 1 265 1 232 48,50 13 8 PHG A48.5 
 1 280 1 245 49,00 13 8 PHG A49 
 1 300 1 270 50,00 13 8 PHG A50 
       
 1 315 1 283 50,50 13 8 PHG A50.5 
 1 330 1 295 51,00 13 8 PHG A51 
 1 360 1 321 52,00 13 8 PHG A52 
 1 380 1 346 53,00 13 8 PHG A53 
 1 410 1 372 54,00 13 8 PHG A54 
       
 1 430 1 397 55,00 13 8 PHG A55 
 1 460 1 422 56,00 13 8 PHG A56 
 1 480 1 448 57,00 13 8 PHG A57 
 1 510 1 473 58,00 13 8 PHG A58 
 1 530 1 499 59,00 13 8 PHG A59 
       
 1 550 1 524 60,00 13 8 PHG A60 
 1 580 1 549 61,00 13 8 PHG A61 
 1 610 1 575 62,00 13 8 PHG A62 
 1 640 1 600 63,00 13 8 PHG A63 
 1 660 1 626 64,00 13 8 PHG A64 
       
 1 690 1 651 65,00 13 8 PHG A65 
 1 710 1 676 66,00 13 8 PHG A66 
 1 740 1 702 67,00 13 8 PHG A67 
 1 750 1 715 67,50 13 8 PHG A67.5 
 1 760 1 727 68,00 13 8 PHG A68 
       
 1 790 1 753 69,00 13 8 PHG A69 
 1 810 1 778 70,00 13 8 PHG A70 
 1 840 1 803 71,00 13 8 PHG A71 
 1 860 1 829 72,00 13 8 PHG A72 
 1 890 1 854 73,00 13 8 PHG A73 
       
 1 920 1 880 74,00 13 8 PHG A74  

        

13/A 1 940 1 905 75,00 13 8 PHG A75 
 1 960 1 930 76,00 13 8 PHG A76 
 1 990 1 956 77,00 13 8 PHG A77 
 2 020 1 981 78,00 13 8 PHG A78 
 2 050 2 007 79,00 13 8 PHG A79 
       
 2 070 2 032 80,00 13 8 PHG A80 
 2 090 2 057 81,00 13 8 PHG A81 
 2 120 2 083 82,00 13 8 PHG A82 
 2 140 2 108 83,00 13 8 PHG A83 
 2 150 2 121 83,50 13 8 PHG A83.5 
       
 2 170 2 134 84,00 13 8 PHG A84 
 2 185 2 146 84,50 13 8 PHG A84.5 
 2 200 2 159 85,00 13 8 PHG A85 
 2 220 2 184 86,00 13 8 PHG A86 
 2 230 2 197 86,50 13 8 PHG A86.5 
       
 2 240 2 210 87,00 13 8 PHG A87 
 2 270 2 235 88,00 13 8 PHG A88 
 2 300 2 261 89,00 13 8 PHG A89 
 2 320 2 286 90,00 13 8 PHG A90 
 2 350 2 311 91,00 13 8 PHG A91 
       
 2 370 2 337 92,00 13 8 PHG A92 
 2 400 2 362 93,00 13 8 PHG A93 
 2 420 2 388 94,00 13 8 PHG A94 
 2 450 2 413 95,00 13 8 PHG A95 
 2 480 2 438 96,00 13 8 PHG A96 
       
 2 500 2 464 97,00 13 8 PHG A97 
 2 520 2 489 98,00 13 8 PHG A98 
 2 550 2 515 99,00 13 8 PHG A99 
 2 570 2 540 100,00 13 8 PHG A100 
 2 630 2 591 102,00 13 8 PHG A102 
       
 2 680 2 642 104,00 13 8 PHG A104 
 2 700 2 667 105,00 13 8 PHG A105 
 2 750 2 718 107,00 13 8 PHG A107 
 2 780 2 743 108,00 13 8 PHG A108 
 2 830 2 794 110,00 13 8 PHG A110 
       
 2 880 2 845 112,00 13 8 PHG A112 
 2 930 2 896 114,00 13 8 PHG A114 
 2 980 2 946 116,00 13 8 PHG A116 
 3 030 2 997 118,00 13 8 PHG A118 
 3 080 3 048 120,00 13 8 PHG A120 
       
 3 190 3 150 124,00 13 8 PHG A124 
 3 290 3 251 128,00 13 8 PHG A128 
 3 340 3 302 130,00 13 8 PHG A130 
 3 390 3 353 132,00 13 8 PHG A132 
 3 490 3 454 136,00 13 8 PHG A136 
       
 3 590 3 556 140,00 13 8 PHG A140 
 3 690 3 658 144,00 13 8 PHG A144 
 3 800 3 759 148,00 13 8 PHG A148 
 3 840 3 810 150,00 13 8 PHG A150 
 4 043 4 013 158,00 13 8 PHG A158 
       
 4 424 4 394 173,00 13 8 PHG A173 
 4 780 4 750 187,00 13 8 PHG A187 
       
17/B 624 584 23,00 17 11 PHG B23 
 650 610 24,00 17 11 PHG B24 
 675 635 25,00 17 11 PHG B25 
 700 660 26,00 17 11 PHG B26 
 715 673 26,50 17 11 PHG B26.5 
       
 730 686 27,00 17 11 PHG B27 
 750 711 28,00 17 11 PHG B28 
 760 724 28,50 17 11 PHG B28.5 
 770 737 29,00 17 11 PHG B29 
 785 749 29,50 17 11 PHG B29.5 
       
 800 762 30,00 17 11 PHG B30 
 830 787 31,00 17 11 PHG B31 
 845 800 31,50 17 11 PHG B31.5 
 860 813 32,00 17 11 PHG B32 
 863 819 32,25 17 11 PHG B32.25 
       
 866 826 32,50 17 11 PHG B32.5 
 880 838 33,00 17 11 PHG B33 
 895 851 33,50 17 11 PHG B33.5 
 900 857 33,75 17 11 PHG B33.75 
 910 864 34,00 17 11 PHG B34 
       
 920 876 34,50 17 11 PHG B34.5 
 930 889 35,00 17 11 PHG B35 
 945 902 35,50 17 11 PHG B35.5 
 950 908 35,75 17 11 PHG B35.75  

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF clasice tip anvelop� 

17/B  
 
 

 h

  w

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

 

 

       

17/B 960 914 36,00 17 11 PHG B36 
 965 921 36,25 17 11 PHG B36.25 
 970 927 36,50 17 11 PHG B36.5 
 980 940 37,00 17 11 PHG B37 
 990 953 37,50 17 11 PHG B37.5 
       
 1 000 965 38,00 17 11 PHG B38 
 1 020 978 38,50 17 11 PHG B38.5 
 1 030 991 39,00 17 11 PHG B39 
 1 045 1 003 39,50 17 11 PHG B39.5 
 1 060 1 016 40,00 17 11 PHG B40 
       
 1 070 1 029 40,50 17 11 PHG B40.5 
 1 080 1 041 41,00 17 11 PHG B41 
 1 090 1 054 41,50 17 11 PHG B41.5 
 1 100 1 067 42,00 17 11 PHG B42 
 1 115 1 080 42,50 17 11 PHG B42.5 
       
 1 130 1 092 43,00 17 11 PHG B43 
 1 140 1 099 43,25 17 11 PHG B43.25 
 1 160 1 118 44,00 17 11 PHG B44 
 1 180 1 143 45,00 17 11 PHG B45 
 1 195 1 156 45,50 17 11 PHG B45.5 
       
 1 210 1 168 46,00 17 11 PHG B46 
 1 225 1 181 46,50 17 11 PHG B46.5 
 1 240 1 194 47,00 17 11 PHG B47 
 1 260 1 219 48,00 17 11 PHG B48 
 1 290 1 245 49,00 17 11 PHG B49 
       
 1 310 1 270 50,00 17 11 PHG B50 
 1 340 1 295 51,00 17 11 PHG B51 
 1 370 1 321 52,00 17 11 PHG B52 
 1 380 1 334 52,50 17 11 PHG B52.5 
 1 390 1 346 53,00 17 11 PHG B53 
       
 1 400 1 359 53,50 17 11 PHG B53.5 
 1 410 1 372 54,00 17 11 PHG B54 
 1 440 1 397 55,00 17 11 PHG B55 
 1 460 1 422 56,00 17 11 PHG B56 
 1 490 1 448 57,00 17 11 PHG B57 
       
 1 510 1 473 58,00 17 11 PHG B58 
 1 540 1 499 59,00 17 11 PHG B59 
 1 560 1 524 60,00 17 11 PHG B60 
 1 590 1 549 61,00 17 11 PHG B61 
 1 620 1 575 62,00 17 11 PHG B62 
       
 1 640 1 600 63,00 17 11 PHG B63 
 1 655 1 613 63,50 17 11 PHG B63.5 
 1 670 1 626 64,00 17 11 PHG B64 
 1 690 1 651 65,00 17 11 PHG B65 
 1 720 1 676 66,00 17 11 PHG B66 
       
 1 740 1 702 67,00 17 11 PHG B67 
 1 760 1 727 68,00 17 11 PHG B68 
 1 800 1 753 69,00 17 11 PHG B69 
 1 810 1 765 69,50 17 11 PHG B69.5 
 1 820 1 778 70,00 17 11 PHG B70 
       
 1 850 1 803 71,00 17 11 PHG B71 
 1 870 1 829 72,00 17 11 PHG B72 
 1 900 1 854 73,00 17 11 PHG B73 
 1 920 1 880 74,00 17 11 PHG B74 
 1 950 1 905 75,00 17 11 PHG B75  

        

17/B 1 970 1 930 76,00 17 11 PHG B76 
 2 000 1 956 77,00 17 11 PHG B77 
 2 020 1 981 78,00 17 11 PHG B78 
 2 050 2 007 79,00 17 11 PHG B79 
 2 070 2 032 80,00 17 11 PHG B80 
       
 2 100 2 057 81,00 17 11 PHG B81 
 2 130 2 083 82,00 17 11 PHG B82 
 2 150 2 108 83,00 17 11 PHG B83 
 2 165 2 121 83,50 17 11 PHG B83.5 
 2 180 2 134 84,00 17 11 PHG B84 
       
 2 200 2 159 85,00 17 11 PHG B85 
 2 230 2 184 86,00 17 11 PHG B86 
 2 250 2 210 87,00 17 11 PHG B87 
 2 280 2 235 88,00 17 11 PHG B88 
 2 300 2 261 89,00 17 11 PHG B89 
       
 2 330 2 286 90,00 17 11 PHG B90 
 2 350 2 311 91,00 17 11 PHG B91 
 2 380 2 337 92,00 17 11 PHG B92 
 2 400 2 362 93,00 17 11 PHG B93 
 2 420 2 388 94,00 17 11 PHG B94 
       
 2 435 2 400 94,50 17 11 PHG B94.5 
 2 450 2 413 95,00 17 11 PHG B95 
 2 480 2 438 96,00 17 11 PHG B96 
 2 490 2 451 96,50 17 11 PHG B96.5 
 2 500 2 464 97,00 17 11 PHG B97 
       
 2 530 2 489 98,00 17 11 PHG B98 
 2 560 2 515 99,00 17 11 PHG B99 
 2 580 2 540 100,00 17 11 PHG B100 
 2 610 2 565 101,00 17 11 PHG B101 
 2 630 2 591 102,00 17 11 PHG B102 
       
 2 660 2 616 103,00 17 11 PHG B103 
 2 680 2 642 104,00 17 11 PHG B104 
 2 700 2 667 105,00 17 11 PHG B105 
 2 740 2 692 106,00 17 11 PHG B106 
 2 760 2 718 107,00 17 11 PHG B107 
       
 2 790 2 743 108,00 17 11 PHG B108 
 2 840 2 794 110,00 17 11 PHG B110 
 2 872 2 832 111,50 17 11 PHG B111.5 
 2 890 2 845 112,00 17 11 PHG B112 
 2 940 2 896 114,00 17 11 PHG B114 
       
 2 960 2 921 115,00 17 11 PHG B115 
 2 990 2 946 116,00 17 11 PHG B116 
 3 040 2 997 118,00 17 11 PHG B118 
 3 090 3 048 120,00 17 11 PHG B120 
 3 140 3 099 122,00 17 11 PHG B122 
       
 3 200 3 150 124,00 17 11 PHG B124 
 3 240 3 200 126,00 17 11 PHG B126 
 3 290 3 251 128,00 17 11 PHG B128 
 3 350 3 302 130,00 17 11 PHG B130 
 3 400 3 353 132,00 17 11 PHG B132 
       
 3 450 3 404 134,00 17 11 PHG B134 
 3 500 3 454 136,00 17 11 PHG B136 
 3 550 3 505 138,00 17 11 PHG B138 
 3 600 3 556 140,00 17 11 PHG B140 
 3 650 3 607 142,00 17 11 PHG B142  

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 



  15
 

 

Curele SKF clasice tip anvelop� 

17/B   |   22/C  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

  
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

 

 

       

17/B 3 700 3 658 144,00 17 11 PHG B144 
 3 750 3 708 146,00 17 11 PHG B146 
 3 800 3 759 148,00 17 11 PHG B148 
 3 850 3 810 150,00 17 11 PHG B150 
 3 870 3 835 151,00 17 11 PHG B151 
       
 3 900 3 861 152,00 17 11 PHG B152 
 3 950 3 912 154,00 17 11 PHG B154 
 4 010 3 962 156,00 17 11 PHG B156 
 4 060 4 013 158,00 17 11 PHG B158 
 4 110 4 064 160,00 17 11 PHG B160 
       
 4 160 4 115 162,00 17 11 PHG B162 
 4 200 4 166 164,00 17 11 PHG B164 
 4 230 4 191 165,00 17 11 PHG B165 
 4 280 4 242 167,00 17 11 PHG B167 
 4 360 4 318 170,00 17 11 PHG B170 
       
 4 430 4 394 173,00 17 11 PHG B173 
 4 490 4 445 175,00 17 11 PHG B175 
 4 540 4 496 177,00 17 11 PHG B177 
 4 610 4 572 180,00 17 11 PHG B180 
 4 740 4 699 185,00 17 11 PHG B185 
       
 4 800 4 750 187,00 17 11 PHG B187 
 5 000 4 953 195,00 17 11 PHG B195 
 5 044 5 004 197,00 17 11 PHG B197 
 5 220 5 182 204,00 17 11 PHG B204 
 5 340 5 283 208,00 17 11 PHG B208 
       
 5 370 5 334 210,00 17 11 PHG B210 
 5 630 5 588 220,00 17 11 PHG B220 
 5 760 5 715 225,00 17 11 PHG B225 
 6 040 5 994 236,00 17 11 PHG B236 
 6 140 6 096 240,00 17 11 PHG B240 
       
 6 340 6 299 248,00 17 11 PHG B248 
 6 750 6 706 264,00 17 11 PHG B264 
 6 900 6 858 270,00 17 11 PHG B270 
 7 025 6 985 275,00 17 11 PHG B275 
 7 050 7 010 276,00 17 11 PHG B276 
       
 7 150 7 112 280,00 17 11 PHG B280 
 7 660 7 620 300,00 17 11 PHG B300 
 8 040 8 001 315,00 17 11 PHG B315 
       
22/C 1 126 1 067 42,00 22 14 PHG C42 
 1 150 1 092 43,00 22 14 PHG C43 
 1 250 1 194 47,00 22 14 PHG C47 
 1 280 1 219 48,00 22 14 PHG C48 
 1 300 1 245 49,00 22 14 PHG C49 
       
 1 325 1 270 50,00 22 14 PHG C50 
 1 349 1 289 50,75 22 14 PHG C50.75 
 1 350 1 295 51,00 22 14 PHG C51 
 1 370 1 321 52,00 22 14 PHG C52 
 1 400 1 346 53,00 22 14 PHG C53 
       
 1 430 1 372 54,00 22 14 PHG C54 
 1 450 1 397 55,00 22 14 PHG C55 
 1 480 1 422 56,00 22 14 PHG C56 
 1 500 1 448 57,00 22 14 PHG C57 
 1 530 1 473 58,00 22 14 PHG C58 
       
 1 560 1 499 59,00 22 14 PHG C59 
 1 580 1 524 60,00 22 14 PHG C60 
 1 610 1 549 61,00 22 14 PHG C61 
 1 630 1 575 62,00 22 14 PHG C62 
 1 650 1 600 63,00 22 14 PHG C63 
       
 1 700 1 651 65,00 22 14 PHG C65 
 1 730 1 676 66,00 22 14 PHG C66 
 1 760 1 702 67,00 22 14 PHG C67 
 1 780 1 727 68,00 22 14 PHG C68 
 1 810 1 753 69,00 22 14 PHG C69 
       
 1 830 1 778 70,00 22 14 PHG C70 
 1 860 1 803 71,00 22 14 PHG C71 
 1 880 1 829 72,00 22 14 PHG C72 
 1 910 1 854 73,00 22 14 PHG C73 
 1 930 1 880 74,00 22 14 PHG C74 
       
 1 940 1 892 74,50 22 14 PHG C74.5 
 1 950 1 905 75,00 22 14 PHG C75 
 1 990 1 930 76,00 22 14 PHG C76 
 2 000 1 943 76,50 22 14 PHG C76.5 
 2 010 1 956 77,00 22 14 PHG C77 
       
 2 040 1 981 78,00 22 14 PHG C78 
 2 060 2 007 79,00 22 14 PHG C79 
 2 090 2 032 80,00 22 14 PHG C80  

        

22/C 2 110 2 057 81,00 22 14 PHG C81 
 2 140 2 083 82,00 22 14 PHG C82 
 2 160 2 108 83,00 22 14 PHG C83 
 2 175 2 121 83,50 22 14 PHG C83.5 
 2 190 2 134 84,00 22 14 PHG C84 
       
 2 205 2 146 84,50 22 14 PHG C84.5 
 2 220 2 159 85,00 22 14 PHG C85 
 2 240 2 184 86,00 22 14 PHG C86 
 2 270 2 210 87,00 22 14 PHG C87 
 2 290 2 235 88,00 22 14 PHG C88 
       
 2 320 2 261 89,00 22 14 PHG C89 
 2 340 2 286 90,00 22 14 PHG C90 
 2 390 2 337 92,00 22 14 PHG C92 
 2 420 2 362 93,00 22 14 PHG C93 
 2 440 2 388 94,00 22 14 PHG C94 
       
 2 470 2 413 95,00 22 14 PHG C95 
 2 490 2 438 96,00 22 14 PHG C96 
 2 505 2 451 96,50 22 14 PHG C96.5 
 2 520 2 464 97,00 22 14 PHG C97 
 2 550 2 489 98,00 22 14 PHG C98 
       
 2 570 2 515 99,00 22 14 PHG C99 
 2 600 2 540 100,00 22 14 PHG C100 
 2 620 2 565 101,00 22 14 PHG C101 
 2 650 2 591 102,00 22 14 PHG C102 
 2 700 2 642 104,00 22 14 PHG C104 
       
 2 720 2 667 105,00 22 14 PHG C105 
 2 740 2 692 106,00 22 14 PHG C106 
 2 800 2 743 108,00 22 14 PHG C108 
 2 850 2 794 110,00 22 14 PHG C110 
 2 900 2 845 112,00 22 14 PHG C112 
       
 2 950 2 896 114,00 22 14 PHG C114 
 2 980 2 921 115,00 22 14 PHG C115 
 2 990 2 934 115,50 22 14 PHG C115.5 
 3 000 2 946 116,00 22 14 PHG C116 
 3 050 2 997 118,00 22 14 PHG C118 
       
 3 100 3 048 120,00 22 14 PHG C120 
 3 160 3 099 122,00 22 14 PHG C122 
 3 210 3 150 124,00 22 14 PHG C124 
 3 270 3 200 126,00 22 14 PHG C126 
 3 310 3 251 128,00 22 14 PHG C128 
       
 3 360 3 302 130,00 22 14 PHG C130 
 3 410 3 353 132,00 22 14 PHG C132 
 3 460 3 404 134,00 22 14 PHG C134 
 3 520 3 454 136,00 22 14 PHG C136 
 3 560 3 505 138,00 22 14 PHG C138 
       
 3 610 3 556 140,00 22 14 PHG C140 
 3 660 3 607 142,00 22 14 PHG C142 
 3 710 3 658 144,00 22 14 PHG C144 
 3 760 3 708 146,00 22 14 PHG C146 
 3 820 3 759 148,00 22 14 PHG C148 
       
 3 870 3 810 150,00 22 14 PHG C150 
 3 920 3 861 152,00 22 14 PHG C152 
 4 060 4 013 158,00 22 14 PHG C158 
 4 170 4 115 162,00 22 14 PHG C162 
 4 280 4 216 166,00 22 14 PHG C166 
       
 4 300 4 242 167,00 22 14 PHG C167 
 4 320 4 267 168,00 22 14 PHG C168 
 4 450 4 394 173,00 22 14 PHG C173 
 4 500 4 445 175,00 22 14 PHG C175 
 4 560 4 496 177,00 22 14 PHG C177 
       
 4 630 4 572 180,00 22 14 PHG C180 
 4 810 4 750 187,00 22 14 PHG C187 
 4 880 4 826 190,00 22 14 PHG C190 
 5 010 4 953 195,00 22 14 PHG C195 
 5 060 5 004 197,00 22 14 PHG C197 
       
 5 240 5 182 204,00 22 14 PHG C204 
 5 340 5 283 208,00 22 14 PHG C208 
 5 380 5 334 210,00 22 14 PHG C210 
 5 640 5 588 220,00 22 14 PHG C220 
 5 770 5 715 225,00 22 14 PHG C225 
       
 6 050 5 994 236,00 22 14 PHG C236 
 6 100 6 045 238,00 22 14 PHG C238 
 6 150 6 096 240,00 22 14 PHG C240 
 6 360 6 299 248,00 22 14 PHG C248 
 6 535 6 477 255,00 22 14 PHG C255 
       
 6 760 6 706 264,00 22 14 PHG C264  

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF clasice tip anvelop� 

22/C   |   32/D   |   38/E  
 
 

 h

  w

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

 

 

       

22/C 6 910 6 858 270,00 22 14 PHG C270 
 7 170 7 112 280,00 22 14 PHG C280 
 7 550 7 493 295,00 22 14 PHG C295 
 7 680 7 620 300,00 22 14 PHG C300 
 8 060 8 001 315,00 22 14 PHG C315 
       
 8 390 8 331 328,00 22 14 PHG C328 
 8 440 8 382 330,00 22 14 PHG C330 
 9 200 9 144 360,00 22 14 PHG C360 
 9 970 9 906 390,00 22 14 PHG C390 
 10 670 10 617 418,00 22 14 PHG C418 
       
32/D 2 560 2 489 98,00 32 20 PHG D98 
 2 720 2 642 104,00 32 20 PHG D104 
 2 740 2 667 105,00 32 20 PHG D105 
 2 870 2 794 110,00 32 20 PHG D110 
 3 080 2 997 118,00 32 20 PHG D118 
       
 3 130 3 048 120,00 32 20 PHG D120 
 3 225 3 150 124,00 32 20 PHG D124 
 3 330 3 251 128,00 32 20 PHG D128 
 3 430 3 353 132,00 32 20 PHG D132 
 3 530 3 454 136,00 32 20 PHG D136 
       
 3 555 3 480 137,00 32 20 PHG D137 
 3 640 3 556 140,00 32 20 PHG D140 
 3 730 3 658 144,00 32 20 PHG D144 
 3 830 3 759 148,00 32 20 PHG D148 
 4 080 4 013 158,00 32 20 PHG D158 
       
 4 190 4 115 162,00 32 20 PHG D162 
 4 320 4 242 167,00 32 20 PHG D167 
 4 395 4 318 170,00 32 20 PHG D170 
 4 470 4 394 173,00 32 20 PHG D173 
 4 580 4 496 177,00 32 20 PHG D177 
       
 4 650 4 572 180,00 32 20 PHG D180 
 4 830 4 750 187,00 32 20 PHG D187 
 5 030 4 953 195,00 32 20 PHG D195 
 5 080 5 004 197,00 32 20 PHG D197 
 5 360 5 283 208,00 32 20 PHG D208 
       
 5 400 5 334 210,00 32 20 PHG D210 
 5 670 5 588 220,00 32 20 PHG D220 
 5 790 5 715 225,00 32 20 PHG D225 
 6 070 5 994 236,00 32 20 PHG D236 
 6 170 6 096 240,00 32 20 PHG D240 
       
 6 380 6 299 248,00 32 20 PHG D248 
 6 425 6 350 250,00 32 20 PHG D250 
 6 560 6 477 255,00 32 20 PHG D255 
 6 780 6 706 264,00 32 20 PHG D264 
 6 910 6 833 269,00 32 20 PHG D269 
       
 6 940 6 858 270,00 32 20 PHG D270 
 7 190 7 112 280,00 32 20 PHG D280 
 7 320 7 239 285,00 32 20 PHG D285 
 7 650 7 569 298,00 32 20 PHG D298 
 7 700 7 620 300,00 32 20 PHG D300 
       
 8 080 8 001 315,00 32 20 PHG D315 
 8 410 8 331 328,00 32 20 PHG D328 
 8 460 8 382 330,00 32 20 PHG D330 
 9 070 8 992 354,00 32 20 PHG D354 
 9 220 9 144 360,00 32 20 PHG D360  

        

32/D 9 580 9 500 374,00 32 20 PHG D374 
 9 980 9 906 390,00 32 20 PHG D390 
 10 085 10 008 394,00 32 20 PHG D394 
 10 700 10 617 418,00 32 20 PHG D418 
 12 190 12 116 477,00 32 20 PHG D477 
       
38/E 3 076 2 997 118,00 38 23 PHG E118 
 4 091 4 013 158,00 38 23 PHG E158 
 4 979 4 902 193,00 38 23 PHG E193 
 5 030 4 953 195,00 38 23 PHG E195 
 5 081 5 004 197,00 38 23 PHG E197 
       
 5 537 5 461 215,00 38 23 PHG E215 
 5 664 5 588 220,00 38 23 PHG E220 
 6 070 5 994 236,00 38 23 PHG E236 
 6 121 6 045 238,00 38 23 PHG E238 
 6 172 6 096 240,00 38 23 PHG E240 
       
 6 375 6 299 248,00 38 23 PHG E248 
 6 654 6 579 259,00 38 23 PHG E259 
 6 806 6 731 265,00 38 23 PHG E265 
 6 933 6 858 270,00 38 23 PHG E270 
 7 187 7 112 280,00 38 23 PHG E280 
       
 7 567 7 493 295,00 38 23 PHG E295 
 7 643 7 569 298,00 38 23 PHG E298 
 7 694 7 620 300,00 38 23 PHG E300 
 8 075 8 001 315,00 38 23 PHG E315 
 8 405 8 331 328,00 38 23 PHG E328 
       
 8 430 8 357 329,00 38 23 PHG E329 
 8 455 8 382 330,00 38 23 PHG E330 
 8 709 8 636 340,00 38 23 PHG E340 
 9 065 8 992 354,00 38 23 PHG E354 
 9 166 9 093 358,00 38 23 PHG E358 
       
 9 217 9 144 360,00 38 23 PHG E360 
 10 080 10 008 394,00 38 23 PHG E394 
 10 689 10 617 418,00 38 23 PHG E418 
 10 739 10 668 420,00 38 23 PHG E420 
 11 247 11 176 440,00 38 23 PHG E440 
       
 11 272 11 201 441,00 38 23 PHG E441 
 11 983 11 913 469,00 38 23 PHG E469 
 12 262 12 192 480,00 38 23 PHG E480 
 12 566 12 497 492,00 38 23 PHG E492 
 13 784 13 716 540,00 38 23 PHG E540 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF cu profil trapezoidal îngust tip anvelop� 

3V/9N   |   5V/15N   |   8V/25N  
 
 

 h

  w

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
Lungimea exterioar�   
   

Sec�iune 

 w h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

  

Dimensiuni 
Lungimea exterioar�   
   

Sec�iune 

 w h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

 

 

      

3V/9N 635 25,0 9 8 PHG 3V250 
 673 26,5 9 8 PHG 3V265 
 711 28,0 9 8 PHG 3V280 
 762 30,0 9 8 PHG 3V300 
 800 31,5 9 8 PHG 3V315 
      
 851 33,5 9 8 PHG 3V335 
 902 35,5 9 8 PHG 3V355 
 953 37,5 9 8 PHG 3V375 
 1 016 40,0 9 8 PHG 3V400 
 1 080 42,5 9 8 PHG 3V425 
      
 1 143 45,0 9 8 PHG 3V450 
 1 207 47,5 9 8 PHG 3V475 
 1 270 50,0 9 8 PHG 3V500 
 1 346 53,0 9 8 PHG 3V530 
 1 422 56,0 9 8 PHG 3V560 
      
 1 524 60,0 9 8 PHG 3V600 
 1 600 63,0 9 8 PHG 3V630 
 1 702 67,0 9 8 PHG 3V670 
 1 803 71,0 9 8 PHG 3V710 
 1 905 75,0 9 8 PHG 3V750 
      
 2 032 80,0 9 8 PHG 3V800 
 2 159 85,0 9 8 PHG 3V850 
 2 286 90,0 9 8 PHG 3V900 
 2 413 95,0 9 8 PHG 3V950 
 2 540 100,0 9 8 PHG 3V1000 
      
 2 692 106,0 9 8 PHG 3V1060 
 2 845 112,0 9 8 PHG 3V1120 
 2 997 118,0 9 8 PHG 3V1180 
 3 175 125,0 9 8 PHG 3V1250 
 3 353 132,0 9 8 PHG 3V1320 
      
 3 556 140,0 9 8 PHG 3V1400 
      
5V/15N 1 346 53,0 15 13 PHG 5V530 
 1 422 56,0 15 13 PHG 5V560 
 1 524 60,0 15 13 PHG 5V600 
 1 600 63,0 15 13 PHG 5V630 
 1 702 67,0 15 13 PHG 5V670 
      
 1 803 71,0 15 13 PHG 5V710 
 1 905 75,0 15 13 PHG 5V750 
 2 032 80,0 15 13 PHG 5V800 
 2 159 85,0 15 13 PHG 5V850 
 2 286 90,0 15 13 PHG 5V900 
      
 2 413 95,0 15 13 PHG 5V950 
 2 540 100,0 15 13 PHG 5V1000 
 2 692 106,0 15 13 PHG 5V1060 
 2 845 112,0 15 13 PHG 5V1120 
 2 997 118,0 15 13 PHG 5V1180 
      
 3 175 125,0 15 13 PHG 5V1250 
 3 353 132,0 15 13 PHG 5V1320 
 3 556 140,0 15 13 PHG 5V1400 
 3 810 150,0 15 13 PHG 5V1500 
 4 064 160,0 15 13 PHG 5V1600 
      
 4 318 170,0 15 13 PHG 5V1700 
 4 572 180,0 15 13 PHG 5V1800 
 4 826 190,0 15 13 PHG 5V1900  

       

5V/15N 5 080 200,0 15 13 PHG 5V2000 
 5 385 212,0 15 13 PHG 5V2120 
 5 690 224,0 15 13 PHG 5V2240 
 5 994 236,0 15 13 PHG 5V2360 
 6 350 250,0 15 13 PHG 5V2500 
      
 6 731 265,0 15 13 PHG 5V2650 
 7 112 280,0 15 13 PHG 5V2800 
 7 620 300,0 15 13 PHG 5V3000 
 8 001 315,0 15 13 PHG 5V3150 
 8 509 335,0 15 13 PHG 5V3350 
      
 9 017 355,0 15 13 PHG 5V3550 
      
8V/25N 2 540 100,0 25 23 PHG 8V1000 
 2 692 106,0 25 23 PHG 8V1060 
 2 845 112,0 25 23 PHG 8V1120 
 2 997 118,0 25 23 PHG 8V1180 
 3 175 125,0 25 23 PHG 8V1250 
      
 3 353 132,0 25 23 PHG 8V1320 
 3 556 140,0 25 23 PHG 8V1400 
 3 810 150,0 25 23 PHG 8V1500 
 4 064 160,0 25 23 PHG 8V1600 
 4 318 170,0 25 23 PHG 8V1700 
      
 4 572 180,0 25 23 PHG 8V1800 
 4 826 190,0 25 23 PHG 8V1900 
 5 080 200,0 25 23 PHG 8V2000 
 5 385 212,0 25 23 PHG 8V2120 
 5 690 224,0 25 23 PHG 8V2240 
      
 5 994 236,0 25 23 PHG 8V2360 
 6 350 250,0 25 23 PHG 8V2500 
 6 731 265,0 25 23 PHG 8V2650 
 7 112 280,0 25 23 PHG 8V2800 
 7 620 300,0 25 23 PHG 8V3000 
      
 8 001 315,0 25 23 PHG 8V3150 
 8 509 335,0 25 23 PHG 8V3350 
 9 017 355,0 25 23 PHG 8V3550 
 9 525 375,0 25 23 PHG 8V3750 
 10 160 400,0 25 23 PHG 8V4000 
      
 10 795 425,0 25 23 PHG 8V4250 
 11 430 450,0 25 23 PHG 8V4500 
 12 065 475,0 25 23 PHG 8V4750 
 12 700 500,0 25 23 PHG 8V5000  

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF trapezoidale canelate 

XPZ   |   XPA   |   XPB  
 
 

 h

 w

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

w h 

Codificare 

– mm   – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

w h 

Codificare 

– mm   – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

w h 

Codificare 

– mm   – 
 

 

 

     

XPZ 630 9,7 8 PHG XPZ630 
 637 9,7 8 PHG XPZ637 
 662 9,7 8 PHG XPZ662 
 670 9,7 8 PHG XPZ670 
 687 9,7 8 PHG XPZ687 
     
 710 9,7 8 PHG XPZ710 
 737 9,7 8 PHG XPZ737 
 750 9,7 8 PHG XPZ750 
 760 9,7 8 PHG XPZ760 
 762 9,7 8 PHG XPZ762 
     
 772 9,7 8 PHG XPZ772 
 787 9,7 8 PHG XPZ787 
 800 9,7 8 PHG XPZ800 
 812 9,7 8 PHG XPZ812 
 837 9,7 8 PHG XPZ837 
     
 850 9,7 8 PHG XPZ850 
 862 9,7 8 PHG XPZ862 
 875 9,7 8 PHG XPZ875 
 887 9,7 8 PHG XPZ887 
 900 9,7 8 PHG XPZ900 
     
 912 9,7 8 PHG XPZ912 
 925 9,7 8 PHG XPZ925 
 937 9,7 8 PHG XPZ937 
 950 9,7 8 PHG XPZ950 
 962 9,7 8 PHG XPZ962 
     
 987 9,7 8 PHG XPZ987 
 1 000 9,7 8 PHG XPZ1000 
 1 010 9,7 8 PHG XPZ1010 
 1 012 9,7 8 PHG XPZ1012 
 1 037 9,7 8 PHG XPZ1037 
     
 1 060 9,7 8 PHG XPZ1060 
 1 077 9,7 8 PHG XPZ1077 
 1 080 9,7 8 PHG XPZ1080 
 1 087 9,7 8 PHG XPZ1087 
 1 112 9,7 8 PHG XPZ1112 
     
 1 120 9,7 8 PHG XPZ1120 
 1 137 9,7 8 PHG XPZ1137 
 1 140 9,7 8 PHG XPZ1140 
 1 162 9,7 8 PHG XPZ1162 
 1 180 9,7 8 PHG XPZ1180 
     
 1 187 9,7 8 PHG XPZ1187 
 1 200 9,7 8 PHG XPZ1200 
 1 202 9,7 8 PHG XPZ1202 
 1 212 9,7 8 PHG XPZ1212 
 1 237 9,7 8 PHG XPZ1237 
     
 1 250 9,7 8 PHG XPZ1250 
 1 262 9,7 8 PHG XPZ1262 
 1 270 9,7 8 PHG XPZ1270 
 1 287 9,7 8 PHG XPZ1287 
 1 312 9,7 8 PHG XPZ1312 
     
 1 320 9,7 8 PHG XPZ1320 
 1 337 9,7 8 PHG XPZ1337 
 1 340 9,7 8 PHG XPZ1340 
 1 362 9,7 8 PHG XPZ1362 
 1 400 9,7 8 PHG XPZ1400  

      

XPZ 1 412 9,7 8 PHG XPZ1412 
 1 420 9,7 8 PHG XPZ1420 
 1 487 9,7 8 PHG XPZ1487 
 1 500 9,7 8 PHG XPZ1500 
 1 512 9,7 8 PHG XPZ1512 
     
 1 520 9,7 8 PHG XPZ1520 
 1 537 9,7 8 PHG XPZ1537 
 1 587 9,7 8 PHG XPZ1587 
 1 600 9,7 8 PHG XPZ1600 
 1 700 9,7 8 PHG XPZ1700 
     
 1 800 9,7 8 PHG XPZ1800 
 1 850 9,7 8 PHG XPZ1850 
 1 900 9,7 8 PHG XPZ1900 
 2 000 9,7 8 PHG XPZ2000 
 2 030 9,7 8 PHG XPZ2030 
     
 2 120 9,7 8 PHG XPZ2120 
 2 240 9,7 8 PHG XPZ2240 
 2 280 9,7 8 PHG XPZ2280 
 2 360 9,7 8 PHG XPZ2360 
 2 410 9,7 8 PHG XPZ2410 
     
 2 500 9,7 8 PHG XPZ2500 
 2 540 9,7 8 PHG XPZ2540 
 2 650 9,7 8 PHG XPZ2650 
 2 800 9,7 8 PHG XPZ2800 
 3 000 9,7 8 PHG XPZ3000 
     
 3 150 9,7 8 PHG XPZ3150 
 3 350 9,7 8 PHG XPZ3350 
 3 550 9,7 8 PHG XPZ3550 
     
XPA 757 12,7 10 PHG XPA757 
 782 12,7 10 PHG XPA782 
 800 12,7 10 PHG XPA800 
 832 12,7 10 PHG XPA832 
 850 12,7 10 PHG XPA850 
     
 857 12,7 10 PHG XPA857 
 882 12,7 10 PHG XPA882 
 900 12,7 10 PHG XPA900 
 907 12,7 10 PHG XPA907 
 932 12,7 10 PHG XPA932 
     
 950 12,7 10 PHG XPA950 
 957 12,7 10 PHG XPA957 
 982 12,7 10 PHG XPA982 
 1 000 12,7 10 PHG XPA1000 
 1 007 12,7 10 PHG XPA1007 
     
 1 030 12,7 10 PHG XPA1030 
 1 060 12,7 10 PHG XPA1060 
 1 082 12,7 10 PHG XPA1082 
 1 107 12,7 10 PHG XPA1107 
 1 120 12,7 10 PHG XPA1120 
     
 1 157 12,7 10 PHG XPA1157 
 1 180 12,7 10 PHG XPA1180 
 1 207 12,7 10 PHG XPA1207 
 1 232 12,7 10 PHG XPA1232 
 1 250 12,7 10 PHG XPA1250 
     
 1 257 12,7 10 PHG XPA1257  

      

XPA 1 282 12,7 10 PHG XPA1282 
 1 307 12,7 10 PHG XPA1307 
 1 320 12,7 10 PHG XPA1320 
 1 332 12,7 10 PHG XPA1332 
 1 357 12,7 10 PHG XPA1357 
     
 1 400 12,7 10 PHG XPA1400 
 1 482 12,7 10 PHG XPA1482 
 1 500 12,7 10 PHG XPA1500 
 1 507 12,7 10 PHG XPA1507 
 1 532 12,7 10 PHG XPA1532 
     
 1 582 12,7 10 PHG XPA1582 
 1 600 12,7 10 PHG XPA1600 
 1 700 12,7 10 PHG XPA1700 
 1 800 12,7 10 PHG XPA1800 
 1 900 12,7 10 PHG XPA1900 
     
 2 000 12,7 10 PHG XPA2000 
 2 120 12,7 10 PHG XPA2120 
 2 240 12,7 10 PHG XPA2240 
 2 360 12,7 10 PHG XPA2360 
 2 500 12,7 10 PHG XPA2500 
     
 2 650 12,7 10 PHG XPA2650 
 2 800 12,7 10 PHG XPA2800 
 3 000 12,7 10 PHG XPA3000 
 3 150 12,7 10 PHG XPA3150 
 3 350 12,7 10 PHG XPA3350 
     
 3 550 12,7 10 PHG XPA3550 
     
XPB 1 250 16,3 13 PHG XPB1250 
 1 260 16,3 13 PHG XPB1260 
 1 320 16,3 13 PHG XPB1320 
 1 340 16,3 13 PHG XPB1340 
 1 400 16,3 13 PHG XPB1400 
     
 1 410 16,3 13 PHG XPB1410 
 1 500 16,3 13 PHG XPB1500 
 1 590 16,3 13 PHG XPB1590 
 1 600 16,3 13 PHG XPB1600 
 1 690 16,3 13 PHG XPB1690 
     
 1 700 16,3 13 PHG XPB1700 
 1 800 16,3 13 PHG XPB1800 
 1 900 16,3 13 PHG XPB1900 
 2 000 16,3 13 PHG XPB2000 
 2 020 16,3 13 PHG XPB2020 
     
 2 120 16,3 13 PHG XPB2120 
 2 150 16,3 13 PHG XPB2150 
 2 240 16,3 13 PHG XPB2240 
 2 280 16,3 13 PHG XPB2280 
 2 360 16,3 13 PHG XPB2360 
     
 2 500 16,3 13 PHG XPB2500 
 2 530 16,3 13 PHG XPB2530 
 2 650 16,3 13 PHG XPB2650 
 2 680 16,3 13 PHG XPB2680 
 2 800 16,3 13 PHG XPB2800 
     
 3 000 16,3 13 PHG XPB3000 
 3 150 16,3 13 PHG XPB3150 
 3 350 16,3 13 PHG XPB3350  

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF trapezoidale canelate 

XPB   |   XPC  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

w h 

Codificare 

– mm   – 
 

    

 

 

     

XPB 3 550 16,3 13 PHG XPB3550 
     
XPC 2 000 22,0 18 PHG XPC2000 
 2 120 22,0 18 PHG XPC2120 
 2 240 22,0 18 PHG XPC2240 
 2 360 22,0 18 PHG XPC2360 
 2 500 22,0 18 PHG XPC2500 
     
 2 650 22,0 18 PHG XPC2650 
 2 800 22,0 18 PHG XPC2800 
 3 000 22,0 18 PHG XPC3000 
 3 150 22,0 18 PHG XPC3150 
 3 350 22,0 18 PHG XPC3350 
     
 3 550 22,0 18 PHG XPC3550 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

      

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

      

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF trapezoidale clasice canelate 

X10/ZX   |   X13/AX  
 
 

 h

 w

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

 

 

       

X10/ZX 405 387 15,25 10 6 PHG ZX15.25 
 420 406 16,00 10 6 PHG ZX16 
 465 445 17,50 10 6 PHG ZX17.5 
 470 457 18,00 10 6 PHG ZX18 
 495 483 19,00 10 6 PHG ZX19 
       
 555 540 21,25 10 6 PHG ZX21.25 
 585 565 22,25 10 6 PHG ZX22.25 
 590 572 22,50 10 6 PHG ZX22.5 
 600 584 23,00 10 6 PHG ZX23 
 620 610 24,00 10 6 PHG ZX24 
       
 650 635 25,00 10 6 PHG ZX25 
 675 654 25,75 10 6 PHG ZX25.75 
 680 660 26,00 10 6 PHG ZX26 
 685 667 26,25 10 6 PHG ZX26.25 
 690 673 26,50 10 6 PHG ZX26.5 
       
 700 686 27,00 10 6 PHG ZX27 
 710 692 27,25 10 6 PHG ZX27.25 
 725 711 28,00 10 6 PHG ZX28 
 740 724 28,50 10 6 PHG ZX28.5 
 750 737 29,00 10 6 PHG ZX29 
       
 770 749 29,50 10 6 PHG ZX29.5 
 775 756 29,75 10 6 PHG ZX29.75 
 780 762 30,00 10 6 PHG ZX30 
 800 787 31,00 10 6 PHG ZX31 
 820 800 31,50 10 6 PHG ZX31.5 
       
 840 813 32,00 10 6 PHG ZX32 
 845 826 32,50 10 6 PHG ZX32.5 
 850 838 33,00 10 6 PHG ZX33 
 860 851 33,50 10 6 PHG ZX33.5 
 875 864 34,00 10 6 PHG ZX34 
       
 890 876 34,50 10 6 PHG ZX34.5 
 900 889 35,00 10 6 PHG ZX35 
 915 895 35,25 10 6 PHG ZX35.25 
 920 902 35,50 10 6 PHG ZX35.5 
 930 914 36,00 10 6 PHG ZX36 
       
 940 927 36,50 10 6 PHG ZX36.5 
 950 940 37,00 10 6 PHG ZX37 
 965 953 37,50 10 6 PHG ZX37.5 
 975 959 37,75 10 6 PHG ZX37.75 
 980 965 38,00 10 6 PHG ZX38 
       
 1 005 984 38,75 10 6 PHG ZX38.75 
 1 025 1 003 39,50 10 6 PHG ZX39.5 
 1 035 1 016 40,00 10 6 PHG ZX40 
 1 050 1 035 40,75 10 6 PHG ZX40.75 
 1 055 1 041 41,00 10 6 PHG ZX41 
       
 1 075 1 054 41,50 10 6 PHG ZX41.5 
 1 080 1 067 42,00 10 6 PHG ZX42 
 1 105 1 092 43,00 10 6 PHG ZX43 
 1 125 1 105 43,50 10 6 PHG ZX43.5 
 1 130 1 118 44,00 10 6 PHG ZX44 
       
 1 155 1 143 45,00 10 6 PHG ZX45 
 1 170 1 149 45,25 10 6 PHG ZX45.25 
 1 200 1 181 46,50 10 6 PHG ZX46.5 
 1 230 1 207 47,50 10 6 PHG ZX47.5 
 1 255 1 232 48,50 10 6 PHG ZX48.5  

        

X10/ZX 1 290 1 270 50,00 10 6 PHG ZX50 
 1 340 1 321 52,00 10 6 PHG ZX52 
 1 380 1 346 53,00 10 6 PHG ZX53 
 1 390 1 372 54,00 10 6 PHG ZX54 
 1 420 1 397 55,00 10 6 PHG ZX55 
       
 1 465 1 448 57,00 10 6 PHG ZX57 
 1 515 1 499 59,00 10 6 PHG ZX59 
 1 570 1 549 61,00 10 6 PHG ZX61 
 1 620 1 600 63,00 10 6 PHG ZX63 
 1 670 1 651 65,00 10 6 PHG ZX65 
       
 1 695 1 676 66,00 10 6 PHG ZX66 
 1 720 1 702 67,00 10 6 PHG ZX67 
 1 750 1 727 68,00 10 6 PHG ZX68 
 1 770 1 753 69,00 10 6 PHG ZX69 
 1 820 1 803 71,00 10 6 PHG ZX71 
       
 2 000 1 981 78,00 10 6 PHG ZX78 
       
X13/AX 570 533 21,00 13 8 PHG AX21 
 590 559 22,00 13 8 PHG AX22 
 620 584 23,00 13 8 PHG AX23 
 630 597 23,50 13 8 PHG AX23.5 
 640 610 24,00 13 8 PHG AX24 
       
 670 635 25,00 13 8 PHG AX25 
 700 660 26,00 13 8 PHG AX26 
 710 673 26,50 13 8 PHG AX26.5 
 720 686 27,00 13 8 PHG AX27 
 740 711 28,00 13 8 PHG AX28 
       
 770 737 29,00 13 8 PHG AX29 
 790 762 30,00 13 8 PHG AX30 
 820 787 31,00 13 8 PHG AX31 
 850 813 32,00 13 8 PHG AX32 
 870 838 33,00 13 8 PHG AX33 
       
 890 864 34,00 13 8 PHG AX34 
 920 889 35,00 13 8 PHG AX35 
 930 902 35,50 13 8 PHG AX35.5 
 950 914 36,00 13 8 PHG AX36 
 970 940 37,00 13 8 PHG AX37 
       
 980 953 37,50 13 8 PHG AX37.5 
 990 965 38,00 13 8 PHG AX38 
 1 020 991 39,00 13 8 PHG AX39 
 1 050 1 016 40,00 13 8 PHG AX40 
 1 070 1 041 41,00 13 8 PHG AX41 
       
 1 085 1 054 41,50 13 8 PHG AX41.5 
 1 100 1 067 42,00 13 8 PHG AX42 
 1 130 1 092 43,00 13 8 PHG AX43 
 1 150 1 118 44,00 13 8 PHG AX44 
 1 180 1 143 45,00 13 8 PHG AX45 
       
 1 190 1 156 45,50 13 8 PHG AX45.5 
 1 200 1 168 46,00 13 8 PHG AX46 
 1 230 1 194 47,00 13 8 PHG AX47 
 1 250 1 219 48,00 13 8 PHG AX48 
 1 280 1 245 49,00 13 8 PHG AX49 
       
 1 300 1 270 50,00 13 8 PHG AX50 
 1 330 1 295 51,00 13 8 PHG AX51 
 1 360 1 321 52,00 13 8 PHG AX52  

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF trapezoidale clasice canelate 

X13/AX   |   X17/BX   |   X22/CX  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

  
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

 

 

       

X13/AX 1 380 1 346 53,00 13 8 PHG AX53 
 1 410 1 372 54,00 13 8 PHG AX54 
 1 430 1 397 55,00 13 8 PHG AX55 
 1 460 1 422 56,00 13 8 PHG AX56 
 1 480 1 448 57,00 13 8 PHG AX57 
       
 1 510 1 473 58,00 13 8 PHG AX58 
 1 530 1 499 59,00 13 8 PHG AX59 
 1 550 1 524 60,00 13 8 PHG AX60 
 1 580 1 549 61,00 13 8 PHG AX61 
 1 610 1 575 62,00 13 8 PHG AX62 
       
 1 640 1 600 63,00 13 8 PHG AX63 
 1 660 1 626 64,00 13 8 PHG AX64 
 1 690 1 651 65,00 13 8 PHG AX65 
 1 710 1 676 66,00 13 8 PHG AX66 
 1 740 1 702 67,00 13 8 PHG AX67 
       
 1 760 1 727 68,00 13 8 PHG AX68 
 1 790 1 753 69,00 13 8 PHG AX69 
 1 810 1 778 70,00 13 8 PHG AX70 
 1 840 1 803 71,00 13 8 PHG AX71 
 1 860 1 829 72,00 13 8 PHG AX72 
       
 1 890 1 854 73,00 13 8 PHG AX73 
 1 920 1 880 74,00 13 8 PHG AX74 
 1 940 1 905 75,00 13 8 PHG AX75 
 1 960 1 930 76,00 13 8 PHG AX76 
 1 990 1 956 77,00 13 8 PHG AX77 
       
 2 020 1 981 78,00 13 8 PHG AX78 
 2 050 2 007 79,00 13 8 PHG AX79 
 2 070 2 032 80,00 13 8 PHG AX80 
 2 090 2 057 81,00 13 8 PHG AX81 
 2 120 2 083 82,00 13 8 PHG AX82 
       
 2 140 2 108 83,00 13 8 PHG AX83 
 2 170 2 134 84,00 13 8 PHG AX84 
 2 200 2 159 85,00 13 8 PHG AX85 
 2 220 2 184 86,00 13 8 PHG AX86 
 2 240 2 210 87,00 13 8 PHG AX87 
       
 2 270 2 235 88,00 13 8 PHG AX88 
 2 300 2 261 89,00 13 8 PHG AX89 
 2 320 2 286 90,00 13 8 PHG AX90 
 2 350 2 311 91,00 13 8 PHG AX91 
 2 400 2 362 93,00 13 8 PHG AX93 
       
 2 420 2 388 94,00 13 8 PHG AX94 
 2 450 2 413 95,00 13 8 PHG AX95 
 2 480 2 438 96,00 13 8 PHG AX96 
 2 500 2 464 97,00 13 8 PHG AX97 
 2 520 2 489 98,00 13 8 PHG AX98 
       
 2 570 2 540 100,00 13 8 PHG AX100 
 2 650 2 616 103,00 13 8 PHG AX103 
 2 680 2 642 104,00 13 8 PHG AX104 
 2 700 2 667 105,00 13 8 PHG AX105 
 2 830 2 794 110,00 13 8 PHG AX110 
       
 2 880 2 845 112,00 13 8 PHG AX112 
 3 030 2 997 118,00 13 8 PHG AX118 
 3 190 3 150 124,00 13 8 PHG AX124 
 3 390 3 353 132,00 13 8 PHG AX132 
       
X17/BX 624 584 23,00 17 11 PHG BX23 
 675 635 25,00 17 11 PHG BX25 
 700 660 26,00 17 11 PHG BX26 
 750 711 28,00 17 11 PHG BX28 
 770 737 29,00 17 11 PHG BX29 
       
 800 762 30,00 17 11 PHG BX30 
 830 787 31,00 17 11 PHG BX31 
 860 813 32,00 17 11 PHG BX32 
 880 838 33,00 17 11 PHG BX33 
 910 864 34,00 17 11 PHG BX34 
       
 920 876 34,50 17 11 PHG BX34.5 
 930 889 35,00 17 11 PHG BX35 
 960 914 36,00 17 11 PHG BX36 
 980 940 37,00 17 11 PHG BX37 
 1 000 965 38,00 17 11 PHG BX38 
       
 1 030 991 39,00 17 11 PHG BX39 
 1 060 1 016 40,00 17 11 PHG BX40 
 1 080 1 041 41,00 17 11 PHG BX41 
 1 100 1 067 42,00 17 11 PHG BX42 
 1 130 1 092 43,00 17 11 PHG BX43 
       
 1 160 1 118 44,00 17 11 PHG BX44 
 1 180 1 143 45,00 17 11 PHG BX45  

        

X17/BX 1 195 1 156 45,50 17 11 PHG BX45.5 
 1 210 1 168 46,00 17 11 PHG BX46 
 1 225 1 181 46,50 17 11 PHG BX46.5 
 1 240 1 194 47,00 17 11 PHG BX47 
 1 260 1 219 48,00 17 11 PHG BX48 
       
 1 290 1 245 49,00 17 11 PHG BX49 
 1 310 1 270 50,00 17 11 PHG BX50 
 1 340 1 295 51,00 17 11 PHG BX51 
 1 370 1 321 52,00 17 11 PHG BX52 
 1 390 1 346 53,00 17 11 PHG BX53 
       
 1 410 1 372 54,00 17 11 PHG BX54 
 1 440 1 397 55,00 17 11 PHG BX55 
 1 460 1 422 56,00 17 11 PHG BX56 
 1 490 1 448 57,00 17 11 PHG BX57 
 1 510 1 473 58,00 17 11 PHG BX58 
       
 1 540 1 499 59,00 17 11 PHG BX59 
 1 560 1 524 60,00 17 11 PHG BX60 
 1 590 1 549 61,00 17 11 PHG BX61 
 1 620 1 575 62,00 17 11 PHG BX62 
 1 640 1 600 63,00 17 11 PHG BX63 
       
 1 670 1 626 64,00 17 11 PHG BX64 
 1 690 1 651 65,00 17 11 PHG BX65 
 1 720 1 676 66,00 17 11 PHG BX66 
 1 740 1 702 67,00 17 11 PHG BX67 
 1 760 1 727 68,00 17 11 PHG BX68 
       
 1 800 1 753 69,00 17 11 PHG BX69 
 1 820 1 778 70,00 17 11 PHG BX70 
 1 850 1 803 71,00 17 11 PHG BX71 
 1 870 1 829 72,00 17 11 PHG BX72 
 1 900 1 854 73,00 17 11 PHG BX73 
       
 1 920 1 880 74,00 17 11 PHG BX74 
 1 950 1 905 75,00 17 11 PHG BX75 
 1 970 1 930 76,00 17 11 PHG BX76 
 2 000 1 956 77,00 17 11 PHG BX77 
 2 020 1 981 78,00 17 11 PHG BX78 
       
 2 050 2 007 79,00 17 11 PHG BX79 
 2 070 2 032 80,00 17 11 PHG BX80 
 2 100 2 057 81,00 17 11 PHG BX81 
 2 130 2 083 82,00 17 11 PHG BX82 
 2 150 2 108 83,00 17 11 PHG BX83 
       
 2 180 2 134 84,00 17 11 PHG BX84 
 2 200 2 159 85,00 17 11 PHG BX85 
 2 230 2 184 86,00 17 11 PHG BX86 
 2 250 2 210 87,00 17 11 PHG BX87 
 2 280 2 235 88,00 17 11 PHG BX88 
       
 2 300 2 261 89,00 17 11 PHG BX89 
 2 330 2 286 90,00 17 11 PHG BX90 
 2 350 2 311 91,00 17 11 PHG BX91 
 2 380 2 337 92,00 17 11 PHG BX92 
 2 400 2 362 93,00 17 11 PHG BX93 
       
 2 420 2 388 94,00 17 11 PHG BX94 
 2 450 2 413 95,00 17 11 PHG BX95 
 2 480 2 438 96,00 17 11 PHG BX96 
 2 500 2 464 97,00 17 11 PHG BX97 
 2 530 2 489 98,00 17 11 PHG BX98 
       
 2 560 2 515 99,00 17 11 PHG BX99 
 2 580 2 540 100,00 17 11 PHG BX100 
 2 660 2 616 103,00 17 11 PHG BX103 
 2 680 2 642 104,00 17 11 PHG BX104 
 2 700 2 667 105,00 17 11 PHG BX105 
       
 2 740 2 692 106,00 17 11 PHG BX106 
 2 790 2 743 108,00 17 11 PHG BX108 
 2 840 2 794 110,00 17 11 PHG BX110 
 2 890 2 845 112,00 17 11 PHG BX112 
 2 910 2 870 113,00 17 11 PHG BX113 
       
 2 960 2 921 115,00 17 11 PHG BX115 
 2 990 2 946 116,00 17 11 PHG BX116 
 3 040 2 997 118,00 17 11 PHG BX118 
 3 090 3 048 120,00 17 11 PHG BX120 
 3 165 3 124 123,00 17 11 PHG BX123 
       
 3 200 3 150 124,00 17 11 PHG BX124 
 3 240 3 200 126,00 17 11 PHG BX126 
 3 290 3 251 128,00 17 11 PHG BX128 
 3 400 3 353 132,00 17 11 PHG BX132 
       
X22/CX 1 050 991 39,00 22 14 PHG CX39 
 1 150 1 092 43,00 22 14 PHG CX43  

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF trapezoidale clasice canelate 

X22/CX  
 
 

 h

 w

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime interioar� 

w h 

Codificare 

– mm  in. mm  – 
 

  

 

 

       

X22/CX 1 300 1 245 49,00 22 14 PHG CX49 
 1 350 1 295 51,00 22 14 PHG CX51 
 1 370 1 321 52,00 22 14 PHG CX52 
 1 450 1 397 55,00 22 14 PHG CX55 
 1 560 1 499 59,00 22 14 PHG CX59 
       
 1 580 1 524 60,00 22 14 PHG CX60 
 1 630 1 575 62,00 22 14 PHG CX62 
 1 760 1 702 67,00 22 14 PHG CX67 
 1 780 1 727 68,00 22 14 PHG CX68 
 1 860 1 803 71,00 22 14 PHG CX71 
       
 1 880 1 829 72,00 22 14 PHG CX72 
 1 950 1 905 75,00 22 14 PHG CX75 
 2 040 1 981 78,00 22 14 PHG CX78 
 2 060 2 007 79,00 22 14 PHG CX79 
 2 110 2 057 81,00 22 14 PHG CX81 
       
 2 220 2 159 85,00 22 14 PHG CX85 
 2 290 2 235 88,00 22 14 PHG CX88 
 2 340 2 286 90,00 22 14 PHG CX90 
 2 420 2 362 93,00 22 14 PHG CX93 
 2 490 2 438 96,00 22 14 PHG CX96 
       
 2 550 2 489 98,00 22 14 PHG CX98 
 2 600 2 540 100,00 22 14 PHG CX100 
 2 620 2 565 101,00 22 14 PHG CX101 
 2 720 2 667 105,00 22 14 PHG CX105 
 2 825 2 769 109,00 22 14 PHG CX109 
       
 2 850 2 794 110,00 22 14 PHG CX110 
 2 880 2 819 111,00 22 14 PHG CX111 
 2 900 2 845 112,00 22 14 PHG CX112 
 2 980 2 921 115,00 22 14 PHG CX115 
 3 050 2 997 118,00 22 14 PHG CX118 
       
 3 100 3 048 120,00 22 14 PHG CX120 
 3 210 3 150 124,00 22 14 PHG CX124 
 3 310 3 251 128,00 22 14 PHG CX128 
 3 410 3 353 132,00 22 14 PHG CX132 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

        

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF trapezoidale cu profil îngust canelate 

3VX/9NX   |   5VX/15NX  
 
 

 h

  w

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
Lungimea exterioar�   
   

Sec�iune 

 w h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

  

Dimensiuni 
Lungimea exterioar�   
   

Sec�iune 

 w h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

 

 

      

3VX/9NX 635 25,0 9 8 PHG 3VX250 
 673 26,5 9 8 PHG 3VX265 
 711 28,0 9 8 PHG 3VX280 
 762 30,0 9 8 PHG 3VX300 
 800 31,5 9 8 PHG 3VX315 
      
 851 33,5 9 8 PHG 3VX335 
 902 35,5 9 8 PHG 3VX355 
 953 37,5 9 8 PHG 3VX375 
 1 016 40,0 9 8 PHG 3VX400 
 1 080 42,5 9 8 PHG 3VX425 
      
 1 143 45,0 9 8 PHG 3VX450 
 1 207 47,5 9 8 PHG 3VX475 
 1 270 50,0 9 8 PHG 3VX500 
 1 346 53,0 9 8 PHG 3VX530 
 1 422 56,0 9 8 PHG 3VX560 
      
 1 524 60,0 9 8 PHG 3VX600 
 1 600 63,0 9 8 PHG 3VX630 
 1 702 67,0 9 8 PHG 3VX670 
 1 803 71,0 9 8 PHG 3VX710 
 1 905 75,0 9 8 PHG 3VX750 
      
 2 032 80,0 9 8 PHG 3VX800 
 2 159 85,0 9 8 PHG 3VX850 
 2 286 90,0 9 8 PHG 3VX900 
 2 413 95,0 9 8 PHG 3VX950 
 2 540 100,0 9 8 PHG 3VX1000 
      
 2 692 106,0 9 8 PHG 3VX1060 
 2 845 112,0 9 8 PHG 3VX1120 
 2 997 118,0 9 8 PHG 3VX1180 
 3 175 125,0 9 8 PHG 3VX1250 
 3 353 132,0 9 8 PHG 3VX1320 
      
 3 556 140,0 9 8 PHG 3VX1400 
 3 810 150,0 9 8 PHG 3VX1500 
      
5VX/15NX 1 270 50,0 15 13 PHG 5VX500 
 1 346 53,0 15 13 PHG 5VX530 
 1 422 56,0 15 13 PHG 5VX560 
 1 524 60,0 15 13 PHG 5VX600 
 1 600 63,0 15 13 PHG 5VX630 
      
 1 702 67,0 15 13 PHG 5VX670 
 1 803 71,0 15 13 PHG 5VX710 
 1 905 75,0 15 13 PHG 5VX750 
 2 032 80,0 15 13 PHG 5VX800 
 2 159 85,0 15 13 PHG 5VX850 
      
 2 286 90,0 15 13 PHG 5VX900 
 2 413 95,0 15 13 PHG 5VX950 
 2 540 100,0 15 13 PHG 5VX1000 
 2 692 106,0 15 13 PHG 5VX1060 
 2 845 112,0 15 13 PHG 5VX1120 
      
 2 997 118,0 15 13 PHG 5VX1180 
 3 175 125,0 15 13 PHG 5VX1250 
 3 353 132,0 15 13 PHG 5VX1320 
 3 556 140,0 15 13 PHG 5VX1400 
 3 810 150,0 15 13 PHG 5VX1500 
      
 4 064 160,0 15 13 PHG 5VX1600 
 4 318 170,0 15 13 PHG 5VX1700  

       

5VX/15NX 4 572 180,0 15 13 PHG 5VX1800 
 4 826 190,0 15 13 PHG 5VX1900 
 5 080 200,0 15 13 PHG 5VX2000  

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele de variator 

VS  
 
 

 w

 h

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune Numar de 
nervuri Lungimea nominal� Lungime 

interioar� 
w h 

Codificare 

– – mm in. mm   – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune Numar de 
nervuri Lungimea nominal� Lungime 

interioar� 
w h 

Codificare 

– – mm in. mm   – 
 

 

 

        

VS 1 1 653 65,08 1 600 52 16 PHG VS52X16X1600 
  1 978 77,87 1 925 52 16 PHG VS52X16X1925 
  1 453 57,20 1 400 55 16 PHG VS55X16X1400 
  1 553 61,14 1 500 55 16 PHG VS55X16X1500 
  1 653 65,08 1 600 55 16 PHG VS55X16X1600 
        
  1 753 69,02 1 700 55 16 PHG VS55X16X1700 
  1 853 72,95 1 800 55 16 PHG VS55X16X1800 
  1 772 69,76 1 706 65 20 PHG VS65X20X1706 
  1 972 77,64 1 906 65 20 PHG VS65X20X1906 
  1 666 65,59 1 600 70 18 PHG VS70X18X1600 
        
  1 766 69,53 1 700 70 18 PHG VS70X18X1700 
  1 866 73,46 1 800 70 18 PHG VS70X18X1800 
  1 966 77,40 1 900 70 18 PHG VS70X18X1900 
  2 066 81,34 2 000 70 18 PHG VS70X18X2000 
  496 19,53 476 17 5 PHG VS17X5X476 
        
  556 21,89 536 17 5 PHG VS17X5X536 
  590 23,23 570 17 5 PHG VS17X5X570 
  626 24,65 606 17 5 PHG VS17X5X606 
  796 31,34 776 17 5 PHG VS17X5X776 
  620 24,41 600 21 6 PHG VS21X6X600 
        
  630 24,80 610 21 6 PHG VS21X6X610 
  695 27,36 675 21 6 PHG VS21X6X675 
  790 31,10 770 21 6 PHG VS21X6X770 
  556 21,89 525 22 8 PHG VS22X8X525 
  596 23,46 565 22 8 PHG VS22X8X565 
        
  681 26,81 650 22 8 PHG VS22X8X650 
  731 28,78 700 22 8 PHG VS22X8X700 
  781 30,75 750 22 8 PHG VS22X8X750 
  831 32,72 800 22 8 PHG VS22X8X800 
  881 34,69 850 22 8 PHG VS22X8X850 
        
  931 36,65 900 22 8 PHG VS22X8X900 
  981 38,62 950 22 8 PHG VS22X8X950 
  1 031 40,59 1 000 22 8 PHG VS22X8X1000 
  686 27,01 655 26 8 PHG VS26X8X655 
  703 27,68 672 26 8 PHG VS26X8X672 
        
  781 30,75 750 26 8 PHG VS26X8X750 
  793 31,22 762 26 8 PHG VS26X8X762 
  831 32,72 800 26 8 PHG VS26X8X800 
  893 35,16 862 26 8 PHG VS26X8X862 
  993 39,09 962 26 8 PHG VS26X8X962 
        
  631 24,84 600 28 8 PHG VS28X8X600 
  681 26,81 650 28 8 PHG VS28X8X650 
  731 28,78 700 28 8 PHG VS28X8X700 
  781 30,75 750 28 8 PHG VS28X8X750 
  831 32,72 800 28 8 PHG VS28X8X800 
        
  881 34,69 850 28 8 PHG VS28X8X850 
  931 36,65 900 28 8 PHG VS28X8X900 
  981 38,62 950 28 8 PHG VS28X8X950 
  1 031 40,59 1 000 28 8 PHG VS28X8X1000 
  1 151 45,31 1 120 28 8 PHG VS28X8X1120 
        
  692 27,24 650 30 10 PHG VS30X10X650 
  842 33,15 800 30 10 PHG VS30X10X800 
  892 35,12 850 30 10 PHG VS30X10X850 
  942 37,09 900 30 10 PHG VS30X10X900 
  992 39,06 950 30 10 PHG VS30X10X950  

         

VS 1 1 042 41,02 1 000 30 10 PHG VS30X10X1000 
  1 162 45,75 1 120 30 10 PHG VS30X10X1120 
  1 242 48,90 1 200 30 10 PHG VS30X10X1200 
  1 542 60,71 1 500 30 10 PHG VS30X10X1500 
  792 31,18 750 32 10 PHG VS32X10X750 
        
  832 32,76 790 32 10 PHG VS32X10X790 
  862 33,94 820 32 10 PHG VS32X10X820 
  892 35,12 850 32 10 PHG VS32X10X850 
  942 37,09 900 32 10 PHG VS32X10X900 
  992 39,06 992 32 10 PHG VS32X10X950 
        
  1 042 41,02 1 000 32 10 PHG VS32X10X1000 
  1 115 43,90 1 073 32 10 PHG VS32X10X1073 
  1 162 45,75 1 120 32 10 PHG VS32X10X1120 
  1 222 48,11 1 180 32 10 PHG VS32X10X1180 
  1 242 48,90 1 200 32 10 PHG VS32X10X1200 
        
  702 27,64 660 37 10 PHG VS37X10X660 
  842 33,15 800 37 10 PHG VS37X10X800 
  892 35,12 850 37 10 PHG VS37X10X850 
  942 37,09 900 37 10 PHG VS37X10X900 
  992 39,06 950 37 10 PHG VS37X10X950 
        
  1 042 41,02 1 000 37 10 PHG VS37X10X1000 
  1 102 43,39 1 060 37 10 PHG VS37X10X1060 
  1 162 45,75 1 120 37 10 PHG VS37X10X1120 
  1 222 48,11 1 180 37 10 PHG VS37X10X1180 
  1 442 56,77 1 400 37 10 PHG VS37X10X1400 
        
  1 542 60,71 1 500 37 10 PHG VS37X10X1500 
  1 642 64,65 1 600 37 10 PHG VS37X10X1600 
  1 233 48,54 1 180 52 16 PHG VS52X16X1180 
  1 303 51,30 1 250 52 16 PHG VS52X16X1250 
  1 453 57,20 1 400 52 16 PHG VS52X16X1400 
        
  1 578 62,13 1 525 52 16 PHG VS52X16X1525 
  978 38,50 925 41 13 PHG VS41X13X925 
  1 053 41,46 1 000 41 13 PHG VS41X13X1000 
  1 093 43,03 1 040 41 13 PHG VS41X13X1040 
  1 113 43,82 1 060 41 13 PHG VS41X13X1060 
        
  1 173 46,18 1 120 41 13 PHG VS41X13X1120 
  1 233 48,54 1 180 41 13 PHG VS41X13X1180 
  1 303 51,30 1 250 41 13 PHG VS41X13X1250 
  1 393 54,84 1 340 41 13 PHG VS41X13X1340 
  1 493 58,78 1 440 41 13 PHG VS41X13X1440 
        
  1 653 65,08 1 600 41 13 PHG VS41X13X1600 
  1 793 70,59 1 740 41 13 PHG VS41X13X1740 
  1 053 41,46 1 000 47 13 PHG VS47X13X1000 
  1 113 43,82 1 060 47 13 PHG VS47X13X1060 
  1 173 46,18 1 120 47 13 PHG VS47X13X1120 
        
  1 233 48,54 1 180 47 13 PHG VS47X13X1180 
  1 303 51,30 1 250 47 13 PHG VS47X13X1250 
  1 373 54,06 1 320 47 13 PHG VS47X13X1320 
  1 453 57,20 1 400 47 13 PHG VS47X13X1400 
  1 553 61,14 1 500 47 13 PHG VS47X13X1500 
        
  1 653 65,08 1 600 47 13 PHG VS47X13X1600 
  1 753 69,02 1 700 47 13 PHG VS47X13X1700 
  1 853 72,95 1 800 47 13 PHG VS47X13X1800 
        
         

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF trapezoidale tip band� (multiple) 

SPA   |   SPB   |   SPC  
 
 

 h

 b

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea nominal� 

b h 

Codificare 

– mm   – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea nominal� 

b h 

Codificare 

– mm   – 
 

 

 

     

SPA 1 250 12,8 12,0 PHG SPA1250X... 
 1 400 12,8 12,0 PHG SPA1400X... 
 1 500 12,8 12,0 PHG SPA1500X... 
 1 600 12,8 12,0 PHG SPA1600X... 
 1 700 12,8 12,0 PHG SPA1700X... 
     
 1 800 12,8 12,0 PHG SPA1800X... 
 1 900 12,8 12,0 PHG SPA1900X... 
 2 000 12,8 12,0 PHG SPA2000X... 
 2 120 12,8 12,0 PHG SPA2120X... 
 2 240 12,8 12,0 PHG SPA2240X... 
     
 2 360 12,8 12,0 PHG SPA2360X... 
 2 500 12,8 12,0 PHG SPA2500X... 
 2 650 12,8 12,0 PHG SPA2650X... 
 2 800 12,8 12,0 PHG SPA2800X... 
 3 000 12,8 12,0 PHG SPA3000X... 
     
 3 150 12,8 12,0 PHG SPA3150X... 
 3 350 12,8 12,0 PHG SPA3350X... 
 3 550 12,8 12,0 PHG SPA3550X... 
 3 750 12,8 12,0 PHG SPA3750X... 
 4 000 12,8 12,0 PHG SPA4000X... 
     
 4 250 12,8 12,0 PHG SPA4250X... 
 4 500 12,8 12,0 PHG SPA4500X... 
     
SPB 2 000 16,5 15,6 PHG SPB2000X... 
 2 120 16,5 15,6 PHG SPB2120X... 
 2 240 16,5 15,6 PHG SPB2240X... 
 2 360 16,5 15,6 PHG SPB2360X... 
 2 500 16,5 15,6 PHG SPB2500X... 
     
 2 650 16,5 15,6 PHG SPB2650X... 
 2 800 16,5 15,6 PHG SPB2800X... 
 3 000 16,5 15,6 PHG SPB3000X... 
 3 150 16,5 15,6 PHG SPB3150X... 
 3 350 16,5 15,6 PHG SPB3350X... 
     
 3 550 16,5 15,6 PHG SPB3550X... 
 3 750 16,5 15,6 PHG SPB3750X... 
 4 000 16,5 15,6 PHG SPB4000X... 
 4 250 16,5 15,6 PHG SPB4250X... 
 4 500 16,5 15,6 PHG SPB4500X... 
     
 4 750 16,5 15,6 PHG SPB4750X... 
 5 000 16,5 15,6 PHG SPB5000X... 
 5 300 16,5 15,6 PHG SPB5300X... 
 5 600 16,5 15,6 PHG SPB5600X... 
 6 000 16,5 15,6 PHG SPB6000X... 
     
 6 300 16,5 15,6 PHG SPB6300X... 
 6 700 16,5 15,6 PHG SPB6700X... 
 7 100 16,5 15,6 PHG SPB7100X... 
 7 500 16,5 15,6 PHG SPB7500X... 
 8 000 16,5 15,6 PHG SPB8000X... 
     
SPC 3 000 22,0 22,6 PHG SPC3000X... 
 3 150 22,0 22,6 PHG SPC3150X... 
 3 350 22,0 22,6 PHG SPC3350X... 
 3 550 22,0 22,6 PHG SPC3550X... 
 3 750 22,0 22,6 PHG SPC3750X... 
     
 4 000 22,0 22,6 PHG SPC4000X... 
 4 250 22,0 22,6 PHG SPC4250X...  

      

SPC 4 500 22,0 22,6 PHG SPC4500X... 
 4 750 22,0 22,6 PHG SPC4750X... 
 5 000 22,0 22,6 PHG SPC5000X... 
 5 300 22,0 22,6 PHG SPC5300X... 
 5 600 22,0 22,6 PHG SPC5600X... 
     
 6 000 22,0 22,6 PHG SPC6000X... 
 6 300 22,0 22,6 PHG SPC6300X... 
 6 700 22,0 22,6 PHG SPC6700X... 
 7 100 22,0 22,6 PHG SPC7100X... 
 7 500 22,0 22,6 PHG SPC7500X... 
     
 8 000 22,0 22,6 PHG SPC8000X... 
 8 500 22,0 22,6 PHG SPC8500X... 
 9 000 22,0 22,6 PHG SPC9000X... 
 9 500 22,0 22,6 PHG SPC9500X... 
 10 000 22,0 22,6 PHG SPC10000X... 
     
 10 600 22,0 22,6 PHG SPC10600X... 
 11 200 22,0 22,6 PHG SPC11200X... 
 11 800 22,0 22,6 PHG SPC11800X... 
 12 500 22,0 22,6 PHG SPC12500X...  

 

 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i num�rul de benzi. De exemplu PHG SPC8000x4 
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Curele SKF clasice tip band� (multiple) 

13/A   |   17/B   |   22/C   |   32/D  
 
 

 h

 b

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea nominal� Lungime interioar� 

b h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea nominal� Lungime interioar� 

b h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

 

 

      

13/A 1 230 47,0 13 9,9 PHG A47X... 
 1 330 51,0 13 9,9 PHG A51X... 
 1 460 56,0 13 9,9 PHG A56X... 
 1 480 57,0 13 9,9 PHG A57X... 
 1 530 59,0 13 9,9 PHG A59X... 
      
 1 660 64,0 13 9,9 PHG A64X... 
 1 740 67,0 13 9,9 PHG A67X... 
 1 840 71,0 13 9,9 PHG A71X... 
 1 940 75,0 13 9,9 PHG A75X... 
 2 050 79,0 13 9,9 PHG A79X... 
      
 2 270 88,0 13 9,9 PHG A88X... 
 2 520 98,0 13 9,9 PHG A98X... 
 2 570 100,0 13 9,9 PHG A100X... 
 2 680 104,0 13 9,9 PHG A104X... 
 2 880 112,0 13 9,9 PHG A112X... 
      
 3 080 120,0 13 9,9 PHG A120X... 
 3 290 128,0 13 9,9 PHG A128X... 
 3 690 144,0 13 9,9 PHG A144X... 
 4 043 158,0 13 9,9 PHG A158X... 
 4 270 167,0 13 9,9 PHG A167X... 
      
 4 780 187,0 13 9,9 PHG A187X... 
      
17/B 1 240 47,0 17 13,0 PHG B47X... 
 1 340 51,0 17 13,0 PHG B51X... 
 1 440 55,0 17 13,0 PHG B55X... 
 1 540 59,0 17 13,0 PHG B59X... 
 1 590 61,0 17 13,0 PHG B61X... 
      
 1 640 63,0 17 13,0 PHG B63X... 
 1 670 64,0 17 13,0 PHG B64X... 
 1 740 67,0 17 13,0 PHG B67X... 
 1 850 71,0 17 13,0 PHG B71X... 
 1 900 73,0 17 13,0 PHG B73X... 
      
 1 950 75,0 17 13,0 PHG B75X... 
 2 050 79,0 17 13,0 PHG B79X... 
 2 150 83,0 17 13,0 PHG B83X... 
 2 280 88,0 17 13,0 PHG B88X... 
 2 350 91,0 17 13,0 PHG B91X... 
      
 2 435 94,5 17 13,0 PHG B94.5X... 
 2 530 98,0 17 13,0 PHG B98X... 
 2 630 102,0 17 13,0 PHG B102X... 
 2 740 106,0 17 13,0 PHG B106X... 
 2 890 112,0 17 13,0 PHG B112X... 
      
 3 040 118,0 17 13,0 PHG B118X... 
 3 090 120,0 17 13,0 PHG B120X... 
 3 290 128,0 17 13,0 PHG B128X... 
 3 400 132,0 17 13,0 PHG B132X... 
 3 600 140,0 17 13,0 PHG B140X... 
      
 3 750 146,0 17 13,0 PHG B146X... 
 3 800 148,0 17 13,0 PHG B148X... 
 4 060 158,0 17 13,0 PHG B158X... 
 4 280 167,0 17 13,0 PHG B167X... 
 4 540 177,0 17 13,0 PHG B177X... 
      
 4 800 187,0 17 13,0 PHG B187X... 
 5 044 197,0 17 13,0 PHG B197X... 
 5 340 208,0 17 13,0 PHG B208X...  

       

17/B 5 630 220,0 17 13,0 PHG B220X... 
      
22/C 2 340 90,0 22 16,2 PHG C90X... 
 2 550 98,0 22 16,2 PHG C98X... 
 2 800 108,0 22 16,2 PHG C108X... 
 3 100 120,0 22 16,2 PHG C120X... 
 3 310 128,0 22 16,2 PHG C128X... 
      
 3 610 140,0 22 16,2 PHG C140X... 
 3 760 146,0 22 16,2 PHG C146X... 
 3 895 151,0 22 16,2 PHG C151X... 
 4 300 167,0 22 16,2 PHG C167X... 
 4 560 177,0 22 16,2 PHG C177X... 
      
 4 810 187,0 22 16,2 PHG C187X... 
 5 060 197,0 22 16,2 PHG C197X... 
 5 340 208,0 22 16,2 PHG C208X... 
 5 640 220,0 22 16,2 PHG C220X... 
 6 050 236,0 22 16,2 PHG C236X... 
      
 6 360 248,0 22 16,2 PHG C248X... 
      
32/D 4 080 158,0 32 22,4 PHG D158X... 
 4 190 162,0 32 22,4 PHG D162X... 
 4 470 173,0 32 22,4 PHG D173X... 
 4 650 180,0 32 22,4 PHG D180X... 
 5 030 195,0 32 22,4 PHG D195X... 
      
 5 400 210,0 32 22,4 PHG D210X... 
 5 790 225,0 32 22,4 PHG D225X... 
 6 170 240,0 32 22,4 PHG D240X... 
 6 560 255,0 32 22,4 PHG D255X... 
 6 940 270,0 32 22,4 PHG D270X... 
      
 7 320 285,0 32 22,4 PHG D285X... 
 7 700 300,0 32 22,4 PHG D300X... 
 8 080 315,0 32 22,4 PHG D315X... 
 8 460 330,0 32 22,4 PHG D330X... 
 8 840 345,0 32 22,4 PHG D345X... 
      
 9 220 360,0 32 22,4 PHG D360X... 
 9 980 390,0 32 22,4 PHG D390X... 
 10 740 420,0 32 22,4 PHG D420X... 
 11 505 450,0 32 22,4 PHG D450X... 
 12 270 480,0 32 22,4 PHG D480X... 
      
 13 790 540,0 32 22,4 PHG D540X... 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i num�rul de benzi. De exemplu PHG D360X6 
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Curele SKF trapezoidale cu profil ingust tip band� (multiple) 

3V/9J   |   5V/15J   |   8V/25J  
 
 

 h

 b

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea exterioar� 

b h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea exterioar� 

b h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

 

 

      

3V/9J 1 270 50 9 9,9 PHG 3V500X... 
 1 346 53 9 9,9 PHG 3V530X... 
 1 422 56 9 9,9 PHG 3V560X... 
 1 524 60 9 9,9 PHG 3V600X... 
 1 600 63 9 9,9 PHG 3V630X... 
      
 1 702 67 9 9,9 PHG 3V670X... 
 1 803 71 9 9,9 PHG 3V710X... 
 1 905 75 9 9,9 PHG 3V750X... 
 2 032 80 9 9,9 PHG 3V800X... 
 2 159 85 9 9,9 PHG 3V850X... 
      
 2 286 90 9 9,9 PHG 3V900X... 
 2 413 95 9 9,9 PHG 3V950X... 
 2 540 100 9 9,9 PHG 3V1000X... 
 2 692 106 9 9,9 PHG 3V1060X... 
 2 845 112 9 9,9 PHG 3V1120X... 
      
 2 997 118 9 9,9 PHG 3V1180X... 
 3 175 125 9 9,9 PHG 3V1250X... 
 3 353 132 9 9,9 PHG 3V1320X... 
 3 556 140 9 9,9 PHG 3V1400X... 
      
5V/15J 1 422 56 15 15,1 PHG 5V560X... 
 1 524 60 15 15,1 PHG 5V600X... 
 1 600 63 15 15,1 PHG 5V630X... 
 1 702 67 15 15,1 PHG 5V670X... 
 1 803 71 15 15,1 PHG 5V710X... 
      
 1 905 75 15 15,1 PHG 5V750X... 
 2 032 80 15 15,1 PHG 5V800X... 
 2 159 85 15 15,1 PHG 5V850X... 
 2 286 90 15 15,1 PHG 5V900X... 
 2 413 95 15 15,1 PHG 5V950X... 
      
 2 540 100 15 15,1 PHG 5V1000X... 
 2 692 106 15 15,1 PHG 5V1060X... 
 2 845 112 15 15,1 PHG 5V1120X... 
 2 997 118 15 15,1 PHG 5V1180X... 
 3 175 125 15 15,1 PHG 5V1250X... 
      
 3 353 132 15 15,1 PHG 5V1320X... 
 3 556 140 15 15,1 PHG 5V1400X... 
 3 810 150 15 15,1 PHG 5V1500X... 
 4 064 160 15 15,1 PHG 5V1600X... 
 4 318 170 15 15,1 PHG 5V1700X... 
      
 4 572 180 15 15,1 PHG 5V1800X... 
 4 826 190 15 15,1 PHG 5V1900X... 
 5 080 200 15 15,1 PHG 5V2000X... 
 5 385 212 15 15,1 PHG 5V2120X... 
 5 690 224 15 15,1 PHG 5V2240X... 
      
 5 994 236 15 15,1 PHG 5V2360X... 
 6 350 250 15 15,1 PHG 5V2500X... 
 6 731 265 15 15,1 PHG 5V2650X... 
 7 112 280 15 15,1 PHG 5V2800X... 
 7 620 300 15 15,1 PHG 5V3000X... 
      
 8 001 315 15 15,1 PHG 5V3150X... 
 8 509 335 15 15,1 PHG 5V3350X... 
      
8V/25J 2 540 100 25 25,5 PHG 8V1000X... 
 2 692 106 25 25,5 PHG 8V1060X... 
 2 845 112 25 25,5 PHG 8V1120X...  

       

8V/25J 2 997 118 25 25,5 PHG 8V1180X... 
 3 175 125 25 25,5 PHG 8V1250X... 
 3 353 132 25 25,5 PHG 8V1320X... 
 3 556 140 25 25,5 PHG 8V1400X... 
 3 810 150 25 25,5 PHG 8V1500X... 
      
 4 064 160 25 25,5 PHG 8V1600X... 
 4 318 170 25 25,5 PHG 8V1700X... 
 4 572 180 25 25,5 PHG 8V1800X... 
 4 826 190 25 25,5 PHG 8V1900X... 
 5 080 200 25 25,5 PHG 8V2000X... 
      
 5 385 212 25 25,5 PHG 8V2120X... 
 5 690 224 25 25,5 PHG 8V2240X... 
 5 994 236 25 25,5 PHG 8V2360X... 
 6 350 250 25 25,5 PHG 8V2500X... 
 6 731 265 25 25,5 PHG 8V2650X... 
      
 7 112 280 25 25,5 PHG 8V2800X... 
 7 620 300 25 25,5 PHG 8V3000X... 
 8 001 315 25 25,5 PHG 8V3150X... 
 8 509 335 25 25,5 PHG 8V3350X... 
 9 017 355 25 25,5 PHG 8V3550X... 
      
 9 525 375 25 25,5 PHG 8V3750X... 
 10 160 400 25 25,5 PHG 8V4000X... 
 10 795 425 25 25,5 PHG 8V4250X... 
 11 430 450 25 25,5 PHG 8V4500X... 
 12 065 475 25 25,5 PHG 8V4750X... 
       

 

 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i num�rul de benzi. De exemplu PHG 8V3350X3 
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Curele SKF clasice duble (hexagonale) 

AA/HAA   |   BB/HBB   |   CC/HCC  
 
 

 h

  w

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungimea 
nominal� 

Lungime 
interioar� 

w h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

  

 

 

      

AA/HAA 2 000 77 13 10 PHG AA77 
 2 032 78 13 10 PHG AA78 
 2 370 91 13 10 PHG AA91 
 2 500 96 13 10 PHG AA96 
 2 650 102 13 10 PHG AA102 
      
 2 667 103 13 10 PHG AA103 
 2 800 108 13 10 PHG AA108 
 3 300 128 13 10 PHG AA128 
 3 920 152 13 10 PHG AA152 
      
BB/HBB 1 980 75 17 13 PHG BB75 
 2 180 83 17 13 PHG BB83 
 2 300 88 17 13 PHG BB88 
 2 370 90 17 13 PHG BB90 
 2 500 95 17 13 PHG BB95 
      
 2 540 97 17 13 PHG BB97 
 2 600 99 17 13 PHG BB99 
 2 650 101 17 13 PHG BB101 
 2 740 105 17 13 PHG BB105 
 2 800 107 17 13 PHG BB107 
      
 2 850 109 17 13 PHG BB109 
 2 920 112 17 13 PHG BB112 
 3 000 115 17 13 PHG BB115 
 3 030 116 17 13 PHG BB116 
 3 150 121 17 13 PHG BB121 
      
 3 250 125 17 13 PHG BB125 
 3 280 126 17 13 PHG BB126 
 3 325 128 17 13 PHG BB128 
 3 390 131 17 13 PHG BB131 
 3 450 133 17 13 PHG BB133 
      
 3 500 135 17 13 PHG BB135 
 3 550 137 17 13 PHG BB137 
 3 730 144 17 13 PHG BB144 
 3 750 145 17 13 PHG BB145 
 4 010 155 17 13 PHG BB155 
      
 4 040 156 17 13 PHG BB156 
 4 200 162 17 13 PHG BB162 
 4 470 173 17 13 PHG BB173 
 4 500 174 17 13 PHG BB174 
 4 750 184 17 13 PHG BB184 
      
CC/HCC 2 280 86 22 17 PHG CC86 
 2 500 94 22 17 PHG CC94 
 2 800 106 22 17 PHG CC106 
 3 200 122 22 17 PHG CC122 
 3 310 126 22 17 PHG CC126 
      
 3 765 144 22 17 PHG CC144 
 4 000 153 22 17 PHG CC153 
 4 216 162 22 17 PHG CC162 
 4 300 165 22 17 PHG CC165 
 4 500 173 22 17 PHG CC173 
      
 5 000 193 22 17 PHG CC193 
 5 300 204 22 17 PHG CC204 
 5 340 206 22 17 PHG CC206 
 5 750 224 22 17 PHG CC224 
      
       

       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 
 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
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Curele SKF poli V  

PH   |   PJ   |   PK  
 
 

 h

  w  

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungime nominal� 

w h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungime nominal� 

w h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

 

 

      

PH 600 23,6 1,60 2,50 PHG ...PH600 
 690 27,2 1,60 2,50 PHG ...PH690 
 760 29,9 1,60 2,50 PHG ...PH760 
 810 31,9 1,60 2,50 PHG ...PH810 
 850 33,5 1,60 2,50 PHG ...PH850 
      
 865 34,1 1,60 2,50 PHG ...PH865 
 880 34,6 1,60 2,50 PHG ...PH880 
 955 37,6 1,60 2,50 PHG ...PH955 
 965 38,0 1,60 2,50 PHG ...PH965 
 975 38,4 1,60 2,50 PHG ...PH975 
      
 990 39,0 1,60 2,50 PHG ...PH990 
 1 010 39,8 1,60 2,50 PHG ...PH1010 
 1 080 42,5 1,60 2,50 PHG ...PH1080 
 1 090 42,9 1,60 2,50 PHG ...PH1090 
 1 095 43,1 1,60 2,50 PHG ...PH1095 
      
 1 160 45,7 1,60 2,50 PHG ...PH1160 
 1 200 47,2 1,60 2,50 PHG ...PH1200 
 1 220 48,0 1,60 2,50 PHG ...PH1220 
 1 230 48,4 1,60 2,50 PHG ...PH1230 
 1 240 48,8 1,60 2,50 PHG ...PH1240 
      
 1 260 49,6 1,60 2,50 PHG ...PH1260 
 1 270 50,0 1,60 2,50 PHG ...PH1270 
 1 285 50,6 1,60 2,50 PHG ...PH1285 
 1 300 51,2 1,60 2,50 PHG ...PH1300 
 1 305 51,4 1,60 2,50 PHG ...PH1305 
      
 1 320 52,0 1,60 2,50 PHG ...PH1320 
 1 475 58,1 1,60 2,50 PHG ...PH1475 
 1 600 63,0 1,60 2,50 PHG ...PH1600 
      
PJ 540 21,3 2,34 3,50 PHG ...PJ540 
 550 21,7 2,34 3,50 PHG ...PJ550 
 580 22,8 2,34 3,50 PHG ...PJ580 
 610 24,0 2,34 3,50 PHG ...PJ610 
 660 26,0 2,34 3,50 PHG ...PJ660 
      
 710 28,0 2,34 3,50 PHG ...PJ710 
 720 28,3 2,34 3,50 PHG ...PJ720 
 760 29,9 2,34 3,50 PHG ...PJ760 
 810 31,9 2,34 3,50 PHG ...PJ810 
 830 32,7 2,34 3,50 PHG ...PJ830 
      
 860 33,9 2,34 3,50 PHG ...PJ860 
 910 35,8 2,34 3,50 PHG ...PJ910 
 955 37,6 2,34 3,50 PHG ...PJ955 
 965 38,0 2,34 3,50 PHG ...PJ965 
 1 010 39,8 2,34 3,50 PHG ...PJ1010 
      
 1 090 42,9 2,34 3,50 PHG ...PJ1090 
 1 105 43,5 2,34 3,50 PHG ...PJ1105 
 1 110 43,7 2,34 3,50 PHG ...PJ1110 
 1 120 44,1 2,34 3,50 PHG ...PJ1120 
 1 130 44,5 2,34 3,50 PHG ...PJ1130 
      
 1 150 45,3 2,34 3,50 PHG ...PJ1150 
 1 160 45,7 2,34 3,50 PHG ...PJ1160 
 1 190 46,9 2,34 3,50 PHG ...PJ1190 
 1 200 47,3 2,34 3,50 PHG ...PJ1200 
 1 220 48,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1220 
      
 1 240 48,8 2,34 3,50 PHG ...PJ1240  

       

PJ 1 270 50,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1270 
 1 285 50,6 2,34 3,50 PHG ...PJ1285 
 1 300 51,2 2,34 3,50 PHG ...PJ1300 
 1 305 51,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1305 
 1 310 51,6 2,34 3,50 PHG ...PJ1310 
      
 1 320 52,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1320 
 1 330 52,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1330 
 1 355 53,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1355 
 1 370 53,9 2,34 3,50 PHG ...PJ1370 
 1 390 54,7 2,34 3,50 PHG ...PJ1390 
      
 1 420 55,9 2,34 3,50 PHG ...PJ1420 
 1 430 56,3 2,34 3,50 PHG ...PJ1430 
 1 475 58,1 2,34 3,50 PHG ...PJ1475 
 1 540 60,6 2,34 3,50 PHG ...PJ1540 
 1 600 63,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1600 
      
 1 650 65,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1650 
 1 660 65,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1660 
 1 750 68,9 2,34 3,50 PHG ...PJ1750 
 1 780 70,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1780 
 1 850 72,8 2,34 3,50 PHG ...PJ1850 
      
 1 895 74,6 2,34 3,50 PHG ...PJ1895 
 1 910 75,2 2,34 3,50 PHG ...PJ1910 
 1 915 75,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1915 
 1 930 76,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1930 
 1 950 76,8 2,34 3,50 PHG ...PJ1950 
      
 1 965 77,4 2,34 3,50 PHG ...PJ1965 
 1 980 78,0 2,34 3,50 PHG ...PJ1980 
 1 990 78,3 2,34 3,50 PHG ...PJ1990 
 2 080 81,9 2,34 3,50 PHG ...PJ2080 
 2 100 82,7 2,34 3,50 PHG ...PJ2100 
      
 2 155 84,8 2,34 3,50 PHG ...PJ2155 
 2 210 87,0 2,34 3,50 PHG ...PJ2210 
 2 330 91,7 2,34 3,50 PHG ...PJ2330 
 2 480 97,6 2,34 3,50 PHG ...PJ2480 
      
PK 575 22,6 3,56 5,50 PHG ...PK575 
 600 23,6 3,56 5,50 PHG ...PK600 
 635 25,0 3,56 5,50 PHG ...PK635 
 650 25,6 3,56 5,50 PHG ...PK650 
 665 26,2 3,56 5,50 PHG ...PK665 
      
 690 27,2 3,56 5,50 PHG ...PK690 
 710 28,0 3,56 5,50 PHG ...PK710 
 740 29,1 3,56 5,50 PHG ...PK740 
 760 29,9 3,56 5,50 PHG ...PK760 
 785 30,9 3,56 5,50 PHG ...PK785 
      
 790 31,1 3,56 5,50 PHG ...PK790 
 800 31,5 3,56 5,50 PHG ...PK800 
 820 32,3 3,56 5,50 PHG ...PK820 
 840 33,1 3,56 5,50 PHG ...PK840 
 850 33,5 3,56 5,50 PHG ...PK850 
      
 865 34,1 3,56 5,50 PHG ...PK865 
 870 34,3 3,56 5,50 PHG ...PK870 
 885 34,8 3,56 5,50 PHG ...PK885 
 890 35,0 3,56 5,50 PHG ...PK890 
 900 35,4 3,56 5,50 PHG ...PK900 
       

 

 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i num�rul de nervuri. De exemplu PHG 4PJ1320 
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Curele SKF poli V  

PK   |   PL  
 
 

 h

  w  

  
 

 

 

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungime nominal� 

w h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

  

Dimensiuni 
  
  

Sec�iune 
Lungime nominal� 

w h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

 

 

      

PK 910 35,8 3,56 5,50 PHG ...PK910 
 925 36,4 3,56 5,50 PHG ...PK925 
 940 37,0 3,56 5,50 PHG ...PK940 
 945 37,2 3,56 5,50 PHG ...PK945 
 950 37,4 3,56 5,50 PHG ...PK950 
      
 960 37,8 3,56 5,50 PHG ...PK960 
 970 38,2 3,56 5,50 PHG ...PK970 
 980 38,6 3,56 5,50 PHG ...PK980 
 990 39,0 3,56 5,50 PHG ...PK990 
 1 000 39,4 3,56 5,50 PHG ...PK1000 
      
 1 010 39,8 3,56 5,50 PHG ...PK1010 
 1 015 40,0 3,56 5,50 PHG ...PK1015 
 1 020 40,2 3,56 5,50 PHG ...PK1020 
 1 040 40,9 3,56 5,50 PHG ...PK1040 
 1 050 41,3 3,56 5,50 PHG ...PK1050 
      
 1 060 41,7 3,56 5,50 PHG ...PK1060 
 1 075 42,3 3,56 5,50 PHG ...PK1075 
 1 080 42,5 3,56 5,50 PHG ...PK1080 
 1 090 42,9 3,56 5,50 PHG ...PK1090 
 1 100 43,3 3,56 5,50 PHG ...PK1100 
      
 1 120 44,1 3,56 5,50 PHG ...PK1120 
 1 130 44,5 3,56 5,50 PHG ...PK1130 
 1 140 44,9 3,56 5,50 PHG ...PK1140 
 1 150 45,3 3,56 5,50 PHG ...PK1150 
 1 160 45,7 3,56 5,50 PHG ...PK1160 
      
 1 170 46,1 3,56 5,50 PHG ...PK1170 
 1 180 46,5 3,56 5,50 PHG ...PK1180 
 1 190 46,9 3,56 5,50 PHG ...PK1190 
 1 200 47,3 3,56 5,50 PHG ...PK1200 
 1 220 48,0 3,56 5,50 PHG ...PK1220 
      
 1 240 48,8 3,56 5,50 PHG ...PK1240 
 1 260 49,6 3,56 5,50 PHG ...PK1260 
 1 280 50,4 3,56 5,50 PHG ...PK1280 
 1 300 51,2 3,56 5,50 PHG ...PK1300 
 1 320 52,0 3,56 5,50 PHG ...PK1320 
      
 1 340 52,8 3,56 5,50 PHG ...PK1340 
 1 360 53,5 3,56 5,50 PHG ...PK1360 
 1 380 54,3 3,56 5,50 PHG ...PK1380 
 1 400 55,1 3,56 5,50 PHG ...PK1400 
 1 420 55,9 3,56 5,50 PHG ...PK1420 
      
 1 440 56,7 3,56 5,50 PHG ...PK1440 
 1 460 57,5 3,56 5,50 PHG ...PK1460 
 1 480 58,3 3,56 5,50 PHG ...PK1480 
 1 500 59,1 3,56 5,50 PHG ...PK1500 
 1 520 59,8 3,56 5,50 PHG ...PK1520 
      
 1 540 60,6 3,56 5,50 PHG ...PK1540 
 1 560 61,4 3,56 5,50 PHG ...PK1560 
 1 580 62,2 3,56 5,50 PHG ...PK1580 
 1 600 63,0 3,56 5,50 PHG ...PK1600 
 1 620 63,8 3,56 5,50 PHG ...PK1620 
      
 1 640 64,6 3,56 5,50 PHG ...PK1640 
 1 660 65,4 3,56 5,50 PHG ...PK1660 
 1 680 66,1 3,56 5,50 PHG ...PK1680 
 1 690 66,5 3,56 5,50 PHG ...PK1690 
 1 710 67,3 3,56 5,50 PHG ...PK1710  

       

PK 1 720 67,7 3,56 5,50 PHG ...PK1720 
 1 770 69,7 3,56 5,50 PHG ...PK1770 
 1 780 70,1 3,56 5,50 PHG ...PK1780 
 1 800 70,9 3,56 5,50 PHG ...PK1800 
 1 830 72,0 3,56 5,50 PHG ...PK1830 
      
 1 865 73,4 3,56 5,50 PHG ...PK1865 
 1 880 74,0 3,56 5,50 PHG ...PK1880 
 1 900 74,8 3,56 5,50 PHG ...PK1900 
 1 950 76,8 3,56 5,50 PHG ...PK1950 
 1 980 78,0 3,56 5,50 PHG ...PK1980 
      
 2 020 79,5 3,56 5,50 PHG ...PK2020 
 2 080 81,9 3,56 5,50 PHG ...PK2080 
 2 100 82,7 3,56 5,50 PHG ...PK2100 
 2 110 83,1 3,56 5,50 PHG ...PK2110 
 2 130 83,9 3,56 5,50 PHG ...PK2130 
      
 2 210 87,0 3,56 5,50 PHG ...PK2210 
 2 230 87,8 3,56 5,50 PHG ...PK2230 
 2 250 88,6 3,56 5,50 PHG ...PK2250 
 2 300 90,6 3,56 5,50 PHG ...PK2300 
 2 330 91,7 3,56 5,50 PHG ...PK2330 
      
 2 420 95,3 3,56 5,50 PHG ...PK2420 
      
PL 1 075 42,5 4,70 7,00 PHG ...PL1075 
 1 270 50,0 4,70 7,00 PHG ...PL1270 
 1 333 52,5 4,70 7,00 PHG ...PL1333 
 1 371 54,0 4,70 7,00 PHG ...PL1371 
 1 397 55,0 4,70 7,00 PHG ...PL1397 
      
 1 422 56,0 4,70 7,00 PHG ...PL1422 
 1 562 61,5 4,70 7,00 PHG ...PL1562 
 1 613 63,5 4,70 7,00 PHG ...PL1613 
 1 664 65,5 4,70 7,00 PHG ...PL1664 
 1 715 67,5 4,70 7,00 PHG ...PL1715 
      
 1 764 69,5 4,70 7,00 PHG ...PL1764 
 1 803 71,0 4,70 7,00 PHG ...PL1803 
 1 841 72,5 4,70 7,00 PHG ...PL1841 
 1 943 76,5 4,70 7,00 PHG ...PL1943 
 1 981 78,0 4,70 7,00 PHG ...PL1981 
      
 2 020 79,5 4,70 7,00 PHG ...PL2020 
 2 070 81,5 4,70 7,00 PHG ...PL2070 
 2 096 82,5 4,70 7,00 PHG ...PL2096 
 2 134 84,0 4,70 7,00 PHG ...PL2134 
 2 197 86,5 4,70 7,00 PHG ...PL2197 
      
 2 235 88,0 4,70 7,00 PHG ...PL2235 
 2 324 91,5 4,70 7,00 PHG ...PL2324 
 2 362 93,0 4,70 7,00 PHG ...PL2362 
 2 476 97,5 4,70 7,00 PHG ...PL2476 
 2 515 99,0 4,70 7,00 PHG ...PL2515 
      
 2 705 106,5 4,70 7,00 PHG ...PL2705 
 2 743 108,0 4,70 7,00 PHG ...PL2743 
 2 845 112,0 4,70 7,00 PHG ...PL2845 
 2 895 114,0 4,70 7,00 PHG ...PL2895 
 2 921 115,0 4,70 7,00 PHG ...PL2921 
      
 2 997 116,0 4,70 7,00 PHG ...PL2997 
 3 086 121,5 4,70 7,00 PHG ...PL3086 
 3 124 123,0 4,70 7,00 PHG ...PL3124  

 

 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i num�rul de nervuri. De exemplu PHG 4PJ1320 
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Curele SKF poli V  

PL   |   PM  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

  
  

Sec�iune 
Lungime nominal� 

w h 

Codificare 

– mm in. mm  – 
 

  

 

 

      

PL 3 289 129,5 4,70 7,00 PHG ...PL3289 
 3 327 131,0 4,70 7,00 PHG ...PL3327 
 3 492 137,5 4,70 7,00 PHG ...PL3492 
 3 696 145,5 4,70 7,00 PHG ...PL3696 
 4 051 159,5 4,70 7,00 PHG ...PL4051 
      
PM 2 693 106,0 9,40 13,00 PHG ...PM2693 
 2 832 111,5 9,40 13,00 PHG ...PM2832 
 2 921 115,0 9,40 13,00 PHG ...PM2921 
 3 010 118,5 9,40 13,00 PHG ...PM3010 
 3 124 123,0 9,40 13,00 PHG ...PM3124 
      
 3 327 131,0 9,40 13,00 PHG ...PM3327 
 3 531 139,0 9,40 13,00 PHG ...PM3531 
 3 734 147,0 9,40 13,00 PHG ...PM3734 
 4 089 161,0 9,40 13,00 PHG ...PM4089 
 4 191 165,0 9,40 13,00 PHG ...PM4191 
      
 4 470 176,0 9,40 13,00 PHG ...PM4470 
 4 648 183,0 9,40 13,00 PHG ...PM4648 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 
 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i num�rul de nervuri. De exemplu PHG 4PJ1320 
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Curele SKF clasice din�ate  

MXL  
 
 

C

B

p

 h
 

 A

1
 h2

 

  
 

 
 

 

Dimensiuni 
       
       

Sec�iune Num�r  din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 A B p C  

Codificare 

– – in. mm       ° – 
 

 

            

MXL 26 2,08 52,83 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 208-MXL-... 
 27 2,16 54,86 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 216-MXL-... 
 33 2,64 67,06 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 264-MXL-... 
 35 2,80 71,12 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 280-MXL-... 
 40 3,20 81,28 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 320-MXL-... 
            
 43 3,44 87,38 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 344-MXL-... 
 45 3,60 91,44 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 360-MXL-... 
 49 3,92 99,57 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 392-MXL-... 
 50 4,00 101,60 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 400-MXL-... 
 51 4,08 103,63 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 408-MXL-... 
            
 52 4,16 105,66 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 416-MXL-... 
 53 4,24 107,70 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 424-MXL-... 
 54 4,32 109,73 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 432-MXL-... 
 55 4,40 111,76 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 440-MXL-... 
 56 4,48 113,79 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 448-MXL-... 
            
 58 4,64 117,86 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 464-MXL-... 
 59 4,72 119,89 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 472-MXL-... 
 60 4,80 121,92 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 480-MXL-... 
 61 4,88 123,95 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 488-MXL-... 
 62 4,96 125,98 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 496-MXL-... 
            
 63 5,04 128,02 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 504-MXL-... 
 64 5,12 130,05 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 512-MXL-... 
 65 5,20 132,08 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 520-MXL-... 
 66 5,28 134,11 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 528-MXL-... 
 67 5,36 136,14 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 536-MXL-... 
            
 68 5,44 138,18 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 544-MXL-... 
 70 5,60 142,24 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 560-MXL-... 
 71 5,68 144,27 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 568-MXL-... 
 72 5,76 146,30 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 576-MXL-... 
 73 5,84 148,34 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 584-MXL-... 
            
 75 6,00 152,40 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 600-MXL-... 
 76 6,08 154,43 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 608-MXL-... 
 77 6,16 156,46 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 616-MXL-... 
 78 6,24 158,50 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 624-MXL-... 
 79 6,32 160,53 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 632-MXL-... 
            
 80 6,40 162,56 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 640-MXL-... 
 82 6,56 166,62 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 656-MXL-... 
 83 6,64 168,66 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 664-MXL-... 
 85 6,80 172,72 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 680-MXL-... 
 87 6,96 176,78 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 696-MXL-... 
            
 88 7,04 178,82 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 704-MXL-... 
 89 7,12 180,85 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 712-MXL-... 
 90 7,20 182,88 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 720-MXL-... 
 92 7,36 186,94 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 736-MXL-... 
 94 7,52 191,01 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 752-MXL-... 
            
 95 7,60 193,04 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 760-MXL-... 
 97 7,76 197,10 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 776-MXL-... 
 98 7,84 199,14 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 784-MXL-... 
 100 8,00 203,20 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 800-MXL-... 
 102 8,16 207,26 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 816-MXL-... 
            
 103 8,24 209,30 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 824-MXL-... 
 105 8,40 213,36 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 840-MXL-... 
 106 8,48 215,39 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 848-MXL-... 
 108 8,64 219,46 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 864-MXL-... 
 109 8,72 221,49 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 872-MXL-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF clasice din�ate  

MXL  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

       
       

Sec�iune Num�r  din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 A B p C  

Codificare 

– – in. mm       ° – 
 

 

            

MXL 110 8,80 223,52 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 880-MXL-... 
 112 8,96 227,58 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 896-MXL-... 
 113 9,04 229,62 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 904-MXL-... 
 114 9,12 231,65 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 912-MXL-... 
 115 9,20 233,68 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 920-MXL-... 
            
 116 9,28 235,71 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 928-MXL-... 
 118 9,44 239,78 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 944-MXL-... 
 120 9,60 243,84 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 960-MXL-... 
 122 9,76 247,90 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 976-MXL-... 
 123 9,84 249,94 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 984-MXL-... 
            
 125 10,00 254,00 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1000-MXL-... 
 126 10,08 256,03 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1008-MXL-... 
 132 10,56 268,22 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1056-MXL-... 
 133 10,64 270,26 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1064-MXL-... 
 135 10,80 274,32 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1080-MXL-... 
            
 136 10,88 276,35 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1088-MXL-... 
 137 10,96 278,38 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1096-MXL-... 
 138 11,04 280,42 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1104-MXL-... 
 139 11,12 282,45 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1112-MXL-... 
 140 11,20 284,48 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1120-MXL-... 
            
 142 11,36 288,54 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1136-MXL-... 
 144 11,52 292,61 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1152-MXL-... 
 145 11,60 294,64 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1160-MXL-... 
 148 11,84 300,74 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1184-MXL-... 
 149 11,92 302,77 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1192-MXL-... 
            
 150 12,00 304,80 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1200-MXL-... 
 152 12,16 308,86 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1216-MXL-... 
 153 12,24 310,90 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1224-MXL-... 
 154 12,32 312,93 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1232-MXL-... 
 155 12,40 314,96 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1240-MXL-... 
            
 156 12,48 316,99 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1248-MXL-... 
 158 12,64 321,06 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1264-MXL-... 
 160 12,80 325,12 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1280-MXL-... 
 162 12,96 329,18 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1296-MXL-... 
 165 13,20 335,28 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1320-MXL-... 
            
 168 13,44 341,38 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1344-MXL-... 
 170 13,60 345,44 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1360-MXL-... 
 175 14,00 355,60 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1400-MXL-... 
 180 14,40 365,76 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1440-MXL-... 
 184 14,72 373,89 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1472-MXL-... 
            
 190 15,20 386,08 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1520-MXL-... 
 192 15,36 390,14 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1536-MXL-... 
 194 15,52 394,21 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1552-MXL-... 
 195 15,60 396,24 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1560-MXL-... 
 200 16,00 406,40 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1600-MXL-... 
            
 206 16,48 418,59 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1648-MXL-... 
 210 16,80 426,72 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1680-MXL-... 
 212 16,96 430,78 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1696-MXL-... 
 221 17,68 449,07 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1768-MXL-... 
 225 18,00 457,20 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1800-MXL-... 
            
 228 18,20 462,28 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1820-MXL-... 
 232 18,56 471,42 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1856-MXL-... 
 236 18,88 479,55 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1888-MXL-... 
 239 19,12 485,65 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1912-MXL-... 
 240 19,20 487,68 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1920-MXL-... 
            
 249 19,92 505,97 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 1992-MXL-... 
 250 20,00 508,00 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2000-MXL-... 
 256 20,48 520,19 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2048-MXL-... 
 265 21,20 538,48 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2120-MXL-... 
 273 21,84 554,74 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2184-MXL-... 
            
 276 22,08 560,83 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2208-MXL-... 
 280 22,40 568,96 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2240-MXL-... 
 290 23,20 589,28 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2320-MXL-... 
 295 23,60 599,44 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2360-MXL-... 
 298 23,84 605,54 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2384-MXL-... 
            
 300 24,00 609,60 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2400-MXL-... 
 305 24,40 619,76 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2440-MXL-... 
 312 24,96 633,98 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2496-MXL-... 
 318 25,44 646,18 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2544-MXL-... 
 320 25,60 650,24 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2560-MXL-... 
            
 328 26,24 666,50 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2624-MXL-... 
 336 26,88 682,75 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2688-MXL-... 
 347 27,76 705,10 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2776-MXL-... 
 362 28,96 735,58 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 2896-MXL-... 
 378 30,24 768,10 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3024-MXL-... 
            
 400 32,00 812,80 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3200-MXL-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF clasice din�ate  

MXL   |   XL  
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Dimensiuni 
       
       

Sec�iune Num�r  din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 A B p C  

Codificare 

– – in. mm       ° – 
 

 

            

MXL 408 32,64 829,06 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3264-MXL-... 
 448 35,84 910,34 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3584-MXL-... 
 463 37,04 940,82 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3704-MXL-... 
 472 37,76 959,10 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 3776-MXL-... 
 504 40,32 1 024,13 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4032-MXL-... 
            
 522 41,76 1 060,70 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4176-MXL-... 
 531 42,48 1 078,99 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4248-MXL-... 
 546 43,68 1 109,47 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4368-MXL-... 
 548 43,84 1 113,54 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4384-MXL-... 
 570 45,60 1 158,24 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4560-MXL-... 
            
 583 46,64 1 184,66 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4664-MXL-... 
 600 48,00 1 219,20 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 4800-MXL-... 
 648 51,84 1 316,74 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 5184-MXL-... 
 680 54,40 1 381,76 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 5440-MXL-... 
 750 60,00 1 524,00 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 6000-MXL-... 
            
 760 60,80 1 544,32 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 6080-MXL-... 
 800 64,00 1 625,60 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 6400-MXL-... 
 955 76,40 1 940,56 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 7640-MXL-... 
 957 76,56 1 944,62 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 7656-MXL-... 
 1 012 80,96 2 056,38 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 8096-MXL-... 
            
 1 030 82,40 2 092,96 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 8240-MXL-... 
 1 060 84,80 2 153,92 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 8480-MXL-... 
 1 137 90,96 2 310,38 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 9096-MXL-... 
 1 250 100,00 2 540,00 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 10000-MXL-... 
 1 426 114,12 2 898,65 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 11412-MXL-... 
            
 1 463 117,00 2 971,80 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 11700-MXL-... 
 1 516 121,32 3 081,53 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 12132-MXL-... 
 1 806 145,52 3 696,21 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 14552-MXL-... 
 1 875 150,00 3 810,00 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 15000-MXL-... 
 2 044 163,55 4 154,17 1,14 0,51 1,14 0,13 2,032 0,13 40 PHG 16355-MXL-... 
            
XL 22 4,40 111,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 44-XL-... 
 28 5,60 142,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 56-XL-… 
 30 6,00 152,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 60-XL-... 
 35 7,00 177,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 70-XL-... 
 36 7,20 182,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 72-XL-… 
            
 37 7,40 187,96 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 74-XL-… 
 38 7,60 193,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 76-XL-... 
 40 8,00 203,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 80-XL-... 
 41 8,20 208,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 82-XL-... 
 42 8,40 213,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 84-XL-... 
            
 43 8,60 218,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 86-XL-… 
 44 8,80 223,52 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 88-XL-... 
 45 9,00 228,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 90-XL-... 
 46 9,20 233,68 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 92-XL-... 
 47 9,40 238,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 94-XL-... 
            
 48 9,60 243,84 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 96-XL-... 
 49 9,80 248,92 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 98-XL-... 
 50 10,00 254,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 100-XL-... 
 51 10,20 259,08 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 102-XL-... 
 52 10,40 264,16 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 104-XL-... 
            
 53 10,60 269,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 106-XL-... 
 54 10,80 274,32 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 108-XL-... 
 55 11,00 279,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 110-XL-... 
 56 11,20 284,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 112-XL-... 
 57 11,40 289,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 114-XL-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF clasice din�ate  

XL  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

       
       

Sec�iune Num�r  din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 A B p C  

Codificare 

– – in. mm       ° – 
 

 

            

XL 58 11,60 294,64 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 116-XL-... 
 59 11,80 299,72 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 118-XL-... 
 60 12,00 304,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 120-XL-... 
 61 12,20 309,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 122-XL-... 
 62 12,40 314,96 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 124-XL-... 
            
 63 12,60 320,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 126-XL-... 
 64 12,80 325,12 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 128-XL-... 
 65 13,00 330,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 130-XL-... 
 66 13,20 335,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 132-XL-... 
 67 13,40 340,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 134-XL-... 
            
 68 13,60 345,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 136-XL-... 
 70 14,00 355,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 140-XL-... 
 71 14,20 360,68 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 142-XL-... 
 72 14,40 365,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 144-XL-... 
 73 14,60 370,84 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 146-XL-... 
            
 74 14,80 375,92 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 148-XL-… 
 75 15,00 381,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 150-XL-... 
 76 15,20 386,08 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 152-XL-... 
 77 15,40 391,16 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 154-XL-... 
 78 15,60 396,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 156-XL-... 
            
 80 16,00 406,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 160-XL-... 
 81 16,20 411,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 162-XL-... 
 82 16,40 416,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 164-XL-... 
 83 16,60 421,64 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 166-XL-... 
 84 16,80 426,72 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 168-XL-… 
            
 85 17,00 431,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 170-XL-... 
 86 17,20 436,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 172-XL-... 
 88 17,60 447,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 176-XL-... 
 89 17,80 452,12 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 178-XL-… 
 90 18,00 457,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 180-XL-... 
            
 91 18,20 462,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 182-XL-... 
 92 18,40 467,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 184-XL-... 
 93 18,60 472,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 186-XL-… 
 94 18,80 477,52 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 188-XL-... 
 95 19,00 482,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 190-XL-... 
            
 96 19,20 487,68 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 192-XL-… 
 97 19,40 492,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 194-XL-... 
 98 19,60 497,84 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 196-XL-... 
 99 19,80 502,92 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 198-XL-... 
 100 20,00 508,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 200-XL-... 
            
 101 20,20 513,08 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 202-XL-... 
 103 20,60 523,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 206-XL-... 
 104 20,80 528,32 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 208-XL-... 
 105 21,00 533,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 210-XL-... 
 106 21,20 538,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 212-XL-... 
            
 107 21,40 543,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 214-XL-... 
 109 21,80 553,72 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 218-XL-… 
 110 22,00 558,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 220-XL-... 
 113 22,60 574,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 226-XL-… 
 114 22,80 579,12 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 228-XL-... 
            
 115 23,00 584,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 230-XL-... 
 117 23,40 594,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 234-XL-... 
 118 23,60 599,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 236-XL-... 
 120 24,00 609,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 240-XL-... 
 124 24,80 629,92 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 248-XL-... 
            
 125 25,00 635,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 250-XL-... 
 128 25,60 650,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 256-XL-... 
 130 26,00 660,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 260-XL-... 
 132 26,40 670,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 264-XL-… 
 135 27,00 685,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 270-XL-... 
            
 137 27,40 695,96 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 274-XL-… 
 138 27,60 701,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 276-XL-... 
 140 28,00 711,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 280-XL-... 
 141 28,20 716,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 282-XL-... 
 143 28,60 726,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 286-XL-... 
            
 145 29,00 736,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 290-XL-... 
 150 30,00 762,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 300-XL-... 
 152 30,40 772,16 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 304-XL-... 
 153 30,60 777,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 306-XL-… 
 155 31,00 787,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 310-XL-... 
            
 158 31,60 802,64 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 316-XL-... 
 160 32,00 812,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 320-XL-... 
 161 32,20 817,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 322-XL-… 
 163 32,60 828,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 326-XL-... 
 165 33,00 838,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 330-XL-... 
            
 170 34,00 863,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 340-XL-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 



36  
 

 

Curele SKF clasice din�ate  
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Dimensiuni 
       
       

Sec�iune Num�r  din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 A B p C  

Codificare 

– – in. mm       ° – 
 

 

            

XL 172 34,40 873,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 344-XL-... 
 174 34,80 883,92 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 348-XL-... 
 176 35,20 894,08 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 352-XL-... 
 178 35,60 904,24 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 356-XL-… 
 180 36,00 914,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 360-XL-... 
            
 181 36,20 919,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 362-XL-… 
 182 36,40 924,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 364-XL-... 
 186 37,20 944,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 372-XL-... 
 188 37,60 955,04 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 376-XL-... 
 190 38,00 965,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 380-XL-... 
            
 192 38,40 975,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 384-XL-... 
 195 39,00 990,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 390-XL-... 
 196 39,20 995,68 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 392-XL-… 
 200 40,00 1 016,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 400-XL-... 
 206 41,20 1 046,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 412-XL-... 
            
 207 41,40 1 051,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 414-XL-... 
 212 42,40 1 076,96 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 424-XL-... 
 215 43,00 1 092,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 430-XL-… 
 216 43,20 1 097,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 432-XL-... 
 217 43,40 1 102,36 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 434-XL-… 
            
 225 45,00 1 143,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 450-XL-... 
 230 46,00 1 168,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 460-XL-... 
 240 48,00 1 219,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 480-XL-… 
 245 49,00 1 244,60 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 490-XL-... 
 246 49,20 1 249,68 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 492-XL-… 
            
 257 51,40 1 305,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 514-XL-… 
 280 56,00 1 422,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 560-XL-… 
 282 56,40 1 432,56 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 564-XL-... 
 290 58,00 1 473,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 580-XL-... 
 306 61,20 1 554,48 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 612-XL-... 
            
 315 63,00 1 600,20 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 630-XL-... 
 335 67,00 1 701,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 670-XL-... 
 336 67,20 1 706,88 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 672-XL-… 
 343 68,60 1 742,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 686-XL-… 
 355 71,00 1 803,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 710-XL-... 
            
 360 72,00 1 828,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 720-XL-... 
 368 73,60 1 869,44 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 736-XL-… 
 394 78,80 2 001,52 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 788-XL-... 
 430 86,00 2 184,40 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 860-XL-... 
 516 103,20 2 621,28 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 1032-XL-... 
            
 610 122,00 3 098,80 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 1220-XL-… 
 650 130,00 3 302,00 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 1300-XL-… 
 747 149,40 3 794,76 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 1494-XL-… 
 1 064 212,80 5 405,12 2,30 1,27 2,57 0,38 5,080 0,38 50 PHG 2128-XL-… 
            
L 18 6,75 171,45 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 67-L-... 
 26 9,75 247,65 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 98-L-... 
 29 10,88 276,23 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 109-L-... 
 30 11,25 285,75 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 113-L-... 
 33 12,38 314,33 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 124-L-... 
            
 35 13,13 333,38 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 130-L-... 
 36 13,50 342,90 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 135-L-... 
 38 14,25 361,95 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 143-L-... 
 40 15,00 381,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 150-L-... 
 41 15,38 390,53 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 154-L-... 
            
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF clasice din�ate  

L  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

       
       

Sec�iune Num�r  din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 A B p C  

Codificare 

– – in. mm       ° – 
 

 

            

L 42 15,75 400,05 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 158-L-... 
 43 16,13 409,58 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 160-L-... 
 44 16,50 419,10 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 165-L-... 
 45 16,88 428,63 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 169-L-... 
 46 17,25 438,15 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 173-L-... 
            
 47 17,63 447,68 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 177-L-... 
 48 18,00 457,20 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 180-L-... 
 49 18,38 466,73 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 185-L-... 
 50 18,75 476,25 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 187-L-... 
 51 19,13 485,78 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 191-L-... 
            
 52 19,50 495,30 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 195-L-... 
 54 20,25 514,35 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 203-L-... 
 56 21,00 533,40 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 210-L-... 
 57 21,38 542,93 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 214-L-... 
 58 21,75 552,45 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 217-L-... 
            
 60 22,50 571,50 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 225-L-... 
 62 23,25 590,55 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 232-L-... 
 63 23,60 599,44 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 236-L-… 
 64 24,00 609,60 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 240-L-... 
 65 24,38 619,13 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 244-L-... 
            
 68 25,50 647,70 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 255-L-... 
 69 25,80 655,32 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 258-L-… 
 70 26,25 666,75 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 263-L-... 
 71 26,63 676,28 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 265-L-... 
 72 27,00 685,80 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 270-L-... 
            
 73 27,38 695,33 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 275-L-... 
 74 27,75 704,85 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 277-L-... 
 75 28,13 714,38 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 280-L-... 
 76 28,50 723,90 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 285-L-... 
 80 30,00 762,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 300-L-... 
            
 81 30,38 771,53 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 304-L-... 
 84 31,50 800,10 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 315-L-... 
 85 31,88 809,63 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 320-L-... 
 86 32,25 819,15 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 322-L-... 
 87 32,63 828,68 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 328-L-... 
            
 88 33,00 838,20 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 330-L-... 
 89 33,38 847,73 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 334-L-... 
 90 33,75 857,25 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 337-L-... 
 91 34,13 866,78 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 341-L-... 
 92 34,50 876,30 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 345-L-... 
            
 94 35,25 895,35 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 352-L-... 
 96 36,00 914,40 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 360-L-... 
 98 36,75 933,45 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 367-L-... 
 99 37,13 942,98 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 371-L-... 
 100 37,50 952,50 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 375-L-... 
            
 102 38,25 971,55 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 382-L-... 
 103 38,63 981,08 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 387-L-... 
 104 39,00 990,60 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 390-L-... 
 105 39,38 1 000,13 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 394-L-... 
 106 39,75 1 009,65 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 397-L-... 
            
 108 40,50 1 028,70 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 405-L-... 
 109 40,88 1 038,23 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 408-L-... 
 110 41,25 1 047,75 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 412-L-... 
 112 42,00 1 066,80 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 420-L-... 
 114 42,75 1 085,85 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 427-L-... 
            
 116 43,50 1 104,90 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 435-L-... 
 117 43,88 1 114,43 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 439-L-... 
 119 44,20 1 122,68 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 442-L-... 
 120 45,00 1 143,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 450-L-... 
 121 45,38 1 152,53 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 453-L-... 
            
 123 46,13 1 171,70 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 461-L-… 
 124 46,50 1 181,10 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 465-L-... 
 128 48,00 1 219,20 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 480-L-... 
 132 49,50 1 257,30 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 495-L-... 
 133 50,00 1 270,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 500-L-… 
            
 136 51,00 1 295,40 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 510-L-... 
 138 51,80 1 315,72 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 518-L-… 
 140 52,50 1 333,50 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 525-L-... 
 144 54,00 1 371,60 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 540-L-... 
 148 55,50 1 409,70 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 555-L-... 
            
 148 54,80 1 391,92 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 548-L-... 
 152 57,00 1 447,80 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 570-L-... 
 153 57,38 1 457,33 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 574-L-... 
 155 58,13 1 476,38 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 581-L-... 
 156 58,50 1 485,90 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 585-L-... 
            
 160 60,00 1 524,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 600-L-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF clasice din�ate  
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Dimensiuni 
       
       

Sec�iune Num�r  din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 A B p C  

Codificare 

– – in. mm       ° – 
 

 

            

L 165 61,88 1 571,63 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 619-L-... 
 168 63,00 1 600,20 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 630-L-... 
 169 63,38 1 609,73 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 634-L-... 
 176 66,00 1 676,40 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 660-L-... 
 185 69,38 1 762,13 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 694-L-... 
            
 186 69,75 1 771,65 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 697-L-... 
 187 70,13 1 781,30 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 701-L-… 
 192 72,00 1 828,80 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 720-L-... 
 194 72,75 1 847,85 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 728-L-... 
 195 73,13 1 857,38 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 731-L-... 
            
 204 76,50 1 943,10 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 765-L-... 
 218 81,75 2 076,45 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 817-L-… 
 224 84,00 2 133,60 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 840-L-… 
 228 85,50 2 171,70 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 855-L-… 
 230 86,25 2 190,75 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 863-L-... 
            
 232 87,00 2 209,80 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 870-L-… 
 235 88,13 2 238,38 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 881-L-... 
 240 90,00 2 286,00 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 900-L-… 
 244 91,50 2 324,10 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 915-L-... 
 249 93,38 2 371,73 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 934-L-... 
            
 261 98,00 2 489,20 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 980-L-… 
 274 102,75 2 609,85 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1028-L-... 
 306 114,75 2 914,65 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1148-L-... 
 318 119,25 3 028,95 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1192-L-... 
 375 140,63 3 571,88 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1406-L-... 
            
 378 141,75 3 600,45 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1418-L-... 
 447 167,63 4 257,68 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1675-L-... 
 530 198,75 5 048,25 3,60 1,91 4,65 0,51 9,525 0,51 40 PHG 1998-L-... 
            
H 29 14,50 368,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 145-H-… 
 37 18,50 469,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 185-H-... 
 40 20,00 508,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 200-H-... 
 41 20,50 520,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 205-H-… 
 42 21,00 533,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 210-H-... 
            
 44 22,00 558,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 220-H-... 
 45 22,50 571,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 225-H-... 
 46 23,00 584,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 230-H-... 
 48 24,00 609,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 240-H-... 
 49 24,50 622,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 245-H-… 
            
 50 25,00 635,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 250-H-... 
 51 25,50 647,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 255-H-... 
 52 26,00 660,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 260-H-... 
 54 27,00 685,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 270-H-... 
 56 28,00 711,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 280-H-... 
            
 57 28,50 723,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 285-H-... 
 58 29,00 736,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 290-H-... 
 60 30,00 762,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 300-H-... 
 62 31,00 787,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 310-H-... 
 63 31,50 800,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 315-H-... 
            
 64 32,00 812,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 320-H-... 
 65 32,50 825,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 325-H-... 
 66 33,00 838,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 330-H-... 
 67 33,50 850,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 335-H-... 
 68 34,00 863,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 340-H-... 
            
 69 34,50 876,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 345-H-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF clasice din�ate  
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Dimensiuni 

       
       

Sec�iune Num�r  din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 A B p C  

Codificare 

– – in. mm       ° – 
 

 

            

H 70 35,00 889,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 350-H-... 
 71 35,50 901,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 355-H-... 
 72 36,00 914,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 360-H-... 
 73 36,50 927,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 365-H-... 
 74 37,00 939,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 370-H-… 
            
 75 37,50 952,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 375-H-... 
 76 38,00 965,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 380-H-... 
 78 39,00 990,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 390-H-... 
 79 39,50 1 003,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 395-H-... 
 80 40,00 1 016,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 400-H-... 
            
 81 40,50 1 028,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 405-H-... 
 82 41,00 1 041,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 410-H-... 
 84 42,00 1 066,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 420-H-... 
 85 42,50 1 079,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 425-H-… 
 86 43,00 1 092,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 430-H-... 
            
 89 44,50 1 130,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 445-H-... 
 90 45,00 1 143,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 450-H-... 
 91 45,50 1 155,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 455-H-… 
 92 46,00 1 168,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 460-H-... 
 93 46,50 1 181,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 465-H-... 
            
 96 48,00 1 219,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 480-H-... 
 97 48,50 1 231,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 485-H-... 
 98 49,00 1 244,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 490-H-... 
 100 50,00 1 270,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 500-H-... 
 102 51,00 1 295,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 510-H-... 
            
 103 51,50 1 308,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 515-H-... 
 104 52,00 1 320,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 520-H-... 
 105 52,50 1 333,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 525-H-... 
 106 53,00 1 346,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 530-H-... 
 107 53,50 1 358,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 535-H-… 
            
 108 54,00 1 371,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 540-H-... 
 110 55,00 1 397,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 550-H-... 
 111 55,50 1 409,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 555-H-… 
 112 56,00 1 422,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 560-H-... 
 113 56,50 1 435,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 565-H-... 
            
 114 57,00 1 447,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 570-H-... 
 116 58,00 1 473,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 580-H-... 
 117 58,50 1 485,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 585-H-... 
 118 59,00 1 498,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 590-H-... 
 120 60,00 1 524,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 600-H-... 
            
 121 60,50 1 536,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 605-H-... 
 122 61,00 1 549,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 610-H-… 
 125 62,50 1 587,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 625-H-… 
 126 63,00 1 600,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 630-H-... 
 128 64,00 1 625,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 640-H-... 
            
 130 65,00 1 651,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 650-H-... 
 132 66,00 1 676,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 660-H-... 
 134 67,00 1 701,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 670-H-... 
 136 68,00 1 727,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 680-H-... 
 138 69,00 1 752,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 690-H-… 
            
 139 69,50 1 765,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 695-H-… 
 140 70,00 1 778,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 700-H-... 
 142 71,00 1 803,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 710-H-... 
 144 72,00 1 828,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 720-H-... 
 145 72,50 1 841,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 725-H-... 
            
 146 73,00 1 854,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 730-H-... 
 148 74,00 1 879,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 740-H-... 
 150 75,00 1 905,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 750-H-... 
 154 77,00 1 955,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 770-H-... 
 155 77,50 1 968,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 775-H-… 
            
 157 78,50 1 993,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 785-H-... 
 160 80,00 2 032,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 800-H-... 
 162 81,00 2 057,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 810-H-... 
 164 82,00 2 082,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 820-H-... 
 166 83,00 2 108,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 830-H-… 
            
 168 84,00 2 133,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 840-H-... 
 170 85,00 2 159,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 850-H-... 
 172 86,00 2 184,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 860-H-... 
 176 88,00 2 235,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 880-H-... 
 179 89,50 2 273,30 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 895-H-… 
            
 180 90,00 2 286,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 900-H-... 
 184 92,00 2 336,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 920-H-… 
 186 93,00 2 362,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 930-H-... 
 190 95,00 2 413,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 950-H-... 
 192 96,00 2 438,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 960-H-... 
            
 196 98,00 2 489,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 980-H-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF clasice din�ate  

H   |   XH  
 
 

C

B

p

 h
 

 A

1
 h2

 

  
 

 
 

 

Dimensiuni 
       
       

Sec�iune Num�r  din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 A B p C  

Codificare 

– – in. mm       ° – 
 

 

            

H 197 98,50 2 501,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 985-H-... 
 200 100,00 2 540,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1000-H-... 
 204 102,00 2 590,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1020-H-... 
 206 103,00 2 616,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1030-H-… 
 210 105,00 2 667,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1050-H-... 
            
 217 108,50 2 755,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1085-H-... 
 220 110,00 2 794,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1100-H-... 
 224 112,00 2 844,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1120-H-... 
 228 114,00 2 895,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1140-H-... 
 230 115,00 2 921,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1150-H-... 
            
 234 117,00 2 971,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1170-H-… 
 235 117,50 2 984,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1175-H-... 
 240 120,00 3 048,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1200-H-... 
 250 125,00 3 175,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1250-H-... 
 252 126,00 3 200,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1260-H-... 
            
 254 127,00 3 225,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1270-H-... 
 265 132,50 3 365,50 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1325-H-... 
 270 135,00 3 429,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1350-H-... 
 272 136,00 3 454,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1360-H-… 
 276 138,00 3 505,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1380-H-… 
            
 280 140,00 3 556,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1400-H-... 
 288 144,00 3 657,60 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1440-H-... 
 290 145,00 3 683,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1450-H-... 
 292 146,00 3 708,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1460-H-… 
 302 151,00 3 835,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1510-H-... 
            
 307 153,50 3 898,90 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1535-H-... 
 310 155,00 3 937,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1550-H-... 
 312 156,00 3 962,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1560-H-... 
 320 160,00 4 064,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1600-H-... 
 326 163,00 4 140,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1630-H-... 
            
 332 166,00 4 216,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1660-H-... 
 336 168,00 4 267,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1680-H-… 
 340 170,00 4 318,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1700-H-... 
 350 175,00 4 445,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1750-H-… 
 353 176,50 4 483,10 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1765-H-… 
            
 371 185,50 4 711,70 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 1855-H-... 
 402 201,00 5 105,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2010-H-… 
 410 205,00 5 207,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2050-H-… 
 440 220,00 5 588,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2200-H-... 
 442 221,00 5 613,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2210-H-… 
            
 472 236,00 5 994,40 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2360-H-... 
 500 250,00 6 350,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2500-H-... 
 520 260,00 6 604,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2600-H-… 
 536 268,00 6 807,20 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2680-H-… 
 540 270,00 6 858,00 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2700-H-… 
            
 544 272,00 6 908,80 4,30 2,29 6,12 1,02 12,700 1,02 40 PHG 2720-H-… 
            
XH 53 46,38 1 117,93 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 463-XH-... 
 58 50,75 1 289,05 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 507-XH-... 
 58 50,80 1 290,32 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 508-XH-… 
 64 56,00 1 422,40 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 560-XH-… 
 65 56,88 1 444,63 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 570-XH-... 
            
 66 57,55 1 466,85 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 580-XH-... 
 69 60,38 1 533,53 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 604-XH-... 
 72 63,00 1 600,20 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 630-XH-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF clasice din�ate  

XH   |   XXH  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

       
       

Sec�iune Num�r  din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 A B p C  

Codificare 

– – in. mm       ° – 
 

 

            

XH 80 70,00 1 778,00 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 700-XH-... 
 81 71,00 1 803,40 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 710-XH-… 
 84 73,50 1 866,90 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 735-XH-... 
 86 75,25 1 911,35 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 752-XH-... 
 88 77,00 1 955,80 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 770-XH-... 
            
 91 79,63 2 022,48 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 800-XH-... 
 92 80,50 2 044,70 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 805-XH-... 
 96 84,00 2 133,60 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 840-XH-... 
 103 90,13 2 289,18 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 901-XH-... 
 105 91,88 2 333,63 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 919-XH-... 
            
 106 92,75 2 355,85 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 927-XH-... 
 112 98,00 2 489,20 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 980-XH-... 
 114 99,75 2 533,65 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1000-XH-... 
 128 112,00 2 844,80 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1120-XH-... 
 144 126,00 3 200,40 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1260-XH-... 
            
 160 140,00 3 556,00 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1400-XH-... 
 176 154,00 3 911,60 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1540-XH-... 
 180 157,50 4 000,50 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1575-XH-... 
 200 175,00 4 445,00 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1750-XH-... 
 214 187,25 4 756,15 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 1873-XH-... 
            
 260 227,50 5 778,50 11,20 6,35 12,57 1,57 22,225 1,19 40 PHG 2275-XH-... 
            
XXH 50 62,50 1 587,50 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 625-XXH-... 
 52 65,00 1 651,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 650-XXH-... 
 56 70,00 1 778,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 700-XXH-... 
 64 80,00 2 032,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 800-XXH-… 
 72 90,00 2 286,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 900-XXH-... 
            
 76 95,00 2 413,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 950-XXH-... 
 80 100,00 2 540,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1000-XXH-... 
 84 105,00 2 667,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1050-XXH-... 
 96 120,00 3 048,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1200-XXH-... 
 100 125,00 3 175,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1250-XXH-... 
            
 112 140,00 3 556,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1400-XXH-... 
 125 156,25 3 968,75 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1563-XXH-... 
 128 160,00 4 064,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1600-XXH-... 
 136 170,00 4 318,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1700-XXH-... 
 144 180,00 4 572,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1800-XXH-... 
            
 154 192,50 4 889,50 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 1925-XXH-... 
 160 200,00 5 080,00 15,70 9,53 19,05 2,29 31,750 1,52 40 PHG 2000-XXH-… 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF dublu din�ate clasice 

D-XL  
 
 

A
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Dimensiuni 
        
        

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea nominal� 

h A B C D p E  

Codificare 

– – in. mm        ° – 
 

 

             

D-XL 99 19,80 502,92 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-198-XL-... 
 100 20,00 508,00 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-200-XL-... 
 101 20,20 513,08 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-202-XL-... 
 103 20,60 523,24 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-206-XL-... 
 104 20,80 528,32 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-208-XL-... 
             
 105 21,00 533,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-210-XL-... 
 106 21,20 538,48 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-212-XL-... 
 107 21,40 543,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-214-XL-... 
 109 21,80 553,72 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-218-XL-… 
 110 22,00 558,80 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-220-XL-... 
             
 113 22,60 574,04 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-226-XL-… 
 114 22,80 579,12 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-228-XL-... 
 115 23,00 584,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-230-XL-... 
 117 23,40 594,36 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-234-XL-... 
 118 23,60 599,44 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-236-XL-... 
             
 120 24,00 609,60 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-240-XL-... 
 124 24,80 629,92 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-248-XL-... 
 125 25,00 635,00 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-250-XL-... 
 128 25,60 650,24 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-256-XL-... 
 130 26,00 660,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-260-XL-... 
             
 132 26,40 670,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-264-XL-… 
 135 27,00 685,80 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-270-XL-... 
 137 27,40 695,96 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-274-XL-… 
 138 27,60 701,04 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-276-XL-... 
 140 28,00 711,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-280-XL-... 
             
 141 28,20 716,28 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-282-XL-... 
 143 28,60 726,44 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-286-XL-... 
 145 29,00 736,60 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-290-XL-... 
 150 30,00 762,00 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-300-XL-... 
 152 30,40 772,16 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-304-XL-... 
             
 153 30,60 777,24 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-306-XL-… 
 155 31,00 787,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-310-XL-... 
 158 31,60 802,64 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-316-XL-... 
 160 32,00 812,80 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-320-XL-... 
 161 32,20 817,88 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-322-XL-… 
             
 163 32,60 828,04 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-326-XL-... 
 165 33,00 838,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-330-XL-... 
 170 34,00 863,60 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-340-XL-... 
 172 34,40 873,76 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-344-XL-... 
 174 34,80 883,92 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-348-XL-... 
             
 176 35,20 894,08 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-352-XL-... 
 178 35,60 904,24 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-356-XL-… 
 180 36,00 914,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-360-XL-... 
 181 36,00 914,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-362-XL-… 
 182 36,40 924,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-364-XL-... 
             
 185 37,00 939,80 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-370-XL-… 
 186 37,20 944,88 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-372-XL-... 
 188 37,60 955,04 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-376-XL-... 
 190 38,00 965,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-380-XL-... 
 192 38,40 975,36 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-384-XL-... 
             
 195 39,00 990,60 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-390-XL-... 
 196 39,20 995,68 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-392-XL-… 
 200 40,00 1 016,00 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-400-XL-... 
 206 41,20 1 046,48 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-412-XL-... 
 207 41,40 1 051,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-414-XL-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF dublu din�ate clasice 

D-XL   |   D-L  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

        
        

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea nominal� 

h A B C D p E  

Codificare 

– – in. mm        ° – 
 

 

             

D-XL 212 42,40 1 076,96 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-424-XL-... 
 215 43,00 1 092,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-430-XL-… 
 216 43,20 1 097,28 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-432-XL-... 
 217 43,40 1 102,36 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-434-XL-… 
 225 45,00 1 143,00 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-450-XL-... 
             
 230 46,00 1 168,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-460-XL-... 
 240 48,00 1 219,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-480-XL-… 
 245 49,00 1 244,60 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-490-XL-... 
 246 49,20 1 249,68 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-492-XL-… 
 257 51,40 1 305,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-514-XL-… 
             
 280 56,00 1 422,40 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-560-XL-… 
 282 56,40 1 432,56 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-564-XL-... 
 283 56,60 1 437,64 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-566-XL-… 
 287 57,40 1 457,96 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-574-XL-… 
 290 58,00 1 473,20 3,05 0,51 2,57 0,38 0,38 5,080 1,27 50 PHG D-580-XL-... 
             
D-L 54 20,25 514,35 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-203-L-... 
 56 21,00 533,40 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-210-L-... 
 57 21,38 542,93 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-214-L-... 
 58 21,75 552,45 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-217-L-... 
 60 22,50 571,50 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-225-L-... 
             
 62 23,25 590,55 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-232-L-... 
 63 23,60 599,44 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-236-L-… 
 64 24,00 609,60 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-240-L-... 
 65 24,38 619,13 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-244-L-... 
 68 25,50 647,70 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-255-L-... 
             
 69 25,75 654,05 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-258-L-… 
 70 26,25 666,75 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-263-L-... 
 71 26,63 676,28 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-265-L-... 
 72 27,00 685,80 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-270-L-... 
 73 27,38 695,33 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-275-L-... 
             
 74 27,75 704,85 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-277-L-... 
 75 28,13 714,38 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-280-L-... 
 76 28,50 723,90 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-285-L-... 
 80 30,00 762,00 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-300-L-... 
 81 30,38 771,53 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-304-L-... 
             
 84 31,50 800,10 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-315-L-... 
 85 31,88 809,63 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-320-L-... 
 86 32,25 819,15 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-322-L-... 
 87 32,63 828,68 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-328-L-... 
 88 33,00 838,20 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-330-L-... 
             
 89 33,38 847,73 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-334-L-... 
 90 33,75 857,25 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-337-L-... 
 91 34,13 866,78 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-341-L-... 
 92 34,50 876,30 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-345-L-... 
 94 35,25 895,35 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-352-L-... 
             
 96 36,00 914,40 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-360-L-... 
 98 36,75 933,45 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-367-L-... 
 99 37,13 942,98 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-371-L-... 
 100 37,50 952,50 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-375-L-... 
 102 38,25 971,55 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-382-L-... 
             
 103 38,63 981,08 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-387-L-... 
 104 39,00 990,60 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-390-L-... 
 105 39,38 1 000,13 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-394-L-... 
 106 39,75 1 009,65 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-397-L-... 
 108 40,50 1 028,70 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-405-L-... 
             
 109 40,88 1 038,23 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-408-L-... 
 110 41,25 1 047,75 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-412-L-... 
 112 42,00 1 066,80 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-420-L-... 
 114 42,75 1 085,85 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-427-L-... 
 116 43,50 1 104,90 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-435-L-... 
             
 117 43,88 1 114,43 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-439-L-... 
 118 44,25 1 123,95 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-442-L-... 
 120 45,00 1 143,00 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-450-L-... 
 121 45,38 1 152,53 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-453-L-... 
 123 46,13 1 171,70 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-461-L-… 
             
 124 46,50 1 181,10 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-465-L-... 
 128 48,00 1 219,20 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-480-L-... 
 132 49,50 1 257,30 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-495-L-... 
 133 50,00 1 270,00 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-500-L-… 
 136 51,00 1 295,40 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-510-L-... 
             
 138 51,80 1 315,72 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-518-L-… 
 140 52,50 1 333,50 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-525-L-... 
 144 54,00 1 371,60 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-540-L-... 
 146 54,75 1 390,65 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-548-L-... 
 148 55,50 1 409,70 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-555-L-... 
             
 152 57,00 1 447,80 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-570-L-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF dublu din�ate clasice 

D-L   |   D-H  
 
 

A

C

 h
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Dimensiuni 
        
        

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea nominal� 

h A B C D p E  

Codificare 

– – in. mm        ° – 
 

 

             

D-L 153 57,38 1 457,33 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-574-L-... 
 155 58,13 1 476,38 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-581-L-... 
 156 58,50 1 485,90 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-585-L-... 
 160 60,00 1 524,00 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-600-L-… 
 165 61,90 1 572,26 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-619-L-… 
             
 168 63,00 1 600,20 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-630-L-… 
 169 63,40 1 610,36 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-634-L-… 
 176 66,00 1 676,40 4,57 0,76 4,65 0,51 0,51 9,525 1,91 40 PHG D-660-L-… 
             
D-H 40 20,00 508,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-200-H-... 
 41 20,50 520,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-205-H-… 
 42 21,00 533,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-210-H-... 
 44 22,00 558,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-220-H-... 
 45 22,50 571,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-225-H-... 
             
 46 23,00 584,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-230-H-... 
 48 24,00 609,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-240-H-... 
 49 24,50 622,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG  D-245-H-… 
 49 24,50 622,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-245-H-... 
 50 25,00 635,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-250-H-... 
             
 51 25,50 647,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-255-H-... 
 52 26,00 660,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-260-H-... 
 54 27,00 685,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-270-H-... 
 56 28,00 711,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-280-H-... 
 57 28,50 723,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-285-H-... 
             
 58 29,00 736,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-290-H-... 
 60 30,00 762,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-300-H-... 
 62 31,00 787,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-310-H-... 
 63 31,50 800,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-315-H-... 
 64 32,00 812,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-320-H-... 
             
 65 32,50 825,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-325-H-... 
 66 33,00 838,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-330-H-... 
 67 33,50 850,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-335-H-... 
 68 34,00 863,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-340-H-... 
 69 34,50 876,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-345-H-... 
             
 70 35,00 889,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-350-H-... 
 71 35,50 901,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-355-H-... 
 72 36,00 914,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-360-H-... 
 73 36,50 927,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-365-H-... 
 74 37,00 939,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-370-H-... 
             
 75 37,50 952,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-375-H-... 
 76 38,00 965,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-380-H-... 
 78 39,00 990,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-390-H-... 
 79 39,50 1 003,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-395-H-... 
 80 40,00 1 016,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-400-H-... 
             
 81 40,50 1 028,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-405-H-... 
 82 41,00 1 041,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-410-H-... 
 84 42,00 1 066,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-420-H-... 
 85 42,50 1 079,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-425-H-… 
 86 43,00 1 092,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-430-H-... 
             
 89 44,50 1 130,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-445-H-... 
 90 45,00 1 143,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-450-H-... 
 92 46,00 1 168,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-460-H-... 
 93 46,50 1 181,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-465-H-... 
 94 47,00 1 193,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-470-H-... 
             
 96 48,00 1 219,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-480-H-... 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF dublu din�ate clasice 

D-H  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

        
        

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea nominal� 

h A B C D p E  

Codificare 

– – in. mm        ° – 
 

 

             

D-H 97 48,50 1 231,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-485-H... 
 98 49,00 1 244,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-490-H-... 
 100 50,00 1 270,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-500-H-... 
 102 51,00 1 295,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-510-H-... 
 103 51,50 1 308,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-515-H-... 
             
 104 52,00 1 320,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-520-H-... 
 105 52,50 1 333,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-525-H-... 
 106 53,00 1 346,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-530-H-... 
 107 53,50 1 358,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-535-H-… 
 108 54,00 1 371,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-540-H-... 
             
 110 55,00 1 397,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-550-H-... 
 111 55,00 1 397,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-555-H-… 
 112 56,00 1 422,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-560-H-... 
 113 56,50 1 435,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-565-H-... 
 114 57,00 1 447,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-570-H-... 
             
 116 58,00 1 473,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-580-H-... 
 117 58,50 1 485,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-585-H-... 
 118 59,00 1 498,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-590-H-... 
 120 60,00 1 524,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-600-H-... 
 121 60,50 1 536,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-605-H-... 
             
 122 61,00 1 549,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-610-H-… 
 125 62,50 1 587,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-625-H-… 
 126 63,00 1 600,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-630-H-... 
 128 64,00 1 625,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-640-H-... 
 130 65,00 1 651,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-650-H-... 
             
 132 66,00 1 676,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-660-H-... 
 134 67,00 1 701,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-670-H-... 
 136 68,00 1 727,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-680-H-... 
 138 69,00 1 752,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-690-H-… 
 139 69,50 1 765,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-695-H-… 
             
 140 70,00 1 778,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-700-H-... 
 142 71,00 1 803,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-710-H-... 
 144 72,00 1 828,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-720-H-... 
 145 72,50 1 841,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-725-H-... 
 146 73,00 1 854,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-730-H-... 
             
 148 74,00 1 879,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-740-H-... 
 150 75,00 1 905,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-750-H-... 
 154 77,00 1 955,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-770-H-... 
 155 77,50 1 968,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-775-H-… 
 157 78,50 1 993,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-785-H-... 
             
 160 80,00 2 032,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-800-H-... 
 162 81,00 2 057,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-810-H-... 
 164 82,00 2 082,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-820-H-... 
 166 83,00 2 108,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-830-H-… 
 168 84,00 2 133,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-840-H-... 
             
 170 85,00 2 159,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-850-H-... 
 172 86,00 2 184,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-860-H-... 
 176 88,00 2 235,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-880-H-... 
 179 89,50 2 273,30 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-895-H-… 
 180 90,00 2 286,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-900-H-... 
             
 184 92,00 2 336,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-920-H-… 
 186 93,00 2 362,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-930-H-... 
 190 95,00 2 413,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-950-H-... 
 192 96,00 2 438,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-960-H-... 
 196 98,00 2 489,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-980-H-... 
             
 197 98,50 2 501,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-985-H-... 
 200 100,00 2 540,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1000-H-... 
 204 102,00 2 590,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1020-H-... 
 206 103,00 2 616,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1030-H-… 
 210 105,00 2 667,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1050-H-... 
             
 217 108,50 2 755,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1085-H-... 
 220 110,00 2 794,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1100-H-... 
 224 112,00 2 844,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1120-H-... 
 226 113,00 2 870,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1130-H-... 
 228 114,00 2 895,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1140-H-... 
             
 230 115,00 2 921,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1150-H-... 
 234 117,00 2 971,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1170-H-… 
 235 117,50 2 984,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1175-H-... 
 240 120,00 3 048,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1200-H-... 
 250 125,00 3 175,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1250-H-... 
             
 252 126,00 3 200,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1260-H-... 
 254 127,00 3 225,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1270-H-... 
 265 132,50 3 365,50 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1325-H-... 
 270 135,00 3 429,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1350-H-... 
 272 136,00 3 454,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1360-H-… 
             
 276 138,00 3 505,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1380-H-… 
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF dublu din�ate clasice 

D-H  
 
 

A

C

 h

p

 B

D

 E

 

  
 

 
 

 

Dimensiuni 
        
        

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea nominal� 

h A B C D p E  

Codificare 

– – in. mm        ° – 
 

 

             

D-H 280 140,00 3 556,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1400-H-... 
 288 144,00 3 657,60 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1440-H-... 
 290 145,00 3 683,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1450-H-... 
 292 146,00 3 708,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1460-H-… 
 302 151,00 3 835,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1510-H-... 
             
 307 153,50 3 898,90 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1535-H-... 
 310 155,00 3 937,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1550-H-... 
 312 156,00 3 962,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1560-H-... 
 320 160,00 4 064,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1600-H-... 
 326 163,00 4 140,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1630-H-... 
             
 332 166,00 4 216,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1660-H-... 
 336 168,00 4 267,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1680-H-… 
 340 170,00 4 318,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1700-H-... 
 350 175,00 4 445,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1750-H-… 
 353 176,50 4 483,10 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1765-H-… 
             
 371 185,50 4 711,70 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-1855-H-... 
 440 220,00 5 588,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2200-H-... 
 442 221,00 5 613,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2210-H-… 
 472 236,00 5 994,40 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2360-H-... 
 500 250,00 6 350,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2500-H-... 
             
 520 260,00 6 604,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2600-H-… 
 536 268,00 6 807,20 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2680-H-… 
 540 270,00 6 858,00 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2700-H-… 
 544 272,00 6 908,80 5,95 1,37 6,12 1,02 1,02 12,700 2,29 40 PHG D-2720-H-… 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea se adaug� l��imea curelei formata din trei cifre, se introduce valoarea în inci înmul�it� cu 100; de exemplu : pentru o l��ime de 1/4” se adaug� 025 sau pentru o l��ime de 3/8” 
se adaug� 037. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m s� contacta�i distribuiorii autoriza�i SKF. 
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Curele SKF HiTD 

3M  
 
 

 p

 h1

 h2

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h1 h2 p 

Codificare 

– – mm    – 
 

  

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h1 h2 p 

Codificare 

– – mm    – 
 

 

 

       

3M 20 60 2,4 1,20 3,0 PHG 60-3M-... 
 27 81 2,4 1,20 3,0 PHG 81-3M-... 
 29 87 2,4 1,20 3,0 PHG 87-3M-... 
 30 90 2,4 1,20 3,0 PHG 90-3M-... 
 33 99 2,4 1,20 3,0 PHG 99-3M-... 
       
 34 102 2,4 1,20 3,0 PHG 102-3M-... 
 37 111 2,4 1,20 3,0 PHG 111-3M-... 
 39 117 2,4 1,20 3,0 PHG 117-3M-... 
 40 120 2,4 1,20 3,0 PHG 120-3M-... 
 43 129 2,4 1,20 3,0 PHG 129-3M-... 
       
 44 132 2,4 1,20 3,0 PHG 132-3M-... 
 46 138 2,4 1,20 3,0 PHG 138-3M-... 
 47 141 2,4 1,20 3,0 PHG 141-3M-... 
 48 144 2,4 1,20 3,0 PHG 144-3M-... 
 50 150 2,4 1,20 3,0 PHG 150-3M-... 
       
 51 153 2,4 1,20 3,0 PHG 153-3M-... 
 52 156 2,4 1,20 3,0 PHG 156-3M-... 
 53 159 2,4 1,20 3,0 PHG 159-3M-... 
 54 162 2,4 1,20 3,0 PHG 162-3M-... 
 55 165 2,4 1,20 3,0 PHG 165-3M-... 
       
 56 168 2,4 1,20 3,0 PHG 168-3M-... 
 57 171 2,4 1,20 3,0 PHG 171-3M-... 
 58 174 2,4 1,20 3,0 PHG 174-3M-... 
 59 177 2,4 1,20 3,0 PHG 177-3M-... 
 60 180 2,4 1,20 3,0 PHG 180-3M-... 
       
 61 183 2,4 1,20 3,0 PHG 183-3M-... 
 62 186 2,4 1,20 3,0 PHG 186-3M-... 
 63 189 2,4 1,20 3,0 PHG 189-3M-... 
 64 192 2,4 1,20 3,0 PHG 192-3M-... 
 65 195 2,4 1,20 3,0 PHG 195-3M-... 
       
 66 198 2,4 1,20 3,0 PHG 198-3M-... 
 67 201 2,4 1,20 3,0 PHG 201-3M-... 
 68 204 2,4 1,20 3,0 PHG 204-3M-... 
 69 207 2,4 1,20 3,0 PHG 207-3M-... 
 70 210 2,4 1,20 3,0 PHG 210-3M-... 
       
 71 213 2,4 1,20 3,0 PHG 213-3M-... 
 74 222 2,4 1,20 3,0 PHG 222-3M-... 
 75 225 2,4 1,20 3,0 PHG 225-3M-... 
 76 228 2,4 1,20 3,0 PHG 228-3M-... 
 78 234 2,4 1,20 3,0 PHG 234-3M-... 
       
 79 237 2,4 1,20 3,0 PHG 237-3M-... 
 80 240 2,4 1,20 3,0 PHG 240-3M-... 
 82 246 2,4 1,20 3,0 PHG 246-3M-... 
 83 249 2,4 1,20 3,0 PHG 249-3M-... 
 84 252 2,4 1,20 3,0 PHG 252-3M-... 
       
 85 255 2,4 1,20 3,0 PHG 255-3M-... 
 86 258 2,4 1,20 3,0 PHG 258-3M-... 
 87 261 2,4 1,20 3,0 PHG 261-3M-... 
 88 264 2,4 1,20 3,0 PHG 264-3M-... 
 89 267 2,4 1,20 3,0 PHG 267-3M-... 
       
 90 270 2,4 1,20 3,0 PHG 270-3M-... 
 92 276 2,4 1,20 3,0 PHG 276-3M-... 
 94 282 2,4 1,20 3,0 PHG 282-3M-... 
 95 285 2,4 1,20 3,0 PHG 285-3M-... 
 96 288 2,4 1,20 3,0 PHG 288-3M-...  

        

3M 97 291 2,4 1,20 3,0 PHG 291-3M-... 
 98 294 2,4 1,20 3,0 PHG 294-3M-... 
 99 297 2,4 1,20 3,0 PHG 297-3M-... 
 100 300 2,4 1,20 3,0 PHG 300-3M-... 
 102 306 2,4 1,20 3,0 PHG 306-3M-... 
       
 103 309 2,4 1,20 3,0 PHG 309-3M-... 
 104 312 2,4 1,20 3,0 PHG 312-3M-... 
 106 318 2,4 1,20 3,0 PHG 318-3M-... 
 108 324 2,4 1,20 3,0 PHG 324-3M-... 
 109 327 2,4 1,20 3,0 PHG 327-3M-... 
       
 110 330 2,4 1,20 3,0 PHG 330-3M-... 
 111 333 2,4 1,20 3,0 PHG 333-3M-... 
 112 336 2,4 1,20 3,0 PHG 336-3M-... 
 113 339 2,4 1,20 3,0 PHG 339-3M-... 
 114 342 2,4 1,20 3,0 PHG 342-3M-... 
       
 115 345 2,4 1,20 3,0 PHG 345-3M-... 
 116 348 2,4 1,20 3,0 PHG 348-3M-... 
 119 357 2,4 1,20 3,0 PHG 357-3M-... 
 120 360 2,4 1,20 3,0 PHG 360-3M-... 
 121 363 2,4 1,20 3,0 PHG 363-3M-... 
       
 122 366 2,4 1,20 3,0 PHG 366-3M-... 
 125 375 2,4 1,20 3,0 PHG 375-3M-... 
 128 384 2,4 1,20 3,0 PHG 384-3M-... 
 130 390 2,4 1,20 3,0 PHG 390-3M-... 
 131 393 2,4 1,20 3,0 PHG 393-3M-... 
       
 132 396 2,4 1,20 3,0 PHG 396-3M-... 
 133 399 2,4 1,20 3,0 PHG 399-3M-... 
 140 420 2,4 1,20 3,0 PHG 420-3M-... 
 141 423 2,4 1,20 3,0 PHG 423-3M-... 
 142 426 2,4 1,20 3,0 PHG 426-3M-... 
       
 148 444 2,4 1,20 3,0 PHG 444-3M-... 
 149 447 2,4 1,20 3,0 PHG 447-3M-... 
 152 456 2,4 1,20 3,0 PHG 456-3M-... 
 153 459 2,4 1,20 3,0 PHG 459-3M-... 
 154 462 2,4 1,20 3,0 PHG 462-3M-... 
       
 156 468 2,4 1,20 3,0 PHG 468-3M-... 
 157 471 2,4 1,20 3,0 PHG 471-3M-... 
 158 474 2,4 1,20 3,0 PHG 474-3M-... 
 159 477 2,4 1,20 3,0 PHG 477-3M-... 
 160 480 2,4 1,20 3,0 PHG 480-3M-... 
       
 161 483 2,4 1,20 3,0 PHG 483-3M-... 
 162 486 2,4 1,20 3,0 PHG 486-3M-... 
 163 489 2,4 1,20 3,0 PHG 489-3M-... 
 164 492 2,4 1,20 3,0 PHG 492-3M-... 
 165 495 2,4 1,20 3,0 PHG 495-3M-... 
       
 167 501 2,4 1,20 3,0 PHG 501-3M-... 
 169 507 2,4 1,20 3,0 PHG 507-3M-... 
 170 510 2,4 1,20 3,0 PHG 510-3M-... 
 171 513 2,4 1,20 3,0 PHG 513-3M-... 
 173 519 2,4 1,20 3,0 PHG 519-3M-... 
       
 174 522 2,4 1,20 3,0 PHG 522-3M-... 
 177 531 2,4 1,20 3,0 PHG 531-3M-... 
 179 537 2,4 1,20 3,0 PHG 537-3M-... 
 180 540 2,4 1,20 3,0 PHG 540-3M-... 
 186 558 2,4 1,20 3,0 PHG 558-3M-...  

 

 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
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Curele SKF HiTD 

3M   |   5M  
 
 

 p

 h1

 h2

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h1 h2 p 

Codificare 

– – mm    – 
 

  

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h1 h2 p 

Codificare 

– – mm    – 
 

 

 

       

3M 188 564 2,4 1,20 3,0 PHG 564-3M-... 
 190 570 2,4 1,20 3,0 PHG 570-3M-... 
 191 573 2,4 1,20 3,0 PHG 573-3M-... 
 192 576 2,4 1,20 3,0 PHG 576-3M-... 
 193 579 2,4 1,20 3,0 PHG 579-3M-... 
       
 194 582 2,4 1,20 3,0 PHG 582-3M-... 
 197 591 2,4 1,20 3,0 PHG 591-3M-... 
 199 597 2,4 1,20 3,0 PHG 597-3M-... 
 200 600 2,4 1,20 3,0 PHG 600-3M-... 
 202 606 2,4 1,20 3,0 PHG 606-3M-... 
       
 203 609 2,4 1,20 3,0 PHG 609-3M-... 
 204 612 2,4 1,20 3,0 PHG 612-3M-... 
 210 630 2,4 1,20 3,0 PHG 630-3M-... 
 211 633 2,4 1,20 3,0 PHG 633-3M-... 
 213 639 2,4 1,20 3,0 PHG 639-3M-... 
       
 216 648 2,4 1,20 3,0 PHG 648-3M-... 
 218 654 2,4 1,20 3,0 PHG 654-3M-... 
 219 657 2,4 1,20 3,0 PHG 657-3M-... 
 223 669 2,4 1,20 3,0 PHG 669-3M-... 
 225 675 2,4 1,20 3,0 PHG 675-3M-... 
       
 228 684 2,4 1,20 3,0 PHG 684-3M-... 
 233 699 2,4 1,20 3,0 PHG 699-3M-... 
 233 699 2,4 1,20 3,0 PHG 699-3M-... 
 236 708 2,4 1,20 3,0 PHG 708-3M-... 
 237 711 2,4 1,20 3,0 PHG 711-3M-... 
       
 240 720 2,4 1,20 3,0 PHG 720-3M-... 
 250 750 2,4 1,20 3,0 PHG 750-3M-... 
 251 753 2,4 1,20 3,0 PHG 753-3M-... 
 267 801 2,4 1,20 3,0 PHG 801-3M-... 
 268 804 2,4 1,20 3,0 PHG 804-3M-... 
       
 271 813 2,4 1,20 3,0 PHG 813-3M-... 
 274 822 2,4 1,20 3,0 PHG 822-3M-... 
 281 843 2,4 1,20 3,0 PHG 843-3M-... 
 295 885 2,4 1,20 3,0 PHG 885-3M-... 
 313 939 2,4 1,20 3,0 PHG 939-3M-... 
       
 323 969 2,4 1,20 3,0 PHG 969-3M-... 
 375 1 125 2,4 1,20 3,0 PHG 1125-3M-... 
 403 1 209 2,4 1,20 3,0 PHG 1209-3M-... 
 415 1 245 2,4 1,20 3,0 PHG 1245-3M-... 
 421 1 263 2,4 1,20 3,0 PHG 1263-3M-... 
       
 448 1 344 2,4 1,20 3,0 PHG 1344-3M-... 
 467 1 401 2,4 1,20 3,0 PHG 1401-3M-... 
 523 1 569 2,4 1,20 3,0 PHG 1569-3M-... 
 529 1 587 2,4 1,20 3,0 PHG 1587-3M-... 
 600 1 800 2,4 1,20 3,0 PHG 1800-3M-... 
       
 650 1 950 2,4 1,20 3,0 PHG 1950-3M-... 
 720 2 160 2,4 1,20 3,0 PHG 2160-3M-... 
 796 2 388 2,4 1,20 3,0 PHG 2388-3M-... 
 880 2 640 2,4 1,20 3,0 PHG 2640-3M-... 
 1 000 3 000 2,4 1,20 3,0 PHG 3000-3M-... 
       
 1 070 3 210 2,4 1,20 3,0 PHG 3210-3M-... 
 1 130 3 390 2,4 1,20 3,0 PHG 3390-3M-... 
 2 268 6 804 2,4 1,20 3,0 PHG 6804-3M-... 
       
5M 36 180 3,6 2,10 5,0 PHG 180-5M-...  

        

5M 40 200 3,6 2,10 5,0 PHG 200-5M-... 
 42 210 3,6 2,10 5,0 PHG 210-5M-... 
 43 215 3,6 2,10 5,0 PHG 215-5M-... 
 45 225 3,6 2,10 5,0 PHG 225-5M-... 
 46 230 3,6 2,10 5,0 PHG 230-5M-... 
       
 47 235 3,6 2,10 5,0 PHG 235-5M-... 
 49 245 3,6 2,10 5,0 PHG 245-5M-... 
 50 250 3,6 2,10 5,0 PHG 250-5M-... 
 51 255 3,6 2,10 5,0 PHG 255-5M-... 
 52 260 3,6 2,10 5,0 PHG 260-5M-... 
       
 53 265 3,6 2,10 5,0 PHG 265-5M-... 
 54 270 3,6 2,10 5,0 PHG 270-5M-... 
 56 280 3,6 2,10 5,0 PHG 280-5M-... 
 57 285 3,6 2,10 5,0 PHG 285-5M-... 
 59 295 3,6 2,10 5,0 PHG 295-5M-... 
       
 60 300 3,6 2,10 5,0 PHG 300-5M-... 
 61 305 3,6 2,10 5,0 PHG 305-5M-... 
 62 310 3,6 2,10 5,0 PHG 310-5M-... 
 64 320 3,6 2,10 5,0 PHG 320-5M-... 
 65 325 3,6 2,10 5,0 PHG 325-5M-... 
       
 66 330 3,6 2,10 5,0 PHG 330-5M-... 
 68 340 3,6 2,10 5,0 PHG 340-5M-... 
 69 345 3,6 2,10 5,0 PHG 345-5M-... 
 70 350 3,6 2,10 5,0 PHG 350-5M-... 
 72 360 3,6 2,10 5,0 PHG 360-5M-... 
       
 73 365 3,6 2,10 5,0 PHG 365-5M-... 
 74 370 3,6 2,10 5,0 PHG 370-5M-... 
 75 375 3,6 2,10 5,0 PHG 375-5M-... 
 76 380 3,6 2,10 5,0 PHG 380-5M-... 
 77 385 3,6 2,10 5,0 PHG 385-5M-... 
       
 78 390 3,6 2,10 5,0 PHG 390-5M-... 
 79 395 3,6 2,10 5,0 PHG 395-5M-... 
 80 400 3,6 2,10 5,0 PHG 400-5M-... 
 80 400 3,6 2,10 5,0 PHG 405-5M-... 
 82 410 3,6 2,10 5,0 PHG 410-5M-... 
       
 84 420 3,6 2,10 5,0 PHG 420-5M-... 
 85 425 3,6 2,10 5,0 PHG 425-5M-... 
 86 430 3,6 2,10 5,0 PHG 430-5M-... 
 87 435 3,6 2,10 5,0 PHG 435-5M-... 
 88 440 3,6 2,10 5,0 PHG 440-5M-... 
       
 89 445 3,6 2,10 5,0 PHG 445-5M-... 
 90 450 3,6 2,10 5,0 PHG 450-5M-... 
 92 460 3,6 2,10 5,0 PHG 460-5M-... 
 93 465 3,6 2,10 5,0 PHG 465-5M-... 
 94 470 3,6 2,10 5,0 PHG 470-5M-... 
       
 95 475 3,6 2,10 5,0 PHG 475-5M-... 
 96 480 3,6 2,10 5,0 PHG 480-5M-... 
 98 490 3,6 2,10 5,0 PHG 490-5M-... 
 100 500 3,6 2,10 5,0 PHG 500-5M-... 
 101 505 3,6 2,10 5,0 PHG 505-5M-... 
       
 102 510 3,6 2,10 5,0 PHG 510-5M-... 
 104 520 3,6 2,10 5,0 PHG 520-5M-... 
 105 525 3,6 2,10 5,0 PHG 525-5M-... 
 106 530 3,6 2,10 5,0 PHG 530-5M-... 
 107 535 3,6 2,10 5,0 PHG 535-5M-...  

 

 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
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Curele SKF HiTD 

5M   |   8M  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h1 h2 p 

Codificare 

– – mm    – 
 

  
Dimensiuni 

   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h1 h2 p 

Codificare 

– – mm    – 
 

 

 

       

5M 108 540 3,6 2,10 5,0 PHG 540-5M-... 
 110 550 3,6 2,10 5,0 PHG 550-5M-... 
 112 560 3,6 2,10 5,0 PHG 560-5M-... 
 113 565 3,6 2,10 5,0 PHG 565-5M-... 
 114 570 3,6 2,10 5,0 PHG 570-5M-... 
       
 115 575 3,6 2,10 5,0 PHG 575-5M-... 
 116 580 3,6 2,10 5,0 PHG 580-5M-... 
 117 585 3,6 2,10 5,0 PHG 585-5M-... 
 118 590 3,6 2,10 5,0 PHG 590-5M-... 
 120 600 3,6 2,10 5,0 PHG 600-5M-... 
       
 121 605 3,6 2,10 5,0 PHG 605-5M-... 
 122 610 3,6 2,10 5,0 PHG 610-5M-... 
 123 615 3,6 2,10 5,0 PHG 615-5M-... 
 124 620 3,6 2,10 5,0 PHG 620-5M-... 
 125 625 3,6 2,10 5,0 PHG 625-5M-... 
       
 126 630 3,6 2,10 5,0 PHG 630-5M-... 
 127 635 3,6 2,10 5,0 PHG 635-5M-... 
 128 640 3,6 2,10 5,0 PHG 640-5M-... 
 129 645 3,6 2,10 5,0 PHG 645-5M-... 
 130 650 3,6 2,10 5,0 PHG 650-5M-... 
       
 131 655 3,6 2,10 5,0 PHG 655-5M-... 
 133 665 3,6 2,10 5,0 PHG 665-5M-... 
 134 670 3,6 2,10 5,0 PHG 670-5M-... 
 135 675 3,6 2,10 5,0 PHG 675-5M-... 
 137 685 3,6 2,10 5,0 PHG 685-5M-... 
       
 138 690 3,6 2,10 5,0 PHG 690-5M-... 
 139 695 3,6 2,10 5,0 PHG 695-5M-... 
 140 700 3,6 2,10 5,0 PHG 700-5M-... 
 142 710 3,6 2,10 5,0 PHG 710-5M-... 
 142 710 3,6 2,10 5,0 PHG 715-5M-... 
       
 144 720 3,6 2,10 5,0 PHG 720-5M-... 
 145 725 3,6 2,10 5,0 PHG 725-5M-... 
 148 740 3,6 2,10 5,0 PHG 740-5M-... 
 149 745 3,6 2,10 5,0 PHG 745-5M-... 
 150 750 3,6 2,10 5,0 PHG 750-5M-... 
       
 151 755 3,6 2,10 5,0 PHG 755-5M-... 
 154 770 3,6 2,10 5,0 PHG 770-5M-... 
 155 775 3,6 2,10 5,0 PHG 775-5M-... 
 156 780 3,6 2,10 5,0 PHG 780-5M-... 
 158 790 3,6 2,10 5,0 PHG 790-5M-... 
       
 160 800 3,6 2,10 5,0 PHG 800-5M-... 
 162 810 3,6 2,10 5,0 PHG 810-5M-... 
 165 825 3,6 2,10 5,0 PHG 825-5M-... 
 166 830 3,6 2,10 5,0 PHG 830-5M-... 
 167 835 3,6 2,10 5,0 PHG 835-5M-... 
       
 170 850 3,6 2,10 5,0 PHG 850-5M-... 
 172 860 3,6 2,10 5,0 PHG 860-5M-... 
 174 870 3,6 2,10 5,0 PHG 870-5M-... 
 178 890 3,6 2,10 5,0 PHG 890-5M-... 
 180 900 3,6 2,10 5,0 PHG 900-5M-... 
       
 182 910 3,6 2,10 5,0 PHG 910-5M-... 
 184 920 3,6 2,10 5,0 PHG 920-5M-... 
 185 925 3,6 2,10 5,0 PHG 925-5M-... 
 187 935 3,6 2,10 5,0 PHG 935-5M-... 
 188 940 3,6 2,10 5,0 PHG 940-5M-... 
       
 190 950 3,6 2,10 5,0 PHG 950-5M-... 
 192 960 3,6 2,10 5,0 PHG 960-5M-... 
 193 965 3,6 2,10 5,0 PHG 965-5M-... 
 195 975 3,6 2,10 5,0 PHG 975-5M-... 
 196 980 3,6 2,10 5,0 PHG 980-5M-... 
       
 200 1 000 3,6 2,10 5,0 PHG 1000-5M-... 
 205 1 025 3,6 2,10 5,0 PHG 1025-5M-... 
 207 1 035 3,6 2,10 5,0 PHG 1035-5M-... 
 210 1 050 3,6 2,10 5,0 PHG 1050-5M-... 
 220 1 100 3,6 2,10 5,0 PHG 1100-5M-... 
       
 223 1 115 3,6 2,10 5,0 PHG 1115-5M-... 
 225 1 125 3,6 2,10 5,0 PHG 1125-5M-... 
 227 1 135 3,6 2,10 5,0 PHG 1135-5M-... 
 229 1 145 3,6 2,10 5,0 PHG 1145-5M-... 
 235 1 175 3,6 2,10 5,0 PHG 1175-5M-... 
       
 236 1 180 3,6 2,10 5,0 PHG 1180-5M-... 
 239 1 195 3,6 2,10 5,0 PHG 1195-5M-... 
 240 1 200 3,6 2,10 5,0 PHG 1200-5M-... 
 242 1 210 3,6 2,10 5,0 PHG 1210-5M-... 
 245 1 225 3,6 2,10 5,0 PHG 1225-5M-... 
       
 250 1 250 3,6 2,10 5,0 PHG 1250-5M-...  

        

5M 254 1 270 3,6 2,10 5,0 PHG 1270-5M-... 
 258 1 290 3,6 2,10 5,0 PHG 1290-5M-... 
 259 1 295 3,6 2,10 5,0 PHG 1295-5M-... 
 260 1 300 3,6 2,10 5,0 PHG 1300-5M-... 
 268 1 340 3,6 2,10 5,0 PHG 1340-5M-... 
       
 270 1 350 3,6 2,10 5,0 PHG 1350-5M-... 
 275 1 375 3,6 2,10 5,0 PHG 1375-5M-... 
 280 1 400 3,6 2,10 5,0 PHG 1400-5M-... 
 282 1 410 3,6 2,10 5,0 PHG 1410-5M-... 
 284 1 420 3,6 2,10 5,0 PHG 1420-5M-... 
       
 290 1 450 3,6 2,10 5,0 PHG 1450-5M-... 
 291 1 455 3,6 2,10 5,0 PHG 1455-5M-... 
 300 1 500 3,6 2,10 5,0 PHG 1500-5M-... 
 319 1 595 3,6 2,10 5,0 PHG 1595-5M-... 
 320 1 600 3,6 2,10 5,0 PHG 1600-5M-... 
       
 337 1 685 3,6 2,10 5,0 PHG 1685-5M-... 
 338 1 690 3,6 2,10 5,0 PHG 1690-5M-... 
 340 1 700 3,6 2,10 5,0 PHG 1700-5M-... 
 346 1 730 3,6 2,10 5,0 PHG 1730-5M-... 
 354 1 770 3,6 2,10 5,0 PHG 1770-5M-... 
       
 358 1 790 3,6 2,10 5,0 PHG 1790-5M-... 
 360 1 800 3,6 2,10 5,0 PHG 1800-5M-... 
 374 1 870 3,6 2,10 5,0 PHG 1870-5M-... 
 379 1 895 3,6 2,10 5,0 PHG 1895-5M-... 
 389 1 945 3,6 2,10 5,0 PHG 1945-5M-... 
       
 400 2 000 3,6 2,10 5,0 PHG 2000-5M-... 
 410 2 050 3,6 2,10 5,0 PHG 2050-5M-... 
 420 2 100 3,6 2,10 5,0 PHG 2100-5M-... 
 432 2 160 3,6 2,10 5,0 PHG 2160-5M-... 
 450 2 250 3,6 2,10 5,0 PHG 2250-5M-... 
       
 470 2 350 3,6 2,10 5,0 PHG 2350-5M-... 
 474 2 370 3,6 2,10 5,0 PHG 2370-5M-... 
 492 2 460 3,6 2,10 5,0 PHG 2460-5M-... 
 505 2 525 3,6 2,10 5,0 PHG 2525-5M-... 
 527 2 635 3,6 2,10 5,0 PHG 2635-5M-... 
       
 605 3 025 3,6 2,10 5,0 PHG 3025-5M-... 
 612 3 060 3,6 2,10 5,0 PHG 3060-5M-... 
 651 3 255 3,6 2,10 5,0 PHG 3255-5M-... 
 686 3 430 3,6 2,10 5,0 PHG 3430-5M-... 
 732 3 660 3,6 2,10 5,0 PHG 3660-5M-... 
       
 750 3 750 3,6 2,10 5,0 PHG 3750-5M-... 
 754 3 770 3,6 2,10 5,0 PHG 3770-5M-... 
 760 3 800 3,6 2,10 5,0 PHG 3800-5M-... 
 852 4 260 3,6 2,10 5,0 PHG 4260-5M-... 
 1 060 5 300 3,6 2,10 5,0 PHG 5300-5M-... 
       
 1 400 7 000 3,6 2,10 5,0 PHG 7000-5M-... 
       
8M 23 184 5,6 3,88 8,0 PHG 184-8M-... 
 36 288 5,6 3,88 8,0 PHG 288-8M-... 
 40 320 5,6 3,88 8,0 PHG 320-8M-... 
 41 328 5,6 3,88 8,0 PHG 328-8M-... 
 42 336 5,6 3,88 8,0 PHG 336-8M-... 
       
 46 368 5,6 3,88 8,0 PHG 368-8M-... 
 47 376 5,6 3,88 8,0 PHG 376-8M-... 
 48 384 5,6 3,88 8,0 PHG 384-8M-... 
 50 400 5,6 3,88 8,0 PHG 400-8M-... 
 51 408 5,6 3,88 8,0 PHG 408-8M-... 
       
 52 416 5,6 3,88 8,0 PHG 416-8M-... 
 53 424 5,6 3,88 8,0 PHG 424-8M-... 
 55 440 5,6 3,88 8,0 PHG 440-8M-... 
 56 448 5,6 3,88 8,0 PHG 448-8M-... 
 59 472 5,6 3,88 8,0 PHG 472-8M-... 
       
 60 480 5,6 3,88 8,0 PHG 480-8M-... 
 64 512 5,6 3,88 8,0 PHG 512-8M-... 
 65 520 5,6 3,88 8,0 PHG 520-8M-... 
 67 536 5,6 3,88 8,0 PHG 536-8M-... 
 68 544 5,6 3,88 8,0 PHG 544-8M-... 
       
 70 560 5,6 3,88 8,0 PHG 560-8M-... 
 71 568 5,6 3,88 8,0 PHG 568-8M-... 
 72 576 5,6 3,88 8,0 PHG 576-8M-... 
 73 584 5,6 3,88 8,0 PHG 584-8M-... 
 74 592 5,6 3,88 8,0 PHG 592-8M-... 
       
 75 600 5,6 3,88 8,0 PHG 600-8M-... 
 76 608 5,6 3,88 8,0 PHG 608-8M-... 
 78 624 5,6 3,88 8,0 PHG 624-8M-... 
 79 632 5,6 3,88 8,0 PHG 632-8M-... 
 80 640 5,6 3,88 8,0 PHG 640-8M-...  

 

 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
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Curele SKF HiTD 

8M  
 
 

 p

 h1

 h2

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h1 h2 p 

Codificare 

– – mm    – 
 

  

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h1 h2 p 

Codificare 

– – mm    – 
 

 

 

       

8M 81 648 5,6 3,88 8,0 PHG 648-8M-... 
 82 656 5,6 3,88 8,0 PHG 656-8M-... 
 85 680 5,6 3,88 8,0 PHG 680-8M-... 
 86 688 5,6 3,88 8,0 PHG 688-8M-... 
 87 696 5,6 3,88 8,0 PHG 696-8M-... 
       
 89 712 5,6 3,88 8,0 PHG 712-8M-... 
 90 720 5,6 3,88 8,0 PHG 720-8M-... 
 91 728 5,6 3,88 8,0 PHG 728-8M-... 
 92 736 5,6 3,88 8,0 PHG 736-8M-... 
 95 760 5,6 3,88 8,0 PHG 760-8M-... 
       
 97 776 5,6 3,88 8,0 PHG 776-8M-... 
 98 784 5,6 3,88 8,0 PHG 784-8M-... 
 99 792 5,6 3,88 8,0 PHG 792-8M-... 
 100 800 5,6 3,88 8,0 PHG 800-8M-... 
 102 816 5,6 3,88 8,0 PHG 816-8M-... 
       
 103 824 5,6 3,88 8,0 PHG 824-8M-... 
 105 840 5,6 3,88 8,0 PHG 840-8M-... 
 106 848 5,6 3,88 8,0 PHG 848-8M-... 
 107 856 5,6 3,88 8,0 PHG 856-8M-... 
 108 864 5,6 3,88 8,0 PHG 864-8M-... 
       
 109 872 5,6 3,88 8,0 PHG 872-8M-... 
 110 880 5,6 3,88 8,0 PHG 880-8M-... 
 112 896 5,6 3,88 8,0 PHG 896-8M-... 
 114 912 5,6 3,88 8,0 PHG 912-8M-... 
 115 920 5,6 3,88 8,0 PHG 920-8M-... 
       
 116 928 5,6 3,88 8,0 PHG 928-8M-... 
 117 936 5,6 3,88 8,0 PHG 936-8M-... 
 118 944 5,6 3,88 8,0 PHG 944-8M-... 
 119 952 5,6 3,88 8,0 PHG 952-8M-... 
 120 960 5,6 3,88 8,0 PHG 960-8M-... 
       
 121 968 5,6 3,88 8,0 PHG 968-8M-... 
 122 976 5,6 3,88 8,0 PHG 976-8M-... 
 125 1 000 5,6 3,88 8,0 PHG 1000-8M-... 
 127 1 016 5,6 3,88 8,0 PHG 1016-8M-... 
 128 1 024 5,6 3,88 8,0 PHG 1024-8M-... 
       
 130 1 040 5,6 3,88 8,0 PHG 1040-8M-... 
 132 1 056 5,6 3,88 8,0 PHG 1056-8M-... 
 133 1 064 5,6 3,88 8,0 PHG 1064-8M-... 
 135 1 080 5,6 3,88 8,0 PHG 1080-8M-... 
 138 1 104 5,6 3,88 8,0 PHG 1104-8M-... 
       
 139 1 112 5,6 3,88 8,0 PHG 1112-8M-... 
 140 1 120 5,6 3,88 8,0 PHG 1120-8M-... 
 141 1 128 5,6 3,88 8,0 PHG 1128-8M-... 
 142 1 136 5,6 3,88 8,0 PHG 1136-8M-... 
 144 1 152 5,6 3,88 8,0 PHG 1152-8M-... 
       
 145 1 160 5,6 3,88 8,0 PHG 1160-8M-... 
 146 1 168 5,6 3,88 8,0 PHG 1168-8M-... 
 148 1 184 5,6 3,88 8,0 PHG 1184-8M-... 
 149 1 192 5,6 3,88 8,0 PHG 1192-8M-... 
 150 1 200 5,6 3,88 8,0 PHG 1200-8M-... 
       
 151 1 208 5,6 3,88 8,0 PHG 1208-8M-... 
 152 1 216 5,6 3,88 8,0 PHG 1216-8M-... 
 153 1 224 5,6 3,88 8,0 PHG 1224-8M-... 
 155 1 240 5,6 3,88 8,0 PHG 1240-8M-... 
 156 1 248 5,6 3,88 8,0 PHG 1248-8M-...  

        

8M 157 1 256 5,6 3,88 8,0 PHG 1256-8M-... 
 158 1 264 5,6 3,88 8,0 PHG 1264-8M-... 
 159 1 272 5,6 3,88 8,0 PHG 1272-8M-... 
 160 1 280 5,6 3,88 8,0 PHG 1280-8M-... 
 163 1 304 5,6 3,88 8,0 PHG 1304-8M-... 
       
 164 1 312 5,6 3,88 8,0 PHG 1312-8M-... 
 165 1 320 5,6 3,88 8,0 PHG 1320-8M-... 
 166 1 328 5,6 3,88 8,0 PHG 1328-8M-... 
 168 1 344 5,6 3,88 8,0 PHG 1344-8M-... 
 169 1 352 5,6 3,88 8,0 PHG 1352-8M-... 
       
 170 1 360 5,6 3,88 8,0 PHG 1360-8M-... 
 172 1 376 5,6 3,88 8,0 PHG 1376-8M-... 
 174 1 392 5,6 3,88 8,0 PHG 1392-8M-... 
 175 1 400 5,6 3,88 8,0 PHG 1400-8M-... 
 177 1 416 5,6 3,88 8,0 PHG 1416-8M-... 
       
 178 1 424 5,6 3,88 8,0 PHG 1424-8M-... 
 179 1 432 5,6 3,88 8,0 PHG 1432-8M-... 
 180 1 440 5,6 3,88 8,0 PHG 1440-8M-... 
 182 1 456 5,6 3,88 8,0 PHG 1456-8M-... 
 183 1 464 5,6 3,88 8,0 PHG 1464-8M-... 
       
 185 1 480 5,6 3,88 8,0 PHG 1480-8M-... 
 189 1 512 5,6 3,88 8,0 PHG 1512-8M-... 
 190 1 520 5,6 3,88 8,0 PHG 1520-8M-... 
 192 1 536 5,6 3,88 8,0 PHG 1536-8M-... 
 194 1 552 5,6 3,88 8,0 PHG 1552-8M-... 
       
 195 1 560 5,6 3,88 8,0 PHG 1560-8M-... 
 197 1 576 5,6 3,88 8,0 PHG 1576-8M-... 
 200 1 600 5,6 3,88 8,0 PHG 1600-8M-... 
 205 1 640 5,6 3,88 8,0 PHG 1640-8M-... 
 206 1 648 5,6 3,88 8,0 PHG 1648-8M-... 
       
 210 1 680 5,6 3,88 8,0 PHG 1680-8M-... 
 212 1 696 5,6 3,88 8,0 PHG 1696-8M-... 
 216 1 728 5,6 3,88 8,0 PHG 1728-8M-... 
 220 1 760 5,6 3,88 8,0 PHG 1760-8M-... 
 223 1 784 5,6 3,88 8,0 PHG 1784-8M-... 
       
 224 1 792 5,6 3,88 8,0 PHG 1792-8M-... 
 225 1 800 5,6 3,88 8,0 PHG 1800-8M-... 
 232 1 856 5,6 3,88 8,0 PHG 1856-8M-... 
 237 1 896 5,6 3,88 8,0 PHG 1896-8M-... 
 238 1 904 5,6 3,88 8,0 PHG 1904-8M-... 
       
 240 1 920 5,6 3,88 8,0 PHG 1920-8M-... 
 242 1 936 5,6 3,88 8,0 PHG 1936-8M-... 
 244 1 952 5,6 3,88 8,0 PHG 1952-8M-... 
 250 2 000 5,6 3,88 8,0 PHG 2000-8M-... 
 260 2 080 5,6 3,88 8,0 PHG 2080-8M-... 
       
 262 2 096 5,6 3,88 8,0 PHG 2096-8M-... 
 263 2 104 5,6 3,88 8,0 PHG 2104-8M-... 
 267 2 136 5,6 3,88 8,0 PHG 2136-8M-... 
 270 2 160 5,6 3,88 8,0 PHG 2160-8M-... 
 276 2 208 5,6 3,88 8,0 PHG 2208-8M-... 
       
 280 2 240 5,6 3,88 8,0 PHG 2240-8M-... 
 281 2 248 5,6 3,88 8,0 PHG 2248-8M-... 
 288 2 304 5,6 3,88 8,0 PHG 2304-8M-... 
 291 2 328 5,6 3,88 8,0 PHG 2328-8M-... 
 299 2 392 5,6 3,88 8,0 PHG 2392-8M-...  

 

 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
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Curele SKF HiTD 

8M   |   14M  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h1 h2 p 

Codificare 

– – mm    – 
 

  
Dimensiuni 

   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h1 h2 p 

Codificare 

– – mm    – 
 

 

 

       

8M 300 2 400 5,6 3,88 8,0 PHG 2400-8M-... 
 313 2 504 5,6 3,88 8,0 PHG 2504-8M-... 
 323 2 584 5,6 3,88 8,0 PHG 2584-8M-... 
 325 2 600 5,6 3,88 8,0 PHG 2600-8M-... 
 332 2 656 5,6 3,88 8,0 PHG 2656-8M-... 
       
 342 2 736 5,6 3,88 8,0 PHG 2736-8M-... 
 350 2 800 5,6 3,88 8,0 PHG 2800-8M-... 
 381 3 048 5,6 3,88 8,0 PHG 3048-8M-... 
 390 3 120 5,6 3,88 8,0 PHG 3120-8M-... 
 396 3 168 5,6 3,88 8,0 PHG 3168-8M-... 
       
 400 3 200 5,6 3,88 8,0 PHG 3200-8M-... 
 410 3 280 5,6 3,88 8,0 PHG 3280-8M-... 
 425 3 400 5,6 3,88 8,0 PHG 3400-8M-... 
 450 3 600 5,6 3,88 8,0 PHG 3600-8M-... 
 465 3 720 5,6 3,88 8,0 PHG 3720-8M-... 
       
 478 3 824 5,6 3,88 8,0 PHG 3824-8M-... 
 483 3 864 5,6 3,88 8,0 PHG 3864-8M-... 
 500 4 000 5,6 3,88 8,0 PHG 4000-8M-... 
 525 4 200 5,6 3,88 8,0 PHG 4200-8M-... 
 550 4 400 5,6 3,88 8,0 PHG 4400-8M-... 
       
 640 5 120 5,6 3,88 8,0 PHG 5120-8M-... 
 700 5 600 5,6 3,88 8,0 PHG 5600-8M-... 
 745 5 960 5,6 3,88 8,0 PHG 5960-8M-... 
 825 6 600 5,6 3,88 8,0 PHG 6600-8M-... 
 860 6 880 5,6 3,88 8,0 PHG 6880-8M-... 
       
14M 67 938 10,0 6,10 14,0 PHG 938-14M-... 
 69 966 10,0 6,10 14,0 PHG 966-14M-... 
 74 1 036 10,0 6,10 14,0 PHG 1036-14M-... 
 75 1 050 10,0 6,10 14,0 PHG 1050-14M-... 
 76 1 064 10,0 6,10 14,0 PHG 1064-14M-... 
       
 78 1 092 10,0 6,10 14,0 PHG 1092-14M-... 
 80 1 120 10,0 6,10 14,0 PHG 1120-14M-... 
 82 1 148 10,0 6,10 14,0 PHG 1148-14M-... 
 85 1 190 10,0 6,10 14,0 PHG 1190-14M-... 
 89 1 246 10,0 6,10 14,0 PHG 1246-14M-... 
       
 90 1 260 10,0 6,10 14,0 PHG 1260-14M-... 
 92 1 288 10,0 6,10 14,0 PHG 1288-14M-... 
 94 1 316 10,0 6,10 14,0 PHG 1316-14M-... 
 96 1 344 10,0 6,10 14,0 PHG 1344-14M-... 
 100 1 400 10,0 6,10 14,0 PHG 1400-14M-... 
       
 101 1 414 10,0 6,10 14,0 PHG 1414-14M-... 
 103 1 442 10,0 6,10 14,0 PHG 1442-14M-... 
 104 1 456 10,0 6,10 14,0 PHG 1456-14M-... 
 105 1 470 10,0 6,10 14,0 PHG 1470-14M-... 
 106 1 484 10,0 6,10 14,0 PHG 1484-14M-... 
       
 108 1 512 10,0 6,10 14,0 PHG 1512-14M-... 
 110 1 540 10,0 6,10 14,0 PHG 1540-14M-... 
 112 1 568 10,0 6,10 14,0 PHG 1568-14M-... 
 115 1 610 10,0 6,10 14,0 PHG 1610-14M-... 
 118 1 652 10,0 6,10 14,0 PHG 1652-14M-... 
       
 125 1 750 10,0 6,10 14,0 PHG 1750-14M-... 
 126 1 764 10,0 6,10 14,0 PHG 1764-14M-... 
 127 1 778 10,0 6,10 14,0 PHG 1778-14M-... 
 128 1 792 10,0 6,10 14,0 PHG 1792-14M-... 
 128 1 792 10,0 6,10 14,0 PHG 1792-14M-... 
       
 129 1 806 10,0 6,10 14,0 PHG 1806-14M-... 
 130 1 820 10,0 6,10 14,0 PHG 1820-14M-... 
 135 1 890 10,0 6,10 14,0 PHG 1890-14M-... 
 138 1 932 10,0 6,10 14,0 PHG 1932-14M-... 
 139 1 946 10,0 6,10 14,0 PHG 1946-14M-... 
       
 140 1 960 10,0 6,10 14,0 PHG 1960-14M-... 
 143 2 002 10,0 6,10 14,0 PHG 2002-14M-... 
 150 2 100 10,0 6,10 14,0 PHG 2100-14M-... 
 160 2 240 10,0 6,10 14,0 PHG 2240-14M-... 
 165 2 310 10,0 6,10 14,0 PHG 2310-14M-... 
       
 175 2 450 10,0 6,10 14,0 PHG 2450-14M-... 
 175 2 450 10,0 6,10 14,0 PHG 2450-14M-... 
 185 2 590 10,0 6,10 14,0 PHG 2590-14M-... 
 190 2 660 10,0 6,10 14,0 PHG 2660-14M-... 
 200 2 800 10,0 6,10 14,0 PHG 2800-14M-... 
       
 222 3 108 10,0 6,10 14,0 PHG 3108-14M-... 
 225 3 150 10,0 6,10 14,0 PHG 3150-14M-... 
 236 3 304 10,0 6,10 14,0 PHG 3304-14M-... 
 240 3 360 10,0 6,10 14,0 PHG 3360-14M-... 
 250 3 500 10,0 6,10 14,0 PHG 3500-14M-... 
       
 262 3 668 10,0 6,10 14,0 PHG 3668-14M-...  

        

14M 275 3 850 10,0 6,10 14,0 PHG 3850-14M-... 
 309 4 326 10,0 6,10 14,0 PHG 4326-14M-... 
 324 4 536 10,0 6,10 14,0 PHG 4536-14M-... 
 327 4 578 10,0 6,10 14,0 PHG 4578-14M-... 
 340 4 760 10,0 6,10 14,0 PHG 4760-14M-... 
       
 354 4 956 10,0 6,10 14,0 PHG 4956-14M-... 
 360 5 040 10,0 6,10 14,0 PHG 5040-14M-... 
 380 5 320 10,0 6,10 14,0 PHG 5320-14M-... 
 410 5 740 10,0 6,10 14,0 PHG 5740-14M-... 
 424 5 936 10,0 6,10 14,0 PHG 5936-14M-... 
       
 440 6 160 10,0 6,10 14,0 PHG 6160-14M-... 
 490 6 860 10,0 6,10 14,0 PHG 6860-14M-... 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 

 
 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
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Curele SKF dublu din�ate tip HiTD 

D-5M   |   D-8M  
 
 

 h  A

 p  

  
 

 

 

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h A p 

Codificare 

– – mm    – 
 

  

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h A p 

Codificare 

– – mm    – 
 

 

 

       

D-5M 100 500 5,3 1,1 5,0 PHG DA-500-5M-... 
 101 505 5,3 1,1 5,0 PHG DA-505-5M-... 
 104 520 5,3 1,1 5,0 PHG DA-520-5M-... 
 105 525 5,3 1,1 5,0 PHG DA-525-5M-... 
 106 530 5,3 1,1 5,0 PHG DA-530-5M-... 
       
 107 535 5,3 1,1 5,0 PHG DA-535-5M-... 
 108 540 5,3 1,1 5,0 PHG DA-540-5M-... 
 110 550 5,3 1,1 5,0 PHG DA-550-5M-... 
 112 560 5,3 1,1 5,0 PHG DA-560-5M-... 
 113 565 5,3 1,1 5,0 PHG DA-565-5M-... 
       
 114 570 5,3 1,1 5,0 PHG DA-570-5M-... 
 115 575 5,3 1,1 5,0 PHG DA-575-5M-... 
 116 580 5,3 1,1 5,0 PHG DA-580-5M-… 
 117 585 5,3 1,1 5,0 PHG DA-585-5M-... 
 118 590 5,3 1,1 5,0 PHG DA-590-5M-... 
       
 120 600 5,3 1,1 5,0 PHG DA-600-5M-... 
 121 605 5,3 1,1 5,0 PHG DA-605-5M-… 
 122 610 5,3 1,1 5,0 PHG DA-610-5M-... 
 123 615 5,3 1,1 5,0 PHG DA-615-5M-... 
 124 620 5,3 1,1 5,0 PHG DA-620-5M-... 
       
 125 625 5,3 1,1 5,0 PHG DA-625-5M-... 
 126 630 5,3 1,1 5,0 PHG DA-630-5M-... 
 127 635 5,3 1,1 5,0 PHG DA-635-5M-... 
 128 640 5,3 1,1 5,0 PHG DA-640-5M-... 
 129 645 5,3 1,1 5,0 PHG DA-645-5M-... 
       
 130 650 5,3 1,1 5,0 PHG DA-650-5M-... 
 131 655 5,3 1,1 5,0 PHG DA-655-5M-… 
 134 670 5,3 1,1 5,0 PHG DA-670-5M-... 
 135 675 5,3 1,1 5,0 PHG DA-675-5M-... 
 137 685 5,3 1,1 5,0 PHG DA-685-5M-… 
       
 138 690 5,3 1,1 5,0 PHG DA-690-5M-... 
 139 695 5,3 1,1 5,0 PHG DA-695-5M-... 
 140 700 5,3 1,1 5,0 PHG DA-700-5M-... 
 142 710 5,3 1,1 5,0 PHG DA-715-5M-... 
 142 710 5,3 1,1 5,0 PHG DA-710-5M-... 
       
 144 720 5,3 1,1 5,0 PHG DA-720-5M-… 
 145 725 5,3 1,1 5,0 PHG DA-725-5M-... 
 148 740 5,3 1,1 5,0 PHG DA-740-5M-... 
 149 745 5,3 1,1 5,0 PHG DA-745-5M-... 
 150 750 5,3 1,1 5,0 PHG DA-750-5M-... 
       
 151 755 5,3 1,1 5,0 PHG DA-755-5M-... 
 154 770 5,3 1,1 5,0 PHG DA-770-5M-... 
 155 775 5,3 1,1 5,0 PHG DA-775-5M-... 
 156 780 5,3 1,1 5,0 PHG DA-780-5M-… 
 158 790 5,3 1,1 5,0 PHG DA-790-5M-... 
       
 160 800 5,3 1,1 5,0 PHG DA-800-5M-... 
 162 810 5,3 1,1 5,0 PHG DA-810-5M-... 
 165 825 5,3 1,1 5,0 PHG DA-825-5M-... 
 166 830 5,3 1,1 5,0 PHG DA-830-5M-... 
 167 835 5,3 1,1 5,0 PHG DA-835-5M-... 
       
 170 850 5,3 1,1 5,0 PHG DA-850-5M-... 
 172 860 5,3 1,1 5,0 PHG DA-860-5M-... 
 174 870 5,3 1,1 5,0 PHG DA-870-5M-… 
 178 890 5,3 1,1 5,0 PHG DA-890-5M-... 
 180 900 5,3 1,1 5,0 PHG DA-900-5M-...  

        

D-5M 182 910 5,3 1,1 5,0 PHG DA-910-5M-… 
 184 920 5,3 1,1 5,0 PHG DA-920-5M-... 
 185 925 5,3 1,1 5,0 PHG DA-925-5M-... 
 187 935 5,3 1,1 5,0 PHG DA-935-5M-... 
 188 940 5,3 1,1 5,0 PHG DA-940-5M-… 
       
 190 950 5,3 1,1 5,0 PHG DA-950-5M-... 
 192 960 5,3 1,1 5,0 PHG DA-960-5M-... 
 193 965 5,3 1,1 5,0 PHG DA-965-5M-… 
 195 975 5,3 1,1 5,0 PHG DA-975-5M-... 
 196 980 5,3 1,1 5,0 PHG DA-980-5M-… 
       
 200 1 000 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1000-5M-... 
 205 1 025 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1025-5M-... 
 207 1 035 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1035-5M-… 
 210 1 050 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1050-5M-... 
 220 1 100 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1100-5M-... 
       
 223 1 115 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1115-5M-… 
 225 1 125 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1125-5M-... 
 227 1 135 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1135-5M-… 
 229 1 145 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1145-5M-... 
 235 1 175 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1175-5M-... 
       
 236 1 180 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1180-5M-... 
 239 1 195 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1195-5M-… 
 240 1 200 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1200-5M-… 
 242 1 210 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1210-5M-... 
 245 1 225 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1225-5M-... 
       
 250 1 250 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1250-5M-… 
 254 1 270 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1270-5M-... 
 258 1 290 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1290-5M-... 
 259 1 295 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1295-5M-… 
 260 1 300 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1300-5M-… 
       
 268 1 340 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1340-5M-… 
 270 1 350 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1350-5M-... 
 275 1 375 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1375-5M-... 
 280 1 400 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1400-5M-... 
 282 1 410 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1410-5M-… 
       
 284 1 420 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1420-5M-... 
 290 1 450 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1450-5M-… 
 291 1 455 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1455-5M-... 
 300 1 500 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1500-5M-... 
 319 1 595 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1595-5M-... 
       
 320 1 600 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1600-5M-… 
 337 1 685 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1685-5M-… 
 338 1 690 5,3 1,1 5,0 PHG DA-1690-5M-... 
       
D-8M 64 512 8,2 1,4 8,0 PHG DA-512-8M-... 
 65 520 8,2 1,4 8,0 PHG DA-520-8M-... 
 67 536 8,2 1,4 8,0 PHG DA-536-8M-... 
 68 544 8,2 1,4 8,0 PHG DA-544-8M-… 
 70 560 8,2 1,4 8,0 PHG DA-560-8M-... 
       
 71 568 8,2 1,4 8,0 PHG DA-568-8M-... 
 72 576 8,2 1,4 8,0 PHG DA-576-8M-... 
 73 584 8,2 1,4 8,0 PHG DA-584-8M-... 
 74 592 8,2 1,4 8,0 PHG DA-592-8M-… 
 75 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-600-8M-... 
       
 76 608 8,2 1,4 8,0 PHG DA-608-8M  

 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Curele HiTD cu profil pe ambele fe�e sunt disponibile doar în varianta cu din�i simetrici (DA). 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autoriza�i SKF.  
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Curele SKF dublu din�ate tip HiTD 

D-8M   |   D-14M  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h A p 

Codificare 

– – mm    – 
 

  
Dimensiuni 

   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h A p 

Codificare 

– – mm    – 
 

 

 

       

D-8M 78 624 8,2 1,4 8,0 PHG DA-624-8M-... 
 79 632 8,2 1,4 8,0 PHG DA-632-8M-... 
 80 640 8,2 1,4 8,0 PHG DA-640-8M-... 
 81 648 8,2 1,4 8,0 PHG DA-648-8M-… 
 82 656 8,2 1,4 8,0 PHG DA-656-8M-... 
       
 85 680 8,2 1,4 8,0 PHG DA-680-8M-... 
 86 688 8,2 1,4 8,0 PHG DA-688-8M-... 
 87 696 8,2 1,4 8,0 PHG DA-696-8M-... 
 89 712 8,2 1,4 8,0 PHG DA-712-8M-... 
 90 720 8,2 1,4 8,0 PHG DA-720-8M-... 
       
 91 728 8,2 1,4 8,0 PHG DA-728-8M-... 
 92 736 8,2 1,4 8,0 PHG DA-736-8M-… 
 95 760 8,2 1,4 8,0 PHG DA-760-8M-... 
 97 776 8,2 1,4 8,0 PHG DA-776-8M-... 
 98 784 8,2 1,4 8,0 PHG DA-784-8M-… 
       
 99 792 8,2 1,4 8,0 PHG DA-792-8M-... 
 100 800 8,2 1,4 8,0 PHG DA-800-8M-... 
 102 816 8,2 1,4 8,0 PHG DA-816-8M-... 
 103 824 8,2 1,4 8,0 PHG DA-824-8M-... 
 105 840 8,2 1,4 8,0 PHG DA-840-8M-... 
       
 106 848 8,2 1,4 8,0 PHG DA-848-8M-… 
 107 856 8,2 1,4 8,0 PHG DA-856-8M-... 
 108 864 8,2 1,4 8,0 PHG DA-864-8M-... 
 109 872 8,2 1,4 8,0 PHG DA-872-8M-... 
 110 880 8,2 1,4 8,0 PHG DA-880-8M-... 
       
 112 896 8,2 1,4 8,0 PHG DA-896-8M-... 
 114 912 8,2 1,4 8,0 PHG DA-912-8M-… 
 115 920 8,2 1,4 8,0 PHG DA-920-8M-... 
 116 928 8,2 1,4 8,0 PHG DA-928-8M-... 
 117 936 8,2 1,4 8,0 PHG DA-936-8M-… 
       
 118 944 8,2 1,4 8,0 PHG DA-944-8M-… 
 119 952 8,2 1,4 8,0 PHG DA-952-8M-... 
 120 960 8,2 1,4 8,0 PHG DA-960-8M-... 
 121 968 8,2 1,4 8,0 PHG DA-968-8M-... 
 122 976 8,2 1,4 8,0 PHG DA-976-8M-... 
       
 125 1 000 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1000-8M-... 
 127 1 016 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1016-8M-... 
 128 1 024 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1024-8M-… 
 130 1 040 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1040-8M-... 
 132 1 056 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1056-8M-... 
       
 133 1 064 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1064-8M-… 
 135 1 080 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1080-8M-... 
 136 1 088 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1088-8M-… 
 138 1 104 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1104-8M-... 
 139 1 112 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1112-8M 
       
 140 1 120 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1120-8M-... 
 141 1 128 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1128-8M-... 
 142 1 136 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1136-8M-... 
 144 1 152 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1152-8M-... 
 145 1 160 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1160-8M-… 
       
 146 1 168 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1168-8M-... 
 148 1 184 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1184-8M-... 
 149 1 192 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1192-8M 
 150 1 200 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1200-8M-... 
 151 1 208 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1208-8M-… 
       
 152 1 216 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1216-8M-... 
 153 1 224 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1224-8M-… 
 155 1 240 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1240-8M-… 
 156 1 248 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1248-8M-... 
 157 1 256 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1256-8M-... 
       
 158 1 264 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1264-8M-... 
 159 1 272 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1272-8M-... 
 160 1 280 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1280-8M-... 
 163 1 304 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1304-8M-... 
 164 1 312 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1312-8M-... 
       
 165 1 320 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1320-8M-… 
 166 1 328 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1328-8M-... 
 168 1 344 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1344-8M-... 
 169 1 352 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1352-8M-… 
 170 1 360 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1360-8M-... 
       
 172 1 376 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1376-8M-… 
 174 1 392 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1392-8M-... 
 175 1 400 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1400-8M-... 
 177 1 416 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1416-8M-… 
 178 1 424 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1424-8M-... 
       
 179 1 432 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1432-8M-…  

        

D-8M 180 1 440 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1440-8M-... 
 182 1 456 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1456-8M-... 
 183 1 464 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1464-8M-… 
 185 1 480 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1480-8M-... 
 189 1 512 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1512-8M-... 
       
 190 1 520 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1520-8M-... 
 192 1 536 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1536-8M-... 
 194 1 552 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1552-8M-... 
 195 1 560 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1560-8M-… 
 197 1 576 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1576-8M-... 
       
 200 1 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1600-8M-... 
 205 1 640 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1640-8M-… 
 206 1 648 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1648-8M-... 
 210 1 680 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1680-8M-... 
 212 1 696 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1696-8M-... 
       
 216 1 728 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1728-8M-... 
 220 1 760 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1760-8M-... 
 223 1 784 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1784-8M-... 
 224 1 792 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1792-8M-... 
 225 1 800 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1800-8M-... 
       
 232 1 856 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1856-8M-... 
 237 1 896 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1896-8M-... 
 238 1 904 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1904-8M-... 
 240 1 920 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1920-8M-… 
 242 1 936 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1936-8M-... 
       
 244 1 952 8,2 1,4 8,0 PHG DA-1952-8M-… 
 250 2 000 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2000-8M-... 
 260 2 080 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2080-8M-... 
 262 2 096 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2096-8M-... 
 263 2 104 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2104-8M-... 
       
 267 2 136 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2136-8M-... 
 270 2 160 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2160-8M-… 
 276 2 208 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2208-8M-... 
 280 2 240 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2240-8M-... 
 281 2 248 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2248-8M-… 
       
 284 2 272 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2272-8M-… 
 288 2 304 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2304-8M-... 
 291 2 328 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2328-8M-... 
 299 2 392 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2392-8M-... 
 300 2 400 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2400-8M-... 
       
 313 2 504 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2504-8M-... 
 323 2 584 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2584-8M-… 
 325 2 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2600-8M-... 
 332 2 656 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2656-8M-… 
 342 2 736 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2736-8M-... 
       
 350 2 800 8,2 1,4 8,0 PHG DA-2800-8M-... 
 381 3 048 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3048-8M-... 
 390 3 120 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3120-8M-... 
 396 3 168 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3168-8M-... 
 400 3 200 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3200-8M-... 
       
 410 3 280 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3280-8M-... 
 425 3 400 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3400-8M-... 
 450 3 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3600-8M-... 
 465 3 720 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3720-8M-… 
 478 3 824 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3824-8M-… 
       
 483 3 864 8,2 1,4 8,0 PHG DA-3864-8M-… 
 500 4 000 8,2 1,4 8,0 PHG DA-4000-8M-... 
 525 4 200 8,2 1,4 8,0 PHG DA-4200-8M-... 
 550 4 400 8,2 1,4 8,0 PHG DA-4400-8M-... 
 640 5 120 8,2 1,4 8,0 PHG DA-5120-8M-... 
       
 700 5 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-5600-8M-... 
 745 5 960 8,2 1,4 8,0 PHG DA-5960-8M-... 
 825 6 600 8,2 1,4 8,0 PHG DA-6600-8M-... 
 860 6 880 8,2 1,4 8,0 PHG DA-6880-8M-... 
       
D-14M 115 1 610 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1610-14M-… 
 118 1 652 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1652-14M-… 
 125 1 750 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1750-14M-... 
 126 1 764 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1764-14M-... 
 127 1 778 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1778-14M-... 
       
 128 1 792 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1792-14M-… 
 129 1 806 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1806-14M-... 
 130 1 820 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1820-14M-... 
 135 1 890 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1890-14M-... 
 138 1 932 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1932-14M-... 
       
 139 1 946 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1946-14M-… 
 140 1 960 14,8 2,8 14,0 PHG DA-1960-14M-...  

 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Curele HiTD cu profil pe ambele fe�e sunt disponibile doar în varianta cu din�i simetrici (DA). 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autoriza�i SKF.  
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Curele SKF dublu din�ate tip HiTD 

D-14M  
 
 

 h  A

 p  

  
 

 

 

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h A p 

Codificare 

– – mm    – 
 

  

 

 

       

D-14M 143 2 002 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2002-14M-... 
 150 2 100 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2100-14M-... 
 160 2 240 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2240-14M-... 
 165 2 310 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2310-14M-... 
 175 2 450 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2450-14M-... 
       
 185 2 590 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2590-14M-... 
 190 2 660 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2660-14M-… 
 200 2 800 14,8 2,8 14,0 PHG DA-2800-14M-... 
 222 3 108 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3108-14M-... 
 225 3 150 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3150-14M-... 
       
 236 3 304 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3304-14M-... 
 240 3 360 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3360-14M-... 
 250 3 500 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3500-14M-... 
 275 3 850 14,8 2,8 14,0 PHG DA-3850-14M-... 
 309 4 326 14,8 2,8 14,0 PHG DA-4326-14M-... 
       
 324 4 536 14,8 2,8 14,0 PHG DA-4536-14M-… 
 327 4 578 14,8 2,8 14,0 PHG DA-4578-14M-... 
 340 4 760 14,8 2,8 14,0 PHG DA-4760-14M-... 
 354 4 956 14,8 2,8 14,0 PHG DA-4956-14M-... 
 360 5 040 14,8 2,8 14,0 PHG DA-5040-14M-... 
       
 380 5 320 14,8 2,8 14,0 PHG DA-5320-14M-… 
 410 5 740 14,8 2,8 14,0 PHG DA-5740-14M-… 
 424 5 936 14,8 2,8 14,0 PHG DA-5936-14M-… 
 440 6 160 14,8 2,8 14,0 PHG DA-6160-14M-... 
 490 6 860 14,8 2,8 14,0 PHG DA-6860-14M-... 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

        

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Curele HiTD cu profil pe ambele fe�e sunt disponibile doar în varianta cu din�i simetrici (DA). 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autoriza�i SKF.  
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Curele sincrone pentru sarcini mari 

S2M   |   S3M  
 
 

p

 h

 h2

1

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 p 

Codificare 

– – in. mm    – 
 

  

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 p 

Codificare 

– – in. mm    – 
 

 

 

        

S2M 30 2,36 60 1,36 0,76 2 PHG S2M-60-... 
 40 3,15 80 1,36 0,76 2 PHG S2M-80-... 
 48 3,78 96 1,36 0,76 2 PHG S2M-96-... 
 55 4,33 110 1,36 0,76 2 PHG S2M-110-... 
 60 4,72 120 1,36 0,76 2 PHG S2M-120-... 
        
 63 4,96 126 1,36 0,76 2 PHG S2M-126-... 
 64 5,04 128 1,36 0,76 2 PHG S2M-128-... 
 65 5,12 130 1,36 0,76 2 PHG S2M-130-... 
 66 5,20 132 1,36 0,76 2 PHG S2M-132-... 
 67 5,28 134 1,36 0,76 2 PHG S2M-134-... 
        
 69 5,43 138 1,36 0,76 2 PHG S2M-138-... 
 73 5,75 146 1,36 0,76 2 PHG S2M-146-... 
 76 5,98 152 1,36 0,76 2 PHG S2M-152-... 
 78 6,14 156 1,36 0,76 2 PHG S2M-156-... 
 80 6,30 160 1,36 0,76 2 PHG S2M-160-... 
        
 84 6,61 168 1,36 0,76 2 PHG S2M-168-... 
 90 7,09 180 1,36 0,76 2 PHG S2M-180-... 
 91 7,17 182 1,36 0,76 2 PHG S2M-182-... 
 92 7,24 184 1,36 0,76 2 PHG S2M-184-... 
 93 7,32 186 1,36 0,76 2 PHG S2M-186-... 
        
 96 7,56 192 1,36 0,76 2 PHG S2M-192-... 
 97 7,64 194 1,36 0,76 2 PHG S2M-194-... 
 99 7,80 198 1,36 0,76 2 PHG S2M-198-... 
 100 7,87 200 1,36 0,76 2 PHG S2M-200-... 
 101 7,95 202 1,36 0,76 2 PHG S2M-202-... 
        
 102 8,03 204 1,36 0,76 2 PHG S2M-204-... 
 112 8,82 224 1,36 0,76 2 PHG S2M-224-... 
 117 9,21 234 1,36 0,76 2 PHG S2M-234-... 
 118 9,29 236 1,36 0,76 2 PHG S2M-236-... 
 120 9,45 240 1,36 0,76 2 PHG S2M-240-... 
        
 122 9,61 244 1,36 0,76 2 PHG S2M-244-... 
 125 9,84 250 1,36 0,76 2 PHG S2M-250-... 
 130 10,24 260 1,36 0,76 2 PHG S2M-260-... 
 132 10,39 264 1,36 0,76 2 PHG S2M-264-... 
 144 11,34 288 1,36 0,76 2 PHG S2M-288-... 
        
 156 12,28 312 1,36 0,76 2 PHG S2M-312-... 
 158 12,44 316 1,36 0,76 2 PHG S2M-316-... 
 168 13,23 336 1,36 0,76 2 PHG S2M-336-... 
 177 13,94 354 1,36 0,76 2 PHG S2M-354-... 
 210 16,54 420 1,36 0,76 2 PHG S2M-420-... 
        
 247 19,45 494 1,36 0,76 2 PHG S2M-494-... 
 290 22,83 580 1,36 0,76 2 PHG S2M-580-... 
 1500 118,11 3 000 1,36 0,76 2 PHG S2M-3000-... 
 1850 145,67 3 700 1,36 0,76 2 PHG S2M-3700-... 
        
S3M 40 4,72 120 2,20 1,14 3 PHG S3M-120-... 
 43 5,08 129 2,20 1,14 3 PHG S3M-129-... 
 48 5,67 144 2,20 1,14 3 PHG S3M-144-... 
 50 5,91 150 2,20 1,14 3 PHG S3M-150-... 
 52 6,14 156 2,20 1,14 3 PHG S3M-156-... 
        
 54 6,38 162 2,20 1,14 3 PHG S3M-162-... 
 55 6,50 165 2,20 1,14 3 PHG S3M-165-... 
 57 6,73 171 2,20 1,14 3 PHG S3M-171-... 
 58 6,85 174 2,20 1,14 3 PHG S3M-174-... 
 59 6,97 177 2,20 1,14 3 PHG S3M-177-... 
         

         

S3M 60 7,09 180 2,20 1,14 3 PHG S3M-180-... 
 62 7,32 186 2,20 1,14 3 PHG S3M-186-... 
 63 7,44 189 2,20 1,14 3 PHG S3M-189-... 
 64 7,56 192 2,20 1,14 3 PHG S3M-192-... 
 67 7,91 201 2,20 1,14 3 PHG S3M-201-... 
        
 68 8,03 204 2,20 1,14 3 PHG S3M-204-... 
 69 8,15 207 2,20 1,14 3 PHG S3M-207-... 
 70 8,27 210 2,20 1,14 3 PHG S3M-210-... 
 71 8,39 213 2,20 1,14 3 PHG S3M-213-... 
 73 8,62 219 2,20 1,14 3 PHG S3M-219-... 
        
 74 8,74 222 2,20 1,14 3 PHG S3M-222-... 
 75 8,86 225 2,20 1,14 3 PHG S3M-225-... 
 77 9,09 231 2,20 1,14 3 PHG S3M-231-... 
 78 9,21 234 2,20 1,14 3 PHG S3M-234-... 
 79 9,33 237 2,20 1,14 3 PHG S3M-237-... 
        
 80 9,45 240 2,20 1,14 3 PHG S3M-240-... 
 82 9,69 246 2,20 1,14 3 PHG S3M-246-... 
 83 9,80 249 2,20 1,14 3 PHG S3M-249-... 
 84 9,92 252 2,20 1,14 3 PHG S3M-252-... 
 85 10,04 255 2,20 1,14 3 PHG S3M-255-... 
        
 88 10,39 264 2,20 1,14 3 PHG S3M-264-... 
 89 10,51 267 2,20 1,14 3 PHG S3M-267-... 
 92 10,87 276 2,20 1,14 3 PHG S3M-276-... 
 94 11,10 282 2,20 1,14 3 PHG S3M-282-... 
 96 11,34 288 2,20 1,14 3 PHG S3M-288-... 
        
 97 11,46 291 2,20 1,14 3 PHG S3M-291-... 
 98 11,57 294 2,20 1,14 3 PHG S3M-294-... 
 99 11,69 297 2,20 1,14 3 PHG S3M-297-... 
 100 11,81 300 2,20 1,14 3 PHG S3M-300-... 
 104 12,28 312 2,20 1,14 3 PHG S3M-312-... 
        
 106 12,52 318 2,20 1,14 3 PHG S3M-318-... 
 107 12,64 321 2,20 1,14 3 PHG S3M-321-... 
 109 12,87 327 2,20 1,14 3 PHG S3M-327-... 
 110 12,99 330 2,20 1,14 3 PHG S3M-330-... 
 111 13,11 333 2,20 1,14 3 PHG S3M-333-... 
        
 113 13,35 339 2,20 1,14 3 PHG S3M-339-... 
 115 13,58 345 2,20 1,14 3 PHG S3M-345-... 
 117 13,82 351 2,20 1,14 3 PHG S3M-351-... 
 118 13,94 354 2,20 1,14 3 PHG S3M-354-... 
 119 14,06 357 2,20 1,14 3 PHG S3M-357-... 
        
 120 14,17 360 2,20 1,14 3 PHG S3M-360-... 
 121 14,29 363 2,20 1,14 3 PHG S3M-363-... 
 123 14,53 369 2,20 1,14 3 PHG S3M-369-... 
 128 15,12 384 2,20 1,14 3 PHG S3M-384-... 
 135 15,94 405 2,20 1,14 3 PHG S3M-405-... 
        
 136 16,06 408 2,20 1,14 3 PHG S3M-408-... 
 139 16,42 417 2,20 1,14 3 PHG S3M-417-... 
 140 16,54 420 2,20 1,14 3 PHG S3M-420-... 
 144 17,01 432 2,20 1,14 3 PHG S3M-432-... 
 149 17,60 447 2,20 1,14 3 PHG S3M-447-... 
        
 151 17,83 453 2,20 1,14 3 PHG S3M-453-... 
 153 18,07 459 2,20 1,14 3 PHG S3M-459-... 
 155 18,31 465 2,20 1,14 3 PHG S3M-465-... 
 156 18,43 468 2,20 1,14 3 PHG S3M-468-... 
 162 19,13 486 2,20 1,14 3 PHG S3M-486-...  

 

 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Sunt disponibile �i l��imi nestandardizate. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG S14MPU-1000... 
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Curele sincrone pentru sarcini mari 

S3M   |   S4.5M   |   S5M  
 
 

p

 h

 h2

1

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 p 

Codificare 

– – in. mm    – 
 

  

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 p 

Codificare 

– – in. mm    – 
 

 

 

        

S3M 167 19,72 501 2,20 1,14 3 PHG S3M-501-... 
 168 19,84 504 2,20 1,14 3 PHG S3M-504-... 
 169 19,96 507 2,20 1,14 3 PHG S3M-507-... 
 179 21,14 537 2,20 1,14 3 PHG S3M-537-... 
 188 22,20 564 2,20 1,14 3 PHG S3M-564-... 
        
 191 22,56 573 2,20 1,14 3 PHG S3M-573-... 
 195 23,03 585 2,20 1,14 3 PHG S3M-585-... 
 199 23,50 597 2,20 1,14 3 PHG S3M-597-... 
 202 23,86 606 2,20 1,14 3 PHG S3M-606-... 
 207 24,45 621 2,20 1,14 3 PHG S3M-621-... 
        
 211 24,92 633 2,20 1,14 3 PHG S3M-633-... 
 212 25,04 636 2,20 1,14 3 PHG S3M-636-... 
 217 25,63 651 2,20 1,14 3 PHG S3M-651-... 
 219 25,87 657 2,20 1,14 3 PHG S3M-657-... 
 220 25,98 660 2,20 1,14 3 PHG S3M-660-... 
        
 222 26,22 666 2,20 1,14 3 PHG S3M-666-... 
 230 27,17 690 2,20 1,14 3 PHG S3M-690-... 
 233 27,52 699 2,20 1,14 3 PHG S3M-699-... 
 238 28,11 714 2,20 1,14 3 PHG S3M-714-... 
 240 29,53 750 2,20 1,14 3 PHG S3M-750-... 
        
 268 31,65 804 2,20 1,14 3 PHG S3M-804-... 
 298 35,20 894 2,20 1,14 3 PHG S3M-894-... 
 350 41,34 1 050 2,20 1,14 3 PHG S3M-1050-... 
 375 44,29 1 125 2,20 1,14 3 PHG S3M-1125-... 
 474 55,98 1 422 2,20 1,14 3 PHG S3M-1422-... 
        
 532 62,83 1 596 2,20 1,14 3 PHG S3M-1596-... 
 1465 173,03 4 395 2,20 1,14 3 PHG S3M-4395-... 
 1568 185,20 4 704 2,20 1,14 3 PHG S3M-4704-... 
 2170 256,30 6 510 2,20 1,14 3 PHG S3M-6510-... 
        
S4.5M 40 7,09 180 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-180-... 
 44 7,80 198 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-198-... 
 50 8,86 225 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-225-... 
 53 9,41 239 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-239-... 
 56 9,92 252 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-252-... 
        
 61 10,83 275 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-275-... 
 62 10,98 279 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-279-... 
 63 11,18 284 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-284-... 
 66 11,69 297 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-297-... 
 70 12,40 315 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-315-... 
        
 73 12,95 329 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-329-... 
 74 13,11 333 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-333-... 
 75 13,31 338 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-338-... 
 76 13,46 342 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-342-... 
 78 13,82 351 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-351-... 
        
 80 14,17 360 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-360-... 
 82 14,53 369 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-369-... 
 84 15,04 382 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-382-... 
 86 15,24 387 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-387-... 
 88 15,59 396 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-396-... 
        
 92 16,30 414 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-414-... 
 97 17,20 437 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-437-... 
 100 17,72 450 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-450-... 
 112 19,84 504 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-504-... 
 124 21,97 558 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-558-... 
         

         

S4.5M 125 22,17 563 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-563-... 
 140 24,80 630 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-630-... 
 145 25,71 653 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-653-... 
 158 27,99 711 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-711-... 
 192 34,02 864 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-864-... 
        
 201 35,63 905 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-905-... 
 207 36,69 932 2,81 1,71 4.5 PHG S4.5M-932-... 
        
S5M 30 5,91 150 3,41 1,91 5 PHG S5M-150-... 
 40 7,87 200 3,41 1,91 5 PHG S5M-200-... 
 50 9,84 250 3,41 1,91 5 PHG S5M-250-... 
 51 10,04 255 3,41 1,91 5 PHG S5M-255-... 
 53 10,43 265 3,41 1,91 5 PHG S5M-265-... 
        
 54 10,63 270 3,41 1,91 5 PHG S5M-270-... 
 57 11,22 285 3,41 1,91 5 PHG S5M-285-... 
 59 11,61 295 3,41 1,91 5 PHG S5M-295-... 
 64 12,60 320 3,41 1,91 5 PHG S5M-320-... 
 65 12,80 325 3,41 1,91 5 PHG S5M-325-... 
        
 69 13,58 345 3,41 1,91 5 PHG S5M-345-... 
 70 13,78 350 3,41 1,91 5 PHG S5M-350-... 
 75 14,76 375 3,41 1,91 5 PHG S5M-375-... 
 78 15,35 390 3,41 1,91 5 PHG S5M-390-... 
 80 15,75 400 3,41 1,91 5 PHG S5M-400-... 
        
 82 16,14 410 3,41 1,91 5 PHG S5M-410-... 
 85 16,73 425 3,41 1,91 5 PHG S5M-425-... 
 90 17,72 450 3,41 1,91 5 PHG S5M-450-... 
 95 18,70 475 3,41 1,91 5 PHG S5M-475-... 
 98 19,29 490 3,41 1,91 5 PHG S5M-490-... 
        
 100 19,69 500 3,41 1,91 5 PHG S5M-500-... 
 104 20,47 520 3,41 1,91 5 PHG S5M-520-... 
 105 20,67 525 3,41 1,91 5 PHG S5M-525-... 
 112 22,05 560 3,41 1,91 5 PHG S5M-560-... 
 113 22,24 565 3,41 1,91 5 PHG S5M-565-... 
        
 115 22,64 575 3,41 1,91 5 PHG S5M-575-... 
 120 23,62 600 3,41 1,91 5 PHG S5M-600-... 
 125 24,61 625 3,41 1,91 5 PHG S5M-625-... 
 130 25,59 650 3,41 1,91 5 PHG S5M-650-... 
 133 26,18 665 3,41 1,91 5 PHG S5M-665-... 
        
 134 26,38 670 3,41 1,91 5 PHG S5M-670-... 
 135 26,57 675 3,41 1,91 5 PHG S5M-675-... 
 140 27,56 700 3,41 1,91 5 PHG S5M-700-... 
 150 29,53 750 3,41 1,91 5 PHG S5M-750-... 
 153 30,12 765 3,41 1,91 5 PHG S5M-765-... 
        
 156 30,71 780 3,41 1,91 5 PHG S5M-780-... 
 160 31,50 800 3,41 1,91 5 PHG S5M-800-... 
 162 31,89 810 3,41 1,91 5 PHG S5M-810-... 
 165 32,48 825 3,41 1,91 5 PHG S5M-825-... 
 166 32,68 830 3,41 1,91 5 PHG S5M-830-... 
        
 170 33,46 850 3,41 1,91 5 PHG S5M-850-... 
 178 35,04 890 3,41 1,91 5 PHG S5M-890-... 
 180 35,43 900 3,41 1,91 5 PHG S5M-900-... 
 190 37,40 950 3,41 1,91 5 PHG S5M-950-... 
 195 38,39 975 3,41 1,91 5 PHG S5M-975-... 
        
 200 39,37 1 000 3,41 1,91 5 PHG S5M-1000-... 
 210 41,34 1 050 3,41 1,91 5 PHG S5M-1050-...  

 

 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Sunt disponibile �i l��imi nestandardizate. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG S14MPU-1000... 
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Curele sincrone pentru sarcini mari 

S5M   |   S8M   |   S14M  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

   
   

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 p 

Codificare 

– – in. mm    – 
 

  
Dimensiuni 

   
   

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 p 

Codificare 

– – in. mm    – 
 

 

 

        

S5M 220 43,31 1 100 3,41 1,91 5 PHG S5M-1100-... 
 225 44,29 1 125 3,41 1,91 5 PHG S5M-1125-... 
 229 45,08 1 145 3,41 1,91 5 PHG S5M-1145-... 
 245 48,23 1 225 3,41 1,91 5 PHG S5M-1225-... 
 254 50,00 1 270 3,41 1,91 5 PHG S5M-1270-... 
        
 270 53,15 1 350 3,41 1,91 5 PHG S5M-1350-... 
 360 70,87 1 800 3,41 1,91 5 PHG S5M-1800-... 
 400 78,74 2 000 3,41 1,91 5 PHG S5M-2000-... 
 614 120,87 3 070 3,41 1,91 5 PHG S5M-3070-... 
 800 157,48 4 000 3,41 1,91 5 PHG S5M-4000-... 
        
S8M 47 14,80 376 5,30 3,05 8 PHG S8M-376-... 
 48 15,12 384 5,30 3,05 8 PHG S8M-384-... 
 49 15,43 392 5,30 3,05 8 PHG S8M-392-... 
 55 17,32 440 5,30 3,05 8 PHG S8M-440-... 
 60 18,90 480 5,30 3,05 8 PHG S8M-480-... 
        
 62 19,53 496 5,30 3,05 8 PHG S8M-496-... 
 64 20,16 512 5,30 3,05 8 PHG S8M-512-... 
 65 20,47 520 5,30 3,05 8 PHG S8M-520-... 
 66 20,79 528 5,30 3,05 8 PHG S8M-528-... 
 67 21,10 536 5,30 3,05 8 PHG S8M-536-... 
        
 70 22,05 560 5,30 3,05 8 PHG S8M-560-... 
 73 22,99 584 5,30 3,05 8 PHG S8M-584-... 
 75 23,62 600 5,30 3,05 8 PHG S8M-600-... 
 79 24,88 632 5,30 3,05 8 PHG S8M-632-... 
 80 25,20 640 5,30 3,05 8 PHG S8M-640-... 
        
 82 25,83 656 5,30 3,05 8 PHG S8M-656-... 
 85 26,77 680 5,30 3,05 8 PHG S8M-680-... 
 86 27,09 688 5,30 3,05 8 PHG S8M-688-... 
 89 28,03 712 5,30 3,05 8 PHG S8M-712-... 
 90 28,35 720 5,30 3,05 8 PHG S8M-720-... 
        
 91 28,66 728 5,30 3,05 8 PHG S8M-728-... 
 95 29,92 760 5,30 3,05 8 PHG S8M-760-... 
 96 30,24 768 5,30 3,05 8 PHG S8M-768-... 
 98 30,87 784 5,30 3,05 8 PHG S8M-784-... 
 100 31,50 800 5,30 3,05 8 PHG S8M-800-... 
        
 103 32,44 824 5,30 3,05 8 PHG S8M-824-... 
 105 33,07 840 5,30 3,05 8 PHG S8M-840-... 
 106 33,39 848 5,30 3,05 8 PHG S8M-848-... 
 108 34,02 864 5,30 3,05 8 PHG S8M-864-... 
 109 34,33 872 5,30 3,05 8 PHG S8M-872-... 
        
 110 34,65 880 5,30 3,05 8 PHG S8M-880-... 
 112 35,28 896 5,30 3,05 8 PHG S8M-896-... 
 114 35,91 912 5,30 3,05 8 PHG S8M-912-... 
 115 36,22 920 5,30 3,05 8 PHG S8M-920-... 
 116 36,54 928 5,30 3,05 8 PHG S8M-928-... 
        
 118 37,17 944 5,30 3,05 8 PHG S8M-944-... 
 120 37,80 960 5,30 3,05 8 PHG S8M-960-... 
 122 38,43 976 5,30 3,05 8 PHG S8M-976-... 
 123 38,74 984 5,30 3,05 8 PHG S8M-984-... 
 124 39,06 992 5,30 3,05 8 PHG S8M-992-... 
        
 125 39,37 1 000 5,30 3,05 8 PHG S8M-1000-... 
 126 39,69 1 008 5,30 3,05 8 PHG S8M-1008-... 
 129 40,63 1 032 5,30 3,05 8 PHG S8M-1032-... 
 130 40,94 1 040 5,30 3,05 8 PHG S8M-1040-... 
 132 41,57 1 056 5,30 3,05 8 PHG S8M-1056-... 
        
 133 41,89 1 064 5,30 3,05 8 PHG S8M-1064-... 
 135 42,52 1 080 5,30 3,05 8 PHG S8M-1080-... 
 137 43,15 1 096 5,30 3,05 8 PHG S8M-1096-... 
 138 43,46 1 104 5,30 3,05 8 PHG S8M-1104-... 
 140 44,09 1 120 5,30 3,05 8 PHG S8M-1120-... 
        
 141 44,41 1 128 5,30 3,05 8 PHG S8M-1128-... 
 142 44,72 1 136 5,30 3,05 8 PHG S8M-1136-... 
 143 45,04 1 144 5,30 3,05 8 PHG S8M-1144-... 
 144 45,35 1 152 5,30 3,05 8 PHG S8M-1152-... 
 145 45,67 1 160 5,30 3,05 8 PHG S8M-1160-... 
        
 146 45,98 1 168 5,30 3,05 8 PHG S8M-1168-... 
 148 46,61 1 184 5,30 3,05 8 PHG S8M-1184-... 
 149 46,93 1 192 5,30 3,05 8 PHG S8M-1192-... 
 150 47,24 1 200 5,30 3,05 8 PHG S8M-1200-... 
 151 47,56 1 208 5,30 3,05 8 PHG S8M-1208-... 
        
 152 47,87 1 216 5,30 3,05 8 PHG S8M-1216-... 
 153 48,19 1 224 5,30 3,05 8 PHG S8M-1224-... 
 155 48,82 1 240 5,30 3,05 8 PHG S8M-1240-... 
 156 49,13 1 248 5,30 3,05 8 PHG S8M-1248-... 
 157 49,45 1 256 5,30 3,05 8 PHG S8M-1256-... 
        
 158 49,76 1 264 5,30 3,05 8 PHG S8M-1264-...  

         

S8M 160 50,39 1 280 5,30 3,05 8 PHG S8M-1280-... 
 162 51,02 1 296 5,30 3,05 8 PHG S8M-1296-... 
 163 51,34 1 304 5,30 3,05 8 PHG S8M-1304-... 
 164 51,65 1 312 5,30 3,05 8 PHG S8M-1312-... 
 165 51,97 1 320 5,30 3,05 8 PHG S8M-1320-... 
        
 168 52,91 1 344 5,30 3,05 8 PHG S8M-1344-... 
 169 53,23 1 352 5,30 3,05 8 PHG S8M-1352-... 
 170 53,54 1 360 5,30 3,05 8 PHG S8M-1360-... 
 173 54,49 1 384 5,30 3,05 8 PHG S8M-1384-... 
 174 54,80 1 392 5,30 3,05 8 PHG S8M-1392-... 
        
 175 55,12 1 400 5,30 3,05 8 PHG S8M-1400-... 
 178 56,06 1 424 5,30 3,05 8 PHG S8M-1424-... 
 179 56,38 1 432 5,30 3,05 8 PHG S8M-1432-... 
 180 56,69 1 440 5,30 3,05 8 PHG S8M-1440-... 
 185 58,27 1 480 5,30 3,05 8 PHG S8M-1480-... 
        
 189 59,53 1 512 5,30 3,05 8 PHG S8M-1512-... 
 191 60,16 1 528 5,30 3,05 8 PHG S8M-1528-... 
 192 60,47 1 536 5,30 3,05 8 PHG S8M-1536-... 
 193 60,79 1 544 5,30 3,05 8 PHG S8M-1544-... 
 194 61,10 1 552 5,30 3,05 8 PHG S8M-1552-... 
        
 200 62,99 1 600 5,30 3,05 8 PHG S8M-1600-... 
 203 63,94 1 624 5,30 3,05 8 PHG S8M-1624-... 
 204 64,25 1 632 5,30 3,05 8 PHG S8M-1632-... 
 206 64,88 1 648 5,30 3,05 8 PHG S8M-1648-... 
 209 65,83 1 672 5,30 3,05 8 PHG S8M-1672-... 
        
 210 66,14 1 680 5,30 3,05 8 PHG S8M-1680-... 
 212 66,77 1 696 5,30 3,05 8 PHG S8M-1696-... 
 216 68,03 1 728 5,30 3,05 8 PHG S8M-1728-... 
 220 69,29 1 760 5,30 3,05 8 PHG S8M-1760-... 
 222 69,92 1 776 5,30 3,05 8 PHG S8M-1776-... 
        
 225 70,87 1 800 5,30 3,05 8 PHG S8M-1800-... 
 239 75,28 1 912 5,30 3,05 8 PHG S8M-1912-... 
 250 78,74 2 000 5,30 3,05 8 PHG S8M-2000-... 
 253 79,69 2 024 5,30 3,05 8 PHG S8M-2024-... 
 254 80,00 2 032 5,30 3,05 8 PHG S8M-2032-... 
        
 256 80,63 2 048 5,30 3,05 8 PHG S8M-2048-... 
 263 82,83 2 104 5,30 3,05 8 PHG S8M-2104-... 
 280 88,19 2 240 5,30 3,05 8 PHG S8M-2240-... 
 284 89,45 2 272 5,30 3,05 8 PHG S8M-2272-... 
 288 90,71 2 304 5,30 3,05 8 PHG S8M-2304-... 
        
 300 94,49 2 400 5,30 3,05 8 PHG S8M-2400-... 
 304 95,75 2 432 5,30 3,05 8 PHG S8M-2432-... 
 312 98,27 2 496 5,30 3,05 8 PHG S8M-2496-... 
 317 99,84 2 536 5,30 3,05 8 PHG S8M-2536-... 
 320 100,79 2 560 5,30 3,05 8 PHG S8M-2560-... 
        
 325 102,36 2 600 5,30 3,05 8 PHG S8M-2600-... 
 350 110,24 2 800 5,30 3,05 8 PHG S8M-2800-... 
 356 112,13 2 848 5,30 3,05 8 PHG S8M-2848-... 
 360 113,39 2 880 5,30 3,05 8 PHG S8M-2880-... 
 375 118,11 3 000 5,30 3,05 8 PHG S8M-3000-... 
        
 400 125,98 3 200 5,30 3,05 8 PHG S8M-3200-... 
 450 141,73 3 600 5,30 3,05 8 PHG S8M-3600-... 
 465 146,46 3 720 5,30 3,05 8 PHG S8M-3720-... 
 500 157,48 4 000 5,30 3,05 8 PHG S8M-4000-... 
 585 184,25 4 680 5,30 3,05 8 PHG S8M-4680-... 
        
 617 194,33 4 936 5,30 3,05 8 PHG S8M-4936-... 
 635 200,00 5 080 5,30 3,05 8 PHG S8M-5080-... 
 700 220,47 5 600 5,30 3,05 8 PHG S8M-5600-... 
 712 224,25 5 696 5,30 3,05 8 PHG S8M-5696-... 
 830 261,42 6 640 5,30 3,05 8 PHG S8M-6640-... 
        
S14M 51 28,11 714 10,20 5,30 14 PHG S14M-714-... 
 72 39,69 1 008 10,20 5,30 14 PHG S14M-1008-... 
 74 40,79 1 036 10,20 5,30 14 PHG S14M-1036-... 
 80 44,09 1 120 10,20 5,30 14 PHG S14M-1120-... 
 85 46,85 1 190 10,20 5,30 14 PHG S14M-1190-... 
        
 89 49,06 1 246 10,20 5,30 14 PHG S14M-1246-... 
 100 55,12 1 400 10,20 5,30 14 PHG S14M-1400-... 
 104 57,32 1 456 10,20 5,30 14 PHG S14M-1456-... 
 110 60,63 1 540 10,20 5,30 14 PHG S14M-1540-... 
 115 63,39 1 610 10,20 5,30 14 PHG S14M-1610-... 
        
 118 65,04 1 652 10,20 5,30 14 PHG S14M-1652-... 
 125 68,90 1 750 10,20 5,30 14 PHG S14M-1750-... 
 129 71,10 1 806 10,20 5,30 14 PHG S14M-1806-... 
 135 74,41 1 890 10,20 5,30 14 PHG S14M-1890-... 
 140 77,17 1 960 10,20 5,30 14 PHG S14M-1960-... 
        
 143 78,82 2 002 10,20 5,30 14 PHG S14M-2002-...  

 

 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Sunt disponibile �i l��imi nestandardizate. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG S14MPU-1000... 
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Curele sincrone pentru sarcini mari 

S14M  
 
 

p

 h

 h2

1

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea nominal� 

h1 h2 p 

Codificare 

– – in. mm    – 
 

  

 

 

        

S14M 150 82,68 2 100 10,20 5,30 14 PHG S14M-2100-... 
 157 86,54 2 198 10,20 5,30 14 PHG S14M-2198-... 
 160 88,19 2 240 10,20 5,30 14 PHG S14M-2240-... 
 165 90,94 2 310 10,20 5,30 14 PHG S14M-2310-... 
 170 93,70 2 380 10,20 5,30 14 PHG S14M-2380-... 
        
 175 96,46 2 450 10,20 5,30 14 PHG S14M-2450-... 
 185 101,97 2 590 10,20 5,30 14 PHG S14M-2590-... 
 190 104,72 2 660 10,20 5,30 14 PHG S14M-2660-... 
 200 110,24 2 800 10,20 5,30 14 PHG S14M-2800-... 
 201 110,79 2 814 10,20 5,30 14 PHG S14M-2814-... 
        
 225 124,02 3 150 10,20 5,30 14 PHG S14M-3150-... 
 250 137,80 3 500 10,20 5,30 14 PHG S14M-3500-... 
 275 151,57 3 850 10,20 5,30 14 PHG S14M-3850-... 
 286 157,64 4 004 10,20 5,30 14 PHG S14M-4004-... 
 315 173,62 4 410 10,20 5,30 14 PHG S14M-4410-... 
        
 322 177,48 4 508 10,20 5,30 14 PHG S14M-4508-... 
 358 197,32 5 012 10,20 5,30 14 PHG S14M-5012-... 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

         

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

 

 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Sunt disponibile �i l��imi nestandardizate. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG S14MPU-1000... 
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Curele sincrone duble pentru sarcini mari 

DS5M   |   DS8M  
 
 

p

 h

 A

 A

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea nominal� 

h A p 

Codificare 

– – in. mm    – 
 

  

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea nominal� 

h A p 

Codificare 

– – in. mm    – 
 

 

 

        

DS5M 100 19,69 500 4,96 1,91 5 PHG DS5M-500-... 
 104 20,47 520 4,96 1,91 5 PHG DS5M-520-... 
 105 20,67 525 4,96 1,91 5 PHG DS5M-525-... 
 112 22,05 560 4,96 1,91 5 PHG DS5M-560-... 
 113 22,24 565 4,96 1,91 5 PHG DS5M-565-... 
        
 115 22,64 575 4,96 1,91 5 PHG DS5M-575-... 
 120 23,62 600 4,96 1,91 5 PHG DS5M-600-... 
 125 24,61 625 4,96 1,91 5 PHG DS5M-625-... 
 130 25,59 650 4,96 1,91 5 PHG DS5M-650-... 
 133 26,18 665 4,96 1,91 5 PHG DS5M-665-... 
        
 134 26,38 670 4,96 1,91 5 PHG DS5M-670-... 
 135 26,57 675 4,96 1,91 5 PHG DS5M-675-... 
 140 27,56 700 4,96 1,91 5 PHG DS5M-700-... 
 150 29,53 750 4,96 1,91 5 PHG DS5M-750-... 
 153 30,12 765 4,96 1,91 5 PHG DS5M-765-... 
        
 156 30,71 780 4,96 1,91 5 PHG DS5M-780-... 
 160 31,50 800 4,96 1,91 5 PHG DS5M-800-... 
 162 31,89 810 4,96 1,91 5 PHG DS5M-810-... 
 165 32,48 825 4,96 1,91 5 PHG DS5M-825-... 
 166 32,68 830 4,96 1,91 5 PHG DS5M-830-... 
        
 170 33,46 850 4,96 1,91 5 PHG DS5M-850-... 
 178 35,04 890 4,96 1,91 5 PHG DS5M-890-... 
 180 35,43 900 4,96 1,91 5 PHG DS5M-900-... 
 190 37,40 950 4,96 1,91 5 PHG DS5M-950-... 
 195 38,39 975 4,96 1,91 5 PHG DS5M-975-... 
        
 200 39,37 1 000 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1000-... 
 210 41,34 1 050 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1050-... 
 220 43,31 1 100 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1100-... 
 225 44,29 1 125 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1125-... 
 229 45,08 1 145 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1145-... 
        
 245 48,23 1 225 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1225-... 
 254 50,00 1 270 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1270-... 
 270 53,15 1 350 4,96 1,91 5 PHG DS5M-1350-... 
        
DS8M 64 20,16 512 7,47 3,05 8 PHG DS8M-512-... 
 65 20,47 520 7,47 3,05 8 PHG DS8M-520-... 
 66 20,79 528 7,47 3,05 8 PHG DS8M-528-... 
 67 21,10 536 7,47 3,05 8 PHG DS8M-536-... 
 70 22,05 560 7,47 3,05 8 PHG DS8M-560-... 
        
 73 22,99 584 7,47 3,05 8 PHG DS8M-584-... 
 75 23,62 600 7,47 3,05 8 PHG DS8M-600-... 
 79 24,88 632 7,47 3,05 8 PHG DS8M-632-... 
 80 25,20 640 7,47 3,05 8 PHG DS8M-640-... 
 82 25,83 656 7,47 3,05 8 PHG DS8M-656-... 
        
 85 26,77 680 7,47 3,05 8 PHG DS8M-680-... 
 86 27,09 688 7,47 3,05 8 PHG DS8M-688-... 
 89 28,03 712 7,47 3,05 8 PHG DS8M-712-... 
 90 28,35 720 7,47 3,05 8 PHG DS8M-720-... 
 91 28,66 728 7,47 3,05 8 PHG DS8M-728-... 
        
 95 29,92 760 7,47 3,05 8 PHG DS8M-760-... 
 96 30,24 768 7,47 3,05 8 PHG DS8M-768-... 
 98 30,87 784 7,47 3,05 8 PHG DS8M-784-... 
 100 31,50 800 7,47 3,05 8 PHG DS8M-800-... 
 103 32,44 824 7,47 3,05 8 PHG DS8M-824-... 
        
 105 33,07 840 7,47 3,05 8 PHG DS8M-840-...  

         

DS8M 106 33,39 848 7,47 3,05 8 PHG DS8M-848-... 
 108 34,02 864 7,47 3,05 8 PHG DS8M-864-... 
 109 34,33 872 7,47 3,05 8 PHG DS8M-872-... 
 110 34,65 880 7,47 3,05 8 PHG DS8M-880-... 
 112 35,28 896 7,47 3,05 8 PHG DS8M-896-... 
        
 114 35,91 912 7,47 3,05 8 PHG DS8M-912-... 
 115 36,22 920 7,47 3,05 8 PHG DS8M-920-... 
 116 36,54 928 7,47 3,05 8 PHG DS8M-928-... 
 118 37,17 944 7,47 3,05 8 PHG DS8M-944-... 
 120 37,80 960 7,47 3,05 8 PHG DS8M-960-... 
        
 122 38,43 976 7,47 3,05 8 PHG DS8M-976-... 
 123 38,74 984 7,47 3,05 8 PHG DS8M-984-... 
 124 39,06 992 7,47 3,05 8 PHG DS8M-992-... 
 125 39,37 1 000 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1000-... 
 126 39,69 1 008 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1008-... 
        
 129 40,63 1 032 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1032-... 
 130 40,94 1 040 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1040-... 
 132 41,57 1 056 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1056-... 
 133 41,89 1 064 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1064-... 
 135 42,52 1 080 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1080-... 
        
 137 43,15 1 096 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1096-... 
 138 43,46 1 104 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1104-... 
 140 44,09 1 120 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1120-... 
 141 44,41 1 128 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1128-... 
 142 44,72 1 136 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1136-... 
        
 143 45,04 1 144 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1144-... 
 144 45,35 1 152 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1152-... 
 145 45,67 1 160 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1160-... 
 146 45,98 1 168 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1168-... 
 148 46,61 1 184 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1184-... 
        
 149 46,93 1 192 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1192-... 
 150 47,24 1 200 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1200-... 
 151 47,56 1 208 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1208-... 
 152 47,87 1 216 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1216-... 
 153 48,19 1 224 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1224-... 
        
 155 48,82 1 240 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1240-... 
 156 49,13 1 248 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1248-... 
 157 49,45 1 256 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1256-... 
 158 49,76 1 264 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1264-... 
 160 50,39 1 280 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1280-... 
        
 162 51,02 1 296 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1296-... 
 163 51,34 1 304 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1304-... 
 164 51,65 1 312 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1312-... 
 165 51,97 1 320 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1320-... 
 168 52,91 1 344 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1344-... 
        
 169 53,23 1 352 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1352-... 
 170 53,54 1 360 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1360-... 
 173 54,49 1 384 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1384-... 
 174 54,80 1 392 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1392-... 
 175 55,12 1 400 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1400-... 
        
 178 56,06 1 424 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1424-... 
 179 56,38 1 432 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1432-... 
 180 56,69 1 440 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1440-... 
 185 58,27 1 480 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1480-... 
 189 59,53 1 512 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1512-...  

 

 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Sunt disponibile �i l��imi nestandardizate. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG DS814MPU-6640-... 
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Curele sincrone duble pentru sarcini mari 

DS8M  
 
 

p

 h

 A

 A

 

  
 

 

 

Dimensiuni 
   
   

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea nominal� 

h A p 

Codificare 

– – in. mm    – 
 

  

 

 

        

DS8M 191 60,16 1 528 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1528-... 
 192 60,47 1 536 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1536-... 
 193 60,79 1 544 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1544-... 
 194 61,10 1 552 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1552-... 
 200 62,99 1 600 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1600-... 
        
 203 63,94 1 624 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1624-... 
 204 64,25 1 632 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1632-... 
 206 64,88 1 648 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1648-... 
 209 65,83 1 672 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1672-... 
 210 66,14 1 680 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1680-... 
        
 212 66,77 1 696 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1696-... 
 216 68,03 1 728 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1728-... 
 220 69,29 1 760 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1760-... 
 222 69,92 1 776 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1776-... 
 225 70,87 1 800 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1800-... 
        
 239 75,28 1 912 7,47 3,05 8 PHG DS8M-1912-... 
 250 78,74 2 000 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2000-... 
 253 79,69 2 024 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2024-... 
 254 80,00 2 032 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2032-... 
 256 80,63 2 048 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2048-... 
        
 263 82,83 2 104 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2104-... 
 280 88,19 2 240 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2240-... 
 284 89,45 2 272 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2272-... 
 288 90,71 2 304 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2304-... 
 300 94,49 2 400 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2400-... 
        
 304 95,75 2 432 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2432-... 
 312 98,27 2 496 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2496-... 
 317 99,84 2 536 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2536-... 
 320 100,79 2 560 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2560-... 
 325 102,36 2 600 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2600-... 
        
 350 110,24 2 800 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2800-... 
 356 112,13 2 848 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2848-... 
 360 113,39 2 880 7,47 3,05 8 PHG DS8M-2880-... 
 375 118,11 3 000 7,47 3,05 8 PHG DS8M-3000-... 
 400 125,98 3 200 7,47 3,05 8 PHG DS8M-3200-... 
        
 450 141,73 3 600 7,47 3,05 8 PHG DS8M-3600-... 
 465 146,46 3 720 7,47 3,05 8 PHG DS8M-3720-... 
 500 157,48 4 000 7,47 3,05 8 PHG DS8M-4000-... 
 585 184,25 4 680 7,47 3,05 8 PHG DS8M-4680-... 
 617 194,33 4 936 7,47 3,05 8 PHG DS8M-4936-... 
        
 635 200,00 5 080 7,47 3,05 8 PHG DS8M-5080-... 
 700 220,47 5 600 7,47 3,05 8 PHG DS8M-5600-... 
 712 224,25 5 696 7,47 3,05 8 PHG DS8M-5696-... 
 830 261,42 6 640 7,47 3,05 8 PHG DS8M-6640-... 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

         

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

 

 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Sunt disponibile �i l��imi nestandardizate. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG DS814MPU-6640-... 
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Curele SKF din�ate metrice 

T2.5   |   T5  
 
 

 p

 A

 h1

 h2

 

T  
 

 

 

Dimensiuni 
     
     

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea 
nominal� 

h1 h2 p A  

Codificare 

– – mm     ° – 
 

  

Dimensiuni 
     
     

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea 
nominal� 

h1 h2 p A  

Codificare 

– – mm     ° – 
 

 

 

         

T2.5 41 102,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-102.5-... 
 48 120,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-120-... 
 58 145,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-145-... 
 60 150,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-150-... 
 64 160,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-160-... 
         
 66 165,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-165-... 
 68 170,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-170-… 
 71 177,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-177.5-... 
 75 187,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-187.5-... 
 80 200,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-200-... 
         
 92 230,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-230-... 
 98 245,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-245-... 
 106 265,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-265-... 
 114 285,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-285-... 
 120 300,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-300-... 
         
 127 317,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-317.5-... 
 132 330,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-330-... 
 134 335,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-335-... 
 140 350,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-350-… 
 152 380,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-380-... 
         
 156 390,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-390-… 
 160 400,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-400-… 
 164 410,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-410-... 
 168 420,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-420-... 
 188 470,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-470-... 
         
 192 480,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-480-... 
 200 500,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-500-... 
 216 540,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-540-... 
 248 620,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-620-... 
 254 635,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-635-... 
         
 260 650,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-650-… 
 276 690,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-690-... 
 282 705,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-705-... 
 315 787,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-787.5-... 
 362 905,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-905-... 
         
 390 975,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-975-... 
 416 1 040,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1040-... 
 436 1 090,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1090-... 
 438 1 095,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1095-... 
 451 1 127,5 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1127.5-... 
         
 518 1 295,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1295-... 
 538 1 345,0 1,3 0,7 2,5 1,50 40 PHG T2.5-1345-... 
         
T5 23 115,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-115-... 
 30 150,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-150-... 
 33 165,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-165-... 
 37 185,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-185-... 
 38 190,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-190-… 
         
 40 200,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-200-... 
 42 210,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-210-... 
 43 215,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-215-... 
 44 220,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-220-... 
 45 225,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-225-... 
         
 48 240,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-240-... 
 50 250,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-250-...  

          

T5 51 255,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-255-... 
 52 260,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-260-... 
 55 275,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-275-... 
 56 280,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-280-... 
 59 295,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-295-... 
         
 60 300,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-300-... 
 61 305,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-305-... 
 62 310,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-310-... 
 65 325,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-325-... 
 66 330,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-330-... 
         
 68 340,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-340-... 
 70 350,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-350-... 
 71 355,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-355-... 
 73 365,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-365-... 
 75 375,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-375-... 
         
 78 390,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-390-... 
 80 400,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-400-... 
 82 410,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-410-... 
 84 420,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-420-... 
 90 450,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-450-... 
         
 91 455,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-455-... 
 95 475,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-475-... 
 96 480,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-480-... 
 100 500,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-500-... 
 101 505,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-505-... 
         
 102 510,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-510-... 
 105 525,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-525-... 
 108 540,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-540-… 
 109 545,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-545-... 
 110 550,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-550-... 
         
 112 560,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-560-... 
 114 570,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-570-... 
 115 575,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-575-... 
 116 580,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-580-… 
 117 585,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-585-… 
         
 120 600,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-600-... 
 122 610,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-610-... 
 124 620,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-620-... 
 126 630,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-630-... 
 127 635,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-635-... 
         
 130 650,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-650-... 
 133 665,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-665-... 
 135 675,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-675-... 
 137 685,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-685-... 
 138 690,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-690-... 
         
 140 700,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-700-... 
 142 710,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-710-... 
 144 720,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-720-... 
 145 725,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-725-... 
 148 740,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-740-... 
         
 150 750,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-750-... 
 156 780,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-780-... 
 158 790,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-790-… 
 160 800,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-800-... 
 161 805,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-805-...  

 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG T5PU-1000... 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
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Curele SKF din�ate metrice 

T5   |   T10  
 
 

 p

 A

 h1

 h2

 

 

h1

p

 A

 h2

 

T AT  
 

 

 

Dimensiuni 
     
     

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea 
nominal� 

h1 h2 p A  

Codificare 

– – mm     ° – 
 

  

Dimensiuni 
     
     

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea 
nominal� 

h1 h2 p A  

Codificare 

– – mm     ° – 
 

 

 

         

T5 162 810,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-810-... 
 163 815,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-815-... 
 170 850,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-850-... 
 172 860,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-860-... 
 177 885,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-885-… 
         
 180 900,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-900-... 
 182 910,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-910-… 
 188 940,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-940-... 
 198 990,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-990-... 
 199 995,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-995-... 
         
 200 1 000,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1000-... 
 204 1 020,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1020-... 
 206 1 030,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1030-... 
 209 1 045,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1045-... 
 210 1 050,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1050-... 
         
 212 1 060,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1060-... 
 215 1 075,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1075-... 
 220 1 100,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1100-... 
 224 1 120,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1120-... 
 228 1 140,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1140-... 
         
 240 1 200,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1200-... 
 243 1 215,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1215-... 
 252 1 260,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1260-... 
 254 1 270,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1270-… 
 255 1 275,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1275-… 
         
 260 1 300,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1300-... 
 265 1 325,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1325-… 
 276 1 380,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1380-... 
 278 1 390,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1390-... 
 283 1 415,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1415-... 
         
 304 1 520,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1520-... 
 326 1 630,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1630-… 
 348 1 740,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1740-… 
 352 1 760,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1760-... 
 360 1 800,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1800-... 
         
 376 1 880,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1880-... 
 380 1 900,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1900-... 
 388 1 940,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1940-... 
 392 1 960,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-1960-... 
 424 2 120,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-2120-... 
         
 432 2 160,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-2160-... 
 444 2 220,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-2220-... 
 452 2 260,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-2260-... 
 456 2 280,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-2280-... 
 612 3 060,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-3060-... 
         
 651 3 255,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-3255-... 
 658 3 290,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-3290-… 
 708 3 540,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-3540-... 
 750 3 750,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-3750-... 
 815 4 075,0 2,2 1,2 5,0 2,65 40 PHG T5-4075-... 
         
T10 26 260,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-260-... 
 32 320,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-320-... 
 34 340,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-340-... 
 37 370,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-370-... 
 40 400,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-400-...  

          

T10 41 410,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-410-... 
 44 440,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-440-... 
 45 450,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-450-... 
 46 460,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-460-... 
 48 480,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-480-... 
         
 50 500,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-500-... 
 53 530,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-530-... 
 54 540,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-540-... 
 55 550,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-550-... 
 56 560,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-560-... 
         
 58 580,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-580-... 
 60 600,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-600-... 
 61 610,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-610-... 
 63 630,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-630-... 
 65 650,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-650-... 
         
 66 660,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-660-... 
 69 690,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-690-… 
 70 700,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-700-... 
 72 720,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-720-... 
 73 730,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-730-... 
         
 75 750,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-750-... 
 77 770,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-770-... 
 78 780,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-780-... 
 80 800,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-800-... 
 81 810,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-810-... 
         
 84 840,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-840-... 
 85 850,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-850-... 
 88 880,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-880-... 
 89 890,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-890-... 
 90 900,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-900-... 
         
 91 910,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-910-... 
 92 920,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-920-... 
 95 950,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-950-... 
 96 960,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-960-... 
 97 970,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-970-... 
         
 98 980,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-980-... 
 100 1 000,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1000-... 
 101 1 010,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1010-... 
 103 1 030,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1030-… 
 104 1 040,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1040-... 
         
 105 1 050,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1050-... 
 108 1 080,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1080-... 
 110 1 100,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1100-... 
 111 1 110,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1110-... 
 114 1 140,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1140-... 
         
 115 1 150,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1150-... 
 120 1 200,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1200-... 
 121 1 210,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1210-... 
 124 1 240,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1240-... 
 125 1 250,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1250-... 
         
 126 1 260,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1260-... 
 128 1 280,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1280-... 
 130 1 300,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1300-... 
 132 1 320,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1320-... 
 135 1 350,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1350-...  

 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG T5PU-1000... 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
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Curele SKF din�ate metrice 

T10   |   T20   |   AT5   |   AT10   |   AT20  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

     
     

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea 
nominal� 

h1 h2 p A  

Codificare 

– – mm     ° – 
 

  
Dimensiuni 

     
     

Sec�iune Num�r din�i 
Lungimea 
nominal� 

h1 h2 p A  

Codificare 

– – mm     ° – 
 

 

 

         

T10 139 1 390,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1390-... 
 140 1 400,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1400-... 
 142 1 420,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1420-... 
 144 1 440,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1440-... 
 145 1 450,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1450-... 
         
 146 1 460,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1460-... 
 148 1 480,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1480-... 
 150 1 500,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1500-... 
 152 1 520,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1520-... 
 156 1 560,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1560-... 
         
 160 1 600,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1600-... 
 161 1 610,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1610-... 
 164 1 640,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1640-... 
 169 1 690,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1690-... 
 170 1 700,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1700-... 
         
 175 1 750,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1750-... 
 178 1 780,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1780-... 
 180 1 800,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1800-... 
 186 1 860,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1860-... 
 188 1 880,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1880-... 
         
 196 1 960,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1960-... 
 198 1 980,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-1980-... 
 202 2 020,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2020-... 
 208 2 080,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2080-... 
 209 2 090,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2090-... 
         
 210 2 100,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2100-... 
 220 2 200,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2200-... 
 225 2 250,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2250-... 
 227 2 270,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2270-... 
 230 2 300,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2300-... 
         
 234 2 340,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2340-... 
 236 2 360,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2360-... 
 238 2 380,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2380-... 
 243 2 430,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2430-... 
 248 2 480,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2480-... 
         
 250 2 500,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2500-... 
 254 2 540,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2540-... 
 259 2 590,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2590-... 
 260 2 600,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2600-… 
 261 2 610,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2610-... 
         
 265 2 650,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2650-... 
 270 2 700,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2700-… 
 280 2 800,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2800-... 
 288 2 880,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-2880-... 
 300 3 000,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3000-... 
         
 304 3 040,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3040-... 
 310 3 100,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3100-... 
 323 3 230,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3230-... 
 330 3 300,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3300-... 
 334 3 340,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3340-... 
         
 350 3 500,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3500-... 
 360 3 600,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3600-... 
 368 3 680,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3680-... 
 387 3 870,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-3870-... 
 404 4 040,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-4040-... 
         
 428 4 280,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-4280-... 
 468 4 680,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-4680-... 
 506 5 060,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-5060-... 
 536 5 360,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-5360-... 
 567 5 670,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-5670-... 
         
 600 6 000,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-6000-... 
 629 6 290,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-6290-... 
 700 7 000,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-7000-... 
 705 7 050,0 4,5 2,5 10,0 5,30 40 PHG T10-7050-... 
         
T20 44 880,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-880-… 
 59 1 180,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1180-... 
 61 1 220,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1220-... 
 62 1 240,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1240-... 
 63 1 260,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1260-... 
         
 64 1 280,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1280-... 
 73 1 460,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1460-... 
 80 1 600,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1600-… 
 84 1 680,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1680-... 
 85 1 700,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1700-... 
         
 89 1 780,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1780-... 
 94 1 880,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-1880-...  

          

T20 102 2 040,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2040-... 
 110 2 200,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2200-... 
 112 2 240,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2240-... 
 130 2 600,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2600-... 
 136 2 720,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2720-... 
         
 137 2 740,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2740-... 
 138 2 760,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-2760-... 
 155 3 100,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-3100-... 
 181 3 620,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-3620-... 
 238 4 760,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-4760-... 
         
 250 5 000,0 8,0 5,0 20,0 10,15 40 PHG T20-5000-... 
         
AT5 44 220,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-220-… 
 60 300,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-300-… 
 61 305,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-305-… 
 68 340,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-340-… 
 78 390,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-390-… 
         
 84 420,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-420-… 
 91 455,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-455-… 
 109 545,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-545-… 
 120 600,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-600-… 
 126 630,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-630-… 
         
 132 660,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-660-… 
 138 690,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-690-… 
 150 750,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-750-… 
 165 825,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-825-… 
 195 975,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-975-… 
         
 225 1 125,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-1125-… 
 304 1 520,0 2,7 1,2 5,0 3,62 50 PHG AT5-1520-… 
         
AT10 50 500,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-500-… 
 56 560,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-560-… 
 58 580,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-580-… 
 66 660,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-660-… 
 73 730,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-730-… 
         
 84 840,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-840-… 
 92 920,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-920-… 
 96 960,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-960-… 
 101 1 010,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1010-… 
 115 1 150,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1150-… 
         
 121 1 210,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1210-… 
 124 1 240,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1240-… 
 125 1 250,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1250-… 
 128 1 280,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1280-… 
 132 1 320,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1320-… 
         
 150 1 500,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1500-… 
 161 1 610,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1610-… 
 180 1 800,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1800-… 
 194 1 940,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-1940-… 
 200 2 000,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-2000-… 
         
 225 2 250,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-2250-… 
 240 2 400,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-2400-… 
 259 2 590,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-2590-… 
 288 2 880,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-2880-… 
 308 3 080,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-3080-… 
         
 315 3 150,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-3150-… 
 334 3 340,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-3340-… 
 403 4 030,0 5,0 2,5 10,0 7,30 50 PHG AT10-4030-… 
         
AT20 50 1 000,0 8,0 5,0 20,0 12,70 50 PHG AT20-1000-… 
 55 1 100,0 8,0 5,0 20,0 12,70 50 PHG AT20-1100-… 
 85 1 700,0 8,0 5,0 20,0 12,70 50 PHG AT20-1700-… 
 95 1 900,0 8,0 5,0 20,0 12,70 50 PHG AT20-1900-… 
 118 2 360,0 8,0 5,0 20,0 12,70 50 PHG AT20-2360-… 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

 

 
Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG T5PU-1000... 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
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Curele SKF metrice dublu din�ate  

D-T5  
 
 

 A

p

 B

 h2

 h2

 h1

 

  
 

 
 

 

Dimensiuni 
      
      

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h2 A B p h1  

Codificare 

– – mm      ° – 
 

 

          

D-T5 100 500 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-500-... 
 101 505 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-505-... 
 102 510 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-510-... 
 105 525 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-525-... 
 108 540 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-540-... 
          
 109 545 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-545-... 
 110 550 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-550-... 
 112 560 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-560-... 
 114 570 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-570-... 
 115 575 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-575-... 
          
 116 580 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-580-... 
 117 585 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-585-... 
 120 600 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-600-... 
 122 610 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-610-... 
 124 620 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-620-... 
          
 126 630 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-630-... 
 127 635 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-635-... 
 130 650 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-650-... 
 133 665 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-665-... 
 135 675 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-675-... 
          
 137 685 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-685-... 
 138 690 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-690-... 
 140 700 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-700-... 
 142 710 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-710-... 
 144 720 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-720-... 
          
 145 725 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-725-... 
 148 740 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-740-... 
 150 750 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-750-... 
 156 780 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-780-... 
 158 790 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-790-... 
          
 160 800 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-800-... 
 161 805 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-805-... 
 162 810 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-810-... 
 163 815 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-815-... 
 168 840 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-840-... 
          
 170 850 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-850-... 
 172 860 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-860-... 
 180 900 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-900-... 
 188 940 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-940-... 
 198 990 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-990-... 
          
 199 995 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-995-... 
 200 1 000 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1000-... 
 204 1 020 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1020-... 
 206 1 030 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1030-... 
 209 1 045 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1045-... 
          
 210 1 050 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1050-... 
 212 1 060 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1060-... 
 215 1 075 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1075-... 
 220 1 100 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1100-... 
 224 1 120 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1120-... 
          
 228 1 140 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1140-... 
 240 1 200 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1200-... 
 243 1 215 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1215-... 
 252 1 260 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1260-... 
 254 1 270 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1270-... 
 

Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Curelele duble metrice sunt disponibile cu profiluri de din�i simetrici (DA) �i asimetrici (DB). Dac� nu se specific� varianta livrat� va fi cea simetric�. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG T5PU-1000... 
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Curele SKF metrice dublu din�ate  

D-T5   |   D-T10  
 
 
 

 

 

 
Dimensiuni 

      
      

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h2 A B p h1  

Codificare 

– – mm      ° – 
 

 

          

D-T5 255 1 275 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1275-... 
 260 1 300 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1300-... 
 265 1 325 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1325-... 
 276 1 380 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1380-... 
 278 1 390 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1390-... 
          
 283 1 415 1,20 1,0 2,65 5,0 3,40 40 PHG DA-T5-1415-... 
          
D-T10 90 900 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-900-... 
 91 910 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-910-... 
 92 920 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-920-... 
 95 950 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-950-... 
 95 950 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-950-... 
          
 96 960 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-960-... 
 97 970 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-970-... 
 98 980 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-980-... 
 100 1 000 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1000-... 
 101 1 010 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1010-... 
          
 103 1 030 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1030-... 
 104 1 040 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1040-... 
 105 1 050 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1050-... 
 108 1 080 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1080-... 
 110 1 100 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1100-... 
          
 111 1 110 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1110-... 
 114 1 140 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1140-... 
 115 1 150 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1150-... 
 120 1 200 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1200-... 
 121 1 210 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1210-... 
          
 124 1 240 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1240-... 
 125 1 250 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1250-... 
 126 1 260 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1260-... 
 128 1 280 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1280-... 
 130 1 300 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1300-... 
          
 132 1 320 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1320-... 
 135 1 350 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1350-... 
 139 1 390 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1390-... 
 140 1 400 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1400-... 
 142 1 420 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1420-... 
          
 144 1 440 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1440-... 
 145 1 450 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1450-... 
 146 1 460 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1460-... 
 148 1 480 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1480-... 
 150 1 500 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1500-... 
          
 152 1 520 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1520-... 
 156 1 560 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1560-... 
 160 1 600 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1600-... 
 161 1 610 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1610-... 
 164 1 640 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1640-... 
          
 164 1 640 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1640-... 
 169 1 690 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1690-... 
 170 1 700 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1700-... 
 175 1 750 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1750-... 
 178 1 780 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1780-... 
          
 180 1 800 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1800-... 
 186 1 860 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1860-... 
 188 1 880 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1880-... 
 196 1 960 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1960-... 
 198 1 980 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-1980-... 
          
 202 2 020 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2020-... 
 208 2 080 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2080-... 
 209 2 090 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2090-... 
 210 2 100 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2100-... 
 220 2 200 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2200-... 
          
 225 2 250 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2250-... 
 227 2 270 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2270-... 
 230 2 300 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2300-... 
 234 2 340 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2340-... 
 236 2 360 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2360-... 
          
 238 2 380 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2380-... 
 243 2 430 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2430-... 
 248 2 480 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2480-... 
 250 2 500 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2500-... 
 254 2 540 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2540-... 
          
 259 2 590 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2590-... 
 260 2 600 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2600-... 
 261 2 610 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2610-... 
 265 2 650 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2650-... 
 280 2 800 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2800-... 
 

Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Curelele duble metrice sunt disponibile cu profiluri de din�i simetrici (DA) �i asimetrici (DB). Dac� nu se specific� varianta livrat� va fi cea simetric�. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG T5PU-1000... 
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Curele SKF metrice dublu din�ate  

D-T10   |   D-T20  
 
 

 A

p

 B

 h2

 h2

 h1

 

  
 

 
 

 

Dimensiuni 
      
      

Sec�iune Num�rul de din�i 
pe o parte Lungimea 

nominal� 
h2 A B p h1  

Codificare 

– – mm      ° – 
 

 

          

D-T10 288 2 880 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-2880-... 
 300 3 000 2,50 2,0 5,30 10,0 7,00 40 PHG DA-T10-3000-... 
          
D-T20 85 1 700 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-1700-… 
 89 1 780 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-1780-… 
 94 1 880 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-1880-… 
 102 2 040 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-2040-… 
 110 2 200 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-2200-… 
          
 112 2 240 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-2240-… 
 130 2 600 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-2600-… 
 136 2 720 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-2720-… 
 137 2 740 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-2740-… 
 138 2 760 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-2760-… 
          
 155 3 100 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-3100-… 
 181 3 620 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-3620-… 
 238 4 760 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-4760-… 
 250 5 000 5,00 3,0 10,15 20,0 13,00 40 PHG DA-T20-5000-… 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

Sunt disponibile �i lungimi nestandardizate. 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i l��imea curelei în mm. 
Curelele duble metrice sunt disponibile cu profiluri de din�i simetrici (DA) �i asimetrici (DB). Dac� nu se specific� varianta livrat� va fi cea simetric�. 
Man�oanele de curele sunt disponibile în diferite variante de l��ime. V� rug�m contacta�i distribuitorii autorizati SKF. 
Pentru curele din poliuretan, adauga�i în codificare “PU” dup� tipul profilului. De exemplu: PHG T5PU-1000... 
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Lan�uri cu role 

ANSI  
 
 

 L

 T

 d

 L

  P

h2

  P

 d2 1

 b

 T

1C

 P

 T

t L C

 d  d2 1

 L

 b

 T

1

  
 

 
 

 

Dimensiuni 
Pas Diametru 

rol� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Diametru 
bol� 

Lungime bol� Lungime cui 
spintecat 

În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime 
eclis� 

Pas 
transversal 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d1 b1 d2 L Lc Lc h2 T Q 

Codificare 
ANSI 

Codificare 
BS/ISO 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 

Pt 
Min. 

Q0 

Greutate 
pe metru 

Codificare 

– – mm          kN  kg/m – 
 

 

                

15-1* 03C* 4,76 2,48 2,38 1,62 6,10 6,90 – 4,30 0,60 – 1,8 2,0 0,08 PHC 15-1... 
25-1* 04C-1* 6,35 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 – 6,00 0,80 – 3,5 4,6 0,15 PHC 25-1... 
35-1* 06C-1* 9,53 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 – 9,00 1,30 – 7,9 10,8 0,33 PHC 35-1... 
41-1 085-1 12,70 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 – 9,91 1,30 – 6,7 12,6 0,41 PHC 41-1... 
40-1 08A-1 12,70 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 – 12,00 1,50 – 14,1 17,5 0,62 PHC 40-1... 
                
50-1 10A-1 15,88 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 23,3 15,09 2,03 – 22,2 29,4 1,02 PHC 50-1... 
60-1 12A-1 19,05 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 28,3 18,00 2,42 – 31,8 41,5 1,50 PHC 60-1... 
80-1 16A-1 25,40 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 36,5 24,00 3,25 – 56,7 69,4 2,60 PHC 80-1... 
100-1 20A-1 31,75 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 44,7 30,00 4,00 – 88,5 109,2 3,91 PHC 100-1... 
120-1 24A-1 38,10 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 54,3 35,70 4,80 – 127,0 156,3 5,62 PHC 120-1... 
                
140-1 28A-1 44,45 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 59,0 41,00 5,60 – 172,4 212,0 7,50 PHC 140-1... 
160-1 32A-1 50,80 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 69,6 47,80 6,40 – 226,8 278,9 10,10 PHC 160-1... 
180-1 36A-1 57,15 35,71 35,48 17,46 72,80 78,60 78,6 53,60 7,20 – 280,2 341,8 13,45 PHC 180-1... 
200-1 40A-1 63,50 39,68 37,85 19,85 80,30 87,20 87,2 60,00 8,00 – 353,8 431,6 16,15 PHC 200-1... 
240-1 48A-1 76,20 47,63 47,35 23,81 95,50 103,00 103,0 72,39 9,50 – 510,3 622,5 23,20 PHC 240-1... 
                
25-2* 04C-2* 6,35 3,30 3,18 2,31 14,50 15,00 – 6,00 0,80 6,40 7,0 8,6 0,28 PHC 25-2... 
35-2* 06C-2* 9,53 5,08 4,77 3,58 22,50 23,30 – 9,00 1,30 10,13 15,8 19,7 0,63 PHC 35-2... 
41-2 085-2 12,70 7,77 6,25 3,58 25,70 26,90 – 9,91 1,30 11,95 13,3 16,9 0,81 PHC 41-2... 
40-2 08A-2 12,70 7,95 7,85 3,96 31,00 32,20 – 12,00 1,50 14,38 28,2 35,9 1,12 PHC 40-2... 
50-2 10A-2 15,88 10,16 9,40 5,08 38,90 40,40 41,2 15,09 2,03 18,11 44,4 58,1 2,00 PHC 50-2... 
                
60-2 12A-2 19,05 11,91 12,57 5,94 48,80 50,50 51,1 18,00 2,42 22,78 63,6 82,1 2,92 PHC 60-2... 
80-2 16A-2 25,40 15,88 15,75 7,92 62,70 64,30 65,8 24,00 3,25 29,29 113,4 141,8 5,15 PHC 80-2... 
100-2 20A-2 31,75 19,05 18,90 9,53 76,40 80,50 80,5 30,00 4,00 35,76 177,0 219,4 7,80 PHC 100-2... 
120-2 24A-2 38,10 22,23 25,22 11,10 95,80 99,70 99,7 35,70 4,80 45,44 254,0 314,9 11,70 PHC 120-2... 
140-2 28A-2 44,45 25,40 25,22 12,70 103,30 107,90 107,9 41,00 5,60 48,87 344,8 427,5 15,14 PHC 140-2... 
                
160-2 32A-2 50,80 28,58 31,55 14,27 123,30 128,10 128,1 47,80 6,40 58,55 453,6 562,4 20,14 PHC 160-2... 
180-2 36A-2 57,15 35,71 35,48 17,46 138,60 144,40 144,4 53,60 7,20 65,84 560,5 695,0 29,22 PHC 180-2... 
200-2 40A-2 63,50 39,68 37,85 19,85 151,90 158,80 158,8 60,00 8,00 71,55 707,6 877,4 32,24 PHC 200-2... 
240-2 48A-2 76,20 47,63 47,35 23,81 183,40 190,80 190,8 72,39 9,50 87,83 1 020,6 1 255,3 45,23 PHC 240-2... 
25-3* 04C-3* 6,35 3,30 3,18 2,31 21,00 21,50 – 6,00 0,80 6,40 10,5 12,6 0,44 PHC 25-3... 
                
35-3* 06C-3* 9,53 5,08 4,77 3,58 32,70 33,50 – 9,00 1,30 10,13 23,7 28,6 1,05 PHC 35-3... 
40-3 08A-3 12,70 7,95 7,85 3,96 45,40 46,60 – 12,00 1,50 14,38 42,3 50,0 1,90 PHC 40-3... 
50-3 10A-3 15,88 10,16 9,40 5,08 57,00 58,50 59,3 15,09 2,03 18,11 66,6 77,8 3,09 PHC 50-3... 
60-3 12A-3 19,05 11,91 12,57 5,94 71,50 73,30 73,9 18,00 2,42 22,78 95,4 111,1 4,54 PHC 60-3... 
80-3 16A-3 25,40 15,88 15,75 7,92 91,70 93,60 95,1 24,00 3,25 29,29 170,1 198,4 7,89 PHC 80-3... 
                
100-3 20A-3 31,75 19,05 18,90 9,53 112,20 116,30 116,3 30,00 4,00 35,76 265,5 309,6 11,77 PHC 100-3... 
120-3 24A-3 38,10 22,23 25,22 11,10 141,40 145,20 145,2 35,70 4,80 45,44 381,0 437,2 17,53 PHC 120-3... 
140-3 28A-3 44,45 25,40 25,22 12,70 152,20 156,80 156,8 41,00 5,60 48,87 517,2 593,3 22,20 PHC 140-3... 
160-3 32A-3 50,80 28,58 31,55 14,27 181,80 186,60 186,6 47,80 6,40 58,55 680,4 780,6 30,02 PHC 160-3... 
180-3 36A-3 57,15 35,71 35,48 17,46 204,40 210,20 210,2 53,60 7,20 65,84 840,7 983,6 38,22 PHC 180-3... 
                
200-3 40A-3 63,50 39,68 37,85 19,85 223,50 230,40 230,4 60,00 8,00 71,55 1 061,4 1 217,8 49,03 PHC 200-3... 
240-3 48A-3 76,20 47,63 47,35 23,81 271,30 278,60 278,6 72,39 9,50 87,83 1 530,9 1 756,5 71,60 PHC 240-3... 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

 

 
* Lan� cu buc�e: d1 indic� diametrul exterior al buc�ei. 
Lungimile standard sunt 10 ft sau 5 m. Pentru a completa codificarea ad�uga�i lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� tip 140-1 de lungime 10 ft codificarea este PHC 140-1X10FT. 

Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de leg�tur� suplimentare ad�uga�i la codificare “C/L” pentru za de legatur� �i “O/L” pentru “offset”. 
Pentru bol� spintecat ad�uga�i un “C” dup� num�rul din standard. De exemplu, 140-1 cu un bol� se va codifica PHC 140-1C... 
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Lan�uri cu role 

BS/ISO  
 
 

 L
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Dimensiuni 
Pas Diametru 

rol� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Diametru 
bol� 

Lungime bol� Lungime cui 
spintecat 

În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime 
eclis� 

Pas 
transversal 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

Greutate pe 
metru 

d1 b1 d2 L Lc Lc h2 T Q 

Codificare 
BS/ISO 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 

Pt 
Min. 

Q0  

Codificare 

– mm          kN  kg/m – 
 

 

               

04B-1 6,00 4,00 2,80 1,85 6,80 7,8 5,00 0,60 0,60 – 3,0 3,2 0,11 PHC 04B-1... 
05B-1 8,00 5,00 3,00 2,31 8,20 8,9 7,10 0,80 0,80 – 5,0 5,9 0,20 PHC 05B-1... 
06B-1* 9,53 6,35 5,72 3,28 13,15 14,1 8,20 1,30 1,30 – 9,0 10,4 0,41 PHC 06B-1... 
08B-1 12,70 8,51 7,75 4,45 16,70 18,2 11,80 1,60 1,60 – 18,0 19,4 0,69 PHC 08B-1... 
10B-1 15,88 10,16 9,65 5,08 19,50 20,9 14,70 1,70 1,70 – 22,4 27,5 0,93 PHC 10B-1... 
               
12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 22,50 24,2 16,00 1,85 1,85 – 29,0 32,2 1,15 PHC 12B-1... 
16B-1 25,40 15,88 17,02 8,28 36,10 37,4 21,00 4,15 3,10 – 60,0 72,8 2,71 PHC 16B-1... 
20B-1 31,75 19,05 19,56 10,19 41,30 45,0 26,40 4,50 3,50 – 95,0 106,7 3,70 PHC 20B-1... 
24B-1 38,10 25,40 25,40 14,63 53,40 57,8 33,20 6,00 4,80 – 160,0 178,0 7,10 PHC 24B-1... 
28B-1 44,45 27,94 30,99 15,90 65,10 69,5 36,70 7,50 6,00 – 200,0 222,0 8,50 PHC 28B-1... 
               
32B-1 50,80 29,21 30,99 17,81 66,00 71,0 42,00 7,00 6,00 – 250,0 277,5 10,25 PHC 32B-1... 
40B-1 63,50 39,37 38,10 22,89 82,20 89,2 52,96 8,50 8,00 – 355,0 394,0 16,35 PHC 40B-1... 
48B-1 76,20 48,26 45,72 29,24 99,10 107,0 63,80 12,00 10,00 – 560,0 621,6 25,00 PHC 48B-1... 
56B-1 88,90 53,98 53,34 34,32 114,60 123,0 77,80 13,50 12,00 – 850,0 940,0 35,78 PHC 56B-1... 
64B-1 101,60 63,50 60,96 39,40 130,00 138,5 90,17 15,00 13,00 – 1 120,0 1 240,0 46,00 PHC 64B-1... 
               
72B-1 114,30 72,39 68,58 44,48 147,40 156,4 103,60 17,00 15,00 – 1 400,0 1 550,0 60,80 PHC 72B-1... 
05B-2 8,00 5,00 3,00 2,31 13,90 14,5 7,10 0,80 0,80 5,64 7,8 10,2 0,33 PHC 05B-2... 
06B-2* 9,53 6,35 5,72 3,28 23,40 24,4 8,20 1,30 1,30 10,24 16,9 18,7 0,77 PHC 06B-2... 
08B-2 12,70 8,51 7,75 4,45 31,20 32,2 11,80 1,60 1,60 13,92 32,0 38,7 1,34 PHC 08B-2... 
10B-2 15,88 10,16 9,65 5,08 36,10 37,5 14,70 1,70 1,70 16,59 44,5 56,2 1,84 PHC 10B-2... 
               
12B-2 19,05 12,07 11,68 5,72 42,00 43,6 16,00 1,85 1,85 19,46 57,8 66,1 2,31 PHC 12B-2... 
16B-2 25,40 15,88 17,02 8,28 68,00 69,3 21,00 4,15 3,10 31,88 106,0 133,0 5,42 PHC 16B-2... 
20B-2 31,75 19,05 19,56 10,19 77,80 81,5 26,40 4,50 3,50 36,45 170,0 211,2 7,20 PHC 20B-2... 
24B-2 38,10 25,40 25,40 14,63 101,70 106,2 33,20 6,00 4,80 48,36 280,0 319,2 13,40 PHC 24B-2... 
28B-2 44,45 27,94 30,99 15,90 124,60 129,1 36,70 7,50 6,00 59,56 360,0 406,8 16,60 PHC 28B-2... 
               
32B-2 50,80 29,21 30,99 17,81 124,60 129,6 42,00 7,00 6,00 58,55 450,0 508,5 21,00 PHC 32B-2... 
40B-2 63,50 39,37 38,10 22,89 154,50 161,5 52,96 8,50 8,00 72,29 630,0 711,9 32,00 PHC 40B-2... 
48B-2 76,20 48,26 45,72 29,24 190,40 198,2 63,80 12,00 10,00 91,21 1 000,0 1 130,0 50,00 PHC 48B-2... 
56B-2 88,90 53,98 53,34 34,32 221,20 229,6 77,80 13,50 12,00 106,60 1 600,0 1 760,0 71,48 PHC 56B-2... 
64B-2 101,60 63,50 60,96 39,40 249,90 258,4 90,17 15,00 13,00 119,89 2 000,0 2 200,0 91,00 PHC 64B-2... 
               
72B-2 114,30 72,39 68,58 44,48 283,70 292,7 103,60 17,00 15,00 136,27 2 500,0 2 750,0 120,40 PHC 72B-2... 
05B-3 8,00 5,00 3,00 2,31 19,50 20,2 7,10 0,80 0,80 5,64 11,1 13,8 0,48 PHC 05B-3... 
06B-3* 9,53 6,35 5,72 3,28 33,50 34,6 8,20 1,30 1,30 10,24 24,9 30,1 1,16 PHC 06B-3... 
08B-3 12,70 8,51 7,75 4,45 45,10 46,1 11,80 1,60 1,60 13,92 47,5 57,8 2,03 PHC 08B-3... 
10B-3 15,88 10,16 9,65 5,08 52,70 54,1 14,70 1,70 1,70 16,59 66,7 84,5 2,77 PHC 10B-3... 
               
12B-3 19,05 12,07 11,68 5,72 61,50 63,1 16,00 1,85 1,85 19,46 86,7 101,8 3,46 PHC 12B-3... 
16B-3 25,40 15,88 17,02 8,28 99,80 101,2 21,00 4,15 3,10 31,88 160,0 203,7 8,13 PHC 16B-3... 
20B-3 31,75 19,05 19,56 10,19 114,20 117,9 26,40 4,50 3,50 36,45 250,0 290,0 10,82 PHC 20B-3... 
24B-3 38,10 25,40 25,40 14,63 150,10 154,6 33,20 6,00 4,80 48,36 425,0 493,0 20,10 PHC 24B-3... 
28B-3 44,45 27,94 30,99 15,90 184,20 188,7 36,70 7,50 6,00 59,56 530,0 609,5 24,92 PHC 28B-3... 
               
32B-3 50,80 29,21 30,99 17,81 183,20 188,2 42,00 7,00 6,00 58,55 670,0 770,5 31,56 PHC 32B-3... 
40B-3 63,50 39,37 38,10 22,89 226,80 233,8 52,96 8,50 8,00 72,29 950,0 1 092,5 48,10 PHC 40B-3... 
48B-3 76,20 48,26 45,72 29,24 281,60 289,4 63,80 12,00 10,00 91,21 1 500,0 1 710,0 75,00 PHC 48B-3... 
56B-3 88,90 53,98 53,34 34,32 327,80 336,2 77,80 13,50 12,00 106,60 2 240,0 2 240,0 107,18 PHC 56B-3... 
64B-3 101,60 63,50 60,96 39,40 369,80 378,3 90,17 15,00 13,00 119,89 3 000,0 3 300,0 136,00 PHC 64B-3... 
               
72B-3 114,30 72,39 68,58 44,48 420,00 429,0 103,60 17,00 15,00 136,27 3 750,0 4 125,0 180,00 PHC 72B-3... 
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 

 
 
* Eclise cu fe�e laterale drepte 
Lungimile standard sunt 10 ft �i 5 m. Pentru a completa codificarea ad�uga�i lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� tip 08B-1 de lungime 5 m codificarea este PHC 08B-1X5MTR . 
Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de leg�tur� suplimentare ad�uga�i la codificare “C/L” pentru “connecting” �i “O/L” pentru “offset”. 
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Ata�amente pentru lan�uri cu role 

A-1   |   K-1  
 
 

  G

 P P

  d  4

  h  4

 W/2
 F/2

  T

 

   G

  d  4

 W/2 F/2

  T

 P P

  h  4

 

A-1  K-1  

 

 
 

 

Dimensiuni 
 
 

      
Codificare ANSI Codificare BS/ISO 

P G F W T h4 d4 

Codificare 

– – mm       – 
 

 

          

35-1 06C-1 9,53 7,9 19,00 28,6 1,30 6,35 3,4 PHC 35-1... 
40-1 08A-1 12,70 9,5 25,40 35,2 1,50 7,90 3,4 PHC 40-1... 
41-1 085-1 12,70 9,5 24,00 33,4 1,30 6,90 3,6 PHC 41-1... 
50-1 10A-1 15,88 12,7 31,75 46,2 2,03 10,30 5,5 PHC 50-1... 
60-1 12A-1 19,05 15,9 38,10 55,6 2,42 11,90 5,5 PHC 60-1... 
          
80-1 16A-1 25,40 19,1 50,80 64,8 3,25 15,90 6,8 PHC 80-1... 
100-1 20A-1 31,75 25,4 63,50 87,3 4,00 19,80 9,2 PHC 100-1... 
120-1 24A-1 38,10 28,6 76,20 108,5 4,80 23,00 9,8 PHC 120-1... 
140-1 28A-1 44,45 34,9 88,90 123,0 5,60 28,60 11,4 PHC 140-1... 
160-1 32A-1 50,80 38,1 101,60 142,8 6,40 31,75 13,1 PHC 160-1... 
          
200-1 40A-1 63,50 50,8 127,00 179,0 8,00 42,88 16,3 PHC 200-1... 
– 06B-1* 9,53 8,0 19,04 27,0 1,30 6,50 3,5 PHC 06B-1... 
– 08B-1 12,70 9,5 25,40 36,4 1,60 8,90 4,5 PHC 08B-1... 
– 10B-1 15,88 14,3 31,75 44,6 1,70 10,31 5,3 PHC 10B-1... 
– 12B-1 19,05 16,0 38,10 52,4 1,85 13,46 6,4 PHC 12B-1... 
          
– 16B-1 25,40 19,1 50,80 72,6 3,10 15,88 6,4 PHC 16B-1... 
– 20B-1 31,75 35,0 63,50 100,5 3,50 19,80 9,0 PHC 20B-1... 
– 24B-1 38,10 30,0 76,20 108,4 4,80 26,67 10,5 PHC 24B-1... 
– 28B-1 44,45 35,0 88,90 123,0 6,00 28,58 13,1 PHC 28B-1... 
– 32B-1 50,80 38,1 101,60 142,8 6,00 31,75 13,1 PHC 32B-1... 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

 
* Eclise cu fe�e laterale drepte 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i unde se pozi�ioneaz� elementul ata�at precum �i tipul acestuia, urmat de lungimea lan�ului. De exemplu : PHC 40-1-L2A1X10FT (ANSI 40-1 element de ata�are A-1 
la fiecare a doua eclis�, lungime de 10 ft) 
Not�: Disponibile de asemenea �i din o�el inoxidabil. Se comand� cu sufix SS, de exemplu: PHC 40-1SS-L1A1X10FT 



  73
 

 

Ata�amente pentru lan�uri cu role 

SA-1/M1   |   SK-1/M1  
 
 

  G

  d  4

 C

 P P

 F

  T

 

 
  G

  d  4

 C

 P P

 F

  T

 

SA-1/M1  SK-1/M1  

 

 
 

 

Dimensiuni 
 
 

     
Codificare ANSI Codificare BS/ISO 

P G C F T d4 

Codificare 

– – mm      – 
 

 

         

35-1 06C-1 9,53 7,9 9,50 14,55 1,30 3,4 PHC 35-1... 
40-1 08A-1 12,70 9,5 12,70 19,05 1,50 3,4 PHC 40-1... 
41-1 085-1 12,70 9,5 11,85 16,55 1,30 3,6 PHC 41-1... 
50-1 10A-1 15,88 12,7 15,90 25,25 2,03 5,5 PHC 50-1... 
60-1 12A-1 19,05 15,9 18,30 29,33 2,42 5,5 PHC 60-1... 
         
80-1 16A-1 25,40 19,1 24,60 34,70 3,25 6,8 PHC 80-1... 
100-1 20A-1 31,75 25,4 31,80 43,30 4,00 9,2 PHC 100-1... 
120-1 24A-1 38,10 28,6 36,50 51,60 4,80 9,8 PHC 120-1... 
140-1 28A-1 44,45 34,9 44,50 62,00 5,60 11,4 PHC 140-1... 
160-1 32A-1 50,80 38,1 50,80 69,85 6,40 13,1 PHC 160-1... 
         
200-1 40A-1 63,50 50,8 63,50 88,90 8,00 16,3 PHC 200-1... 
– 06B-1* 9,53 8,0 9,52 13,50 1,30 3,5 PHC 06B-1... 
– 08B-1 12,70 9,5 13,35 18,90 1,60 4,3 PHC 08B-1... 
– 10B-1 15,88 14,3 16,50 22,95 1,70 5,3 PHC 10B-1... 
– 12B-1 19,05 16,0 21,45 28,60 1,85 6,4 PHC 12B-1... 
         
– 16B-1 25,40 19,1 23,15 34,00 3,10 6,4 PHC 16B-1... 
– 20B-1 31,75 35,0 30,50 45,70 3,50 9,0 PHC 20B-1... 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 
* Eclise cu fe�e laterale drepte 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i unde se pozi�ioneaz� elementul ata�at precum �i tipul acestuia, urmat de lungimea lan�ului.  De exemplu: PHC 80-1-L1SK1X10FT (ANSI 80-1 cu element de ata�are 
SK-1 la fiecare eclis�, lungime de 10 ft) 
Not�: Disponibile de asemenea �i din o�el inoxidabil. Se comand� cu sufix SS, de exemplu: PHC 80-1SS-L1SK1X10FT 
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Ata�amente pentru lan�uri cu role 

WA-1  ·  WA-2   |   WK-1  ·  WK-2  
 
 

 P P

  d  4

  G   L

 W/2 F/2

  h  4
  T

 

 

  G   L

  d  4

 W F

  h  4
  T

 P P  

WA-1,WA-2 WK-1,WK-2  

 

 
 

 

Dimensiuni 
 
 

       
Codificare ANSI Codificare 

BS/ISO 

P G L F W T h4 d4 

Codificare 

– – mm        – 
 

 

           

35-1 06C-1 9,53 17,32 9,53 19,00 28,6 1,30 6,35 2,80 PHC 35-1... 
40-1 08A-1 12,70 23,00 12,70 25,40 35,6 1,50 7,90 3,40 PHC 40-1... 
41-1 085-1 12,70 22,30 12,70 24,00 35,0 1,30 7,20 4,85 PHC 41-1... 
50-1 10A-1 15,88 28,80 15,88 31,75 46,8 2,03 10,30 5,50 PHC 50-1... 
60-1 12A-1 19,05 34,65 19,05 38,10 56,4 2,42 11,90 5,50 PHC 60-1... 
           
80-1 16A-1 25,40 45,90 25,40 50,80 73,2 3,25 15,90 6,80 PHC 80-1... 
100-1 20A-1 31,75 57,65 31,75 63,50 89,8 4,00 19,80 9,20 PHC 100-1... 
120-1 24A-1 38,10 69,30 38,10 76,20 108,8 4,80 23,00 9,80 PHC 120-1... 
140-1 28A-1 44,45 80,45 44,45 88,90 123,0 5,60 28,60 11,40 PHC 140-1... 
160-1 32A-1 50,80 92,00 50,80 101,60 142,8 6,40 31,75 13,10 PHC 160-1... 
           
200-1 40A-1 63,50 115,50 63,50 127,00 179,0 8,00 42,88 16,30 PHC 200-1... 
– 08B-1 12,70 24,00 12,70 25,40 36,4 1,60 8,90 4,30 PHC 08B-1... 
– 10B-1 15,88 29,58 15,88 31,80 44,6 1,70 10,31 5,30 PHC 10B-1... 
– 12B-1 19,05 34,05 19,05 38,10 52,0 1,85 13,46 6,40 PHC 12B-1... 
– 16B-1 25,40 46,40 25,40 50,80 72,6 3,10 15,88 6,40 PHC 16B-1... 
           
– 20B-1 31,75 58,10 31,75 63,00 100,5 3,50 19,80 9,00 PHC 20B-1... 
– 24B-1 38,10 71,30 38,10 76,20 108,4 4,80 26,67 10,50 PHC 24B-1... 
– 28B-1 44,45 81,10 44,45 88,90 123,0 6,00 28,58 13,10 PHC 28B-1... 
– 32B-1 50,80 92,80 50,80 101,60 142,8 6,00 31,75 13,10 PHC 32B-1... 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

 
 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i unde se pozi�ioneaz� elementul ata�at precum �i tipul acestuia, urmat de lungimea lan�ului. De exemplu: PHC 80-1-L2WA2X10FT (ANSI 80-1 cu element de ata�are 
WA-2 la fiecare a doua legatur�, lungime de 10 ft) 
Not�: Disponibile de asemenea �i din o�el inoxidabil. Se comand� cu sufix SS, de exemplu: PHC 80-1SS-L2WA2X10FT  
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Ata�amente pentru lan�uri cu role 

WSA-1  ·  WSA-2   |   WSK-1  ·  WSK-2  
 
 

  d  4

  L  G
  T

 P P

 F
 C

 

 
  L  G

  d  4
 F

 C

 P P

  T

 

WSA-1,WSA-2 WSK-1,WSK-2  

 

 
 

 

Dimensiuni 
 
 

      
Codificare ANSI Codificare BS/ISO 

P G L C F T d4 

Codificare 

– – mm       – 
 

 

          

35-1 06C-1 9,53 17,32 9,53 9,50 14,55 1,30 2,8 PHC 35-1... 
40-1 08A-1 12,70 23,00 12,70 12,70 17,40 1,50 3,4 PHC 40-1... 
41-1 085-1 12,70 21,20 12,70 11,85 16,55 1,30 3,6 PHC 41-1... 
50-1 10A-1 15,88 28,80 15,88 15,90 23,05 2,03 5,5 PHC 50-1... 
60-1 12A-1 19,05 34,65 19,05 18,30 26,86 2,42 5,5 PHC 60-1... 
          
80-1 16A-1 25,40 45,90 25,40 24,60 35,45 3,25 6,8 PHC 80-1... 
100-1 20A-1 31,75 57,65 31,75 31,80 44,00 4,00 9,2 PHC 100-1... 
120-1 24A-1 38,10 69,30 38,10 36,50 51,60 4,80 9,8 PHC 120-1... 
140-1 28A-1 44,45 80,45 44,45 44,50 62,00 5,60 11,4 PHC 140-1... 
160-1 32A-1 50,80 92,00 50,80 50,80 69,85 6,40 13,1 PHC 160-1... 
          
200-1 40A-1 63,50 115,50 63,50 63,50 88,90 8,00 16,3 PHC 200-1... 
– 08B-1 12,70 23,30 12,70 13,35 18,90 1,60 4,3 PHC 08B-1... 
– 10B-1 15,88 29,58 15,88 16,50 22,95 1,70 5,3 PHC 10B-1... 
– 12B-1 19,05 34,05 19,05 21,45 28,60 1,85 6,4 PHC 12B-1... 
– 16B-1 25,40 46,40 25,40 23,15 34,00 3,10 6,4 PHC 16B-1... 
          
– 20B-1 31,75 58,10 31,75 30,50 45,70 3,50 9,0 PHC 20B-1... 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

 
 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i unde se pozi�ioneaz� elementul ata�at precum �i tipul acestuia, urmat de lungimea lan�ului. De exemplu: PHC 80-1-L4WSA1X10FT (ANSI 80-1 cu element de ata�are 
WSA-1 la fiecare a patra eclis�, lungime de 10 ft) 
Not�: Disponibile de asemenea �i din o�el inoxidabil. Se comand� cu sufix SS, de exemplu: PHC 80-1SS L4WSA1X10FT 
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Lan�uri SKF Xtra Rezistente 

H  Lan�uri   |   SH Lan�uri   |   SPH Lan�uri  
 
 

 L

 T

 d

 L

  P

h2

  P

 d2 1

 b

 t

1C

 P

 T

t L C

 d  d2 1

 L

 b

 t

1

 

  
 

 
 

 

Dimensiuni 
Pas Diametru rol� Distan�a între 

eclisele interioare 
Diametru 
bol� 

Lungime bol� Lungime cui 
spintecat 

În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime 
eclis� 

Pas 
transversal 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d1 b1 d2 L Lc Lc h2 T Q 

Tip Xtra 
Rezistent 

Codificare 
ANSI 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 

Pt 
Min. 

Q0 

Greutate 
pe metru 

Codificare 

– – mm          kN  kg/m – 
 

 

                

H  35H-1* 9,53 5,08 4,77 3,58 13,3 14,3 – 9,00 1,50 – 7,9 10,8 0,41 PHC 35H-1... 
 40H-1 12,70 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 – 12,00 2,03 – 14,1 19,1 0,82 PHC 40H-1... 
 50H-1 15,88 10,16 9,40 5,08 22,1 23,4 24,4 15,09 2,42 – 22,2 30,2 1,25 PHC 50H-1... 
 60H-1 19,05 11,91 12,57 5,94 29,2 31,0 31,6 18,00 3,25 – 31,8 42,7 1,87 PHC 60H-1... 
 80H-1 25,40 15,88 15,75 7,92 36,2 37,7 39,4 24,00 4,00 – 56,7 71,4 3,10 PHC 80H-1... 
                
 100H-1 31,75 19,05 18,90 9,53 43,6 46,9 46,9 30,00 4,80 – 88,5 112,4 4,52 PHC 100H-1... 
 120H-1 38,10 22,23 25,22 11,10 53,5 57,5 57,5 35,70 5,60 – 127,0 160,9 6,60 PHC 120H-1... 
 140H-1 44,45 25,40 25,22 12,70 57,6 62,2 62,2 41,00 6,40 – 172,4 217,3 8,30 PHC 140H-1... 
 160H-1 50,80 28,58 31,55 14,27 68,2 73,0 73,0 47,80 7,20 – 226,8 285,8 10,30 PHC 160H-1... 
 180H-1 57,15 35,71 35,48 17,46 75,9 81,6 – 53,60 8,00 – 281,0 341,8 14,83 PHC 180H-1... 
                
 200H-1 63,50 39,68 37,85 19,85 86,6 93,5 93,5 60,00 9,50 – 353,8 444,5 19,16 PHC 200H-1... 
 240H-1 76,20 47,63 47,35 23,81 109,6 115,9 – 72,30 12,70 – 510,3 622,5 30,40 PHC 240H-1... 
 60H-2 19,05 11,91 12,57 5,94 55,3 57,1 57,7 18,00 3,25 26,11 63,6 84,5 3,71 PHC 60H-2... 
 80H-2 25,40 15,88 15,75 7,92 68,8 70,3 72,0 24,00 4,00 32,59 113,4 145,3 6,15 PHC 80H-2... 
 100H-2 31,75 19,05 18,90 9,53 82,7 86,0 86,0 30,00 4,80 39,09 177,0 225,9 9,03 PHC 100H-2... 
                
 120H-2 38,10 22,23 25,22 11,10 102,4 106,4 106,4 35,70 5,60 48,87 254,0 322,7 13,13 PHC 120H-2... 
 140H-2 44,45 25,40 25,22 12,70 109,8 114,4 114,4 41,00 6,40 52,20 344,8 437,7 16,60 PHC 140H-2... 
 160H-2 50,80 28,58 31,55 14,27 130,1 134,9 134,9 47,80 7,20 61,90 453,6 571,6 20,20 PHC 160H-2... 
 200H-2 63,50 39,68 37,85 19,85 164,9 171,8 171,8 60,00 9,50 78,31 707,6 894,9 38,11 PHC 200H-2... 
 60H-3 19,05 11,91 12,57 5,94 81,4 83,2 83,8 18,00 3,25 26,11 95,4 113,9 5,54 PHC 60H-3... 
                
 80H-3 25,40 15,88 15,75 7,92 101,4 102,9 104,6 24,00 4,00 32,59 170,1 203,5 9,42 PHC 80H-3... 
 100H-3 31,75 19,05 18,90 9,53 121,8 125,1 125,1 30,00 4,80 39,09 265,5 314,8 12,96 PHC 100H-3... 
 120H-3 38,10 22,23 25,22 11,10 151,2 155,2 155,2 35,70 5,60 48,87 381,0 444,7 19,64 PHC 120H-3... 
 140H-3 44,45 25,40 25,22 12,70 162,0 166,6 166,6 41,00 6,40 52,20 517,2 598,4 24,90 PHC 140H-3... 
 160H-3 50,80 28,58 31,55 14,27 192,0 196,8 196,8 47,80 7,20 61,90 680,4 787,3 30,10 PHC 160H-3... 
                
 200H-3 63,50 39,68 37,85 19,85 243,2 250,1 250,1 60,00 9,50 78,31 1 061,4 1 228,2 57,06 PHC 200H-3... 
                
SH 25SH-1* 6,35 3,30 3,18 2,01 9,0 – – 6,00 2,01 – 5,1 5,6 2,17 PHC 25SH-1X... 
 35SH-1* 9,53 5,08 4,77 3,58 13,3 14,3 – 9,00 1,50 – 11,0 13,6 0,41 PHC 35SH-1X... 
 40SH-1 12,70 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 – 12,00 2,03 – 22,4 24,8 0,82 PHC 40SH-1X... 
 50SH-1 15,88 10,16 9,40 5,08 22,1 23,4 – 15,09 2,42 – 30,4 36,2 1,25 PHC 50SH-1X... 
 60SH-1 19,05 11,91 12,57 5,94 29,2 31,6 – 18,00 3,25 – 44,1 50,4 1,87 PHC 60SH-1X... 
                
 80SH-1 25,40 15,88 15,75 7,92 36,2 37,7 – 24,00 4,00 – 88,2 93,0 3,10 PHC 80SH-1X... 
 100SH-1 31,75 19,05 18,90 9,53 43,6 46,9 – 30,00 4,80 – 116,6 129,1 4,52 PHC 100SH-1X... 
 120SH-1 38,10 22,23 25,22 11,10 53,5 57,5 – 35,70 5,60 – 158,2 175,3 6,60 PHC 120SH-1X... 
 140SH-1 44,45 25,40 25,22 12,70 57,6 62,2 – 41,00 6,40 – 206,0 266,5 8,30 PHC 140SH-1X... 
 160SH-1 50,80 28,58 31,55 14,27 68,2 73,0 – 47,80 7,20 – 274,0 293,0 10,30 PHC 160SH-1X... 
                
 200SH-1 63,50 39,68 37,85 19,85 86,6 93,5 – 60,00 9,50 – 506,1 562,3 19,16 PHC 200SH-1X... 
                
SPH 80SPH-1    25,40 15,88 15,75 7,94 32,7 36,5 – 24,10 3,20 – 77,5 85,3 2,86 PHC80SPH-1X... 
 100SPH-1  31,75 19,05 18,95 9,54 40,4 44,7 – 30,10 4,00 – 115,5 127,0 4,21 PHC100SPH-1X... 
 120SPH-1  38,10 22,23 25,22 11,11 50,3 54,3 – 36,20 4,80 – 165,0 186,0 6,36 PHC120SPH-1X... 
 140SPH-1  44,45 25,40 25,22 12,71 54,4 59,0 – 42,20 5,60 – 222,7 245,0 8,04 PHC140SPH-1X... 
 160SPH-1  50,80 28,58 31,55 14,29 64,8 69,6 – 48,20 6,40 – 285,5 314,0 10,80 PHC160SPH-1X... 
                
 200SPH-1  63,50 39,68 37,85 19,85 80,3 87,2 – 60,30 8,00 – 445,5 490,0 18,00 PHC200SPH-1X... 
 80SPH-2    25,40 15,88 15,75 7,94 62,7 65,8 – 24,10 3,20 29,29 155,0 170,6 5,68 PHC80SPH-2X... 
 100SPH-2 31,75 19,05 18,95 9,54 76,4 80,5 – 30,10 4,00 35,76 231,0 255,0 8,34 PHC100SPH-2X... 
 120SPH-2  38,10 22,23 25,22 11,11 95,8 99,7 – 36,20 4,80 45,44 339,0 373,0 12,63 PHC120SPH-2X... 
 140SPH-2  44,45 25,40 25,22 12,71 103,3 107,9 – 42,20 5,60 48,87 445,5 490,0 15,92 PHC140SPH-2X... 
                
 160SPH-2  50,80 28,58 31,55 14,29 123,3 128,1 – 48,20 6,40 58,55 571,0 628,0 21,43 PHC160SPH-2X... 
 200SPH-2  63,50 39,68 37,85 19,85 151,9 158,8 – 60,30 8,00 71,55 892,0 981,0 35,00 PHC200SPH-2X... 
 80SPH-3    25,40 15,88 15,75 7,94 91,7 95,1 – 24,10 3,20 29,29 232,5 255,9 8,18 PHC80SPH-3X... 
 100SPH-3 31,75 19,05 18,95 9,54 112,2 116,3 – 30,10 4,00 35,76 347,3 382,0 12,47 PHC100SPH-3X... 
 120SPH-3  38,10 22,23 25,22 11,11 141,4 145,2 – 36,20 4,80 45,44 508,0 559,0 18,90 PHC120SPH-3X... 
                
 

* Lan� cu buc�e: d1 indic� diametrul exterior al buc�ei. 
Lungimile standard sunt 10 ft �i 5 m. Pentru a completa codificarea ad�uga�i lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� 160H-1 de lungime 5 m, codificarea este PHC 160H-1X5MTR. 

Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de leg�tur� suplimentare ad�uga�i la codificare “C/L” pentru “connecting” �i “O/L” pentru “offset” codific�rii din tabel. 
Pentru bol� spintecat ad�uga�i un “C” dup� num�rul din standard. De exemplu pentru 160H-1 cu un bol� spintecat codul va fi PHC 160H-1C... 
Pentru lan�urile speciale heavy duty H, SH,SH, sunt necesare ro�i de lan� speciale datorit� diferen�elor in pasul transversal. 
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Lan�uri SKF Xtra Rezistente 

SPH Lan�uri   |   SHH Lan�uri  
 
 
 

 

 
Dimensiuni 
Pas Diametru rol� Distan�a între 

eclisele interioare 
Diametru 
bol� 

Lungime bol� Lungime cui 
spintecat 

În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime 
eclis� 

Pas 
transversal 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d1 b1 d2 L Lc Lc h2 T Q 

Tip Xtra 
Rezistent 

Codificare 
ANSI 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 

Pt 
Min. 

Q0 

Greutate 
pe metru 

Codificare 

– – mm          kN  kg/m – 
 

 

                

SPH 140SPH-3  44,45 25,40 25,22 12,71 152,2 156,8 – 42,20 5,60 48,87 668,0 735,0 23,84 PHC140SPH-3X... 
 160SPH-3  50,80 28,58 31,55 14,29 181,8 186,6 – 48,20 6,40 58,55 855,5 941,0 32,10 PHC160SPH-3X... 
 200SPH-3  63,50 39,68 37,85 19,85 223,5 230,4 – 60,30 8,00 71,55 1 336,4 1 470,0 52,50 PHC200SPH-3X... 
                
SHH 80SHH-1 25,40 15,88 15,75 7,94 36,2 38,9 – 24,10 4,00 – 89,2 98,1 3,36 PHC 80SHH-1X... 
 100SHH-1 31,75 19,05 18,90 9,54 43,6 46,9 – 30,10 4,80 – 131,8 145,0 4,90 PHC 100SHH-1X... 
 120SHH-1 38,10 22,23 25,22 11,11 53,5 57,5 – 36,20 5,60 – 176,0 196,0 7,12 PHC 120SHH-1X... 
 140SHH-1 44,45 25,40 25,22 12,71 57,6 62,2 – 42,20 6,40 – 231,9 255,0 8,88 PHC 140SHH-1X... 
 160SHH-1 50,80 28,58 31,55 14,29 68,2 73,0 – 48,20 7,20 – 294,5 324,0 11,72 PHC 160SHH-1X... 
                
 200SHH-1 63,50 39,68 37,85 19,85 86,6 93,5 – 60,30 9,50 – 543,6 598,0 19,80 PHC 200SHH-1X... 
 80SHH-2 25,40 15,88 15,75 7,94 68,8 72,0 – 24,10 4,00 32,59 178,4 196,2 6,65 PHC 80SHH-2X... 
 100SHH-2 31,75 19,05 18,90 9,54 82,7 86,0 – 30,10 4,80 39,09 263,6 290,0 9,71 PHC 100SHH-2X... 
 120SHH-2  38,10 22,23 25,22 11,11 102,4 106,4 – 36,20 5,60 48,87 356,4 392,0 14,12 PHC 120SHH-2X... 
 140SHH-2  44,45 25,40 25,22 12,71 109,8 114,4 – 42,20 6,40 52,20 463,6 510,0 17,38 PHC 140SHH-2X... 
                
 160SHH-2  50,80 28,58 31,55 14,29 130,1 134,9 – 48,20 7,20 61,90 588,0 647,0 23,00 PHC 160SHH-2X... 
 200SHH-2  63,50 39,68 37,85 19,85 164,9 171,8 – 60,30 9,50 78,31 1 091,0 1 200,0 38,50 PHC 200SHH-2X... 
 80SHH-3 25,40 15,88 15,75 7,94 101,4 104,6 – 24,10 4,00 32,59 267,6 294,3 9,95 PHC 80SHH-3X... 
 100SHH-3  31,75 19,05 18,90 9,54 121,8 125,1 – 30,10 4,80 39,09 395,4 435,0 14,53 PHC 100SHH-3X... 
 120SHH-3  38,10 22,23 25,22 11,11 151,2 155,2 – 36,20 5,60 48,87 534,5 588,0 21,12 PHC 120SHH-3X... 
                
 140SHH-3  44,45 25,40 25,22 12,71 162,0 166,6 – 42,20 6,40 52,20 695,5 765,0 25,88 PHC 140SHH-3X... 
 160SHH-3  50,80 28,58 31,55 14,29 192,0 196,8 – 48,20 7,20 61,90 882,7 971,0 34,22 PHC 160SHH-3X... 
 200SHH-3  63,50 39,68 37,85 19,85 243,2 250,1 – 60,30 9,50 78,31 1 627,3 1 790,0 57,29 PHC 200SHH-3X... 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

* Lan� cu buc�e: d1 indic� diametrul exterior al buc�ei. 
Lungimile standard sunt 10 ft �i 5 m. Pentru a completa codificarea ad�uga�i lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� 160H-1 de lungime 5 m, codificarea este PHC 160H-1X5MTR. 

Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de leg�tur� suplimentare ad�uga�i la codificare “C/L” pentru “connecting” �i “O/L” pentru “offset” codific�rii din tabel. 
Pentru bol� spintecat ad�uga�i un “C” dup� num�rul din standard. De exemplu pentru 160H-1 cu un bol� spintecat codul va fi PHC 160H-1C... 
Pentru lan�urile speciale heavy duty H, SH,SH, sunt necesare ro�i de lan� speciale datorit� diferen�elor in pasul transversal. 
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Lan�uri SKF Xtra rezistente la coroziune 

Lan�uri din o�el inoxidabil   |   Lan�uri placate cu Nichel , placate cu Zinc �i dacrotisate  
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Dimensiuni 
Pas Diametru 

rol� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Diametru 
bol� 

Lungime bol� În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime eclis� 
For�a de 
întindere 
minim� 

d1 b1 d2 L Lc h2 t T Q 

Tip rezistent 
la coroziune 

Num�r lan� 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 

Greutate pe 
metru 

Codificare 

– – mm         kN kg/m – 
 

 

              

SS 25-1SS1) 6,35 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 0,80 2,5 0,15 PHC 25-1SS... 
Placat 25-11) 6,35 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 0,80 3,5 0,15 PHC 25-1... 
              
SS 35-1SS1) 9,53 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 1,30 5,5 0,33 PHC 35-1SS... 
Placat 35-11) 9,53 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 1,30 7,9 0,33 PHC 35-1... 
              
SS 40-1SS 12,70 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 1,50 9,6 0,63 PHC 40-1SS... 
Placat 40-1 12,70 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 1,50 14,1 0,62 PHC 40-1... 
              
SS 41-1SS 12,70 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 1,30 6,0 0,46 PHC 41-1SS... 
Placat 41-1 12,70 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 1,30 6,7 0,41 PHC 41-1... 
              
SS 50-1SS 15,88 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 2,03 15,2 1,03 PHC 50-1SS... 
Placat 50-1 15,88 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 2,03 22,2 1,02 PHC 50-1... 
              
SS 60-1SS 19,05 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 2,42 21,7 1,51 PHC 60-1SS... 
Placat 60-1 19,05 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 2,42 31,8 1,50 PHC 60-1... 
              
SS 80-1SS 25,40 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 3,25 38,9 2,62 PHC 80-1SS... 
Placat 80-1 25,40 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 3,25 56,7 2,60 PHC 80-1... 
              
SS 100-1SS 31,75 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 4,00 60,0 3,94 PHC 100-1SS... 
Placat 100-1 31,75 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 4,00 88,5 3,91 PHC 100-1... 
              
SS 120-1SS 38,10 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 4,80 72,5 5,72 PHC 120-1SS... 
Placat 120-1 38,10 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 4,80 127,0 5,62 PHC 120-1... 
              
SS 140-1SS 44,45 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 5,60 94,0 7,70 PHC 140-1SS... 
Placat 140-1 44,45 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 5,60 172,4 7,50 PHC 140-1... 
              
Placat 160-1 50,80 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 47,80 6,40 6,40 226,8 10,10 PHC 160-1... 
              
SS 04B-1SS 6,00 4,00 2,80 1,85 6,80 7,80 5,00 0,60 0,60 2,0 0,11 PHC 04B-1SS... 
Placat 04B-1 6,00 4,00 2,80 1,85 6,80 7,80 5,00 0,60 0,60 3,0 0,11 PHC 04B-1... 
              
SS 05B-1SS 8,00 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 0,80 3,5 0,20 PHC 05B-1SS... 
Placat 05B-1 8,00 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 0,80 5,0 0,20 PHC 05B-1... 
              
SS 06B-1SS2) 9,53 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 1,30 6,2 0,41 PHC 06B-1SS... 
Placat 06B-12) 9,53 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 1,30 9,0 0,41 PHC 06B-1... 
              
SS 08B-1SS 12,70 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 1,60 12,0 0,70 PHC 08B-1SS... 
Placat 08B-1 12,70 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 1,60 18,0 0,69 PHC 08B-1... 
              
SS 10B-1SS 15,88 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 1,70 14,5 0,94 PHC 10B-1SS... 
Placat 10B-1 15,88 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 1,70 22,4 0,93 PHC 10B-1... 
              
SS 12B-1SS 19,05 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 1,85 18,5 1,16 PHC 12B-1SS... 
Placat 12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 1,85 29,0 1,15 PHC 12B-1... 
              
SS 16B-1SS 25,40 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15 3,10 40,0 2,73 PHC 16B-1SS... 
Placat 16B-1 25,40 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15 3,10 60,0 2,71 PHC 16B-1... 
              
SS 20B-1SS 31,75 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,50 3,50 59,0 3,73 PHC 20B-1SS... 
Placat 20B-1 31,75 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,50 3,50 95,0 3,70 PHC 20B-1... 
              
SS 24B-1SS 38,10 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,00 4,80 104,0 7,20 PHC 24B-1SS... 
Placat 24B-1 38,10 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,00 4,80 160,0 7,10 PHC 24B-1... 
              
Placat 28B-1 44,45 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,50 6,00 200,0 8,50 PHC 28B-1... 
              
SS 32B-1SS 50,80 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,00 6,00 150,0 10,22 PHC 32B-1SS... 
Placat 32B-1 50,80 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,00 6,00 250,0 10,25 PHC 32B-1 ... 
 

 

1) Lan� cu buc�e: d1 indic� diametrul exterior al buc�ei     2) Eclise laterale drepte.     Not�: Lan�urile duplex �i cu pas dublu placate sunt disponibile în toate m�rimile 

Când comanda�i lan�uri placate ad�uga�i sufixul pentru materialul selectat dup� num�rul lan�ului; DR dacrotisat, NP placat cu nichel, ZP placat cu zinc. De exemplu: PHC 50-1DR… 50-1 Lan� ANSI Simplex 

Dacrotisat �i PHC 60-2NP… Lan� ANSI Duplex placat cu nichel . 

Lungimile standard sunt 10 ft �i 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� 12B-1NP de 10 ft codificarea este PHC 12B-1NPX10FT. 

Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de leg�tur� suplimentare ad�uga�i la codificare “C/L” pentru “connecting” �i “O/L” pentru “offset” . 
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Lan�uri cu role 

Arcuire lateral�   |   Lan�uri SKF Xtra Performante SLR 
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Lan�uri cu arcuire lateral�  

 

 
 

 

Dimensiuni 
Pas Diametru 

rol� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Diametru 
bol� 

Lungime bol� În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime eclis� 
For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

Greutate pe 
metru 

d1 b1 d2 L Lc h2 t T Q Q0  

Num�r lan� 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min.   

Codificare 

– mm         kN  kg/m – 

              

40-1SB 12,70 7,95 7,85 3,96 16,9 18,1 11,7 1,50 1,50 13,8 15,2 0,80 PHC 40-1SB... 
43-1SB 12,70 7,95 7,85 3,45 18,3 19,5 11,7 1,50 1,50 12,0 13,2 0,64 PHC 43-1SB... 
50-1SB 15,88 10,16 9,40 4,37 20,7 22,7 14,9 2,03 2,03 20,6 22,7 1,09 PHC 50-1SB... 
60-1SB 19,05 11,91 12,57 5,34 26,6 28,4 18,0 2,42 2,42 15,7 17,3 1,54 PHC 60-1SB... 
63-1SB 19,05 11,91 12,68 5,08 28,8 30,6 17,2 2,42 2,03 12,5 20,0 1,40 PHC 63-1SB... 
              
80-1SB 25,40 15,88 15,75 7,19 34,0 37,3 24,0 3,25 3,25 40,9 42,0 2,60 PHC 80-1SB... 
08B-1SB 12,70 8,51 7,75 3,97 17,4 18,7 11,8 1,60 1,60 14,0 15,4 0,70 PHC 08B-1SB... 
10B-1SB 15,88 10,16 9,65 4,50 20,1 21,5 14,7 1,70 1,70 15,6 17,2 0,93 PHC 10B-1SB... 
12B-1SB 19,05 12,07 11,68 5,12 23,1 24,8 16,0 1,85 1,85 20,5 22,6 1,16 PHC 12B-1SB... 
C2050-1SB 31,75 10,16 9,40 5,08 21,3 22,6 15,0 2,03 2,03 21,8 24,1 0,84 PHC C2050-1SB... 
 

Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� 60-1SB de lungime 5m codificarea este PHC 60-1SBX5MTR. 

Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de leg�tur� suplimentare ad�uga�i la codificare “C/L” pentru “connecting” �i “O/L” pentru “offset”. 
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Lan�uri SKF Xtra Performante SLR  
 

 

 

 

Dimensiuni 
Pas Diametru 

rol� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Width between 
outer plates 

Diametru 
bol� 

Lungime bol� În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime eclis� 
For�a de 
întindere 
minim� 

Greutate pe 
metru 

d1 b1 b2 d2 L Lc h2 t T Q  

Num�r lan� 

P 
Max. Min. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min.  

Codificare 

– mm          kN kg/m – 

              

08B-1SLR 12,70 8,51 7,75 13,03 4,45 16,7 18,2 11,8 1,60 1,60 18,0 0,69 PHC 08B-1SLR... 
10B-1SLR 15,88 10,16 9,65 13,75 5,08 19,5 20,9 14,7 1,70 1,70 22,4 0,93 PHC 10B-1SLR... 
12B-1SLR 19,05 12,07 11,68 15,75 5,72 22,5 24,2 16,0 1,85 1,85 29,0 1,15 PHC 12B-1SLR... 
16B-1SLR 25,40 15,88 17,02 27,50 8,28 36,1 37,4 21,0 4,15 3,10 60,0 2,71 PHC 16B-1SLR... 
12B-2SLR 19,05 12,07 11,68 35,21 5,72 42,0 43,6 16,0 1,85 1,85 58,0 2,31 PHC 12B-2SLR... 
              
16B-2SLR 25,40 15,88 17,02 57,46 8,28 68,0 69,3 21,0 4,15 3,10 106,0 5,42 PHC 16B-2SLR... 
40-1SLR 12,70 7,95 7,85 12,25 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 1,50 14,1 0,62 PHC 40-1SLR... 
50-1SLR 15,88 10,16 9,40 13,84 5,08 20,7 22,2 15,1 2,03 2,03 21,8 1,02 PHC 50-1SLR... 
60-1SLR 19,05 11,91 12,57 19,35 5,94 27,5 29,3 18,0 2,42 2,42 34,2 1,65 PHC 60-1SLR... 
80-1SLR 25,40 15,88 15,75 22,66 7,92 32,7 35,0 24,0 3,25 3,25 56,7 2,60 PHC 80-1SLR... 
              
100-1SLR 31,75 19,05 18,90 27,51 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 4,00 86,7 3,94 PHC 100-1SLR... 
60-2SLR 19,05 11,91 12,57 42,13 5,94 50,3 52,1 18,0 3,25 2,42 68,4 3,21 PHC 60-2SLR... 
 

Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� tip 10B-1SLR cu lungime 10 ft codificare este PHC 10B-1SLRX10FT. 

Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de leg�tur� suplimentare ad�uga�i la codificare “C/L” pentru “connecting” �i “O/L” pentru “offset”. 
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Lan�uri pentru industria petrolier� 

  
 
 

 Pt L

 d  d2 1

 b

 T

c

h2

  P   P

1

 

  
 

 
 

 

Dimensiuni 
Pas Diametru rol� Distan�a între 

eclisele interioare 
Diametru bol� Lungime bol� În�l�ime eclis� 

interioar� 
Grosime eclis� Pas 

transversal 

For�a de 
întindere 
minim� 

d1 b1 d2 L h2 T Q 

Num�r lan� Codificare 
ANSI 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. 

Pt 
Min. 

Greutate pe 
metru 

Codificare 

– – mm        kN kg/m – 
 

 

             

16S-1 80-1 25,40 15,88 15,75 7,92 37,55 24,1 3,25 – 55,6 2,60 PHC 16S-1... 
20S-1 100-1 31,75 19,05 18,90 9,53 44,30 30,0 4,00 – 86,9 3,91 PHC 20S-1... 
24S-1 120-1 38,10 22,23 25,22 11,10 54,40 36,2 4,80 – 125,1 5,62 PHC 24S-1... 
28S-1 140-1 44,45 25,40 25,22 12,70 59,00 42,2 5,60 – 170,3 7,50 PHC 28S-1... 
32S-1 160-1 50,80 28,58 31,55 14,27 69,60 48,2 6,40 – 222,4 10,10 PHC 32S-1... 
             
36S-1 180-1 57,15 35,71 35,48 17,46 78,60 54,3 7,20 – 281,5 13,45 PHC 36S-1... 
40S-1 200-1 63,50 39,68 37,85 19,85 87,20 60,3 8,00 – 347,5 16,15 PHC 40S-1... 
16S-2 80-2 25,40 15,88 15,75 7,92 66,80 24,1 3,25 29,29 111,2 5,15 PHC 16S-2... 
20S-2 100-2 31,75 19,05 18,90 9,53 80,50 30,1 4,00 35,76 173,7 7,80 PHC 20S-2... 
24S-2 120-2 38,10 22,23 25,22 11,10 99,70 36,2 4,80 45,44 250,2 11,70 PHC 24S-2... 
             
28S-2 140-2 44,45 25,40 25,22 12,70 107,80 42,2 5,60 48,87 340,5 15,14 PHC 28S-2... 
32S-2 160-2 50,80 28,58 31,55 14,27 127,50 48,2 6,40 58,55 444,8 20,14 PHC 32S-2... 
36S-2 180-2 57,15 35,71 35,48 17,46 144,40 54,3 7,20 65,84 562,9 29,22 PHC 36S-2... 
40S-2 200-2 63,50 39,68 37,85 19,85 158,80 60,3 8,00 71,55 695,0 32,24 PHC 40S-2... 
16S-3 80-3 25,40 15,88 15,75 7,92 96,10 24,1 3,25 29,29 166,8 7,89 PHC 16S-3... 
             
20S-3 100-3 31,75 19,05 18,90 9,53 116,30 30,1 4,00 35,76 260,6 11,77 PHC 20S-3... 
24S-3 120-3 38,10 22,23 25,22 11,10 145,20 36,2 4,80 45,44 375,3 17,53 PHC 24S-3... 
28S-3 140-3 44,45 25,40 25,22 12,70 156,80 42,2 5,60 48,87 510,8 22,20 PHC 28S-3... 
32S-3 160-3 50,80 28,58 31,55 14,27 186,60 48,2 6,40 58,55 667,2 30,02 PHC 32S-3... 
36S-3 180-3 57,15 35,71 35,48 17,46 210,20 54,3 7,20 65,84 844,4 38,22 PHC 36S-3... 
             
40S-3 200-3 63,50 39,68 37,85 19,85 230,40 60,3 8,00 71,55 1 042,5 49,03 PHC 40S-3... 
16S-4 80-4 25,40 – 15,75 7,92 122,90 24,1 3,25 29,29 222,4 10,24 PHC 16S-4... 
20S-4 100-4 31,75 19,05 18,90 9,53 151,50 30,1 4,00 35,76 347,5 15,39 PHC 20S-4... 
24S-4 120-4 38,10 22,23 25,22 11,10 190,60 36,2 4,80 45,44 500,4 22,19 PHC 24S-4... 
28S-4 140-4 44,45 25,40 25,22 12,70 205,70 42,2 5,60 48,87 681,1 29,63 PHC 28S-4... 
             
32S-4 160-4 50,80 28,58 31,55 14,27 245,20 48,2 6,40 58,55 889,6 39,94 PHC 32S-4... 
40S-4 200-4 63,50 39,68 37,85 19,85 302,00 60,3 8,00 71,55 1 390,0 63,60 PHC 40S-4... 
16S-5 80-5 25,40 – 15,75 7,92 152,20 24,1 3,25 29,29 278,0 12,79 PHC 16S-5... 
20S-5 100-5 31,75 19,05 18,90 9,53 187,80 30,1 4,00 35,76 434,4 19,22 PHC 20S-5... 
24S-5 120-5 38,10 22,23 25,22 11,10 236,10 36,2 4,80 45,44 625,5 27,71 PHC 24S-5... 
             
16S-6 80-6 25,40 15,88 15,75 7,92 181,50 24,1 3,25 29,29 333,6 15,34 PHC 16S-6... 
20S-6 100-6 31,75 19,05 18,90 9,53 223,60 30,1 4,00 35,76 521,2 23,05 PHC 20S-6... 
24S-6 120-6 38,10 22,23 25,22 11,10 281,60 36,2 4,80 45,44 750,6 33,24 PHC 24S-6... 
28S-6 140-6 44,45 25,40 25,22 12,70 303,40 42,2 5,60 48,87 1 021,6 44,38 PHC 28S-6... 
32S-6 160-6 50,80 28,58 31,55 14,27 362,30 48,2 6,40 58,55 1 334,4 59,83 PHC 32S-6... 
             
40S-6 200-6 63,50 39,68 37,85 19,85 445,00 60,3 8,00 71,55 2 085,0 95,23 PHC 40S-6... 
16S-8 80-8 25,40 15,88 15,75 7,92 240,10 24,1 3,25 29,29 444,8 20,44 PHC 16S-8... 
20S-8 100-8 31,75 19,05 18,90 9,53 295,10 30,1 4,00 35,76 695,0 30,71 PHC 20S-8... 
24S-8 120-8 38,10 22,23 25,22 11,10 372,40 36,2 4,80 45,44 1 000,8 44,28 PHC 24S-8... 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

 
 
 
Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului.  De exemplu, pentru o cutie cu lan� tip 40S-6 de lungime 10 ft codificarea este PHC 40S-6X10FT. 
Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de leg�tur� suplimentare ad�uga�i la codificare “C/L” pentru “connecting” �i “O/L” pentru “offset”. 
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Lan�uri cu eclise drepte 

A Seria   |   B Seria  
 
 

  P  P

hh22

 b b

 T T

11

 d d22 d d11

 L L

 T T
 L L

 b b

 T T

11

 d d22 d d11

 L L

 T T

CCPPtt

 

  
 

 
 

 

Dimensiuni 
Pas Diametru 

rol� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Diametru bol� Lungime bol� În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime eclis� Pas 
transversal 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

Greutate pe 
metru 

P d1 b1 d2 L Lc h2 t T Pt Q Q0 q 

Seria Lan� 
DIN/ISO 

Codificare 
ANSI 

 Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max.  Min.   

Codificare 

– – – mm          kN  kg/m – 
 

 

                 

A C06A-1 *C35 9,525 5,08 4,77 3,58 13,3 14,3 9,0 – 1,3 – 7,9 10,8 0,41 PHC C06A-1… 
 C08A-1 C40 12,700 7,95 7,85 3,96 16,6 18,8 12,0 – 1,5 – 14,1 17,5 0,73 PHC C08A-1… 
 C10A-1 C50 15,875 10,16 9,40 5,08 20,7 23,3 15,1 – 2,0 – 22,2 29,4 1,23 PHC C10A-1… 
 C12A-1 C60 19,050 11,91 12,57 5,94 – 28,3 18,0 – 2,4 – 31,8 41,5 1,81 PHC C12A-1… 
 C16A-1 C80 25,400 15,88 15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 – 3,3 – 56,7 60,4 3,09 PHC C16A-1… 
                 
 C20A-1 C100 31,750 19,05 18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 – 4,0 – 88,5 109,2 4,56 PHC C20A-1… 
 C24A-1 C120 38,100 22,23 25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 – 4,8 – 127,0 166,3 6,86 PHC C24A-1… 
 C28A-1 C140 44,450 25,40 25,22 12,70 54,4 59,0 41,0 – 5,6 – 172,4 212,0 8,49 PHC C28A-1… 
 C32A-1 C160 50,800 28,58 31,55 14,27 64,8 69,6 47,8 – 6,4 – 226,8 278,9 11,50 PHC C32A-1… 
 C08A-2 C40-2 12,700 7,95 7,85 3,96 31,0 33,2 12,0 – 1,5 14,38 28,2 35,9 1,43 PHC C08A-2… 
                 
 C10A-2 C50-2 15,875 10,16 9,40 5,08 38,9 41,4 15,1 – 2,0 18,11 44,4 58,1 2,42 PHC C10A-2… 
 C12A-2 C60-2 19,050 11,91 12,57 5,94 48,8 51,1 18,0 – 2,4 22,78 63,6 82,1 3,58 PHC C12A-2… 
 C16A-2 C80-2 25,400 15,88 15,75 7,92 62,7 65,8 24,0 – 3,3 29,29 113,4 141,8 6,12 PHC C16A-2… 
 C20A-2 C100-2 31,750 19,05 18,90 9,53 76,4 80,5 30,0 – 4,0 35,76 177,0 219,4 9,08 PHC C20A-2… 
 C34A-2 C120-2 38,100 22,23 25,22 11,10 95,8 99,7 35,7 – 4,8 45,44 254,0 314,9 13,60 PHC C24A-2… 
                 
 C28A-2 C 140-2 44,450 25,40 25,22 12,70 103,3 107,9 41,0 – 5,6 48,87 344,8 427,5 16,86 PHC C28A-2… 
 C32A-2 C 180-2 50,800 28,58 31,55 14,27 123,3 128,1 47,8 – 6,4 58,55 453,6 562,4 22,90 PHC C32A-2… 
 C08A-3 C40-3 12,700 7,95 7,85 3,96 45,4 47,6 12,0 – 1,5 14,38 42,3 50,0 2,14 PHC C08A-3… 
 C10A-3 C50-3 15,875 10,16 9,40 5,08 57,0 59,5 15,1 – 2,0 18,11 66,6 77,8 3,62 PHC C10A-3… 
 C12A-3 C60-3 19,050 11,91 12,57 5,94 71,5 73,9 18,0 – 2,4 22,78 95,4 111,1 5,36 PHC C12A-3… 
                 
 C16A-3 C80-3 25,400 15,88 15,75 7,92 91,7 95,1 24,0 – 3,3 29,29 170,1 198,4 9,10 PHC C16A-3… 
 C20A-3 C100-3 31,750 19,05 18,90 9,53 112,2 116,3 30,0 – 4,0 35,76 265,5 309,6 13,60 PHC C20A-3… 
 C24A-3  C120-3 38,100 22,23 25,22 11,10 141,4 145,2 35,7 – 4,8 45,44 381,0 437,2 20,43 PHC C24A-3… 
 C2BA-3 C140-3 44,450 25,40 25,22 1270,00 152,2 156,8 41,0 – 5,6 48,87 517,2 593,3 25,23 PHC C28A-3… 
 C32A-3 C160-3 50,800 28,58 31,55 1427,00 181,8 186,6 47,8 – 6,4 58,55 680,4 780,6 34,49 PHC C32A-3… 
                 
B C08B-1 – 12,700 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,6 1,6 – 18,0 19,5 0,80 PHC C08B-1… 
 C10B-1 – 15,880 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,7 1,7 1,7 – 22,4 27,9 1,06 PHC C10B-1… 
 C12B-1 – 19,060 12,07 11,68 5,72 22,5 25,2 16,0 1,9 1,9 – 29,0 32,2 1,32 PHC C12B-1… 
 C16B-1 – 25,400 15,88 17,02 8,28 36,1 39,1 21,0 4,2 3,1 – 60,0 72,8 3,08 PHC C16B-1… 
 C20B-1 – 31,750 19,05 19,56 10,19 41,3 45,0 26,4 4,5 3,5 – 95,0 106,7 4,16 PHC C20B-1… 
                 
 C24B-1 – 38,100 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,2 6,0 4,8 – 160,0 178,0 7,47 PHC C24B-1… 
 C28B-1 – 44,450 27,94 30,99 15,90 66,1 69,5 36,7 7,5 6,0 – 200,0 222,0 9,90 PHC C28B-1… 
 C32B-1 – 50,800 29,21 30,99 17,81 66,0 71,0 42,0 7,0 6,0 – 250,0 277,5 10,45 PHC C32B-1… 
 C08B-2 – 12,700 8,51 7,75 4,45 31,2 32,2 11,8 1,6 1,6 13,92 32,0 38,7 1,45 PHC C08B-2… 
 C10B-2 – 15,880 10,16 9,65 5,08 36,1 37,5 14,7 1,7 1,7 16,59 44,5 57,8 2,00 PHC C10B-2… 
                 
 C12B-2 – 19,050 12,07 11,68 5,72 42,0 44,7 16,0 1,9 1,9 19,46 57,8 66,1 2,62 PHC C12B-2… 
 C16B-2 – 25,400 15,88 17,02 8,28 68,0 71,0 21,0 4,2 3,1 31,88 106,0 133,0 6,10 PHC C16B-2… 
 C20B-2 – 31,750 19,05 19,56 10,19 77,8 81,5 26,4 4,5 3,5 36,45 170,0 211,2 8,23 PHC C20B-2… 
 C24B-2 – 38,100 25,40 25,40 14,63 101,7 106,2 33,2 6,0 4,8 48,36 280,0 319,2 14,77 PHC C24B-2… 
 C28B-2 – 44,450 27,94 30,99 15,90 124,6 129,1 36,7 7,5 6,0 59,56 360,0 406,8 19,82 PHC C28B-2… 
                 
 C32B-2 – 50,800 29,21 30,99 17,81 124,6 129,6 42,0 7,0 6,0 58,65 450,0 508,5 20,94 PHC C32B-2… 
 C08B-3 – 12,700 8,51 7,75 4,45 45,1 46,1 11,8 1,6 1,6 13,92 47,5 57,8 2,10 PHC C08B-3… 
 C10B-3 – 15,880 10,16 9,65 5,08 52,7 54,1 14,7 1,7 1,7 16,59 66,7 84,5 2,87 PHC C10B-3… 
 C12B-3 – 19,050 12,07 11,66 5,72 61,5 64,2 16,0 1,9 1,9 19,46 86,7 101,8 3,89 PHC C12B-3… 
 C16B-3 – 25,400 15,88 17,02 8,28 99,8 102,9 21,0 4,2 3,1 31,88 160,0 203,7 9,12 PHC C16B-3… 
                 
 C20B-3 – 31,750 19,05 19,56 10,19 114,2 117,9 26,4 4,5 3,5 36,45 250,0 290,0 11,34 PHC C20B-3… 
 C24B-3 – 38,100 25,40 25,40 14,63 150,1 154,6 33,2 6,0 4,8 48,36 425,0 493,0 22,10 PHC C24B-3… 
 C28B-3 – 44,450 27,94 30,99 15,90 184,2 188,7 36,7 7,5 6,0 59,56 530,0 609,5 29,64 PHC C28B-3… 
 C32B-3 – 50,800 29,21 30,99 17,81 183,2 188,2 42,0 7,0 6,0 58,55 670,0 770,5 31,27 PHC C32B-3… 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 
 
* Lan� cu buc�e: d1  din tabel indic� diametrul exterior al buc�ei. 
Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru un lan� CO8A-1de 10 ft codificarea este PHC CO8A-1X10FT.  

Pachetul con�ine o za de legatur� pentru lan�. Pentru zale de legatur� suplimentare ad�uga�i codificarea din tabele “C/L” pentru za de leg�tur� (patent) �i “O/L” pentru za cotit�.  
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Lan�uri cu pas dublu 

Lan�uri pentru transport  
 
 

h2

  P   P

 d2  d1

 L
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Dimensiuni 
Pas Diametru 

rol� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Diametru 
bol� 

Lungime bol� În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime eclis� 
For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d1 b1 d2 L Lc h2 t T Q 

Codificare 
ANSI 

Codificare 
BS/ISO 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 

Q0 

Greutate pe 
metru 

Codificare 

– – mm         kN  kg/m – 
 

 

               

2040 208A 25,40 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 1,50 14,1 16,7 0,42 PHC 2040... 
2050 210A 31,75 10,16 9,40 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 2,03 22,2 28,1 0,73 PHC 2050... 
2060 212A 38,10 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 2,42 31,8 36,8 1,02 PHC 2060... 
2080 216A 50,80 15,88 15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 3,25 56,7 65,7 1,70 PHC 2080... 
2100 220A 63,50 19,05 18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 4,00 88,5 102,6 2,55 PHC 2100... 
               
2120 224A 76,20 22,23 25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 4,80 127,0 147,3 4,06 PHC 2120... 
– 208B 25,40 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,60 1,60 18,0 19,4 0,45 PHC 208B... 
– 210B 31,75 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,7 1,70 1,70 22,4 27,5 0,65 PHC 210B... 
– 212B 38,10 12,07 11,68 5,72 22,5 25,2 16,0 1,85 1,85 29,0 32,2 0,76 PHC 212B... 
– 216B 50,80 15,88 17,02 8,28 36,1 39,1 21,0 4,15 3,10 60,0 72,8 1,75 PHC 216B... 
               
– 220B 63,50 19,05 19,56 10,19 41,3 45,0 26,4 4,50 3,50 95,0 106,7 2,62 PHC 220B... 
– 224B 76,20 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,2 6,00 4,80 160,0 178,0 4,70 PHC 224B... 
– 228B 88,90 27,94 30,99 15,90 65,1 69,5 36,7 7,50 6,00 200,0 222,0 6,23 PHC 228B... 
– 232B 101,60 29,21 30,99 17,81 66,0 71,0 42,0 7,00 6,00 250,0 277,5 6,72 PHC 232B... 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 

 
 
 
Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� de tip 2060 de lungime 5 m codificarea este PHC 2060X5MTR. 
Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de leg�tur� suplimentare ad�uga�i la codificare “C/L” pentru “connecting” �i “O/L” pentru “offset”. 



  83
 

 

Lan�uri cu pas dublu 

Accesorii pentru transport  
 
 

  G

  h  4

 P P

  d  4

 W  F1

 

 

 P P
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  d  4
2

 

K-1 SK-1  
 

 
 

 

Dimensiuni 
Pas 
 

        
Codificare 
ANSI 

Codificare 
BS/ISO 

P G F1 W h4 d4 C F2 d5 

Codificare 

– – mm         – 
 

 

            

2040 208A 25,40 19,1 25,4 39,6 9,1 3,4 11,1 20,5 5,5 PHC 2040... 
2050 210A 31,75 23,8 31,8 49,0 11,1 5,5 14,3 25,0 6,6 PHC 2050... 
2060 212A 38,10 28,6 42,9 67,8 14,7 5,5 17,5 32,9 9,2 PHC 2060... 
2080 216A 50,80 38,1 55,6 87,8 19,1 6,8 22,2 43,5 11,0 PHC 2080... 
2100 220A 63,50 47,6 66,6 107,5 23,4 9,2 28,6 50,4 13,0 PHC 2100... 
            
2120 224A 76,20 57,2 79,3 121,4 27,8 10,5 33,3 55,5 15,0 PHC 2120... 
– 208B 25,40 23,2 25,4 39,6 9,1 4,5 11,1 20,5 5,5 PHC 208B... 
– 210B 31,75 23,8 31,8 49,0 11,1 5,5 – – – PHC 210B... 
– 212B 38,10 35,0 38,1 57,0 14,7 6,6 – – – PHC 212B... 
– 216B 50,80 44,0 50,8 84,0 19,1 6,6 – – – PHC 216B... 
            
– 220B 63,50 52,0 63,5 104,0 23,4 8,4 – – – PHC 220B... 
– 224B 76,20 60,0 76,2 120,0 27,8 10,5 – – – PHC 224B... 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 

 
 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i unde se pozi�ioneaz� elementul ata�at precum �i tipul acestuia, urmat de lungimea lan�ului. De exemplu: PHC 2060-L1K1X10FT ( lan� tip 2060 cu element de ata�are 
K-1 la fiecare eclis�, de lungime 10 ft) 
Not�: Disponibil �i din o�el inoxidabil. Când comanda�i cu sufixul SS, de exemplu: PHC 2060SS-L1K1X10FT. 
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Lan�uri pentru transportoare 

Seria C  
 
 

 L b
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 T

C

 d2  d1  

Model cu rol� mic� Model cu rol� mare  
 

 
 

 

Dimensiuni 
Pas Diametru 

rol� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Diametru 
bol� 

Lungime bol� În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime 
eclis� 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d1 b1 d2 L Lc h2 T Q 

Codificare 
ANSI 

Codificare 
BS/ISO 

P 
Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 

Q0 

Greutate pe 
metru 

Codificare 

– – mm        kN  kg/m – 
 

 

              

C2040 C208A 25,40 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 14,1 16,7 0,50 PHC C2040... 
C2042 C208AL 25,40 15,88 7,85 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 14,1 16,7 0,84 PHC C2042... 
C2040H C208AH 25,40 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 12,0 2,03 14,1 17,2 0,65 PHC C2040H... 
C2050 C210A 31,75 10,16 9,40 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 22,2 28,1 0,78 PHC C2050... 
C2052 C210AL 31,75 19,05 9,40 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 22,2 28,1 1,27 PHC C2052... 
              
C2060 C212A 38,10 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 31,8 36,8 1,12 PHC C2060... 
C2062 C212AL 38,10 22,23 12,57 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 31,8 36,8 1,61 PHC C2062... 
C2060H C212AH 38,10 11,91 12,57 5,94 29,2 31,6 18,0 3,25 31,8 41,6 1,44 PHC C2060H... 
C2062H C212AHL 38,10 22,23 12,57 5,94 29,2 31,6 18,0 3,25 31,8 41,6 2,07 PHC C2062H... 
C2080 C216A 50,80 15,88 15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 56,7 65,7 2,08 PHC C2080... 
              
C2082 C216AL 50,80 28,58 15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 56,7 65,7 3,12 PHC C2082... 
C2080H C216AH 50,80 15,88 15,75 7,92 36,2 39,4 24,0 4,00 56,7 70,0 2,54 PHC C2080H... 
C2082H C216AHL 50,80 28,58 15,75 7,92 36,2 39,4 24,0 4,00 56,7 70,0 3,58 PHC C2082H... 
C2100 C220A 63,50 19,05 18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 88,5 102,6 3,01 PHC C2100... 
C2102 C220AL 63,50 39,67 18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 88,5 102,6 4,83 PHC C2102... 
              
C2100H C220AH 63,50 19,05 18,90 9,53 43,6 46,9 30,0 4,80 88,5 112,4 3,56 PHC C2100H... 
C2102H C220AHL 63,50 39,67 18,90 9,53 43,6 46,9 30,0 4,80 88,5 112,4 5,38 PHC C2102H... 
C2120 C224A 76,20 22,23 25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 127,0 147,3 4,66 PHC C2120... 
C2122 C224AL 76,20 44,45 25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 127,0 147,3 7,66 PHC C2122... 
C2120H C224AH 76,20 22,23 25,22 11,10 53,5 57,5 35,7 5,60 127,0 160,9 5,26 PHC C2120H... 
              
C2122H C224AHL 76,20 44,45 25,22 11,10 53,5 57,5 35,7 5,60 127,0 160,9 8,26 PHC C2122H... 
C2160 C232A 101,60 28,58 31,75 14,27 64,8 69,6 47,8 6,40 226,8 278,9 8,15 PHC C2160... 
C2162 C232AL 101,60 57,15 31,75 14,27 64,8 69,6 47,8 6,40 226,8 278,9 13,00 PHC C2162... 
C2160H C232AH 101,60 28,58 31,75 14,27 68,2 73,0 47,8 7,20 226,8 285,8 9,06 PHC C2160H... 
C2162H C232AHL 101,60 57,15 31,75 14,27 68,2 73,0 47,8 7,20 226,8 285,8 12,77 PHC C2162H... 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 

 
Lungimile standard sunt 10 ft �i 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� de tip 2060 de lungime 5 m codificarea este PHC 2060X5MTR. 
Pentru a comanda o rol� de tip special adauga�i litera corespunz�toare dup� marimea pasului ( s pentr o role mai mici �i p pentru role mari ). De exemplu, pentru a comanda C2040 cu pas de 25.40 mm 
cu role mici la lungime de 10ft se va folosi codificarea PHC C2040-25.4SX10FT. 
Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de leg�tur� suplimentare ad�uga�i la codificare “C/L” pentru “connecting” �i “O/L” pentru “offset”. 
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Accesorii pentru lan� transportor seria C 

A-1   |   A-2   |   K-1   |   K-2   |   AA-1   |   AA-2   |   KK-1   |   KK-2  
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Dimensiuni 
 
 

      
Codificare ANSI Codificare BS/ISO 

P G L F W h4 d4 

Codificare 

– – mm       – 
 

 

          

C2040* C208A 25,4 19,1 9,5 25,4 39,6 9,1 3,4 PHC C2040... 
C2042* C208AL 25,4 19,1 9,5 25,4 39,6 9,1 3,4 PHC C2042... 
C2050* C210A 31,8 23,8 11,9 31,8 49,0 11,1 5,5 PHC C2050... 
C2052* C210AL 31,8 23,8 11,9 31,8 49,0 11,1 5,5 PHC C2052... 
C2060* C212A 38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060... 
          
C2062* C212AL 38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2062... 
C2060H* C212AH 38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060H... 
C2062H* C212AHL 38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2062H... 
C2080* C216A 50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080... 
C2082* C216AL 50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2082... 
          
C2080H* C216AH 50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080H... 
C2082H* C216AHL 50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2082H... 
C2100 C220A 63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2100... 
C2102 C220AL 63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2102... 
C2100H C220AH 63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2100H... 
          
C2102H C220AHL 63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2102H... 
C2120 C224A 76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2120... 
C2122 C224AL 76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2122... 
C2120H C224AH 76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2120H... 
C2122H C224AHL 76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2122H... 
          
C2160 C232A 101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2160... 
C2162 C232AL 101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2162... 
C2160H C232AH 101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2160H... 
C2162H C232AHL 101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2162H... 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

 
* Pentru aceste lan�uri sunt disponibile ata�mente AA-1, AA-2, KK-1 �i KK-2. 
Pentru a completa codificarea, adauga�i intervalul �i tipul acestuia urmat de lungimea lan�ului. De exemplu: PHC C2060-L2A1X10FT (C2060 cu element de ata�are A-1 la fiecare a doua eclis�, 
lungime 10 ft). 
Not�: Disponibil �i din o�el inoxidabil, când comanda�i cu sufix SS. De exemplu:  PHC C2060SS-L2A1X10FT. 



86  
 

 

Accesorii pentru lan� transportor seria C 

SA-1   |   SA-2   |   SK-1   |   SK-2  
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 C2
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Dimensiuni 
 
 

       
Codificare ANSI Codificare 

BS/ISO 

P G L C1 C2 F d4 d5 

Codificare 

– – mm        – 
 

 

           

C2040 C208A 25,4 19,1 9,5 11,1 13,5 20,5 3,4 5,5 PHC C2040... 
C2042 C208AL 25,4 19,1 9,5 11,1 13,5 20,5 3,4 5,5 PHC C2042... 
C2050 C210A 31,8 23,8 11,9 14,3 15,9 25,0 5,5 6,6 PHC C2050... 
C2052 C210AL 31,8 23,8 11,9 14,3 15,9 25,0 5,5 6,6 PHC C2052... 
C2060 C212A 38,1 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2060... 
           
C2062 C212AL 38,1 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2062... 
C2060H C212AH 38,1 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2060H... 
C2062H C212AHL 38,1 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2062H... 
C2080 C216A 50,8 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2080... 
C2082 C216AL 50,8 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2082... 
           
C2080H C216AH 50,8 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2080H... 
C2082H C216AHL 50,8 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2082H... 
C2100 C220A 63,5 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2100... 
C2102 C220AL 63,5 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2102... 
C2100H C220AH 63,5 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2100H... 
           
C2102H C220AHL 63,5 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2102H... 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

 
 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i unde se pozi�ioneaz� elementul ata�at precum �i tipul acestuia, urmat de lungimea lan�ului. De exemplu: PHC C2060-1-L5SK2X10FT (C2060-1 cu element de ata�are 
SK-2 la fiecare a cincea eclis�, lungime 10 ft) 
Not�: Disponibil �i din o�el inoxidabil. Când comanda�i cu sufix SS, de exemplu:  PHC 2060-1SS-L5SK2X10FT 
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Lan�uri pentru transportoare 

Seria M 

 
 

  P  P

 L

2 d 4 d

 T
 T

 b1

 

 
  P  P

7 d  

 

1

  P  P

 d  

 
  P  P

5 d

  d1

f�r� rol� cu rol� mica tip S  cu rol� mare tip P  cu rol� cu flan�� tip F  

 

 

  

 M�rimi de pas disponibile Codificare BS/ISO 
P 

 mm              

M20 40* 50 63 80 100 125 160 – – – – – – – 
M28 – 50* 63 80 100 125 160 200 – – – – – – 
M40 – – 63 80 100 125 160 200 250 – – – – – 
M56 – – 63* 80 100 125 160 200 250 – – – – – 
M80 – – – 80 100 125 160 200 250 315 – – – – 
               
M112 – – – 80* 100 125 160 200 250 315 400 – – – 
M160 – – – – 100* 125 160 200 250 315 400 500 – – 
M224 – – – – – 125* 160 200 250 315 400 500 630 – 
M315 – – – – – – 160* 200 250 315 400 500 630 – 
M450 – – – – – – – 200 250 315 400 500 630 800 
 

 
 

 

* Dispunibil doar cu role mici sau far� role 

 

 

 

 

 

Dimensiuni 
Diametru rol� Diametru 

buc�� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Diametru bol� Lungime bol� În�l�ime eclis� Grosime eclis� 
For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d1 d7 d5 d4 b1 d2 L h2 T Q 

Codificare 
BS/ISO 

Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 
Q0 

Codificare 

– mm         kN  – 

             

M20A 25 12,5 32 9,0 16 6,0 35 19 2,5 20 25,0 PHC M20A... 
M28A 30 15,0 36 10,0 18 7,0 40 21 3,0 28 35,0 PHC M28A... 
M40A 36 18,0 42 12,5 20 8,5 45 26 3,5 40 50,0 PHC M40A... 
M56A 42 21,0 50 15,0 24 10,0 52 31 4,0 56 70,0 PHC M56A... 
M80A 50 25,0 60 18,0 28 12,0 62 36 5,0 80 100,0 PHC M80A... 
             
M112A 60 30,0 70 21,0 32 15,0 73 41 6,0 112 140,0 PHC M112A... 
M160A 70 36,0 85 25,0 37 18,0 85 51 7,0 160 200,0 PHC M160A... 
M224A 85 42,0 100 30,0 43 21,0 98 62 8,0 224 280,0 PHC M224A... 
M315A 100 50,0 120 36,0 48 25,0 112 72 10,0 315 393,7 PHC M315A... 
M450A 120 60,0 140 42,0 56 30,0 135 82 12,0 450 562,5 PHC M450A... 
 

Lungimile standard sunt 10 ft �i 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru a comanda M20A cu pas de 40 mm f�r� role de lungime 10ft  codificarea 

este PHC M20A-40X10FT.  
Pentru a comanda un tip de rola special� adauga�i litera dupa marimea pasului ( s pentru role mici, p pentru role mari �i f pentru role flan�ate ). De exemplu, pentru a comanda M20A cu pas de 40 mm 
cu role mici de lungime 10ft, codificarea va fi PHC M20A-40SX10FT. 
Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de legatur� suplimentare ad�uga�i codific�rii “C/L” pentru za de leg�tur� �i “O/L” pentru za cotit�. 
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Lan�uri pentru transportoare 

Seria Lumber mill   |   Seria 3939 

 
 

  P  P

h2

 L b

 t

1
 L

 T

C

 d2  d1  

  
 

 
 

 

Dimensiuni 
Pas Diametru 

rol� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Diametru 
bol� 

Lungime bol� În�l�ime eclis� 
interioar� 

Grosime eclis� 
For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d1 b1 d2 L Lc h2 t T Q 

Num�r lan� 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 

Q0 

Greutate pe 
metru 

Codificare 

– mm         kN  kg/m – 

              

81X 66,27 23,0 27,00 11,10 49,0 53,5 28,50 4,00 4,00 106,7 128,9 3,78 PHC 81X... 
81XH 66,27 23,0 27,78 11,10 60,7 65,1 31,35 7,94 5,55 151,9 175,7 5,88 PHC 81XH... 
81XHH 66,27 23,0 27,78 11,10 65,6 70,0 31,35 7,94 7,94 191,1 212,6 6,70 PHC 81XHH... 
81XHS 66,27 23,0 27,00 11,10 63,6 68,0 31,80 7,60 7,60 152,0 177,2 6,55 PHC 81XHS... 
500R 50,00 25,4 25,40 14,63 52,0 56,4 40,00 5,00 5,00 100,0 114,5 7,13 PHC 500R... 
              
441.100R 100,00 25,4 25,40 14,63 52,0 56,4 40,00 5,00 5,00 100,0 114,5 5,15 PHC 441.100R... 
 

Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� 81X de lungime 5m codificarea este PHC 81XX5MTR. 

Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de legatur� suplimentare ad�uga�i codific�rii “C/L” pentru za de leg�tur� �i “O/L” pentru za cotit�.  
 

h2
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 J

 K

 d4  d3
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Dimensiuni 
Pas Diametru 

rol� 
Distan�a între 
eclisele interioare 

Diametru 
bol� 

Lungime 
bol� 

În�l�ime eclis� 
interioar� 

    Grosime 
eclis� 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d1 b1 d2 L h2 d3 d4 J K T Q 

Num�r lan� 

P 
Max. Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Min. 

Q0 

Greutate pe 
metru 

Codificare 

– mm           kN  kg/m – 

                

3939-B4 203,2 23 27 11,1 49 28,58 7,2 7,2 38,1 101,6 4 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B4... 
3939-B21 203,2 23 27 11,1 49 28,58 7,2 – 38,1 – 4 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B21... 
3939-B23 203,2 23 27 11,1 49 28,58 – 10,3 – 92,1 4 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B23... 
3939-B24 203,2 23 27 11,1 49 28,58 – 7,2 – 101,6 4 115,58 136,5 2,48 PHC 3939-B24... 
3939-B40 203,2 23 27 11,1 49 28,58 – 10,3 – 101,6 4 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B40... 
                
3939-B43 203,2 23 27 11,1 49 28,58 7,2 10,3 38,1 92,1 4 115,58 136,5 2,42 PHC 3939-B43... 
3939-B44 203,2 23 27 11,1 49 28,58 7,2 10,3 38,1 101,6 4 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B44... 
 

Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru un lan� 3939-B4 de 5 m codificarea este PHC 3939-B4X5MTR. 

Pachetul con�ine o za de legatur� pentru lan�. Pentru zale de legatur� suplimentare ad�uga�i codific�rii “C/L” pentru za de leg�tur� �i “O/L” pentru za cotit�. 
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Lan�uri silen�ioase 

Flanc  Contact   |   Flanc curbiliniu Contact  
 
 

  P   P

h1

h2

30°

 L  b

 T  T

 Lc

  d
2  

 

  P   P

30°

h1

h2

 T
 b Lc

  d
2

 T

 L

 

   
 

 
 

 

Dimensiuni 
Pas L��ime lan� Diametru 

bol� 
Lungime bol� Raza de  arcuire  

lateral� 
În�l�ime 
eclis� 

Grosime 
eclis� 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

b d2 L Lc h1 h2 T Q 

Tip contact Num�r lan� 

P 
Min. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 

Ghidare Num�r 
eclise 

Min. 
Q0 

Greutate 
pe metru 

Codificare 

– – mm        – – kN  kg/m – 
 

 

                

Flanc  CL06-13.5 9,53 13,5 3,95 18,5 20,0 5,30 10,0 1,5 Outside 9 10,0 11,2 0,60 PHC CL06-13.5... 
 CL06-16.5 9,53 16,5 3,95 21,5 23,0 5,30 10,0 1,5 Outside 11 12,5 14,0 0,73 PHC CL06-16.5... 
 CL06-19.5 9,53 19,5 3,95 24,5 26,0 5,30 10,0 1,5 Outside 13 15,0 16,8 0,85 PHC CL06-19.5... 
 CL06-22.5 9,53 22,5 3,95 27,5 29,0 5,30 10,0 1,5 Outside 15 17,5 19,6 1,00 PHC CL06-22.5... 
 CL06-28.5 9,53 28,5 3,95 33,5 35,0 5,30 10,0 1,5 Inside 19 22,5 25,2 1,26 PHC CL06-28.5... 
                
 CL08-19.5 12,70 19,5 5,08 24,5 26,0 7,00 13,4 1,5 Outside 13 23,4 26,2 1,15 PHC CL08-19.5... 
 CL08-22.5 12,70 22,5 5,08 27,5 29,0 7,00 13,4 1,5 Outside 15 27,4 30,6 1,33 PHC CL08-22.5... 
 CL08-25.5 12,70 25,5 5,08 30,5 32,0 7,00 13,4 1,5 Outside 17 31,3 35,0 1,50 PHC CL08-25.5... 
 CL08-28.5 12,70 28,5 5,08 33,5 35,0 7,00 13,4 1,5 Inside 19 35,2 39,4 1,68 PHC CL08-28.5... 
 CL08-34.5 12,70 34,5 5,08 39,5 41,0 7,00 13,4 1,5 Inside 23 43,0 48,1 2,04 PHC CL08-34.5... 
                
 CL08-40.5 12,70 40,5 5,08 45,5 47,0 7,00 13,4 1,5 Inside 27 50,8 56,8 2,39 PHC CL08-40.5... 
 CL08-46.5 12,70 46,5 5,08 51,5 53,0 7,00 13,4 1,5 Inside 31 58,6 65,6 2,74 PHC CL08-46.5... 
 CL08-52.5 12,70 52,5 5,08 57,5 59,0 7,00 13,4 1,5 Inside 35 66,4 74,3 3,10 PHC CL08-52.5... 
 CL10-30.0 15,88 30,0 5,92 37,0 38,2 8,70 16,7 2,0 Inside 15 45,6 50,6 2,21 PHC CL10-30.0... 
 CL10-38.0 15,88 38,0 5,92 45,0 46,2 8,70 16,7 2,0 Inside 19 58,6 65,0 2,80 PHC CL10-38.0... 
                
 CL10-46.0 15,88 46,0 5,92 53,0 54,2 8,70 16,7 2,0 Inside 23 71,7 79,5 3,39 PHC CL10-46.0... 
 CL10-54.0 15,88 54,0 5,92 61,0 62,4 8,70 16,7 2,0 Inside 27 84,7 94,0 3,99 PHC CL10-54.0... 
 CL10-62.0 15,88 62,0 5,92 69,0 70,4 8,70 16,7 2,0 Inside 31 97,7 108,4 4,58 PHC CL10-62.0... 
 CL12-38.0 19,05 38,0 6,90 45,0 46,5 10,50 20,0 2,0 Inside 19 70,0 77,6 3,37 PHC CL12-38.0... 
 CL12-46.0 19,05 46,0 6,90 53,0 54,5 10,50 20,0 2,0 Inside 23 86,0 95,4 4,08 PHC CL12-46.0... 
                
 CL12-54.0 19,05 54,0 6,90 61,0 62,8 10,50 20,0 2,0 Inside 27 102,0 113,2 4,78 PHC CL12-54.0... 
 CL12-62.0 19,05 62,0 6,90 69,0 70,8 10,50 20,0 2,0 Inside 31 117,0 129,8 5,50 PHC CL12-62.0... 
 CL12-70.0 19,05 70,0 6,90 77,0 78,8 10,50 20,0 2,0 Inside 35 133,0 147,6 6,20 PHC CL12-70.0... 
 CL16-45.0 25,40 45,0 8,90 52,0 53,5 14,00 26,7 3,0 Inside 15 111,0 123,2 5,31 PHC CL16-45.0... 
 CL16-51.0 25,40 51,0 8,90 58,0 59,5 14,00 26,7 3,0 Inside 17 125,0 138,7 6,02 PHC CL16-51.0... 
                
 CL16-57.0 25,40 57,0 8,90 64,0 65,5 14,00 26,7 3,0 Inside 19 141,0 156,5 6,37 PHC CL16-57.0... 
 CL16-69.0 25,40 69,0 8,90 76,2 77,7 14,00 26,7 3,0 Inside 23 172,0 190,9 8,15 PHC CL16-69.0... 
 CL16-81.0 25,40 81,0 8,90 88,2 89,7 14,00 26,7 3,0 Inside 27 203,0 225,3 9,57 PHC CL16-81.0... 
 CL16-93.0 25,40 93,0 8,90 100,2 101,7 14,00 26,7 3,0 Inside 31 235,0 260,8 10,98 PHC CL16-93.0... 
 CL20-57.0 31,75 57,0 10,84 66,6 69,6 17,50 33,4 3,0 Inside 19 165,0 183,1 8,42 PHC CL20-57.0... 
                
 CL20-69.0 31,75 69,0 10,84 78,6 81,6 17,50 33,4 3,0 Inside 23 201,0 223,1 10,19 PHC CL20-69.0... 
 CL20-81.0 31,75 81,0 10,84 90,6 93,6 17,50 33,4 3,0 Inside 27 237,0 263,2 11,96 PHC CL20-81.0... 
 CL20-93.0 31,75 93,0 10,84 102,6 105,6 17,50 33,4 3,0 Inside 31 273,0 303,0 13,73 PHC CL20-93.0... 
 CL20-105.0 31,75 105,0 10,84 114,6 117,6 17,50 33,4 3,0 Inside 35 310,0 341,0 15,50 PHC CL20-
 CL20-117.0 31,75 117,0 10,84 126,6 129,6 17,50 33,4 3,0 Inside 39 346,0 380,6 17,27 PHC CL20-
                
Flanc C4-120 12,70 19,5 5,08 24,5 26,0 6,62 12,1 1,5 Inside 13 20,0 22,2 1,20 PHC C4-120... 
 C4-123 12,70 22,5 5,08 27,5 29,0 6,62 12,1 1,5 Inside 15 23,0 25,5 1,37 PHC C4-123... 
 C4-129 12,70 28,5 5,08 33,5 35,0 6,62 12,1 1,5 Inside 19 28,5 31,6 1,72 PHC C4-129... 
 C4-132 12,70 31,5 5,08 35,5 38,0 6,62 12,1 1,5 Inside 21 31,5 34,9 1,89 PHC C4-132... 
 C4-138 12,70 37,5 5,08 42,5 44,0 6,62 12,1 1,5 Inside 25 38,0 42,1 2,22 PHC C4-138... 
                
 C4-150 12,70 49,5 5,08 54,5 56,0 6,62 12,1 1,5 Inside 33 50,0 55,5 2,90 PHC C4-150... 
 C4-320 12,70 19,5 5,08 24,5 26,0 6,62 12,1 1,5 Outside 13 20,0 22,2 1,21 PHC C4-320... 
 C4-323 12,70 22,5 5,08 27,5 29,0 6,62 12,1 1,5 Outside 15 23,0 25,5 1,38 PHC C4-323... 
 C4-329 12,70 28,5 5,08 33,5 35,0 6,62 12,1 1,5 Outside 19 28,5 31,6 1,73 PHC C4-329... 
 C4-332 12,70 31,5 5,08 36,5 38,0 6,62 12,1 1,5 Outside 21 31,5 34,9 1,90 PHC C4-332... 
                
 C4-338 12,70 37,5 5,08 42,5 44,0 6,62 12,1 1,5 Outside 25 38,0 42,1 2,23 PHC C4-338... 
                
                
                
                
                
                
                
 

 

 
 
 
Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� CL06-13.5 de lungime 5m codificarea este PHC CL06-13.5X5MTR. 
Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de legatur� suplimentare ad�uga�i codific�rii “C/L” pentru za de leg�tur� �i “O/L” pentru za cotit�. 
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Lan�uri lamelare 

ANSI BL422-BL2088   |   ANSI AL322-AL1688  
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Dimensiuni 
Pas Diametru bol� Lungime bol� În�l�ime eclis� Grosime eclis� 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d2 L h2 T Q 

Codificare ANSI Codificare 
BS/ISO 

P 

Combina�ie 
eclise 

Max. Max. Max. Max. Min. 
Q0 

Greutate pe 
metru 

Codificare 

– – mm – mm    kN  kg/m – 
 

 

            

BL422 LH0822 12,70 2 x 2 5,09 11,05 12,07 2,08 22,2 27,6 0,64 PHC BL422... 
BL423 LH0823 12,70 2 x 3 5,09 13,16 12,07 2,08 22,2 27,6 0,80 PHC BL423... 
BL434 LH0834 12,70 3 x 4 5,09 17,40 12,07 2,08 33,4 41,4 1,12 PHC BL434... 
BL444 LH0844 12,70 4 x 4  5,09 19,51 12,07 2,08 44,5 56,0 1,28 PHC BL444... 
BL446 LH0846 12,70 4 x 6 5,09 23,75 12,07 2,08 44,5 56,0 1,60 PHC BL446... 
            
BL466 LH0866 12,70 6 x 6 5,09 27,99 12,07 2,08 66,7 81,7 1,92 PHC BL466... 
BL488 LH0888 12,70 8 x 8 5,09 36,45 12,07 2,08 89,0 109,4 2,56 PHC BL488... 
BL522 LH1022 15,88 2 x 2 5,96 12,90 15,09 2,44 33,4 43,1 0,88 PHC BL522... 
BL523 LH1023 15,88 2 x 2 5,96 15,37 15,09 2,44 33,4 43,1 1,10 PHC BL523... 
BL534 LH1034 15,88 3 x 4 5,96 20,32 15,09 2,44 48,9 65,6 1,50 PHC BL534... 
            
BL544 LH1044 15,88 4 x 4  5,96 22,78 15,09 2,44 66,7 84,5 1,80 PHC BL544... 
BL546 LH1046 15,88 4 x 6 5,96 27,74 15,09 2,44 66,7 84,5 2,20 PHC BL546... 
BL566 LH1066 15,88 6 x 6 5,96 32,69 15,09 2,44 100,1 125,1 2,65 PHC BL566... 
BL588 LH1088 15,88 8 x 8 5,96 42,57 15,09 2,44 133,4 169,5 3,50 PHC BL588... 
BL622 LH1222 19,05 2 x 2 7,94 17,37 18,11 3,30 48,9 63,6 1,45 PHC BL622... 
            
BL623 LH1223 19,05 2 x 3 7,94 20,73 18,11 3,30 48,9 63,6 1,80 PHC BL623... 
BL634 LH1234 19,05 3 x 4 7,94 27,43 18,11 3,30 75,6 102,8 2,50 PHC BL634... 
BL644 LH1244 19,05 4 x 4  7,94 30,78 18,11 3,30 97,9 120,9 2,90 PHC BL644... 
BL646 LH1246 19,05 4 x 6 7,94 37,49 18,11 3,30 97,9 120,9 3,60 PHC BL646... 
BL666 LH1266 19,05 6 x 6 7,94 44,20 18,11 3,30 146,8 190,8 4,30 PHC BL666... 
            
BL688 LH1288 19,05 8 x 8 7,94 57,61 18,11 3,30 195,7 238,8 5,80 PHC BL688... 
BL822 LH1622 25,40 2 x 2 9,54 21,34 24,13 4,09 84,5 108,2 2,20 PHC BL822... 
BL823 LH1623 25,40 2 x 3 9,54 25,48 24,13 4,09 84,5 108,2 2,70 PHC BL823... 
BL834 LH1634 25,40 3 x 4 9,54 33,76 24,13 4,09 129,0 170,0 3,80 PHC BL834... 
BL844 LH1644 25,40 4 x 4  9,54 37,90 24,13 4,09 169,0 214,6 4,30 PHC BL844... 
            
BL846 LH1646 25,40 4 x 6 9,54 46,18 24,13 4,09 169,0 214,6 5,40 PHC BL846... 
BL866 LH1666 25,40 6 x 6 9,54 54,46 24,13 4,09 253,6 324,5 6,50 PHC BL866... 
BL888 LH1688 25,40 8 x 8 9,54 71,02 24,13 4,09 338,1 432,7 8,60 PHC BL888... 
BL1022 LH2022 31,75 2 x 2 11,11 25,37 30,18 4,90 115,6 150,8 3,40 PHC BL1022... 
BL1023 LH2023 31,75 2 x 3 11,11 30,33 30,18 4,90 115,6 150,8 4,30 PHC BL1023... 
            
BL1034 LH2034 31,75 3 x 4 11,11 40,23 30,18 4,90 182,4 231,6 6,00 PHC BL1034... 
BL1044 LH2044 31,75 4 x 4  11,11 45,19 30,18 4,90 231,3 291,4 6,90 PHC BL1044... 
BL1046 LH2046 31,75 4 x 6 11,11 55,09 30,18 4,90 231,3 291,4 8,60 PHC BL1046... 
BL1066 LH2066 31,75 6 x 6 11,11 65,00 30,18 4,90 347,0 430,3 10,30 PHC BL1066... 
BL1088 LH2088 31,75 8 x 8 11,11 84,81 30,18 4,90 462,6 555,1 13,80 PHC BL1088... 
            
BL1222 LH2422 38,10 2 x 2 12,71 29,62 36,20 5,77 151,2 192,0 4,60 PHC BL1222... 
BL1223 LH2423 38,10 2 x 3 12,71 35,43 36,20 5,77 151,2 192,0 5,80 PHC BL1223... 
BL1234 LH2434 38,10 3 x 4 12,71 47,07 36,20 5,77 244,6 315,9 8,10 PHC BL1234... 
BL1244 LH2444 38,10 4 x 4  12,71 52,88 36,20 5,77 302,5 381,1 9,30 PHC BL1244... 
BL1246 LH2446 38,10 4 x 6 12,71 64,52 36,20 5,77 302,5 381,1 11,60 PHC BL1246... 
            
BL1266 LH2466 38,10 6 x 6 12,71 76,15 36,20 5,77 453,7 543,6 13,90 PHC BL1266... 
BL1288 LH2488 38,10 8 x 8 12,71 99,42 36,20 5,77 605,0 726,0 18,60 PHC BL1288... 
BL1422 LH2822 44,45 2 x 2 14,29 33,55 42,24 6,55 191,3 225,7 6,10 PHC BL1422... 
BL1423 LH2823 44,45 2 x 3 14,29 40,16 42,24 6,55 191,3 225,7 7,60 PHC BL1423... 
BL1434 LH2834 44,45 3 x 4 14,29 53,37 42,24 6,55 315,8 372,6 10,60 PHC BL1434... 
            
BL1444 LH2844 44,45 4 x 4  14,29 59,97 42,24 6,55 382,6 451,2 12,20 PHC BL1444... 
BL1446 LH2846 44,45 4 x 6 14,29 73,18 42,24 6,55 382,6 451,2 15,20 PHC BL1446... 
BL1466 LH2866 44,45 6 x 6 14,29 86,39 42,24 6,55 578,3 682,4 18,20 PHC BL1466... 
BL1488 LH2888 44,45 8 x 8 14,29 112,80 42,24 6,55 765,1 902,8 24,30 PHC BL1488... 
BL1622 LH3222 50,80 2 x 2 17,46 39,01 48,26 7,52 289,1 341,1 8,00 PHC BL1622... 
            
BL1623 LH3223 50,80 2 x 3 17,46 46,58 48,26 7,52 289,1 341,1 10,00 PHC BL1623... 
BL1634 LH3234 50,80 3 x 4 17,46 61,72 48,26 7,52 440,4 519,6 14,00 PHC BL1634... 
BL1644 LH3244 50,80 4 x 4  17,46 69,29 48,26 7,52 573,8 680,4 16,00 PHC BL1644... 
BL1646 LH3246 50,80 4 x 6 17,46 84,43 48,26 7,52 578,3 680,4 20,00 PHC BL1646... 
 

 
 
 
Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� BL422 de lungime 5m codificarea este PHC BL422X5MTR. 
Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de legatur� suplimentare ad�uga�i codific�rii “C/L” pentru za de leg�tur� �i “O/L” pentru za cotit�. 
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Lan�uri lamelare 

ANSI BL422-BL2088   |   ANSI AL322-AL1688  
 
 
 

 

 
Dimensiuni 
Pas Diametru bol� Lungime bol� În�l�ime eclis� Grosime eclis� 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d2 L h2 T Q 

Codificare ANSI Codificare 
BS/ISO 

P 

Combina�ie 
eclise 

Max. Max. Max. Max. Min. 
Q0 

Greutate pe 
metru 

Codificare 

– – mm – mm    kN  kg/m – 
 

 

            

BL1666 LH3266 50,80 6 x 6 17,46 99,57 48,26 7,52 857,4 1 000,7 24,00 PHC BL1666... 
BL1688 LH3288 50,80 8 x 8 17,46 129,84 48,26 7,52 1 156,5 1 364,6 32,00 PHC BL1688... 
BL2022 LH4022 63,50 2 x 2 23,81 51,74 60,33 9,91 433,7 511,7 15,80 PHC BL2022... 
BL2023 LH4023 63,50 2 x 3 23,81 61,70 60,33 9,91 433,7 511,7 19,80 PHC BL2023... 
BL2034 LH4034 63,50 3 x 4 23,81 81,61 60,33 9,91 649,4 766,2 27,70 PHC BL2034... 
            
BL2044 LH4044 63,50 4 x 4  23,81 91,57 60,33 9,91 867,4 1 023,5 31,60 PHC BL2044... 
BL2046 LH4046 63,50 4 x 6 23,81 111,48 60,33 9,91 867,4 1 023,5 39,50 PHC BL2046... 
BL2066 LH4066 63,50 6 x 6 23,81 131,39 60,33 9,91 1 301,1 1 535,2 47,40 PHC BL2066... 
BL2088 LH4088 63,50 8 x 8 23,81 171,22 60,33 9,91 1 734,8 2 046,5 63,20 PHC BL2088... 
            
AL322 – 9,53 2 x 2 3,58 6,80 7,70 1,30 9,0 10,2 0,23 PHC AL322... 
AL344 – 9,53 4 x 4  3,58 11,60 7,70 1,30 18,0 20,0 0,46 PHC AL344... 
AL422 – 12,70 2 x 2 3,96 8,30 10,40 1,50 14,1 16,9 0,39 PHC AL422... 
AL444 – 12,70 4 x 4  3,96 14,40 10,40 1,50 28,2 35,2 0,74 PHC AL444... 
AL466 – 12,70 6 x 6 3,96 20,50 10,40 1,50 42,3 52,7 1,13 PHC AL466... 
            
AL522 – 15,88 2 x 2 5,08 11,05 12,80 2,03 22,0 27,5 0,64 PHC AL522... 
AL534 – 15,88 3 x 4  5,08 17,00 12,80 2,03 33,0 46,0 1,10 PHC AL534... 
AL544 – 15,88 4 x 4  5,08 19,40 12,80 2,03 44,0 55,0 1,25 PHC AL544... 
AL566 – 15,88 6 x 6 5,08 27,50 12,80 2,03 66,0 82,5 1,79 PHC AL566... 
AL622 – 19,05 2 x 2 5,94 13,00 15,60 2,42 37,0 44,4 0,86 PHC AL622... 
            
AL644 – 19,05 4 x 4  5,94 22,70 15,60 2,42 63,7 78,8 1,76 PHC AL644... 
AL666 – 19,05 6 x 6 5,94 32,20 15,60 2,42 100,1 118,6 2,60 PHC AL666... 
AL688 – 19,05 8 x 8 5,94 42,20 15,60 2,42 133,4 156,6 3,49 PHC AL688... 
AL822 – 25,40 2 x 2 7,92 16,00 20,50 3,25 56,7 68,6 1,54 PHC AL822... 
AL844 – 25,40 4 x 4  7,92 29,40 20,50 3,25 113,4 135,6 3,00 PHC AL844... 
            
AL866 – 25,40 6 x 6 7,92 44,20 20,50 3,25 170,0 202,3 4,46 PHC AL866... 
AL1022 – 31,75 2 x 2 9,53 19,60 25,60 4,00 88,5 107,1 2,37 PHC AL1022... 
AL1044 – 31,75 4 x 4  9,53 36,40 25,60 4,00 177,0 203,6 4,68 PHC AL1044... 
AL1066 – 31,75 6 x 6 9,53 52,30 25,60 4,00 265,0 315,3 7,20 PHC AL1066... 
AL1088 – 31,75 8 x 8 9,53 68,50 25,60 4,00 354,0 421,2 9,94 PHC AL1088... 
            
AL1222 – 38,10 2 x 2 11,10 24,30 30,50 4,80 127,0 151,1 3,65 PHC AL1222... 
AL1244 – 38,10 4 x 4  11,10 43,80 30,50 4,80 254,0 299,7 7,05 PHC AL1244... 
AL1266 – 38,10 6 x 6 11,10 63,20 30,50 4,80 381,0 426,3 10,50 PHC AL1266... 
AL1288 – 38,10 8 x 8 11,10 82,60 30,50 4,80 508,0 568,4 14,03 PHC AL1288... 
AL1444 – 44,45 4 x 4  12,64 51,30 36,40 5,60 372,7 413,6 10,34 PHC AL1444... 
            
AL1466 – 44,45 6 x 6 12,64 74,56 36,40 5,60 559,0 620,4 15,16 PHC AL1466... 
AL1644 – 50,80 4 x 4  14,21 58,00 41,60 6,40 471,0 522,8 12,98 PHC AL1644... 
AL1666 – 50,80 6 x 6 14,21 83,80 41,60 6,40 706,0 783,6 19,76 PHC AL1666... 
AL1688 – 50,80 8 x 8 14,21 109,50 41,60 6,40 942,0 1 045,5 25,47 PHC AL1688... 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 
 
 
Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� BL422 de lungime 5m codificarea este PHC BL422X5MTR. 
Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de legatur� suplimentare ad�uga�i codific�rii “C/L” pentru za de leg�tur� �i “O/L” pentru za cotit�. 
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Lan�uri lamelare 

BS/ISO LL0822-LL4888  
 
 

2x2 4x4

6x6 8x8

  P   P

h2

 L

 T

 d2  
  

 

 
 

 

Dimensiuni  
Diametru bol� Lungime bol� În�l�ime eclis� Grosime eclis� 

For�a de 
întindere minim� 

For�a de  
întindere medie 

d2 L h2 T Q 

Codificare 
BS/ISO Pas Combina�ie eclise 

Max. Max. Max. Max. Min. 
Q0 

Greutate pe 
metru 

Codificare 

– mm – mm    kN  kg/m – 
 

 

           

LL0822 12,70 2 x 2 4,45 8,9 10,60 1,60 18,2 20,4 0,42 PHC LL0822... 
LL0844 12,70 4 x 4  4,45 15,6 10,60 1,60 36,4 40,7 0,84 PHC LL0844... 
LL0866 12,70 6 x 6 4,45 22,0 10,60 1,60 54,6 60,0 1,24 PHC LL0866... 
LL0888 12,70 8 x 8 4,45 28,5 10,60 1,60 72,8 80,0 1,64 PHC LL0888... 
LL1022 15,88 2 x 2 5,08 9,2 13,70 1,60 22,7 25,5 0,54 PHC LL1022... 
           
LL1044 15,88 4 x 4  5,08 15,8 13,70 1,60 45,4 51,0 1,06 PHC LL1044... 
LL1066 15,88 6 x 6 5,08 22,1 13,70 1,60 68,1 76,3 1,57 PHC LL1066... 
LL1088 15,88 8 x 8 5,08 28,8 13,70 1,60 90,8 101,9 2,10 PHC LL1088... 
LL1222 19,05 2 x 2 5,72 10,4 16,00 1,85 29,5 33,2 0,73 PHC LL1222... 
LL1244 19,05 4 x 4  5,72 17,9 16,00 1,85 59,0 66,4 1,44 PHC LL1244... 
           
LL1266 19,05 6 x 6 5,72 25,4 16,00 1,85 88,5 99,7 2,15 PHC LL1266... 
LL1288 19,05 8 x 8 5,72 32,9 16,00 1,85 118,0 132,9 2,84 PHC LL1288... 
LL1622 25,40 2 x 2 8,28 17,2 21,00 3,10 58,0 66,7 1,52 PHC LL1622... 
LL1644 25,40 4 x 4  8,28 29,6 21,00 3,10 116,0 140,0 2,90 PHC LL1644... 
LL1666 25,40 6 x 6 8,28 42,4 21,00 3,10 174,0 208,8 4,30 PHC LL1666... 
           
LL1688 25,40 8 x 8 8,28 54,9 21,00 3,10 232,0 278,0 5,71 PHC LL1688... 
LL2022 31,75 2 x 2 10,19 20,1 26,40 3,50 95,0 109,2 2,33 PHC LL2022... 
LL2044 31,75 4 x 4  10,19 33,8 26,40 3,50 190,0 218,5 4,40 PHC LL2044... 
LL2066 31,75 6 x 6 10,19 50,1 26,40 3,50 285,0 324,6 6,79 PHC LL2066... 
LL2088 31,75 8 x 8 10,19 64,0 26,40 3,50 380,0 435,1 8,90 PHC LL2088... 
           
LL2422 38,10 2 x 2 14,63 28,4 33,40 5,00 170,0 195,5 4,47 PHC LL2422... 
LL2444 38,10 4 x 4  14,63 46,3 33,40 5,00 340,0 380,8 8,22 PHC LL2444... 
LL2466 38,10 6 x 6 14,63 66,4 33,40 5,00 510,0 571,2 12,22 PHC LL2466... 
LL2488 38,10 8 x 8 14,63 86,6 33,40 5,00 680,0 775,2 16,30 PHC LL2488... 
LL2822 44,45 2 x 2 15,90 32,2 37,08 6,00 200,0 224,0 5,10 PHC LL2822... 
           
LL2844 44,45 4 x 4  15,90 56,4 37,08 6,00 400,0 448,0 9,90 PHC LL2844... 
LL2866 44,45 6 x 6 15,90 80,8 37,08 6,00 600,0 672,0 14,60 PHC LL2866... 
LL2888 44,45 8 x 8 15,90 105,2 37,08 6,00 800,0 896,0 19,40 PHC LL2888... 
LL3222 50,80 2 x 2 17,81 34,8 42,00 6,40 260,0 291,2 6,20 PHC LL3222... 
LL3244 50,80 4 x 4  17,81 60,6 42,00 6,40 520,0 582,4 12,30 PHC LL3244... 
           
LL3266 50,80 6 x 6 17,81 86,4 42,00 6,40 780,0 873,6 18,30 PHC LL3266... 
LL3288 50,80 8 x 8 17,81 112,2 42,00 6,40 1 040,0 1 176,0 24,00 PHC LL3288... 
LL4022 63,50 2 x 2 22,89 42,2 52,76 8,00 360,0 403,2 10,30 PHC LL4022... 
LL4044 63,50 4 x 4  22,89 74,4 52,76 8,00 780,0 873,6 20,00 PHC LL4044... 
LL4066 63,50 6 x 6 22,89 106,5 52,76 8,00 1 080,0 1 209,6 30,00 PHC LL4066... 
           
LL4088 63,50 8 x 8 22,89 140,0 52,76 8,00 1 440,0 1 747,2 39,10 PHC LL4088... 
LL4822 76,20 2 x 2 29,24 54,6 63,88 10,00 560,0 627,2 18,50 PHC LL4822... 
LL4844 76,20 4 x 4  29,24 92,6 63,88 10,00 1 120,0 1 554,4 35,70 PHC LL4844... 
LL4866 76,20 6 x 6 29,24 133,4 63,88 10,00 1 680,0 1 880,0 53,00 PHC LL4866... 
LL4888 76,20 8 x 8 29,24 174,2 63,88 10,00 2 240,0 2 508,8 70,40 PHC LL4888... 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

 
 
 
Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� LL822 de lungime 5m codificarea este PHC LL822X5MTR. 
Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de legatur� suplimentare ad�uga�i codific�rii “C/L” pentru za de leg�tur� �i “O/L” pentru za cotit�. 
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Lan�uri lamelare 

FL, F19V, FLC   |   12XX, 15XX, 19XX, 25XX  
 
 

  P   P

h2

 L

 T

 d2

2x2 2x3 3x4 4x4

4x5 5x6 6x6 6x7

7x8 8x8  

   P   P

h2

 L

 T

 d2

2x3 3x4 4x4

4x5 5x6 6x6

6x7 7x8 8x8  

   
 

 
 

 

Dimensiuni 
Pas Diametru bol� Lungime bol� În�l�ime eclis� Grosime eclis� 

For�a de 
întindere 
minim� 

For�a de  
întindere 
medie 

d2 L h2 T Q 

Num�r lan� 

P 

Combina�ie 
eclise 

Max. Max. Max. Max. 

Lungimea lan�ului mai 
mare de 100 pasi +/-0,25% 

Min. 
Q0 

Greutate 
pe metru 

Codificare 

– mm – mm     kN  kg/m – 
 

 

            

FL644 5,94 4 x 4 1,85 6,6 4,7 0,60 – 6,50 7,8 0,13 PHC FL644... 
FL666 5,94 6 x 6 1,85 9,3 4,7 0,60 – 9,75 11,8 0,20 PHC FL666... 
FL688 5,94 8 x 8 1,85 12,0 4,7 0,60 – 13,00 15,6 0,25 PHC FL688... 
FL844 8,00 4 x 4 2,31 7,9 6,9 0,73 – 10,00 12,1 0,25 PHC FL844... 
FL944 9,53 4 x 4 3,28 10,4 8,7 1,04 – 21,00 24,7 0,43 PHC FL944... 
            
FL966 9,53 6 x 6 3,28 14,9 8,7 1,00 – 31,00 36,8 0,65 PHC FL966... 
F122 12,70 2 x 2 3,58 7,0 8,2 1,00 – 11,43 13,6 0,19 PHC F122... 
F1223 12,70 2 x 3 4,45 12,8 10,2 2,03 – 20,00 23,8 0,61 PHC F1223... 
FL1244 12,70 4 x 4 4,45 16,7 10,2 1,70 – 44,00 52,3 0,83 PHC FL1244... 
F19V-44 19,05 4 x 4 6,50 22,4 15,2 2,42 – 71,00 84,3 1,73 PHC F19V-44... 
            
F19V-66 19,05 6 x 6 6,50 32,3 15,2 2,42 – 106,00 125,9 2,57 PHC F19V-66... 
FLC534 15,88 3 x 4 5,08 15,3 12,7 1,85 – 40,40 44,4 0,99 PHC FLC534... 
FLC545 15,88 4 x 5 5,08 19,2 12,7 1,85 – 54,30 59,7 1,27 PHC FLC545... 
FLC556 15,88 5 x 6 5,08 22,7 12,7 1,85 – 67,60 74,3 1,54 PHC FLC556... 
FLC1056 31,75 5 x 6 9,53 40,6 25,4 3,25 – 137,90 151,0 5,44 PHC FLC1056... 
            
FLC1067 31,75 6 x 7 9,53 47,2 25,4 3,25 – 165,40 181,9 6,42 PHC FLC1067... 
FLC1078 31,75 7 x 8 9,53 53,8 25,4 3,25 – 193,00 212,0 7,40 PHC FLC1078... 
            
1234 12,70 3 x 4 4,45 14,2 10,6 1,70 1 262 31,00 – 0,75 PHC 1234... 
1256 12,70 5 x 6  4,45 21,1 10,6 1,70 1 262 53,00 – 1,17 PHC 1256... 
1288 12,70 8 x 8 4,45 29,9 10,6 1,70 1 262 85,00 – 1,70 PHC 1288... 
1523 15,88 2 x 3 5,08 12,1 12,7 1,94 1 580 29,00 – 0,75 PHC 1523... 
1534 15,88 3 x 4 5,08 16,0 12,7 1,94 1 580 46,00 – 1,04 PHC 1534... 
            
1544 15,88 4 x 4 5,08 18,1 12,7 1,94 1 580 58,00 – 1,18 PHC 1544... 
1545 15,88 4 x 6 5,08 20,3 12,7 1,94 1 580 58,00 – 1,33 PHC 1545... 
1556 15,88 5 x 6  5,08 24,0 12,7 1,94 1 580 72,00 – 1,63 PHC 1556... 
1566 15,88 6 x 6 5,08 26,2 12,7 1,94 1 580 87,00 – 1,77 PHC 1566... 
1567 15,88 6 x 7 5,08 28,0 12,7 1,94 1 580 90,00 – 1,91 PHC 1567... 
            
1578 15,88 7 x 8 5,08 32,5 12,7 1,94 1 580 101,00 – 2,20 PHC 1578... 
1588 15,88 8 x 8 5,08 34,0 12,7 1,94 1 580 115,00 – 2,34 PHC 1588... 
1944 19,05 4 x 4 5,72 21,3 15,0 2,29 1 891 73,00 – 1,58 PHC 1944... 
1966 19,05 6 x 6  5,72 30,7 15,0 2,29 1 891 110,00 – 2,37 PHC 1966... 
1988 19,05 8 x 8 5,72 40,0 15,0 2,29 1 891 140,00 – 3,13 PHC 1988... 
            
2523 25,40 2 x 3 8,28 18,8 20,2 3,06 2 532 72,00 – 1,83 PHC 2523... 
2534 25,40 3 x 4 8,28 25,3 20,2 3,06 2 532 108,00 – 2,55 PHC 2534... 
2545 25,40 4 x 5 8,28 31,6 20,2 3,06 2 532 144,00 – 3,26 PHC 2545... 
2556 25,40 5 x 6  8,28 37,2 20,2 3,06 2 532 180,00 – 3,96 PHC 2556... 
2567 25,40 6 x 7 8,28 43,8 20,2 3,06 2 532 216,00 – 4,68 PHC 2567... 
            
2578 25,40 7 x 8 8,28 50,0 20,2 3,06 2 532 252,00 – 5,39 PHC 2578... 
2588 25,40 8 x 8 8,28 52,8 20,2 3,06 2 532 290,00 – 5,77 PHC 2588... 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 
 
 
Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaug� lungimea lan�ului. De exemplu, pentru o cutie cu lan� FL644 de lungime 5m codificarea este PHC FL644X5MTR. 
Este prevazut� o za de leg�tur� pentru fiecare lan�. Pentru zale de legatur� suplimentare ad�uga�i codific�rii “C/L” pentru za de leg�tur� �i “O/L” pentru za cotit�.  
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Cuplaj cu arc în serpentin� 

 
 
 

La puteri transmise mari (Kw) �i aplica�ii cu 

momente transmise de valori ridicate, unde pot 

ap�rea vibra�ii, înc�rc�ri cu �ocuri �i dezalinieri, 

cuplajele SKF cu arc în serpentin� sunt alegerea 

ideal�. 

   Construc�ia unic� a grilei butucului din�at face 

posibil� acomodarea acestui cuplaj la condi�iile 

impuse de cele trei probleme men�ionate �i 

poate reduce nivelul vibra�iilor cu pân� la 30%. 

 

 

Arcul în serpentin� este dintr-un o�el înalt aliat. 

Arcul care este principalul element de uzur� al 

cuplajului este proiectat pentru a putea fi înlocuit 

u�or �i rapid. Spre deosebire de alte cuplaje, 

butucul �i alte componente nu necesit� a fi 

deplasate. Aceasta face s� nu fie necesar� 

realinierea, reduc�nd costul mentenan�ei �i 

timpul de sta�ionare.  

 

  

  
 

Data comenzi 

Tip cuplaj Butuci Carcasa Cu arc în serpentin� Set butuc distan�ier 

– Arbore plin Cant.  Alezaj finisat Cant. – Cant. – Cant. (... = DBSE dimensiuni) Cant. 
 

 

 

 
 

Carcas� separabil� PHE 1050TGRSB 2 sau PHE 1050TG...MM 2 PHE 1050TGHCOVER 1 PHE 1050TGGRID 1 – – 
            
Carcasa separabil� PHE 1050TGRSB 2 sau PHE 1050TG...MM 2 PHE 1050TGVCOVER 1 PHE 1050TGGRID 1 – – 
            
Distan�ier complet PHE 1050TGS-SHRSB 2 sau PHE 1050TGS-SH...MM 2 PHE 1050TGHCOVER 1 PHE 1050TGGRID 1 PHE 1050TGFS-SPACERX...MM 1 
            
Jum�tate de distan�ier PHE 1050TGRSB 1  – – PHE 1050TGHCOVER 1 PHE 1050TGGRID 1 PHE 1050TGHS-SPACERX...MM 1 
 PHE 1050TGS-SHRSB 1 sau PHE 1050TGS-SH...MM 1 – – – – – – 

 

 
 

 

Un cuplaj complet este alc�tuit din 2 butuci, 1 lan� si 1 carcas� �i 1 set butuc distan�ier . Fiecare carcas� orizontal� sau vertical� complet� este alc�tuit� din 2 butuci, 1 arc �i o carcas�. 

 Pentru alezaj finisat, scrieti dimensiunea alezajului.De exemplu: PHE 1050TG25MM 
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Cuplaj cu arc în serpentin� 

Carcas� separabil� longitudinal 

 
 

B

J

AD
C

S
G

C

 

 

A

 

M�rimea carcasei 

1020 - 1140  

 

F A

 

M�rimi 1150-1200  

 

F A

 

M�rimi 1210-1220  

 
 

 

Dimensiuni 
       

Spa�iu Greutatea 
cuplajului f�r� 
gaur� 

Tura�ie Diametru 
interior 

G  

M�rime Putere la 
100 rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Min. Max. 
A B C D J F S 

Min. Normal Max. 

Greutatea 
fubrefiantului 

 

– kW Nm r/min mm  mm       mm   kg  

 

 

 

1020 TGH 0,54 52 4 500 12 30 101,6 98,2 47,5 39,7 66,0 – 39,1 1,5 3 4,5 0,027 1,9 
1030 TGH 1,60 149 4 500 12 36 110,0 98,2 47,5 49,2 68,3 – 39,1 1,5 3 4,5 0,04 2,6 
1040 TGH 2,60 249 4 500 12 44 117,5 104,6 50,8 57,2 70,0 – 40,1 1,5 3 4,5 0,054 3,4 
                  
1050 TGH 4,60 435 4 500 12 50 138,0 123,6 60,3 66,7 79,5 – 44,7 1,5 3 4,5 0,068 5,4 
1060 TGH 7,20 684 4 500 19 57 150,5 130,0 63,5 76,2 92,0 – 52,3 1,5 3 4,5 0,086 7,3 
1070 TGH 10,40 994 4 125 19 65 161,9 155,4 76,2 87,3 95,0 – 53,8 1,5 3 4,5 0,113 10,0 
                  
1080 TGH 21,50 2 050 3 600 27 79 194,0 180,8 88,9 104,8 116,0 – 64,5 1,5 3 6,0 0,172 18,0 
1090 TGH 39,00 3 730 3 600 27 95 213,0 199,8 98,4 123,8 122,0 – 71,6 1,5 3 6,0 0,254 25,0 
1100 TGH 65,70 6 280 2 440 41 107 250,0 246,2 120,6 142,1 155,5 – – 1,5 5 9,5 0,426 42,0 
                  
1110 TGH 97,60 9 320 2 250 41 117 270,0 259,0 127,0 160,3 161,5 – – 1,5 5 9,5 0,508 54,0 
1120 TGH 143,00 13 700 2 025 60 136 308,0 304,4 149,2 179,4 191,5 – – 1,5 6 12,5 0,735 81,0 
1130 TGH 208,00 19 900 1 800 66 165 346,0 329,8 161,9 217,5 195,0 – – 1,5 6 12,5 0,907 121,0 
                  
1140 TGH 299,00 28 600 1 650 66 184 384,0 374,4 184,2 254,0 201,0 – – 1,5 6 12,5 1,13 178,0 
1150 TGH 416,00 39 800 1 500 108 203 453,1 371,8 182,9 269,2 271,3 391,2 – 1,5 6 12,5 1,95 234,0 
1160 TGH 586,00 55 900 1 350 120 228 501,4 402,2 198,1 304,8 278,9 436,9 – 1,5 6 12,5 2,81 317,0 
                  
1170 TGH 781,00 74 600 1 225 133 279 566,4 437,8 215,9 355,6 304,3 487,2 – 1,5 6 12,5 3,49 448,0 
1180 TGH 1 080,00 103 000 1 100 152 311 629,9 483,6 238,8 393,7 321,1 554,7 – 1,5 6 12,5 3,76 619,0 
1190 TGH 1 430,00 137 000 1 050 152 339 675,6 524,2 259,1 436,9 325,1 607,8 – 1,5 6 12,5 4,4 776,0 
                  
1200 TGH 1 950,00 186 000 900 177 361 756,9 564,8 279,4 497,8 355,6 660,4 – 1,5 6 12,5 5,62 1 057,0 
1210 TGH 2 611,00 249 000 820 177 390 844,5 622,3 304,8 533,4 431,8 750,8 – 1,5 6 12,7 10,5 1 425,0 
1220 TGH 3 523,00 336 000 730 203 420 920,7 662,9 325,1 571,5 490,2 822,2 – 1,5 6 12,7 16,1 1 785,0 
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Cuplaj cu arc în serpentin� 

Carcasa separabil� transversal 

 
 

C

S
G

C

AD

J

H

F

J

B

M M  

 

A

 

M�rimea carcasei 

1020 - 1140  

 
 

 

Dimensiuni 
         

Spa�iu Greutate cuplaj Tura�ie Diametru 
interior 

A B C D F H J M S G  

M�rime Putere la 
100 rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Min. Max.          Min. Normal Max. 

Cantitate 
lubrifiant 

 

– kW Nm r/min mm  mm         mm   kg  

 

 

 

1020 TGV 0,54 52 6 000 12 30 111,1 98,0 47,5 39,7 64,3 9,7 24,2 47,8 39,1 1,5 3 4,5 0,027 2,0 
1030 TGV 1,60 149 6 000 12 36 120,7 98,0 47,5 49,2 73,8 9,7 25,0 47,8 39,1 1,5 3 4,5 0,04 2,6 
1040 TGV 2,60 249 6 000 12 44 128,5 104,6 50,8 57,2 81,8 9,7 25,7 50,8 40,1 1,5 3 4,5 0,054 3,4 
                    
1050 TGV 4,60 435 6 000 12 50 147,6 123,6 60,3 66,7 97,6 11,9 31,2 60,5 44,7 1,5 3 4,5 0,068 5,4 
1060 TGV 7,20 684 6 000 19 57 162,0 130,0 63,5 76,2 111,1 12,7 32,2 63,5 52,3 1,5 3 4,5 0,086 7,3 
1070 TGV 10,40 994 5 500 19 65 173,0 155,4 76,2 87,3 122,3 12,7 33,7 66,5 53,8 1,5 3 4,5 0,113 10,0 
                    
1080 TGV 21,50 2 050 4 750 27 79 200,0 180,8 88,9 104,8 149,2 12,7 44,2 88,9 64,5 1,5 3 6,0 0,172 18,0 
1090 TGV 39,00 3 730 4 000 27 95 231,8 199,8 98,4 123,8 168,3 12,7 47,7 95,2 71,6 1,5 3 6,0 0,254 25,0 
1100 TGV 65,70 6 280 3 250 41 107 266,7 245,7 120,6 142,1 198,0 15,7 60,0 120,7 – 1,5 5 9,5 0,426 42,0 
                    
1110 TGV 97,60 9 320 3 000 41 117 285,8 258,5 127,0 160,3 216,3 16,0 64,2 124,0 – 1,5 5 9,5 0,508 54,0 
1120 TGV 143,00 13 700 2 700 60 136 319,0 304,4 149,2 179,4 245,5 17,5 73,4 142,7 – 1,5 6 12,5 0,735 81,0 
1130 TGV 208,00 19 900 2 400 66 165 377,8 329,8 161,9 217,5 283,8 20,6 75,1 146,0 – 1,5 6 12,5 0,907 122,0 
                    
1140 TGV 299,00 28 600 2 200 66 184 416,0 371,6 184,2 254,0 321,9 20,6 78,2 155,4 – 1,5 6 12,5 1,13 180,0 
1150 TGV 416,00 39 800 2 000 108 203 476,3 371,8 182,9 269,2 374,4 19,3 106,9 203,2 – 1,5 6 12,5 1,95 230,0 
1160 TGV 586,00 55 900 1 750 120 228 533,4 402,2 198,1 304,8 423,9 30,0 114,3 215,9 – 1,5 6 12,5 2,81 321,0 
                    
1170 TGV 781,00 74 600 1 600 133 279 584,2 437,8 215,9 355,6 474,7 30,0 119,4 226,1 – 1,5 6 12,5 3,49 448,0 
1180 TGV 1 080,00 103 000 1 400 152 311 630,0 483,6 238,8 393,7 – – 130,0 265,0 – 1,5 6 12,5 3,76 591,0 
1190 TGV 1 430,00 137 000 1 300 152 339 685,0 524,2 259,1 436,9 – – 135,0 275,0 – 1,5 6 12,5 4,4 761,0 
                    
1200 TGV 1 950,00 186 000 1 100 177 361 737,0 564,8 279,4 497,8 – – 145,0 295,0 – 1,5 6 12,5 5,62 1 021,0 
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Cuplaj cu arc în serpentin� 

Distan�ier complet 

 
 

D

DBSE

EE

S

G

B
F A

U  

 

 

Dimensiuni 
         

Spa�iu Greutatea cuplajului 
far� gaur� �i BE 
min. 

Tura�ie Diametru 
interior 

A B DBSE D E F S U G 

Bol�ul 
semicuplei 

 

M�rime Putere la 
100 rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Min. Max.   Min. Max.      Min. Normal Cantitate 

Cantitate 
lubrifiant 

 

– kW Nm r/min mm  mm         mm   kg  

 

 

 

1020 TGFS 0,54 52 3 600 12 35 101,6 35 89 203 52 0,8 86 27,4 1,8 1,5 5,0 4 0,027 3,9 
1030 TGFS 1,60 149 3 600 12 43 110,0 41 89 216 59 0,8 94 31,5 1,8 1,5 5,0 8 0,04 5,2 
1040 TGFS 2,60 249 3 600 12 56 117,5 54 89 216 78 0,8 113 27,4 1,8 1,5 5,0 8 0,054 8,4 
                    
1050 TGFS 4,60 435 3 600 12 67 138,0 60 112 216 87 0,8 126 40,6 1,8 1,5 5,0 8 0,068 12,8 
1060 TGFS 7,20 684 3 600 19 80 150,5 73 127 330 103 1,8 145 43,2 2,8 1,5 5,0 8 0,086 20,5 
1070 TGFS 10,40 994 3 600 19 85 161,9 79 127 330 109 1,8 153 46,7 2,8 1,5 5,0 12 0,113 24,8 
                    
1080 TGFS 21,50 2 050 3 600 27 95 194,0 89 184 406 122 1,8 178 49,8 2,8 1,5 5,0 12 0,172 40,0 
1090 TGFS 39,00 3 730 3 600 27 110 213,0 102 184 406 142 1,8 210 56,9 2,8 1,5 5,0 12 0,254 60,0 
1100 TGFS 65,70 6 280 2 440 41 130 250,0 90 203 406 171 1,6 251 – 3,2 1,5 6,5 12 0,426 90,2 
                    
1110 TGFS 97,60 9 320 2 250 41 150 270,0 104 210 406 196 1,6 277 – 3,2 1,5 6,5 12 0,508 119,0 
1120 TGFS 143,00 13 700 2 025 60 170 308,0 119 246 406 225 1,6 319 – 4,0 1,5 9,5 12 0,735 178,0 
1130 TGFS 208,00 19 900 1 800 66 190 346,0 135 257 406 238 1,6 346 – 4,0 1,5 9,5 12 0,907 237,0 
                    
1140 TGFS 299,00 28 600 1 650 66 210 384,0 152 267 406 266 1,6 386 – 4,0 1,5 9,5 12 1,13 327,0 
1150 TGFS 416,00 39 800 1 500 108 270 453,1 173 345 371 334 5,1 425 – – 1,5 9,5 14 1,95 462,0 
1160 TGFS 586,00 55 900 1 350 120 290 501,4 186 356 406 366 6,6 457 – – 1,5 9,5 14 2,81 566,0 
                    
1170 TGFS 781,00 74 600 1 225 133 340 566,4 220 384 445 425 8,4 527 – – 1,5 9,5 16 3,49 856,0 
1180 TGFS 1 080,00 103 000 1 100 133 340 629,9 249 400 490 451 5,1 591 – 8,1 1,5 9,5 16 3,76 1 135,0 
1190 TGFS 1 430,00 137 000 1 050 152 380 675,6 276 411 530 508 5,1 660 – 8,1 1,5 9,5 18 4,4 1 525,0 
                    
1200 TGFS 1 950,00 186 000 900 177 400 756,9 305 445 575 530 6,1 711 – 9,1 1,5 9,5 18 5,62 1 910,0 
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Cuplaj cu arc în serpentin� 

Jum�tate de distan�ier 

 
 

N

BC

S

S

E 

U

G

D F A

DBSE

 
 

 

Diametru interior Dimensiuni 
          Arbore 

butuc 
Butuc 
T 

 
Spa�iu Tura�ie 

  

Arbore 
butuc 

A B C D DBSE N E F S S U G 

Bol�ul 
semicuplei 

M�rime Putere la 
100 
rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Min. Max. Max.     Min. Max.       Min. Normal Cantitate 

Cantitate 
lubrifiant 

Greutate 
cuplaj 

– kW Nm r/min mm   mm            mm   kg  

 

 

 

1020 TGHS 0,54 52 3 600 12 30 35 101,6 35 47,5 39,7 45 102 52 0,8 86 27,4 39,1 1,8 1,5 3 4 0,027 2,9 
1030 TGHS 1,60 149 3 600 12 36 43 110,0 41 47,5 49,2 45 109 59 0,8 94 31,5 39,1 1,8 1,5 3 8 0,04 3,9 
1040 TGHS 2,60 249 3 600 12 44 56 117,5 54 50,8 57,2 45 109 78 0,8 113 27,4 40,1 1,8 1,5 3 8 0,054 5,9 
                        
1050 TGHS 4,60 435 3 600 12 50 67 138,0 60 60,3 66,7 57 109 87 0,8 126 40,6 44,7 1,8 1,5 3 8 0,068 9,1 
1060 TGHS 7,20 684 3 600 19 57 80 150,5 73 63,5 76,2 64 166 103 1,8 145 43,2 52,3 2,8 1,5 3 8 0,086 14,0 
1070 TGHS 10,40 994 3 600 19 65 85 161,9 79 76,2 87,3 64 166 109 1,8 153 46,7 53,8 2,8 1,5 3 12 0,113 17,6 
                        
1080 TGHS 21,50 2 050 3 600 27 79 95 194,0 89 88,9 104,8 93 204 122 1,8 178 49,8 64,5 2,8 1,5 3 12 0,172 29,0 
1090 TGHS 39,00 3 730 3 600 27 95 110 213,0 102 98,4 123,8 93 204 142 1,8 210 56,9 71,6 2,8 1,5 3 12 0,254 42,8 
1100 TGHS 65,70 6 280 2 440 41 107 130 250,0 90 120,6 142,1 103 205 171 1,6 251 – – 3,2 1,5 5 12 0,426 66,0 
                        
1110 TGHS 97,60 9 320 2 250 41 117 150 270,0 104 127,0 160,3 106 205 196 1,6 277 – – 3,2 1,5 5 12 0,508 84,5 
1120 TGHS 143,00 13 700 2 025 60 136 170 308,0 119 149,2 179,4 125 205 225 1,6 319 – – 4,0 1,5 6 12 0,735 129,0 
1130 TGHS 208,00 19 900 1 800 66 165 190 346,0 135 161,9 217,5 130 205 238 1,6 346 – – 4,0 1,5 6 12 0,907 179,0 
                        
1140 TGHS 299,00 28 600 1 650 66 184 210 384,0 152 184,2 254,0 135 205 266 1,6 386 – – 4,0 1,5 6 12 1,13 252,0 
1150 TGHS 416,00 39 800 1 500 108 203 270 453,1 173 182,9 269,2 175 187 334 5,1 425 – – – 1,5 6 14 1,95 348,0 
1160 TGHS 586,00 55 900 1 350 120 228 290 501,4 186 198,1 304,8 180 205 366 6,6 457 – – – 1,5 6 14 2,81 441,0 
                        
1170 TGHS 781,00 74 600 1 225 133 279 340 566,4 220 215,9 355,6 194 224 425 8,4 527 – – – 1,5 6 16 3,49 652,0 
1180 TGHS 1 080,00 103 000 1 100 133 311 340 629,9 249 238,8 393,7 202 247 451 5,1 591 – – 8,1 1,5 6 16 3,76 877,0 
1190 TGHS 1 430,00 137 000 1 050 152 339 380 675,6 276 259,1 436,9 207 267 508 5,1 660 – – 8,1 1,5 6 18 4,4 1150,0 
                        
1200 TGHS 1 950,00 186 000 900 177 361 400 756,9 305 279,4 497,8 224 289 530 6,1 711 – – 9,1 1,5 6 18 5,62 1484,0 
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Cuplaj cu ro�i din�ate 

 
 
 

Valorile foarte mari ale momentului transmis �i 

capacitatea de a prelua neparalelismul ofer� 

acestui cuplaj un mare avantaj fa�� de alte tipuri 

de cuplaje. Aceste cuplaje cu ghere pot transmite 

p�n� la 555 000Nm la un alezaj maxim de 495 

mm. Acesta este un cuplaj pentru aplica�ii grele 

cu o incredibil� flexibilitate, fiind o alegere 

economic� pentru numeroase aplica�ii.  

 

 

Designul unic al coroanei din�ate reduce 

semnificativ reac�iunea �i intersti�iul radial. 

Capacitatea alezajului butucului este cea cea mai 

mare din întreaga industrie la un cost redus �i o 

durat� lung� de exploatare.  

 

  

  
 

Data comenzi 

Distan�ier/arbore flotant �i kit Tip cuplaj Butuci Cantitate Carcasa Cantitate Kit asamblare Cantitate 
... = DBSE dimensiuni 

Cantitate 

 
 

 

 
 

Angrenare dubl� PHE 50GCRSB 2 PHE 50GCCOVER 2 PHE 50GCKIT 1 – – 
         
Marimi 80 �i peste PHE 80GCRSB 2 PHE 80GCMCOVER 1 PHE 80GCKIT 1 – – 
 – – PHE 80GCFCOVER 1 – – – – 
         
Angrenare singular� PHE 50GCSERSB 1 PHE 50GCCOVER 2 PHE 50GCKIT 1 – – 
 PHE 50GCRSB 1 – – – – – – 
         
Marimi 80 �i peste PHE 80GCSERSB 1 PHE 80GCMCOVER 1 PHE 80GCKIT 1 – – 
 PHE 80GCRSB 1 PHE 80GCFCOVER 1 – – – – 
         
Distan�ier angrenare dubl� PHE 50GCRSB 2 PHE 50GCCOVER 2 PHE 50GCKIT 2 PHE 50GCSPACER...MM 1 
         
Angrenare dubl� alunecare tip 1, 2, 3         
Model 1 PHE 50GCRSB 2 PHE 50GCSCOVER 2 PHE 50GCKIT 1 PHE 50GCCPLATE 1 
         
Model 2 PHE 50GCST2RSB 2 PHE 50GCSCOVER 2 PHE 50GCKIT 1 PHE 50GCCPLATE 1 
         
Model 3 PHE 50GCRSB 2 PHE 50GCCCOVER 2 PHE 50GCKIT 1 PHE 50GCCPLATE 1 
 – – – – – – PHE 50GCT3DISC 2 
         
Angrenare singular� alunec�toare tip 1 �i 2         
Model 1 PHE 50GCRSB 1 PHE 50GCSCOVER 1 PHE 50GCKIT 1 PHE 50GCCPLATE 1 
 PHE 50GCSERSB 1 – – – – – – 
         
Model 2 PHE 50GCST2RSB 1 PHE 50GCSCOVER 1 PHE 50GCKIT 1 PHE 50GCCPLATE 1 
 PHE 50GCSERSB 1 – – – – – – 
         
Angrenare singular� cu arbore flotant PHE 50GCFSERSB 2 PHE 50GCCOVER 2 PHE 50GCKIT 2 PHE 50GCFSHAFT .. MM 1 
 PHE 50GCRSB 2 – – – – – – 
         
Angrenare dubl� vertical� PHE 50GCVRSB 2 PHE 50GCVCOVER 2 PHE 50GCKIT 1 50GCVCTRKIT 1 
         
Angrenare singular� vertical� PHE 50GCVRSB 1 PHE 50GCVCOVER 2 PHE 50GCKIT 1 50GCVCTRKIT – 
 PHE 50GCSERSB 1 – – – – – – 
         
Angrenare singular� vertical� flotant� PHE 50GCVRSB 1 PHE 50GCVCOVER 1 PHE 50GCKIT 2 50GCVCTRKIT 2 
 PHE 50GCFSERSB 1 – – – – – – 
         
 PHE 50GCVRSB 1 PHE 50GCVCOVER 1 PHE 50GCKIT 2 PHE 50GCFSHAFT .. MM 1 
 PHE 50GCSERSB 1 – – – – – – 
         
Flan�e rigide PHE 50GCRRSB 2 – – PHE 50GCRKIT 1 – – 
         
Marimi 80 �i peste PHE 80GCRRSB 2 – – PHE 80GCRKIT 1 PHE 80GCRRING 1 

 
 

 

Un cuplaj complet cu gheare este compus din: 2 butuci, 2 capace �i un kit de asamblare. 

 Cuplajele de marime 80 �i mai mari sunt compuse din: 2 butuci, 1 semicarcas� tat�, 1 semicarcas� mam� �i un kit de asamblare. 
 Pentru configurarea prelucr�rii la dimensiune, ad�uga�i dimensiunea RSB. De exemplu: PHE 50GCX500MM. 
 Pentru carcase folosi�i codificarea carcaselor , Ex: PHE 50SGCCOVER �i PHE 50SGCKIT pentru Kit. 
 Kit-ul de asamblare con�ine man�etele de etan�are, garnitura, bol�urile �i �aibele de blocare. 
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Cuplaj cu ro�i din�ate 

Angrenare dubl� 

 
 

A D

J
H H

F

M M

J

B

C
G

C

 

 

D

M

J

B

J

M

FA

C

C

C
G

 

M�rimi 10-70 M�rimi 80-120  
 

 

Diametru 
interior 

Dimensiuni 

        

Spa�iu Tura�ie 

  A B C D F H J M* G 

M�rime Putere la 
100 rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Min. Max.         Min. 

Greutatea 
fubrefiantului 

Greutatea cuplajului 
far� gaur� �i distan�� 
minim� între axe 

– kW Nm r/min mm  mm        mm kg  

 

 

 

10 GC 11,9 1 139 8 000 13 50 116 89 43 69 84 14,0 39 51 3 0,04 5 
15 GC 24,6 2 350 6 500 20 65 152 101 49 86 105 19,0 48 61 3 0,07 9 
20 GC 44,7 4 270 5 600 26 78 178 127 62 105 126 19,0 59 77 3 0,12 16 
                 
25 GC 78,3 7 474 5 000 32 98 213 159 77 131 155 21,8 72 92 5 0,23 29 
30 GC 127,0 12 100 4 400 39 111 240 187 91 152 180 21,8 84 107 5 0,36 43 
35 GC 194,0 18 500 3 900 51 134 279 218 106 178 211 28,4 98 130 6 0,54 68 
                 
40 GC 321,0 30 609 3 600 64 160 318 248 121 210 245 28,4 111 145 6 0,91 97 
45 GC 440,0 42 000 3 200 77 183 346 278 135 235 274 28,4 123 166 8 1,04 136 
50 GC 593,0 56 600 2 900 89 200 389 314 153 254 306 38,1 141 183 8 1,77 190 
                 
55 GC 775,0 74 030 2 650 102 220 425 344 168 279 334 38,1 158 204 8 2,22 249 
60 GC 947,0 90 400 2 450 115 244 457 384 188 305 366 25,4 169 229 8 3,18 306 
70 GC 1 420,0 135 000 2 150 127 289 527 452 221 343 425 28,4 196 267 10 4,35 485 
                 
80 GC 1 780,0 170 000 1 750 102 266 591 508 249 356 572 – 243 300 10 9,53 703 
90 GC 2 360,0 226 000 1 550 115 290 660 565 276 394 641 – 265 327 13 12,25 984 
100 GC 3 250,0 310 000 1 450 127 320 711 623 305 445 699 – 294 356 13 14,97 1 302 
                 
110 GC 4 320,0 413 000 1 330 140 373 775 679 333 495 749 – 322 384 13 17,69 1 678 
120 GC 5 810,0 555 000 1 200 153 400 838 719 353 546 826 – 341 403 13 20,87 2 114 
 

 

* Fanta minim� necesar� alinierii cupajului 
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Cuplaj cu ro�i din�ate 

Angrenare singular� 

 
 

F D

M

L
E

G
C

A

HH
Q J

B

 

 

K D F A

M

E

G

L C

J

B

N

 

M�rimi 10-70 M�rimi 80-120  
 

 

Diametru interior Dimensiuni Spa�iu 
             

Greutatea 
cuplajului 
f�r� gaur� 

Tura�ie 
Butuc 
Flex 

Butuc  

A B C D E F H J K1) L M2) Q G  

M�rime Putere la 
100 rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Max. Max. Min.             Min. 

Greutatea 
fubrefiantului 

 

– kW Nm r/min mm   mm            mm kg  

 

 

 

10 GCSE 11,9 1 139 8 000 48 60 13 116 87,0 43 69 2,5 84 14,0 39 – 40 51 42 4 0,02 4,5 
15 GCSE 24,6 2 350 6 500 60 75 19 152 99,0 49 86 2,5 105 19,0 48 – 46 61 49 4 0,04 9,1 
20 GCSE 44,7 4 270 5 600 73 92 25 178 124,0 62 105 2,5 126 19,0 59 – 58 77 61 4 0,07 15,9 
                      
25 GCSE 78,3 7 474 5 000 92 111 32 213 156,0 77 131 2,5 155 21,8 72 – 74 92 76 5 0,12 27,2 
30 GCSE 127,0 12 100 4 400 105 130 38 240 184,0 91 152 2,5 180 21,8 84 – 88 107 90 5 0,18 43,1 
35 GCSE 194,0 18 500 3 900 124 149 51 279 213,5 106 178 2,5 211 28,4 98 – 102 130 105 6 0,27 61,2 
                      
40 GCSE 321,0 30 609 3 600 146 171 64 318 243,0 121 210 4,1 245 28,4 111 – 115 145 119 7 0,47 99,8 
45 GCSE 440,0 42 000 3 200 165 194 76 346 274,0 135 235 4,1 274 28,4 123 – 131 166 135 8 0,57 136,1 
50 GCSE 593,0 56 600 2 900 178 222 89 389 309,0 153 254 5,1 306 38,1 141 – 147 183 152 9 0,91 195,0 
                      
55 GCSE 775,0 74 030 2 650 197 248 102 425 350,0 168 279 5,1 334 38,1 158 – 173 204 178 9 1,13 263,1 
60 GCSE 947,0 90 400 2 450 222 267 114 457 384,0 188 305 6,6 366 25,4 169 – 186 229 193 10 1,70 324,3 
70 GCSE 1 420,0 135 000 2 150 254 305 127 527 454,0 221 343 8,4 425 28,4 196 – 220 267 229 13 2,27 508,0 
                      
80 GCSE 1 780,0 170 000 1 750 279 343 102 591 511,0 249 356 – 572 – 243 450,8 249 300 – 13 4,99 698,5 
90 GCSE 2 360,0 226 000 1 550 305 381 114 660 566,0 276 394 – 641 – 265 508,0 276 327 – 14 6,35 984,3 
100 GCSE 3 250,0 310 000 1 450 343 406 127 711 626,0 305 445 – 699 – 294 530,4 305 356 – 16 7,71 1251,9 
                      
110 GCSE 4 320,0 413 000 1 330 387 445 140 775 682,0 333 495 – 749 – 322 584,2 333 384 – 16 9,07 1637,5 
120 GCSE 5 810,0 555 000 1 200 425 495 152 838 722,0 353 546 – 826 – 341 647,7 353 403 – 16 10,89 2077,5 
 

 

1) O versiune “ca �i cast” depinzând de m�rimea cuplajului �i al alezajului. 

2) Jocul minim solicitat pentru a alinia cuplajul. 
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Cuplaj cu ro�i din�ate 

Angrenare dubl�  ·  Distan�ier 

 
 

AD F

J
H H

M

C CDBSE

 
 

 

DBSE Diametru 
interior 

Dimensiuni 

       

Tura�ie 

    A C D F H J M* 

M�rime Putere la 
100 rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Min. Max. Min. Max.        

Greutatea 
fubrefiantului 

Greutatea 
cuplajului far� 
gaur� �i gaur� 
minim� 

– kW Nm r/min mm           kg  

 

 

 

10 GCS 11,9 1 139 7 000 83 311 13 48 116 43 69 84 14,0 39 51 0,04 6,8 
15 GCS 24,6 2 350 5 500 83 311 19 60 152 49 86 105 19,0 48 61 0,07 13,6 
20 GCS 44,7 4 270 4 600 83 311 25 73 178 62 105 126 19,0 59 77 0,12 20,4 
                 
25 GCS 78,3 7 474 4 000 95 311 32 92 213 77 131 155 21,8 72 92 0,23 38,6 
30 GCS 127,0 12 100 3 600 95 311 38 105 240 91 152 180 21,8 84 107 0,36 54,4 
35 GCS 194,0 18 500 3 100 120 311 51 124 279 106 178 211 28,4 98 130 0,54 88,5 
                 
40 GCS 321,0 30 609 2 800 120 311 64 146 318 121 210 245 28,4 111 145 0,91 122,5 
45 GCS 440,0 42 000 2 600 120 311 76 165 346 135 235 274 28,4 123 166 1,04 165,6 
50 GCS 593,0 56 600 2 400 146 311 89 178 389 153 254 306 38,1 141 183 1,77 238,1 
                 
55 GCS 775,0 74 030 2 200 146 311 102 197 425 168 279 334 38,1 158 204 2,22 306,2 
60 GCS 947,0 90 400 2 100 146 311 114 222 457 188 305 366 25,4 169 229 3,18 358,3 
70 GCS 1 420,0 135 000 1 800 146 311 127 254 527 221 343 425 28,4 196 267 4,35 562,5 
 

 

* Fanta minim� necesar� alinierii cupajului 
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Cuplaj cu ro�i din�ate 

Angrenare dubl�  ·  Vertical� 

 
 

H

H

D

G DBSE

Y

F

A

J

B

J

C

Y
C

M

 

 

 

Diametru 
interior 

Dimensiuni 

          

Spa�iu Tura�ie 

  A B C D F H J M* Y DBSE G 

M�rime Putere la 
100 rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Max. Min.           Min. 

Greutatea 
fubrefiantului 

Greutatea 
cuplajului 
f�r� gaur� 

– kW Nm r/min mm  mm          mm kg  

 

 

 

10 GCV 11,9 1 139 8 000 13 48 116 89 43 69 84 14,0 39 51 32,5 24 11 0,04 5 
15 GCV 24,6 2 350 6 500 19 60 152 101 49 86 105 19,0 48 61 38,6 24 11 0,07 9 
20 GCV 44,7 4 270 5 600 25 73 178 127 62 105 126 19,0 59 77 51,3 24 11 0,12 16 
                   
25 GCV 78,3 7 474 5 000 32 92 213 159 77 131 155 21,8 72 92 65,3 26 14 0,23 29 
30 GCV 127,0 12 100 4 400 38 105 240 187 91 152 180 21,8 84 107 79,8 26 14 0,36 43 
35 GCV 194,0 18 500 3 900 51 124 279 218 106 178 211 28,4 98 130 94,0 30 18 0,54 68 
                   
40 GCV 321,0 30 609 3 600 64 146 318 248 121 210 245 28,4 111 145 105,9 35 22 0,91 97 
45 GCV 440,0 42 000 3 200 76 165 346 278 135 235 274 28,4 123 166 116,3 44 25 1,04 136 
50 GCV 593,0 56 600 2 900 89 178 389 314 153 254 306 38,1 141 183 134,6 44 25 1,77 190 
                   
55 GCV 775,0 74 030 2 650 102 197 425 344 168 279 334 38,1 158 204 149,6 44 25 2,22 249 
60 GCV 947,0 90 400 2 450 114 222 457 384 188 305 366 25,4 169 229 168,1 48 29 3,18 306 
70 GCV 1 420,0 135 000 2 150 127 254 527 452 221 343 425 28,4 196 267 194,8 61 35 4,35 485 
 

 

* Fanta minim� necesar� alinierii cupajului 



106  
 

 

Cuplaj cu ro�i din�ate 

Angrenare dubl�  ·  Alunec�toare 

 
 

F DA

HH
J J

B

MM

C
T 

T 
C

G1

G2
 

 

F DA

HH
J J

B

MM

C
T 

T 
C

G1

G2
 

 

F DA

HH
J J

B

MM G1

G2

C
T 

T 
C

 

Model 1 Model 2 Model 3  

 

  
 

 

Dimensiuni 
 
Diametru interior       

Tura�ie 

  A C D F H J 

M�rime Putere la 
100 rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Min. Max.       

Greutatea 
fubrefiantului 

Greutatea cuplajului 
f�r� gaur� 

– kW Nm r/min mm  mm      kg  
 

 

 
 

10 GCSL 11,9 1 139 5 300 13 48 116 43 69 84 14,0 39 0,02 5 
15 GCSL 24,6 2 350 4 300 19 60 152 49 86 105 19,0 48 0,04 9 
20 GCSL 44,7 4 270 3 700 25 73 178 62 105 126 19,0 59 0,06 16 
              
25 GCSL 78,3 7 474 3 300 32 92 213 77 131 155 21,8 72 0,11 29 
30 GCSL 127,0 12 100 2 900 38 105 240 91 152 180 21,8 84 0,18 43 
35 GCSL 194,0 18 500 2 600 51 124 279 106 178 211 28,4 98 0,27 68 
              
40 GCSL 321,0 30 609 2 400 64 146 318 121 210 245 28,4 111 0,45 97 
45 GCSL 440,0 42 000 2 100 76 165 346 135 235 274 28,4 123 0,51 136 
50 GCSL 593,0 56 600 1 900 89 178 389 153 254 306 38,1 141 0,91 190 
              
55 GCSL 775,0 74 030 1 800 102 197 425 168 279 334 38,1 158 1,13 249 
60 GCSL 947,0 90 400 1 600 114 222 457 188 305 366 25,4 169 1,19 306 
70 GCSL 1 420,0 135 000 1 400 127 254 527 221 343 425 28,4 196 2,18 485  

 

  

 

 

Model 1 Model 2 Model 3 
  Jum�tate Total Spa�iu    Jum�tate Total Spa�iu    Jum�tate Total Spa�iu  
B M* T G1 G2 B M* T G1 G2 B M* T G1 G2 

M�rime 

Max.  Max.   Max.  Max.   Max.  Max.   

– mm      mm      mm      
 

 

 

 
 

10 GCSL 96 54 13 26 8 10 126 58 16 32 8 40 96 54 2,0 4 6 10 
15 GCSL 127 60 10 20 8 29 152 69 23 46 8 54 127 60 7,5 15 14 29 
20 GCSL 151 77 9 18 8 27 186 84 27 54 8 62 151 77 10,0 20 7 27 
                   
25 GCSL 188 93 12 24 9 34 231 102 34 68 9 78 188 93 6,0 12 21 34 
30 GCSL 227 108 18 36 9 45 263 118 36 72 9 81 227 108 11,5 23 22 45 
35 GCSL 274 124 25 50 11 61 313 135 45 90 11 102 274 124 14,0 28 33 61 
                   
40 GCSL 320 138 32 64 15 79 364 155 54 108 15 121 320 138 16,0 32 47 79 
45 GCSL 355 154 35 70 16 86 406 163 60 120 16 136 355 154 19,0 38 47 86 
50 GCSL 408 175 42 82 18 102 460 189 68 136 18 153 408 175 20,5 41 61 102 
                   
55 GCSL 470 191 58 116 18 134 510 221 78 156 18 174 470 191 21,0 42 92 134 
60 GCSL 504 212 53 424 21 127 563 227 83 166 21 187 504 212 24,5 49 78 127 
70 GCSL 592 245 62 490 26 150 669 235 99 198 26 223 592 245 27,0 54 96 150  

 

 

* Fanta minim� necesar� alinierii cupajului 
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Cuplaj cu ro�i din�ate 

Angrenare singular�  ·  Alunec�toare 

 
 

D F
L

T 
C

FA

HH
J

B

MG2

G1  

 

D F
L

T 
C

FA

HH
J

B

MG2

G1  

Model 1 Model 2  

 

  
 

 

Dimensiuni 
Diametru interior 
butuc Flex 

 
Butuc 

        
Tura�ie 

   A C D F H J L 

M�rime Putere la 
100 rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Max. Max. Min.        

Greutatea 
fubrefiantului 

Greutatea cuplajului 
f�r� gaur� 

– kW Nm r/min mm   mm       kg  
 

 

 
 

10 GCSL 11,9 1 139 5 300 48 60 13 116 43 69 84 14,0 39 40 0,01 5 
15 GCSL 24,6 2 350 4 300 60 75 19 152 49 86 105 19,0 48 46 0,02 9 
20 GCSL 44,7 4 270 3 700 73 92 25 178 62 105 126 19,0 59 58 0,04 16 
                
25 GCSL 78,3 7 474 3 300 92 111 32 213 77 131 155 21,8 72 74 0,06 29 
30 GCSL 127,0 12 100 2 900 105 130 38 240 91 152 180 21,8 84 88 0,11 43 
35 GCSL 194,0 18 500 2 600 124 149 51 279 106 178 211 28,4 98 102 0,18 68 
                
40 GCSL 321,0 30 609 2 400 146 171 64 318 121 210 245 28,4 111 115 0,27 97 
45 GCSL 440,0 42 000 2 100 165 194 76 346 135 235 274 28,4 123 131 0,34 136 
50 GCSL 593,0 56 600 1 900 178 222 89 389 153 254 306 38,1 141 147 0,54 195 
                
55 GCSL 775,0 74 030 1 800 197 248 102 425 168 279 334 38,1 158 173 0,73 263 
60 GCSL 947,0 90 400 1 600 222 267 114 457 188 305 366 25,4 169 186 0,96 324 
70 GCSL 1 420,0 135 000 1 400 254 305 127 527 221 343 425 28,4 196 220 1,36 510  

 

  

 

 

Model 1 Model 2 
   Spa�iu    Spa�iu 
B M* T G1 G2 B M* T G1 G2 

M�rime 

Max.  Max.   Max.  Max.   

– mm     mm     
 

 

 

 
 

10 GCSL 90,0 54 3,6 4 8 105 58 18,5 4 23 
15 GCSL 112,0 60 12,7 4 17 125 69 25,4 4 30 
20 GCSL 136,0 77 11,7 4 16 154 84 29,5 4 34 
           
25 GCSL 170,0 93 14,5 5 19 192 102 36,3 5 41 
30 GCSL 204,0 108 20,1 5 25 222 118 38,1 5 43 
35 GCSL 241,0 124 27,2 6 33 262 135 47,8 6 53 
           
40 GCSL 279,0 138 36,3 7 43 300 155 57,4 7 65 
45 GCSL 315,0 154 38,9 8 47 338 163 64,0 8 72 
50 GCSL 356,0 175 47,0 9 56 382 189 72,6 9 81 
           
55 GCSL 412,5 191 63,0 9 72 433 221 83,1 9 92 
60 GCSL 445,0 212 59,7 10 70 475 227 89,4 10 100 
70 GCSL 524,0 245 70,4 13 83 560 235 106,7 13 119  

 

 

* Fanta minim� necesar� alinierii cupajului 
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Cuplaj cu ro�i din�ate 

Flan�e rigide 

 
 

F

L

E

G

L

A

HH
Q Q

B

 

 

 

Dimensiuni Spa�iu 
Diametru interior         

Greutatea cuplajului 
f�r� gaur� 

Tura�ie 

  A B E F H L Q G  

M�rime Putere la 100 
rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Min. Max.          

– kW Nm r/min mm  mm       mm kg 

 

 

 

10 GCR 11,9 1 139 8 000 13 60 116 84,5 2,5 84 14,0 40,0 39 5 5 
15 GCR 24,6 2 350 6 500 19 75 152 97,5 2,5 105 19,0 46,0 48 5 9 
20 GCR 44,7 4 270 5 600 25 92 178 122,0 2,5 126 19,0 58,5 59 5 16 
               
25 GCR 78,3 7 474 5 000 32 111 213 152,5 2,5 155 21,8 73,5 72 5 28 
30 GCR 127,0 12 100 4 400 38 130 240 181,0 2,5 180 21,8 88,0 84 5 43 
35 GCR 194,0 18 500 3 900 51 149 279 209,0 2,5 211 28,4 102,0 98 5 68 
               
40 GCR 321,0 30 609 3 600 64 171 318 239,0 4,1 245 28,4 115,0 111 8 102 
45 GCR 440,0 42 000 3 200 76 194 346 269,0 4,1 274 28,4 130,5 123 8 140 
50 GCR 593,0 56 600 2 900 89 222 389 305,0 5,1 306 38,1 147,5 141 10 205 
               
55 GCR 775,0 74 030 2 650 102 248 425 355,5 5,1 334 38,1 172,5 158 10 280 
60 GCR 947,0 90 400 2 450 114 267 457 386,0 6,6 366 25,4 186,5 169 13 335 
70 GCR 1 420,0 135 000 2 150 127 305 527 457,0 8,4 425 28,4 220,0 196 17 536 
               
80 GCR 1 780,0 170 000 1 750 102 343 591 514,0 8,0 572 31,5 249,0 243 16 703 
90 GCR 2 360,0 226 000 1 550 114 381 660 568,0 8,0 641 38,0 276,0 265 16 984 
100 GCR 3 250,0 310 000 1 450 127 406 711 629,0 9,7 699 44,2 305,0 294 19 1 210 
               
110 GCR 4 320,0 413 000 1 330 140 445 775 686,0 9,7 749 50,8 333,0 322 19 1 610 
120 GCR 5 810,0 555 000 1 200 152 495 838 724,0 9,7 826 53,8 353,0 341 19 2 114 
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Cuplaj cu ro�i din�ate 

Angrenare singular�  ·  arbore vertical �i flotant 

 
 

R

 

 

M
C

L

Y

A

F

D

H

H

J

B

G

DBSE

 

 

 

Diametru interior Dimensiuni Spa�iu 
Butuc Flex Butuc               

Greutatea 
cuplajului 
f�r� gaur� 

Tura�ie 

   A B C D F H J L M R Y DBSE G  

M�rime Putere la 
100 
rot/min 

Moment 
nominal 

Max. Max. Max. Min.              

Greutatea 
fubrefiantului 

 

– kW Nm r/min mm   mm            mm kg  

 

 

 

10 GCV 11,9 1 139 7 000 48 60 13 116 87,0 43 69 84 14,0 39 40 51 132 32,5 14,7 4 0,02 4,5 
15 GCV 24,6 2 350 5 500 60 75 19 152 99,0 49 86 105 19,0 48 46 61 152 38,6 14,7 4 0,04 9,1 
20 GCV 44,7 4 270 4 600 73 92 25 178 124,0 62 105 126 19,0 59 58 77 183 51,3 14,7 4 0,07 15,9 
                      
25 GCV 78,3 7 474 4 000 92 111 32 213 156,0 77 131 155 21,8 72 74 92 218 65,3 16,3 5 0,12 27,2 
30 GCV 127,0 12 100 3 600 105 130 38 240 184,0 91 152 180 21,8 84 88 107 248 79,8 16,3 5 0,18 43,1 
35 GCV 194,0 18 500 3 100 124 149 51 279 213,5 106 178 211 28,4 98 102 130 298 94,0 18,0 6 0,27 61,2 
                      
40 GCV 321,0 30 609 2 800 146 171 64 318 243,0 121 210 245 28,4 111 115 145 340 105,9 22,0 7 0,47 99,8 
45 GCV 440,0 42 000 2 600 165 194 76 346 274,0 135 235 274 28,4 123 131 166 388 116,3 26,7 8 0,57 136,1 
50 GCV 593,0 56 600 2 400 178 222 89 389 309,0 153 254 306 38,1 141 147 183 424 134,6 27,7 9 0,91 195,0 
                      
55 GCV 775,0 74 030 2 200 197 248 102 425 350,0 168 279 334 38,1 158 173 204 464 149,6 27,7 9 1,13 263,1 
60 GCV 947,0 90 400 2 100 222 267 114 457 384,0 188 305 366 25,4 169 186 229 522 168,1 30,9 10 1,70 324,3 
70 GCV 1 420,0 135 000 1 800 254 305 127 527 454,0 221 343 425 28,4 196 220 267 615 194,8 39,1 13 2,27 508,0 
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Cuplaj cu ro�i din�ate 

Angrenare singular�  ·  Arbore flotant 

 
 

HH
Q J

L DBSE
F A

L
GG

E

CDFSDSB

 

Butc Flex pe arbore flotant   

D F A

HH
Q J

M

SD

C CDBSE

SB

E

GG

F

 

Butuci rigizi pe arbori alunec�tori  
 

 
 

 

DBSE Diametru interior Dimensiuni Spa�iu 
          

Cantitatea 
minim� de 
lubrefiant 

Butuc Flex Butuc rigid Butuc Flex Butuc rigid 

 A C D F H J L M G  

M�rime 

Min. Max. Max. Max. Min.           

Greutatea 
cuplajului f�r� 
gaur� 

– mm              kg  

 

 

 

10 GCFS 133 92 48 60 13 116 43 69 84 14,0 39 40 51 4 0,02 4,5 
15 GCFS 159 105 60 75 19 152 49 86 105 19,0 48 46 61 4 0,04 9,1 
20 GCFS 197 129 73 92 25 178 62 105 126 19,0 59 58 77 4 0,07 15,9 
                 
25 GCFS 241 162 92 111 32 213 77 131 155 21,8 72 74 92 5 0,12 27,2 
30 GCFS 279 189 105 130 38 240 91 152 180 21,8 84 88 107 5 0,18 43,1 
35 GCFS 324 219 124 149 51 279 106 178 211 28,4 98 102 130 6 0,27 61,2 
                 
40 GCFS 419 248 146 171 64 318 121 210 245 28,4 111 115 145 7 0,47 99,8 
45 GCFS 508 281 165 194 76 346 135 235 274 28,4 123 131 166 8 0,57 136,1 
50 GCFS 533 316 178 222 89 389 153 254 306 38,1 141 147 183 9 0,91 195,0 
                 
55 GCFS 572 367 197 248 102 425 168 279 334 38,1 158 173 204 9 1,13 263,1 
60 GCFS 597 397 222 267 114 457 188 305 366 25,4 169 186 229 10 1,70 324,3 
70 GCFS 673 470 254 305 127 527 221 343 425 28,4 196 220 267 13 2,27 508,0 
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Cuplaje SKF Flex 

 
 
 

Cuplajele SKF Flex sunt proiectate pentru a 

permite dezalinieri �i înc�rc�ri cu �ocuri �i vibra�ii 

de nivel ridicat. Aceste cuplaje sunt u�or de 

instalat, nu necesit� mentenan�� �i sunt 

disponibile în variante cu alezajul prelucrat la 

dimensiune sau cu fixare cu buc�� conic�. 

   Cuplajele cu buc�� conic� pot fi montate frontal 

(F) sau dorsal, hab (H). Construc�ia universal� 

Reversibil� (R) poate fi montat� frontal sau 

dorsal în func�ie de aplica�ie. Aceste cuplaje sunt 

de asemenea disponibile împreun� cu buc�a 

conic�.  

 

 

Cuplajele SKF Flex se compun din 2 flan�e �i o 

anvelop�. Suprafe�ele flan�elor sunt fosfatate 

pentru a îmbun�t��i rezisten�a la coroziune. 

Distan�ierul adi�ional al flan�ei poate fi utilizat 

pentru a pozi�iona aplica�ia pe direc�ie axial� far� 

a deplasa ma�ina conduc�toare sau ma�ina 

condus�.  

 

 

Anvelopa SKF Flex este disponibil� din cauciuc 

natural pentru aplica�ii în gama de temperatur� 

–50 to +50 °C. Cauciucul Cloroprenic poate fi 

utilizat acolo unde aplica�ia poate intra în contact 

cu ulei sau unsoare consistent�. Aceste 

componente pot fi utilizate într-o gam� de 

temperatur� de la –15 la +70 °C. Anvelopele din 

cloropren pot fi utilizate �i acolo unde se necesit� 

propriet��i ignifuge �i antistatice (F.R.A.S.).  

 

  

 

Dimensiuni ansamblu �i caracteristici 

Greutate Nealiniere 
Anvelop� 

M�rime cuplaj Tura�ie 
maxima 

 

Iner�ia Rigiditate la 
torsiune 

Unghiular� Paralel� Axial� 

Moment 
nominal 

Moment 
maxim 

M�rime �urub Moment de 
strângere �uruburi 

– r/min kg kg/m2 Nm/° ° mm  Nm  – Nm 
 

 

 
 

40 4 500 0,1 0,00074 5 4 1,1 1,3 24 64 M6 15 
50 4 500 0,3 0,00115 13 4 1,3 1,7 66 160 M6 15 
60 4 000 0,5 0,0052 26 4 1,6 2,0 127 318 M6 15 
            
70 3 600 0,7 0,009 41 4 1,9 2,3 250 487 M8 24 
80 3 100 1,0 0,017 63 4 2,1 2,6 375 759 M8 24 
90 3 000 1,1 0,031 91 4 2,4 3,0 500 1 096 M10 40 
            
100 2 600 1,1 0,054 126 4 2,6 3,3 675 1 517 M10 40 
110 2 300 1,4 0,078 178 4 2,9 3,7 875 2 137 M10 40 
120 2 050 2,3 0,013 296 4 3,2 4,0 1 330 3 547 M12 50 
            
140 1 800 2,6 0,255 470 4 3,7 4,6 2 325 5 642 M12 55 
160 1 600 3,4 0,38 778 4 4,2 5,3 3 770 9 339 M16 80 
180 1 500 7,7 0,847 1 371 4 4,8 6,0 6 270 16 455 M16 105 
            
200 1 300 8,0 1,281 1 959 4 5,3 6,6 9 325 23 508 M16 120 
220 1 100 10,0 2,104 2 760 4 5,8 7,3 11 600 33 125 M20 165 
250 1 000 15,0 3,505 3 562 4 6,6 8,2 14 675 42 740 M20 165  

 

  

 

Data comenzi 

Tip cuplaj Semicupl� Cant. Element Cant. Nr. buc�� cuplaj Cant. Flan�e �i arbore distan�ier* Cant. Nr. Distan�ier buc�� Cant. 
 

 

 
 

RSB ambele fe�e PHE F70RSBFLG 2 PHE F70NRTYRE sau 1 – – – – – – 
 – – PHE F70FRTYRE – – – – – – – 
           
Combina�ie RSB/F PHE F70RSBFLG 1 PHE F70NRTYRE sau 1 – – – – – – 
 PHE F70FTBFLG 1 PHE F70FRTYRE – PHF TB2012X…MM 1 PHE SM25–…DBSE 1 PHF 2517X…MM 1 
           
Combina�ie RSB/H PHE F70RSBFLG 1 PHE F70NRTYRE sau 1 – – – – – – 
 PHE F70HTBFLG 1 PHE F70FRTYRE – PHF TB1610X…MM 1 PHE SM25–…DBSE 1 PHF 2517X…MM 1 
           
Combina�ie F/F PHE F70FTBFLG 1 PHE F70NRTYRE sau 1 PHF TB2012X…MM 1 PHE SM25–…DBSE 1 PHF 2517X…MM 1 
 PHE F70FTBFLG 1 PHE F70FRTYRE – PHF TB2012X…MM 1 – – – – 
           
Combina�ie H/H PHE F70HTBFLG 1 PHE F70NRTYRE sau 1 PHF TB1610X…MM 1 PHE SM25–…DBSE 1 PHF 2517X…MM 1 
 PHE F70HTBFLG 1 PHE F70FRTYRE – PHF TB1610X…MM 1 – – – – 
           
Combina�ie F/H PHE F70FTBFLG 1 PHE F70NRTYRE sau 1 PHF TB1610X…MM 1 PHE SM25–…DBSE 1 PHF 2517X…MM 1 
 PHE F70HTBFLG 1 PHE F70FRTYRE – PHF TB2012X…MM 1 – – – – 
           
Reversibil PHE F70RTBFLG 2 PHE F70NRTYRE 1 PHF TB1610X…MM 2 – – – – 

 

 
 

 

* Pentr a completa codul ad�uga�i distan�a între capetele arborilor. PHE SM25-100DBSE. 

 Un cuplaj SKF Flex se compune din 2 semicuple, 1 anvelop�. Un Cuplaj distan�ier SKF Flex se compune din 2 semicuple, 1 anvelop� �i 1 distan�ier. ( component� a c�rui num�r este compus din arborele 
 distan�ier �i flan�a rigid� ). 
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Cuplaje SKF Flex 

Flan�e SKF Flex model B, F & H  
 
 

H FDOD

M

E

L

R  

 

H FDOD
E

M

L

R

 

 

H FDOD
E

M

L

R

 

 

OD H FD

GM

L

F

 

 

OD H FD

GM

L

F

 

 

OD H FD

GM

L

F

 

M�rimi 40-60 Tip B Model F Model H M�rimi 70-250 

Tip B 

Model F Model H 

 

 

 
 

 

Interior Dimensiuni Codificare anvelop� 
  Model F & H Model B �urub 

fixare 
       Natural F.R.A.S 

  L E L E  DE FD H F R1) G2) M   

M�rime Model Nr. Buc�� 

Min. Max.             

Greu- 
tate 

Iner�ia Codificare 

  
 

mm – – mm              kg kg/m2 –   
 

 

                      

40 B – 11 30 – – 33,0 22 M5 104 82,0 – – 29 – 11,0 0,8 0,000074 PHE F40RSBFLG PHE F40NRTYRE PHE F40FRTYRE 
40 F 1008 9 25 33,0 22 – – – 104 82,0 – – 29 – 11,0 0,8 0,000074 PHE F40FTBFLG PHE F40NRTYRE PHE F40FRTYRE 
40 H 1008 9 25 33,0 22 – – – 104 82,0 – – 29 – 11,0 0,8 0,000074 PHE F40HTBFLG PHE F40NRTYRE PHE F40FRTYRE 
                      
50 B – 16 38 – – 45,0 32 M5 133 100,0 79 – 38 – 12,5 1,2 0,000115 PHE F50RSBFLG PHE F50NRTYRE PHE F50FRTYRE 
50 F 1210 11 32 37,5 25 – – – 133 100,0 79 – 38 – 12,5 1,2 0,000115 PHE F50FTBFLG PHE F50NRTYRE PHE F50FRTYRE 
50 H 1210 11 32 37,5 25 – – – 133 100,0 79 – 38 – 12,5 1,2 0,000115 PHE F50HTBFLG PHE F50NRTYRE PHE F50FRTYRE 
                      
60 B – 16 45 – – 55,0 38 M6 165 125,0 70 – 38 – 16,5 2,0 0,000520 PHE F60RSBFLG PHE F60NRTYRE PHE F60FRTYRE 
60 F 1610 14 42 41,5 25 – – – 165 125,0 103 – 38 – 16,5 2,0 0,000520 PHE F60FTBFLG PHE F60NRTYRE PHE F60FRTYRE 
60 H 1610 14 42 41,5 25 – – – 165 125,0 103 – 38 – 16,5 2,0 0,000520 PHE F60HTBFLG PHE F60NRTYRE PHE F60FRTYRE 
                      
70 B – 17 60 – – 47,0 35 M10 187 142,0 80 50 – 13 11,5 3,1 0,000900 PHE F70RSBFLG PHE F70NRTYRE PHE F70FRTYRE 
70 F 2012 14 50 43,5 32 – – – 187 142,0 80 50 42 13 11,5 3,1 0,000900 PHE F70FTBFLG PHE F70NRTYRE PHE F70FRTYRE 
70 H 1610 14 42 36,5 25 – – – 187 142,0 80 50 38 13 11,5 3,0 0,000900 PHE F70HTBFLG PHE F70NRTYRE PHE F70FRTYRE 
                      
80 B – 23 63 – – 55,0 42 M10 211 165,0 98 54 – 16 12,5 4,9 0,018000 PHE F80RSBFLG PHE F80NRTYRE PHE F80FRTYRE 
80 F 2517 16 60 57,5 45 – – – 211 165,0 97 54 48 16 12,5 4,9 0,018000 PHE F80FTBFLG PHE F80NRTYRE PHE F80FRTYRE 
80 H 2012 14 50 44,5 32 – – – 211 165,0 98 54 32 16 12,5 4,6 0,017000 PHE F80HTBFLG PHE F80NRTYRE PHE F80FRTYRE 
                      
90 B – 30 75 – – 62,5 49 M12 235 187,0 112 60 – 16 13,5 7,1 0,032000 PHE F90RSBFLG PHE F90NRTYRE PHE F90FRTYRE 
90 F 2517 16 60 58,5 45 – – – 235 187,0 108 60 48 16 13,5 7,0 0,031000 PHE F90FTBFLG PHE F90NRTYRE PHE F90FRTYRE 
90 H 2517 16 60 58,5 45 – – – 235 187,0 108 60 48 16 13,5 7,0 0,031000 PHE F90HTBFLG PHE F90NRTYRE PHE F90FRTYRE 
                      
100 B – 30 80 – – 69,5 56 M12 254 214,0 125 62 – 16 13,5 9,9 0,055000 PHE F100RSBFLG PHE F100NRTYRE PHE F100FRTYRE 
100 F 3020 25 75 64,5 51 – – – 254 214,0 120 62 55 16 13,5 9,9 0,055000 PHE F100FTBFLG PHE F100NRTYRE PHE F100FRTYRE 
100 H 2517 16 60 58,5 45 – – – 254 214,0 113 62 48 16 13,5 9,4 0,054000 PHE F100HTBFLG PHE F100NRTYRE PHE F100FRTYRE 
                      
110 B – 30 90 – – 75,5 63 M12 279 232,0 128 62 – 16 12,5 12,5 0,081000 PHE F110RSBFLG PHE F110NRTYRE PHE F110FRTYRE 
110 F 3020 25 75 63,5 51 – – – 279 232,0 134 62 55 16 12,5 11,7 0,078000 PHE F110FTBFLG PHE F110NRTYRE PHE F110FRTYRE 
110 H 3020 25 75 63,5 51 – – – 279 232,0 134 62 55 16 12,5 11,7 0,078000 PHE F110HTBFLG PHE F110NRTYRE PHE F110FRTYRE 
                      
120 B – 36 100 – – 84,5 70 M16 314 262,0 143 67 – 16 14,5 16,9 0,137000 PHE F120RSBFLG PHE F120NRTYRE PHE F120FRTYRE 
120 F 3525 35 100 79,5 65 – – – 314 262,0 140 67 67 16 14,5 16,5 0,137000 PHE F120FTBFLG PHE F120NRTYRE PHE F120FRTYRE 
120 H 3020 25 75 65,5 51 – – – 314 262,0 140 67 55 16 14,5 15,9 0,130000 PHE F120HTBFLG PHE F120NRTYRE PHE F120FRTYRE 
                      
140 B – 60 125 – – 110,5 94 M20 3.59 312,5 180 73 – 17 16,0 22,2 0,254000 PHE F140RSBFLG PHE F140NRTYRE PHE F140FRTYRE 
140 F 3525 35 100 81,0 65 – – – 359 312,5 180 73 67 17 16,0 22,3 0,255000 PHE F140FTBFLG PHE F140NRTYRE PHE F140FRTYRE 
140 H 3525 35 100 81,0 65 – – – 359 312,5 180 73 67 17 16,0 22,3 0,255000 PHE F140HTBFLG PHE F140NRTYRE PHE F140FRTYRE 
                      
160 B – 65 140 – – 117,0 102 M20 402 348,0 197 78 – 19 15,0 35,8 0,469000 PHE F160RSBFLG PHE F160NRTYRE PHE F160FRTYRE 
160 F 4030 40 115 91,0 76 – – – 402 348,0 197 78 80 19 15,0 32,5 0,380000 PHE F160FTBFLG PHE F160NRTYRE PHE F160FRTYRE 
160 H 4030 40 115 91,0 76 – – – 402 348,0 197 78 80 19 15,0 32,5 0,380000 PHE F160HTBFLG PHE F160NRTYRE PHE F160FRTYRE 
                      
180 B – 70 150 – – 137,0 114 M20 470 396,0 205 94 – 19 23,0 49,1 0,871000 PHE F180RSBFLG PHE F180NRTYRE PHE F180FRTYRE 
180 F 4535 55 125 112,0 89 – – – 470 396,0 205 94 89 19 23,0 42,2 0,847000 PHE F180FTBFLG PHE F180NRTYRE PHE F180FRTYRE 
180 H 4535 55 125 112,0 89 – – – 470 396,0 205 94 89 19 23,0 42,2 0,847000 PHE F180HTBFLG PHE F180NRTYRE PHE F180FRTYRE 
                      
200 B – 75 150 – – 138,0 114 M20 508 432,0 205 103 – 19 24,0 58,2 1,301000 PHE F200RSBFLG PHE F200NRTYRE PHE F200FRTYRE 
200 F 4535 55 125 113,0 89 – – – 508 432,0 205 103 89 19 24,0 53,6 1,281000 PHE F200FTBFLG PHE F200NRTYRE PHE F200FRTYRE 
200 H 4535 55 125 113,0 89 – – – 508 432,0 205 103 89 19 24,0 53,6 1,281000 PHE F200HTBFLG PHE F200NRTYRE PHE F200FRTYRE 
                      
220 B – 80 160 – – 154,5 127 M20 562 472,0 224 118 – 20 27,5 79,6 2,142000 PHE F220RSBFLG PHE F220NRTYRE PHE F220FRTYRE 
220 F 5040 70 125 129,5 102 – – – 562 472,0 224 118 92 20 27,5 72,0 2,104000 PHE F220FTBFLG PHE F220NRTYRE PHE F220FRTYRE 
220 H 5040 70 125 129,5 102 – – – 562 472,0 224 118 92 20 27,5 72,0 2,104000 PHE F220HTBFLG PHE F220NRTYRE PHE F220FRTYRE 
                      
250 B – 90 190 – – 161,5 132 M20 628 532,0 254 125 – 25 29,5 104,0 3,505000 PHE F250RSBFLG PHE F250NRTYRE PHE F250FRTYRE 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 

 

1) Jocul este necesar pentru a permite strângerea �uruburilor defixare.Utilizarea unei chei mai scurte va duce la reducerea acestei dimensiuni. 
2) Valoarea cu care trebui sl�bit �uruburile de fixare pentru a elibera anvelopa. 
La cuplajele de marime 70, 80, 100 �i 120, “F” semicuplele necesit� buc�e mai mari decât semicuplele “H”. 
Valorile maselor �i a iner�iei sunt pentru o singur� flan�� cu valoarea medie a alezajului, incluzând �i discul de fixare, �uruburile, �aibele �i jum�tate din man�onul de cauciuc. 
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Cuplaje SKF Flex 

Flan�� SKF Flex Model R  
 
 

OD

M
L

F

E

R

G

H FD

 

 

OD

M
L
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E

R

G

H FD

 

Pozi�ia A Pozi�ia B  

 

 
 

 

Interior Dimensiuni 
    �urub 

fixare 
      

  L E R1)  DE FD H F G2) M 

M�rime Nr. Buc�� 

Min. Max.           

Greutate Iner�ia Codificare 

– – mm  mm          kg kg/m2 – 
 

 

                 

70 1610 14 42 37,0 25 42 M8 187 142 80 44,25 13 11,5 3,0 9,000 PHE F70RTBFLG 
80 2012 14 50 45,5 32 48 M8 211 165 98 52,75 16 12,5 4,6 0,017 PHE F80RTBFLG 
90 2517 16 60 58,5 45 48 M10 235 187 112 67,86 16 13,5 7,0 0,031 PHE F90RTBFLG 
                 
100 2517 16 60 59,5 45 55 M10 254 214 125 68,86 16 13,5 9,4 0,054 PHE F100RTBFLG 
110 3020 25 75 64,5 51 55 M10 279 232 134 73,68 16 12,5 11,7 0,078 PHE F110RTBFLG 
120 3020 25 75 66,5 51 67 M12 314 262 140 77,18 16 14,5 15,9 0,130 PHE F120RTBFLG 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

1) Jocul este necesar pentru a permite strângerea �uruburilor defixare.Utilizarea unei chei mai scurte va duce la reducerea acestei dimensiuni. 
2) Valoarea cu care trebui sl�bit �uruburile de fixare pentru a elibera anvelopa. 
La cuplajele de marime 70, 80, 100 �i 120, “F” semicuplele necesit� buc�e mai mari decât semicuplele “H”. 
Valorile maselor �i a iner�iei sunt pentru o singur� flan�� cu valoarea medie a alezajului, incluzând �i discul de fixare, �uruburile, �aibele �i jum�tate din man�onul de cauciuc. 
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Cuplaje SKF Flex Arbore intermediar 

  
 
 

Distan�ierul cuplajului SKF Flex se utilizeaz� 

pentru a conecta dou� capete de arbori ce nu pot 

fi pozi�iona�i suficient de aproape pentru a utiliza 

doar un cuplaj. 

   Acest distan�ier permite de asemenea 

demontarea unui arbore far� a fi necesar� 

deplasarea ma�inii conduc�toare sau a ma�inii 

conduse. De exemplu, este posibil� o inlocuire 

rapid� a elicelor unei pompe intr-o astfel de 

aplica�ie.  

 

      

  
 

Distan�a între capetele arborilor (DBSE) 
B Nominal 
  

Interior Interior M�rime cuplaj 

Min. Max. 

Nr. Distan�ier 
buc�� 

Min. Max. 

Nr. buc�� cuplaj 

Min. Max. 

Codificare 

mm         – 
 

 

 
 

40 80 90 1210 11 32 1008 9 25 PHE SM12-80DBSE 
40 100 110 1210 11 32 1008 9 25 PHE SM12-100DBSE 
40 100 113 1615 14 42 1008 9 25 PHE SM16-100DBSE 
          
40 140 150 1615 14 42 1008 9 25 PHE SM16-140DBSE 
50 100 116 1615 14 42 1210 11 32 PHE SM16-100DBSE 
50 140 156 1615 14 42 1210 11 32 PHE SM16-140DBSE 
          
60 100 124 1615 14 42 1610 14 42 PHE SM16-100DBSE 
60 140 164 1615 14 42 1610 14 42 PHE SM16-140DBSE 
70 100 114 2517 16 60 2012 14 50 PHE SM25-100DBSE 
          
70 140 154 2517 16 60 2012 14 50 PHE SM25-140DBSE 
70 180 194 2517 16 60 2012 14 50 PHE SM25-180DBSE 
80 100 117 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-100DBSE 
          
80 140 157 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-140DBSE 
80 180 197 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-180DBSE 
90 140 158 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-140DBSE 
          
90 180 198 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-180DBSE 
100 140 158 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-140DBSE 
100 180 198 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-180DBSE 
          
110 140 156 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-140DBSE 
110 180 196 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-180DBSE 
120 140 160 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-140DBSE 
          
120 180 200 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-180DBSE 
140 140 163 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-140DBSE 
140 180 203 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-180DBSE  
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Cuplaje SKF Flex Arbore intermediar 

  
 
 

C D

F

E

K

B A

G H

J

T

L

DBSE

S

M

 

 
 

 
Dimensiuni 
 

M�rime cuplaj 

A B C D E F G H J K L M S T 

Codificare 

mm mm              – 
 

 

                

40 104 82 118 83 134 25 14 15 14 6 65 22 77 25 PHE SM12-80DBSE 
40 104 82 118 83 140 25 14 15 14 22 77 22 77 25 PHE SM12-100DBSE 
401) 104 82 127 80 157 38 18 15 14 9 88 22 94 32 PHE SM16-100DBSE 
                
401) 104 82 127 80 187 38 18 15 14 9 128 22 134 32 PHE SM16-140DBSE 
50 133 79 127 80 160 38 18 15 14 9 85 25 94 32 PHE SM16-100DBSE 
50 133 79 127 80 200 38 18 15 14 9 125 25 134 32 PHE SM16-140DBSE 
                
60 165 103 127 80 161 38 18 15 14 9 78 33 94 32 PHE SM16-100DBSE 
60 165 103 127 80 201 38 18 15 14 9 118 33 134 32 PHE SM16-140DBSE 
702) 187 80 178 123 180 45 22 16 14 9 80 23 94 48 PHE SM25-100DBSE 
                
702) 187 80 178 123 220 45 22 16 14 9 120 23 174 48 PHE SM25-140DBSE 
702) 187 80 178 123 260 45 22 16 14 9 160 23 174 48 PHE SM25-180DBSE 
80 211 95 178 123 193 45 22 16 14 9 78 25 94 48 PHE SM25-100DBSE 
                
80 211 95 178 123 233 45 22 16 14 9 118 25 134 48 PHE SM25-140DBSE 
80 211 95 178 123 273 45 22 16 14 9 158 25 174 48 PHE SM25-180DBSE 
90 235 108 178 123 233 45 22 16 14 9 116 27 134 48 PHE SM25-140DBSE 
                
90 235 108 178 123 273 45 22 16 14 9 156 27 174 48 PHE SM25-180DBSE 
100 254 120 216 146 245 51 29 20 17 9 116 27 134 60 PHE SM30-140DBSE 
100 254 120 216 146 285 51 29 20 17 9 156 27 174 60 PHE SM30-180DBSE 
                
110 279 134 216 146 245 51 29 20 17 9 118 25 134 60 PHE SM30-140DBSE 
110 279 134 216 146 285 51 29 20 17 9 158 25 174 60 PHE SM30-180DBSE 
120 314 140 248 178 272 63 34 20 17 9 114 29 134 80 PHE SM35-140DBSE 
                
120 314 140 248 178 312 63 34 20 17 9 154 29 174 80 PHE SM35-180DBSE 
140 359 178 248 178 271 63 34 20 17 9 111 27 134 80 PHE SM35-140DBSE 
140 359 178 248 178 312 63 34 20 17 9 151 27 174 80 PHE SM35-180DBSE 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

 

 
 
1) Flen�a F40 “B” trebuie folosit� pentru a fixa distan�ierul arborelui 
2) “F” trebuie folosit� pentru a fixa distan�ierul arborelui  
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Cuplaje cu lan� 

  
 
 

Cuplajele cu lan�uri pot transmite momente chiar 

mai mari decât arbori pe care sunt montate, din 

acest motiv ele sunt ideale pentru aplica�ii cu 

momente transmise mari. Sunt disponibile cu 

gaur� de centrare, cu alezaj finisat sau cu montaj 

pe buc�e conic� ( frontal sau hab ), flan�ele sunt 

conectate cu un lan� cu role duplex, admi�ând o 

dezaliniere de pân� la 2 grade.  

 

 

Pentru a asigura o durata maxim� de 

func�ionare �i o bun� fiabilitate, în special la 

tura�ii mari, SKF recomand� carcasarea tuturor 

cuplajelor cu lan�uri �i lubrefierea lor 

corespunz�toare.Daca un cuplaj cu lan�uri este 

subiectul unei opera�ii reversibile, cu înc�rc�ri 

pulsatorii sau �ocuri, sau alte condi�ii severe de 

operare, alege�i un cuplaj cu o marime mai mare 

decât normal.  

 

  

  

 

Carcase cuplaj 

Aluminiu Plastic M�rime 
carcas� D W 

Greutate 
D W 

Greutate 

– mm  kg mm  kg 
 

 

 

 
 

IS08161) 101,6 50,8 0,42 101,6 58,7 0,90 
IS10161) 130,2 60,3 0,59 130,2 66,7 1,32 
IS10181) 130,2 60,3 0,59 130,2 66,7 1,32 
       
IS12181) 161,9 74,6 1,20 175,0 77,8 1,98 
IS12201) 161,9 74,6 1,20 175,0 77,8 1,98 
IS12221) 208,0 101,6 1,45 175,0 77,8 2,22 
       
IS16181) 208,0 101,6 1,45 210,0 106,0 2,22 
IS16201) 208,0 101,6 1,45 210,0 106,0 2,22 
IS2018 257,2 133,4 4,80 238,1 150,8 3,97 
       
IS2020 257,2 133,4 4,80 257,2 133,4 5,74 
IS2418 288,9 187,3 8,10 288,9 187,3 7,47 
IS2422 336,6 201,6 9,20 336,6 201,6 8,85 

 

 
 

 

1) Se va livra din material plastic daca nu este specificat altfel 

 

  

 

Data comenzi 
 
M�rime Butuc Lan� Carcas� 

 Alezaj drept Cant.  FTB1) Cant.  HTB1) Cant.  Alezaj finisat2) Cant.  Cant.  Cant. 
 

 

 

 
 

816 PHE IS0816RSB 2 �i/sau PHE IS0816FTB 2 �i/sau PHE IS0816HTB 2 �i/sau PHE IS0816X... 2 PHE IS0816CHN 1 PHE IS0816COVER 1 
1016 PHE IS1016RSB 2 �i/sau – 2  – 2  PHE IS1016X... 2 PHE IS1016CHN 1 PHE IS1016COVER 1 
1018 PHE IS1018RSB 2 �i/sau PHE IS1018FTB 2 �i/sau PHE IS1018HTB 2 �i/sau PHE IS1018X... 2 PHE IS1018CHN 1 PHE IS1018COVER 1 
                
1218 PHE IS1218RSB 2 �i/sau – 2  – 2  PHE IS1218X... 2 PHE IS1218CHN 1 PHE IS1218COVER 1 
1220 PHE IS1220RSB 2 �i/sau PHE IS1220FTB 2 �i/sau PHE IS1220HTB 2 �i/sau PHE IS1220X... 2 PHE IS1220CHN 1 PHE IS1220COVER 1 
1222 PHE IS1222RSB 2 �i/sau – 2  – 2  PHE IS1222X... 2 PHE IS1222CHN 1 PHE IS1222COVER 1 
                
1618 PHE IS1618RSB 2 �i/sau – 2  – 2  PHE IS1618X... 2 PHE IS1618CHN 1 PHE IS1618COVER 1 
1620 PHE IS1620RSB 2 �i/sau PHE IS1620FTB 2 �i/sau PHE IS1620HTB 2 �i/sau PHE IS1620X... 2 PHE IS1620CHN 1 PHE IS1620COVER 1 
2018 PHE IS2018RSB 2 �i/sau – 2  – 2  PHE IS2018X... 2 PHE IS2018CHN 1 PHE IS2018COVER 1 
                
2020 PHE IS2020RSB 2 �i/sau PHE IS2020FTB 2 �i/sau PHE IS2020HTB 2 �i/sau PHE IS2020X... 2 PHE IS2020CHN 1 PHE IS2020COVER 1 
2418 PHE IS2418RSB 2 �i/sau – 2  – 2  PHE IS2418X... 2 PHE IS2418CHN 1 PHE IS2418COVER 1 
2422 PHE IS2422RSB 2 �i/sau – 2  – 2  PHE IS2422X... 2 PHE IS2422CHN 1 PHE IS2422COVER 1 

 

 
 

 

Un cuplaj complet este alc�tuit din 2 butuci, 1 lan� �i 1 carcas�. 

 1) Urm�toarele configura�ii ale cuplajelor cu lan� �i buc�e conic� sunt posibile: 2 butuci HTB sau 2 butuci FTB sau 1 butuc HTB �i 1 butuc FTB. 
 2) Pentru codificare cuplajului cu alezaj finisat, scrieti dimensiunea alezajului. De exemplu: PHE IS1016X22MM este codificarea pentru butuc m�rime IS1016 cu un alezaj interior de 22mm. 

D

W
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Cuplaje cu lan� 

Cuplaje cu alezaj conic model “FTB” �i “HTB”  
 
 

L

BC

A OD

 

L

BC

A OD

 

L

BC

A OD

 

Varianta de asamblare HH  Varianta de asamblare FF  Varianta de asamblare FH  

 

  
 

 

Interior Dimensiuni Codificare butuc Tura�ie 
Alezaj drept 
 

FTB HTB Alezaj finisat 

 

M�rime 
cuplaj 

Nr. Buc�� 

Min. Max. 
A B C L DE 

Greutate 

Max. 

Moment 
nominal 
 

Greutatea 
lan�ului 

    

– – mm  mm     kg r/min Nm kg –    
 

 

 
 

0816 – 15,9 23,8 50,0 28,96 7,1 65,0 77,0 0,45 5 000 294 0,23 PHE IS0816RSB – – PHE IS0816X… 
 1108 12,7 28,6 50,0 22,20 7,1 51,6 77,0 0,41 5 000 294 0,23 – PHE IS0816FTB PHE IS0816HTB – 
                 
1016 – 15,9 42,9 63,5 36,88 9,5 83,3 96,0 1,00 4 000 559 0,54 PHE IS1016RSB – – PHE IS1016X… 
                 
1018 – 19,1 50,8 75,4 43,26 9,5 87,1 106,4 1,59 3 600 706 0,59 PHE IS1018RSB – – PHE IS1018X… 
 1610 12,7 41,3 75,4 25,40 9,5 60,3 106,4 0,50 3 600 706 0,59 – PHE IS1018FTB PHE IS1018HTB – 
                 
1218 – 25,4 61,9 88,9 47,60 11,1 106,3 127,0 2,27 3 000 1 333 1,00 PHE IS1218RSB – – PHE IS1218X… 
                 
1220 – 28,6 69,9 98,4 50,80 11,1 112,7 139,7 2,95 2 500 1 559 1,18 PHE IS1220 – – PHE IS1220X… 
 2012 12,7 50,8 98,4 31,80 11,1 74,6 139,7 1,23 2 500 1 559 1,18 – PHE IS1220FTB PHE IS1220HTB – 
                 
1222 – 28,6 76,2 114,3 54,00 11,1 119,1 151,2 4,31 2 500 1 794 1,23 PHE IS1222RSB – – PHE IS1222X… 
                 
1618 – 28,6 79,4 115,9 60,70 14,7 136,1 169,1 4,99 2 000 2 961 2,40 PHE IS1618RSB – – PHE IS1618X… 
                 
1620 – 38,1 90,5 136,5 66,10 14,7 146,9 185,3 7,40 2 000 3 579 2,68 PHE IS1620RSB – – PHE IS1620X… 
 3020 23,8 76,2 136,5 50,00 14,7 116,3 185,3 2,77 2 000 3 579 2,68 – PHE IS1620FTB PHE IS1620HTB – 
                 
2018 – 38,1 98,4 144,5 70,90 18,3 160,1 211,5 9,21 1 800 4 981 4,45 PHE IS2018RSB – – PHE IS2018X… 
                 
2020 – 38,1 117,5 170,7 79,80 18,3 177,9 231,8 14,43 1 800 6 688 4,95 PHE IS2020RSB – – PHE IS2020X… 
 3535 30,2 88,9 170,7 88,90 18,3 196,1 231,8 8,62 1 800 6 688 4,95 – PHE IS2020FTB PHE IS2020HTB – 
                 
2418 – 50,8 119,1 171,5 88,30 21,8 198,4 254,0 16,70 1 500 10 032 7,85 PHE IS2418RSB – – PHE IS2418X… 
                 
2422 – 50,8 155,6 222,3 102,10 21,8 226,0 302,0 31,76 1 200 12 993 9,62 PHE IS2422RSB – – PHE IS2422X…  
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Cuplaje rigide 

  
 
 

Cuplajele rigide cu buc�e conice ofer� o metod� 

convenabil� de a rigidiza conexiunea cap�tului de 

arbore. Buc�a conic� permite o fixare ferm� mai 

u�oar� �i mai rapid� pe arbore. Aceste cuplaje au 

flan�e tat� �i mam� prelucrate integral. Flan�a 

tat� poate fi fixat� pe butuc dorsal, fa�a A (MH) 

sau frontal fa�a B (H); flan�a mam� (F) are 

întodeauna buc�a fixat� din partea B. Aceasta 

ofer� dou� posibilit��i de asamblare a cuplajului: 

AB �i BB. Când conectarea arborilor se face 

orizontal se poate alege asamblarea cea mai 

convenabil�. Pentru conectarea vertical� a 

arborilor vom folosi numai asamblarea BB. 

 

      

  

 

Data comenzi 

Ansamblu cuplaj Tat� Cantitate Mam� Cantitate 
 

 

 
 

A/B PHE R12MHTB 1 PHE R12FTB 1 
 PHE R16MHTB 1 PHE R16FTB 1 
 PHE R25MHTB 1 PHE R25FTB 1 
     
 PHE R30MHTB 1 PHE R30FTB 1 
 PHE R35MHTB 1 PHE R35FTB 1 
 PHE R40MHTB 1 PHE R40FTB 1 
     
 PHE R45MHTB 1 PHE R45FTB 1 
 PHE R50MHTB 1 PHE R45FTB 1 
     
B/B PHE R12HTB 1 PHE R12FTB 1 
 PHE R16HTB 1 PHE R16FTB 1 
 PHE R25HTB 1 PHE R25FTB 1 
     
 PHE R30HTB 1 PHE R30FTB 1 
 PHE R35HTB 1 PHE R35FTB 1 
 PHE R40HTB 1 PHE R40FTB 1 
     
 PHE R45HTB 1 PHE R45FTB 1 
 PHE R50HTB 1 PHE R50FTB 1 

 

 
 

 

Un cuplaj complet const� din o semicupl� mam� �i o semicupl� tat�. 

 Exemplu: Asamblare cuplaj AB PHE R12MHTB �i PHE R12FTB 
 Asamblare cuplaj BB PHE R12HTB �i PHE R12FTB 



  119
 

 

Cuplaje rigide 

  
 
 

C

EE

J L

S

H ODB G

 

 

C

EE

J L

S

H ODB G

 

Varianta de asamblare AB Varianta de asamblare BB  

 

 

Caracteristici buc�� Dimensiuni 
Nr. Buc�� 
 

         

 

Interior 

D C E H G B S1) J2) L 

M�rime cuplaj 

 Max.     B Nominal B Nominal    

Greutate3) 

– – mm mm         kg 

 

 

 

R12 1210 32 118 35 25 83 76 102 7 38 57 3,5 
R16 1615 42 127 43 38 80 89 105 7 38 83 4,5 
R25 2517 60 178 51 45 123 127 149 7 48 97 11,0 
             
R30 3020 75 216 65 51 146 152 181 7 54 109 20,0 
R35 3525 100 248 75 65 178 178 213 7 67 137 34,0 
R40 4030 110 298 76 76 210 216 257 7 79 159 59,0 
             
R45 4535 125 330 86 89 230 241 246 7 89 185 80,0 
R50 5040 125 362 92 102 266 267 314 7 92 211 135,0 
 

 

1) J reprezint� jocul necesar pentru a permite strângerea / desfacerea buc�ei de pe arbore. Utilizarea unei chei hexagonale scurte va permite reducerea acestei dimensiuni. 

2) S reprezint� distan�a dintre capetele arborelui 
3) Greut��ile date sunt pentru cuplaje cu buc�e conice de diametru mediu. 
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Cuplaje FRC 

  
 
 

Cu o capacitate de înc�rcare mai mare decât a 

cuplajelor cu gheare �i f�r� mentenan�� cuplajele 

FRC au fost concepute ca fiind cuplaje pentru 

scopuri generale. Ele sunt capabile s� preia 

înc�rc�ri cu �ocuri moderate, un nivel sc�zut de 

vibra�ii �i dezalinieri accidentale. Cuplajele FRC 

sunt disponibile cu o gam� larg� de butuci �i 

elemente, asigurând un cost sc�zut pentru un 

cuplaj flexibil în aplica�iile generale.  

 

 

Cuplajele FRC sunt acoperite prin fosfatare 

pentru a îmbun�t��i rezisten�a la coroziune �i 

sunt disponibile �i cu elemente rezistene la foc �i 

antistatice (FRAS) Cuplajele FRC sunt disponibile 

cu gaur� de centrare, prelucrate la dimensiune 

sau cu fixare cu buc�� conic� (frontal sau dorsal) 

pentru a face instalarea mai simpl� �i mai rapid�. 

   Prelucrarea complet� a suprafe�elor exterioare 

permit alinierea simpl� cu o rigl�. Conexiunea 

arborilor este sigur� datorit� construc�iei 

autoblocante a din�ilor.  

 

  

  

 

Dimensiuni ansamblu �i caracteristici 

Lungime asamblu (L) incluzând tipurile de flan�e Nealiniere M�rime 
FF,FH,HH FB,HB BB 

Greutate Iner�ia Rigiditate la 
torsiune Unghiular� Paralel� Axial� 

Moment nominal Moment maxim 

– mm   kg kg/m2 Nm/° ° mm  Nm  
 

 

 

 
 

70 65,0 65,0 65,0 1,00 0,00085 – 1 0,3 0,2 31,5 72 
90 69,5 76,0 82,5 1,17 0,00115 – 1 0,3 0,5 80,0 180 
110 82,0 100,5 119,0 5,00 0,004 65 1 0,3 0,6 160,0 360 
            
130 89,0 110,0 131,0 5,46 0,0078 130 1 0,4 0,8 315,0 720 
150 107,0 129,5 152,0 7,11 0,0181 175 1 0,4 0,9 600,0 1 500 
180 142,0 165,5 189,0 16,60 0,0434 229 1 0,4 1,1 950,0 2 350 
            
230 164,5 202,0 239,5 26,00 0,1207 587 1 0,5 1,3 2 000,0 5 000 
280 207,5 246,5 285,5 50,00 0,4465 1 025 1 0,5 1,7 3 150,0 7 200 

  
 

 

Masa indcat� corespunde cuplajelor FF, FH sau HH cu buc�e conice (pe diametrul mediu din plaja posibil�). 

 

  

 

Data comenzi 
 
Tip cuplaj Semicupl� Cantitate Element Cantitate Buc�e conic� Cantitate 

 
 

 

 
 

RSB ambele fe�e PHE FRC70RSB 2 PHE FRC70NR sau 1 – – 
 – – PHE FRC70FR – – – 
       
Combina�ie RSB/F PHE FRC70RSB 1 PHE FRC70NR sau 1 PHF TB1008X…MM 1 
 PHE FRC70FTB 1 PHE FRC70FR – – 1 
       
Combina�ie RSB/H PHE FRC70RSB 1 PHE FRC70NR sau 1 PHF TB1008X…MM 1 
 PHE FRC70HTB 1 PHE FRC70FR – – 1 
       
Combina�ie F/F PHE FRC70FTB 1 PHE FRC70NR sau 1 PHF TB1008X…MM 1 
 PHE FRC70FTB 1 PHE FRC70FR – PHF TB1008X…MM 1 
       
Combina�ie H/H PHE FRC70HTB 1 PHE FRC70NR sau 1 PHF TB1008X…MM 1 
 PHE FRC70HTB 1 PHE FRC70FR – PHF TB1008X…MM 1 
       
Combina�ie F/H PHE FRC70FTB 1 PHE FRC70NR sau 1 PHF TB1008X…MM 1 
 PHE FRC70HTB 1 PHE FRC70FR – PHF TB1008X…MM 1 

 

 
 

 

NR = Cauciuc natural 

 FR = Resistent la foc �i anti-static (FRAS) 
 Un cuplaj complet FRC se compune din: 2 butuci �i 1 element. 
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Cuplaje FRC 

  
 
 

H

D

C

OD

 

 

H

D

C

OD

 

 

H

D

C J

OD

 

Model B  Model F  Model H  
 

 

Dimensiuni Nr. Buc�� 
  Model F, H 

 
 
Interior 

    Alezaj Tip B  
Interior 

 
�urub fixare 

  

     

M�rime cuplaj 

DE H 
 Min. Max. 

C D J* 
Max. Pilot 

 C D 

– mm             

 

 

 

70 69 60 1008 9 25 20,0 23,5 29 32 10 M6 20 25,8 
90 85 70 1108 9 28 19,5 23,5 29 38 10 M6 26 30,0 
110 112 100 1610 14 42 18,5 26,5 38 55 10 M10 37 45,3 
              
130 130 105 1610 14 42 18,0 26,5 38 60 20 M10 39 47,5 
150 150 115 2012 14 50 23,5 33,5 42 70 28 M10 46 60,0 
180 180 125 2517 16 60 34,5 46,5 48 80 28 M10 58 70,0 
              
230 225 155 3020 25 75 39,5 52,5 55 100 45 M12 77 90,0 
280 275 206 3525 35 100 51,0 66,5 67 115 55 M16 90 105,5 
 

 

* Intersti�iu necesar strângerii/slabirea buc�ei de arbore 
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Cuplaje cu gheare 

  
 
 

Cuplajele cu gheare sunt o solu�ie bun� din punct 

de vedere al costului pentru aplica�ii de puteri 

standard, cu �ocuri moderate �i un nivel sc�zut 

de vibra�ii. 

   F�r� mentenan�� �i u�or de instalat, cuplajele 

cu gheare sunt disponibile împreun� cu un 

element de uzur� ce poate fi înlocuit insitu.  

 

 

Elementele din uretan �i hytrel au o gam� de 

putere superioar� elementelor din nitril �i sunt 

recomandate acolo unde este necesar� o solu�ie 

constructiv� compact�, pentru momente 

transmise mari.  

 

  

  

 

Alezaje standard �i marimi canal pan� 

M�rime cuplaj Interior Canal de 
pan� 50 70 75 90 95 100 110 150 190 225 

mm  –          
 

 

 

 
 

9 3 x 1,4 X X X X – – – – – – 
10 3 x 1,4 X X X X – – – – – – 
11 4 x 1,8 X X X X – – – – – – 
            
12 4 x 1,8 X X X X X – – – – – 
14 5 x 2,3 X X X X X X – – – – 
15 5 x 2,3 – X X X X X – – – – 
            
16 5 x 2,3 – X X X X X X X – – 
17 5 x 2,3 – X X X X X X X – – 
18 6 x 2,8 – X X X X X X X – – 
            
19 6 x 2,8 – X X X X X X X X – 
20 6 x 2,8 – – X X X X X X X – 
22 6 x 2,8 – – X X X X X X X – 
            
24 8 x 3,3 – – – X X X X X X X 
25 8 x 3,3 – – – – X X X X X X 
28 8 x 3,3 – – – – X X X X X X 
            
30 8 x 3,3 – – – – – X X X X X 
32 10 x 3,3 – – – – – X X X X X 
35 10 x 3,3 – – – – – X X X X X 
            
38 10 x 3,3 – – – – – X X X X X 
40 12 x 3,3 – – – – – – X X X X 
42 12 x 3,3 – – – – – – X X X X 
            
45 14 x 3,8 – – – – – – – X X X 
48 14 x 3,8 – – – – – – – X X X 
50 14 x 3,8 – – – – – – – – X X 
            
55 16 x 4,3 – – – – – – – – X X 
60 18 x 4,4 – – – – – – – – – X  

 

  

 

Data comenzi 

Tip cuplaj Semicupl� Cant. Element Cant. Arbore distan�ier Cant. Element de nitril Cant. Kit de inele Cant. 
 

 

 

 
 

RSB ambele fe�e PHE L095HUB 2 PHE L095NR sau 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
 – – PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 
           
Interior cu canal de pan�/ PHE L095HUB 1 PHE L095NR sau 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
combinat RSB PHE L095 – ... MM 1 PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 
           
Interior cu canal de pan� pe PHE L095 – ... MM 2 PHE L095NR sau 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
ambele p�r�i – – PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 
           
Doar g�urit/combinat RSB  PHE L095 – ... MMP 1 PHE L095NR sau 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
 PHE L095HUB 1 PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 
           
Doar g�urit PHE L095 – ... MMP 2 PHE L095NR sau 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
 – – PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 
           
Doar g�urit/interior combinat cu PHE L095 – ... MMP 1 PHE L095NR sau 1 PHE L090X ... SPACER 1 PHE L090NRWRAP 2 PHE L090RINGKIT 2 
canal de pan� PHE L095 – ... MM 1 PHE L095UR – – – – – – – 
 – – PHE L095HL – – – – – – – 

 
 

 

NR = Nitril 

 UR = Uretan 
 HL = Hytrel 
 Un cuplaj cardanic complet se compune din: 2 butuci �i 1 element �i un cuplaj complet cu distan�ier se compune din 2 butuci, 2 elemente de nitril, 2 kit uri de inele �i 1distan�ier. 
 Lungimile arborilor distan�ieri disponibili sunt 100 mm �i 140 mm. Pentru a completa codul adauga�i lungimea distan�ierului. De exemplu: PHE L090X100SPACER pentru distan�ier de 100 mm, 
 cuplaj m�rimea 090. 
 Când se comand� alezaj de o anumit� m�rime �i butuc cu canal de pan� este necesar ca diametrul din codificare s� figureze în tabelul de mai jos. 
 Dac� NU se solicit� canal de pan� codul trebuie s�  aib� sufixul P. 
 PHE L150-18MM = Dimensiune butuc 150 cu interior de 18 mm �i canal de pan�. 
 PHE L070-16MMP = Dimensiune butuc 070 cu interior de 16 mm (f�r� canal de pan�). 
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Cuplaje cu gheare 

  
 
 

H

E

G

L

B

 

 

B
H

G

OD1

DBSE  

Butuc  Distan�ier  

 

 
 

 

Dimensiuni Tura�ie 
Preg�urite 
 

  

   

M�rime 

 Max. 
DE DE11) L E H G 

�urub fixare Greutate aprox2) 

Max. 

Codificare 

– mm        – kg r/min – 
 

 

             

35 3,20 9,5 15,9 – 20,6 6,7 15,9 – – 0,03 31 000 PHE L035HUB 
50 6,35 14,0 27,5 – 44,0 16,0 27,5 6,5 M6 0,05 18 000 PHE L050HUB 
70 6,35 19,0 35,0 – 51,0 19,0 35,0 9,5 M6 0,12 14 000 PHE L070HUB 
             
75 6,35 24,0 44,5 – 54,0 21,0 44,5 9,0 M6 0,22 11 000 PHE L075HUB 
90 6,35 24,0 54,0 – 54,0 21,0 54,0 8,7 M6 0,28 9 000 PHE L090HUB 
95 11,11 28,0 54,0 64 64,0 25,0 54,0 11,0 M8 0,31 9 000 PHE L095HUB 
             
100 12,70 35,0 65,0 77 89,0 35,0 65,0 11,0 M8 0,75 7 000 PHE L100HUB 
110 15,87 42,0 84,0 97 108,0 43,0 84,0 19,0 M10 1,50 5 000 PHE L110HUB 
150 15,87 48,0 96,0 112 115,0 45,0 96,0 22,0 M10 2,40 4 000 PHE L150HUB 
             
190 19,05 55,0 115,0 130 133,0 54,0 102,0 22,0 M12 3,50 3 600 PHE L190HUB 
225 19,05 60,0 127,0 143 153,0 64,0 108,0 29,0 M12 4,50 3 600 PHE L225HUB 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

1) Diametrul exterior al setului de inele 
2) Masa butucului cu alezaj preg�urit 
DBSE =Distan�a între capetele arborilor 
Butucul este din o�el turnat de calitate superioar�. Arborele intermediar este din aluminiu. 
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Cuplajele cardanice 

  
 
 

Cuplajele cardanice SKF sunt în general utilizate 

în domeniul industrial în aplica�ii cu momente 

transmise mici �i medii, în agricultur� �i off-road. 

   Aceste cuplaje ofer� o solu�ie economic� 

pentru aplica�ii cu tura�ii pân� la 1 800 r/min �i 

un unghi de operare pân� la 25% sau 35% pentru 

ac�ion�rile manuale. SKF ofer� aceste cuplaje cu 

axul plin de pe stoc, cu alezaj prelucrat la 

dimensiune, cu gaur� p�trat�, hexagonal� sau 

rotund� la cerere. Aceste cuplaje sunt disponibile 

în configura�ie simpl� (UJMA) sau dubl� (UJMB) .  

 

     

  

 

Data comenzi 

Tipul cuplajului cardanic M�rime Cantitate 
 

 

 

 
 

Singular PHE UJMA10 1 
   
Dublu PHE UJMB20 1 

 

 
 

 

Este disponibil la cerere alezaj prelucrat la dimensiune, cu prelucrarea canalului de pan�, gaur� de sec�iune hexegonal� sau p�trat�. 

 Iat� mai jos un exemplu de codificare: 
    
 Cuplaj cardanic cu interior la dimensiune H7, cu canal de pan� (BSX30MM) – PHE UJMB45BSX30MM 
 Cuplaj cardanic cu interior la dimensiune H7, f�r� canal de pan� (X30MM) – PHE UJMB45X30MM 
 Cuplaj cardanic cu interior hexagonal (HBX30MM) – PHE UJMB45HBX30MM 
 Cuplaj cardanic cu interior p�trat (SBX30MM) – PHE UJMB45SBX30MM 
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Cuplaje cardanice 

Cuplaje cardanice simple   |   Cuplaje cardanice duble 

 
 

L

D

Q

H

B

 

 

 
 

 

Dimensiuni 
  Interior   

Moment de 
rupere 
static 

L D B Q H B B Cu canal de pan�  

M�rime 

     Max. Max.  

Codificare 

– mm       Nm – 

          

10 38 10 6 6 6 6 – 13,5 PHE UJMA10 
13 45 13 8 8 8 8 – 26,0 PHE UJMA13 
16 52 16 8 8 8 10 8 45,0 PHE UJMA16 
          
20 62 20 10 10 10 13 11 88,0 PHE UJMA20 
25 74 25 12 12 12 16 14 180,0 PHE UJMA25 
32 86 32 16 16 16 22 18 405,0 PHE UJMA32 
          
40 108 40 20 20 20 25 22 860,0 PHE UJMA40 
45 120 45 20 20 20 30 25 1 250,0 PHE UJMA45 
50 132 50 25 25 25 35 30 1 730,0 PHE UJMA50 
          
63 166 63 32 32 – 45 35 3 400,0 PHE UJMA63 
75 190 75 40 40 – 55 45 5 300,0 PHE UJMA75 
 

Q
L

D

H

RCR
B

 

  
 

 

 

 

Dimensiuni 
    Interior 

Moment de 
rupere 
static 

L R D C B B B Cu canal de pan� Q H  

M�rime 

     Max. Max.    

Codificare 

– mm         Nm – 

            

13 68 22,5 13 23 8 8 – 8 8 26 PHE UJMB13 
16 77 26,0 16 25 8 10 8 8 8 45 PHE UJMB16 
20 92 31,0 20 30 10 13 11 10 10 88 PHE UJMB20 
            
25 110 37,0 25 36 12 16 14 12 12 180 PHE UJMB25 
32 133 43,0 32 47 16 22 18 16 16 405 PHE UJMB32 
40 164 54,0 40 56 20 25 22 20 20 860 PHE UJMB40 
            
45 183 60,0 45 63 20 30 25 20 20 1 250 PHE UJMB45 
50 202 66,0 50 70 25 35 30 25 25 1 730 PHE UJMB50 
63 250 83,0 63 84 32 45 35 32 – 3 400 PHE UJMB63 
            
75 290 95,0 75 100 40 55 45 40 – 5 300 PHE UJMB75 
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Buc�e conice 

Nr. Buc�� 1008 – 120100  
 
 

F

55°

85°85°

 A  D

A

A  

   B

  d

A–A  

 A

A

55°

52°60°

 A  D

F

 

   B

  d

A–A  

1008 - 3030  3525 - 5050    

38°

60°

82°
45°

 A  D

F

A

A

 

 

80°

33°

43°

31°

35°45°

37°

 A  D

F

A

A

 

 
55°

28°

54°

28° 28°

28°

28°

28°

28°

28°

54°

28°

 A  D

F

A

A  

 
  B

  d

A–A  

6050 De la 7060 la 10085 120100  
  

 

 
 

 
Dimensiuni Interior 

d  

Nr. Buc�� 

Min. Max. 
A B D E F2) 

Greutate Codificare 

– mm in. mm in. mm     kg – 
 

 

            

1008 9 3/8 25 1 35,2 22,2 33,7 – 6,350 x 12,700 0,05 PHF TB1008X... 
1108 9 3/8 28 1 1/8 38,4 22,2 36,9 – 6,350 x 12,700 0,08 PHF TB1108X... 
1210 11 1/2 32 1 1/4 47,6 25,4 44,5 – 9,525 x 15,875 0,19 PHF TB1210X... 
1215 11 1/2 32 1 1/4 47,6 38,1 44,5 – 9,525 x 15,875 0,27 PHF TB1215X... 
1610 14 1/2 42 1 5/8 57,2 25,4 54,0 – 9,525 x 15,875 0,31 PHF TB1610X... 
            
1615 14 1/2 42 1 5/8 57,2 38,1 54,0 – 9,525 x 15,875 0,46 PHF TB1615X... 
2012 14 1/2 50 2 69,9 31,8 66,7 – 11,113 x 22,225 0,65 PHF TB2012X... 
2017 14 1/2 50 2 69,9 44,5 66,7 – 11,113 x 22,225 0,91 PHF TB2017X... 
25171) 16 1/2 60 2 1/2 85,7 44,5 82,6 – 12,700 x 25,400 1,47 PHF TB2517X... 
2525 16 1/2 60 2 1/2 85,7 63,5 82,6 – 12,700 x 25,400 4,30 PHF TB2525X... 
            
3020 25 1 75 3 108,0 50,8 101,6 – 15,875 x 31,750 2,25 PHF TB3020X... 
3030 35 1 75 3 108,0 76,2 101,6 – 15,875 x 31,750 3,25 PHF TB3030X... 
35251) 35 1 1/4 100 4 127,0 63,5 123,0 – 12,700 x 38,100 4,23 PHF TB3525X... 
35351) 35 1 1/4 90 3 1/2 127,0 89,0 123,0 – 12,700 x 38,100 5,78 PHF TB3535X... 
4030 40 1 3/4 115 4 1/4 146,0 76,2 141,0 – 15,875 x 44,450 7,00 PHF TB4030X... 
            
4040 40 1 3/4 100 4 146,0 102,0 141,0 – 15,875 x 44,450 9,20 PHF TB4040X... 
4535 55 2 125 5 161,0 89,0 156,0 – 19,050 x 50,800 9,10 PHF TB4535X... 
4545 55 2 120 4 1/2 161,0 114,0 156,0 – 19,050 x 50,800 11,80 PHF TB4545X... 
5040 70 2 5/8 140 5 1/2 178,0 101,6 171,0 – 22,255 x 57,150 12,26 PHF TB5040X... 
5050 70 2 5/8 125 5 178,0 127,0 171,0 – 22,255 x 57,150 15,18 PHF TB5050X... 
            
6050 95 3 7/8 150 6 235,0 127,0 228,6 171,5 31,800 x 88,900 25,00 PHF TB6050X... 
7060 110 4 5/8 170 7 260,4 152,4 254,0 196,9 31,800 x 88,900 34,00 PHF TB7060X... 
8065 130 5 1/16 190 8 285,8 165,1 279,4 222,3 31,800 x 88,900 45,00 PHF TB8065X... 
10085 170 6 9/16 260 10 374,7 215,9 368,3 298,5 38,100 x 114,300 104,00 PHF TB10085X... 
120100 200 7 9/16 290 12 438,2 254,0 431,8 362,0 38,100 x 114,300 163,00 PHF TB120100X... 
 

 

Note: Buc�ele nu pot fi g�urite la dimensiuni mai mari decât cele indicate în tabele. 
Buc�ele sunt livrate cu �uruburi: 1008 - 3030 (2 �uruburi); 3525 - 6050 (3 �uruburi); 7060 - 10085 (4 �uruburi); �i 120100 (6 �uruburi). 
1) Buc�ele sunt de asemenea disponibile �i în varianta (UNC) în acord cu standardul ASME/ANSI. Pentru a completa codul ad�uga�i U înainte de num�rul buc�ei �i dimensiunea alezajului la sfâr�itul codului. 
   De exemplu: PHF TBU3525X70MM. 
2) M�rime �urub x lungime. 
A este diametrul la partea din fa�� a buc�ei iar D este diametrul la cap�tul din partea conic�. 
Pentru a definitiva codul ad�uga�i dimensiunea interioar�. De exemplu: PHF TB1215X16MM reprezint� o buc�e conic� 1215 cu un interior de 16 mm. 
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Buc�e conice 

Dimensiune interior si canal de pana  
 
 
 

 

Dimensiuni metrice cu canal de pan� 
 

Canal de pan� Diametru 
interior L��ime Adâncime 

Adâncime  canal de 
pan�  sub�ire 

M�rimi disponibile 

mm    1008 1108 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4030 4040 4535 4545 5040 5050 
 

 

 

 
9 3 1,4 – • •                
10 3 1,4 – • •                
11 4 1,8 – • • •               
12 4 1,8 – • • •               
14 5 2,3 – • • • • • •            
                     
15 5 2,3 – • • • • • •            
16 5 2,3 – • • • • • • •           
18 6 2,8 – • • • • • • •           
19 6 2,8 – • • • • • • •           
20 6 2,8 – • • • • • • •           
                     
22 6 2,8 – • • • • • • •           
24 8 3,3 1,3 • * • • • • • •           
25 8 3,3 1,3 • * • • • • • • •          
28 8 3,3 1,3  • * • • • • • •          
30 8 3,3 –   • • • • • •          
                     
32 10 3,3 –   • • • • • •          
35 10 3,3 –    • • • • • • • •       
38 10 3,3 –    • • • • • • • •       
40 12 3,3 1,3    • • * • • • • • • • •     
42 12 3,3 1,3    • • * • • • • • • • •     
                     
45 14 3,8 –      • • • • • • • •     
48 14 3,8 –      • • • • • • • •     
50 14 3,8 –      • • • • • • • •     
55 16 4,3 –       • • • • • • • • •   
60 18 4,4 –       • • • • • • • • •   
                     
65 18 4,4 –        • • • • • • • •   
70 20 4,9 –        • • • • • • • • • • 
75 20 4,9 –        • • • • • • • • • • 
80 22 5,4 –          • • • • • • • • 
85 22 5,4 –          • • • • • • • • 
                     
90 25 5,4 –          • • • • • • • • 
95 25 5,4 –          •  • • • • • • 
100 28 6,4 4,4          • *  • • • • • • 
105 28 6,4 –            •  • • • • 
110 28 6,4 –            •  • • • • 
                     
115 32 7,4 5,4            • *  • • • • 
120 32 7,4 –              • • • • 
125 32 7,4 –              •  • • 
130 32 7,4 –                •  
140 32 8,4 6,4                • *   

 

  

 

Dimensiuni Inch cu canal de pan� 
 

Canal de pan� Diametru 
interior L��ime Adâncime 

Adâncime  canal de 
pan�  sub�ire 

M�rimi disponibile 

in.    1008 1108 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4030 4040 4535 4545 5040 5050 
 

 

 

 
3/8 1/8 1/16 – • •                
1/2 1/8 1/16 – • •  • • • •           
5/8 3/32 3/32 – • • • • • • •           
3/4 3/32 3/32 – • • • • • • •           
7/8 1/4 1/8 – • • • • • • •           
                     
1 1/4 1/8 1/16 • * • • • • • • • •         
1 1/8 5/16 1/8 5/64  • * • • • • • • •         
1 1/4 5/16 1/8 –   • • • • • • •  •       
1 3/8 3/8 1/8 –    • • • • • •  •       
1 1/2 3/8 1/8 –    • • • • • • • •       
                     
1 5/8 7/16 5/32 1/8    • • * • • • • • •       
1 3/4 7/16 5/32 –      • • • • • • • •     
1 7/8 1/2 5/32 –      • • • • • • • •     
2 1/2 5/32 –      • • • • • • • • • •   
2 1/8 5/8 7/32 –       • • • • • • • • •   
                     
2 1/4 5/8 7/32 –       • • • • • • • • •   
2 3/8 5/8 7/32 –       • • • • • • • • •   
2 1/2 5/8 7/32 –       • • • • • • • • •   
2 5/8 3/4 1/4 –        • • • • • • • • • • 
2 3/4 3/4 1/4 –        • • • • • • • • • • 
                     
2 7/8 3/4 1/4 –        • • • • • • • • • • 
3 3/4 1/4 –        • • • • • • • • • • 
3 1/8 7/8 5/16 –          • • • • • • • • 
3 1/4 7/8 5/16 –          • • • • • • • • 
3 3/8 7/8 5/16 –          • • • • • • • • 
                     
3 1/2 7/8 5/16 –          • • • • • • • • 
3 3/4 1 3/8 5/16          • *  • • • • • • 
4 1 3/8 7/32          • *  • • • • • • 
4 1/4 1 1/4 7/16 –            •  • • • • 
4 1/2 1 1/4 7/16 11/32            • *  • • • • 
                     
4 3/4 1 1/4 7/16 –              •  • • 
5 1 1/4 7/16 11/32              • *  • •  

 

 

* Buc�ele sunt prevazute cu un canal de pan� de adâncime mic� 
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Butuci din o�el sudabil 

W buc�a conic�   |   WH buc�a conic�   |   WM buc�a conic�  
 
 

  L

  F   E

 OD  C B

 

 

  L

  F   E

 OD  C B

 

 

  L

  F   E

 OD  C B

 

Model W Model WH Model WM  
 

 
 

 

Dimensiuni 
     

Model Nr. Buc�� 

DE B C L E F 

Codificare 

– – mm      – 
 

 

         

W 1215 73,03 63,50 62,71 38,1 15,88 9,53 PHH W12 
 1615 82,55 73,03 72,24 38,1 15,88 9,53 PHH W16 
 2017 101,60 88,90 88,11 44,4 19,05 11,91 PHH W20 
 2517 127,00 111,13 110,34 44,4 19,05 12,70 PHH W25 
 3030 149,86 133,35 132,56 76,2 25,40 19,05 PHH W30 
         
 3535 184,15 158,75 157,96 88,9 31,75 25,40 PHH W35 
 4040 225,43 196,85 196,06 101,6 31,75 31,75 PHH W40 
 4545 254,00 222,25 221,46 114,3 38,10 38,10 PHH W45 
         
WH 1210 70,00 65,00 64,50 25,0 9,00 10,00 PHH WH12 
 1610 80,00 75,00 74,50 25,0 9,00 10,00 PHH WH16 
 2012 95,00 90,00 89,50 32,0 12,00 12,00 PHH WH20 
 2517 115,00 110,00 109,50 44,0 19,00 15,00 PHH WH25 
 3020 145,00 140,00 139,50 50,0 20,00 15,00 PHH WH30 
         
 3535 190,00 180,00 179,50 89,0 25,00 25,00 PHH WH35-2 
 4030 200,00 190,00 189,50 76,0 32,00 30,00 PHH WH40-1 
 4040 200,00 190,00 189,50 101,0 32,00 30,00 PHH WH40-2 
 4535 210,00 200,00 199,50 89,0 40,00 30,00 PHH WH45-1 
 4545 210,00 200,00 199,50 114,0 40,00 30,00 PHH WH45-2 
         
 5040 230,00 220,00 219,50 102,0 40,00 35,00 PHH WH50-1 
 5050 230,00 220,00 219,50 127,0 40,00 35,00 PHH WH50-2 
         
WM 1210 70,00 60,00 58,00 25,0 9,00 10,00 PHH WM12 
 1610 83,00 70,00 68,00 25,0 9,00 10,00 PHH WM16-1 
 1615 83,00 70,00 68,00 38,0 16,00 11,00 PHH WM16-2 
 2012 95,00 90,00 88,00 32,0 12,00 12,00 PHH WM20 
 2517 127,00 110,00 108,00 44,0 19,00 13,00 PHH WM25 
         
 3020 152,00 130,00 125,00 50,0 20,00 15,00 PHH WM30-1 
 3030 152,00 130,00 125,00 76,0 25,00 19,00 PHH WM30-2 
 3535 184,00 155,00 151,00 89,0 32,00 25,00 PHH WM35 
 4040 225,00 195,00 187,00 102,0 32,00 32,00 PHH WM40 
 4545 254,00 220,00 213,00 114,0 38,00 38,00 PHH WM45 
         
 5050 276,00 242,00 228,00 127,0 38,00 38,00 PHH WM50 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



  131
 

 

Butuci pentru prindere cu �uruburi / Adaptoare 

Bucse conica BF   |   Cuc�� conic� SM   |   Adaptoare pentru buc�e conice 

 
 

 OD  H

  E

 BC

 J J

  L  

 

 B OD  H BC

 J J

  L

  E

 

Model BF Model SM  
 

 
 

 

Dimensiuni Model Nr. Buc�� 

DE B BC L E H J* 

Codificare 

– – mm       – 

          

BF 1210 120 80 100 25 6,5 – 6 x 6,6 PHH BF12 
 1610 130 90 110 25 6,5 – 6 x 6,6 PHH BF16 
 2012 145 100 125 32 8,5 – 6 x 9,0 PHH BF20 
 2517 185 130 155 44 11,5 – 6 x 11,0 PHH BF25 
 3020 220 165 190 50 11,5 – 6 x 13,0 PHH BF30 
          
SM 1210 180 90 135 25 6,5 75 6 x 7,5 PHH SM12 
 1615 200 110 150 38 7,5 85 6 x 7,5 PHH SM16 
 2012 270 140 190 32 8,5 110 6 x 9,5 PHH SM20 
 2517 340 170 240 45 9,5 125 8 x 11,5 PHH SM25 
 3020 430 220 300 51 13,5 160 8 x 13,5 PHH SM30-1 
          
 3020 485 250 340 51 13,5 160 8 x 13,5 PHH SM30-2 
 

* Num�rul g�urior pentru �urub x diametrul �urubului 

 

 OD

  L  

Adaptoare pentru buc�e conice  
 

 

 

 

Canal de pan� Dimensiuni 
L��ime Adâncime 
  

Model Nr. Buc�� 

DE L 
  

Codificare 

– – mm    – 

       

1008KM 1008 45 22 5 2,5 PHH TBA1008KM 
1008PM 1008 45 22 – – PHH TBA1008PM 
1210KM 1210 60 25 6 3,0 PHH TBA1210KM 
1210PM 1210 60 25 – – PHH TBA1210PM 
1215KM 1215 60 38 6 3,0 PHH TBA1215KM 
       
1215PM 1215 60 38 – – PHH TBA1215PM 
1610KM 1610 70 25 10 4,0 PHH TBA1610KM 
1610PM 1610 70 25 – – PHH TBA1610PM 
1615KM 1615 70 38 10 4,0 PHH TBA1615KM 
1615PM 1615 70 38 – – PHH TBA1615PM 
       
2517KM 2517 105 45 16 4,0 PHH TBA2517KM 
2517PM 2517 105 45 – – PHH TBA2517PM 
3030KM 3030 130 76 20 5,0 PHH TBA3030KM 
3030PM 3030 130 76 – – PHH TBA3030PM 
3535KM 3535 160 89 22 5,0 PHH TBA3535KM 
       
3535PM 3535 160 89 – – PHH TBA3535PM 
4040KM 4040 185 102 24 5,0 PHH TBA4040KM 
4040PM 4040 185 102 – – PHH TBA4040PM 
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Bucse QD 

  
 
 

A

A

A

G
  F

 B

  E

 D

A–A  

 

A

A

A

G
  F

 B

  E

 D

A–A  
M�rime JA-J  M�rime M-S  

 

 
 

 

Gam� diametre Dimensiuni Masa medie 
Canal de pan� 
standard 

Canal de pan� de 
adâncime mic� 

Nr. Buc�� 

Min. Max.  
A B D E F G 

�urub fixare 
m�rime 

Codificare 

– in.          kg lgs. – 
 

 

              

JA 3/8 1 1 1/4 0,31 1,38 2,00 1,00 0,56 0,12 10 - 24 0,40 0,9 PHF JA... 
SH 1/2 1 3/8 1 11/16 0,43 1,88 2,63 1,31 0,81 0,12 1/4 0,50 1,0 PHF SH... 
SDS 1/2 1 11/16 2 0,43 2,18 3,18 1,31 0,75 0,12 1/4 0,72 1,0 PHF SDS... 
SD 1/2 1 11/16 1 15/16 0,43 2,18 3,18 1,81 1,25 0,12 1/4 0,93 1,5 PHF SD... 
SK 1/2 2 1/8 2 1/2 0,56 2,81 3,88 1,93 1,25 0,22 1 5/16 0,90 2,0 PHF SK... 
              
SF 1/2 2 15/16 2 13/16 0,63 3,13 4,63 2,06 1,25 0,22 1 5/16 2,23 3,0 PHF SF... 
E 7/8 2 7/8 3 1/2 0,88 3,83 6,00 2,75 1,63 0,25 3/8 4,62 10,0 PHF E... 
F 1 3 15/16 3 15/16 1,00 4,43 6,63 3,75 2,50 0,34 1/2 5,20 11,5 PHF F... 
J 1 7/16 3 3/4 4 1/2 1,13 5,14 7,25 4,63 3,18 0,38 1 5/8 8,20 18,0 PHF J... 
M 2 15/16 4 3/4 5 1/2 1,25 6,50 9,00 6,75 5,18 0,41 3/4 27,00 37,0 PHF M... 
              
N 2 7/16 5 1/8 6 1,50 7,00 10,00 8,12 6,25 0,56 3/4 37,50 57,0 PHF N... 
P 2 15/16 5 15/16 7 1,75 8,25 11,75 9,38 7,25 0,63 7/8 54,40 120,0 PHF P... 
W 4 7 1/2 8 1/2 2,00 10,42 15,00 11,38 9,00 0,50 1 113,40 250,0 PHF W... 
S 6 8 1/4 10 2,75 12,13 17,75 15,25 12,00 0,75 1 1/4 181,40 400,0 PHF S... 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 

 
 
 
Pentru a completa codificarea ad�uga�i diametrul interior în inci sau milimetri (variantele standard disponibile sunt în pagina urmatoare). 
Ex.PHF SDS-1-11/16 �i PHF SDS-25MM. 
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Bucse QD 

Dimensiuni   
 
 
 

  

 

Dimensiuni Inch cu canal de pan� 
 
Nr. Buc�� Interior Canal de pan� 

– in.  
 

 

 
JA 3/8 – 7/8 No keyway 
 1/2 STD 
 1 1/18 – 1 1/8 1/4 x 1/16 
 1 3/16 1/4 x 1/16 
 1 1/4 No keyway 
   
SH 1/2 – 1 3/8 STD 
 1 7/16 – 1 1/2 3/8 x 1/16 
 1 9/16 – 1 5/8 3/8 x 1/16 
 1 11/16 No keyway 
   
SDS 1/2 – 1 11/16 STD 
 1 3/4 3/8 x 1/8 
 1 13/16 1/2 x 1/8 
 1 7/8 – 1 15/16 1/2 x 1/16 
 2 No keyway 
   
SD 1/2 – 1 11/16 STD 
 1 3/4 3/8 x 1/8 
 1 13/16 1/2 x 1/8 
 1 7/8 1/2 x 1/16 
 1 15/16 1/2 x 1/16 
   
 2 No keyway 
   
SK 1/2 – 2 1/8 STD 
 2 3/16 – 2 1/4 1/2 x 1/8 
 2 5/16 – 2 1/2 1 5/8 x 1/16 
 2 9/16 – 2 5/8 No keyway 
   
SF 1/2 – 2 1/4 STD 
 2 5/16 – 2 1/2 1 5/8 x 3/16 
 2 9/16 – 2 3/4 5/8 x 1/16 
 2 13/16 – 2 7/8 3/4 x 1/16 
 2 15/16 3/4 x 1/32 
   
E 7/8 – 2 7/8 STD* 
 2 15/16 – 3 1/4 3/4 x 1/8 
 3 3/8 – 3 1/2 7/8 x 1/16 
   
F 1 – 3 15/16 STD* 
 3 3/8 – 3 3/4 7/8 x 3/16 
 3 7/8 – 3 15/16 1 x 1/8 
 4 No keyway 
   
J 1 1/4 – 3 3/4 STD* 
 3 13/16 – 4 1/2 1 x 1/8 
   
M 2 – 4 3/4 STD* 
 4 13/16 – 5 1/2 1 1/4 x 1/4 
   
N 2 7/16 STD* 
 5 7/8 – 5 1/2 1 1/4 x 1/4 
 5 9/16 1 1/2 x 1/4 
   
P 2 15/16 – 5 15/16 STD* 
 6 – 6 1/2 1 1/2 x 1/4 
 6 9/16 1 3/4 x 1/8 
   
W 4 – 7 1/2 STD* 
 7 9/16 – 8 1/2 2 x 1/4 

 

 
 * V� rug�m contacta�i SKF pentru detalii   

 
  

 

Dimensiuni metrice cu canal de pan� 
 
Nr. Buc�� Interior Pana - WxT  

– mm  
 

 

 
SH 24, 25 8 x 7 
 28, 30 – 
 32, 35 10 x 8 
   
SDS 24, 25 8 x 7 
 28, 30 – 
 32, 35 10 x 8 
 38 – 
 40, 42 12 x 8 
   
SD 24, 25 8 x 7 
 28, 30 – 
 32, 35 10 x 8 
 38 – 
 40, 42 12 x 8 
   
SK 24, 25 8 x 7 
 28, 30 – 
 32, 35 10 x 8 
 38 – 
 40, 42 12 x 8 
   
 48, 50 14 x 9 
 55 16 x 10 
   
SF 28, 30 8 x 7 
 32, 35 10 x 8 
 38 – 
 40, 42 12 x 8 
 48, 50 14 x 9 
   
 55 16 x 10 
 60 18 x 11 
   
E 35, 38 10 x 8 
 40, 42 12 x 8 
 48, 50 14 x 9 
 55 16 x 10 
 60, 65  18 x 11 
   
 70, 75 20 x 12 
   
F 48, 50 14 x 9 
 55 16 x 10 
 60, 65 18 x 11 
 70, 75 20 x 12 
 80, 85 22 x 14 
   
 90 25 x 14 
   
J 50 14 x 9 
 55 16 x 10 
 60, 65 18 x 11 
 70, 75 20 x 12 
 80, 85 22 x 14 
   
 90, 95 25 x 14 
 100 28 x 16 

 

 
 Sistemul metric nu se refera la dimensiunile canalului de pana  ca �i în cazul sistemului 

englezesc. Dimensiunile sunt date pentru pan� aceasta având o forma dreptunghiulara, 
nu patrata cum este in sistemul englezesc.   
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Butuci din o�el sudabil QD 

  
 
 

  L

 D  B BC
45°

75°

45°

 

 

 B P D  BC

  L

  L

1

90°

55°
35°

 

Model 1 Model 2  
 

 
 

 

Dimensiuni 
     

Nr. Buc�� 

D L B P L1 BC 

Tip Masa 
aproximativ� 

Montare Codificare 

– mm      – kg – – 
 

 

           

JA 57,2 14,3 34,9 – – 42,1 1 0,18 Std or reverse mount PHH WJA 
SH 76,2 20,6 47,5 – – 57,2 1 0,45 Std or reverse mount PHH WSH 
SDS 88,9 19,1 55,6 – – 68,3 1 0,57 Std or reverse mount PHH WSDS 
SK 111,1 31,8 71,5 – – 84,1 1 1,36 Std or reverse mount PHH WSK 
SF 127,0 31,8 79,4 – – 98,4 1 1,81 Std or reverse mount PHH WSF 
           
E 158,8 41,3 97,3 – – 127,0 1 4,08 Std or reverse mount PHH WE 
F 177,8 63,5 112,7 – – 142,9 1 7,26 Std or reverse mount PHH WF 
J 196,9 81,0 130,6 – – 158,8 1 10,21 Std or reverse mount PHH WJ 
M 241,3 131,8 164,9 235,0 90,5 200,0 2 22,69 Std mount only PHH WM 
N 266,7 158,8 177,5 260,4 114,3 215,9 2 34,03 Std mount only PHH WN 
           
P 330,2 184,2 209,3 – – 254,0 2 70,33 Std mount only PHH WP 
W 393,7 228,6 265,1 – – 323,9 2 136,12 Std mount only PHH WW 
S 495,3 304,8 308,0 476,3 – 381,0 2 253,18 Std mount only PHH WS 
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Pagin� lasat� inten�ionat liber� 
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Ro�i de lan� metric simpex, alezaj preg�urit 

ISO 05B-1  ·  8 Pas mm  
 
 

  t

 PD

  1

 

 

  L

  t

  H PD

  1

 

Model A  Model B  

 

 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior Butuc Grosime 

eclis� 
 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 

  

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior Butuc Grosime 

eclis� 
 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

8 8 20,90 A 6 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A8 
   B – 6 6 13 12 2,80 0,02 PHS 05B-1B8 
            
 9 23,39 A 6 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A9 
   B – 6 6 15 12 2,80 0,02 PHS 05B-1B9 
            
 10 25,89 A 8 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A10 
   B – 8 8 17 12 2,80 0,02 PHS 05B-1B10 
            
 11 28,39 A 8 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A11 
   B – 8 8 18 13 2,80 0,03 PHS 05B-1B11 
            
 12 30,91 A 8 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A12 
   B – 8 8 20 13 2,80 0,03 PHS 05B-1B12 
            
 13 33,42 A 8 – – – – – 0,01 PHS 05B-1A13 
   B – 8 8 23 13 2,80 0,05 PHS 05B-1B13 
            
 14 35,95 A 8 – – – – – 0,02 PHS 05B-1A14 
   B – 8 10 25 13 2,80 0,05 PHS 05B-1B14 
            
 15 38,48 A 8 – – – – – 0,02 PHS 05B-1A15 
   B – 8 12 28 13 2,80 0,07 PHS 05B-1B15 
            
 16 41,01 A 8 – – – – – 0,02 PHS 05B-1A16 
   B – 8 14 30 14 2,80 0,08 PHS 05B-1B16 
            
 17 43,53 A 8 – – – – – 0,03 PHS 05B-1A17 
   B – 8 14 30 14 2,80 0,09 PHS 05B-1B17 
            
 18 46,07 A 8 – – – – – 0,03 PHS 05B-1A18 
   B – 8 14 30 14 2,80 0,09 PHS 05B-1B18 
            
 19 48,61 A 8 – – – – – 0,03 PHS 05B-1A19 
   B – 8 14 30 14 2,80 0,10 PHS 05B-1B19 
            
 20 51,14 A 8 – – – – – 0,04 PHS 05B-1A20 
   B – 8 14 30 14 2,80 0,10 PHS 05B-1B20 
            
 21 53,67 A 8 – – – – – 0,04 PHS 05B-1A21 
   B – 8 19 35 14 2,80 0,13 PHS 05B-1B21 
            
 22 56,21 A 8 – – – – – 0,05 PHS 05B-1A22 
   B – 8 19 35 14 2,80 0,13 PHS 05B-1B22 
            
 23 58,75 A 8 – – – – – 0,05 PHS 05B-1A23 
   B – 8 19 35 14 2,80 0,13 PHS 05B-1B23 
            
 24 61,29 A 8 – – – – – 0,06 PHS 05B-1A24 
   B – 8 19 35 14 2,80 0,15 PHS 05B-1B24 
            
 25 63,83 A 8 – – – – – 0,06 PHS 05B-1A25 
   B – 8 19 35 14 2,80 0,15 PHS 05B-1B25 
            
 26 66,37 A 10 – – – – – 0,07 PHS 05B-1A26 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,17 PHS 05B-1B26 
            
 27 68,91 A 10 – – – – – 0,07 PHS 05B-1A27 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,19 PHS 05B-1B27 
            
 28 71,45 A 10 – – – – – 0,08 PHS 05B-1A28 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,20 PHS 05B-1B28 
            
 29 73,99 A 10 – – – – – 0,08 PHS 05B-1A29 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,21 PHS 05B-1B29  

             

8 30 76,53 A 10 – – – – – 0,09 PHS 05B-1A30 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,22 PHS 05B-1B30 
            
 31 79,08 A 10 – – – – – 0,10 PHS 05B-1A31 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,23 PHS 05B-1B31 
            
 32 81,61 A 10 – – – – – 0,11 PHS 05B-1A32 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,23 PHS 05B-1B32 
            
 33 84,16 A 10 – – – – – 0,12 PHS 05B-1A33 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,24 PHS 05B-1B33 
            
 34 86,70 A 10 – – – – – 0,12 PHS 05B-1A34 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,25 PHS 05B-1B34 
            
 35 89,24 A 10 – – – – – 0,12 PHS 05B-1A35 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,25 PHS 05B-1B35 
            
 36 91,79 A 10 – – – – – 0,13 PHS 05B-1A36 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,26 PHS 05B-1B36 
            
 37 94,33 A 10 – – – – – 0,14 PHS 05B-1A37 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,26 PHS 05B-1B37 
            
 38 96,88 A 10 – – – – – 0,15 PHS 05B-1A38 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,27 PHS 05B-1B38 
            
 39 99,42 A 10 – – – – – 0,16 PHS 05B-1A39 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,28 PHS 05B-1B39 
            
 40 101,97 A 10 – – – – – 0,16 PHS 05B-1A40 
   B – 10 23 40 16 2,80 0,28 PHS 05B-1B40 
            
 41 104,51 A 12 – – – – – 0,17 PHS 05B-1A41 
   B – 10 23 60 20 2,80 0,29 PHS 05B-1B41 
            
 42 107,05 A 12 – – – – – 0,18 PHS 05B-1A42 
   B – 10 23 60 20 2,80 0,30 PHS 05B-1B42 
            
 43 109,60 A 12 – – – – – 0,19 PHS 05B-1A43 
   B – 10 23 60 20 2,80 0,30 PHS 05B-1B43 
            
 44 112,14 A 12 – – – – – 0,20 PHS 05B-1A44 
   B – 10 23 60 20 2,80 0,31 PHS 05B-1B44 
            
 45 114,69 A 12 – – – – – 0,21 PHS 05B-1A45 
   B – 12 40 60 20 2,80 0,31 PHS 05B-1B45 
            
 46 117,23 A 12 – – – – – 0,21 PHS 05B-1A46 
   B – 12 40 60 20 2,80 0,32 PHS 05B-1B46 
            
 47 119,77 A 12 – – – – – 0,32 PHS 05B-1A47 
   B – 12 40 60 20 2,80 0,33 PHS 05B-1B47 
            
 48 122,32 A 12 – – – – – 0,34 PHS 05B-1A48 
   B – 12 40 60 20 2,80 0,33 PHS 05B-1B48 
            
 54 137,59 A 14 – – – – – 0,67 PHS 05B-1A54 
   B – 12 40 80 20 2,80 0,37 PHS 05B-1B54 
            
 57 145,22 A 14 – – – – – 1,47 PHS 05B-1A57 
   B – 14 55 80 20 2,80 0,39 PHS 05B-1B57 
            
 60 152,85 A 14 – – – – – 1,53 PHS 05B-1A60 
   B – 14 55 80 34 2,80 0,41 PHS 05B-1B60  

 

 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1AH8. 
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Ro�i de lan� metric simpex, alezaj preg�urit 

ISO 05B-1  ·  8 Pas mm   |   ISO 06B-1  ·  9,525 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Interior Butuc Grosime 
eclis� 

 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 

  
Dimensiuni Diametrul 

nominal Interior Butuc Grosime 
eclis� 

 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

8 64 163,04 A 16 – – – – – 1,62 PHS 05B-1A64 
   B – 14 55 80 34 2,80 0,43 PHS 05B-1B64 
            
 70 178,31 A 16 – – – – – 1,74 PHS 05B-1A70 
   B – 14 55 80 34 2,80 0,47 PHS 05B-1B70 
            
 72 183,41 A 20 – – – – – 1,79 PHS 05B-1A72 
   B – 14 55 80 34 2,80 0,48 PHS 05B-1B72 
            
 76 193,59 A 20 – – – – – 1,87 PHS 05B-1A76 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,51 PHS 05B-1B76 
            
 80 203,77 A 20 – – – – – 1,95 PHS 05B-1A80 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,53 PHS 05B-1B80 
            
 84 213,95 A 20 – – – – – 2,04 PHS 05B-1A84 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,56 PHS 05B-1B84 
            
 90 229,23 A 20 – – – – – 2,16 PHS 05B-1A90 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,60 PHS 05B-1B90 
            
 95 241,96 A 20 – – – – – 2,27 PHS 05B-1A95 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,63 PHS 05B-1B95 
            
 96 244,50 A 20 – – – – – 2,29 PHS 05B-1A96 
   B – 20 55 80 34 2,80 0,63 PHS 05B-1B96 
            
 114 290,33 A 20 – – – – – 2,67 PHS 05B-1A114 
   B – 20 55 88 39 2,80 0,75 PHS 05B-1B114 
            
9,525 8 24,89 A 6 – – – – – 0,02 PHS 06B-1A8 
   B – 6 6 15+ 20 5,31 0,03 PHS 06B-1B8 
            
 9 27,85 A 8 – – – – – 0,02 PHS 06B-1A9 
   B – 8 8 18+20 5,31 0,04 PHS 06B-1B9 
            
 10 30,82 A 8 – – – – – 0,02 PHS 06B-1A10 
   B – 8 8 20 20 5,31 0,06 PHS 06B-1B10 
            
 11 33,80 A 8 – – – – – 0,03 PHS 06B-1A11 
   B – 8 8 22 25 5,31 0,08 PHS 06B-1B11 
            
 12 36,80 A 8 – – – – – 0,04 PHS 06B-1A12 
   B – 8 10 25 25 5,31 0,10 PHS 06B-1B12 
            
 13 39,79 A 8 – – – – – 0,05 PHS 06B-1A13 
   B – 10 12 28 25 5,31 0,12 PHS 06B-1B13 
            
 14 42,80 A 8 – – – – – 0,05 PHS 06B-1A14 
   B – 10 15 31 25 5,31 0,15 PHS 06B-1B14 
            
 15 45,81 A 8 – – – – – 0,06 PHS 06B-1A15 
   B – 10 18 34 25 5,31 0,19 PHS 06B-1B15 
            
 16 48,82 A 10 – – – – – 0,07 PHS 06B-1A16 
   B – 10 20 37 28 5,31 0,24 PHS 06B-1B16 
            
 17 51,83 A 10 – – – – – 0,07 PHS 06B-1A17 
   B – 10 23 40 28 5,31 0,29 PHS 06B-1B17 
            
 18 54,85 A 10 – – – – – 0,08 PHS 06B-1A18 
   B – 10 26 43 28 5,31 0,33 PHS 06B-1B18 
            
 19 57,87 A 10 – – – – – 0,09 PHS 06B-1A19 
   B – 10 28 45 28 5,31 0,37 PHS 06B-1B19 
            
 20 60,89 A 10 – – – – – 0,10 PHS 06B-1A20 
   B – 10 28 46 28 5,31 0,39 PHS 06B-1B20 
            
 21 63,91 A 10 – – – – – 0,11 PHS 06B-1A21 
   B – 12 30 48 28 5,31 0,42 PHS 06B-1B21 
            
 22 66,93 A 10 – – – – – 0,13 PHS 06B-1A22 
   B – 12 35 50 28 5,31 0,46 PHS 06B-1B22 
            
 23 69,95 A 10 – – – – – 0,14 PHS 06B-1A23 
   B – 12 35 52 28 5,31 0,50 PHS 06B-1B23 
            
 24 72,97 A 10 – – – – – 0,15 PHS 06B-1A24 
   B – 12 35 54 28 5,31 0,54 PHS 06B-1B24 
            
 25 76,00 A 10 – – – – – 0,17 PHS 06B-1A25 
   B – 12 40 57 28 5,31 0,60 PHS 06B-1B25 
            
 26 79,02 A 10 – – – – – 0,18 PHS 06B-1A26 
   B – 12 40 60 28 5,31 0,67 PHS 06B-1B26 
            
 27 82,05 A 10 – – – – – 0,19 PHS 06B-1A27 
   B – 12 40 60 28 5,31 0,68 PHS 06B-1B27 
            
             

             

9,525 28 85,07 A 10 – – – – – 0,21 PHS 06B-1A28 
   B – 12 40 60 28 5,31 0,70 PHS 06B-1B28 
            
 29 88,09 A 10 – – – – – 0,23 PHS 06B-1A29 
   B – 12 40 60 28 5,31 0,72 PHS 06B-1B29 
            
 30 91,12 A 10 – – – – – 0,25 PHS 06B-1A30 
   B – 12 40 60 28 5,31 0,77 PHS 06B-1B30 
            
 31 94,15 A 12 – – – – – 0,26 PHS 06B-1A31 
   B – 14 43 65 30 5,31 0,88 PHS 06B-1B31 
            
 32 97,17 A 12 – – – – – 0,28 PHS 06B-1A32 
   B – 14 43 65 30 5,31 0,90 PHS 06B-1B32 
            
 33 100,20 A 12 – – – – – 0,30 PHS 06B-1A33 
   B – 14 43 65 30 5,31 0,91 PHS 06B-1B33 
            
 34 103,23 A 12 – – – – – 0,32 PHS 06B-1A34 
   B – 14 43 65 30 5,31 0,94 PHS 06B-1B34 
            
 35 106,26 A 12 – – – – – 0,34 PHS 06B-1A35 
   B – 14 43 65 30 5,31 0,95 PHS 06B-1B35 
            
 36 109,29 A 12 – – – – – 0,35 PHS 06B-1A36 
   B – 14 48 70 30 5,31 1,07 PHS 06B-1B36 
            
 37 112,32 A 12 – – – – – 0,38 PHS 06B-1A37 
   B – 14 48 70 30 5,31 1,09 PHS 06B-1B37 
            
 38 115,35 A 12 – – – – – 0,39 PHS 06B-1A38 
   B – 14 48 70 30 5,31 1,10 PHS 06B-1B38 
            
 39 118,37 A 12 – – – – – 0,42 PHS 06B-1A39 
   B – 14 48 70 30 5,31 1,12 PHS 06B-1B39 
            
 40 121,40 A 12 – – – – – 0,44 PHS 06B-1A40 
   B – 14 48 70 30 5,31 1,16 PHS 06B-1B40 
            
 41 124,43 A 16 – – – – – 0,46 PHS 06B-1A41 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,28 PHS 06B-1B41 
            
 42 127,46 A 16 – – – – – 0,48 PHS 06B-1A42 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,36 PHS 06B-1B42 
            
 43 130,49 A 16 – – – – – 0,51 PHS 06B-1A43 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,44 PHS 06B-1B43 
            
 44 133,52 A 16 – – – – – 0,54 PHS 06B-1A44 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,52 PHS 06B-1B44 
            
 45 136,55 A 16 – – – – – 0,56 PHS 06B-1A45 
   B – 14 40 78 32 5,31 1,40 PHS 06B-1B45 
            
 46 139,58 A 16 – – – – – 0,59 PHS 06B-1A46 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,68 PHS 06B-1B46 
            
 47 142,61 A 16 – – – – – 0,61 PHS 06B-1A47 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,76 PHS 06B-1B47 
            
 48 145,64 A 16 – – – – – 0,63 PHS 06B-1A48 
   B – 14 48 78 32 5,31 1,84 PHS 06B-1B48 
            
 50 151,69 A 16 – – – – – 0,65 PHS 06B-1A50 
   B – 14 48 78 32 5,31 2,06 PHS 06B-1B50 
            
 54 163,82 A 16 – – – – – 0,68 PHS 06B-1A54 
   B – 14 48 78 32 5,31 2,32 PHS 06B-1B54 
            
 57 172,91 A 16 – – – – – 1,71 PHS 06B-1A57 
   B – 14 40 78 32 5,31 1,70 PHS 06B-1B57 
            
 60 182,00 A 16 – – – – – 0,91 PHS 06B-1A60 
   B – 14 48 78 32 5,31 2,80 PHS 06B-1B60 
            
 64 194,12 A 20 – – – – – 0,97 PHS 06B-1A64 
   B – 14 48 78 32 5,31 3,12 PHS 06B-1B64 
            
 65 197,15 A 20 – – – – – 1,01 PHS 06B-1A65 
   B – 14 48 78 32 5,31 3,31 PHS 06B-1B65 
            
 70 212,30 A 20 – – – – – 1,06 PHS 06B-1A70 
   B – 14 48 78 32 5,31 3,60 PHS 06B-1B70 
            
 72 218,37 A 20 – – – – – 1,09 PHS 06B-1A72 
   B – 14 48 78 32 5,31 3,76 PHS 06B-1B72 
            
 76 230,49 A 20 – – – – – 1,64 PHS 06B-1A76 
   B – 14 48 78 32 5,31 2,79 PHS 06B-1B76 
            
             

 

 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1AH8. 
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Ro�i de lan� metric simpex, alezaj preg�urit 

ISO 06B-1  ·  9,525 Pas mm   |   ISO 08B-1  ·  12,70 Pas mm  
 
 

  t

 PD

  1

 

 

  L

  t

  H PD

  1

 

Model A  Model B  

 

 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior Butuc Grosime 

eclis� 
 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 

  

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior Butuc Grosime 

eclis� 
 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

9,525 80 242,61 A 20 – – – – – 1,53 PHS 06B-1A80 
   B – 14 52 78 32 5,31 4,40 PHS 06B-1B80 
            
 84 254,74 A 20 – – – – – 1,60 PHS 06B-1A84 
   B – 14 52 80 32 5,31 4,72 PHS 06B-1B84 
            
 85 257,77 A 20 – – – – – 1,66 PHS 06B-1A85 
   B – 14 52 80 32 5,31 4,93 PHS 06B-1B85 
            
 90 272,93 A 20 – – – – – 1,72 PHS 06B-1A90 
   B – 14 55 80 32 5,31 5,20 PHS 06B-1B90 
            
 92 278,99 A 20 – – – – – 2,16 PHS 06B-1A92 
   B – 14 55 80 32 5,31 5,45 PHS 06B-1B92 
            
 95 288,08 A 20 – – – – – 2,60 PHS 06B-1A95 
   B – 14 55 80 32 5,31 3,95 PHS 06B-1B95 
            
 96 291,11 A 20 – – – – – 2,20 PHS 06B-1A96 
   B – 14 55 80 32 5,31 5,68 PHS 06B-1B96 
            
 114 345,68 A 20 – – – – – 3,13 PHS 06B-1A114 
   B – 14 55 80 32 5,31 7,12 PHS 06B-1B114 
            
12,70 8 33,18 A 8 – – – – – 0,03 PHS 08B-1A8 
   B – 10 10 20 25 7,37 0,06 PHS 08B-1B8 
            
 9 37,13 A 8 – – – – – 0,04 PHS 08B-1A9 
   B – 10 10 24 25 7,37 0,09 PHS 08B-1B9 
            
 10 41,10 A 8 – – – – – 0,06 PHS 08B-1A10 
   B – 10 11 26 25 7,37 0,12 PHS 08B-1B10 
            
 11 45,07 A 10 – – – – – 0,07 PHS 08B-1A11 
   B – 10 13 29 25 7,37 0,15 PHS 08B-1B11 
            
 12 49,07 A 10 – – – – – 0,09 PHS 08B-1A12 
   B – 10 17 33 28 7,37 0,21 PHS 08B-1B12 
            
 13 53,06 A 10 – – – – – 0,10 PHS 08B-1A13 
   B – 10 20 37 28 7,37 0,27 PHS 08B-1B13 
            
 14 57,07 A 10 – – – – – 0,12 PHS 08B-1A14 
   B – 10 24 41 28 7,37 0,33 PHS 08B-1B14 
            
 15 61,09 A 10 – – – – – 0,13 PHS 08B-1A15 
   B – 10 28 45 28 7,37 0,39 PHS 08B-1B15 
            
 16 65,10 A 10 – – – – – 0,16 PHS 08B-1A16 
   B – 12 30 50 28 7,37 0,46 PHS 08B-1B16 
            
 17 69,11 A 10 – – – – – 0,18 PHS 08B-1A17 
   B – 12 30 52 28 7,37 0,51 PHS 08B-1B17 
            
 18 73,14 A 10 – – – – – 0,20 PHS 08B-1A18 
   B – 12 35 56 28 7,37 0,59 PHS 08B-1B18 
            
 19 77,16 A 10 – – – – – 0,23 PHS 08B-1A19 
   B – 12 40 60 28 7,37 0,67 PHS 08B-1B19 
            
 20 81,19 A 10 – – – – – 0,25 PHS 08B-1A20 
   B – 12 40 64 28 7,37 0,77 PHS 08B-1B20 
            
 21 85,22 A 12 – – – – – 0,26 PHS 08B-1A21 
   B – 12 40 68 28 7,37 0,85 PHS 08B-1B21  

             

12,70 22 89,24 A 12 – – – – – 0,30 PHS 08B-1A22 
   B – 12 40 70 28 7,37 0,92 PHS 08B-1B22 
            
 23 93,27 A 12 – – – – – 0,34 PHS 08B-1A23 
   B – 14 40 70 28 7,37 0,95 PHS 08B-1B23 
            
 24 97,29 A 12 – – – – – 0,37 PHS 08B-1A24 
   B – 14 40 70 28 7,37 0,98 PHS 08B-1B24 
            
 25 101,33 A 12 – – – – – 0,41 PHS 08B-1A25 
   B – 14 40 70 28 7,37 1,01 PHS 08B-1B25 
            
 26 105,36 A 16 – – – – – 0,44 PHS 08B-1A26 
   B – 16 46 70 30 7,37 1,09 PHS 08B-1B26 
            
 27 109,40 A 16 – – – – – 0,48 PHS 08B-1A27 
   B – 16 46 70 30 7,37 1,13 PHS 08B-1B27 
            
 28 113,42 A 16 – – – – – 0,51 PHS 08B-1A28 
   B – 16 46 70 30 7,37 1,17 PHS 08B-1B28 
            
 29 117,46 A 16 – – – – – 0,55 PHS 08B-1A29 
   B – 16 46 80 30 7,37 1,41 PHS 08B-1B29 
            
 30 121,50 A 16 – – – – – 0,59 PHS 08B-1A30 
   B – 16 46 80 30 7,37 1,46 PHS 08B-1B30 
            
 31 125,54 A 16 – – – – – 0,63 PHS 08B-1A31 
   B – 16 46 90 30 7,37 1,75 PHS 08B-1B31 
            
 32 129,56 A 16 – – – – – 0,68 PHS 08B-1A32 
   B – 16 46 90 30 7,37 1,79 PHS 08B-1B32 
            
 33 133,60 A 16 – – – – – 0,72 PHS 08B-1A33 
   B – 16 46 90 30 7,37 1,83 PHS 08B-1B33 
            
 34 137,64 A 16 – – – – – 0,78 PHS 08B-1A34 
   B – 16 46 90 30 7,37 1,87 PHS 08B-1B34 
            
 35 141,68 A 16 – – – – – 0,81 PHS 08B-1A35 
   B – 16 46 90 30 7,37 1,94 PHS 08B-1B35 
            
 36 145,72 A 16 – – – – – 0,87 PHS 08B-1A36 
   B – 16 50 90 35 7,37 2,21 PHS 08B-1B36 
            
 37 149,76 A 16 – – – – – 0,92 PHS 08B-1A37 
   B – 16 50 90 35 7,37 2,24 PHS 08B-1B37 
            
 38 153,80 A 16 – – – – – 0,97 PHS 08B-1A38 
   B – 16 50 90 35 7,37 2,33 PHS 08B-1B38 
            
 39 157,83 A 16 – – – – – 1,02 PHS 08B-1A39 
   B – 16 50 90 35 7,37 2,30 PHS 08B-1B39 
            
 40 161,87 A 16 – – – – – 1,08 PHS 08B-1A40 
   B – 16 50 90 35 7,37 2,44 PHS 08B-1B40 
            
 41 165,91 A 20 – – – – – 1,10 PHS 08B-1A41 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,41 PHS 08B-1B41 
            
 42 169,95 A 20 – – – – – 1,00 PHS 08B-1A42 
   B – 16 60 90 40 7,37 2,38 PHS 08B-1B42 
            
 43 173,99 A 20 – – – – – 1,24 PHS 08B-1A43 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,35 PHS 08B-1B43  

 

 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1AH8. 
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Ro�i de lan� metric simpex, alezaj preg�urit 

ISO 08B-1  ·  12,70 Pas mm   |   ISO 10B-1  ·  15,88 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Interior Butuc Grosime 
eclis� 

 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 

  
Dimensiuni Diametrul 

nominal Interior Butuc Grosime 
eclis� 

 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

12,70 44 178,03 A 20 – – – – – 1,28 PHS 08B-1A44 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,32 PHS 08B-1B44 
            
 45 182,07 A 20 – – – – – 1,00 PHS 08B-1A45 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,30 PHS 08B-1B45 
            
 46 186,10 A 20 – – – – – 1,43 PHS 08B-1A46 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,45 PHS 08B-1B46 
            
 47 190,14 A 20 – – – – – 1,50 PHS 08B-1A47 
   B – 16 50 90 40 7,37 2,60 PHS 08B-1B47 
            
 48 194,18 A 20 – – – – – 1,57 PHS 08B-1A48 
   B – 16 64 90 40 7,37 2,85 PHS 08B-1B48 
            
 50 208,30 A 20 – – – – – 1,81 PHS 08B-1A50 
   B – 16 64 90 40 7,37 2,92 PHS 08B-1B50 
            
 54 218,43 A 20 – – – – – 2,00 PHS 08B-1A54 
   B – 16 64 90 40 7,37 3,00 PHS 08B-1B54 
            
 57 230,54 A 20 – – – – – 2,22 PHS 08B-1A57 
   B – 16 50 90 40 7,37 3,13 PHS 08B-1B57 
            
 60 242,66 A 20 – – – – – 2,50 PHS 08B-1A60 
   B – 16 64 90 40 7,37 3,30 PHS 08B-1B60 
            
 64 258,82 A 25 – – – – – 2,87 PHS 08B-1A64 
   B – 16 64 90 40 7,37 3,60 PHS 08B-1B64 
            
 70 283,07 A 25 – – – – – 3,43 PHS 08B-1A70 
   B – 16 64 90 40 7,37 3,80 PHS 08B-1B70 
            
 72 291,16 A 25 – – – – – 3,62 PHS 08B-1A72 
   B – 16 64 90 40 7,37 4,00 PHS 08B-1B72 
            
 76 307,33 A 25 – – – – – 3,99 PHS 08B-1A76 
   B – 16 50 90 40 7,37 4,12 PHS 08B-1B76 
            
 80 323,48 A 25 – – – – – 4,46 PHS 08B-1A80 
   B – 16 64 90 40 7,37 5,00 PHS 08B-1B80 
            
 84 339,65 A 25 – – – – – 4,93 PHS 08B-1A84 
   B – 16 64 90 40 7,37 6,12 PHS 08B-1B84 
            
 85 343,69 A 25 – – – – – 5,05 PHS 08B-1A85 
   B – 16 64 90 40 7,37 6,32 PHS 08B-1B85 
            
 92 371,99 A 25 – – – – – 5,88 PHS 08B-1A92 
   B – 16 64 90 40 7,37 6,92 PHS 08B-1B92 
            
 95 384,11 A 25 – – – – – 6,23 PHS 08B-1A95 
   B – 16 55 90 40 7,37 7,38 PHS 08B-1B95 
            
 96 388,15 A 25 – – – – – 6,35 PHS 08B-1A96 
   B – 16 64 90 40 7,37 8,00 PHS 08B-1B96 
            
 114 460,90 A 25 – – – – – 8,47 PHS 08B-1A114 
   B – 16 64 90 40 7,37 9,50 PHS 08B-1B114 
            
15,88 8 41,48 A 10 – – – – – 0,07 PHS 10B-1A8 
   B – 10 11 25 25 9,17 0,12 PHS 10B-1B8 
            
 9 46,42 A 10 – – – – – 0,10 PHS 10B-1A9 
   B – 10 15 30 25 9,17 0,17 PHS 10B-1B9 
            
 10 51,37 A 10 – – – – – 0,12 PHS 10B-1A10 
   B – 10 18 35 25 9,17 0,23 PHS 10B-1B10 
            
 11 56,34 A 10 – – – – – 0,15 PHS 10B-1A11 
   B – 12 21 37 30 9,17 0,30 PHS 10B-1B11 
            
 12 61,34 A 10 – – – – – 0,18 PHS 10B-1A12 
   B – 12 25 42 30 9,17 0,38 PHS 10B-1B12 
            
 13 66,32 A 10 – – – – – 0,21 PHS 10B-1A13 
   B – 12 28 47 30 9,17 0,47 PHS 10B-1B13 
            
 14 71,34 A 10 – – – – – 0,24 PHS 10B-1A14 
   B – 12 32 52 30 9,17 0,57 PHS 10B-1B14 
            
 15 76,36 A 10 – – – – – 0,28 PHS 10B-1A15 
   B – 12 35 57 30 9,17 0,69 PHS 10B-1B15 
            
 16 81,37 A 12 – – – – – 0,31 PHS 10B-1A16 
   B – 12 40 60 30 9,17 0,77 PHS 10B-1B16 
            
 17 86,39 A 12 – – – – – 0,36 PHS 10B-1A17 
   B – 12 40 60 30 9,17 0,82 PHS 10B-1B17 
            
             

             

15,88 18 91,42 A 12 – – – – – 0,41 PHS 10B-1A18 
   B – 14 50 70 30 9,17 1,02 PHS 10B-1B18 
            
 19 96,45 A 12 – – – – – 0,46 PHS 10B-1A19 
   B – 14 50 70 30 9,17 1,06 PHS 10B-1B19 
            
 20 101,49 A 12 – – – – – 0,52 PHS 10B-1A20 
   B – 14 50 75 30 9,17 1,22 PHS 10B-1B20 
            
 21 106,52 A 12 – – – – – 0,57 PHS 10B-1A21 
   B – 16 50 75 30 9,17 1,26 PHS 10B-1B21 
            
 22 111,55 A 12 – – – – – 0,62 PHS 10B-1A22 
   B – 16 50 80 30 9,17 1,42 PHS 10B-1B22 
            
 23 116,58 A 12 – – – – – 0,67 PHS 10B-1A23 
   B – 16 50 80 30 9,17 1,47 PHS 10B-1B23 
            
 24 121,62 A 12 – – – – – 0,74 PHS 10B-1A24 
   B – 16 50 80 30 9,17 1,55 PHS 10B-1B24 
            
 25 126,66 A 12 – – – – – 0,81 PHS 10B-1A25 
   B – 16 50 80 30 9,17 1,62 PHS 10B-1B25 
            
 26 131,70 A 16 – – – – – 0,88 PHS 10B-1A26 
   B – 20 55 85 35 9,17 2,00 PHS 10B-1B26 
            
 27 136,75 A 16 – – – – – 0,96 PHS 10B-1A27 
   B – 20 55 85 35 9,17 2,05 PHS 10B-1B27 
            
 28 141,78 A 16 – – – – – 1,02 PHS 10B-1A28 
   B – 20 55 90 35 9,17 2,27 PHS 10B-1B28 
            
 29 146,83 A 16 – – – – – 1,09 PHS 10B-1A29 
   B – 20 55 90 35 9,17 2,35 PHS 10B-1B29 
            
 30 151,87 A 16 – – – – – 1,20 PHS 10B-1A30 
   B – 20 58 90 35 9,17 2,42 PHS 10B-1B30 
            
 31 156,92 A 16 – – – – – 1,28 PHS 10B-1A31 
   B – 20 58 95 35 9,17 2,66 PHS 10B-1B31 
            
 32 161,95 A 16 – – – – – 1,38 PHS 10B-1A32 
   B – 20 58 95 35 9,17 2,74 PHS 10B-1B32 
            
 33 167,00 A 16 – – – – – 1,46 PHS 10B-1A33 
   B – 20 58 95 35 9,17 2,80 PHS 10B-1B33 
            
 34 172,05 A 16 – – – – – 1,55 PHS 10B-1A34 
   B – 20 58 95 35 9,17 2,90 PHS 10B-1B34 
            
 35 177,10 A 16 – – – – – 1,63 PHS 10B-1A35 
   B – 20 58 95 35 9,17 3,03 PHS 10B-1B35 
            
 36 182,15 A 20 – – – – – 2,00 PHS 10B-1A36 
   B – 20 63 10 35 9,17 3,27 PHS 10B-1B36 
            
 37 187,20 A 20 – – – – – 1,85 PHS 10B-1A37 
   B – 20 63 10 35 9,17 3,39 PHS 10B-1B37 
            
 38 192,24 A 20 – – – – – 1,93 PHS 10B-1A38 
   B – 20 63 10 35 9,17 3,49 PHS 10B-1B38 
            
 39 197,29 A 20 – – – – – 2,05 PHS 10B-1A39 
   B – 20 63 10 35 9,17 3,58 PHS 10B-1B39 
            
 40 202,34 A 20 – – – – – 2,15 PHS 10B-1A40 
   B – 20 63 10 35 9,17 3,69 PHS 10B-1B40 
            
 41 207,39 A 20 – – – – – 2,25 PHS 10B-1A41 
   B – 20 57 10 40 9,17 3,78 PHS 10B-1B41 
            
 42 212,44 A 20 – – – – – 2,38 PHS 10B-1A42 
   B – 20 57 10 40 9,17 3,87 PHS 10B-1B42 
            
 43 217,49 A 20 – – – – – 2,49 PHS 10B-1A43 
   B – 20 57 10 40 9,17 3,96 PHS 10B-1B43 
            
 44 222,53 A 20 – – – – – 2,61 PHS 10B-1A44 
   B – 20 57 10 40 9,17 4,05 PHS 10B-1B44 
            
 45 227,58 A 20 – – – – – 2,74 PHS 10B-1A45 
   B – 20 55 10 40 9,17 4,18 PHS 10B-1B45 
            
 46 232,63 A 20 – – – – – 2,87 PHS 10B-1A46 
   B – 20 64 10 40 9,17 4,34 PHS 10B-1B46 
            
 47 237,68 A 20 – – – – – 2,99 PHS 10B-1A47 
   B – 20 64 10 40 9,17 4,50 PHS 10B-1B47 
            
             

 

 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1AH8. 
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Ro�i de lan� metric simpex, alezaj preg�urit 

ISO 10B-1  ·  15,88 Pas mm   |   ISO 12B-1  ·  19,05 Pas mm  
 
 

  t

 PD

  1

 

 

  L

  t

  H PD

  1

 

Model A  Model B  

 

 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior Butuc Grosime 

eclis� 
 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 

  

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior Butuc Grosime 

eclis� 
 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

15,88 48 242,73 A 20 – – – – – 3,13 PHS 10B-1A48 
   B – 20 64 10 40 9,17 4,66 PHS 10B-1B48 
            
 49 247,78 A 20 – – – – – 3,28 PHS 10B-1A49 
   B – 20 64 10 40 9,17 4,82 PHS 10B-1B49 
            
 50 252,82 A 20 – – – – – 3,43 PHS 10B-1A50 
   B – 20 64 10 40 9,17 4,98 PHS 10B-1B50 
            
 51 257,87 A 20 – – – – – 3,57 PHS 10B-1A51 
   B – 20 64 10 40 9,17 5,14 PHS 10B-1B51 
            
 52 262,92 A 20 – – – – – 3,72 PHS 10B-1A52 
   B – 20 64 10 40 9,17 5,30 PHS 10B-1B52 
            
 53 267,97 A 20 – – – – – 3,87 PHS 10B-1A53 
   B – 20 64 10 40 9,17 5,46 PHS 10B-1B53 
            
 54 273,03 A 20 – – – – – 4,02 PHS 10B-1A54 
   B – 20 64 10 40 9,17 5,62 PHS 10B-1B54 
            
 55 278,08 A 20 – – – – – 4,16 PHS 10B-1A55 
   B – 20 64 10 40 9,17 5,78 PHS 10B-1B55 
            
 56 283,13 A 25 – – – – – 4,31 PHS 10B-1A56 
   B – 20 64 10 40 9,17 5,94 PHS 10B-1B56 
            
 57 288,18 A 25 – – – – – 4,46 PHS 10B-1A57 
   B – 20 55 10 40 9,17 6,00 PHS 10B-1B57 
            
 58 293,23 A 25 – – – – – 4,64 PHS 10B-1A58 
   B – 20 64 10 43 9,17 6,44 PHS 10B-1B58 
            
 59 298,27 A 25 – – – – – 4,83 PHS 10B-1A59 
   B – 20 64 10 43 9,17 6,88 PHS 10B-1B59 
            
 60 303,32 A 25 – – – – – 5,01 PHS 10B-1A60 
   B – 20 64 10 43 9,17 7,32 PHS 10B-1B60 
            
 65 328,58 A 25 – – – – – 5,92 PHS 10B-1A65 
   B – 20 64 10 43 9,17 7,48 PHS 10B-1B65 
            
 70 353,84 A 25 – – – – – 6,83 PHS 10B-1A70 
   B – 20 64 10 43 9,17 7,76 PHS 10B-1B70 
            
 72 363,95 A 25 – – – – – 7,20 PHS 10B-1A72 
   B – 20 64 10 43 9,17 8,20 PHS 10B-1B72 
            
 76 384,16 A 25 – – – – – 7,93 PHS 10B-1A76 
   B – 20 60 10 43 9,17 8,68 PHS 10B-1B76 
            
 80 404,35 A 25 – – – – – 8,89 PHS 10B-1A80 
   B – 20 70 10 43 9,17 10,20 PHS 10B-1B80 
            
 84 424,57 A 30 – – – – – 9,85 PHS 10B-1A84 
   B – 20 70 10 50 9,17 11,72 PHS 10B-1B84 
            
 85 429,62 A 30 – – – – – 10,09 PHS 10B-1A85 
   B – 20 70 10 50 9,17 12,12 PHS 10B-1B85 
            
 92 464,98 A 30 – – – – – 11,76 PHS 10B-1A92 
   B – 20 70 10 50 9,17 12,91 PHS 10B-1B92 
            
 95 480,14 A 30 – – – – – 12,48 PHS 10B-1A95 
   B – 20 60 10 50 9,17 13,24 PHS 10B-1B95  

             

15,88 96 485,19 A 30 – – – – – 12,72 PHS 10B-1A96 
   B – 20 70 10 50 9,17 14,00 PHS 10B-1B96 
            
 112 566,03 A 30 – – – – – 16,55 PHS 10B-1A112 
   B – 20 70 10 50 9,17 15,55 PHS 10B-1B112 
            
 114 576,13 A 30 – – – – – 17,03 PHS 10B-1A114 
   B – 20 70 10 50 9,17 16,25 PHS 10B-1B114 
            
 120 606,45 A 30 – – – – – 18,50 PHS 10B-1A120 
   B – 20 70 10 50 9,17 18,25 PHS 10B-1B120 
            
19,05 8 49,78 A 12 – – – – – 0,13 PHS 12B-1A8 
   B – 12 16 31 30 11,10 0,22 PHS 12B-1B8 
            
 9 55,70 A 12 – – – – – 0,16 PHS 12B-1A9 
   B – 12 20 37 30 11,10 0,31 PHS 12B-1B9 
            
 10 61,64 A 12 – – – – – 0,21 PHS 12B-1A10 
   B – 12 23 42 30 11,10 0,39 PHS 12B-1B10 
            
 11 67,61 A 14 – – – – – 0,25 PHS 12B-1A11 
   B – 14 28 46 35 11,10 0,54 PHS 12B-1B11 
            
 12 73,61 A 14 – – – – – 0,30 PHS 12B-1A12 
   B – 14 32 52 35 11,10 0,68 PHS 12B-1B12 
            
 13 79,59 A 14 – – – – – 0,37 PHS 12B-1A13 
   B – 14 36 58 35 11,10 0,84 PHS 12B-1B13 
            
 14 85,61 A 14 – – – – – 0,43 PHS 12B-1A14 
   B – 14 40 64 35 11,10 1,01 PHS 12B-1B14 
            
 15 91,63 A 14 – – – – – 0,50 PHS 12B-1A15 
   B – 14 44 70 35 11,10 1,19 PHS 12B-1B15 
            
 16 97,65 A 14 – – – – – 0,56 PHS 12B-1A16 
   B – 16 48 75 35 11,10 1,36 PHS 12B-1B16 
            
 17 103,67 A 14 – – – – – 0,65 PHS 12B-1A17 
   B – 16 55 80 35 11,10 1,56 PHS 12B-1B17 
            
 18 109,71 A 14 – – – – – 0,73 PHS 12B-1A18 
   B – 16 55 80 35 11,10 1,73 PHS 12B-1B18 
            
 19 115,75 A 14 – – – – – 0,82 PHS 12B-1A19 
   B – 16 55 80 35 11,10 1,73 PHS 12B-1B19 
            
 20 121,78 A 14 – – – – – 0,90 PHS 12B-1A20 
   B – 16 55 80 35 11,10 1,83 PHS 12B-1B20 
            
 21 127,82 A 16 – – – – – 0,99 PHS 12B-1A21 
   B – 20 55 90 40 11,10 2,37 PHS 12B-1B21 
            
 22 133,86 A 16 – – – – – 1,08 PHS 12B-1A22 
   B – 20 55 90 40 11,10 2,48 PHS 12B-1B22 
            
 23 139,90 A 16 – – – – – 1,21 PHS 12B-1A23 
   B – 20 55 90 40 11,10 2,58 PHS 12B-1B23 
            
 24 145,94 A 16 – – – – – 1,33 PHS 12B-1A24 
   B – 20 55 90 40 11,10 2,70 PHS 12B-1B24 
            
 25 152,00 A 16 – – – – – 1,43 PHS 12B-1A25 
   B – 20 55 90 40 11,10 2,81 PHS 12B-1B25  

 

 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1AH8. 
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Ro�i de lan� metric simpex, alezaj preg�urit 

ISO 12B-1  ·  19,05 Pas mm   |   ISO 16B-1  ·  25,40 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Interior Butuc Grosime 
eclis� 

 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 

  
Dimensiuni Diametrul 

nominal Interior Butuc Grosime 
eclis� 

 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

19,05 26 158,04 A 16 – – – – – 1,57 PHS 12B-1A26 
   B – 20 58 95 40 11,10 3,11 PHS 12B-1B26 
            
 27 164,09 A 16 – – – – – 1,69 PHS 12B-1A27 
   B – 20 58 95 40 11,10 3,24 PHS 12B-1B27 
            
 28 170,13 A 16 – – – – – 1,83 PHS 12B-1A28 
   B – 20 58 95 40 11,10 3,37 PHS 12B-1B28 
            
 29 176,19 A 16 – – – – – 1,97 PHS 12B-1A29 
   B – 20 60 95 40 11,10 3,49 PHS 12B-1B29 
            
 30 182,25 A 16 – – – – – 2,11 PHS 12B-1A30 
   B – 20 60 95 40 11,10 3,66 PHS 12B-1B30 
            
 31 188,31 A 20 – – – – – 2,26 PHS 12B-1A31 
   B – 20 64 95 40 11,10 3,96 PHS 12B-1B31 
            
 32 194,36 A 20 – – – – – 2,37 PHS 12B-1A32 
   B – 20 64 95 40 11,10 4,14 PHS 12B-1B32 
            
 33 200,40 A 20 – – – – – 2,58 PHS 12B-1A33 
   B – 20 64 95 40 11,10 4,28 PHS 12B-1B33 
            
 34 206,46 A 20 – – – – – 2,72 PHS 12B-1A34 
   B – 20 64 95 40 11,10 4,45 PHS 12B-1B34 
            
 35 212,52 A 20 – – – – – 2,90 PHS 12B-1A35 
   B – 20 64 95 40 11,10 4,62 PHS 12B-1B35 
            
 36 218,58 A 20 – – – – – 3,04 PHS 12B-1A36 
   B – 20 70 10 40 11,10 4,79 PHS 12B-1B36 
            
 37 224,64 A 20 – – – – – 3,27 PHS 12B-1A37 
   B – 20 70 10 40 11,10 4,97 PHS 12B-1B37 
            
 38 230,69 A 20 – – – – – 3,42 PHS 12B-1A38 
   B – 20 70 10 40 11,10 5,15 PHS 12B-1B38 
            
 39 236,75 A 20 – – – – – 3,61 PHS 12B-1A39 
   B – 20 70 10 40 11,10 5,34 PHS 12B-1B39 
            
 40 242,81 A 20 – – – – – 3,80 PHS 12B-1A40 
   B – 20 70 10 40 11,10 5,54 PHS 12B-1B40 
            
 41 248,87 A 25 – – – – – 3,97 PHS 12B-1A41 
   B – 20 70 11 56 11,10 5,78 PHS 12B-1B41 
            
 42 254,93 A 25 – – – – – 4,18 PHS 12B-1A42 
   B – 20 70 11 56 11,10 6,02 PHS 12B-1B42 
            
 43 260,98 A 25 – – – – – 4,43 PHS 12B-1A43 
   B – 20 70 11 56 11,10 6,26 PHS 12B-1B43 
            
 44 267,04 A 25 – – – – – 4,60 PHS 12B-1A44 
   B – 20 70 11 56 11,10 6,50 PHS 12B-1B44 
            
 45 273,10 A 25 – – – – – 4,77 PHS 12B-1A45 
   B – 20 60 11 56 11,10 6,30 PHS 12B-1B45 
            
 46 279,16 A 25 – – – – – 5,07 PHS 12B-1A46 
   B – 20 70 11 56 11,10 6,98 PHS 12B-1B46 
            
 47 285,21 A 25 – – – – – 5,30 PHS 12B-1A47 
   B – 20 70 11 56 11,10 7,22 PHS 12B-1B47 
            
 48 291,27 A 25 – – – – – 5,55 PHS 12B-1A48 
   B – 20 70 11 56 11,10 7,46 PHS 12B-1B48 
            
 49 297,33 A 25 – – – – – 5,81 PHS 12B-1A49 
   B – 20 70 11 56 11,10 7,70 PHS 12B-1B49 
            
 50 303,39 A 25 – – – – – 6,06 PHS 12B-1A50 
   B – 20 70 11 56 11,10 7,94 PHS 12B-1B50 
            
 54 327,64 A 25 – – – – – 7,08 PHS 12B-1A54 
   B – 20 70 11 56 11,10 8,90 PHS 12B-1B54 
            
 57 345,81 A 25 – – – – – 7,84 PHS 12B-1A57 
   B – 20 60 11 56 11,10 7,75 PHS 12B-1B57 
            
 60 363,99 A 25 – – – – – 8,82 PHS 12B-1A60 
   B – 20 70 11 56 11,10 10,34 PHS 12B-1B60 
            
 65 394,29 A 25 – – – – – 10,46 PHS 12B-1A65 
   B – 20 70 11 56 11,10 11,64 PHS 12B-1B65 
            
 68 412,49 A 30 – – – – – 11,44 PHS 12B-1A68 
   B – 20 70 11 56 11,10 12,20 PHS 12B-1B68 
            
             

             

19,05 70 424,60 A 30 – – – – – 12,10 PHS 12B-1A70 
   B – 20 70 11 56 11,10 12,74 PHS 12B-1B70 
            
 72 436,74 A 30 – – – – – 12,75 PHS 12B-1A72 
   B – 20 80 11 56 11,10 13,22 PHS 12B-1B72 
            
 76 460,99 A 30 – – – – – 14,06 PHS 12B-1A76 
   B – 20 60 11 56 11,10 12,50 PHS 12B-1B76 
            
 80 485,22 A 30 – – – – – 15,73 PHS 12B-1A80 
   B – 20 80 11 56 11,10 15,14 PHS 12B-1B80 
            
 84 509,48 A 30 – – – – – 17,40 PHS 12B-1A84 
   B – 20 80 11 56 11,10 16,10 PHS 12B-1B84 
            
 90 545,85 A 30 – – – – – 19,91 PHS 12B-1A90 
   B – 20 80 11 56 11,10 17,23 PHS 12B-1B90 
            
 92 557,98 A 30 – – – – – 20,75 PHS 12B-1A92 
   B – 20 80 11 56 11,10 18,19 PHS 12B-1B92 
            
 95 576,17 A 30 – – – – – 22,00 PHS 12B-1A95 
   B – 20 92 11 56 11,10 18,74 PHS 12B-1B95 
            
 96 582,23 A 30 – – – – – 22,42 PHS 12B-1A96 
   B – 20 92 11 56 11,10 18,98 PHS 12B-1B96 
            
 114 691,36 A 30 – – – – – 29,94 PHS 12B-1A114 
   B – 20 92 11 56 11,10 23,30 PHS 12B-1B114 
            
25,40 8 66,37 A 12 – – – – – 0,34 PHS 16B-1A8 
   B – 16 22 42 35 16,18 0,50 PHS 16B-1B8 
            
 9 74,27 A 12 – – – – – 0,44 PHS 16B-1A9 
   B – 16 28 50 35 16,18 0,68 PHS 16B-1B9 
            
 10 82,19 A 12 – – – – – 0,96 PHS 16B-1A10 
   B – 16 34 55 35 16,18 0,87 PHS 16B-1B10 
            
 11 90,14 A 16 – – – – – 0,68 PHS 16B-1A11 
   B – 16 38 61 40 16,18 1,18 PHS 16B-1B11 
            
 12 98,14 A 16 – – – – – 0,81 PHS 16B-1A12 
   B – 16 44 69 40 16,18 1,48 PHS 16B-1B12 
            
 13 106,12 A 16 – – – – – 1,00 PHS 16B-1A13 
   B – 16 48 78 40 16,18 1,82 PHS 16B-1B13 
            
 14 114,15 A 16 – – – – – 1,13 PHS 16B-1A14 
   B – 16 53 84 40 16,18 2,14 PHS 16B-1B14 
            
 15 122,17 A 16 – – – – – 1,30 PHS 16B-1A15 
   B – 16 58 92 40 16,18 2,52 PHS 16B-1B15 
            
 16 130,20 A 20 – – – – – 1,49 PHS 16B-1A16 
   B – 20 64 10 45 16,18 3,19 PHS 16B-1B16 
            
 17 138,22 A 20 – – – – – 1,68 PHS 16B-1A17 
   B – 20 70 10 45 16,18 3,41 PHS 16B-1B17 
            
 18 146,28 A 20 – – – – – 1,91 PHS 16B-1A18 
   B – 20 70 10 45 16,18 3,62 PHS 16B-1B18 
            
 19 154,33 A 20 – – – – – 2,12 PHS 16B-1A19 
   B – 20 70 10 45 16,18 3,86 PHS 16B-1B19 
            
 20 162,38 A 20 – – – – – 2,39 PHS 16B-1A20 
   B – 20 70 10 45 16,18 4,10 PHS 16B-1B20 
            
 21 170,43 A 20 – – – – – 2,64 PHS 16B-1A21 
   B – 20 70 11 50 16,18 5,09 PHS 16B-1B21 
            
 22 178,48 A 20 – – – – – 2,91 PHS 16B-1A22 
   B – 20 70 11 50 16,18 5,35 PHS 16B-1B22 
            
 23 186,53 A 20 – – – – – 3,16 PHS 16B-1A23 
   B – 20 70 11 50 16,18 5,66 PHS 16B-1B23 
            
 24 194,59 A 20 – – – – – 3,43 PHS 16B-1A24 
   B – 20 70 11 50 16,18 5,94 PHS 16B-1B24 
            
 25 202,66 A 20 – – – – – 3,72 PHS 16B-1A25 
   B – 20 70 11 50 16,18 6,25 PHS 16B-1B25 
            
 26 210,72 A 20 – – – – – 4,08 PHS 16B-1A26 
   B – 20 76 12 50 16,18 7,07 PHS 16B-1B26 
            
 27 218,79 A 20 – – – – – 4,40 PHS 16B-1A27 
   B – 20 76 12 50 16,18 7,39 PHS 16B-1B27 
            
             

 

 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1AH8. 
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Ro�i de lan� metric simpex, alezaj preg�urit 

ISO 16B-1  ·  25,40 Pas mm   |   ISO 20B-1  ·  31,75 Pas mm  
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Model A  Model B Model C  

 

 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior Butuc Grosime 

eclis� 
 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 

  

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior Butuc Grosime 

eclis� 
 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

25,40 28 226,85 A 20 – – – – – 4,79 PHS 16B-1A28 
   B – 20 76 12 50 16,18 7,72 PHS 16B-1B28 
            
 29 234,92 A 20 – – – – – 5,14 PHS 16B-1A29 
   B – 20 76 12 50 16,18 8,11 PHS 16B-1B29 
            
 30 243,00 A 20 – – – – – 5,53 PHS 16B-1A30 
   B – 20 76 12 50 16,18 8,47 PHS 16B-1B30 
            
 31 251,08 A 25 – – – – – 5,89 PHS 16B-1A31 
   B – 25 76 12 50 16,18 8,78 PHS 16B-1B31 
            
 32 259,13 A 25 – – – – – 6,33 PHS 16B-1A32 
   B – 25 76 12 50 16,18 9,19 PHS 16B-1B32 
            
 33 267,21 A 25 – – – – – 6,70 PHS 16B-1A33 
   B – 25 76 12 50 16,18 9,63 PHS 16B-1B33 
            
 34 275,28 A 25 – – – – – 7,00 PHS 16B-1A34 
   B – 25 76 12 50 16,18 10,02 PHS 16B-1B34 
            
 35 283,36 A 25 – – – – – 7,60 PHS 16B-1A35 
   B – 25 76 12 50 16,18 10,50 PHS 16B-1B35 
            
 36 291,44 A 25 – – – – – 8,08 PHS 16B-1A36 
   B – 25 76 12 50 16,18 10,90 PHS 16B-1B36 
            
 37 299,51 A 25 – – – – – 8,50 PHS 16B-1A37 
   B – 25 76 12 50 16,18 11,30 PHS 16B-1B37 
            
 38 307,59 A 25 – – – – – 8,98 PHS 16B-1A38 
   B – 25 76 12 50 16,18 11,86 PHS 16B-1B38 
            
 39 315,67 A 25 – – – – – 9,34 PHS 16B-1A39 
   B – 25 76 12 50 16,18 12,32 PHS 16B-1B39 
            
 40 323,75 A 25 – – – – – 9,94 PHS 16B-1A40 
   B – 25 76 12 50 16,18 12,86 PHS 16B-1B40 
            
 41 331,82 A 25 – – – – – 10,50 PHS 16B-1A41 
   B – 25 80 12 68 16,18 13,40 PHS 16B-1B41 
            
 42 339,90 A 25 – – – – – 11,02 PHS 16B-1A42 
   B – 25 80 12 68 16,18 13,94 PHS 16B-1B42 
            
 43 347,98 A 25 – – – – – 11,64 PHS 16B-1A43 
   B – 25 80 12 68 16,18 14,48 PHS 16B-1B43 
            
 44 356,06 A 25 – – – – – 12,08 PHS 16B-1A44 
   B – 25 80 12 68 16,18 15,02 PHS 16B-1B44 
            
 45 364,13 A 25 – – – – – 12,60 PHS 16B-1A45 
   B – 25 65 12 68 16,18 13,00 PHS 16B-1B45 
            
 46 372,21 A 25 – – – – – 13,20 PHS 16B-1A46 
   B – 25 80 12 68 16,18 16,10 PHS 16B-1B46 
            
 47 380,29 A 25 – – – – – 13,94 PHS 16B-1A47 
   B – 25 80 12 68 16,18 16,64 PHS 16B-1B47 
            
 48 388,36 A 25 – – – – – 14,54 PHS 16B-1A48 
   B – 25 80 12 68 16,18 17,18 PHS 16B-1B48 
            
 50 404,52 A 25 – – – – – 15,86 PHS 16B-1A50 
   B – 25 80 12 68 16,18 18,26 PHS 16B-1B50  

             

25,40 54 436,85 A 30 – – – – – 18,51 PHS 16B-1A54 
   B – 25 85 12 68 16,18 20,42 PHS 16B-1B54 
            
 57 461,07 A 30 – – – – – 20,50 PHS 16B-1A57 
   B – 25 65 12 68 16,18 15,50 PHS 16B-1B57 
            
 60 485,32 A 30 – – – – – 22,95 PHS 16B-1A60 
   B – 25 85 13 68 16,18 23,66 PHS 16B-1B60 
            
 65 525,73 A 30 – – – – – 27,03 PHS 16B-1A65 
   B – 25 85 14 68 16,18 26,36 PHS 16B-1B65 
            
 70 566,14 A 30 – – – – – 31,11 PHS 16B-1A70 
   C – 25 108 14 68 16,18 29,06 PHS 16B-1C70 
            
 72 582,32 A 30 – – – – – 32,74 PHS 16B-1A72 
   C – 25 108 14 68 16,18 30,14 PHS 16B-1C72 
            
 76 614,65 A 30 – – – – – 36,00 PHS 16B-1A76 
   C – 25 75 14 68 16,18 28,50 PHS 16B-1C76 
            
 80 646,96 A 30 – – – – – 40,42 PHS 16B-1A80 
   C – 25 108 14 68 16,18 34,46 PHS 16B-1C80 
            
 84 679,30 A 30 – – – – – 44,84 PHS 16B-1A84 
   C – 25 108 14 78 16,18 36,62 PHS 16B-1C84 
            
 90 727,81 A 30 – – – – – 51,47 PHS 16B-1A90 
   C – 25 108 14 78 16,18 39,86 PHS 16B-1C90 
            
 95 768,22 A 30 – – – – – 57,00 PHS 16B-1A95 
   C – 25 85 14 78 16,18 42,56 PHS 16B-1C95 
            
 96 766,31 A 30 – – – – – 58,11 PHS 16B-1A96 
   C – 25 108 14 78 16,18 43,10 PHS 16B-1C96 
            
 114 921,81 A 30 – – – – – 78,00 PHS 16B-1A114 
   C – 25 108 14 78 16,18 52,82 PHS 16B-1C114 
            
31,75 8 82,97 A 16 – – – – – 0,63 PHS 20B-1A8 
   B – 20 57 53 40 18,59 1,04 PHS 20B-1B8 
            
 9 92,83 A 16 – – – – – 0,95 PHS 20B-1A9 
   B – 20 57 63 40 18,59 1,45 PHS 20B-1B9 
            
 10 102,75 A 16 – – – – – 1,27 PHS 20B-1A10 
   B – 20 60 70 40 18,59 1,86 PHS 20B-1B10 
            
 11 112,70 A 16 – – – – – 1,59 PHS 20B-1A11 
   B – 20 70 77 45 18,59 2,40 PHS 20B-1B11 
            
 12 122,67 A 20 – – – – – 1,91 PHS 20B-1A12 
   B – 20 76 88 45 18,59 2,95 PHS 20B-1B12 
            
 13 132,67 A 20 – – – – – 2,18 PHS 20B-1A13 
   B – 20 76 98 45 18,59 3,00 PHS 20B-1B13 
            
 14 142,68 A 20 – – – – – 2,49 PHS 20B-1A14 
   B – 20 76 10 45 18,59 3,40 PHS 20B-1B14 
            
 15 152,71 A 20 – – – – – 2,68 PHS 20B-1A15 
   B – 20 76 11 50 18,59 4,31 PHS 20B-1B15 
            
 16 162,75 A 20 – – – – – 3,08 PHS 20B-1A16 
   B – 20 76 12 50 18,59 4,63 PHS 20B-1B16  

 

 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1AH8. 
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Ro�i de lan� metric simpex, alezaj preg�urit 

ISO 20B-1  ·  31,75 Pas mm   |   ISO 24B-1  ·  38,10 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Interior Butuc Grosime 
eclis� 

 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 

  
Dimensiuni Diametrul 

nominal Interior Butuc Grosime 
eclis� 

 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

31,75 17 172,79 A 20 – – – – – 3,54 PHS 20B-1A17 
   B – 25 76 12 50 18,59 4,99 PHS 20B-1B17 
            
 18 182,84 A 20 – – – – – 3,81 PHS 20B-1A18 
   B – 25 76 12 50 18,59 5,44 PHS 20B-1B18 
            
 19 192,90 A 20 – – – – – 4,31 PHS 20B-1A19 
   B – 25 76 12 50 18,59 5,90 PHS 20B-1B19 
            
 20 202,96 A 20 – – – – – 4,58 PHS 20B-1A20 
   B – 25 76 12 50 18,59 6,35 PHS 20B-1B20 
            
 21 213,03 A 25 – – – – – 5,17 PHS 20B-1A21 
   B – 25 76 14 55 18,59 7,03 PHS 20B-1B21 
            
 22 223,10 A 25 – – – – – 5,72 PHS 20B-1A22 
   B – 25 76 14 55 18,59 7,71 PHS 20B-1B22 
            
 23 233,17 A 25 – – – – – 5,99 PHS 20B-1A23 
   B – 25 84 14 55 18,59 8,16 PHS 20B-1B23 
            
 24 243,25 A 25 – – – – – 6,62 PHS 20B-1A24 
   B – 25 84 14 55 18,59 8,62 PHS 20B-1B24 
            
 25 253,32 A 25 – – – – – 6,94 PHS 20B-1A25 
   B – 25 84 14 55 18,59 9,07 PHS 20B-1B25 
            
 26 263,41 A 25 – – – – – 7,62 PHS 20B-1A26 
   B – 25 84 15 55 18,59 9,53 PHS 20B-1B26 
            
 27 273,49 A 25 – – – – – 8,35 PHS 20B-1A27 
   B – 25 84 15 55 18,59 10,43 PHS 20B-1B27 
            
 28 283,57 A 25 – – – – – 8,85 PHS 20B-1A28 
   B – 25 84 15 55 18,59 11,34 PHS 20B-1B28 
            
 29 293,66 A 25 – – – – – 9,43 PHS 20B-1A29 
   B – 25 84 15 55 18,59 11,76 PHS 20B-1B29 
            
 30 303,75 A 25 – – – – – 9,98 PHS 20B-1A30 
   B – 25 84 15 55 18,59 12,02 PHS 20B-1B30 
            
 31 313,83 A 25 – – – – – 10,73 PHS 20B-1A31 
   B – 25 84 15 55 18,59 12,77 PHS 20B-1B31 
            
 32 323,92 A 25 – – – – – 11,49 PHS 20B-1A32 
   B – 25 84 15 55 18,59 13,52 PHS 20B-1B32 
            
 33 334,01 A 25 – – – – – 12,24 PHS 20B-1A33 
   B – 25 84 15 55 18,59 14,59 PHS 20B-1B33 
            
 34 344,10 A 25 – – – – – 13,00 PHS 20B-1A34 
   B – 25 84 15 55 18,59 15,66 PHS 20B-1B34 
            
 35 354,20 A 25 – – – – – 13,75 PHS 20B-1A35 
   B – 25 84 15 55 18,59 16,74 PHS 20B-1B35 
            
 36 364,29 A 25 – – – – – 14,50 PHS 20B-1A36 
   B – 25 84 15 55 18,59 17,51 PHS 20B-1B36 
            
 37 374,38 A 25 – – – – – 15,25 PHS 20B-1A37 
   B – 25 84 15 55 18,59 18,17 PHS 20B-1B37 
            
 38 384,48 A 25 – – – – – 16,01 PHS 20B-1A38 
   B – 25 84 15 55 18,59 18,82 PHS 20B-1B38 
            
 39 394,57 A 25 – – – – – 16,76 PHS 20B-1A39 
   B – 25 84 15 55 18,59 19,78 PHS 20B-1B39 
            
 40 404,67 A 25 – – – – – 17,52 PHS 20B-1A40 
   B – 25 84 15 55 18,59 21,27 PHS 20B-1B40 
            
 41 414,77 A 30 – – – – – 18,27 PHS 20B-1A41 
   B – 25 84 15 70 18,59 22,07 PHS 20B-1B41 
            
 42 424,88 A 30 – – – – – 19,03 PHS 20B-1A42 
   B – 25 84 15 70 18,59 22,86 PHS 20B-1B42 
            
 43 434,96 A 30 – – – – – 19,78 PHS 20B-1A43 
   B – 25 84 15 70 18,59 23,40 PHS 20B-1B43 
            
 44 445,06 A 30 – – – – – 20,53 PHS 20B-1A44 
   B – 25 84 15 70 18,59 23,95 PHS 20B-1B44 
            
 45 455,15 A 30 – – – – – 21,29 PHS 20B-1A45 
   B – 25 84 15 70 18,59 24,49 PHS 20B-1B45 
            
 46 465,25 A 30 – – – – – 22,04 PHS 20B-1A46 
   B – 25 84 15 70 18,59 26,31 PHS 20B-1B46 
            
             

             

31,75 47 475,35 A 30 – – – – – 22,79 PHS 20B-1A47 
   B – 25 84 15 70 18,59 28,12 PHS 20B-1B47 
            
 48 485,45 A 30 – – – – – 23,55 PHS 20B-1A48 
   B – 25 102 15 70 18,59 29,94 PHS 20B-1B48 
            
 49 495,55 A 30 – – – – – 24,30 PHS 20B-1A49 
   B – 25 102 15 70 18,59 31,76 PHS 20B-1B49 
            
 50 505,65 A 30 – – – – – 25,06 PHS 20B-1A50 
   B – 25 102 15 70 18,59 33,57 PHS 20B-1B50 
            
 51 515,75 A 30 – – – – – 24,43 PHS 20B-1A51 
   B – 25 102 15 80 18,59 35,39 PHS 20B-1B51 
            
 52 525,85 A 30 – – – – – 25,85 PHS 20B-1A52 
   B – 25 102 15 80 18,59 37,21 PHS 20B-1B52 
            
 53 535,95 A 30 – – – – – 27,27 PHS 20B-1A53 
   B – 25 102 15 80 18,59 39,02 PHS 20B-1B53 
            
 54 546,05 A 30 – – – – – 25,70 PHS 20B-1A54 
   C – 25 102 15 80 18,59 32,90 PHS 20B-1C54 
            
 55 556,15 A 30 – – – – – 30,12 PHS 20B-1A55 
   C – 25 102 15 80 18,59 34,77 PHS 20B-1C55 
            
 56 566,25 A 30 – – – – – 31,34 PHS 20B-1A56 
   C – 25 102 15 80 18,59 36,63 PHS 20B-1C56 
            
 57 576,35 A 30 – – – – – 32,96 PHS 20B-1A57 
   C – 25 102 15 80 18,59 38,50 PHS 20B-1C57 
            
 58 586,45 A 30 – – – – – 35,80 PHS 20B-1A58 
   C – 25 102 15 80 18,59 40,37 PHS 20B-1C58 
            
 59 596,56 A 30 – – – – – 37,22 PHS 20B-1A59 
   C – 25 102 15 80 18,59 42,24 PHS 20B-1C59 
            
 60 606,66 A 30 – – – – – 38,64 PHS 20B-1A60 
   C – 25 102 15 80 18,59 44,10 PHS 20B-1C60 
            
 70 707,68 A 30 – – – – – 52,85 PHS 20B-1A70 
   C – 25 133 15 80 18,59 65,36 PHS 20B-1C70 
            
 72 727,89 A 30 – – – – – 55,70 PHS 20B-1A72 
   C – 25 133 15 80 18,59 67,23 PHS 20B-1C72 
            
 76 768,30 A 30 – – – – – 61,38 PHS 20B-1A76 
   C – 25 133 15 80 18,59 70,98 PHS 20B-1C76 
            
 80 808,71 A 30 – – – – – 67,06 PHS 20B-1A80 
   C – 25 133 15 80 18,59 74,70 PHS 20B-1C80 
            
 84 849,13 A 30 – – – – – 72,75 PHS 20B-1A84 
   C – 25 133 15 90 18,59 78,43 PHS 20B-1C84 
            
 90 909,76 A 30 – – – – – 81,27 PHS 20B-1A90 
   C – 25 133 15 90 18,59 84,03 PHS 20B-1C90 
            
 95 960,28 A 30 – – – – – 102,42 PHS 20B-1A95 
   C – 25 133 15 90 18,59 117,18 PHS 20B-1C95 
            
 96 970,38 A 30 – – – – – 103,84 PHS 20B-1A96 
   C – 25 133 15 90 18,59 117,56 PHS 20B-1C96 
            
 114 1 152,27 A 30 – – – – – 130,84 PHS 20B-1A114 
   C – 25 133 15 90 18,59 124,40 PHS 20B-1C114 
            
38,10 9 111,40 A 20 – – – – – 1,69 PHS 24B-1A9 
   B – 20 45 70 45 24,13 2,02 PHS 24B-1B9 
            
 10 123,29 A 20 – – – – – 1,88 PHS 24B-1A10 
   B – 20 52 80 45 24,13 2,61 PHS 24B-1B10 
            
 11 135,23 A 20 – – – – – 2,06 PHS 24B-1A11 
   B – 25 60 90 50 24,13 3,77 PHS 24B-1B11 
            
 12 147,21 A 20 – – – – – 2,68 PHS 24B-1A12 
   B – 25 67 10 50 24,13 4,77 PHS 24B-1B12 
            
 13 159,20 A 20 – – – – – 3,06 PHS 24B-1A13 
   B – 25 76 11 50 24,13 5,91 PHS 24B-1B13 
            
 14 171,22 A 20 – – – – – 3,72 PHS 24B-1A14 
   B – 25 86 12 50 24,13 6,68 PHS 24B-1B14 
            
 15 183,25 A 20 – – – – – 4,31 PHS 24B-1A15 
   B – 25 92 13 50 24,13 7,49 PHS 24B-1B15 
            
             

 

 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1AH8. 
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Ro�i de lan� metric simpex, alezaj preg�urit 

ISO 24B-1  ·  38,10 Pas mm   |   ISO 28B-1  ·  44,45 Pas mm  
 
 

  t
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  L

  t

  H PD

  1

 

 

  L

  t

  H PD

  1

 

Model A  Model C Model B  

 

 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior Butuc Grosime 

eclis� 
 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 

  

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior Butuc Grosime 

eclis� 
 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

38,10 16 195,29 A 25 – – – – – 4,86 PHS 24B-1A16 
   B – 25 92 13 55 24,13 9,08 PHS 24B-1B16 
            
 17 207,35 A 25 – – – – – 5,44 PHS 24B-1A17 
   B – 25 92 13 55 24,13 9,76 PHS 24B-1B17 
            
 18 219,41 A 25 – – – – – 6,13 PHS 24B-1A18 
   B – 25 92 13 55 24,13 10,49 PHS 24B-1B18 
            
 19 231,48 A 25 – – – – – 7,03 PHS 24B-1A19 
   B – 25 92 13 55 24,13 11,21 PHS 24B-1B19 
            
 20 243,55 A 25 – – – – – 7,94 PHS 24B-1A20 
   B – 25 92 13 55 24,13 12,26 PHS 24B-1B20 
            
 21 255,63 A 25 – – – – – 8,62 PHS 24B-1A21 
   B – 25 92 15 60 24,13 13,38 PHS 24B-1B21 
            
 22 267,72 A 25 – – – – – 9,76 PHS 24B-1A22 
   B – 25 92 15 60 24,13 13,67 PHS 24B-1B22 
            
 23 179,80 A 25 – – – – – 10,43 PHS 24B-1A23 
   B – 25 92 15 60 24,13 14,74 PHS 24B-1B23 
            
 24 291,90 A 25 – – – – – 11,35 PHS 24B-1A24 
   B – 25 92 15 60 24,13 15,48 PHS 24B-1B24 
            
 25 303,99 A 25 – – – – – 12,47 PHS 24B-1A25 
   B – 25 92 15 60 24,13 16,38 PHS 24B-1B25 
            
 26 316,09 A 30 – – – – – 13,39 PHS 24B-1A26 
   B – 30 102 15 40 24,13 19,43 PHS 24B-1B26 
            
 27 328,19 A 30 – – – – – 14,53 PHS 24B-1A27 
   B – 30 102 15 40 24,13 20,39 PHS 24B-1B27 
            
 28 340,29 A 30 – – – – – 15,89 PHS 24B-1A28 
   B – 30 102 15 40 24,13 21,34 PHS 24B-1B28 
            
 29 352,39 A 30 – – – – – 17,02 PHS 24B-1A29 
   B – 30 102 15 40 24,13 22,79 PHS 24B-1B29 
            
 30 364,49 A 30 – – – – – 18,39 PHS 24B-1A30 
   B – 30 102 15 40 24,13 24,25 PHS 24B-1B30 
            
 31 376,60 A 30 – – – – – 20,02 PHS 24B-1A31 
   B – 30 102 15 40 24,13 26,19 PHS 24B-1B31 
            
 32 388,71 A 30 – – – – – 21,66 PHS 24B-1A32 
   B – 30 102 15 40 24,13 28,12 PHS 24B-1B32 
            
 33 400,82 A 30 – – – – – 23,29 PHS 24B-1A33 
   B – 30 102 15 40 24,13 30,05 PHS 24B-1B33 
            
 34 412,93 A 30 – – – – – 24,93 PHS 24B-1A34 
   B – 30 102 15 40 24,13 31,99 PHS 24B-1B34 
            
 35 425,04 A 30 – – – – – 26,56 PHS 24B-1A35 
   B – 30 102 15 40 24,13 33,93 PHS 24B-1B35 
            
 36 437,15 A 30 – – – – – 28,19 PHS 24B-1A36 
   B – 30 102 15 40 24,13 35,86 PHS 24B-1B36 
            
 38 461,37 A 30 – – – – – 31,46 PHS 24B-1A38 
   B – 30 102 15 40 24,13 39,73 PHS 24B-1B38  

             

38,10 40 485,60 A 30 – – – – – 36,23 PHS 24B-1A40 
   B – 30 102 15 40 24,13 42,52 PHS 24B-1B40 
            
 42 509,83 A 30 – – – – – 40,99 PHS 24B-1A42 
   C – 30 102 16 90 24,13 45,31 PHS 24B-1C42 
            
 45 546,19 A 30 – – – – – 48,14 PHS 24B-1A45 
   C – 30 102 16 90 24,13 50,71 PHS 24B-1C45 
            
 48 482,54 A 30 – – – – – 55,29 PHS 24B-1A48 
   C – 30 102 16 90 24,13 57,43 PHS 24B-1C48 
            
 50 606,78 A 30 – – – – – 60,05 PHS 24B-1A50 
   C – 30 102 16 90 24,13 61,57 PHS 24B-1C50 
            
 54 655,26 A 30 – – – – – 69,58 PHS 24B-1A54 
   C – 30 102 16 10 24,13 69,84 PHS 24B-1C54 
            
 57 691,62 A 30 – – – – – 76,73 PHS 24B-1A57 
   C – 30 133 16 10 24,13 76,05 PHS 24B-1C57 
            
 60 727,99 A 30 – – – – – 85,19 PHS 24B-1A60 
   C – 30 133 16 10 24,13 80,05 PHS 24B-1C60 
            
 68 824,97 A 40 – – – – – 107,74 PHS 24B-1A68 
   C – 30 133 16 10 24,13 93,39 PHS 24B-1C68 
            
 72 873,43 A 40 – – – – – 119,02 PHS 24B-1A72 
   C – 30 133 16 10 24,13 111,51 PHS 24B-1C72 
            
 76 921,96 A 40 – – – – – 130,30 PHS 24B-1A76 
   C – 30 133 16 10 24,13 129,62 PHS 24B-1C76 
            
 95 921,96 A 40 – – – – – 183,88 PHS 24B-1A95 
   C – 30 133 16 10 24,13 215,67 PHS 24B-1C95 
            
 96 921,96 A 40 – – – – – 186,70 PHS 24B-1A96 
   C – 30 133 16 10 24,13 220,20 PHS 24B-1C96 
            
 114 921,96 A 40 – – – – – 237,46 PHS 24B-1A114 
   C – 30 133 16 10 24,13 301,71 PHS 24B-1C114 
            
44,45 11 157,77 A 20 – – – – – 3,18 PHS 28B-1A11 
   B – 25 73 11 70 29,44 5,27 PHS 28B-1B11 
            
 12 171,74 A 20 – – – – – 3,95 PHS 28B-1A12 
   B – 25 84 12 70 29,44 6,40 PHS 28B-1B12 
            
 13 185,74 A 20 – – – – – 4,31 PHS 28B-1A13 
   B – 25 93 12 70 29,44 8,22 PHS 28B-1B13 
            
 14 199,76 A 20 – – – – – 4,77 PHS 28B-1A14 
   B – 25 93 12 70 29,44 9,13 PHS 28B-1B14 
            
 15 213,79 A 20 – – – – – 5,45 PHS 28B-1A15 
   B – 25 108 12 70 29,44 11,40 PHS 28B-1B15 
            
 16 227,84 A 30 – – – – – 6,81 PHS 28B-1A16 
   B – 30 108 16 75 29,44 12,76 PHS 28B-1B16 
            
 17 241,91 A 30 – – – – – 7,71 PHS 28B-1A17 
   B – 30 108 16 75 29,44 13,65 PHS 28B-1B17 
            
 18 255,98 A 30 – – – – – 8,63 PHS 28B-1A18 
   B – 30 108 16 75 29,44 13,65 PHS 28B-1B18  

 

 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1AH8. 
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Ro�i de lan� metric simpex, alezaj preg�urit 

ISO 28B-1  ·  44,45 Pas mm   |   ISO 32B-1  ·  50,80 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Interior Butuc Grosime 
eclis� 

 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 

  
Dimensiuni Diametrul 

nominal Interior Butuc Grosime 
eclis� 

 

Pas Num�r 
din�i 

PD 

Model 
Interior 

Min. Max. 
H L t1 

Greuta
te 

Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

44,45 19 270,06 A 30 – – – – – 9,53 PHS 28B-1A19 
   B – 30 108 16 75 29,44 15,01 PHS 28B-1B19 
            
 20 284,14 A 30 – – – – – 10,44 PHS 28B-1A20 
   B – 30 108 16 75 29,44 16,84 PHS 28B-1B20 
            
 21 298,24 A 30 – – – – – 11,79 PHS 28B-1A21 
   B – 30 108 16 75 29,44 18,19 PHS 28B-1B21 
            
 22 312,34 A 30 – – – – – 13,17 PHS 28B-1A22 
   B – 30 108 16 75 29,44 19,11 PHS 28B-1B22 
            
 23 326,44 A 30 – – – – – 14,06 PHS 28B-1A23 
   B – 30 108 16 75 29,44 20,46 PHS 28B-1B23 
            
 24 340,54 A 30 – – – – – 15,44 PHS 28B-1A24 
   B – 30 108 16 75 29,44 21,84 PHS 28B-1B24 
            
 25 354,65 A 30 – – – – – 16,78 PHS 28B-1A25 
   B – 30 108 16 75 29,44 22,73 PHS 28B-1B25 
            
 26 368,77 A 30 – – – – – 18,61 PHS 28B-1A26 
   B – 30 108 16 75 29,44 26,83 PHS 28B-1B26 
            
 27 382,88 A 30 – – – – – 20,43 PHS 28B-1A27 
   B – 30 108 16 75 29,44 27,74 PHS 28B-1B27 
            
 28 397,00 A 30 – – – – – 20,88 PHS 28B-1A28 
   B – 30 108 16 75 29,44 30,29 PHS 28B-1B28 
            
 30 425,24 A 30 – – – – – 25,17 PHS 28B-1A30 
   B – 30 108 16 75 29,44 32,73 PHS 28B-1B30 
            
 32 453,49 A 30 – – – – – 31,02 PHS 28B-1A32 
   B – 30 134 18 75 29,44 34,84 PHS 28B-1B32 
            
 38 538,27 A 30 – – – – – 48,58 PHS 28B-1A38 
   B – 30 134 18 75 29,44 51,25 PHS 28B-1B38 
            
 40 566,54 A 30 – – – – – 52,80 PHS 28B-1A40 
   C – 30 134 18 75 29,44 52,84 PHS 28B-1C40 
            
 42 594,81 A 30 – – – – – 57,02 PHS 28B-1A42 
   C – 30 134 18 90 29,44 54,43 PHS 28B-1C42 
            
 45 637,22 A 30 – – – – – 63,35 PHS 28B-1A45 
   C – 30 134 18 90 29,44 60,55 PHS 28B-1C45 
            
 48 679,63 A 30 – – – – – 69,68 PHS 28B-1A48 
   C – 30 134 18 90 29,44 62,72 PHS 28B-1C48 
            
 54 764,47 A 30 – – – – – 82,34 PHS 28B-1A54 
   C – 30 134 18 10 29,44 74,60 PHS 28B-1C54 
            
 57 806,89 A 40 – – – – – 88,67 PHS 28B-1A57 
   C – 30 134 18 10 29,44 81,77 PHS 28B-1C57 
            
 60 849,32 A 40 – – – – – 97,97 PHS 28B-1A60 
   C – 30 134 18 10 29,44 88,94 PHS 28B-1C60 
            
 68 962,47 A 40 – – – – – 122,79 PHS 28B-1A68 
   C – 30 137 18 10 29,44 108,05 PHS 28B-1C68 
            
 72 1 019,04 A 40 – – – – – 135,19 PHS 28B-1A72 
   C – 30 137 18 10 29,44 117,61 PHS 28B-1C72 
            
 76 1 075,62 A 40 – – – – – 147,60 PHS 28B-1A76 
   C – 30 137 18 10 29,44 127,17 PHS 28B-1C76 
            
 95 1 344,39 A 40 – – – – – 206,53 PHS 28B-1A95 
   C – 30 137 18 10 29,44 172,57 PHS 28B-1C95 
            
50,80 11 180,31 A 25 – – – – – 5,00 PHS 32B-1A11 
   B – 30 83 12 90 29,44 9,04 PHS 32B-1B11 
            
 12 196,28 A 25 – – – – – 6,02 PHS 32B-1A12 
   B – 30 89 13 90 29,44 11,11 PHS 32B-1B12 
            
 13 212,27 A 25 – – – – – 7,12 PHS 32B-1A13 
   B – 30 102 14 90 29,44 12,61 PHS 32B-1B13 
            
 14 228,29 A 30 – – – – – 8,32 PHS 32B-1A14 
   B – 30 102 14 90 29,44 14,97 PHS 32B-1B14 
            
 15 244,33 A 30 – – – – – 9,50 PHS 32B-1A15 
   B – 30 102 14 90 29,44 17,32 PHS 32B-1B15 
            
 16 260,39 A 30 – – – – – 11,64 PHS 32B-1A16 
   B – 30 103 16 90 29,44 18,78 PHS 32B-1B16 
            
             

             

50,80 17 276,46 A 30 – – – – – 12,35 PHS 32B-1A17 
   B – 30 103 16 90 29,44 20,23 PHS 32B-1B17 
            
 18 292,55 A 30 – – – – – 13,96 PHS 32B-1A18 
   B – 30 103 16 90 29,44 21,88 PHS 32B-1B18 
            
 19 308,64 A 30 – – – – – 15,57 PHS 32B-1A19 
   B – 30 103 16 90 29,44 23,53 PHS 32B-1B19 
            
 20 324,74 A 30 – – – – – 17,36 PHS 32B-1A20 
   B – 30 133 18 90 29,44 25,37 PHS 32B-1B20 
            
 21 340,84 A 30 – – – – – 19,15 PHS 32B-1A21 
   B – 30 133 18 90 29,44 27,20 PHS 32B-1B21 
            
 22 356,96 A 30 – – – – – 21,13 PHS 32B-1A22 
   B – 30 133 18 90 29,44 29,23 PHS 32B-1B22 
            
 23 373,07 A 30 – – – – – 23,10 PHS 32B-1A23 
   B – 30 133 18 90 29,44 31,25 PHS 32B-1B23 
            
 24 389,19 A 30 – – – – – 25,26 PHS 32B-1A24 
   B – 30 133 18 90 29,44 35,33 PHS 32B-1B24 
            
 25 405,32 A 30 – – – – – 27,41 PHS 32B-1A25 
   B – 30 133 18 90 29,44 36,80 PHS 32B-1B25 
            
 26 421,45 A 30 – – – – – 30,25 PHS 32B-1A26 
   B – 30 133 18 90 29,44 39,41 PHS 32B-1B26 
            
 27 437,58 A 30 – – – – – 33,10 PHS 32B-1A27 
   B – 30 133 18 90 29,44 42,02 PHS 32B-1B27 
            
 28 453,72 A 30 – – – – – 35,94 PHS 32B-1A28 
   B – 30 133 18 90 29,44 44,62 PHS 32B-1B28 
            
 30 485,99 A 30 – – – – – 41,63 PHS 32B-1A30 
   B – 30 133 18 90 29,44 49,84 PHS 32B-1B30 
            
 32 518,28 A 30 – – – – – 47,31 PHS 32B-1A32 
   B – 30 139 18 90 29,44 58,02 PHS 32B-1B32 
            
 38 615,17 A 30 – – – – – 64,37 PHS 32B-1A38 
   B – 30 139 18 90 29,44 86,78 PHS 32B-1B38 
            
 40 647,47 A 40 – – – – – 72,98 PHS 32B-1A40 
   C – 30 139 18 90 29,44 91,35 PHS 32B-1C40 
            
 42 679,78 A 40 – – – – – 81,60 PHS 32B-1A42 
   C – 30 139 18 90 29,44 95,91 PHS 32B-1C42 
            
 45 728,25 A 40 – – – – – 94,52 PHS 32B-1A45 
   C – 30 139 18 10 29,44 116,97 PHS 32B-1C45 
            
 48 790,72 A 40 – – – – – 107,44 PHS 32B-1A48 
   C – 30 139 18 10 29,44 130,43 PHS 32B-1C48 
            
 54 873,68 A 40 – – – – – 133,29 PHS 32B-1A54 
   C – 30 139 18 10 29,44 157,34 PHS 32B-1C54 
            
 57 922,16 A 40 – – – – – 146,21 PHS 32B-1A57 
   C – 30 139 18 10 29,44 190,79 PHS 32B-1C57 
            
 60 990,65 A 40 – – – – – 164,35 PHS 32B-1A60 
   C – 30 139 20 11 29,44 184,25 PHS 32B-1C60 
            
 68 1 099,96 A 40 – – – – – 212,73 PHS 32B-1A68 
   C – 30 139 20 11 29,44 220,13 PHS 32B-1C68 
            
 72 1 164,62 A 40 – – – – – 236,91 PHS 32B-1A72 
   C – 30 139 20 11 29,44 282,31 PHS 32B-1C72 
            
 90 1 229,28 A 40 – – – – – 261,10 PHS 32B-1A90 
   C – 30 139 20 11 29,44 297,99 PHS 32B-1C90 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1AH8. 
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Ro�i de lan� metric simplex, alezaj finisat 

ISO 06B-1  ·  9,525 Pas mm   |   ISO 08B-1  ·  12,70 Pas mm   |   ISO 10B-1  ·  15,88 Pas mm  
 
 

  L

  t

  PD

1

 

Model BS  

 

 
 

 

Dimensiuni 
Diametrul 
nominal 

Grosime 
eclis� 

Alezaje finisate (mm) Includ �i �tiftul filetat 

               

Pas Num�r din�i 

PD L t1 

Greutate 

               

Codificare 

mm – mm   kg mm               – 
 

 

                      

9,525 10 30,82 22 5,31 0,05 101) 11 122) 142) – – – – – – – – – – – PHS 06B-1BS10X... 
 11 33,80 25 5,31 0,07 101) – 122) 142) 16 – – – – – – – – – – PHS 06B-1BS11X... 
 12 36,80 25 5,31 0,08 101) – 121) 14 16 – – – – – – – – – – PHS 06B-1BS12X... 
 13 39,79 25 5,31 0,09 101) – 121) 14 16 18 – – – – – – – – – PHS 06B-1BS13X... 
 14 42,80 25 5,31 0,10 – – 121) 14 16 18 19 – – – – – – – – PHS 06B-1BS14X... 
                      
 15 45,81 25 5,31 0,11 – – 121) 14 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS15X... 
 16 48,82 28 5,31 0,13 – – 121) 14 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS16X... 
 17 51,83 28 5,31 0,16 – – 121) 14 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS17X... 
 18 54,85 28 5,31 0,18 – – 121) 14 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS18X... 
 19 57,87 28 5,31 0,20 – – 121) 14 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS19X... 
                      
 20 60,89 28 5,31 0,23 – – 121) 14 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS20X... 
 21 63,91 28 5,31 0,34 – – – – 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS21X... 
 22 66,93 28 5,31 0,35 – – – – 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS22X... 
 23 69,95 28 5,31 0,35 – – – – 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS23X... 
 24 72,97 28 5,31 0,36 – – – – 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS24X... 
                      
 25 76,00 28 5,31 0,36 – – – – 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS25X... 
 26 79,02 28 5,31 0,38 – – – – 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS26X... 
 27 82,05 28 5,31 0,38 – – – – 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS27X... 
 28 85,07 28 5,31 0,39 – – – – 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS28X... 
 29 88,10 28 5,31 0,40 – – – – 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS29X... 
                      
 30 91,12 28 5,31 0,41 – – – – 16 18 19 20 22 24 25 – – – – PHS 06B-1BS30X... 
                      
12,70 10 41,10 25 7,37 0,11 121) 14 16 – – – – – – – – – – – – PHS 08B-1BS10X... 
 11 45,07 25 7,37 0,13 121) 14 16 18 19 – – – – – – – – – – PHS 08B-1BS11X... 
 12 49,07 28 7,37 0,15 121) 14 16 18 19 20 22 24 25 – – – – – – PHS 08B-1BS12X... 
 13 53,06 28 7,37 0,20 121) 14 16 18 19 20 22 24 25 28 – – – – – PHS 08B-1BS13X... 
 14 57,07 28 7,37 0,23 121) 14 16 18 19 20 22 24 25 28 – – – – – PHS 08B-1BS14X... 
                      
 15 61,09 28 7,37 0,24 121) 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 – – – PHS 08B-1BS15X... 
 16 65,10 28 7,37 0,30 – – 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 – – – PHS 08B-1BS16X... 
 17 69,11 28 7,37 0,40 – – 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 – – – PHS 08B-1BS17X... 
 18 73,14 28 7,37 0,47 – – 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS18X... 
 19 77,16 28 7,37 0,53 – – 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS19X... 
                      
 20 81,19 28 7,37 0,60 – – 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS20X... 
 21 85,22 28 7,37 0,69 – – 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS21X... 
 22 89,24 28 7,37 0,75 – – 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS22X... 
 23 93,27 28 7,37 0,87 – – – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS23X... 
 24 97,29 28 7,37 0,95 – – – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS24X... 
                      
 25 101,33 28 7,37 1,01 – – – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS25X... 
 26 105,36 30 7,37 1,09 – – – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS26X... 
 27 109,40 30 7,37 1,13 – – – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS27X... 
 28 113,42 30 7,37 1,17 – – – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS28X... 
 30 121,50 30 7,37 1,46 – – – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – PHS 08B-1BS30X... 
                      
15,88 10 51,37 25 9,17 0,14 16 – 19 20 – 241) – – – – – – – – – PHS 10B-1BS10X... 
 11 56,34 30 9,17 0,27 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 – – – – – PHS 10B-1BS11X... 
 12 61,34 30 9,17 0,32 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 – – – – – PHS 10B-1BS12X... 
 13 66,32 30 9,17 0,36 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 – – – – – PHS 10B-1BS13X... 
 14 71,34 30 9,17 0,45 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 – – – – PHS 10B-1BS14X... 
                      
 15 76,36 30 9,17 0,54 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – – – PHS 10B-1BS15X... 
 16 81,37 30 9,17 0,66 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – – – PHS 10B-1BS16X... 
 17 86,38 30 9,17 0,73 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS17X... 
 18 91,42 30 9,17 0,86 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS18X... 
 19 96,45 30 9,17 0,91 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS19X... 
                      
 20 101,49 30 9,17 0,95 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS20X... 
 21 106,52 30 9,17 1,02 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS21X... 

 

 
Diametrul butucului variaz� în func�ie de diametrul interior 
1) F�r� canal de pan� 
2) Canal de pan� cu �uruburi de fixare la 90° & 180° 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-1BSH10X. 
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Ro�i de lan� metric simplex, alezaj finisat 

ISO 10B-1  ·  15,88 Pas mm   |   ISO 12B-1  ·  19,05 Pas mm   |   ISO 16B-1  ·  25,40 Pas mm   |   ISO 20B-1  ·  31,75 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni 
Diametrul 
nominal 

Grosime 
eclis� 

Alezaje finisate (mm) Includ �i �tiftul filetat 

               

Pas Num�r din�i 

PD L t1 

Greutate 

               

Codificare 

mm – mm   kg mm               – 
 

 

                      

15,88 22 111,55 30 9,17 1,09 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS22X... 
 23 116,58 30 9,17 1,13 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS23X... 
 24 121,62 30 9,17 1,36 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS24X... 
 25 126,66 30 9,17 1,45 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS25X... 
 26 131,70 35 9,17 1,53 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS26X... 
                      
 27 136,75 35 9,17 1,62 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS27X... 
 28 141,78 35 9,17 1,71 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS28X... 
 29 146,83 35 9,17 1,80 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS29X... 
 30 151,87 35 9,17 1,88 – – 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – PHS 10B-1BS30X... 
                      
19,05 10 61,64 30 11,10 0,32 19 20 – 24 25 28 30 32 – – – – – – – PHS 12B-1BS10X... 
 11 67,61 35 11,10 0,41 19 20 – 24 25 28 30 32 – – – – – – – PHS 12B-1BS11X... 
 12 73,61 35 11,10 0,59 19 20 22 24 25 28 30 32 35 – – – – – – PHS 12B-1BS12X... 
 13 79,59 35 11,10 0,59 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 – – – – – PHS 12B-1BS13X... 
 14 85,61 35 11,10 0,73 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 – – – – PHS 12B-1BS14X... 
                      
 15 91,63 35 11,10 0,77 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 – – – – PHS 12B-1BS15X... 
 16 97,65 35 11,10 0,95 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 – – – PHS 12B-1BS16X... 
 17 103,67 35 11,10 1,09 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 – – – PHS 12B-1BS17X... 
 18 109,71 35 11,10 1,18 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS18X... 
 19 115,75 35 11,10 1,54 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS19X... 
                      
 20 121,78 35 11,10 1,77 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS20X... 
 21 127,82 35 11,10 2,00 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS21X... 
 22 133,86 40 11,10 2,13 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS22X... 
 23 139,90 40 11,10 2,27 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS23X... 
 24 145,94 40 11,10 2,40 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS24X... 
                      
 25 152,00 40 11,10 2,45 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS25X... 
 26 158,04 40 11,10 2,49 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS26X... 
 27 164,09 40 11,10 2,53 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS27X... 
 28 170,13 40 11,10 2,57 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS28X... 
 29 176,19 40 11,10 2,61 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS29X... 
                      
 30 182,25 40 11,10 2,65 – – – – 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 PHS 12B-1BS30X... 
                      
25,40 11 90,14 40 16,18 0,82 25 28 30 32 35 38 40 42 – – – – – – – PHS 16B-1BS11X... 
 12 98,14 40 16,18 1,36 25 28 30 32 35 38 40 42 – – – – – – – PHS 16B-1BS12X... 
 13 106,12 40 16,18 1,59 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS13X... 
 14 114,15 40 16,18 1,86 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS14X... 
 15 122,17 40 16,18 2,36 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS15X... 
                      
 16 130,20 45 16,18 2,49 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS16X... 
 17 138,22 45 16,18 2,72 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS17X... 
 18 146,28 45 16,18 2,95 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS18X... 
 19 154,33 45 16,18 3,18 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS19X... 
 20 162,38 45 16,18 3,63 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS20X... 
                      
 21 170,43 45 16,18 4,04 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS21X... 
 22 178,48 45 16,18 4,31 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS22X... 
 23 186,53 50 16,18 4,63 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS23X... 
 24 194,59 50 16,18 4,90 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS24X... 
 25 202,66 50 16,18 5,17 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS25X... 
                      
 26 210,72 50 16,18 5,44 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS26X... 
 27 218,79 50 16,18 5,71 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS27X... 
 28 226,85 50 16,18 5,98 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS28X... 
 29 234,92 50 16,18 6,25 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS29X... 
 30 243,00 65 16,18 6,52 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 – – – – PHS 16B-1BS30X... 
                      
31,75 9 92,84 40 18,59 1,36 25 28 30 32 35 38 – – – – – – – – – PHS 20B-1BS9X... 
 10 102,74 40 18,59 1,77 25 28 30 32 35 38 – – – – – – – – – PHS 20B-1BS10X... 
 11 112,68 45 18,59 2,22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 60 – – – – PHS 20B-1BS11X... 
 12 122,68 45 18,59 2,72 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 60 – – – – PHS 20B-1BS12X... 
 13 132,65 45 18,59 2,81 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 60 – – – – PHS 20B-1BS13X... 
                      
 14 142,68 45 18,59 2,99 – – – 32 35 38 40 42 45 50 60 – – – – PHS 20B-1BS14X... 
 15 152,72 45 18,59 3,81 – – – 32 35 38 40 42 45 50 60 – – – – PHS 20B-1BS15X... 
 16 162,75 50 18,59 4,08 – – – – – 38 40 42 45 50 60 65 70 – – PHS 20B-1BS16X... 
 17 172,78 50 18,59 4,49 – – – – – 38 40 42 45 50 60 65 70 – – PHS 20B-1BS17X... 
 18 182,85 50 18,59 4,81 – – – – – 38 40 42 45 50 60 65 70 – – PHS 20B-1BS18X... 
                      
 19 192,91 50 18,59 5,49 – – – – – 38 40 42 45 50 60 65 70 – – PHS 20B-1BS19X... 
 20 202,98 50 18,59 5,99 – – – – – 38 40 42 45 50 60 65 70 – – PHS 20B-1BS20X... 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 

 
 
 
Diametrul butucului variaz� în func�ie de diametrul interior 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-1BSH10X. 
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Ro�i de lan� metric dublu simplex, cu buc�� conic�  

ISO 06B-1  ·  9,525 Pas mm   |   ISO 08B-1  ·  12,70 Pas mm  
 
 

 PD H

  t

  L

1

 

Model B  

 

 
 

 

Dimensiuni Greutate Diametrul 
nominal Interior    Grosime eclis� Roat� Buc�� 

 
 

 

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 

 
L 

 
H 

 
t1 

  

Codificare 

mm – mm – – mm     kg  – 
 

 

             

9,525 16 48,82 B 1008 9 25,4 22,0 42,0* 5,31 0,12 0,09 PHS 06B-1TB16 
 17 51,83 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 5,31 0,13 0,09 PHS 06B-1TB17 
 18 54,85 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 5,31 0,14 0,09 PHS 06B-1TB18 
 19 57,87 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 5,31 0,16 0,09 PHS 06B-1TB19 
 20 60,89 B 1008 9 25,4 22,0 46,0 5,31 0,18 0,09 PHS 06B-1TB20 
             
 21 63,91 B 1008 9 25,4 22,0 46,0 5,31 0,20 0,09 PHS 06B-1TB21 
 22 66,93 B 1108 9 28,0 22,0 52,0 5,31 0,24 0,12 PHS 06B-1TB22 
 23 69,95 B 1210 11 31,8 25,0 63,0* 5,31 0,30 0,21 PHS 06B-1TB23 
 24 72,97 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,32 0,21 PHS 06B-1TB24 
 25 76,00 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,35 0,21 PHS 06B-1TB25 
             
 26 79,02 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,35 0,21 PHS 06B-1TB26 
 27 82,05 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,38 0,21 PHS 06B-1TB27 
 28 85,07 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,38 0,21 PHS 06B-1TB28 
 29 88,09 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,40 0,21 PHS 06B-1TB29 
 30 91,12 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,41 0,21 PHS 06B-1TB30 
             
 32 97,18 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,58 0,21 PHS 06B-1TB32 
 35 106,26 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,76 0,21 PHS 06B-1TB35 
 36 109,29 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,82 0,21 PHS 06B-1TB36 
 38 115,35 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 0,94 0,21 PHS 06B-1TB38 
 40 121,40 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,06 0,21 PHS 06B-1TB40 
             
 45 136,55 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,36 0,21 PHS 06B-1TB45 
 48 145,65 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,54 0,21 PHS 06B-1TB48 
 54 163,82 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,90 0,21 PHS 06B-1TB54 
 57 172,90 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,60 0,21 PHS 06B-1TB57 
 60 182,00 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 2,26 0,21 PHS 06B-1TB60 
             
 70 212,30 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 2,86 0,21 PHS 06B-1TB70 
 76 230,49 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 2,43 0,21 PHS 06B-1TB76 
 95 288,08 B 1210 11 31,8 25,0 110,0 5,31 2,72 0,21 PHS 06B-1TB95 
 114 345,68 B 1215 11 31,8 25,0 110,0 5,31 5,50 0,31 PHS 06B-1TB114 
             
12,70 14 57,07 B 1008 9 25,4 22,0 46,0* 7,37 0,12 0,14 PHS 08B-1TB14 
 15 61,09 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 7,37 0,18 0,14 PHS 08B-1TB15 
 16 65,10 B 1108 9 28,0 22,0 52,0 7,37 0,24 0,16 PHS 08B-1TB16 
 17 69,11 B 1210 11 31,8 25,0 60,0* 7,37 0,24 0,27 PHS 08B-1TB17 
 18 73,14 B 1210 11 31,8 25,0 60,0* 7,37 0,30 0,27 PHS 08B-1TB18 
             
 19 77,16 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 7,37 0,33 0,27 PHS 08B-1TB19 
 20 81,19 B 1610 11 31,8 25,0 71,0 7,37 0,32 0,41 PHS 08B-1TB20 
 21 85,22 B 1610 14 41,3 25,0 71,0 7,37 0,37 0,41 PHS 08B-1TB21 
 22 89,24 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,50 0,41 PHS 08B-1TB22 
 23 93,27 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,53 0,41 PHS 08B-1TB23 
             
 24 97,29 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,54 0,41 PHS 08B-1TB24 
 25 101,33 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,59 0,41 PHS 08B-1TB25 
 26 105,36 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,61 0,41 PHS 08B-1TB26 
 27 109,40 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 7,37 0,94 0,41 PHS 08B-1TB27 
 28 113,42 B 2012 14 50,8 25,0 90,0 7,37 0,86 0,77 PHS 08B-1TB28 
             
 29 117,46 B 2012 14 50,8 25,0 90,0 7,37 0,90 0,77 PHS 08B-1TB29 
 30 121,50 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 0,94 0,59 PHS 08B-1TB30 
 32 129,57 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 1,12 0,59 PHS 08B-1TB32 
 35 141,68 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 1,30 0,59 PHS 08B-1TB35 
 36 145,72 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 1,48 0,59 PHS 08B-1TB36 
             
 38 153,80 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 1,67 0,59 PHS 08B-1TB38 
 40 161,87 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 7,37 1,80 0,59 PHS 08B-1TB40 
 42 169,94 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 1,93 0,59 PHS 08B-1TB42 
 45 182,07 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 2,06 0,59 PHS 08B-1TB45 
 48 194,18 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 2,36 0,59 PHS 08B-1TB48 

 

 
 
 
* T�iat în butuc pentru jocul lan�ului 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1TBH16. 
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Ro�i de lan� metric dublu simplex, cu buc�� conic�  

ISO 08B-1  ·  12,70 Pas mm   |   ISO 10B-1  ·  15,88 Pas mm   |   ISO 12B-1  ·  19,05 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Greutate Diametrul 

nominal Interior    Grosime eclis� Roat� Buc�� 
 
 

 

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 

 
L 

 
H 

 
t1 

  

Codificare 

mm – mm – – mm     kg  – 
 

 

             

12,70 54 218,42 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 2,66 0,59 PHS 08B-1TB54 
 57 230,53 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 3,07 0,59 PHS 08B-1TB57 
 60 242,66 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 3,23 0,59 PHS 08B-1TB60 
 70 283,07 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 3,39 0,59 PHS 08B-1TB70 
 72 291,15 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 3,55 0,59 PHS 08B-1TB72 
             
 76 307,31 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 3,71 0,59 PHS 08B-1TB76 
 80 323,49 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 4,55 0,59 PHS 08B-1TB80 
 84 339,65 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 5,39 0,59 PHS 08B-1TB84 
 95 384,10 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 6,23 0,59 PHS 08B-1TB95 
 96 388,15 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 7,37 7,00 0,59 PHS 08B-1TB96 
             
 114 460,90 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 7,37 8,10 1,30 PHS 08B-1TB114 
             
15,88 12 61,34 B 1008 9 25,4 22,0 49,2* 9,17 0,21 0,09 PHS 10B-1TB12 
 13 66,32 B 1008 9 25,4 22,0 47,0 9,17 0,25 0,09 PHS 10B-1TB13 
 14 71,34 B 1108 9 25,4 22,0 52,0 9,17 0,27 0,12 PHS 10B-1TB14 
 15 76,36 B 1210 11 31,8 25,0 60,0 9,17 0,33 0,21 PHS 10B-1TB15 
 16 81,37 B 1610 14 41,3 25,0 70,6* 9,17 0,32 0,31 PHS 10B-1TB16 
             
 17 86,39 B 1610 14 41,3 25,0 71,0* 9,17 0,40 0,31 PHS 10B-1TB17 
 18 91,42 B 1610 14 41,3 25,0 75,0 9,17 0,50 0,31 PHS 10B-1TB18 
 19 96,45 B 1610 14 41,3 25,0 75,0 9,17 0,56 0,31 PHS 10B-1TB19 
 20 101,49 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 9,17 0,64 0,31 PHS 10B-1TB20 
 21 106,52 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 9,17 0,69 0,31 PHS 10B-1TB21 
             
 22 111,55 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 9,17 0,75 0,31 PHS 10B-1TB22 
 23 116,58 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 9,17 0,81 0,31 PHS 10B-1TB23 
 24 121,62 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,00 0,59 PHS 10B-1TB24 
 25 126,66 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,06 0,59 PHS 10B-1TB25 
 26 131,70 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,14 0,59 PHS 10B-1TB26 
             
 27 136,75 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,19 0,59 PHS 10B-1TB27 
 28 141,78 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,28 0,59 PHS 10B-1TB28 
 29 146,83 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,37 0,59 PHS 10B-1TB29 
 30 151,87 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 9,17 1,65 0,59 PHS 10B-1TB30 
 32 161,96 B 2012 14 50,8 32,0 98,0 9,17 2,21 0,59 PHS 10B-1TB32 
             
 35 177,10 B 2012 14 50,8 32,0 98,0 9,17 3,05 0,59 PHS 10B-1TB35 
 36 182,15 B 2012 14 50,8 32,0 98,0 9,17 3,33 0,59 PHS 10B-1TB36 
 38 192,24 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 3,89 0,59 PHS 10B-1TB38 
 40 202,33 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 4,45 0,59 PHS 10B-1TB40 
 42 212,43 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 5,01 0,59 PHS 10B-1TB42 
             
 45 227,58 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 3,97 0,59 PHS 10B-1TB45 
 48 242,73 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 6,69 0,59 PHS 10B-1TB48 
 54 273,03 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 8,37 0,59 PHS 10B-1TB54 
 57 288,19 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 5,45 0,59 PHS 10B-1TB57 
 60 303,33 B 2012 14 50,8 32,0 100,0 9,17 10,05 0,59 PHS 10B-1TB60 
             
 70 353,84 B 2012 16 63,5 45,0 100,0 9,17 12,85 1,30 PHS 10B-1TB70 
 72 363,95 B 2012 16 63,5 45,0 100,0 9,17 13,41 1,30 PHS 10B-1TB72 
 76 384,15 B 2012 14 50,8 45,0 100,0 9,17 7,43 0,59 PHS 10B-1TB76 
 80 404,35 B 2012 16 63,5 45,0 110,0 9,17 15,65 1,30 PHS 10B-1TB80 
 84 424,70 B 2012 16 63,5 45,0 110,0 9,17 16,77 1,30 PHS 10B-1TB84 
             
 95 480,14 B 2517 14 50,8 45,0 110,0 9,17 19,85 0,59 PHS 10B-1TB95 
 96 485,30 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 9,17 20,13 1,30 PHS 10B-1TB96 
 114 576,13 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 9,17 25,17 1,30 PHS 10B-1TB114 
             
19,05 11 67,61 B 1008 9 25,4 22,0 46,0 11,10 0,22 0,09 PHS 12B-1TB11 
 12 73,61 B 1008 9 25,4 22,0 49,2 11,10 0,30 0,09 PHS 12B-1TB12 
 13 79,59 B 1210 11 31,8 25,0 60,0 11,10 0,38 0,21 PHS 12B-1TB13 
 14 85,61 B 1610 14 41,3 25,0 70,0 11,10 0,46 0,31 PHS 12B-1TB14 
 15 91,63 B 1610 14 41,3 25,0 70,0 11,10 0,48 0,31 PHS 12B-1TB15 
             
 16 97,65 B 1610 14 41,3 25,0 75,0 11,10 0,60 0,31 PHS 12B-1TB16 
 17 103,67 B 1610 14 41,3 25,0 76,0 11,10 0,70 0,31 PHS 12B-1TB17 
 18 109,71 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 11,10 0,86 0,59 PHS 12B-1TB18 
 19 115,75 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 11,10 0,98 0,59 PHS 12B-1TB19 
 20 121,78 B 2012 14 50,8 32,0 95,0 11,10 1,25 0,59 PHS 12B-1TB20 
             
 21 127,82 B 2517 16 63,5 45,0 102,0 11,10 1,28 1,30 PHS 12B-1TB21 
 22 133,86 B 2517 16 63,5 45,0 102,0 11,10 1,37 1,30 PHS 12B-1TB22 
 23 139,90 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 1,75 1,30 PHS 12B-1TB23 
 24 145,94 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 1,85 1,30 PHS 12B-1TB24 
 25 152,00 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 1,95 1,30 PHS 12B-1TB25 
             
 26 158,04 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 2,09 1,30 PHS 12B-1TB26 
 27 164,09 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 2,22 1,30 PHS 12B-1TB27 
 28 170,13 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 2,36 1,30 PHS 12B-1TB28 
 29 176,19 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 2,75 1,30 PHS 12B-1TB29 
 30 182,25 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 2,89 1,30 PHS 12B-1TB30 
             
 32 194,36 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 3,59 1,30 PHS 12B-1TB32 
 35 212,52 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 4,41 1,30 PHS 12B-1TB35 
 36 218,58 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 4,68 1,30 PHS 12B-1TB36 
 38 230,69 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 4,60 1,30 PHS 12B-1TB38 
             
             
 

 
 
 
* T�iat în butuc pentru jocul lan�ului 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1TBH16. 
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Ro�i de lan� metric dublu simplex, cu buc�� conic�  

ISO 12B-1  ·  19,05 Pas mm   |   ISO 16B-1  ·  25,40 Pas mm  
 
 

 PD H

  t

  L

1

 

 

 PD H

  t

  L

1

 

Model B Model C  

 

 
 

 

Dimensiuni Greutate Diametrul 
nominal Interior    Grosime eclis� Roat� Buc�� 

 
 

 

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 

 
L 

 
H 

 
t1 

  

Codificare 

mm – mm – – mm     kg  – 
 

 

             

19,05 40 242,81 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 5,78 1,30 PHS 12B-1TB40 
 42 254,93 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 6,33 1,30 PHS 12B-1TB42 
 45 273,10 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 5,70 1,30 PHS 12B-1TB45 
 48 291,27 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 7,97 1,30 PHS 12B-1TB48 
 54 327,64 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 9,61 1,30 PHS 12B-1TB54 
             
 57 345,81 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 6,49 1,30 PHS 12B-1TB57 
 60 363,99 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 11,25 1,30 PHS 12B-1TB60 
 68 412,49 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 13,44 1,30 PHS 12B-1TB68 
 70 424,60 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 13,99 1,30 PHS 12B-1TB70 
 72 436,74 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 14,54 1,30 PHS 12B-1TB72 
             
 76 460,99 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 11,20 1,30 PHS 12B-1TB76 
 84 509,48 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 17,82 1,30 PHS 12B-1TB84 
 95 576,17 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 17,64 1,30 PHS 12B-1TB95 
 96 582,23 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 11,10 21,11 1,30 PHS 12B-1TB96 
 114 691,36 B 2517 16 63,5 64,0 108,0 11,10 26,04 1,30 PHS 12B-1TB114 
             
25,40 10 82,19 B 1215 11 31,8 38,0 62,7 16,18 0,34 0,30 PHS 16B-1TB10 
 11 90,14 B 1215 11 31,8 38,0 62,7 16,18 0,57 0,30 PHS 16B-1TB11 
 12 98,14 B 1615 14 41,3 38,0 76,2 16,18 0,81 0,43 PHS 16B-1TB12 
 13 106,12 B 1615 14 41,3 38,0 73,0 16,18 1,03 0,43 PHS 16B-1TB13 
 14 114,15 B 1615 14 41,3 38,0 78,0 16,18 1,26 0,43 PHS 16B-1TB14 
             
 15 122,17 B 1615 14 41,3 38,0 76,0 16,18 1,40 0,43 PHS 16B-1TB15 
 16 130,20 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 16,18 1,42 0,59 PHS 16B-1TB16 
 17 138,22 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 16,18 1,60 0,59 PHS 16B-1TB17 
 18 146,28 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 16,18 2,09 1,30 PHS 16B-1TB18 
 19 154,33 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 16,18 2,30 1,30 PHS 16B-1TB19 
             
 20 162,38 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 2,56 1,30 PHS 16B-1TB20 
 21 170,43 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 2,80 1,30 PHS 16B-1TB21 
 22 178,48 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 3,36 1,30 PHS 16B-1TB22 
 23 186,53 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 3,34 1,30 PHS 16B-1TB23 
 24 194,59 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 3,66 1,30 PHS 16B-1TB24 
             
 25 202,66 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 3,96 1,30 PHS 16B-1TB25 
 26 210,72 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 4,26 1,30 PHS 16B-1TB26 
 27 218,79 B 2517 16 63,5 45,0 110,0 16,18 4,63 1,30 PHS 16B-1TB27 
 28 226,85 B 2517 16 63,5 45,0 140,0 16,18 4,97 1,30 PHS 16B-1TB28 
 29 234,92 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 6,24 2,24 PHS 16B-1TB29 
             
 30 243,00 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 6,67 2,24 PHS 16B-1TB30 
 32 259,13 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 8,37 2,24 PHS 16B-1TB32 
 35 283,36 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 10,92 2,24 PHS 16B-1TB35 
 36 291,44 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 11,77 2,24 PHS 16B-1TB36 
 38 307,59 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 9,49 2,24 PHS 16B-1TB38 
             
 40 323,75 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 15,17 2,24 PHS 16B-1TB40 
 45 364,13 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 11,70 2,24 PHS 16B-1TB45 
 48 388,36 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 18,91 2,24 PHS 16B-1TB48 
 54 436,85 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 21,72 2,24 PHS 16B-1TB54 
 57 461,07 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 15,00 2,24 PHS 16B-1TB57 
             
 60 485,32 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 24,52 2,24 PHS 16B-1TB60 
 64 517,65 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 26,39 2,24 PHS 16B-1TB64 
 70 566,14 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 29,20 2,24 PHS 16B-1TB70 
 76 614,65 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 23,00 2,24 PHS 16B-1TB76 
 80 646,96 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 33,87 2,24 PHS 16B-1TB80 
             
 84 679,30 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 35,74 2,24 PHS 16B-1TB84 
 95 768,22 B 3020 25 76,2 51,0 140,0 16,18 40,88 2,24 PHS 16B-1TB95 
 114 921,81 B 3020 25 76,2 76,0 140,0 16,18 49,77 2,24 PHS 16B-1TB114 
             

 

 
 
 
* T�iat în butuc pentru jocul lan�ului 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1TBH16. 
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Ro�i de lan� metric dublu simplex, cu buc�� conic�  

ISO 20B-1  ·  31,75 Pas mm   |   ISO 24B-1  ·  38,10 Pas mm   |   ISO 28B-1  ·  44,45 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Greutate Diametrul 

nominal Interior    Grosime eclis� Roat� Buc�� 
 
 

 

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 

 
L 

 
H 

 
t1 

  

Codificare 

mm – mm – – mm     kg  – 
 

 

             

31,75 11 112,70 B 1615 14 41,3 38,0 62,7 18,59 1,22 0,43 PHS 20B-1TB11 
 12 122,67 B 1615 14 41,3 38,0 70,6 18,59 1,41 0,43 PHS 20B-1TB12 
 13 132,67 B 2012 14 50,8 32,0 90,0 18,59 1,45 0,59 PHS 20B-1TB13 
 14 142,68 B 2012 14 50,8 32,0 90,5 18,59 1,63 0,59 PHS 20B-1TB14 
 15 152,71 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 2,31 1,30 PHS 20B-1TB15 
             
 16 162,75 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 2,72 1,30 PHS 20B-1TB16 
 17 172,79 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 3,27 1,30 PHS 20B-1TB17 
 18 182,84 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 3,63 1,30 PHS 20B-1TB18 
 19 192,90 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 4,09 1,30 PHS 20B-1TB19 
 20 202,96 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 4,40 1,30 PHS 20B-1TB20 
             
 21 213,03 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 4,54 1,30 PHS 20B-1TB21 
 22 223,10 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 4,77 1,30 PHS 20B-1TB22 
 23 233,17 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 5,58 1,30 PHS 20B-1TB23 
 24 243,25 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 6,13 1,30 PHS 20B-1TB24 
 25 253,32 B 2517 16 63,5 45,0 108,0 18,59 6,95 1,30 PHS 20B-1TB25 
             
 26 263,41 B 2517 16 63,5 51,0 108,0 18,59 7,35 1,30 PHS 20B-1TB26 
 28 283,57 B 3020 25 76,2 51,0 150,0 18,59 7,90 2,24 PHS 20B-1TB28 
 30 303,75 B 3020 25 76,2 51,0 150,0 18,59 9,62 2,24 PHS 20B-1TB30 
 32 323,92 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 11,03 2,24 PHS 20B-1TB32 
 35 354,20 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 13,15 2,24 PHS 20B-1TB35 
             
 36 364,29 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 13,86 2,24 PHS 20B-1TB36 
 38 384,48 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 15,98 2,24 PHS 20B-1TB38 
 40 404,67 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 19,43 2,24 PHS 20B-1TB40 
 45 455,15 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 25,18 2,24 PHS 20B-1TB45 
 48 485,45 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 28,62 2,24 PHS 20B-1TB48 
             
 54 546,05 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 35,52 2,24 PHS 20B-1TB54 
 57 576,35 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 37,82 2,24 PHS 20B-1TB57 
 60 606,66 B 3020 25 76,2 51,0 160,0 18,59 41,27 2,24 PHS 20B-1TB60 
 70 707,68 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 51,56 5,18 PHS 20B-1TB70 
 72 727,89 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 53,97 5,18 PHS 20B-1TB72 
             
 76 768,30 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 60,33 5,18 PHS 20B-1TB76 
 80 808,71 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 66,23 5,18 PHS 20B-1TB80 
 84 849,13 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 73,48 5,18 PHS 20B-1TB84 
 90 909,76 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 94,33 5,18 PHS 20B-1TB90 
 95 960,28 C 3535 35 88,9 51,0 160,0 24,13 96,16 5,18 PHS 20B-1TB95 
             
38,10 11 135,23 B 2012 14 50,8 31,8 90,5 24,13 2,28 0,59 PHS 24B-1TB11 
 12 147,21 B 2012 14 50,8 31,8 90,5 24,13 2,49 0,59 PHS 24B-1TB12 
 13 159,20 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 24,13 2,77 1,30 PHS 24B-1TB13 
 14 171,22 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 24,13 3,54 1,30 PHS 24B-1TB14 
 15 183,25 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 24,13 4,31 1,30 PHS 24B-1TB15 
             
 16 195,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 4,77 2,24 PHS 24B-1TB16 
 17 207,35 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 5,45 2,24 PHS 24B-1TB17 
 18 219,41 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 6,13 2,24 PHS 24B-1TB18 
 19 231,48 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 6,81 2,24 PHS 24B-1TB19 
 20 243,55 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 7,49 2,24 PHS 24B-1TB20 
             
 21 255,63 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 7,94 2,24 PHS 24B-1TB21 
 22 267,72 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 8,75 2,24 PHS 24B-1TB22 
 23 279,80 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 9,53 2,24 PHS 24B-1TB23 
 24 291,90 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 10,67 2,24 PHS 24B-1TB24 
 25 303,99 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 11,80 2,24 PHS 24B-1TB25 
             
 26 316,09 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 12,93 2,24 PHS 24B-1TB26 
 27 328,19 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 13,50 2,24 PHS 24B-1TB27 
 28 340,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 14,70 2,24 PHS 24B-1TB28 
 29 352,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 14,75 2,24 PHS 24B-1TB29 
 30 364,49 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 15,20 2,24 PHS 24B-1TB30 
             
 32 388,71 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,13 15,76 2,24 PHS 24B-1TB32 
 38 461,37 B 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 24,97 3,04 PHS 24B-1TB38 
 40 485,60 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 28,46 3,04 PHS 24B-1TB40 
 42 509,83 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 31,95 3,04 PHS 24B-1TB42 
 45 546,19 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 37,19 3,04 PHS 24B-1TB45 
             
 48 582,54 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 42,43 3,04 PHS 24B-1TB48 
 50 606,78 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,13 45,92 3,04 PHS 24B-1TB50 
 54 655,26 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 63,32 5,18 PHS 24B-1TB54 
 57 691,62 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 71,46 5,18 PHS 24B-1TB57 
 60 727,99 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 79,60 5,18 PHS 24B-1TB60 
             
 68 824,97 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 101,31 5,18 PHS 24B-1TB68 
 72 873,46 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 112,17 5,18 PHS 24B-1TB72 
 76 921,96 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,13 123,02 5,18 PHS 24B-1TB76 
 95 1 152,33 C 4040 40 101,6 101,6 196,9 24,13 196,67 8,27 PHS 24B-1TB95 
 96 1 164,46 C 4040 40 101,6 101,6 196,9 24,13 201,03 8,27 PHS 24B-1TB96 
             
 114 1 382,72 C 4040 40 101,6 101,6 196,9 24,13 279,50 8,27 PHS 24B-1TB114 
             
44,45 11 157,77 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 29,44 3,53 1,30 PHS 28B-1TB11 
 12 171,74 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 29,44 3,86 1,30 PHS 28B-1TB12 
             
             
 

 
 
 
* T�iat în butuc pentru jocul lan�ului 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1TBH16. 
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Ro�i de lan� metric dublu simplex, cu buc�� conic�  

ISO 28B-1  ·  44,45 Pas mm   |   ISO 32B-1  ·  50,80 Pas mm  
 
 

 PD H

  t

  L

1

 

 

 PD H

  t

  L

1

 

Model B Model C  

 

 
 

 

Dimensiuni Greutate Diametrul 
nominal Interior    Grosime eclis� Roat� Buc�� 

 
 

 

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 

 
L 

 
H 

 
t1 

  

Codificare 

mm – mm – – mm     kg  – 
 

 

             

44,45 13 185,75 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 5,90 2,24 PHS 28B-1TB13 
 14 199,76 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 7,04 2,24 PHS 28B-1TB14 
 15 213,79 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 8,17 2,24 PHS 28B-1TB15 
 16 227,84 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 9,76 2,24 PHS 28B-1TB16 
 17 241,91 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 11,35 2,24 PHS 28B-1TB17 
             
 18 255,98 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 12,49 2,24 PHS 28B-1TB18 
 19 270,06 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 13,62 2,24 PHS 28B-1TB19 
 20 284,15 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 14,30 2,24 PHS 28B-1TB20 
 21 298,24 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 14,98 2,24 PHS 28B-1TB21 
 22 312,34 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 16,91 2,24 PHS 28B-1TB22 
             
 23 326,44 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 18,84 2,24 PHS 28B-1TB23 
 24 340,55 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 20,77 2,24 PHS 28B-1TB24 
 25 354,66 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 22,70 2,24 PHS 28B-1TB25 
 26 368,77 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 24,63 2,24 PHS 28B-1TB26 
 27 382,88 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 26,56 2,24 PHS 28B-1TB27 
             
 28 397,00 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 28,49 2,24 PHS 28B-1TB28 
 30 425,24 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 32,35 2,24 PHS 28B-1TB30 
 32 453,49 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 36,21 2,24 PHS 28B-1TB32 
 38 538,27 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 45,40 3,56 PHS 28B-1TB38 
 40 566,54 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 47,79 3,56 PHS 28B-1TB40 
             
 42 594,82 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 50,18 3,56 PHS 28B-1TB42 
 45 637,22 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 57,35 8,27 PHS 28B-1TB45 
 48 679,63 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 61,17 8,27 PHS 28B-1TB48 
 54 764,46 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 68,82 8,27 PHS 28B-1TB54 
 57 806,90 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 72,64 8,27 PHS 28B-1TB57 
             
 60 849,32 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 76,44 8,27 PHS 28B-1TB60 
 68 962,46 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 86,63 8,27 PHS 28B-1TB68 
 72 1 019,05 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 91,73 8,27 PHS 28B-1TB72 
 76 1 075,62 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 96,83 8,27 PHS 28B-1TB76 
 95 1 344,37 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 121,03 8,27 PHS 28B-1TB95 
             
50,80 11 180,34 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 29,44 4,51 1,30 PHS 32B-1TB11 
 12 196,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 5,27 2,24 PHS 32B-1TB12 
 13 212,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 6,38 2,24 PHS 32B-1TB13 
 14 228,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 29,44 6,87 2,24 PHS 32B-1TB14 
 15 244,30 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 11,80 5,18 PHS 32B-1TB15 
             
 16 260,40 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 13,38 5,18 PHS 32B-1TB16 
 17 276,40 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 14,98 5,18 PHS 32B-1TB17 
 18 292,55 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 16,12 5,18 PHS 32B-1TB18 
 19 308,66 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 17,25 5,18 PHS 32B-1TB19 
 20 324,71 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 21,10 5,18 PHS 32B-1TB20 
             
 21 340,82 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 24,94 5,18 PHS 32B-1TB21 
 22 356,98 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 27,79 5,18 PHS 32B-1TB22 
 23 373,08 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 30,64 5,18 PHS 32B-1TB23 
 24 389,18 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 33,48 5,18 PHS 32B-1TB24 
 25 405,33 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 36,32 5,18 PHS 32B-1TB25 
             
 26 421,44 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 39,16 5,18 PHS 32B-1TB26 
 27 437,59 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 42,00 5,18 PHS 32B-1TB27 
 28 453,69 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 44,84 5,18 PHS 32B-1TB28 
 30 486,00 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 50,52 5,18 PHS 32B-1TB30 
 32 518,26 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 29,44 56,20 5,18 PHS 32B-1TB32 
             
 38 615,14 B 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 68,10 8,27 PHS 32B-1TB38 
 40 647,49 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 77,08 8,27 PHS 32B-1TB40 
 45 728,26 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 99,53 8,27 PHS 32B-1TB45 
 48 776,72 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 29,44 113,01 8,27 PHS 32B-1TB48 

 

 
 
 
* T�iat în butuc pentru jocul lan�ului 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1TBH16. 
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Ro�i de lan� metric dublu simplex, cu buc�� conic�  

ISO 32B-1  ·  50,80 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Greutate Diametrul 

nominal Interior    Grosime eclis� Roat� Buc�� 
 
 

 

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 

 
L 

 
H 

 
t1 

  

Codificare 

mm – mm – – mm     kg  – 
 

 

             

50,80 54 873,68 C 4040 40 101,6 114,3 219,1 29,44 139,95 8,27 PHS 32B-1TB54 
 57 922,17 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 29,44 136,20 9,99 PHS 32B-1TB57 
 60 970,63 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 29,44 158,84 9,99 PHS 32B-1TB60 
 64 1 035,30 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 29,44 189,03 9,99 PHS 32B-1TB64 
 70 1 132,29 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 29,44 234,32 9,99 PHS 32B-1TB70 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 
 
* T�iat în butuc pentru jocul lan�ului 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 08B-1TBH16. 
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Ro�i de lan� Metric simplex, alezaj preg�urit 

ISO 06B-1  ·  9,525 Pas mm   |   ISO 08B-1  ·  12,70 Pas mm   |   ISO 10B-1  ·  15,88 Pas mm   |   ISO 12B-1  ·  19,05 Pas mm  
 
 

 E PD OD

  t

  C

  L

1

 

Model A   
 

 
 

 

Diametru Dimensiuni 
Exterior Pas Interior    Grosime 

eclis� 
DE PD  

Pas Num�r din�i 

  

Model 

Min. Max. 
L C E t1 

Greutate Codificare 

mm – mm  – mm      kg – 
 

 

             

9,525 14 46,30 42,80 A 10 20,00 25,5 20,3 31 9,52 0,17 PHS 06B-1DSA14 
 15 49,30 45,81 A 10 23,00 25,5 20,3 34 9,52 0,20 PHS 06B-1DSA15 
 16 52,30 48,82 A 10 25,00 25,5 20,3 37 9,52 0,23 PHS 06B-1DSA16 
 17 55,30 51,83 A 12 27,00 25,5 20,3 40 9,52 0,27 PHS 06B-1DSA17 
 18 58,30 54,85 A 12 29,00 25,5 20,3 43 9,52 0,30 PHS 06B-1DSA18 
             
 19 61,30 57,87 A 12 31,00 25,5 20,3 46 9,52 0,35 PHS 06B-1DSA19 
 20 64,30 60,89 A 12 33,00 25,5 20,3 48 9,52 0,39 PHS 06B-1DSA20 
 21 68,00 63,91 A 15 35,00 25,5 20,3 52 9,52 0,44 PHS 06B-1DSA21 
 22 71,00 66,93 A 15 36,00 25,5 20,3 55 9,52 0,50 PHS 06B-1DSA22 
 23 73,50 69,95 A 15 38,00 25,5 20,3 59 9,52 0,55 PHS 06B-1DSA23 
             
 24 77,00 72,97 A 15 40,00 25,5 20,3 61 9,52 0,61 PHS 06B-1DSA24 
 25 80,00 76,02 A 15 43,00 25,5 20,3 65 9,52 0,67 PHS 06B-1DSA25 
             
12,70 12 53,00 49,07 A 10 24,00 32,0 24,8 35 12,70 0,35 PHS 08B-1DSA12 
 13 57,40 53,06 A 10 26,00 32,0 24,8 37 12,70 0,41 PHS 08B-1DSA13 
 14 61,80 57,07 A 10 27,00 32,0 24,8 41 12,70 0,49 PHS 08B-1DSA14 
 15 65,50 61,09 A 10 30,00 32,0 24,8 45 12,70 0,55 PHS 08B-1DSA15 
 16 69,50 65,10 A 12 34,00 32,0 24,8 50 12,70 0,64 PHS 08B-1DSA16 
             
 17 73,60 69,11 A 12 36,00 32,0 24,8 53 12,70 0,73 PHS 08B-1DSA17 
 18 77,80 73,14 A 12 38,00 32,0 24,8 58 12,70 0,82 PHS 08B-1DSA18 
 19 81,70 77,16 A 12 41,00 32,0 24,8 62 12,70 1,00 PHS 08B-1DSA19 
 20 85,80 81,18 A 12 44,00 32,0 24,8 66 12,70 1,18 PHS 08B-1DSA20 
 21 89,70 85,22 A 15 46,00 32,0 24,8 70 12,70 1,32 PHS 08B-1DSA21 
             
 22 93,80 89,24 A 15 48,00 32,0 24,8 74 12,70 1,36 PHS 08B-1DSA22 
 23 98,20 93,27 A 15 52,00 32,0 24,8 78 12,70 1,59 PHS 08B-1DSA23 
 24 101,80 97,29 A 15 54,00 32,0 24,8 82 12,70 1,70 PHS 08B-1DSA24 
 25 105,80 101,33 A 15 57,00 32,0 24,8 86 12,70 1,82 PHS 08B-1DSA25 
             
15,88 12 68,00 61,34 A 15 30,00 42,0 27,9 45 0,59 0,59 PHS 10B-1DSA12 
 13 73,00 66,32 A 15 34,00 42,0 27,9 48 0,70 0,70 PHS 10B-1DSA13 
 14 78,00 71,34 A 15 36,00 42,0 27,9 55 0,83 0,83 PHS 10B-1DSA14 
 15 83,00 76,36 A 15 40,00 42,0 27,9 58 0,95 0,95 PHS 10B-1DSA15 
 16 88,00 81,37 A 15 42,00 42,0 27,9 64 1,09 1,09 PHS 10B-1DSA16 
             
 17 93,00 86,39 A 15 44,00 42,0 27,9 68 1,32 1,32 PHS 10B-1DSA17 
 18 98,00 91,42 A 15 47,00 42,0 27,9 73 1,50 1,50 PHS 10B-1DSA18 
 19 103,30 96,45 A 19 52,00 42,0 27,9 79 1,68 1,68 PHS 10B-1DSA19 
 20 108,40 101,49 A 19 57,00 42,0 27,9 83 1,91 1,91 PHS 10B-1DSA20 
 21 113,40 106,52 A 19 57,00 42,0 27,9 89 2,18 2,18 PHS 10B-1DSA21 
             
 22 118,00 111,55 A 19 61,00 42,0 27,9 93 2,41 2,41 PHS 10B-1DSA22 
 23 123,40 116,58 A 19 65,00 42,0 27,9 99 2,64 2,64 PHS 10B-1DSA23 
 24 128,30 121,62 A 19 69,00 42,0 27,9 103 2,86 2,86 PHS 10B-1DSA24 
 25 134,00 126,66 A 19 72,00 42,0 27,9 109 3,16 3,16 PHS 10B-1DSA25 
             
19,05 12 81,50 73,61 A 20 35,00 45,0 33,9 53 19,05 1,08 PHS 12B-1DSA12 
 13 87,50 79,59 A 20 38,00 45,0 33,9 59 19,05 1,29 PHS 12B-1DSA13 
 14 93,60 85,62 A 20 42,00 45,0 33,9 65 19,05 1,52 PHS 12B-1DSA14 
 15 99,80 91,61 A 20 38,00 45,0 33,9 71 19,05 1,73 PHS 12B-1DSA15 
 16 105,50 97,63 A 20 46,00 45,0 33,9 77 19,05 2,09 PHS 12B-1DSA16 
             
 17 111,50 103,67 A 20 55,00 45,0 33,9 71 19,05 2,41 PHS 12B-1DSA17 
 18 118,00 109,71 A 20 58,00 45,0 33,9 88 19,05 2,95 PHS 12B-1DSA18 
 19 124,20 115,75 A 20 62,00 45,0 33,9 71 19,05 3,09 PHS 12B-1DSA19 
 20 129,70 121,78 A 24 65,00 45,0 33,9 100 19,05 3,30 PHS 12B-1DSA20 
 21 136,00 127,82 A 24 70,00 45,0 33,9 71 19,05 3,62 PHS 12B-1DSA21 
             
 22 141,80 133,86 A 24 73,00 45,0 33,9 112 19,05 4,00 PHS 12B-1DSA22 
 23 149,00 139,90 A 24 77,00 45,0 33,9 71 19,05 4,60 PHS 12B-1DSA23 
 24 153,90 145,94 A 24 81,00 45,0 33,9 124 19,05 4,95 PHS 12B-1DSA24 

 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-1DSAH14. 
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Ro�i de lan� Metric simplex, alezaj preg�urit 

ISO 12B-1  ·  19,05 Pas mm   |   ISO 16B-1  ·  25,40 Pas mm   |   ISO 20B-1  ·  31,75 Pas mm  
 
 
 

 

 
Diametru Dimensiuni 
Exterior Pas Interior    Grosime 

eclis� 
DE PD  

Pas Num�r din�i 

  

Model 

Min. Max. 
L C E t1 

Greutate Codificare 

mm – mm  – mm      kg – 
 

 

             

19,05 25 160,30 151,94 A 24 85,00 45,0 33,9 71 19,05 5,30 PHS 12B-1DSA25 
             
25,40 12 109,00 98,14 A 24 46,00 64,0 47,8 72 25,40 2,48 PHS 16B-1DSA12 
 13 117,00 106,12 A 24 50,00 64,0 47,8 78 25,40 3,09 PHS 16B-1DSA13 
 14 125,00 114,15 A 24 57,00 64,0 47,8 84 25,40 3,70 PHS 16B-1DSA14 
 15 133,00 122,17 A 24 60,00 64,0 47,8 95 25,40 4,35 PHS 16B-1DSA15 
 16 141,00 130,20 A 24 68,00 64,0 47,8 101 25,40 5,00 PHS 16B-1DSA16 
             
 17 149,00 138,22 A 24 71,00 64,0 47,8 111 25,40 5,75 PHS 16B-1DSA17 
 18 157,00 146,28 A 24 79,00 64,0 47,8 117 25,40 6,50 PHS 16B-1DSA18 
 19 165,20 154,33 A 24 82,00 64,0 47,8 127 25,40 7,40 PHS 16B-1DSA19 
 20 173,20 162,38 A 24 88,00 64,0 47,8 134 25,40 8,30 PHS 16B-1DSA20 
 21 181,20 170,43 A 24 95,00 64,0 47,8 143 25,40 9,20 PHS 16B-1DSA21 
             
 22 189,30 178,48 A 24 100,00 64,0 47,8 151 25,40 10,15 PHS 16B-1DSA22 
 23 197,50 186,59 A 24 107,00 64,0 47,8 160 25,40 11,20 PHS 16B-1DSA23 
 24 205,50 194,59 A 24 111,00 64,0 47,8 168 25,40 12,80 PHS 16B-1DSA24 
 25 213,50 178,49 A 24 115,00 64,0 47,8 176 25,40 14,40 PHS 16B-1DSA25 
             
31,75 13 147,83 132,66 A 25 63,50 68,3 49,8 96 31,75 5,09 PHS 20B-1DSA13 
 14 158,24 142,67 A 25 69,85 68,3 49,8 106 31,75 6,14 PHS 20B-1DSA14 
 15 168,40 152,70 A 32 77,79 68,3 49,8 116 31,75 7,64 PHS 20B-1DSA15 
 16 178,56 162,74 A 32 82,55 68,3 49,8 114 31,75 8,77 PHS 20B-1DSA16 
 17 188,98 172,80 A 32 92,08 68,3 49,8 124 31,75 9,77 PHS 20B-1DSA17 
             
 18 199,14 182,83 A 32 95,25 68,3 49,8 134 31,75 10,45 PHS 20B-1DSA18 
 19 209,30 192,91 A 32 106,36 68,3 49,8 157 31,75 11,36 PHS 20B-1DSA19 
 20 219,46 202,97 A 32 106,36 68,3 49,8 167 31,75 12,05 PHS 20B-1DSA20 
 21 229,62 213,03 A 32 133,35 68,3 49,8 177 31,75 13,18 PHS 20B-1DSA21 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-1DSAH14. 
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Ro�i de lan� metric dublu simplex cu buc�� conic�  

ISO 06B-1  ·  9,525 Pas mm   |   ISO 08B-1  ·  12,70 Pas mm   |   ISO 10B-1  ·  15,88 Pas mm   |   ISO 12B-1  ·  19,05 Pas mm   |     
ISO 16B-1  ·  25,40 Pas mm 
 

 E PD OD

  t

  C

  L

1

  L2

1  

Model A   
 

 
 

 

Diametru Dimensiuni 
Exterior Pas Interior     Grosime 

eclis� 
DE PD  

Pas Num�r din�i 

  

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 
L1 C E L2 t1 

Greutate* Codificare 

mm – mm  – – mm       kg – 
 

 

               

9,525 18 58,30 54,85 A 1008 9 25 23,5 18,17 43 22,2 5,31 0,19 PHS 06B-1DSTB18 
 19 61,30 57,87 A 1008 9 25 23,5 18,17 46 22,2 5,31 0,23 PHS 06B-1DSTB19 
 20 64,30 60,89 A 1108 9 28 23,5 18,17 48 22,2 5,31 0,25 PHS 06B-1DSTB20 
 21 68,00 63,91 A 1108 9 28 23,5 18,17 52 22,2 5,31 0,31 PHS 06B-1DSTB21 
 22 71,00 66,93 A 1108 9 28 23,5 18,17 55 22,2 5,31 0,36 PHS 06B-1DSTB22 
               
 23 73,50 69,95 A 1108 9 28 23,5 18,17 58 22,2 5,31 0,41 PHS 06B-1DSTB23 
 24 77,00 72,97 A 1108 9 28 23,5 18,17 61 22,2 5,31 0,47 PHS 06B-1DSTB24 
 25 80,00 76,02 A 1108 9 28 23,5 18,17 64 22,2 5,31 0,53 PHS 06B-1DSTB25 
               
12,70 14 61,80 57,07 A 1008 9 25 35,7 28,58 41 22,2 7,20 0,32 PHS 08B-1DSTB14 
 15 65,30 61,09 A 1008 9 25 35,7 28,58 45 22,2 7,20 0,40 PHS 08B-1DSTB15 
 16 69,50 65,10 A 1108 9 28 35,7 28,58 49 22,2 7,20 0,44 PHS 08B-1DSTB16 
 17 73,60 69,11 A 1215 11 32 35,7 28,58 53 38,1 7,20 0,43 PHS 08B-1DSTB17 
 18 77,80 73,14 A 1215 11 32 35,7 28,58 58 38,1 7,20 0,46 PHS 08B-1DSTB18 
               
 19 81,70 77,15 A 1215 11 32 35,7 28,58 63 38,1 7,20 0,50 PHS 08B-1DSTB19 
 20 85,80 81,18 A 1215 11 32 35,7 28,58 66 38,1 7,20 0,59 PHS 08B-1DSTB20 
 21 89,70 85,22 A 1615 14 42 35,7 28,58 70 38,1 7,20 0,59 PHS 08B-1DSTB21 
 22 93,80 89,24 A 1615 14 42 35,7 28,58 74 38,1 7,20 0,64 PHS 08B-1DSTB22 
 23 98,20 93,27 A 1615 14 42 35,7 28,58 78 38,1 7,20 0,68 PHS 08B-1DSTB23 
               
 24 101,80 97,29 A 1615 14 42 35,7 28,58 82 38,1 7,20 0,77 PHS 08B-1DSTB24 
 25 105,80 101,33 A 2012 14 50 35,7 28,58 86 31,8 7,20 0,86 PHS 08B-1DSTB25 
               
15,88 12 68,00 61,34 A 1108 9 28 42,0 33,34 15.88 9,0 9,10 28,00 PHS 10B-1DSTB12 
 13 73,00 66,32 A 1108 9 28 42,0 33,34 15.88 9,0 9,10 28,00 PHS 10B-1DSTB13 
 14 78,00 71,34 A 1108 9 28 42,0 33,34 15.88 9,0 9,10 28,00 PHS 10B-1DSTB14 
 15 83,00 76,36 A 1215 11 32 42,0 33,34 15.88 11,0 9,10 32,00 PHS 10B-1DSTB15 
 16 88,00 81,37 A 1215 11 32 42,0 33,34 15.88 11,0 9,10 32,00 PHS 10B-1DSTB16 
               
 17 93,00 86,39 A 1615 14 42 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 42,00 PHS 10B-1DSTB17 
 18 98,30 91,42 A 1615 14 42 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 42,00 PHS 10B-1DSTB18 
 19 103,30 96,42 A 1615 14 42 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 42,00 PHS 10B-1DSTB19 
 20 108,40 101,49 A 1615 14 42 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 42,00 PHS 10B-1DSTB20 
 21 113,40 106,52 A 2012 14 50 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 50,00 PHS 10B-1DSTB21 
               
 22 118,00 111,55 A 2012 14 50 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 50,00 PHS 10B-1DSTB22 
 23 123,40 116,58 A 2012 14 50 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 50,00 PHS 10B-1DSTB23 
 24 128,30 121,62 A 2012 14 50 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 50,00 PHS 10B-1DSTB24 
 25 134,00 126,66 A 2012 14 50 42,0 33,34 15.88 14,0 9,10 50,00 PHS 10B-1DSTB25 
               
19,05 12 81,50 73,61 A 1215 11 32 49,2 38,10 19.05 11,0 11,10 32,00 PHS 12B-1DSTB12 
 13 87,50 79,59 A 1215 11 32 49,2 38,10 19.05 11,0 11,10 32,00 PHS 12B-1DSTB13 
 14 93,60 85,62 A 1215 11 32 49,2 38,10 19.05 11,0 11,10 32,00 PHS 12B-1DSTB14 
 15 99,80 91,61 A 1615 14 42 49,2 38,10 19.05 14,0 11,10 42,00 PHS 12B-1DSTB15 
 16 105,50 97,63 A 1615 14 42 49,2 38,10 19.05 14,0 11,10 42,00 PHS 12B-1DSTB16 
               
 17 111,50 103,67 A 1615 14 42 49,2 38,10 19.05 14,0 11,10 42,00 PHS 12B-1DSTB17 
 18 118,00 109,71 A 2012 14 50 49,2 38,10 19.05 14,0 11,10 50,00 PHS 12B-1DSTB18 
 19 124,20 115,75 A 2012 14 50 49,2 38,10 19.05 14,0 11,10 50,00 PHS 12B-1DSTB19 
 20 129,70 121,78 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTB20 
 21 136,00 127,82 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTB21 
               
 22 141,80 133,86 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTB22 
 23 149,00 139,90 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTB23 
 24 153,90 145,94 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTB24 
 25 160,30 151,94 A 2517 16 65 49,2 38,10 19.05 16,0 11,10 65,00 PHS 12B-1DSTB25 
               
25,40 12 109,00 98,14 A 1615 14 42 63,5 46,50 72 38,1 16,20 1,92 PHS 16B-1DSTB12 
 13 117,00 106,12 A 1615 14 42 63,5 46,50 80 38,1 16,20 2,53 PHS 16B-1DSTB13 
 14 125,00 114,15 A 2012 14 50 63,5 46,50 88 31,8 16,20 2,53 PHS 16B-1DSTB14 
 15 133,00 122,17 A 2012 14 50 63,5 46,50 96 31,8 16,20 3,10 PHS 16B-1DSTB15 
 16 141,00 130,20 A 2012 14 50 63,5 46,50 104 31,8 16,20 3,68 PHS 16B-1DSTB16 

 

 
 
 
* Greutatea numai pentru coroan� 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-1DSTBH18. 
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Ro�i de lan� metric dublu simplex cu buc�� conic�  

ISO 16B-1  ·  25,40 Pas mm   |   ISO 20B-1  ·  31,75 Pas mm  
 
 
 

 

 
Diametru Dimensiuni 
Exterior Pas Interior     Grosime 

eclis� 
DE PD  

Pas Num�r din�i 

  

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 
L1 C E L2 t1 

Greutate* Codificare 

mm – mm  – – mm       kg – 
 

 

               

25,40 17 149,00 138,22 A 2517 16 65 63,5 46,50 112 44,5 16,20 3,89 PHS 16B-1DSTB17 
 18 157,00 146,28 A 2517 16 65 63,5 46,50 120 44,5 16,20 4,65 PHS 16B-1DSTB18 
 19 165,20 154,33 A 3020 25 75 63,5 46,50 128 50,8 16,20 4,50 PHS 16B-1DSTB19 
 20 173,20 162,38 A 3020 25 75 63,5 46,50 135 50,8 16,20 5,10 PHS 16B-1DSTB20 
 21 181,20 170,43 A 3020 25 75 63,5 46,50 142 50,8 16,20 6,00 PHS 16B-1DSTB21 
               
 22 189,30 178,48 A 3020 25 75 63,5 46,50 151 50,8 16,20 6,20 PHS 16B-1DSTB22 
 23 197,50 186,59 A 3525 35 90 63,5 46,50 160 63,5 16,20 7,15 PHS 16B-1DSTB23 
 24 205,50 194,59 A 3525 35 90 63,5 46,50 167 63,5 16,20 8,10 PHS 16B-1DSTB24 
 25 213,50 178,49 A 3525 35 90 63,5 46,50 175 63,5 16,20 9,00 PHS 16B-1DSTB25 
               
31,75 15 167,90 152,72 A 2517 16 60 68,3 49,80 115 44,5 18,50 4,20 PHS 20B-1DSTB15 
 16 177,90 162,75 A 2517 16 60 68,3 49,80 127 44,5 18,50 5,91 PHS 20B-1DSTB16 
 17 172,80 172,78 A 3020 25 75 68,3 49,80 137 50,8 18,50 6,36 PHS 20B-1DSTB17 
 18 182,83 182,85 A 3020 25 75 68,3 49,80 147 50,8 18,50 7,27 PHS 20B-1DSTB18 
 19 192,91 192,91 A 3020 25 75 68,3 49,80 157 50,8 18,50 9,09 PHS 20B-1DSTB19 
               
 20 218,10 202,98 A 3020 25 75 68,3 49,80 167 50,8 18,50 10,85 PHS 20B-1DSTB20 
 21 228,28 213,03 A 3020 25 75 68,3 49,80 177 50,8 18,50 12,50 PHS 20B-1DSTB21 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 
 
 
* Greutatea numai pentru coroan� 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-1DSTBH18. 
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Ro�i de lan� metric duplex, standard 

ISO 06B-2  ·  9,525 Pas mm   |   ISO 08B-2  ·  12,70 Pas mm  
 
 

 PD H

  t

  L

1

  t2

 

   t

  L

1

  t2

 PD H

 

Model B Model C  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul nominal 
Interior Butuc Grosime eclis� 

 
PD  H L 

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max.   
t1 t2 

Greutate Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

9,525 12 36,80 B 10 12 25 25 5,20 15,44 0,11 PHS 06B-2B12 
 13 39,79 B 10 12 28 25 5,20 15,44 0,14 PHS 06B-2B13 
 14 42,80 B 10 18 31 25 5,20 15,44 0,17 PHS 06B-2B14 
 15 45,81 B 10 18 34 25 5,20 15,44 0,20 PHS 06B-2B15 
 16 48,82 B 12 20 37 30 5,20 15,44 0,26 PHS 06B-2B16 
            
 17 51,83 B 12 23 40 30 5,20 15,44 0,32 PHS 06B-2B17 
 18 54,85 B 12 25 43 30 5,20 15,44 0,37 PHS 06B-2B18 
 19 57,87 B 12 28 46 30 5,20 15,44 0,42 PHS 06B-2B19 
 20 60,89 B 12 25 49 30 5,20 15,44 0,48 PHS 06B-2B20 
 21 63,91 B 12 30 52 30 5,20 15,44 0,54 PHS 06B-2B21 
            
 22 66,93 B 12 28 55 30 5,20 15,44 0,61 PHS 06B-2B22 
 23 69,95 B 12 35 58 30 5,20 15,44 0,67 PHS 06B-2B23 
 24 72,97 B 12 32 61 30 5,20 15,44 0,74 PHS 06B-2B24 
 25 76,00 B 12 40 64 30 5,20 15,44 0,81 PHS 06B-2B25 
 26 79,02 B 12 32 67 30 5,20 15,44 0,92 PHS 06B-2B26 
            
 27 82,05 B 12 40 70 30 5,20 15,44 0,97 PHS 06B-2B27 
 28 85,07 B 12 32 73 30 5,20 15,44 1,08 PHS 06B-2B28 
 29 88,09 B 12 32 76 30 5,20 15,44 1,15 PHS 06B-2B29 
 30 91,12 B 12 40 79 30 5,20 15,44 1,23 PHS 06B-2B30 
 32 97,17 B 16 52 80 30 5,20 15,44 1,38 PHS 06B-2B32 
            
 35 106,26 B 16 52 80 30 5,20 15,44 1,61 PHS 06B-2B35 
 36 109,29 B 16 60 90 30 5,20 15,44 1,69 PHS 06B-2B36 
 38 115,35 B 16 50 90 30 5,20 15,44 1,84 PHS 06B-2B38 
 40 121,40 B 16 52 90 30 5,20 15,44 2,00 PHS 06B-2B40 
 42 127,46 B 16 60 90 40 5,20 15,44 2,15 PHS 06B-2B42 
            
 45 136,55 B 16 50 90 40 5,20 15,44 2,01 PHS 06B-2B45 
 48 145,64 B 16 60 90 40 5,20 15,44 2,61 PHS 06B-2B48 
 52 157,75 B 16 60 90 40 5,20 15,44 2,92 PHS 06B-2B52 
 57 172,91 B 16 50 90 40 5,20 15,44 2,34 PHS 06B-2B57 
 60 182,00 B 16 60 90 40 5,20 15,44 3,53 PHS 06B-2B60 
            
 68 206,24 B 16 60 90 40 5,20 15,44 4,14 PHS 06B-2B68 
 70 212,30 B 16 60 90 40 5,20 15,44 4,30 PHS 06B-2B70 
 72 218,37 B 16 60 90 40 5,20 15,44 4,45 PHS 06B-2B72 
 76 230,49 B 16 50 90 40 5,20 15,44 3,35 PHS 06B-2B76 
 84 254,74 B 16 60 90 40 5,20 15,44 5,37 PHS 06B-2B84 
            
 95 288,08 B 16 62 90 40 5,20 15,44 6,21 PHS 06B-2B95 
 96 291,11 B 16 62 90 40 5,20 15,44 6,29 PHS 06B-2B96 
 114 345,68 B 16 62 90 40 5,20 15,44 7,67 PHS 06B-2B114 
            
12,70 10 41,10 B 10 18 28 32 7,24 21,13 0,15 PHS 08B-2B10 
 11 45,07 B 12 21 32 35 7,24 21,13 0,22 PHS 08B-2B11 
 12 49,07 B 12 19 35 35 7,24 21,13 0,29 PHS 08B-2B12 
 13 53,06 B 12 21 38 35 7,24 21,13 0,36 PHS 08B-2B13 
 14 57,07 B 12 28 42 35 7,24 21,13 0,44 PHS 08B-2B14 
            
 15 61,09 B 12 28 46 35 7,24 21,13 0,52 PHS 08B-2B15 
 16 65,10 B 14 33 50 35 7,24 21,13 0,61 PHS 08B-2B16 
 17 69,11 B 14 30 54 35 7,24 21,13 0,70 PHS 08B-2B17 
 18 73,14 B 14 38 58 35 7,24 21,13 0,81 PHS 08B-2B18 
 19 77,16 B 14 40 62 35 7,24 21,13 0,91 PHS 08B-2B19 
            
 20 81,19 B 14 40 66 35 7,24 21,13 1,10 PHS 08B-2B20 
 21 85,22 B 16 40 70 40 7,24 21,13 1,29 PHS 08B-2B21 
 22 89,24 B 16 45 70 40 7,24 21,13 1,37 PHS 08B-2B22 
 23 93,27 B 16 50 70 40 7,24 21,13 1,46 PHS 08B-2B23 
 24 97,29 B 16 50 75 40 7,24 21,13 1,64 PHS 08B-2B24 
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-2BH12. 
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Ro�i de lan� metric duplex, standard 

ISO 08B-2  ·  12,70 Pas mm   |   ISO 10B-2  ·  15,88 Pas mm   |   ISO 12B-2  ·  19,05 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul nominal 
Interior Butuc Grosime eclis� 

 
PD  H L 

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max.   
t1 t2 

Greutate Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

12,70 25 101,33 B 16 50 80 40 7,24 21,13 1,83 PHS 08B-2B25 
 26 105,36 B 16 56 85 40 7,24 21,13 1,96 PHS 08B-2B26 
 27 109,40 B 16 50 85 40 7,24 21,13 2,09 PHS 08B-2B27 
 28 113,42 B 16 60 90 40 7,24 21,13 2,31 PHS 08B-2B28 
 29 117,46 B 16 62 95 40 7,24 21,13 2,53 PHS 08B-2B29 
            
 30 121,50 B 16 50 100 40 7,24 21,13 2,75 PHS 08B-2B30 
 32 129,56 B 20 64 100 40 7,24 21,13 3,08 PHS 08B-2B32 
 34 137,64 B 20 64 100 40 7,24 21,13 3,24 PHS 08B-2B34 
 35 141,68 B 20 64 100 40 7,24 21,13 3,41 PHS 08B-2B35 
 36 145,72 B 20 73 100 40 7,24 21,13 3,74 PHS 08B-2B36 
            
 38 153,80 B 20 55 100 40 7,24 21,13 4,08 PHS 08B-2B38 
 40 161,87 B 20 73 100 50 7,24 21,13 4,00 PHS 08B-2B40 
 42 169,95 B 20 73 108 50 7,24 21,13 3,90 PHS 08B-2B42 
 45 182,07 B 20 55 108 50 7,24 21,13 3,70 PHS 08B-2B45 
 48 194,18 B 20 73 108 50 7,24 21,13 4,10 PHS 08B-2B48 
            
 54 218,43 B 20 73 108 50 7,24 21,13 4,70 PHS 08B-2B54 
 57 230,54 B 20 55 108 50 7,24 21,13 5,01 PHS 08B-2B57 
 60 242,66 B 20 73 108 50 7,24 21,13 5,34 PHS 08B-2B60 
 68 274,99 B 20 73 108 55 7,24 21,13 5,68 PHS 08B-2B68 
 72 291,16 B 20 73 108 55 7,24 21,13 6,02 PHS 08B-2B72 
            
 76 307,33 B 20 60 108 55 7,24 21,13 6,36 PHS 08B-2B76 
 84 339,65 B 20 80 120 55 7,24 21,13 8,31 PHS 08B-2B84 
 95 384,10 B 20 60 110 55 7,24 21,13 10,26 PHS 08B-2B95 
 96 388,15 B 20 80 110 55 7,24 21,13 11,00 PHS 08B-2B96 
 114 460,90 B 20 80 110 55 7,24 21,13 12,45 PHS 08B-2B114 
            
15,88 11 56,34 B 14 24 39 40 8,97 25,55 0,45 PHS 10B-2B11 
 12 61,34 B 14 25 44 40 8,97 25,55 0,57 PHS 10B-2B12 
 13 66,32 B 14 29 49 40 8,97 25,55 0,70 PHS 10B-2B13 
 14 71,34 B 14 35 54 40 8,97 25,55 0,84 PHS 10B-2B14 
 15 76,36 B 14 35 59 40 8,97 25,55 0,99 PHS 10B-2B15 
            
 16 81,37 B 16 40 64 45 8,97 25,55 1,23 PHS 10B-2B16 
 17 86,39 B 16 40 69 45 8,97 25,55 1,47 PHS 10B-2B17 
 18 91,42 B 16 48 74 45 8,97 25,55 1,68 PHS 10B-2B18 
 19 96,45 B 16 46 79 45 8,97 25,55 1,90 PHS 10B-2B19 
 20 101,49 B 16 56 84 45 8,97 25,55 2,10 PHS 10B-2B20 
            
 21 106,52 B 16 55 85 45 8,97 25,55 2,31 PHS 10B-2B21 
 22 111,55 B 16 60 90 45 8,97 25,55 2,58 PHS 10B-2B22 
 23 116,58 B 16 55 95 45 8,97 25,55 2,85 PHS 10B-2B23 
 24 121,62 B 16 64 100 45 8,97 25,55 3,14 PHS 10B-2B24 
 25 126,66 B 16 55 105 45 8,97 25,55 3,44 PHS 10B-2B25 
            
 26 131,70 B 20 73 110 45 8,97 25,55 3,69 PHS 10B-2B26 
 27 136,75 B 20 55 110 45 8,97 25,55 3,95 PHS 10B-2B27 
 28 141,78 B 20 76 115 45 8,97 25,55 4,25 PHS 10B-2B28 
 29 146,83 B 20 76 115 45 8,97 25,55 4,55 PHS 10B-2B29 
 30 151,87 B 20 58 120 45 8,97 25,55 4,87 PHS 10B-2B30 
            
 32 161,95 B 20 80 120 45 8,97 25,55 4,95 PHS 10B-2B32 
 35 177,10 B 20 80 120 45 8,97 25,55 5,08 PHS 10B-2B35 
 36 182,15 B 20 80 120 45 8,97 25,55 5,11 PHS 10B-2B36 
 38 192,24 B 20 58 120 45 8,97 25,55 5,20 PHS 10B-2B38 
 40 202,34 B 20 80 120 45 8,97 25,55 5,41 PHS 10B-2B40 
            
 45 227,58 B 20 60 120 50 8,97 25,55 5,94 PHS 10B-2B45 
 48 242,73 B 20 80 120 50 8,97 25,55 7,27 PHS 10B-2B48 
 57 288,18 B 20 60 120 50 8,97 25,55 8,61 PHS 10B-2B57 
 60 303,32 B 20 85 120 57 8,97 25,55 9,30 PHS 10B-2B60 
 70 353,84 B 20 85 120 57 8,97 25,55 9,99 PHS 10B-2B70 
            
 76 384,16 B 20 85 120 57 8,97 25,55 10,68 PHS 10B-2B76 
 80 404,35 B 20 85 130 58 8,97 25,55 11,00 PHS 10B-2B80 
 95 480,14 B 20 85 130 58 8,97 25,55 12,00 PHS 10B-2B95 
 114 576,13 B 20 85 130 58 8,97 25,55 13,00 PHS 10B-2B114 
            
19,05 10 61,65 B 12 32 42 45 10,87 30,33 0,57 PHS 12B-2B10 
 11 67,61 B 16 32 47 50 10,87 30,33 0,80 PHS 12B-2B11 
 12 73,61 B 16 32 53 50 10,87 30,33 1,03 PHS 12B-2B12 
 13 79,59 B 16 36 59 50 10,87 30,33 1,26 PHS 12B-2B13 
 14 85,61 B 16 42 65 50 10,87 30,33 1,52 PHS 12B-2B14 
            
 15 91,63 B 16 44 71 50 10,87 30,33 1,78 PHS 12B-2B15 
 16 97,65 B 20 51 77 50 10,87 30,33 2,08 PHS 12B-2B16 
 17 103,67 B 20 55 83 50 10,87 30,33 2,37 PHS 12B-2B17 
 18 109,71 B 20 60 89 50 10,87 30,33 2,72 PHS 12B-2B18 
 19 115,75 B 20 55 95 50 10,87 30,33 3,07 PHS 12B-2B19 
            
 20 121,78 B 20 64 100 50 10,87 30,33 3,39 PHS 12B-2B20 
 21 127,82 B 20 60 100 50 10,87 30,33 3,70 PHS 12B-2B21 
 22 133,86 B 20 64 100 50 10,87 30,33 4,11 PHS 12B-2B22 
 23 139,90 B 20 60 110 50 10,87 30,33 4,52 PHS 12B-2B23 
 24 145,94 B 20 73 110 50 10,87 30,33 4,96 PHS 12B-2B24 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-2BH12. 
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Ro�i de lan� metric duplex, standard 

ISO 12B-2  ·  19,05 Pas mm   |   ISO 16B-2  ·  25,40 Pas mm  
 
 

 PD H

  t

  L

1

  t2

 

   t

  L

1

  t2

 PD H

 

Model B Model C  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul nominal 
Interior Butuc Grosime eclis� 

 
PD  H L 

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max.   
t1 t2 

Greutate Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

19,05 25 152,00 B 20 60 120 50 10,87 30,33 5,39 PHS 12B-2B25 
 26 158,04 B 20 80 120 50 10,87 30,33 5,74 PHS 12B-2B26 
 27 164,09 B 20 60 120 50 10,87 30,33 6,09 PHS 12B-2B27 
 28 170,13 B 20 80 120 50 10,87 30,33 6,45 PHS 12B-2B28 
 30 182,25 B 20 60 120 50 10,87 30,33 7,17 PHS 12B-2B30 
            
 32 194,36 B 20 85 120 50 10,87 30,33 8,41 PHS 12B-2B32 
 35 212,52 B 20 85 120 50 10,87 30,33 9,70 PHS 12B-2B35 
 36 218,58 B 25 85 120 50 10,87 30,33 10,12 PHS 12B-2B36 
 38 230,69 B 25 65 120 50 10,87 30,33 10,98 PHS 12B-2B38 
 40 242,81 B 25 85 120 50 10,87 30,33 11,84 PHS 12B-2B40 
            
 45 273,10 B 25 65 136 62 10,87 30,33 10,58 PHS 12B-2B45 
 48 291,27 B 25 85 136 62 10,87 30,33 15,26 PHS 12B-2B48 
 57 345,81 B 25 70 136 62 10,87 30,33 11,72 PHS 12B-2B57 
 60 363,99 B 25 85 136 62 10,87 30,33 20,40 PHS 12B-2B60 
 68 412,49 C 25 85 140 63 10,87 30,33 23,83 PHS 12B-2C68 
            
 76 460,99 C 25 80 140 63 10,87 30,33 18,50 PHS 12B-2C76 
 80 485,22 C 25 85 140 63 10,87 30,33 28,97 PHS 12B-2C80 
 95 576,17 C 25 93 140 63 10,87 30,33 35,39 PHS 12B-2C95 
 96 582,23 C 25 93 140 63 10,87 30,33 35,82 PHS 12B-2C96 
 114 691,36 C 25 93 140 63 10,87 30,33 43,53 PHS 12B-2C114 
            
25,40 11 90,14 B 20 42 64 70 15,83 47,71 1,86 PHS 16B-2B11 
 12 98,14 B 20 45 72 70 15,83 47,71 2,54 PHS 16B-2B12 
 13 106,12 B 20 48 80 70 15,83 47,71 3,22 PHS 16B-2B13 
 14 114,15 B 20 53 88 70 15,83 47,71 3,90 PHS 16B-2B14 
 15 122,17 B 20 58 96 70 15,83 47,71 4,58 PHS 16B-2B15 
            
 16 130,20 B 20 66 104 70 15,83 47,71 5,35 PHS 16B-2B16 
 17 138,22 B 20 70 112 70 15,83 47,71 6,12 PHS 16B-2B17 
 18 146,28 B 20 80 120 70 15,83 47,71 7,02 PHS 16B-2B18 
 19 154,33 B 20 70 128 70 15,83 47,71 7,91 PHS 16B-2B19 
 20 162,38 B 20 85 130 70 15,83 47,71 8,59 PHS 16B-2B20 
            
 21 170,43 B 25 75 130 70 15,83 47,71 9,26 PHS 16B-2B21 
 22 178,48 B 25 85 130 70 15,83 47,71 10,05 PHS 16B-2B22 
 23 186,53 B 25 75 130 70 15,83 47,71 10,84 PHS 16B-2B23 
 24 194,59 B 25 85 130 70 15,83 47,71 11,70 PHS 16B-2B24 
 25 202,66 B 25 75 130 70 15,83 47,71 12,56 PHS 16B-2B25 
            
 26 210,72 B 25 85 130 70 15,83 47,71 13,52 PHS 16B-2B26 
 27 218,79 B 25 75 130 70 15,83 47,71 14,48 PHS 16B-2B27 
 28 226,85 B 25 85 130 70 15,83 47,71 15,49 PHS 16B-2B28 
 29 234,92 B 25 85 130 70 15,83 47,71 16,51 PHS 16B-2B29 
 30 243,00 B 25 75 130 70 15,83 47,71 17,52 PHS 16B-2B30 
            
 32 259,13 B 25 95 140 70 15,83 47,71 20,13 PHS 16B-2B32 
 35 283,36 B 25 95 140 70 15,83 47,71 24,04 PHS 16B-2B35 
 36 291,44 B 25 95 140 70 15,83 47,71 25,34 PHS 16B-2B36 
 38 307,59 B 25 75 140 70 15,83 47,71 27,95 PHS 16B-2B38 
 42 339,90 B 25 95 140 70 15,83 47,71 32,35 PHS 16B-2B42 
            
 45 364,13 C 25 85 140 70 15,83 47,71 22,00 PHS 16B-2C45 
 57 461,07 C 25 85 150 85 15,83 47,71 34,50 PHS 16B-2C57 
 60 485,32 C 25 95 150 85 15,83 47,71 52,14 PHS 16B-2C60 
 68 549,98 C 25 96 160 90 15,83 47,71 60,93 PHS 16B-2C68 
 76 614,65 C 25 100 160 90 15,83 47,71 51,50 PHS 16B-2C76 
            
 80 646,96 C 25 102 160 90 15,83 47,71 74,13 PHS 16B-2C80 
 95 768,22 C 25 100 160 90 15,83 47,71 90,62 PHS 16B-2C95 
 114 921,81 C 25 102 160 90 15,83 47,71 111,51 PHS 16B-2C114 
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-2BH12. 
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Ro�i de lan� metric duplex, standard 

ISO 20B-2  ·  31,75 Pas mm   |   ISO 24B-2  ·  38,10 Pas mm   |   ISO 28B-2  ·  44,45 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul nominal 
Interior Butuc Grosime eclis� 

 
PD  H L 

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max.   
t1 t2 

Greutate Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

31,75 10 102,75 B 20 45 70 75 18,19 54,64 2,90 PHS 20B-2B10 
 11 112,70 B 20 52 80 80 18,19 54,64 3,67 PHS 20B-2B11 
 12 122,67 B 20 60 90 80 18,19 54,64 4,31 PHS 20B-2B12 
 13 132,67 B 20 64 100 80 18,19 54,64 5,53 PHS 20B-2B13 
 14 142,68 B 20 73 110 80 18,19 54,64 6,62 PHS 20B-2B14 
            
 15 152,71 B 20 80 120 80 18,19 54,64 7,76 PHS 20B-2B15 
 16 162,75 B 25 80 120 80 18,19 54,64 9,12 PHS 20B-2B16 
 17 172,79 B 25 80 120 80 18,19 54,64 10,44 PHS 20B-2B17 
 18 182,84 B 25 80 120 80 18,19 54,64 11,71 PHS 20B-2B18 
 19 192,90 B 25 80 120 80 18,19 54,64 12,92 PHS 20B-2B19 
            
 20 202,96 B 25 80 120 80 18,19 54,64 15,43 PHS 20B-2B20 
 21 213,03 B 25 92 140 80 18,19 54,64 16,55 PHS 20B-2B21 
 22 223,10 B 25 92 140 80 18,19 54,64 17,70 PHS 20B-2B22 
 23 233,17 B 25 92 140 80 18,19 54,64 19,05 PHS 20B-2B23 
 24 243,25 B 25 96 140 80 18,19 54,64 20,43 PHS 20B-2B24 
            
 25 253,32 B 25 96 140 80 18,19 54,64 21,77 PHS 20B-2B25 
 26 263,41 B 25 96 150 80 18,19 54,64 23,15 PHS 20B-2B26 
 27 273,49 B 25 96 150 80 18,19 54,64 24,97 PHS 20B-2B27 
 28 283,57 B 25 96 150 80 18,19 54,64 26,78 PHS 20B-2B28 
 30 303,75 B 25 96 150 80 18,19 54,64 30,41 PHS 20B-2B30 
            
 32 323,92 B 25 96 150 80 18,19 54,64 32,22 PHS 20B-2B32 
 35 354,20 C 25 100 150 80 18,19 54,64 34,02 PHS 20B-2C35 
 36 364,29 C 30 100 150 80 18,19 54,64 34,70 PHS 20B-2C36 
 38 384,48 C 30 100 150 80 18,19 54,64 43,72 PHS 20B-2C38 
 42 424,86 C 30 100 160 90 18,19 54,64 43,55 PHS 20B-2C42 
            
 45 455,15 C 30 100 160 90 18,19 54,64 46,72 PHS 20B-2C45 
 57 576,35 C 30 100 160 100 18,19 54,64 64,10 PHS 20B-2C57 
 60 606,66 C 30 125 160 100 18,19 54,64 79,38 PHS 20B-2C60 
 68 687,48 C 30 125 180 100 18,19 54,64 87,74 PHS 20B-2C68 
 76 768,30 C 30 125 180 100 18,19 54,64 96,11 PHS 20B-2C76 
            
 80 808,71 C 30 125 180 100 18,19 54,64 100,30 PHS 20B-2C80 
 95 960,28 C 30 125 180 100 18,19 54,64 115,98 PHS 20B-2C95 
 114 1 152,26 C 30 125 180 100 18,19 54,64 135,85 PHS 20B-2C114 
            
38,10 11 135,23 B 25 60 90 100 23,62 71,98 6,50 PHS 24B-2B11 
 12 147,21 B 25 67 102 100 23,62 71,98 8,13 PHS 24B-2B12 
 13 159,20 B 25 76 114 100 23,62 71,98 9,92 PHS 24B-2B13 
 14 171,22 B 25 84 128 100 23,62 71,98 11,98 PHS 24B-2B14 
 15 183,25 B 25 93 132 100 23,62 71,98 14,13 PHS 24B-2B15 
            
 16 195,29 B 25 100 136 100 23,62 71,98 16,35 PHS 24B-2B16 
 17 207,35 B 25 100 136 100 23,62 71,98 17,85 PHS 24B-2B17 
 18 219,41 B 25 108 150 100 23,62 71,98 20,35 PHS 24B-2B18 
 19 231,48 B 25 108 160 100 23,62 71,98 22,56 PHS 24B-2B19 
 20 243,55 B 25 108 160 100 23,62 71,98 24,78 PHS 24B-2B20 
            
 21 255,63 B 25 108 160 100 23,62 71,98 26,99 PHS 24B-2B21 
 22 267,72 B 25 108 160 100 23,62 71,98 29,74 PHS 24B-2B22 
 23 279,80 B 25 108 160 100 23,62 71,98 32,87 PHS 24B-2B23 
 24 291,90 B 25 108 160 100 23,62 71,98 36,00 PHS 24B-2B24 
 25 303,99 B 25 108 160 100 23,62 71,98 39,13 PHS 24B-2B25 
            
 26 316,09 B 30 108 160 100 23,62 71,98 42,26 PHS 24B-2B26 
 27 328,19 B 30 108 160 100 23,62 71,98 45,40 PHS 24B-2B27 
 28 340,29 B 30 108 160 100 23,62 71,98 48,53 PHS 24B-2B28 
 29 352,39 B 30 108 160 100 23,62 71,98 51,66 PHS 24B-2B29 
 30 364,49 B 30 108 160 100 23,62 71,98 54,79 PHS 24B-2B30 
            
 32 388,71 B 30 108 160 100 23,62 71,98 61,05 PHS 24B-2B32 
 38 461,37 B 30 137 160 100 23,62 71,98 72,01 PHS 24B-2B38 
 40 485,60 C 30 137 160 100 23,62 71,98 75,80 PHS 24B-2C40 
 42 509,83 C 30 137 180 100 23,62 71,98 79,59 PHS 24B-2C42 
 45 546,19 C 30 137 180 100 23,62 71,98 85,28 PHS 24B-2C45 
            
 48 582,54 C 30 137 180 100 23,62 71,98 90,97 PHS 24B-2C48 
 50 606,78 C 30 137 180 100 23,62 71,98 94,76 PHS 24B-2C50 
 54 655,26 C 30 161 180 110 23,62 71,98 127,46 PHS 24B-2C54 
 57 691,62 C 30 161 180 110 23,62 71,98 140,74 PHS 24B-2C57 
 60 727,99 C 30 161 180 120 23,62 71,98 154,02 PHS 24B-2C60 
            
 68 824,97 C 30 161 200 120 23,62 71,98 189,45 PHS 24B-2C68 
 72 873,46 C 30 161 200 120 23,62 71,98 207,16 PHS 24B-2C72 
 76 921,96 C 30 161 200 120 23,62 71,98 224,87 PHS 24B-2C76 
 95 1 152,33 C 30 161 200 120 23,62 71,98 309,00 PHS 24B-2C95 
 96 1 164,46 C 30 161 200 120 23,62 71,98 313,43 PHS 24B-2C96 
            
 114 1 382,72 C 30 161 200 120 23,62 71,98 393,13 PHS 24B-2C114 
            
44,45 11 157,77 B 25 73 112 120 29,36 88,90 10,21 PHS 28B-2B11 
 12 171,74 B 25 84 125 120 29,36 88,90 13,02 PHS 28B-2B12 
 13 185,75 B 25 84 125 120 29,36 88,90 16,00 PHS 28B-2B13 
 14 199,76 B 25 87 125 120 29,36 88,90 19,28 PHS 28B-2B14 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-2BH12. 
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Ro�i de lan� metric duplex, standard 

ISO 28B-2  ·  44,45 Pas mm   |   ISO 32B-2  ·  50,80 Pas mm  
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Model B Model C  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul nominal 
Interior Butuc Grosime eclis� 

 
PD  H L 

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max.   
t1 t2 

Greutate Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

44,45 15 213,79 B 25 96 145 120 29,36 88,90 22,91 PHS 28B-2B15 
 16 227,84 B 30 108 160 120 29,36 88,90 26,92 PHS 28B-2B16 
 17 241,91 B 30 114 160 120 29,36 88,90 30,83 PHS 28B-2B17 
 18 255,98 B 30 114 160 120 29,36 88,90 34,74 PHS 28B-2B18 
 19 270,06 B 30 133 180 120 29,36 88,90 38,93 PHS 28B-2B19 
            
 20 284,15 B 30 133 180 120 29,36 88,90 44,27 PHS 28B-2B20 
 21 298,24 B 30 133 180 120 29,36 88,90 45,08 PHS 28B-2B21 
 22 312,34 B 30 133 180 120 29,36 88,90 48,15 PHS 28B-2B22 
 23 326,44 B 30 133 180 120 29,36 88,90 51,59 PHS 28B-2B23 
 24 340,55 B 30 133 180 120 29,36 88,90 55,03 PHS 28B-2B24 
            
 25 354,66 B 30 133 180 120 29,36 88,90 58,47 PHS 28B-2B25 
 26 368,77 B 30 133 180 120 29,36 88,90 64,06 PHS 28B-2B26 
 28 397,00 B 30 133 180 120 29,36 88,90 76,05 PHS 28B-2B28 
 30 425,24 B 30 133 180 120 29,36 88,90 89,16 PHS 28B-2B30 
 32 453,49 B 30 133 180 120 29,36 88,90 103,38 PHS 28B-2B32 
            
 38 538,27 B 30 133 200 120 29,36 88,90 97,53 PHS 28B-2B38 
 40 566,54 C 30 137 200 120 29,36 88,90 109,47 PHS 28B-2C40 
 45 637,22 C 30 137 200 120 29,36 88,90 137,32 PHS 28B-2C45 
 48 679,63 C 30 137 200 120 29,36 88,90 153,61 PHS 28B-2C48 
 54 764,46 C 30 162 200 120 29,36 88,90 204,44 PHS 28B-2C54 
            
 57 806,90 C 30 162 200 120 29,36 88,90 210,02 PHS 28B-2C57 
 60 849,32 C 30 162 200 130 29,36 88,90 230,82 PHS 28B-2C60 
 68 962,46 C 30 162 200 130 29,36 88,90 273,98 PHS 28B-2C68 
 72 1 019,05 C 30 162 200 130 29,36 88,90 305,70 PHS 28B-2C72 
 76 1 075,62 C 30 162 200 130 29,36 88,90 323,56 PHS 28B-2C76 
            
50,80 11 180,34 B 30 80 120 120 28,83 87,38 10,42 PHS 32B-2B11 
 12 196,29 B 30 89 133 120 28,83 87,38 16,32 PHS 32B-2B12 
 13 212,29 B 30 96 145 120 28,83 87,38 21,77 PHS 32B-2B13 
 14 228,29 B 30 103 145 120 28,83 87,38 26,31 PHS 32B-2B14 
 15 244,30 B 30 106 160 120 28,83 87,38 30,84 PHS 32B-2B15 
            
 16 260,40 B 30 120 160 120 28,83 87,38 34,02 PHS 32B-2B16 
 17 276,40 B 30 120 180 120 28,83 87,38 41,28 PHS 32B-2B17 
 18 292,55 B 30 120 180 120 28,83 87,38 43,55 PHS 32B-2B18 
 19 308,66 B 30 120 200 120 28,83 87,38 48,53 PHS 32B-2B19 
 20 324,71 B 30 130 200 120 28,83 87,38 53,98 PHS 32B-2B20 
            
 21 340,82 B 30 130 200 120 28,83 87,38 58,97 PHS 32B-2B21 
 22 356,98 B 30 130 200 120 28,83 87,38 63,96 PHS 32B-2B22 
 23 373,08 B 30 130 200 120 28,83 87,38 71,21 PHS 32B-2B23 
 24 389,18 B 30 130 200 120 28,83 87,38 77,57 PHS 32B-2B24 
 25 405,33 B 30 130 200 120 28,83 87,38 84,82 PHS 32B-2B25 
            
 26 421,44 B 30 130 200 120 28,83 87,38 91,17 PHS 32B-2B26 
 28 453,69 B 30 130 200 120 28,83 87,38 101,13 PHS 32B-2B28 
 30 486,00 B 30 130 200 120 28,83 87,38 116,57 PHS 32B-2B30 
 38 615,14 B 30 178 200 120 28,83 87,38 170,25 PHS 32B-2B38 
 40 647,49 C 30 178 200 120 28,83 87,38 177,46 PHS 32B-2C40 
            
 45 728,26 C 30 178 200 120 28,83 87,38 195,50 PHS 32B-2C45 
 48 776,72 C 30 178 200 120 28,83 87,38 204,51 PHS 32B-2C48 
 54 873,68 C 30 178 220 120 28,83 87,38 222,53 PHS 32B-2C54 
 57 922,16 C 30 178 220 120 28,83 87,38 231,54 PHS 32B-2C57 
 68 1 099,96 C 30 178 220 130 28,83 87,38 255,83 PHS 32B-2C68 
            
 76 1 229,28 C 30 178 220 130 28,83 87,38 292,83 PHS 32B-2C76 
            
            
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-2BH12. 
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Ro�i de lan� metric duplex cu buc�� conic� 

ISO 06B-2  ·  9,525 Pas mm   |   ISO 08B-2  ·  12,70 Pas mm  
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Model B Model A  Model C  
 

 
 

 

Dimensiuni Greutate Diametrul 
nominal Interior   Grosime eclis� Roat� Buc�� 

  
L 

 
H 

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max.   

 
t1 

 
t2 

  

Codificare 

mm – mm – – mm      kg  – 
 

 

              

9,525 16 48,82 B 1108 9 25,4 22,0 41 5,20 15,44 0,06 0,12 PHS 06B-2TB16 
 17 51,83 B 1008 9 25,4 22,0 41 5,20 15,44 0,12 0,09 PHS 06B-2TB17 
 18 54,85 B 1008 9 25,4 22,0 45 5,20 15,44 0,18 0,09 PHS 06B-2TB18 
 19 57,87 B 1008 9 25,4 22,0 46 5,20 15,44 0,20 0,09 PHS 06B-2TB19 
 20 60,89 B 1008 9 25,4 22,0 48 5,20 15,44 0,24 0,09 PHS 06B-2TB20 
              
 21 63,91 B 1008 9 25,4 22,0 49 5,20 15,44 0,29 0,09 PHS 06B-2TB21 
 22 66,93 B 1108 9 25,4 22,0 52 5,20 15,44 0,30 0,12 PHS 06B-2TB22 
 23 69,95 B 1210 11 31,8 25,0 59 5,20 15,44 0,26 0,21 PHS 06B-2TB23 
 24 72,97 B 1210 11 31,8 25,0 63 5,20 15,44 0,34 0,21 PHS 06B-2TB24 
 25 76,00 B 1210 11 31,8 25,0 64 5,20 15,44 0,41 0,21 PHS 06B-2TB25 
              
 26 79,02 B 1210 11 31,8 25,0 65 5,20 15,44 0,45 0,21 PHS 06B-2TB26 
 27 82,05 B 1210 11 31,8 25,0 70 5,20 15,44 0,50 0,21 PHS 06B-2TB27 
 28 85,07 B 1210 11 31,8 25,0 70 5,20 15,44 0,54 0,21 PHS 06B-2TB28 
 29 88,09 B 1210 11 31,8 25,0 70 5,20 15,44 0,51 0,21 PHS 06B-2TB29 
 30 91,12 B 1210 11 31,8 25,0 75 5,20 15,44 0,61 0,21 PHS 06B-2TB30 
              
 32 97,17 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 0,75 0,31 PHS 06B-2TB32 
 35 106,26 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 0,95 0,31 PHS 06B-2TB35 
 38 115,35 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 1,16 0,31 PHS 06B-2TB38 
 40 121,40 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 1,30 0,31 PHS 06B-2TB40 
 45 136,55 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 1,64 0,31 PHS 06B-2TB45 
              
 48 145,64 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 1,85 0,31 PHS 06B-2TB48 
 54 163,82 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 2,26 0,31 PHS 06B-2TB54 
 57 172,91 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 1,75 0,31 PHS 06B-2TB57 
 60 182,00 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 2,67 0,31 PHS 06B-2TB60 
 70 212,30 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 3,36 0,31 PHS 06B-2TB70 
              
 76 230,49 B 1610 14 41,3 25,0 80 5,20 15,44 3,19 0,31 PHS 06B-2TB76 
 95 288,08 B 1610 14 41,3 25,0 90 5,20 15,44 5,08 0,31 PHS 06B-2TB95 
 114 345,68 B 1615 14 50,8 38,0 95 5,20 15,44 6,39 0,59 PHS 06B-2TB114 
              
12,70 15 61,09 A 1008 9 25,4 22,0 46 7,24 21,13 0,23 0,09 PHS 08B-2TB15 
 16 65,10 A 1108 9 28,0 22,0 50 7,24 21,13 0,25 0,12 PHS 08B-2TB16 
 17 69,11 A 1210 11 31,8 25,0 56 7,24 21,13 0,26 0,21 PHS 08B-2TB17 
 18 73,14 B 1210 11 31,8 25,0 60 7,24 21,13 0,31 0,21 PHS 08B-2TB18 
 19 77,16 B 1210 11 31,8 25,0 62 7,24 21,13 0,43 0,21 PHS 08B-2TB19 
              
 20 81,19 B 1610 14 41,3 25,0 68 7,24 21,13 0,45 0,31 PHS 08B-2TB20 
 21 85,22 B 1610 14 41,3 25,0 70 7,24 21,13 0,48 0,31 PHS 08B-2TB21 
 22 89,24 B 1610 14 41,3 25,0 76 7,24 21,13 0,54 0,31 PHS 08B-2TB22 
 23 93,27 B 1610 14 41,3 25,0 79 7,24 21,13 0,66 0,31 PHS 08B-2TB23 
 24 97,29 B 1610 14 50,8 32,0 84 7,24 21,13 0,60 0,59 PHS 08B-2TB24 
              
 25 101,33 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 0,74 0,59 PHS 08B-2TB25 
 26 105,36 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 0,81 0,59 PHS 08B-2TB26 
 27 109,40 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 0,92 0,59 PHS 08B-2TB27 
 28 113,42 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 1,03 0,59 PHS 08B-2TB28 
 29 117,46 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 1,16 0,59 PHS 08B-2TB29 
              
 30 121,50 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 1,25 0,59 PHS 08B-2TB30 
 35 141,68 B 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 1,65 0,59 PHS 08B-2TB35 
 36 145,72 B 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 2,05 0,59 PHS 08B-2TB36 
 38 153,80 B 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 2,53 0,59 PHS 08B-2TB38 
 42 169,94 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 3,13 1,30 PHS 08B-2TB42 
              
 45 182,07 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 3,73 0,59 PHS 08B-2TB45 
 48 194,18 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 3,84 1,30 PHS 08B-2TB48 
 54 218,42 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 3,95 1,30 PHS 08B-2TB54 
 57 230,53 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 4,07 0,59 PHS 08B-2TB57 
 60 242,66 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,20 1,30 PHS 08B-2TB60 
              

 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-2TBH16. 
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Ro�i de lan� metric duplex cu buc�� conic� 

ISO 08B-2  ·  12,70 Pas mm   |   ISO 10B-2  ·  15,88 Pas mm   |   ISO 12B-2  ·  19,05 Pas mm  
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Model C Model A  Model B  
 

 
 

 

Dimensiuni Greutate Diametrul 
nominal Interior   Grosime eclis� Roat� Buc�� 

  
L 

 
H 

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max.   

 
t1 

 
t2 

  

Codificare 

mm – mm – – mm      kg  – 
 

 

              

12,70 68 274,99 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,33 1,30 PHS 08B-2TB68 
 70 283,07 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,46 1,30 PHS 08B-2TB70 
 72 291,15 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,59 1,30 PHS 08B-2TB72 
 76 307,31 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 4,72 0,59 PHS 08B-2TB76 
 84 339,65 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 6,45 1,30 PHS 08B-2TB84 
              
 95 384,10 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 8,18 0,59 PHS 08B-2TB95 
 96 388,15 C 2517 16 63,5 32,0 110 7,24 21,13 9,00 1,30 PHS 08B-2TB96 
 114 460,90 C 2517 16 63,5 45,0 110 7,24 21,13 10,50 1,30 PHS 08B-2TB114 
              
15,88 14 71,34 A 1008 9 25,4 25,5 – 8,97 25,22 0,43 0,09 PHS 10B-2TB14 
 15 76,36 A 1210 11 31,8 25,5 – 8,97 25,22 0,39 0,21 PHS 10B-2TB15 
 16 81,37 A 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,22 0,35 0,31 PHS 10B-2TB16 
 17 86,39 A 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,22 0,46 0,31 PHS 10B-2TB17 
 18 91,42 A 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,22 0,62 0,31 PHS 10B-2TB18 
              
 19 96,45 A 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,22 0,75 0,31 PHS 10B-2TB19 
 20 101,49 B 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,55 0,87 0,31 PHS 10B-2TB20 
 21 106,52 B 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,55 1,05 0,31 PHS 10B-2TB21 
 22 111,55 B 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,55 1,20 0,31 PHS 10B-2TB22 
 23 116,58 B 1610 14 41,3 25,5 – 8,97 25,55 1,38 0,31 PHS 10B-2TB23 
              
 24 121,62 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 1,43 0,59 PHS 10B-2TB24 
 25 126,66 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 1,62 0,59 PHS 10B-2TB25 
 26 131,70 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 1,79 0,59 PHS 10B-2TB26 
 27 136,75 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,00 0,59 PHS 10B-2TB27 
 28 141,78 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,20 0,59 PHS 10B-2TB28 
              
 29 146,83 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,43 0,59 PHS 10B-2TB29 
 30 151,87 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,66 0,59 PHS 10B-2TB30 
 36 182,15 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 4,33 1,30 PHS 10B-2TB36 
 38 192,24 C 2517 14 50,8 45,0 110 8,97 25,55 4,88 0,59 PHS 10B-2TB38 
 42 212,44 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 5,99 1,30 PHS 10B-2TB42 
              
 45 227,58 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 6,83 1,30 PHS 10B-2TB45 
 48 242,73 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 7,66 1,30 PHS 10B-2TB48 
 57 288,18 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 10,15 1,30 PHS 10B-2TB57 
 60 303,32 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 10,99 1,30 PHS 10B-2TB60 
 68 343,74 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 13,21 1,30 PHS 10B-2TB68 
              
 76 384,16 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 15,43 1,30 PHS 10B-2TB76 
 84 424,57 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 17,65 1,30 PHS 10B-2TB84 
 95 480,14 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 20,70 1,30 PHS 10B-2TB95 
 114 576,13 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 25,97 1,30 PHS 10B-2TB114 
              
19,05 12 73,61 A 1215 11 31,8 30,3 – 10,87 30,33 0,19 0,30 PHS 12B-2TB12 
 13 79,59 A 1215 14 41,3 30,3 – 10,87 30,33 0,36 0,30 PHS 12B-2TB13 
 14 85,61 A 1215 14 41,3 30,3 – 10,87 30,33 0,53 0,30 PHS 12B-2TB14 
 15 91,63 A 1610 14 41,3 30,3 – 10,87 30,33 0,70 0,31 PHS 12B-2TB15 
 16 97,65 A 1610 14 41,3 30,3 – 10,87 30,33 0,87 0,31 PHS 12B-2TB16 
              
 17 103,67 A 1610 14 41,3 30,3 – 10,87 30,33 1,10 0,31 PHS 12B-2TB17 
 18 109,71 B 2012 14 50,8 31,8 90 10,87 30,33 1,05 0,59 PHS 12B-2TB18 
 19 115,75 B 2012 14 50,8 32,0 90 10,87 30,33 1,29 0,59 PHS 12B-2TB19 
 20 121,78 B 2517 16 63,5 45,0 102 10,87 30,33 1,34 1,30 PHS 12B-2TB20 
 21 127,82 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 1,71 1,30 PHS 12B-2TB21 
              
 22 133,86 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 2,03 1,30 PHS 12B-2TB22 
 23 139,90 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 2,51 1,30 PHS 12B-2TB23 
 24 145,94 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 2,58 1,30 PHS 12B-2TB24 
 25 152,00 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 3,38 1,30 PHS 12B-2TB25 
 26 158,04 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 3,24 1,30 PHS 12B-2TB26 
              
 27 164,09 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 4,00 1,30 PHS 12B-2TB27 

 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-2TBH16. 
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Ro�i de lan� metric duplex cu buc�� conic� 

ISO 12B-2  ·  19,05 Pas mm   |   ISO 16B-2  ·  25,40 Pas mm  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Greutate Diametrul 

nominal Interior   Grosime eclis� Roat� Buc�� 
  

L 
 
H 

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max.   

 
t1 

 
t2 

  

Codificare 

mm – mm – – mm      kg  – 
 

 

              

19,05 28 170,13 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 3,92 1,30 PHS 12B-2TB28 
 30 182,25 B 2517 16 63,5 45,0 108 10,87 30,33 5,14 1,30 PHS 12B-2TB30 
 32 194,36 B 2517 16 63,5 44,5 130 10,87 30,33 5,92 1,30 PHS 12B-2TB32 
 35 212,52 B 2517 16 63,5 44,5 130 10,87 30,33 7,08 1,30 PHS 12B-2TB35 
 38 230,69 B 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 6,95 2,24 PHS 12B-2TB38 
              
 40 242,81 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 9,03 2,24 PHS 12B-2TB40 
 42 254,93 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 9,81 2,24 PHS 12B-2TB42 
 45 273,10 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 9,33 2,24 PHS 12B-2TB45 
 54 327,64 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 14,47 2,24 PHS 12B-2TB54 
 57 345,81 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 10,50 2,24 PHS 12B-2TB57 
              
 60 363,99 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 16,80 2,24 PHS 12B-2TB60 
 65 394,29 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 18,75 2,24 PHS 12B-2TB65 
 70 424,60 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 20,69 2,24 PHS 12B-2TB70 
 76 460,99 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 17,06 2,24 PHS 12B-2TB76 
 84 509,48 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 26,13 2,24 PHS 12B-2TB84 
              
 95 576,17 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,87 30,33 28,50 2,24 PHS 12B-2TB95 
 114 691,36 C 3020 25 76,2 76,0 140 10,87 30,33 37,80 2,24 PHS 12B-2TB114 
              
25,40 13 106,12 A 1615 14 42,0 47,7 – 15,83 47,71 0,51 0,59 PHS 16B-2TB13 
 14 114,15 A 2012 14 50,8 47,7 – 15,83 47,71 1,01 0,59 PHS 16B-2TB14 
 15 122,17 A 2012 14 50,8 47,7 – 15,83 47,71 2,12 0,59 PHS 16B-2TB15 
 16 130,20 A 2517 16 63,5 47,7 – 15,83 47,71 2,01 1,30 PHS 16B-2TB16 
 17 138,22 A 2517 16 63,5 47,7 – 15,83 47,71 2,51 1,30 PHS 16B-2TB17 
              
 18 146,28 A 2517 16 63,5 47,7 – 15,83 47,71 3,13 1,30 PHS 16B-2TB18 
 19 154,33 A 2517 16 63,5 47,7 – 15,83 47,71 3,76 1,30 PHS 16B-2TB19 
 20 162,38 B 2517 16 63,5 47,7 140 15,83 47,71 4,43 1,30 PHS 16B-2TB20 
 21 170,43 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 4,13 2,24 PHS 16B-2TB21 
 22 178,48 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 4,95 2,24 PHS 16B-2TB22 
              
 23 186,53 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 5,80 2,24 PHS 16B-2TB23 
 24 194,59 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 6,68 2,24 PHS 16B-2TB24 
 25 202,66 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 7,65 2,24 PHS 16B-2TB25 
 26 210,72 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 8,50 2,24 PHS 16B-2TB26 
 27 218,79 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 9,47 2,24 PHS 16B-2TB27 
              
 28 226,85 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 10,46 2,24 PHS 16B-2TB28 
 29 234,92 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 11,48 2,24 PHS 16B-2TB29 
 30 243,00 B 3020 25 76,2 51,0 140 15,83 47,71 12,50 3,04 PHS 16B-2TB30 
 35 283,36 C 3030 35 76,2 76,0 140 15,83 47,71 16,36 3,04 PHS 16B-2TB35 
 38 307,59 C 3030 25 63,5 51,0 140 15,83 47,71 13,48 3,04 PHS 16B-2TB38 
              
 42 339,90 C 3030 35 76,2 76,0 140 15,83 47,71 22,52 2,24 PHS 16B-2TB42 
 45 364,13 C 3030 35 76,2 76,0 140 15,83 47,71 18,30 3,04 PHS 16B-2TB45 
 57 461,07 C 3525 35 100,0 63,5 175 15,83 47,71 27,00 3,56 PHS 16B-2TB57 
 76 614,65 C 3525 35 100,0 63,5 175 15,83 47,71 43,50 3,56 PHS 16B-2TB76 
 95 768,22 C 4040 40 101,6 102,0 215 15,83 47,71 67,00 5,54 PHS 16B-2TB95 
              
 114 921,81 C 4040 40 101,6 102,0 215 15,83 47,71 85,88 5,54 PHS 16B-2TB114 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-2TBH16. 
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Ro�i de lan� metric triplex, standard 

ISO 06B-3  ·  9,525 Pas mm   |   ISO 08B-3  ·  12,70 Pas mm  
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Model B Model C  
 

 
 

 

Diametrul nominal Dimensiuni 
 Interior Butuc Grosime eclis� 

 
 H L 

Pas Num�r din�i 

PD 

Model 

Min. Max.   
t1 t2 

Greutate Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

9,525 12 36,80 B 10 16 25 35 5,20 25,70 0,23 PHS 06B-3B12 
 13 39,79 B 10 18 28 35 5,20 25,70 0,27 PHS 06B-3B13 
 14 42,80 B 12 18 31 35 5,20 25,70 0,32 PHS 06B-3B14 
 15 45,81 B 12 20 34 35 5,20 25,70 0,36 PHS 06B-3B15 
 16 48,82 B 12 20 37 35 5,20 25,70 0,45 PHS 06B-3B16 
            
 17 51,83 B 12 24 40 35 5,20 25,70 0,54 PHS 06B-3B17 
 18 54,85 B 12 25 43 35 5,20 25,70 0,64 PHS 06B-3B18 
 19 57,87 B 12 28 46 35 5,20 25,70 0,72 PHS 06B-3B19 
 20 60,89 B 12 30 49 35 5,20 25,70 0,77 PHS 06B-3B20 
 21 63,91 B 14 30 52 40 5,20 25,70 0,86 PHS 06B-3B21 
            
 22 66,93 B 14 35 55 40 5,20 25,70 0,95 PHS 06B-3B22 
 23 69,95 B 14 38 58 40 5,20 25,70 1,04 PHS 06B-3B23 
 24 72,97 B 14 39 61 40 5,20 25,70 1,18 PHS 06B-3B24 
 25 76,02 B 14 40 64 40 5,20 25,70 1,27 PHS 06B-3B25 
 26 79,02 B 14 42 67 40 5,20 25,70 1,31 PHS 06B-3B26 
            
 27 82,02 B 14 45 70 40 5,20 25,70 1,36 PHS 06B-3B27 
 28 85,07 B 14 48 73 40 5,20 25,70 1,50 PHS 06B-3B28 
 29 88,09 B 14 50 76 40 5,20 25,70 1,68 PHS 06B-3B29 
 30 91,12 B 14 52 79 40 5,20 25,70 1,72 PHS 06B-3B30 
 32 97,17 B 16 52 80 40 5,20 25,70 2,00 PHS 06B-3B32 
            
 35 106,26 B 16 52 85 40 5,20 25,70 2,25 PHS 06B-3B35 
 36 109,29 B 16 60 90 40 5,20 25,70 2,33 PHS 06B-3B36 
 38 115,35 B 16 60 90 40 5,20 25,70 2,49 PHS 06B-3B38 
 40 121,40 B 16 60 90 40 5,20 25,70 2,65 PHS 06B-3B40 
 42 127,46 B 16 60 90 56 5,20 25,70 2,81 PHS 06B-3B42 
            
 45 136,55 B 16 60 90 56 5,20 25,70 3,00 PHS 06B-3B45 
 48 145,64 B 16 60 90 56 5,20 25,70 3,20 PHS 06B-3B48 
 52 157,75 B 16 60 90 56 5,20 25,70 3,46 PHS 06B-3B52 
 57 172,91 B 16 60 90 56 5,20 25,70 4,77 PHS 06B-3B57 
 60 181,99 B 16 60 90 56 5,20 25,70 5,02 PHS 06B-3B60 
            
 68 206,24 B 16 60 90 56 5,20 25,70 5,69 PHS 06B-3B68 
 70 212,30 B 16 60 90 56 5,20 25,70 5,86 PHS 06B-3B70 
 72 218,37 B 16 60 90 56 5,20 25,70 6,02 PHS 06B-3B72 
 76 230,49 B 16 64 90 56 5,20 25,70 8,48 PHS 06B-3B76 
 84 254,74 B 16 64 90 56 5,20 25,70 9,37 PHS 06B-3B84 
            
 95 288,08 B 16 64 90 56 5,20 25,70 13,61 PHS 06B-3B95 
 96 291,11 B 16 64 90 56 5,20 25,70 13,75 PHS 06B-3B96 
 114 345,69 B 16 64 90 56 5,20 25,70 17,48 PHS 06B-3B114 
            
12,70 11 45,07 B 14 22 32 50 7,24 35,05 0,32 PHS 08B-3B11 
 12 49,07 B 14 24 35 50 7,24 35,05 0,45 PHS 08B-3B12 
 13 53,06 B 14 25 38 50 7,24 35,05 0,59 PHS 08B-3B13 
 14 57,07 B 14 28 42 50 7,24 35,05 0,72 PHS 08B-3B14 
 15 61,09 B 14 31 46 50 7,24 35,05 0,81 PHS 08B-3B15 
            
 16 65,10 B 16 35 50 50 7,24 35,05 0,90 PHS 08B-3B16 
 17 69,11 B 16 36 54 50 7,24 35,05 1,04 PHS 08B-3B17 
 18 73,14 B 16 38 58 50 7,24 35,05 1,22 PHS 08B-3B18 
 19 77,16 B 16 40 62 50 7,24 35,05 1,41 PHS 08B-3B19 
 20 81,19 B 16 40 66 50 7,24 35,05 1,58 PHS 08B-3B20 
            
 21 85,22 B 16 45 70 55 7,24 35,05 1,81 PHS 08B-3B21 
 22 89,24 B 16 45 70 55 7,24 35,05 2,03 PHS 08B-3B22 
 23 93,27 B 16 45 70 55 7,24 35,05 2,27 PHS 08B-3B23 
 24 97,29 B 16 50 75 55 7,24 35,05 2,44 PHS 08B-3B24 
 25 101,33 B 16 52 80 55 7,24 35,05 2,54 PHS 08B-3B25 
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-3BH12. 
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Ro�i de lan� metric triplex, standard 

ISO 08B-3  ·  12,70 Pas mm   |   ISO 10B-3  ·  15,88 Pas mm   |   ISO 12B-3  ·  19,05 Pas mm  
 
 
 

 

 
Diametrul nominal Dimensiuni 
 Interior Butuc Grosime eclis� 

 
 H L 

Pas Num�r din�i 

PD 

Model 

Min. Max.   
t1 t2 

Greutate Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

12,70 26 105,36 B 20 56 85 55 7,24 35,05 2,85 PHS 08B-3B26 
 27 109,40 B 20 56 85 55 7,24 35,05 2,85 PHS 08B-3B27 
 28 113,42 B 20 60 90 55 7,24 35,05 3,16 PHS 08B-3B28 
 29 117,46 B 20 62 95 55 7,24 35,05 3,34 PHS 08B-3B29 
 30 121,50 B 20 64 100 55 7,24 35,05 3,48 PHS 08B-3B30 
            
 35 141,68 B 20 73 110 55 7,24 35,05 4,79 PHS 08B-3B35 
 36 145,72 B 25 80 120 55 7,24 35,05 5,43 PHS 08B-3B36 
 38 153,80 B 25 80 120 55 7,24 35,05 6,49 PHS 08B-3B38 
 42 169,95 B 25 80 120 60 7,24 35,05 7,17 PHS 08B-3B42 
 45 182,07 B 25 80 120 60 7,24 35,05 7,69 PHS 08B-3B45 
            
 48 194,18 B 25 80 120 60 7,24 35,05 8,20 PHS 08B-3B48 
 52 210,34 B 25 80 120 60 7,24 35,05 8,88 PHS 08B-3B52 
 54 218,43 B 25 80 120 60 7,24 35,05 9,22 PHS 08B-3B54 
 57 230,54 B 25 80 120 60 7,24 35,05 12,62 PHS 08B-3B57 
 60 242,66 B 25 85 120 60 7,24 35,05 13,84 PHS 08B-3B60 
            
 68 274,99 B 25 85 120 60 7,24 35,05 15,69 PHS 08B-3B68 
 72 291,16 B 25 85 120 60 7,24 35,05 16,61 PHS 08B-3B72 
 76 307,33 B 25 85 120 60 7,24 35,05 22,23 PHS 08B-3B76 
 84 339,65 B 25 85 120 60 7,24 35,05 24,57 PHS 08B-3B84 
 95 384,11 B 25 85 120 60 7,24 35,05 33,11 PHS 08B-3B95 
            
 114 460,90 B 25 85 120 60 7,24 35,05 41,90 PHS 08B-3B114 
            
15,88 11 56,34 B  16 24 39 55 8,97 42,14 0,68 PHS 10B-3B11  
 12 61,34 B  16 29 44 55 8,97 42,14 0,82 PHS 10B-3B12 
 13 66,32 B  16 34 49 55 8,97 42,14 1,05 PHS 10B-3B13  
 14 71,34 B  16 35 54 55 8,97 42,14 1,23 PHS 10B-3B14  
 15 76,36 B  16 38 59 55 8,97 42,14 1,36 PHS 10B-3B15  
            
 16 81,37 B  16 42 64 60 8,97 42,14 1,55 PHS 10B-3B16  
 17 86,38 B  16 45 69 60 8,97 42,14 1,81 PHS 10B-3B17  
 18 91,42 B  16 48 74 60 8,97 42,14 2,09 PHS 10B-3B18  
 19 96,45 B  16 52 79 60 8,97 42,14 2,40 PHS 10B-3B19  
 20 101,49 B  16 56 84 60 8,97 42,14 2,72 PHS 10B-3B20  
            
 21 106,52 B  20 56 85 60 8,97 42,14 3,04 PHS 10B-3B21  
 22 111,55 B  20 60 90 60 8,97 42,14 3,36 PHS 10B-3B22  
 23 116,58 B  20 62 95 60 8,97 42,14 3,67 PHS 10B-3B23  
 24 121,62 B  20 64 100 60 8,97 42,14 4,00 PHS 10B-3B24  
 25 126,66 B  20 68 105 60 8,97 42,14 4,31 PHS 10B-3B25  
            
 26 131,70 B  20 73 110 60 8,97 42,14 5,18 PHS 10B-3B26  
 27 136,75 B  20 73 110 60 8,97 42,14 5,63 PHS 10B-3B27  
 28 141,78 B  20 76 115 60 8,97 42,14 6,04 PHS 10B-3B28  
 29 146,83 B  20 76 115 60 8,97 42,14 6,22 PHS 10B-3B29  
 30 151,87 B  20 80 120 60 8,97 42,14 6,36 PHS 10B-3B30  
            
 32 161,95 B  20 80 120 60 8,97 42,14 7,26 PHS 10B-3B32  
 35 177,10 B  20 80 120 60 8,97 42,14 8,60 PHS 10B-3B35  
 36 182,15 B  25 80 120 60 8,97 42,14 9,34 PHS 10B-3B36  
 38 192,24 B  25 80 120 60 8,97 42,14 11,03 PHS 10B-3B38  
 45 227,58 B  25 80 130 60 8,97 42,14 14,94 PHS 10B-3B45  
            
 48 242,73 B  25 80 130 60 8,97 42,14 16,62 PHS 10B-3B48  
 57 288,18 B  25 80 130 64 8,97 42,14 21,77 PHS 10B-3B57 
 60 303,32 B  25 80 130 67 8,97 42,14 22,22 PHS 10B-3B60 
 76 384,16 C 25 80 130 67 8,97 42,14 23,13 PHS 10B-3C76 
 80 404,35 C 25 80 130 67 8,97 42,14 25,14 PHS 10B-3C80 
            
 95 480,14 C 25 80 130 67 8,97 42,14 32,66 PHS 10B-3C95 
 114 576,13 C 25 80 130 67 8,97 42,14 44,76 PHS 10B-3C114 
            
19,05 11 67,61 B  20 32 47 70 10,87 49,78 1,13 PHS 12B-3B11  
 12 73,61 B  20 36 53 70 10,87 49,78 1,50 PHS 12B-3B12 
 13 79,59 B  20 38 59 70 10,87 49,78 1,77 PHS 12B-3B13  
 14 85,61 B  20 42 65 70 10,87 49,78 2,04 PHS 12B-3B14  
 15 91,63 B  20 45 71 70 10,87 49,78 2,45 PHS 12B-3B15  
            
 16 97,65 B  20 51 77 70 10,87 49,78 2,95 PHS 12B-3B16  
 17 103,67 B  20 54 83 70 10,87 49,78 3,49 PHS 12B-3B17  
 18 109,71 B  20 60 89 70 10,87 49,78 3,86 PHS 12B-3B18  
 19 115,75 B  20 62 95 70 10,87 49,78 4,54 PHS 12B-3B19  
 20 121,78 B  20 64 100 70 10,87 49,78 5,08 PHS 12B-3B20  
            
 21 127,82 B  20 64 100 70 10,87 49,78 5,67 PHS 12B-3B21  
 22 133,86 B  20 64 100 70 10,87 49,78 5,99 PHS 12B-3B22  
 23 139,90 B  20 73 110 70 10,87 49,78 6,62 PHS 12B-3B23  
 24 145,94 B  20 73 110 70 10,87 49,78 7,17 PHS 12B-3B24  
 25 152,00 B  20 80 120 70 10,87 49,78 7,71 PHS 12B-3B25  
            
 26 158,04 B  20 80 120 70 10,87 49,78 8,44 PHS 12B-3B26  
 27 164,09 B  20 80 120 70 10,87 49,78 8,99 PHS 12B-3B27  
 28 170,13 B  20 80 120 70 10,87 49,78 9,49 PHS 12B-3B28  
 29 176,19 B  20 80 120 70 10,87 49,78 9,99 PHS 12B-3B29  
 30 182,25 B  20 80 120 70 10,87 49,78 10,53 PHS 12B-3B30  
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-3BH12. 
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Ro�i de lan� metric triplex, standard 

ISO 12B-3  ·  19,05 Pas mm   |   ISO 16B-3  ·  25,40 Pas mm   |   ISO 20B-3  ·  31,75 Pas mm  
 
 

  t

  L

1

  t2

 PD H

 

   t

  L

1

  t2

 PDH

 

Model B Model C  
 

 
 

 

Diametrul nominal Dimensiuni 
 Interior Butuc Grosime eclis� 

 
 H L 

Pas Num�r din�i 

PD 

Model 

Min. Max.   
t1 t2 

Greutate Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

19,05 35 212,52 B  25 85 130 70 10,87 49,78 18,95 PHS 12B-3B35  
 36 218,58 B  25 85 130 70 10,87 49,78 19,49 PHS 12B-3B36  
 38 230,69 B  25 85 130 70 10,87 49,78 20,57 PHS 12B-3B38  
 45 273,10 B  25 85 140 70 10,87 49,78 24,36 PHS 12B-3B45  
 48 291,27 B  25 85 140 70 10,87 49,78 25,98 PHS 12B-3B48  
            
 57 345,81 B  25 82 140 70 10,87 49,78 33,73 PHS 12B-3B57 
 60 363,99 C  25 82 140 70 10,87 49,78 35,51 PHS 12B-3C60  
 68 412,49 C  25 82 140 70 10,87 49,78 40,24 PHS 12B-3C68  
 76 460,99 C  25 95 140 70 10,87 49,78 37,19 PHS 12B-3C76  
 80 485,22 C  25 95 140 70 10,87 49,78 39,15 PHS 12B-3C80  
            
 95 576,17 C  25 95 140 70 10,87 49,78 47,63 PHS 12B-3C95  
            
25,40 10 90,14 B 20 42 56 95 15,82 79,58 1,85 PHS 16B-3B10 
 11 90,14 B 25 42 64 100 15,82 79,58 3,59 PHS 16B-3B11 
 12 98,14 B 25 45 72 100 15,82 79,58 3,59 PHS 16B-3B12 
 13 106,12 B 25 52 80 100 15,82 79,58 4,13 PHS 16B-3B13 
 14 114,15 B 25 58 88 100 15,82 79,58 4,68 PHS 16B-3B14 
            
 15 122,17 B 25 62 96 100 15,82 79,58 5,54 PHS 16B-3B15 
 16 130,20 B 25 66 104 100 15,82 79,58 6,81 PHS 16B-3B16 
 17 138,22 B 25 74 112 100 15,82 79,58 8,07 PHS 16B-3B17 
 18 146,28 B 25 80 120 100 15,82 79,58 9,99 PHS 16B-3B18 
 19 154,33 B 25 84 128 100 15,82 79,58 10,89 PHS 16B-3B19 
            
 20 162,38 B 25 85 130 100 15,82 79,58 11,80 PHS 16B-3B20 
 21 170,43 B 25 85 130 100 15,82 79,58 13,61 PHS 16B-3B21 
 22 178,48 B 25 85 130 100 15,82 79,58 14,07 PHS 16B-3B22 
 23 186,53 B 25 85 130 100 15,82 79,58 14,97 PHS 16B-3B23 
 24 194,59 B 25 85 130 100 15,82 79,58 16,34 PHS 16B-3B24 
            
 25 202,66 B 25 85 130 100 15,82 79,58 17,70 PHS 16B-3B25 
 26 210,72 B 30 85 130 100 15,82 79,58 19,98 PHS 16B-3B26 
 27 218,79 B 30 85 130 100 15,82 79,58 21,57 PHS 16B-3B27 
 28 226,85 B 30 85 130 100 15,82 79,58 23,15 PHS 16B-3B28 
 29 234,92 B 30 85 130 100 15,82 79,58 24,74 PHS 16B-3B29 
            
 30 243,00 B 30 95 136 100 15,82 79,58 26,33 PHS 16B-3B30 
 35 283,36 B 30 95 140 100 15,82 79,58 36,06 PHS 16B-3B35 
 36 291,44 B 30 95 140 100 15,82 79,58 38,06 PHS 16B-3B36 
 38 307,59 C 30 97 140 100 15,82 79,58 38,22 PHS 16B-3C38 
 42 339,89 C 30 97 160 100 15,82 79,58 38,51 PHS 16B-3C42 
            
 45 364,13 C 30 97 160 100 15,82 79,58 41,77 PHS 16B-3C45 
 57 461,07 C 30 107 180 110 15,82 79,58 54,80 PHS 16B-3C57 
 60 485,32 C 30 107 180 110 15,82 79,58 58,06 PHS 16B-3C60 
 68 549,98 C 30 107 180 110 15,82 79,58 63,50 PHS 16B-3C68 
 76 614,65 C 30 107 180 110 15,82 79,58 74,52 PHS 16B-3C76 
            
 95 768,22 C 30 114 180 110 15,82 79,58 100,70 PHS 16B-3C95 
 114 921,81 C 30 114 180 110 15,82 79,58 120,84 PHS 16B-3C114 
            
31,75 10 102,75 B 20 47 70 110 18,19 91,08 3,95 PHS 20B-3B10 
 11 112,70 B 20 52 80 115 18,19 91,08 5,26 PHS 20B-3B11 
 12 122,67 B 20 60 90 115 18,19 91,08 6,21 PHS 20B-3B12 
 13 132,67 B 20 64 100 115 18,19 91,08 9,26 PHS 20B-3B13 
 14 142,68 B 20 73 110 115 18,19 91,08 9,76 PHS 20B-3B14 
            
 15 152,71 B 20 80 120 115 18,19 91,08 10,81 PHS 20B-3B15 
 16 162,75 B 25 80 120 115 18,19 91,08 12,76 PHS 20B-3B16 
 17 172,79 B 25 80 120 115 18,19 91,08 14,76 PHS 20B-3B17 
 18 182,84 B 25 80 120 115 18,19 91,08 16,71 PHS 20B-3B18 
 19 192,90 B 25 80 120 115 18,19 91,08 19,13 PHS 20B-3B19 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-3BH12. 
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Ro�i de lan� metric triplex, standard 

ISO 20B-3  ·  31,75 Pas mm  
 
 
 

 

 
Diametrul nominal Dimensiuni 
 Interior Butuc Grosime eclis� 

 
 H L 

Pas Num�r din�i 

PD 

Model 

Min. Max.   
t1 t2 

Greutate Codificare 

mm – mm – mm      kg – 
 

 

            

31,75 20 202,96 B 25 80 120 115 18,19 91,08 21,57 PHS 20B-3B20 
 21 213,03 B 25 92 140 115 18,19 91,08 23,36 PHS 20B-3B21 
 22 223,10 B 25 92 140 115 18,19 91,08 25,65 PHS 20B-3B22 
 23 233,17 B 25 92 140 115 18,19 91,08 27,90 PHS 20B-3B23 
 24 243,25 B 25 95 140 115 18,19 91,08 27,19 PHS 20B-3B24 
            
 25 253,32 B 25 95 140 115 18,19 91,08 27,90 PHS 20B-3B25 
 26 263,41 B 25 95 150 115 18,19 91,08 31,90 PHS 20B-3B26 
 27 273,49 B 25 95 150 115 18,19 91,08 35,90 PHS 20B-3B27 
 28 283,57 B 25 95 150 115 18,19 91,08 39,90 PHS 20B-3B28 
 30 303,75 B 25 95 150 115 18,19 91,08 47,90 PHS 20B-3B30 
            
 32 323,92 B 30 95 150 115 18,19 91,08 51,57 PHS 20B-3B32 
 35 354,20 C 30 97 150 115 18,19 91,08 57,29 PHS 20B-3C35 
 36 364,29 C 30 97 150 115 18,19 91,08 59,35 PHS 20B-3C36 
 38 384,48 C 30 97 150 115 18,19 91,08 62,56 PHS 20B-3C38 
 42 424,86 C 30 97 160 110 18,19 91,08 70,12 PHS 20B-3C42 
            
 45 455,15 C 30 97 160 110 18,19 91,08 75,84 PHS 20B-3C45 
 57 576,35 C 30 102 180 123 18,19 91,08 100,11 PHS 20B-3C57 
 60 606,66 C 30 102 180 123 18,19 91,08 104,86 PHS 20B-3C60 
 68 687,48 C 30 102 200 123 18,19 91,08 117,54 PHS 20B-3C68 
 76 768,30 C 30 102 200 123 18,19 91,08 130,21 PHS 20B-3C76 
            
 80 808,71 C 30 102 200 123 18,19 91,08 136,55 PHS 20B-3C80 
 95 960,28 C 30 102 200 123 18,19 91,08 160,31 PHS 20B-3C95 
 114 1 152,27 C 30 102 200 126 18,19 91,08 190,41 PHS 20B-3C114 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 06B-3BH12. 
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Ro�i de lan� metric triplex cu buc�� conic� 

ISO 12B-3  ·  19,05 Pas mm   |   ISO 16B-3  ·  25,40 Pas mm  
 
 

  t1

  t

 PD

  2  

 

PD  H

  t

  L

  t1

2

 

   t1

  L

 PD  H

 

Model A   Model B Model C  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Interior 

 
  Grosime eclis� 

 

Pas Num�r din�i 

PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 
L H t1 t2 

Greutate Codificare 

mm – mm – – mm      kg – 
 

 

             

19,05 17 103,67 A 2012 14 50 – – 10,87 49,78 1,28 PHS 12B-3TB17 
 19 115,75 A 2517 16 65 – – 10,87 49,78 2,02 PHS 12B-3TB19 
 21 127,82 A 2517 16 65 – – 10,87 49,78 2,09 PHS 12B-3TB21 
 23 139,90 A 2517 16 65 – – 10,87 49,78 3,00 PHS 12B-3TB23 
 25 152,00 A 3020 25 75 – – 10,87 49,78 3,97 PHS 12B-3TB25 
             
 27 164,09 B 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 3,83 PHS 12B-3TB27 
 30 182,25 B 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 5,72 PHS 12B-3TB30 
 38 230,69 B 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 7,76 PHS 12B-3TB38 
 45 273,10 C 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 10,04 PHS 12B-3TB45 
 57 345,81 C 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 14,42 PHS 12B-3TB57 
             
 76 460,99 C 3020 25 75 140 51,0 10,87 49,78 25,50 PHS 12B-3TB76 
 95 576,17 C 3030 25 75 140 76,0 10,87 49,78 36,58 PHS 12B-3TB95 
 114 691,36 C 3030 25 75 140 76,0 10,87 49,78 47,66 PHS 12B-3TB114 
             
25,40 17 138,22 A 2517 16 65 – – 15,82 79,58 4,20 PHS 16B-3TB17 
 19 154,33 B 3020 35 75 – 76,2 15,82 79,58 4,30 PHS 16B-3TB19 
 21 170,43 B 3020 35 75 – 76,2 15,82 79,58 6,60 PHS 16B-3TB21 
 23 186,53 B 3525 35 100 – 65,0 15,82 79,58 7,00 PHS 16B-3TB23 
 25 202,66 B 3525 35 100 – 65,0 15,82 79,58 9,80 PHS 16B-3TB25 
             
 27 218,79 B 3525 35 100 – 65,0 15,82 79,58 12,80 PHS 16B-3TB27 
 30 243,00 B 3525 35 100 – 65,0 15,82 79,58 18,00 PHS 16B-3TB30 
 38 307,59 B 3535 35 100 178 89,0 15,82 79,58 21,50 PHS 16B-3TB38 
 45 364,13 C 4040 40 115 216 102,0 15,82 79,58 33,50 PHS 16B-3TB45 
 57 461,07 C 4040 40 115 216 102,0 15,82 79,58 39,50 PHS 16B-3TB57 
             
 76 614,65 C 4040 40 115 216 102,0 15,82 79,58 59,50 PHS 16B-3TB76 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 12B-3TBH17. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 25-1  ·  1/4 pas in.  
 
 

  L

  t

  H OD

  1

 

   t

 OD

  1

 

Model B Model A   

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
1/4 9 0,84 B – 1/4 1/4 7/16 1/2 0,110 0,03 PHS 25-1B9 
            
1/4 10 0,92 B – 1/4 1/4 1/2 1/2 0,110 0,03 PHS 25-1B10 
            
1/4 11 1,00 B – 1/4 5/16 9/16 1/2 0,110 0,04 PHS 25-1B11 
            
1/4 12 1,08 B – 1/4 3/8 5/8 1/2 0,110 0,06 PHS 25-1B12 
            
1/4 13 1,17 B – 1/4 7/16 23/32 1/2 0,110 0,07 PHS 25-1B13 
            
1/4 14 1,25 B – 1/4 9/16 13/16 1/2 0,110 0,08 PHS 25-1B14 
            
1/4 15 1,33 B – 1/4 9/16 57/64 1/2 0,110 0,10 PHS 25-1B15 
            
1/4 16 1,41 B – 1/4 9/16 31/32 1/2 0,110 0,12 PHS 25-1B16 
            
1/4 17 1,49 B – 1/4 5/8 1 1/32 1/2 0,110 0,14 PHS 25-1B17 
            
1/4 18 1,57 A 1/4 – – – – 0,110 0,04 PHS 25-1A18 
  1,57 B – 1/4 3/4 1 1/8 1/2 0,110 0,16 PHS 25-1B18 
            
1/4 19 1,65 A 1/4 – – – – 0,110 0,04 PHS 25-1A19 
  1,65 B – 1/4 13/16 1 7/32 1/2 0,110 0,19 PHS 25-1B19 
            
1/4 20 1,73 A 1/4 – – – – 0,110 0,04 PHS 25-1A20 
  1,73 B – 1/4 7/8 1 9/32 5/8 0,110 0,25 PHS 25-1B20 
            
1/4 21 1,81 A 3/8 – – – – 0,110 0,04 PHS 25-1A21 
  1,81 B – 1/4 7/8 1 3/8 5/8 0,110 0,28 PHS 25-1B21 
            
1/4 22 1,89 A 3/8 – – – – 0,110 0,06 PHS 25-1A22 
  1,89 B – 1/4 15/16 1 7/16 5/8 0,110 0,31 PHS 25-1B22 
            
1/4 23 1,97 A 3/8 – – – – 0,110 0,06 PHS 25-1A23 
  1,97 B – 1/4 1 1 1/2 5/8 0,110 0,32 PHS 25-1B23 
            
1/4 24 2,05 A 3/8 – – – – 0,110 0,08 PHS 25-1A24 
  2,05 B – 3/8 1 1 1/2 5/8 0,110 0,33 PHS 25-1B24 
            
1/4 25 2,13 A 3/8 – – – – 0,110 0,08 PHS 25-1A25 
  2,13 B – 3/8 1 1 1/2 5/8 0,110 0,34 PHS 25-1B25 
            
1/4 26 2,21 A 3/8 – – – – 0,110 0,09 PHS 25-1A26 
  2,21 B – 3/8 1 1 1/2 5/8 0,110 0,35 PHS 25-1B26 
            
1/4 28 2,37 A 3/8 – – – – 0,110 0,10 PHS 25-1A28 
  2,37 B – 3/8 1 1 1/2 5/8 0,110 0,36 PHS 25-1B28 
            
1/4 30 2,53 A 3/8 – – – – 0,110 0,12 PHS 25-1A30 
  2,53 B – 3/8 1 1 1/2 5/8 0,110 0,38 PHS 25-1B30 
            
1/4 32 2,69 A 3/8 – – – – 0,110 0,14 PHS 25-1A32 
  2,69 B – 3/8 1 1 1/2 5/8 0,110 0,40 PHS 25-1B32 
            
1/4 35 2,93 A 3/8 – – – – 0,110 0,16 PHS 25-1A35 
            
1/4 36 3,01 A 3/8 – – – – 0,110 0,18 PHS 25-1A36 
  3,01 B – 3/8 1 1 1/2 3/4 0,110 0,50 PHS 25-1B36 
            
1/4 40 3,33 A 1/2 – – – – 0,110 0,20 PHS 25-1A40 
  3,33 B – 1/2 1 3/8 2 3/4 0,110 0,53 PHS 25-1B40 
            
1/4 42 3,49 A 1/2 – – – – 0,110 0,24 PHS 25-1A42 
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 25-1  ·  1/4 pas in.   |   ANSI 35-1  ·  3/8 pas in.  
 
 

  t

 OD

  1

 

 

  L

  t

  H OD

  1

 

Model A  Model B  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
1/4 45 3,73 A 1/2 – – – – 0,110 0,25 PHS 25-1A45 
  3,73 B – 1/2 1 3/8 2 3/4 0,110 0,56 PHS 25-1B45 
            
1/4 48 3,96 A 1/2 – – – – 0,110 0,32 PHS 25-1A48 
  3,96 B – 1/2 1 3/8 2 3/4 0,110 0,56 PHS 25-1B48 
            
1/4 54 4,44 A 1/2 – – – – 0,110 0,38 PHS 25-1A54 
  4,44 B – 1/2 1 3/8 2 3/4 0,110 1,00 PHS 25-1B54 
            
1/4 60 4,92 A 1/2 – – – – 0,110 0,54 PHS 25-1A60 
  4,92 B – 1/2 1 3/8 2 3/4 0,110 1,10 PHS 25-1B60 
            
1/4 70 5,72 B – 1/2 1 3/8 2 3/4 0,110 1,25 PHS 25-1B70 
            
1/4 72 5,88 A 1/2 – – – – 0,110 0,74 PHS 25-1A72 
  5,88 B – 1/2 1 3/8 2 3/4 0,110 1,30 PHS 25-1B72 
            
3/8 8 1,13 B – 3/8 3/8 3/4 3/4 0,168 0,07 PHS 35-1B8 
            
3/8 9 1,26 B – 3/8 3/8 27/32 3/4 0,168 0,09 PHS 35-1B9 
            
3/8 10 1,38 B – 3/8 9/16 31/32 3/4 0,168 0,14 PHS 35-1B10 
            
3/8 11 1,50 B – 3/8 9/16 1 1/16 3/4 0,168 0,17 PHS 35-1B11 
            
3/8 12 1,63 B – 1/2 9/16 1 7/32 3/4 0,168 0,20 PHS 35-1B12 
            
3/8 13 1,75 B – 1/2 11/16 1 1/4 3/4 0,168 0,23 PHS 35-1B13 
            
3/8 14 1,87 B – 1/2 7/8 1 1/4 3/4 0,168 0,25 PHS 35-1B14 
            
3/8 15 1,99 A 1/2 – – – – 0,168 0,10 PHS 35-1A15 
  1,99 B – 1/2 7/8 1 11/32 3/4 0,168 0,29 PHS 35-1B15 
            
3/8 16 2,11 A 1/2 – – – – 0,168 0,12 PHS 35-1A16 
  2,11 B – 1/2 15/16 1 15/32 3/4 0,168 0,35 PHS 35-1B16 
            
3/8 17 2,23 A 1/2 – – – – 0,168 0,12 PHS 35-1A17 
  2,23 B – 1/2 1 1/16 1 19/32 3/4 0,168 0,42 PHS 35-1B17 
            
3/8 18 2,35 A 1/2 – – – – 0,168 0,14 PHS 35-1A18 
  2,35 B – 1/2 1 3/16 1 23/32 3/4 0,168 0,48 PHS 35-1B18 
            
3/8 19 2,47 A 1/2 – – – – 0,168 0,16 PHS 35-1A19 
  2,47 B – 1/2 1 1/4 1 27/32 3/4 0,168 0,54 PHS 35-1B19 
            
3/8 20 2,59 A 1/2 – – – – 0,168 0,20 PHS 35-1A20 
  2,59 B – 1/2 1 5/16 1 15/16 3/4 0,168 0,59 PHS 35-1B20 
            
3/8 21 2,71 A 1/2 – – – – 0,168 0,20 PHS 35-1A21 
  2,71 B – 1/2 1 3/8 2 7/8 0,168 0,80 PHS 35-1B21 
            
3/8 22 2,83 A 1/2 – – – – 0,168 0,22 PHS 35-1A22 
  2,83 B – 1/2 1 3/8 2 7/8 0,168 0,80 PHS 35-1B22 
            
3/8 23 2,95 A 1/2 – – – – 0,168 0,24 PHS 35-1A23 
  2,95 B – 1/2 1 3/8 2 7/8 0,168 0,82 PHS 35-1B23 
            
3/8 24 3,07 A 1/2 – – – – 0,168 0,26 PHS 35-1A24 
  3,07 B – 1/2 1 3/8 2 7/8 0,168 0,88 PHS 35-1B24 
            
3/8 25 3,19 A 1/2 – – – – 0,168 0,28 PHS 35-1A25 
  3,19 B – 1/2 1 3/8 2 7/8 0,168 0,88 PHS 35-1B25 
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 35-1  ·  3/8 pas in.   |   ANSI 41-1  ·  1/2 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
3/8 26 3,31 A 1/2 – – – – 0,168 0,28 PHS 35-1A26 
  3,31 B – 1/2 1 3/8 2 7/8 0,168 0,90 PHS 35-1B26 
            
3/8 27 3,43 A 1/2 – – – – 0,168 0,34 PHS 35-1A27 
  3,43 B – 1/2 1 3/8 2 7/8 0,168 0,94 PHS 35-1B27 
            
3/8 28 3,55 A 1/2 – – – – 0,168 0,34 PHS 35-1A28 
  3,55 B – 1/2 1 3/8 2 7/8 0,168 0,94 PHS 35-1B28 
            
3/8 30 3,79 A 1/2 – – – – 0,168 0,46 PHS 35-1A30 
  3,79 B – 1/2 1 3/8 2 7/8 0,168 1,02 PHS 35-1B30 
            
3/8 32 4,03 A 5/8 – – – – 0,168 0,46 PHS 35-1A32 
  4,03 B – 1/2 1 3/8 2 7/8 0,168 1,24 PHS 35-1B32 
            
3/8 35 4,39 A 5/8 – – – – 0,168 0,60 PHS 35-1A35 
  4,39 B – 5/8 1 1/2 2 1/4 7/8 0,168 1,50 PHS 35-1B35 
            
3/8 36 4,51 A 5/8 – – – – 0,168 0,62 PHS 35-1A36 
  4,51 B – 5/8 1 1/2 2 1/4 7/8 0,168 1,56 PHS 35-1B36 
            
3/8 40 4,99 A 19/32 – – – – 0,168 0,70 PHS 35-1A40 
  4,99 B – 5/8 1 1/2 2 1/4 1 0,168 1,62 PHS 35-1B40 
            
3/8 42 5,23 A 19/32 – – – – 0,168 0,78 PHS 35-1A42 
  5,23 B – 5/8 1 1/2 2 1/4 1 0,168 1,68 PHS 35-1B42 
            
3/8 45 5,59 A 19/32 – – – – 0,168 0,88 PHS 35-1A45 
  5,59 B – 5/8 1 1/2 2 1/4 1 0,168 1,78 PHS 35-1B45 
            
3/8 48 5,95 A 19/32 – – – – 0,168 1,21 PHS 35-1A48 
  5,95 B – 5/8 1 1/2 2 1/4 1 0,168 1,88 PHS 35-1B48 
            
3/8 54 6,66 A 19/32 – – – – 0,168 1,32 PHS 35-1A54 
  6,66 B – 5/8 1 1/2 2 1/4 1 0,168 2,20 PHS 35-1B54 
            
3/8 60 7,38 A 23/32 – – – – 0,168 1,66 PHS 35-1A60 
  7,38 B – 3/4 1 1/2 2 1/4 1 0,168 2,48 PHS 35-1B60 
            
3/8 70 8,58 A 23/32 – – – – 0,168 2,30 PHS 35-1A70 
  8,58 B – 3/4 1 1/2 2 1/4 1 0,168 3,12 PHS 35-1B70 
            
3/8 72 8,81 A 23/32 – – – – 0,168 2,56 PHS 35-1A72 
  8,81 B – 3/4 1 1/2 2 1/4 1 0,168 3,42 PHS 35-1B72 
            
3/8 80 9,77 A 23/32 – – – – 0,168 3,16 PHS 35-1A80 
  9,77 B – 3/4 1 1/2 2 1/4 1 0,168 3,82 PHS 35-1B80 
            
3/8 84 10,25 A 23/32 – – – – 0,168 3,26 PHS 35-1A84 
  10,25 B – 3/4 1 1/2 2 1/4 1 0,168 4,24 PHS 35-1B84 
            
3/8 96 11,68 A 23/32 – – – – 0,168 4,64 PHS 35-1A96 
  11,68 B – 3/4 1 1/2 2 1/4 1 0,168 5,16 PHS 35-1B96 
            
3/8 112 13,59 A 23/32 – – – – 0,168 5,05 PHS 35-1A112 
  13,59 B – 3/4 1 1/2 2 1/4 1 0,168 6,70 PHS 35-1B112 
            
1/2 6 1,17 B – 3/8 3/8 21/32 7/8 0,227 0,07 PHS 41-1B6 
            
1/2 7 1,34 B – 3/8 3/8 3/4 7/8 0,227 0,10 PHS 41-1B7 
            
1/2 8 1,51 B – 1/2 1/2 63/64 7/8 0,227 0,19 PHS 41-1B8 
            
1/2 9 1,67 B – 1/2 5/8 1 1/8 7/8 0,227 0,20 PHS 41-1B9 
            
1/2 10 1,84 B – 1/2 3/4 1 1/4 7/8 0,227 0,27 PHS 41-1B10 
            
1/2 11 2,00 B – 1/2 7/8 1 7/16 7/8 0,227 0,35 PHS 41-1B11 
            
1/2 12 2,17 B – 1/2 15/16 1 9/16 7/8 0,227 0,44 PHS 41-1B12 
            
1/2 13 2,33 B – 1/2 1 1 9/16 7/8 0,227 0,50 PHS 41-1B13 
            
1/2 14 2,49 B – 1/2 1 1/4 1 3/4 7/8 0,227 0,57 PHS 41-1B14 
            
1/2 15 2,65 A 5/8 – – – – 0,227 0,28 PHS 41-1A15 
  2,65 B – 1/2 1 5/16 1 38/32 7/8 0,227 0,72 PHS 41-1B15 
            
1/2 16 2,81 A 5/8 – – – – 0,227 0,34 PHS 41-1A16 
  2,81 B – 5/8 1 3/8 2 1/16 7/8 0,227 0,91 PHS 41-1B16 
            
1/2 17 2,97 A 5/8 – – – – 0,227 0,36 PHS 41-1A17 
  2,97 B – 5/8 1 1/2 2 15/64 1 0,227 1,09 PHS 41-1B17 
            
1/2 18 3,14 A 5/8 – – – – 0,227 0,44 PHS 41-1A18 
  3,14 B – 5/8 1 5/8 2 3/8 1 0,227 1,25 PHS 41-1B18 
            
1/2 19 3,30 A 5/8 – – – – 0,227 0,46 PHS 41-1A19 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 41-1  ·  1/2 pas in.  
 
 

  L

  t

  H OD

  1

 

   t

 OD

  1

 

Model B Model A   

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
1/2 19 3,30 B – 5/8 1 3/4 2 15/32 1 0,227 1,49 PHS 41-1B19 
            
1/2 20 3,46 A 5/8 – – – – 0,227 0,52 PHS 41-1A20 
  3,46 B – 5/8 1 7/8 2 3/4 1 0,227 1,64 PHS 41-1B20 
            
1/2 21 3,62 A 5/8 – – – – 0,227 0,60 PHS 41-1A21 
  3,62 B – 5/8 1 7/8 2 7/8 1 0,227 1,81 PHS 41-1B21 
            
1/2 22 3,78 A 5/8 – – – – 0,227 0,66 PHS 41-1A22 
  3,78 B – 5/8 2 3 1 0,227 1,93 PHS 41-1B22 
            
1/2 23 3,94 A 5/8 – – – – 0,227 0,72 PHS 41-1A23 
  3,94 B – 5/8 2 1/4 3 3/16 1 0,227 2,25 PHS 41-1B23 
            
1/2 24 4,10 A 5/8 – – – – 0,227 0,82 PHS 41-1A24 
  4,10 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,227 2,33 PHS 41-1B24 
            
1/2 25 4,26 A 5/8 – – – – 0,227 0,88 PHS 41-1A25 
  4,26 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,227 2,46 PHS 41-1B25 
            
1/2 26 4,42 A 5/8 – – – – 0,227 0,94 PHS 41-1A26 
  4,42 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,227 2,50 PHS 41-1B26 
            
1/2 27 4,58 A 5/8 – – – – 0,227 1,00 PHS 41-1A27 
  4,58 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,227 2,56 PHS 41-1B27 
            
1/2 28 4,74 A 5/8 – – – – 0,227 1,08 PHS 41-1A28 
  4,74 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,227 2,64 PHS 41-1B28 
            
1/2 30 5,06 A 19/32 – – – – 0,227 1,20 PHS 41-1A30 
  5,06 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,227 2,80 PHS 41-1B30 
            
1/2 32 5,38 A 19/32 – – – – 0,227 1,44 PHS 41-1A32 
  5,38 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,227 2,96 PHS 41-1B32 
            
1/2 35 5,86 A 19/32 – – – – 0,227 1,70 PHS 41-1A35 
  5,86 B – 5/8 2 3/8 3 1/4 1 0,227 3,12 PHS 41-1B35 
            
1/2 36 6,02 A 19/32 – – – – 0,227 1,84 PHS 41-1A36 
  6,02 B – 5/8 2 3/8 3 1/4 1 0,227 3,32 PHS 41-1B36 
            
1/2 40 6,65 A 23/32 – – – – 0,227 2,22 PHS 41-1A40 
  6,65 B – 3/4 2 3/8 3 1/4 1 1/16 0,227 4,06 PHS 41-1B40 
            
1/2 42 6,97 A 23/32 – – – – 0,227 2,50 PHS 41-1A42 
  6,97 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/16 0,227 4,10 PHS 41-1B42 
            
1/2 45 7,45 A 23/32 – – – – 0,227 2,52 PHS 41-1A45 
  7,45 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/16 0,227 4,18 PHS 41-1B45 
            
1/2 48 7,93 A 23/32 – – – – 0,227 2,92 PHS 41-1A48 
  7,93 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/16 0,227 4,92 PHS 41-1B48 
            
1/2 54 8,88 A 23/32 – – – – 0,227 3,54 PHS 41-1A54 
  8,88 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/16 0,227 5,68 PHS 41-1B54 
            
1/2 60 9,84 A 23/32 – – – – 0,227 4,60 PHS 41-1A60 
  9,84 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/16 0,227 6,78 PHS 41-1B60 
            
1/2 70 11,43 A 23/32 – – – – 0,227 6,22 PHS 41-1A70 
  11,43 B – 3/4 2 3/4 4 1 3/16 0,227 9,54 PHS 41-1B70 
            
1/2 72 11,75 A 23/32 – – – – 0,227 6,32 PHS 41-1A72 
  11,75 B – 3/4 2 3/4 4 1 3/16 0,227 9,64 PHS 41-1B72 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 41-1  ·  1/2 pas in.   |   ANSI 40-1  ·  1/2 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
1/2 80 13,03 A 23/32 – – – – 0,227 8,46 PHS 41-1A80 
  13,03 B – 3/4 2 3/4 4 1 3/16 0,227 11,54 PHS 41-1B80 
            
1/2 84 13,66 A 23/32 – – – – 0,227 9,12 PHS 41-1A84 
  13,66 B – 3/4 2 3/4 4 1 3/16 0,227 12,20 PHS 41-1B84 
            
1/2 96 15,57 A 15/16 – – – – 0,227 11,84 PHS 41-1A96 
  15,57 B – 1 2 3/4 4 1 3/16 0,227 14,86 PHS 41-1B96 
            
1/2 112 18,12 A 15/16 – – – – 0,227 15,84 PHS 41-1A112 
  18,12 B – 1 2 3/4 4 1 3/16 0,227 19,16 PHS 41-1B112 
            
1/2 8 1,50 B – 1/2 1/2 31/32 7/8 0,284 0,18 PHS 40-1B8 
            
1/2 9 1,67 B – 1/2 9/16 1 1/16 7/8 0,284 0,20 PHS 40-1B9 
            
1/2 10 1,84 B – 1/2 3/4 1 1/4 7/8 0,284 0,27 PHS 40-1B10 
            
1/2 11 2,00 B – 1/2 7/8 1 3/8 7/8 0,284 0,35 PHS 40-1B11 
            
1/2 12 2,17 A 1/2 – – – – 0,284 0,18 PHS 40-1A12 
  2,17 B – 1/2 1 1 9/16 7/8 0,284 0,45 PHS 40-1B12 
            
1/2 13 2,33 A 1/2 – – – – 0,284 0,22 PHS 40-1A13 
  2,33 B – 1/2 1 1/16 1 9/16 7/8 0,284 0,50 PHS 40-1B13 
            
1/2 14 2,49 A 1/2 – – – – 0,284 0,26 PHS 40-1A14 
  2,49 B – 1/2 1 1/8 1 11/16 7/8 0,284 0,59 PHS 40-1B14 
            
1/2 15 2,65 A 5/8 – – – – 0,284 0,30 PHS 40-1A15 
  2,65 B – 1/2 1 1/4 1 13/16 7/8 0,284 0,70 PHS 40-1B15 
            
1/2 16 2,81 A 5/8 – – – – 0,284 0,34 PHS 40-1A16 
  2,81 B – 5/8 1 3/8 2 7/8 0,284 0,79 PHS 40-1B16 
            
1/2 17 2,98 A 5/8 – – – – 0,284 0,36 PHS 40-1A17 
  2,98 B – 5/8 1 7/16 2 1/8 1 0,284 1,04 PHS 40-1B17 
            
1/2 18 3,14 A 5/8 – – – – 0,284 0,44 PHS 40-1A18 
  3,14 B – 5/8 1 1/2 2 5/16 1 0,284 1,22 PHS 40-1B18 
            
1/2 19 3,30 A 5/8 – – – – 0,284 0,46 PHS 40-1A19 
  3,30 B – 5/8 1 3/4 2 1/2 1 0,284 1,43 PHS 40-1B19 
            
1/2 20 3,46 A 5/8 – – – – 0,284 0,56 PHS 40-1A20 
  3,46 B – 5/8 1 7/8 2 5/8 1 0,284 1,56 PHS 40-1B20 
            
1/2 21 3,62 A 5/8 – – – – 0,284 0,58 PHS 40-1A21 
  3,62 B – 5/8 1 7/8 2 3/4 1 0,284 1,73 PHS 40-1B21 
            
1/2 22 3,78 A 5/8 – – – – 0,284 0,66 PHS 40-1A22 
  3,78 B – 5/8 1 7/8 2 7/8 1 0,284 1,96 PHS 40-1B22 
            
1/2 23 3,94 A 5/8 – – – – 0,284 0,72 PHS 40-1A23 
  3,94 B – 5/8 2 3 1 0,284 2,13 PHS 40-1B23 
            
1/2 24 4,10 A 5/8 – – – – 0,284 0,82 PHS 40-1A24 
  4,10 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 2,41 PHS 40-1B24 
            
1/2 25 4,26 A 5/8 – – – – 0,284 0,88 PHS 40-1A25 
  4,26 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 2,54 PHS 40-1B25 
            
1/2 26 4,42 A 5/8 – – – – 0,284 0,94 PHS 40-1A26 
  4,42 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 2,58 PHS 40-1B26 
            
1/2 27 4,58 A 5/8 – – – – 0,284 0,98 PHS 40-1A27 
  4,58 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 2,66 PHS 40-1B27 
            
1/2 28 4,74 A 5/8 – – – – 0,284 1,10 PHS 40-1A28 
  4,74 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 2,73 PHS 40-1B28 
            
1/2 29 4,90 A 19/32 – – – – 0,284 1,22 PHS 40-1A29 
  4,90 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 2,80 PHS 40-1B29 
            
1/2 30 5,06 A 19/32 – – – – 0,284 1,26 PHS 40-1A30 
  5,06 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 2,98 PHS 40-1B30 
            
1/2 31 5,22 A 19/32 – – – – 0,284 1,40 PHS 40-1A31 
  5,22 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 3,10 PHS 40-1B31 
            
1/2 32 5,38 A 19/32 – – – – 0,284 1,48 PHS 40-1A32 
  5,38 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 3,16 PHS 40-1B32 
            
1/2 33 5,54 A 19/32 – – – – 0,284 1,56 PHS 40-1A33 
  5,54 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 3,22 PHS 40-1B33 
            
1/2 34 5,70 A 19/32 – – – – 0,284 1,64 PHS 40-1A34 
  5,70 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 3,30 PHS 40-1B34 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 40-1  ·  1/2 pas in.  
 
 

  t

 OD
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  L
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Model A  Model B  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
1/2 35 5,86 A 19/32 – – – – 0,284 1,70 PHS 40-1A35 
  5,86 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 3,46 PHS 40-1B35 
            
1/2 36 6,02 A 19/32 – – – – 0,284 1,84 PHS 40-1A36 
  6,02 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 3,58 PHS 40-1B36 
            
1/2 37 6,18 A 19/32 – – – – 0,284 1,92 PHS 40-1A37 
  6,18 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 3,62 PHS 40-1B37 
            
1/2 38 6,33 A 19/32 – – – – 0,284 2,00 PHS 40-1A38 
  6,33 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 3,70 PHS 40-1B38 
            
1/2 39 6,49 A 19/32 – – – – 0,284 2,02 PHS 40-1A39 
  6,49 B – 5/8 2 1/4 3 1/4 1 0,284 3,76 PHS 40-1B39 
            
1/2 40 6,65 A 23/32 – – – – 0,284 2,22 PHS 40-1A40 
  6,65 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 4,69 PHS 40-1B40 
            
1/2 41 6,81 A 23/32 – – – – 0,284 2,42 PHS 40-1A41 
  6,81 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 4,76 PHS 40-1B41 
            
1/2 42 6,97 A 23/32 – – – – 0,284 2,50 PHS 40-1A42 
  6,97 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 4,82 PHS 40-1B42 
            
1/2 43 7,13 A 23/32 – – – – 0,284 2,80 PHS 40-1A43 
  7,13 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 5,12 PHS 40-1B43 
            
1/2 44 7,29 A 23/32 – – – – 0,284 2,85 PHS 40-1A44 
  7,29 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 5,15 PHS 40-1B44 
            
1/2 45 7,45 A 23/32 – – – – 0,284 3,15 PHS 40-1A45 
  7,45 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 5,30 PHS 40-1B45 
            
1/2 46 7,61 A 23/32 – – – – 0,284 3,26 PHS 40-1A46 
  7,61 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 5,57 PHS 40-1B46 
            
1/2 47 7,77 A 23/32 – – – – 0,284 3,32 PHS 40-1A47 
  7,77 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 5,44 PHS 40-1B47 
            
1/2 48 7,93 A 23/32 – – – – 0,284 3,22 PHS 40-1A48 
  7,93 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 5,84 PHS 40-1B48 
            
1/2 49 8,09 A 23/32 – – – – 0,284 3,44 PHS 40-1A49 
  8,09 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 5,90 PHS 40-1B49 
            
1/2 50 8,25 A 23/32 – – – – 0,284 3,62 PHS 40-1A50 
  8,25 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 5,96 PHS 40-1B50 
            
1/2 51 8,41 A 23/32 – – – – 0,284 3,94 PHS 40-1A51 
  8,41 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 6,08 PHS 40-1B51 
            
1/2 52 8,57 A 23/32 – – – – 0,284 4,08 PHS 40-1A52 
  8,57 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 6,28 PHS 40-1B52 
            
1/2 53 8,73 A 23/32 – – – – 0,284 4,04 PHS 40-1A53 
  8,73 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 6,33 PHS 40-1B53 
            
1/2 54 8,89 A 23/32 – – – – 0,284 4,44 PHS 40-1A54 
  8,89 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 6,42 PHS 40-1B54 
            
1/2 55 9,04 A 23/32 – – – – 0,284 4,54 PHS 40-1A55 
  9,04 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 6,46 PHS 40-1B55 
            
1/2 56 9,20 A 23/32 – – – – 0,284 4,84 PHS 40-1A56 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 40-1  ·  1/2 pas in.   |   ANSI 50-1  ·  5/8 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
1/2 56 9,20 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 6,89 PHS 40-1B56 
            
1/2 57 9,36 A 23/32 – – – – 0,284 5,00 PHS 40-1A57 
  9,36 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 7,02 PHS 40-1B57 
            
1/2 58 9,52 A 23/32 – – – – 0,284 5,12 PHS 40-1A58 
  9,52 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 7,36 PHS 40-1B58 
            
1/2 59 9,68 A 23/32 – – – – 0,284 5,30 PHS 40-1A59 
  9,68 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 7,45 PHS 40-1B59 
            
1/2 60 9,84 A 23/32 – – – – 0,284 5,48 PHS 40-1A60 
  9,84 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/8 0,284 7,86 PHS 40-1B60 
            
1/2 70 11,43 A 23/32 – – – – 0,284 7,24 PHS 40-1A70 
  11,43 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,284 11,00 PHS 40-1B70 
            
1/2 72 11,75 A 23/32 – – – – 0,284 7,74 PHS 40-1A72 
  11,75 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,284 11,50 PHS 40-1B72 
            
1/2 80 13,03 A 23/32 – – – – 0,284 10,20 PHS 40-1A80 
  13,03 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,284 13,40 PHS 40-1B80 
            
1/2 84 13,66 A 23/32 – – – – 0,284 10,07 PHS 40-1A84 
  13,66 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,284 14,04 PHS 40-1B84 
            
1/2 96 15,57 A 15/16 – – – – 0,284 12,15 PHS 40-1A96 
  15,57 B – 1 2 3/4 4 1 1/4 0,284 17,56 PHS 40-1B96 
            
1/2 112 18,12 A 15/16 – – – – 0,284 20,00 PHS 40-1A112 
  18,12 B – 1 2 3/4 4 1 1/4 0,284 22,56 PHS 40-1B112 
            
5/8 8 1,88 B – 5/8 5/8 1 1/8 1 0,343 0,25 PHS 50-1B8 
            
5/8 9 2,09 B – 5/8 3/4 1 3/8 1 0,343 0,36 PHS 50-1B9 
            
5/8 10 2,30 B – 5/8 7/8 1 9/16 1 0,343 0,48 PHS 50-1B10 
            
5/8 11 2,50 B – 5/8 1 1 3/4 1 0,343 0,64 PHS 50-1B11 
            
5/8 12 2,71 A 5/8 – – – – 0,343 0,34 PHS 50-1A12 
  2,71 B – 5/8 1 1/4 1 63/64 1 0,343 0,83 PHS 50-1B12 
            
5/8 13 2,91 A 5/8 – – – – 0,343 0,42 PHS 50-1A13 
  2,91 B – 5/8 1 5/16 1 7/8 1 0,343 0,88 PHS 50-1B13 
            
5/8 14 3,11 A 5/8 – – – – 0,343 0,50 PHS 50-1A14 
  3,11 B – 5/8 1 7/16 2 1/8 1 0,343 1,13 PHS 50-1B14 
            
5/8 15 3,32 A 5/8 – – – – 0,343 0,54 PHS 50-1A15 
  3,32 B – 5/8 1 1/2 2 3/8 1 0,343 1,34 PHS 50-1B15 
            
5/8 16 3,52 A 5/8 – – – – 0,343 0,68 PHS 50-1A16 
  3,52 B – 5/8 1 3/4 2 1/2 1 0,343 1,51 PHS 50-1B16 
            
5/8 17 3,72 A 5/8 – – – – 0,343 0,76 PHS 50-1A17 
  3,72 B – 5/8 1 7/8 2 11/16 1 0,343 1,74 PHS 50-1B17 
            
5/8 18 3,92 A 5/8 – – – – 0,343 0,86 PHS 50-1A18 
  3,92 B – 5/8 1 7/8 2 7/8 1 0,343 2,00 PHS 50-1B18 
            
5/8 19 4,12 A 5/8 – – – – 0,343 0,94 PHS 50-1A19 
  4,12 B – 5/8 2 3 1 0,343 2,22 PHS 50-1B19 
            
5/8 20 4,32 A 3/4 – – – – 0,343 1,06 PHS 50-1A20 
  4,32 B – 3/4 2 3 1 0,343 2,28 PHS 50-1B20 
            
5/8 21 4,52 A 3/4 – – – – 0,343 1,12 PHS 50-1A21 
  4,52 B – 3/4 2 3 1 0,343 2,40 PHS 50-1B21 
            
5/8 22 4,72 A 3/4 – – – – 0,343 1,30 PHS 50-1A22 
  4,72 B – 3/4 2 3 1 0,343 2,56 PHS 50-1B22 
            
5/8 23 4,92 A 3/4 – – – – 0,343 1,44 PHS 50-1A23 
  4,92 B – 3/4 2 3 1 0,343 2,66 PHS 50-1B23 
            
5/8 24 5,12 A 23/32 – – – – 0,343 1,50 PHS 50-1A24 
  5,12 B – 3/4 2 3 1 1/4 0,343 3,30 PHS 50-1B24 
            
5/8 25 5,32 A 23/32 – – – – 0,343 1,62 PHS 50-1A25 
  5,32 B – 3/4 2 3 1 1/4 0,343 3,40 PHS 50-1B25 
            
5/8 26 5,52 A 23/32 – – – – 0,343 1,72 PHS 50-1A26 
  5,52 B – 3/4 2 3 1 1/4 0,343 3,44 PHS 50-1B26 
            
5/8 27 5,72 A 23/32 – – – – 0,343 1,96 PHS 50-1A27 
  5,72 B – 3/4 2 3 1 1/4 0,343 3,74 PHS 50-1B27 
            
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 50-1  ·  5/8 pas in.  
 
 

  t

 OD

  1
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  H OD

  1

 

Model A  Model B  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
5/8 28 5,92 A 23/32 – – – – 0,343 2,04 PHS 50-1A28 
  5,92 B – 3/4 2 3 1 1/4 0,343 3,80 PHS 50-1B28 
            
5/8 29 6,12 A 23/32 – – – – 0,343 2,36 PHS 50-1A29 
  6,12 B – 3/4 2 3 1 1/4 0,343 4,06 PHS 50-1B29 
            
5/8 30 6,32 A 23/32 – – – – 0,343 2,54 PHS 50-1A30 
  6,32 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 4,56 PHS 50-1B30 
            
5/8 31 6,52 A 23/32 – – – – 0,343 2,80 PHS 50-1A31 
  6,52 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 4,74 PHS 50-1B31 
            
5/8 32 6,72 A 23/32 – – – – 0,343 2,72 PHS 50-1A32 
  6,72 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 4,96 PHS 50-1B32 
            
5/8 33 6,92 A 23/32 – – – – 0,343 3,14 PHS 50-1A33 
  6,92 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 5,20 PHS 50-1B33 
            
5/8 34 7,12 A 23/32 – – – – 0,343 3,20 PHS 50-1A34 
  7,12 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 5,14 PHS 50-1B34 
            
5/8 35 7,32 A 23/32 – – – – 0,343 3,34 PHS 50-1A35 
  7,32 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 5,44 PHS 50-1B35 
            
5/8 36 7,52 A 23/32 – – – – 0,343 3,82 PHS 50-1A36 
  7,52 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 5,64 PHS 50-1B36 
            
5/8 37 7,72 A 23/32 – – – – 0,343 3,98 PHS 50-1A37 
  7,72 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 5,90 PHS 50-1B37 
            
5/8 38 7,92 A 23/32 – – – – 0,343 4,14 PHS 50-1A38 
  7,92 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 6,08 PHS 50-1B38 
            
5/8 39 8,12 A 23/32 – – – – 0,343 4,42 PHS 50-1A39 
  8,12 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 6,30 PHS 50-1B39 
            
5/8 40 8,32 A 23/32 – – – – 0,343 4,46 PHS 50-1A40 
  8,32 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 6,50 PHS 50-1B40 
            
5/8 41 8,52 A 23/32 – – – – 0,343 4,86 PHS 50-1A41 
  8,52 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 6,64 PHS 50-1B41 
            
5/8 42 8,72 A 23/32 – – – – 0,343 4,98 PHS 50-1A42 
  8,72 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 6,96 PHS 50-1B42 
            
5/8 43 8,91 A 23/32 – – – – 0,343 5,24 PHS 50-1A43 
  8,91 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 7,06 PHS 50-1B43 
            
5/8 44 9,11 A 23/32 – – – – 0,343 5,42 PHS 50-1A44 
  9,11 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,343 7,58 PHS 50-1B44 
            
5/8 45 9,31 A 23/32 – – – – 0,343 5,92 PHS 50-1A45 
  9,31 B – 3/4 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 8,58 PHS 50-1B45 
            
5/8 46 9,51 A 15/16 – – – – 0,343 6,42 PHS 50-1A46 
  9,51 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 8,22 PHS 50-1B46 
            
5/8 47 9,71 A 15/16 – – – – 0,343 6,50 PHS 50-1A47 
  9,71 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 8,48 PHS 50-1B47 
            
5/8 48 9,91 A 15/16 – – – – 0,343 6,58 PHS 50-1A48 
  9,91 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 9,28 PHS 50-1B48 
            
5/8 49 10,11 A 15/16 – – – – 0,343 7,06 PHS 50-1A49 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 50-1  ·  5/8 pas in.   |   ANSI 60-1  ·  3/4 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
5/8 49 10,11 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 9,22 PHS 50-1B49 
            
5/8 50 10,31 A 15/16 – – – – 0,343 7,10 PHS 50-1A50 
  10,31 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 9,88 PHS 50-1B50 
            
5/8 51 10,51 A 15/16 – – – – 0,343 7,32 PHS 50-1A51 
  10,51 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 9,70 PHS 50-1B51 
            
5/8 52 10,71 A 15/16 – – – – 0,343 7,98 PHS 50-1A52 
  10,71 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 10,24 PHS 50-1B52 
            
5/8 53 10,91 A 15/16 – – – – 0,343 8,08 PHS 50-1A53 
  10,91 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 10,48 PHS 50-1B53 
            
5/8 54 11,11 A 15/16 – – – – 0,343 8,30 PHS 50-1A54 
  11,11 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 11,00 PHS 50-1B54 
            
5/8 55 11,31 A 15/16 – – – – 0,343 8,56 PHS 50-1A55 
  11,31 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 10,93 PHS 50-1B55 
            
5/8 56 11,50 A 15/16 – – – – 0,343 8,90 PHS 50-1A56 
  11,50 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 11,50 PHS 50-1B56 
            
5/8 57 11,70 A 15/16 – – – – 0,343 9,38 PHS 50-1A57 
  11,70 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 12,00 PHS 50-1B57 
            
5/8 58 11,90 A 15/16 – – – – 0,343 10,30 PHS 50-1A58 
  11,90 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 11,82 PHS 50-1B58 
            
5/8 59 12,10 A 15/16 – – – – 0,343 10,50 PHS 50-1A59 
  12,10 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 12,32 PHS 50-1B59 
            
5/8 60 12,30 A 15/16 – – – – 0,343 10,80 PHS 50-1A60 
  12,30 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 1/4 0,343 13,00 PHS 50-1B60 
            
5/8 70 14,29 A 15/16 – – – – 0,343 14,00 PHS 50-1A70 
  14,29 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 3/4 0,343 18,16 PHS 50-1B70 
            
5/8 72 14,69 A 15/16 – – – – 0,343 15,24 PHS 50-1A72 
  14,69 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 3/4 0,343 19,48 PHS 50-1B72 
            
5/8 76 15,49 A 15/16 – – – – 0,343 20,08 PHS 50-1A76 
  15,49 B – 1 2 1/2 3 3/4 1 3/4 0,343 21,00 PHS 50-1B76 
            
5/8 80 16,28 A 15/16 – – – – 0,343 21,00 PHS 50-1A80 
  16,28 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,343 24,74 PHS 50-1B80 
            
5/8 84 17,08 A 15/16 – – – – 0,343 22,08 PHS 50-1A84 
  17,08 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,343 25,50 PHS 50-1B84 
            
5/8 95 19,27 A 15/16 – – – – 0,343 27,00 PHS 50-1A95 
  19,27 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,343 32,00 PHS 50-1B95 
            
5/8 96 19,47 A 15/16 – – – – 0,343 27,40 PHS 50-1A96 
  19,47 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,343 32,92 PHS 50-1B96 
            
5/8 112 22,65 A 15/16 – – – – 0,343 37,70 PHS 50-1A112 
  22,65 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,343 42,00 PHS 50-1B112 
            
3/4 8 2,26 B – 5/8 5/8 1 15/32 1 1/4 0,459 0,54 PHS 60-1B8 
            
3/4 9 2,51 B – 3/4 7/8 1 9/16 1 1/4 0,459 0,64 PHS 60-1B9 
            
3/4 10 2,76 A 3/4 – – – – 0,459 0,44 PHS 60-1A10 
  2,76 B – 3/4 1 1/8 1 15/16 1 1/4 0,459 0,99 PHS 60-1B10 
            
3/4 11 3,00 A 3/4 – – – – 0,459 0,54 PHS 60-1A11 
  3,00 B – 3/4 1 5/16 2 1/16 1 1/4 0,459 1,16 PHS 60-1B11 
            
3/4 12 3,25 A 3/4 – – – – 0,459 0,68 PHS 60-1A12 
  3,25 B – 3/4 1 3/8 2 3/8 1 1/4 0,459 1,47 PHS 60-1B12 
            
3/4 13 3,49 A 3/4 – – – – 0,459 0,80 PHS 60-1A13 
  3,49 B – 3/4 1 1/2 2 11/32 1 1/4 0,459 1,66 PHS 60-1B13 
            
3/4 14 3,74 A 3/4 – – – – 0,459 0,94 PHS 60-1A14 
  3,74 B – 3/4 1 3/4 2 9/16 1 1/4 0,459 2,00 PHS 60-1B14 
            
3/4 15 3,98 A 3/4 – – – – 0,459 1,08 PHS 60-1A15 
  3,98 B – 3/4 1 7/8 2 7/8 1 1/4 0,459 2,51 PHS 60-1B15 
            
3/4 16 4,22 A 3/4 – – – – 0,459 1,24 PHS 60-1A16 
  4,22 B – 3/4 2 3 1/16 1 1/4 0,459 2,81 PHS 60-1B16 
            
3/4 17 4,46 A 3/4 – – – – 0,459 1,44 PHS 60-1A17 
  4,46 B – 3/4 2 1/4 3 1/4 1 1/4 0,459 3,22 PHS 60-1B17 
            
3/4 18 4,70 A 3/4 – – – – 0,459 1,62 PHS 60-1A18 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 60-1  ·  3/4 pas in.  
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Model B Model A   

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
3/4 18 4,70 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/4 0,459 3,72 PHS 60-1B18 
            
3/4 19 4,95 A 3/4 – – – – 0,459 1,84 PHS 60-1A19 
  4,95 B – 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/4 0,459 3,92 PHS 60-1B19 
            
3/4 20 5,19 A 3/4 – – – – 0,459 2,12 PHS 60-1A20 
  5,19 B – 3/4 2 5/8 3 7/8 1 1/4 0,459 4,63 PHS 60-1B20 
            
3/4 21 5,43 A 3/4 – – – – 0,459 2,28 PHS 60-1A21 
  5,43 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 5,00 PHS 60-1B21 
            
3/4 22 5,67 A 3/4 – – – – 0,459 2,48 PHS 60-1A22 
  5,67 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 5,25 PHS 60-1B22 
            
3/4 23 5,91 A 3/4 – – – – 0,459 2,68 PHS 60-1A23 
  5,91 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 5,48 PHS 60-1B23 
            
3/4 24 6,15 A 23/32 – – – – 0,459 3,00 PHS 60-1A24 
  6,15 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 5,78 PHS 60-1B24 
            
3/4 25 6,39 A 23/32 – – – – 0,459 3,34 PHS 60-1A25 
  6,39 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 6,13 PHS 60-1B25 
            
3/4 26 6,63 A 23/32 – – – – 0,459 3,54 PHS 60-1A26 
  6,63 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 6,38 PHS 60-1B26 
            
3/4 27 6,87 A 23/32 – – – – 0,459 3,96 PHS 60-1A27 
  6,87 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 6,72 PHS 60-1B27 
            
3/4 28 7,11 A 23/32 – – – – 0,459 4,14 PHS 60-1A28 
  7,11 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 6,88 PHS 60-1B28 
            
3/4 29 7,35 A 23/32 – – – – 0,459 4,40 PHS 60-1A29 
  7,35 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 7,28 PHS 60-1B29 
            
3/4 30 7,59 A 23/32 – – – – 0,459 4,78 PHS 60-1A30 
  7,59 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 7,58 PHS 60-1B30 
            
3/4 31 7,83 A 23/32 – – – – 0,459 5,24 PHS 60-1A31 
  7,83 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 7,72 PHS 60-1B31 
            
3/4 32 8,07 A 23/32 – – – – 0,459 5,52 PHS 60-1A32 
  8,07 B – 3/4 2 3/4 4 1 1/4 0,459 8,26 PHS 60-1B32 
            
3/4 33 8,30 A 15/16 – – – – 0,459 5,86 PHS 60-1A33 
  8,30 B – 1 2 3/4 4 1 1/4 0,459 8,42 PHS 60-1B33 
            
3/4 34 8,54 A 15/16 – – – – 0,459 6,16 PHS 60-1A34 
  8,54 B – 1 2 3/4 4 1 1/4 0,459 8,80 PHS 60-1B34 
            
3/4 35 8,78 A 15/16 – – – – 0,459 6,78 PHS 60-1A35 
  8,78 B – 1 2 3/4 4 1 1/4 0,459 9,04 PHS 60-1B35 
            
3/4 36 9,02 A 15/16 – – – – 0,459 6,82 PHS 60-1A36 
  9,02 B – 1 2 3/4 4 1 1/4 0,459 9,60 PHS 60-1B36 
            
3/4 37 9,26 A 15/16 – – – – 0,459 7,52 PHS 60-1A37 
  9,26 B – 1 2 3/4 4 1 1/4 0,459 10,24 PHS 60-1B37 
            
3/4 38 9,50 A 15/16 – – – – 0,459 7,84 PHS 60-1A38 
  9,50 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 10,84 PHS 60-1B38 
            
3/4 39 9,74 A 15/16 – – – – 0,459 8,28 PHS 60-1A39 
  9,74 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 11,36 PHS 60-1B39 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 60-1  ·  3/4 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
3/4 40 9,98 A 15/16 – – – – 0,459 8,56 PHS 60-1A40 
  9,98 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 11,50 PHS 60-1B40 
            
3/4 41 10,22 A 15/16 – – – – 0,459 9,10 PHS 60-1A41 
  10,22 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 12,14 PHS 60-1B41 
            
3/4 42 10,46 A 15/16 – – – – 0,459 9,84 PHS 60-1A42 
  10,46 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 12,74 PHS 60-1B42 
            
3/4 43 10,70 A 15/16 – – – – 0,459 9,74 PHS 60-1A43 
  10,70 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 13,00 PHS 60-1B43 
            
3/4 44 10,94 A 15/16 – – – – 0,459 10,76 PHS 60-1A44 
  10,94 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 13,88 PHS 60-1B44 
            
3/4 45 11,18 A 15/16 – – – – 0,459 11,08 PHS 60-1A45 
  11,18 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 13,98 PHS 60-1B45 
            
3/4 46 11,42 A 15/16 – – – – 0,459 11,50 PHS 60-1A46 
  11,42 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 14,60 PHS 60-1B46 
            
3/4 47 11,65 A 15/16 – – – – 0,459 12,32 PHS 60-1A47 
  11,65 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 15,00 PHS 60-1B47 
            
3/4 48 11,89 A 15/16 – – – – 0,459 12,42 PHS 60-1A48 
  11,89 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 15,82 PHS 60-1B48 
            
3/4 49 12,13 A 15/16 – – – – 0,459 12,92 PHS 60-1A49 
  12,13 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 15,90 PHS 60-1B49 
            
3/4 50 12,37 A 15/16 – – – – 0,459 13,98 PHS 60-1A50 
  12,37 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 17,66 PHS 60-1B50 
            
3/4 51 12,61 A 15/16 – – – – 0,459 14,58 PHS 60-1A51 
  12,61 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 16,98 PHS 60-1B51 
            
3/4 52 12,85 A 15/16 – – – – 0,459 14,60 PHS 60-1A52 
  12,85 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 17,93 PHS 60-1B52 
            
3/4 53 13,09 A 15/16 – – – – 0,459 15,84 PHS 60-1A53 
  13,09 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 1/4 0,459 17,99 PHS 60-1B53 
            
3/4 54 13,33 A 15/16 – – – – 0,459 15,92 PHS 60-1A54 
  13,33 B – 15/16 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 21,60 PHS 60-1B54 
            
3/4 55 13,57 A 1 1/4 – – – – 0,459 16,96 PHS 60-1A55 
  13,57 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 21,14 PHS 60-1B55 
            
3/4 56 13,81 A 1 1/4 – – – – 0,459 17,60 PHS 60-1A56 
  13,81 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 21,88 PHS 60-1B56 
            
3/4 57 14,04 A 1 1/4 – – – – 0,459 17,62 PHS 60-1A57 
  14,04 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 22,26 PHS 60-1B57 
            
3/4 58 14,28 A 1 1/4 – – – – 0,459 19,00 PHS 60-1A58 
  14,28 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 22,80 PHS 60-1B58 
            
3/4 59 14,52 A 1 1/4 – – – – 0,459 19,20 PHS 60-1A59 
  14,52 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 23,86 PHS 60-1B59 
            
3/4 60 14,76 A 1 1/4 – – – – 0,459 20,02 PHS 60-1A60 
  14,76 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 25,22 PHS 60-1B60 
            
3/4 64 15,72 A 1 1/4 – – – – 0,459 23,00 PHS 60-1A64 
  15,72 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 27,40 PHS 60-1B64 
            
3/4 65 15,96 A 1 1/4 – – – – 0,459 23,24 PHS 60-1A65 
  15,96 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 28,92 PHS 60-1B65 
            
3/4 66 – A 1 1/4 – – – – 0,459 24,42 PHS 60-1A66 
            
3/4 68 16,67 A 1 1/4 – – – – 0,459 25,54 PHS 60-1A68 
  16,67 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 30,38 PHS 60-1B68 
            
3/4 70 17,15 A 1 1/4 – – – – 0,459 27,20 PHS 60-1A70 
  17,15 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,459 31,98 PHS 60-1B70 
            
3/4 72 17,63 A 1 1/4 – – – – 0,459 28,90 PHS 60-1A72 
  17,63 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 2 0,459 34,18 PHS 60-1B72 
            
3/4 76 18,58 A 1 1/4 – – – – 0,459 32,34 PHS 60-1A76 
  18,58 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 2 0,459 38,06 PHS 60-1B76 
            
3/4 80 19,54 A 1 1/4 – – – – 0,459 45,50 PHS 60-1A80 
  19,54 B – 1 1/4 2 3/4 4 1/4 2 0,459 41,88 PHS 60-1B80 
            
3/4 84 20,49 A 1 1/4 – – – – 0,459 40,18 PHS 60-1A84 
  20,49 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,459 46,46 PHS 60-1B84 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 60-1  ·  3/4 pas in.   |   ANSI 80-1  ·  1 pas in.  
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Model A  Model B Model C  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
3/4 90 21,93 A 1 1/4 – – – – 0,459 43,44 PHS 60-1A90 
  21,93 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 1/4 0,459 63,20 PHS 60-1B90 
            
3/4 96 23,36 A 1 1/4 – – – – 0,459 52,02 PHS 60-1A96 
  23,36 B – 1 1/4 3 3/4 5 1/2 2 1/4 0,459 63,08 PHS 60-1B96 
            
3/4 112 27,18 A 1 1/4 – – – – 0,459 70,80 PHS 60-1A112 
  27,18 B – 1 1/4 3 3/4 5 1/2 2 1/4 0,459 81,78 PHS 60-1B112 
            
1 8 3,01 B – 1 1 1 15/16 1 5/8 0,575 1,40 PHS 80-1B8 
            
1 9 3,35 A 15/16 – – – – 0,575 0,80 PHS 80-1A9 
  3,35 B – 1 1 5/16 2 1/4 1 5/8 0,575 1,60 PHS 80-1B9 
            
1 10 3,68 A 15/16 – – – – 0,575 1,00 PHS 80-1A10 
  3,68 B – 1 1 1/2 2 9/16 1 5/8 0,575 2,20 PHS 80-1B10 
            
1 11 4,01 A 15/16 – – – – 0,575 1,30 PHS 80-1A11 
  4,01 B – 1 1 5/8 2 13/16 1 5/8 0,575 3,20 PHS 80-1B11 
            
1 12 4,33 A 15/16 – – – – 0,575 1,50 PHS 80-1A12 
  4,33 B – 1 1 7/8 3 1/8 1 5/8 0,575 3,40 PHS 80-1B12 
            
1 13 4,66 A 15/16 – – – – 0,575 1,80 PHS 80-1A13 
  4,66 B – 1 2 3 1 1/2 0,575 3,50 PHS 80-1B13 
            
1 14 4,98 A 15/16 – – – – 0,575 2,20 PHS 80-1A14 
  4,98 B – 1 2 1/4 3 1/4 1 1/2 0,575 4,10 PHS 80-1B14 
            
1 15 5,30 A 15/16 – – – – 0,575 2,50 PHS 80-1A15 
  5,30 B – 1 2 1/2 3 13/16 1 1/2 0,575 5,30 PHS 80-1B15 
            
1 16 5,63 A 15/16 – – – – 0,575 2,90 PHS 80-1A16 
  5,63 B – 1 2 3/4 4 1 1/2 0,575 5,90 PHS 80-1B16 
            
1 17 5,95 A 15/16 – – – – 0,575 3,30 PHS 80-1A17 
  5,95 B – 1 2 3/4 4 1 1/2 0,575 6,60 PHS 80-1B17 
            
1 18 6,27 A 15/16 – – – – 0,575 3,70 PHS 80-1A18 
  6,27 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 1/2 0,575 7,30 PHS 80-1B18 
            
1 19 6,59 A 15/16 – – – – 0,575 4,10 PHS 80-1A19 
  6,59 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 1/2 0,575 7,80 PHS 80-1B19 
            
1 20 6,91 A 15/16 – – – – 0,575 4,70 PHS 80-1A20 
  6,91 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 1/2 0,575 8,40 PHS 80-1B20 
            
1 21 7,24 A 15/16 – – – – 0,575 4,90 PHS 80-1A21 
  7,24 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,575 9,40 PHS 80-1B21 
            
1 22 7,56 A 15/16 – – – – 0,575 5,50 PHS 80-1A22 
  7,56 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,575 10,00 PHS 80-1B22 
            
1 23 7,88 A 15/16 – – – – 0,575 6,30 PHS 80-1A23 
  7,88 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,575 10,70 PHS 80-1B23 
            
1 24 8,20 A 15/16 – – – – 0,575 6,70 PHS 80-1A24 
  8,20 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,575 11,30 PHS 80-1B24 
            
1 25 8,52 A 15/16 – – – – 0,575 7,20 PHS 80-1A25 
  8,52 B – 1 2 3/4 4 1/4 1 3/4 0,575 11,90 PHS 80-1B25 
            
1 26 8,84 A 1 3/16 – – – – 0,575 7,80 PHS 80-1A26 
  8,84 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 14,30 PHS 80-1B26 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 80-1  ·  1 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

1 27 9,16 A 1 3/16 – – – – 0,575 8,60 PHS 80-1A27 
  9,16 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 15,40 PHS 80-1B27 
            
1 28 9,48 A 1 3/16 – – – – 0,575 9,30 PHS 80-1A28 
  9,48 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 16,00 PHS 80-1B28 
            
1 29 9,80 A 1 3/16 – – – – 0,575 9,80 PHS 80-1A29 
  9,80 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 17,10 PHS 80-1B29 
            
1 30 10,11 A 1 3/16 – – – – 0,575 10,70 PHS 80-1A30 
  10,11 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 17,40 PHS 80-1B30 
            
1 31 10,43 A 1 3/16 – – – – 0,575 11,30 PHS 80-1A31 
  10,43 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 18,70 PHS 80-1B31 
            
1 32 10,75 A 1 3/16 – – – – 0,575 12,10 PHS 80-1A32 
  10,75 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 19,50 PHS 80-1B32 
            
1 33 11,07 A 1 3/16 – – – – 0,575 13,60 PHS 80-1A33 
  11,07 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 19,60 PHS 80-1B33 
            
1 34 11,39 A 1 3/16 – – – – 0,575 14,30 PHS 80-1A34 
  11,39 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 21,30 PHS 80-1B34 
            
1 35 11,71 A 1 3/16 – – – – 0,575 14,80 PHS 80-1A35 
  11,71 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 22,10 PHS 80-1B35 
            
1 36 12,03 A 1 3/16 – – – – 0,575 16,10 PHS 80-1A36 
  12,03 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 23,10 PHS 80-1B36 
            
1 37 12,35 A 1 3/16 – – – – 0,575 16,80 PHS 80-1A37 
  12,35 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 23,80 PHS 80-1B37 
            
1 38 12,67 A 1 3/16 – – – – 0,575 17,20 PHS 80-1A38 
  12,67 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 24,70 PHS 80-1B38 
            
1 39 12,99 A 1 3/16 – – – – 0,575 17,90 PHS 80-1A39 
  12,99 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 25,60 PHS 80-1B39 
            
1 40 13,31 A 1 3/16 – – – – 0,575 18,90 PHS 80-1A40 
  13,31 B – 1 3/16 3 1/4 4 3/4 2 0,575 26,70 PHS 80-1B40 
            
1 41 13,63 A 1 1/4 – – – – 0,575 21,00 PHS 80-1A41 
  13,63 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 27,80 PHS 80-1B41 
            
1 42 13,94 A 1 1/4 – – – – 0,575 21,80 PHS 80-1A42 
  13,94 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 28,70 PHS 80-1B42 
            
1 43 14,26 A 1 1/4 – – – – 0,575 23,60 PHS 80-1A43 
  14,26 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 29,40 PHS 80-1B43 
            
1 44 14,58 A 1 1/4 – – – – 0,575 24,30 PHS 80-1A44 
  14,58 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 29,90 PHS 80-1B44 
            
1 45 14,90 A 1 1/4 – – – – 0,575 25,20 PHS 80-1A45 
  14,90 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 31,40 PHS 80-1B45 
            
1 46 15,22 A 1 1/4 – – – – 0,575 26,60 PHS 80-1A46 
  15,22 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 33,10 PHS 80-1B46 
            
1 47 15,54 A 1 1/4 – – – – 0,575 26,40 PHS 80-1A47 
  15,54 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 34,00 PHS 80-1B47 
            
1 48 15,86 A 1 1/4 – – – – 0,575 27,80 PHS 80-1A48 
  15,86 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 35,50 PHS 80-1B48 
            
1 49 16,18 A 1 1/4 – – – – 0,575 28,90 PHS 80-1A49 
  16,18 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 35,80 PHS 80-1B49 
            
1 50 16,50 A 1 1/4 – – – – 0,575 30,90 PHS 80-1A50 
  16,50 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 37,30 PHS 80-1B50 
            
1 51 16,81 A 1 1/4 – – – – 0,575 32,20 PHS 80-1A51 
  16,81 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 38,60 PHS 80-1B51 
            
1 52 17,13 A 1 1/4 – – – – 0,575 33,00 PHS 80-1A52 
  17,13 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 39,40 PHS 80-1B52 
            
1 53 17,45 A 1 1/4 – – – – 0,575 34,90 PHS 80-1A53 
  17,45 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 0,575 41,30 PHS 80-1B53 
            
1 54 17,77 A 1 1/4 – – – – 0,575 36,60 PHS 80-1A54 
  17,77 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 0,575 44,70 PHS 80-1B54 
            
1 55 18,09 A 1 1/4 – – – – 0,575 37,50 PHS 80-1A55 
  18,09 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 0,575 45,60 PHS 80-1B55 
            
1 56 18,41 A 1 1/4 – – – – 0,575 39,40 PHS 80-1A56 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 80-1  ·  1 pas in.   |   ANSI 100-1  ·  1 1/4 pas in.  
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Model B Model A  Model C  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

1 56 18,41 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 0,575 47,50 PHS 80-1B56 
            
1 57 18,73 A 1 1/4 – – – – 0,575 40,40 PHS 80-1A57 
  18,73 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 0,575 48,50 PHS 80-1B57 
            
1 58 19,04 A 1 1/4 – – – – 0,575 41,30 PHS 80-1A58 
  19,04 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 0,575 50,50 PHS 80-1B58 
            
1 59 19,36 A 1 1/4 – – – – 0,575 42,90 PHS 80-1A59 
  19,36 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 0,575 52,10 PHS 80-1B59 
            
1 60 19,68 A 1 1/4 – – – – 0,575 45,30 PHS 80-1A60 
  19,68 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 0,575 54,50 PHS 80-1B60 
            
1 65 21,27 A 1 1/4 – – – – 0,575 52,20 PHS 80-1A65 
  21,27 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 0,575 61,80 PHS 80-1B65 
            
1 70 22,87 A 1 1/2 – – – – 0,575 59,80 PHS 80-1A70 
  22,87 C – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 1/2 0,575 75,70 PHS 80-1C70 
            
1 72 23,50 A 1 1/2 – – – – 0,575 65,70 PHS 80-1A72 
  23,50 C – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 1/2 0,575 81,40 PHS 80-1C72 
            
1 76 24,78 A 1 1/2 – – – – 0,575 70,20 PHS 80-1A76 
  24,78 C – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 1/2 0,575 87,80 PHS 80-1C76 
            
1 80 26,05 A 1 1/2 – – – – 0,575 79,60 PHS 80-1A80 
  26,05 C – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 1/2 0,575 89,90 PHS 80-1C80 
            
1 84 27,33 A 1 1/2 – – – – 0,575 86,10 PHS 80-1A84 
  27,33 C – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 1/2 0,575 99,20 PHS 80-1C84 
            
1 90 29,24 A 1 1/2 – – – – 0,575 101,00 PHS 80-1A90 
  29,24 C – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 1/2 0,575 106,00 PHS 80-1C90 
            
1 96 31,15 A 1 1/2 – – – – 0,575 120,00 PHS 80-1A96 
  31,15 C – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 1/2 0,575 117,00 PHS 80-1C96 
            
1 112 36,24 A 1 1/2 – – – – 0,575 165,00 PHS 80-1A112 
  36,24 C – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 1/2 0,575 154,00 PHS 80-1C112 
            
1 1/4 7 3,35 A 1 – – – – 0,692 1,20 PHS 100-1A7 
            
1 1/4 8 3,77 A 1 – – – – 0,692 1,40 PHS 100-1A8 
  3,77 B – 1 1 1/4 2 7/16 1 7/8 0,692 2,30 PHS 100-1B8 
            
1 1/4 9 4,18 A 1 – – – – 0,692 1,60 PHS 100-1A9 
  4,18 B – 1 1 5/8 2 13/16 1 7/8 0,692 3,20 PHS 100-1B9 
            
1 1/4 10 4,60 A 1 – – – – 0,692 2,00 PHS 100-1A10 
  4,60 B – 1 1 7/8 3 1/4 1 7/8 0,692 4,10 PHS 100-1B10 
            
1 1/4 11 5,01 A 1 1/4 – – – – 0,692 2,50 PHS 100-1A11 
  5,01 B – 1 2 1/4 3 9/16 1 7/8 0,692 5,30 PHS 100-1B11 
            
1 1/4 12 5,42 A 1 1/4 – – – – 0,692 3,00 PHS 100-1A12 
  5,42 B – 1 2 1/4 4 1 7/8 0,692 6,40 PHS 100-1B12 
            
1 1/4 13 5,82 A 1 1/4 – – – – 0,692 3,50 PHS 100-1A13 
  5,82 B – 1 2 3/8 3 7/8 1 5/8 0,692 6,60 PHS 100-1B13 
            
1 1/4 14 6,23 A 1 1/4 – – – – 0,692 4,10 PHS 100-1A14 
  6,23 B – 1 1/4 2 3/4 4 3/16 1 5/8 0,692 7,40 PHS 100-1B14 
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 100-1  ·  1 1/4 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

1 1/4 15 6,63 A 1 1/4 – – – – 0,692 4,70 PHS 100-1A15 
  6,63 B – 1 1/4 3 4 1/2 1 3/4 0,692 9,20 PHS 100-1B15 
            
1 1/4 16 7,03 A 1 1/4 – – – – 0,692 5,40 PHS 100-1A16 
  7,03 B – 1 5/16 3 4 1/2 1 3/4 0,692 9,90 PHS 100-1B16 
            
1 1/4 17 7,44 A 1 1/4 – – – – 0,692 6,10 PHS 100-1A17 
  7,44 B – 1 5/16 3 4 1/2 1 3/4 0,692 10,80 PHS 100-1B17 
            
1 1/4 18 7,84 A 1 1/4 – – – – 0,692 7,00 PHS 100-1A18 
  7,84 B – 1 5/16 3 4 1/2 1 3/4 0,692 11,50 PHS 100-1B18 
            
1 1/4 19 8,24 A 1 1/4 – – – – 0,692 7,80 PHS 100-1A19 
  8,24 B – 1 5/16 3 4 1/2 2 0,692 13,10 PHS 100-1B19 
            
1 1/4 20 8,64 A 1 1/4 – – – – 0,692 8,80 PHS 100-1A20 
  8,64 B – 1 5/16 3 4 1/2 2 0,692 14,20 PHS 100-1B20 
            
1 1/4 21 9,04 A 1 1/4 – – – – 0,692 9,80 PHS 100-1A21 
  9,04 B – 1 5/16 3 4 1/2 2 0,692 15,30 PHS 100-1B21 
            
1 1/4 22 9,44 A 1 1/4 – – – – 0,692 10,50 PHS 100-1A22 
  9,44 B – 1 5/16 3 4 1/2 2 0,692 16,10 PHS 100-1B22 
            
1 1/4 23 9,84 A 1 1/4 – – – – 0,692 11,80 PHS 100-1A23 
  9,84 B – 1 1/4 3 4 1/2 2 0,692 17,20 PHS 100-1B23 
            
1 1/4 24 10,25 A 1 1/4 – – – – 0,692 12,80 PHS 100-1A24 
  10,25 B – 1 1/4 3 4 1/2 2 0,692 19,20 PHS 100-1B24 
            
1 1/4 25 10,65 A 1 1/4 – – – – 0,692 13,90 PHS 100-1A25 
  10,65 B – 1 1/4 3 4 1/2 2 0,692 19,50 PHS 100-1B25 
            
1 1/4 26 11,05 A 1 1/4 – – – – 0,692 15,00 PHS 100-1A26 
  11,05 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 0,692 21,70 PHS 100-1B26 
            
1 1/4 27 11,44 A 1 1/4 – – – – 0,692 16,00 PHS 100-1A27 
  11,44 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 0,692 23,00 PHS 100-1B27 
            
1 1/4 28 11,84 A 1 1/4 – – – – 0,692 17,40 PHS 100-1A28 
  11,84 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 0,692 24,40 PHS 100-1B28 
            
1 1/4 29 12,24 A 1 1/4 – – – – 0,692 19,60 PHS 100-1A29 
  12,24 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 0,692 25,00 PHS 100-1B29 
            
1 1/4 30 12,64 A 1 1/4 – – – – 0,692 20,10 PHS 100-1A30 
  12,64 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 0,692 26,90 PHS 100-1B30 
            
1 1/4 31 13,04 A 1 1/4 – – – – 0,692 21,50 PHS 100-1A31 
            
1 1/4 32 13,44 A 1 1/4 – – – – 0,692 22,60 PHS 100-1A32 
  13,44 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 0,692 29,80 PHS 100-1B32 
            
1 1/4 33 13,84 A 1 1/4 – – – – 0,692 24,10 PHS 100-1A33 
            
1 1/4 34 14,24 A 1 1/4 – – – – 0,692 26,00 PHS 100-1A34 
            
1 1/4 35 14,64 A 1 1/4 – – – – 0,692 27,20 PHS 100-1A35 
  14,64 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 1/2 0,692 36,90 PHS 100-1B35 
            
1 1/4 36 15,04 A 1 1/4 – – – – 0,692 30,00 PHS 100-1A36 
  15,04 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 1/2 0,692 38,60 PHS 100-1B36 
            
1 1/4 37 15,44 A 1 1/4 – – – – 0,692 31,00 PHS 100-1A37 
            
1 1/4 38 15,84 A 1 1/4 – – – – 0,692 33,00 PHS 100-1A38 
  15,84 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 1/2 0,692 41,50 PHS 100-1B38 
            
1 1/4 39 16,23 A 1 1/4 – – – – 0,692 35,00 PHS 100-1A39 
  16,23 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 1/2 0,692 43,60 PHS 100-1B39 
            
1 1/4 40 16,63 A 1 1/4 – – – – 0,692 36,00 PHS 100-1A40 
  16,63 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 1/2 0,692 46,90 PHS 100-1B40 
            
1 1/4 41 17,03 A 1 1/4 – – – – 0,692 39,00 PHS 100-1A41 
            
1 1/4 42 17,43 A 1 1/4 – – – – 0,692 40,00 PHS 100-1A42 
  17,43 B – 1 1/4 3 5/16 5 2 1/2 0,692 50,40 PHS 100-1B42 
            
1 1/4 43 17,83 A 1 1/2 – – – – 0,692 43,00 PHS 100-1A43 
            
1 1/4 44 18,23 A 1 1/2 – – – – 0,692 45,00 PHS 100-1A44 
            
1 1/4 45 18,63 A 1 1/2 – – – – 0,692 47,00 PHS 100-1A45 
  18,63 B – 1 1/2 3 5/16 5 2 1/2 0,692 54,00 PHS 100-1B45 
            
1 1/4 46 19,02 A 1 1/2 – – – – 0,692 48,00 PHS 100-1A46 
            
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 100-1  ·  1 1/4 pas in.   |   ANSI 120-1  ·  1 1/2 pas in.  
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Model A  Model B Model C  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

1 1/4 47 19,42 A 1 1/2 – – – – 0,692 52,00 PHS 100-1A47 
            
1 1/4 48 19,82 A 1 1/2 – – – – 0,692 54,00 PHS 100-1A48 
  19,82 B – 1 1/2 4 6 2 1/2 0,692 66,00 PHS 100-1B48 
            
1 1/4 49 20,22 A 1 1/2 – – – – 0,692 56,00 PHS 100-1A49 
            
1 1/4 50 20,62 A 1 1/2 – – – – 0,692 57,00 PHS 100-1A50 
            
1 1/4 51 21,02 A 1 1/2 – – – – 0,692 63,00 PHS 100-1A51 
            
1 1/4 52 21,42 A 1 1/2 – – – – 0,692 64,00 PHS 100-1A52 
            
1 1/4 53 21,81 A 1 1/2 – – – – 0,692 64,20 PHS 100-1A53 
            
1 1/4 54 22,21 A 1 1/2 – – – – 0,692 68,00 PHS 100-1A54 
  22,21 C – 1 1/2 4 6 3 1/4 0,692 78,00 PHS 100-1C54 
            
1 1/4 55 22,61 A 1 1/2 – – – – 0,692 70,00 PHS 100-1A55 
            
1 1/4 56 23,01 A 1 1/2 – – – – 0,692 72,00 PHS 100-1A56 
            
1 1/4 57 23,41 A 1 1/2 – – – – 0,692 75,80 PHS 100-1A57 
            
1 1/4 58 23,81 A 1 1/2 – – – – 0,692 76,00 PHS 100-1A58 
            
1 1/4 59 24,20 A 1 1/2 – – – – 0,692 77,00 PHS 100-1A59 
            
1 1/4 60 24,60 A 1 1/2 – – – – 0,692 80,00 PHS 100-1A60 
  24,60 C – 1 1/2 4 6 3 1/4 0,692 89,00 PHS 100-1C60 
            
1 1/4 70 28,58 A 1 1/2 – – – – 0,692 113,00 PHS 100-1A70 
  28,58 C – 1 1/2 5 1/4 7 3 3/4 0,692 125,00 PHS 100-1C70 
            
1 1/4 72 29,38 A 1 1/2 – – – – 0,692 119,00 PHS 100-1A72 
  29,38 C – 1 1/2 5 1/4 7 3 3/4 0,692 134,00 PHS 100-1C72 
            
1 1/4 76 30,97 A 1 1/2 – – – – 0,692 133,00 PHS 100-1A76 
  30,97 C – 1 1/2 5 1/4 7 3 3/4 0,692 143,00 PHS 100-1C76 
            
1 1/4 80 32,57 A 1 1/2 – – – – 0,692 146,00 PHS 100-1A80 
  32,57 C – 1 1/2 5 1/4 7 3 3/4 0,692 151,00 PHS 100-1C80 
            
1 1/4 84 34,16 A 1 1/2 – – – – 0,692 162,00 PHS 100-1A84 
  34,16 C – 1 1/2 5 1/4 7 3 3/4 0,692 170,00 PHS 100-1C84 
            
1 1/4 90 36,55 A 1 1/2 – – – – 0,692 193,00 PHS 100-1A90 
  36,55 C – 1 1/2 5 1/4 7 3 3/4 0,692 184,00 PHS 100-1C90 
            
1 1/4 96 38,93 A 1 1/2 – – – – 0,692 215,00 PHS 100-1A96 
  38,93 C – 1 1/2 5 1/4 7 4 1/2 0,692 203,00 PHS 100-1C96 
            
1 1/2 8 4,52 A 1 1/4 – – – – 0,924 2,40 PHS 120-1A8 
            
1 1/2 9 5,02 A 1 1/4 – – – – 0,924 3,00 PHS 120-1A9 
  5,02 B – 1 3/8 1 13/16 3 3/8 2 1/4 0,924 5,30 PHS 120-1B9 
            
1 1/2 10 5,52 A 1 1/4 – – – – 0,924 3,80 PHS 120-1A10 
  5,52 B – 1 3/8 2 1/4 3 3/4 2 1/4 0,924 7,10 PHS 120-1B10 
            
1 1/2 11 6,01 A 1 1/4 – – – – 0,924 4,80 PHS 120-1A11 
  6,01 B – 1 3/8 2 3/8 3 9/16 2 1/8 0,924 7,60 PHS 120-1B11 
            
1 1/2 12 6,50 A 1 1/4 – – – – 0,924 5,80 PHS 120-1A12 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 120-1  ·  1 1/2 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

1 1/2 12 6,50 B – 1 3/8 2 3/4 4 1/8 2 1/8 0,924 9,90 PHS 120-1B12 
            
1 1/2 13 6,99 A 1 1/4 – – – – 0,924 6,70 PHS 120-1A13 
  6,99 B – 1 3/8 3 4 9/16 2 1/4 0,924 12,40 PHS 120-1B13 
            
1 1/2 14 7,47 A 1 1/4 – – – – 0,924 8,00 PHS 120-1A14 
  7,47 B – 1 3/8 3 1/4 4 3/4 2 1/4 0,924 14,40 PHS 120-1B14 
            
1 1/2 15 7,96 A 1 1/4 – – – – 0,924 9,10 PHS 120-1A15 
  7,96 B – 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 3/8 0,924 16,70 PHS 120-1B15 
            
1 1/2 16 8,44 A 1 1/4 – – – – 0,924 10,60 PHS 120-1A16 
  8,44 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 3/8 0,924 19,90 PHS 120-1B16 
            
1 1/2 17 8,92 A 1 1/4 – – – – 0,924 12,60 PHS 120-1A17 
  8,92 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 3/8 0,924 20,80 PHS 120-1B17 
            
1 1/2 18 9,41 A 1 1/4 – – – – 0,924 13,60 PHS 120-1A18 
  9,41 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 3/8 0,924 22,20 PHS 120-1B18 
            
1 1/2 19 9,89 A 1 1/4 – – – – 0,924 15,10 PHS 120-1A19 
  9,89 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 3/8 0,924 24,80 PHS 120-1B19 
            
1 1/2 20 10,37 A 1 1/4 – – – – 0,924 16,90 PHS 120-1A20 
  10,37 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 3/8 0,924 25,80 PHS 120-1B20 
            
1 1/2 21 10,85 A 1 1/4 – – – – 0,924 18,70 PHS 120-1A21 
  10,85 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 3/8 0,924 26,70 PHS 120-1B21 
            
1 1/2 22 11,33 A 1 1/4 – – – – 0,924 20,00 PHS 120-1A22 
  11,33 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 3/8 0,924 28,20 PHS 120-1B22 
            
1 1/2 23 11,81 A 1 1/4 – – – – 0,924 22,10 PHS 120-1A23 
  11,81 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 3/8 0,924 30,30 PHS 120-1B23 
            
1 1/2 24 12,29 A 1 1/4 – – – – 0,924 24,80 PHS 120-1A24 
  12,29 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 3/8 0,924 32,10 PHS 120-1B24 
            
1 1/2 25 12,77 A 1 1/4 – – – – 0,924 26,80 PHS 120-1A25 
  12,77 B – 1 1/4 3 1/2 5 1/4 2 3/8 0,924 34,60 PHS 120-1B25 
            
1 1/2 26 13,25 A 1 1/2 – – – – 0,924 28,30 PHS 120-1A26 
  13,25 B – 1 1/2 4 6 2 1/2 0,924 40,00 PHS 120-1B26 
            
1 1/2 27 13,73 A 1 1/2 – – – – 0,924 30,90 PHS 120-1A27 
            
1 1/2 28 14,21 A 1 1/2 – – – – 0,924 33,60 PHS 120-1A28 
  14,21 B – 1 1/2 4 6 2 1/2 0,924 44,90 PHS 120-1B28 
            
1 1/2 30 15,17 A 1 1/2 – – – – 0,924 39,00 PHS 120-1A30 
  15,17 B – 1 1/2 4 6 2 1/2 0,924 50,20 PHS 120-1B30 
            
1 1/2 32 16,13 A 1 1/2 – – – – 0,924 43,90 PHS 120-1A32 
  16,13 B – 1 1/2 4 6 2 1/2 0,924 56,00 PHS 120-1B32 
            
1 1/2 33 16,61 A 1 1/2 – – – – 0,924 48,20 PHS 120-1A33 
            
1 1/2 34 17,09 A 1 1/2 – – – – 0,924 50,00 PHS 120-1A34 
            
1 1/2 35 17,57 A 1 1/2 – – – – 0,924 52,00 PHS 120-1A35 
  17,57 B – 1 1/2 4 6 2 1/2 0,924 62,40 PHS 120-1B35 
            
1 1/2 36 18,05 A 1 1/2 – – – – 0,924 56,00 PHS 120-1A36 
  18,05 B – 1 1/2 4 6 2 1/2 0,924 66,40 PHS 120-1B36 
            
1 1/2 40 19,96 A 1 1/2 – – – – 0,924 71,00 PHS 120-1A40 
  19,96 C – 1 1/2 4 6 3 3/4 0,924 92,00 PHS 120-1C40 
            
1 1/2 42 20,92 A 1 1/2 – – – – 0,924 75,00 PHS 120-1A42 
  20,92 C – 1 1/2 4 6 3 3/4 0,924 98,00 PHS 120-1C42 
            
1 1/2 45 22,35 A 1 1/2 – – – – 0,924 88,00 PHS 120-1A45 
  22,35 C – 1 1/2 4 6 3 3/4 0,924 99,20 PHS 120-1C45 
            
1 1/2 48 23,79 A 1 1/2 – – – – 0,924 103,00 PHS 120-1A48 
  23,79 C – 1 1/2 4 6 4 0,924 113,00 PHS 120-1C48 
            
1 1/2 54 26,65 A 1 1/2 – – – – 0,924 140,00 PHS 120-1A54 
  26,65 C – 1 1/2 4 6 4 0,924 133,00 PHS 120-1C54 
            
1 1/2 60 29,52 A 1 1/2 – – – – 0,924 160,00 PHS 120-1A60 
  29,52 C – 1 1/2 5 1/4 7 4 0,924 160,00 PHS 120-1C60 
            
1 1/2 70 34,30 A 1 1/2 – – – – 0,924 216,00 PHS 120-1A70 
  34,30 C – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 4 1/2 0,924 206,00 PHS 120-1C70 
            
1 1/2 80 39,08 A 1 1/2 – – – – 0,924 284,00 PHS 120-1A80 
  39,08 C – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 4 1/2 0,924 254,00 PHS 120-1C80 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 120-1  ·  1 1/2 pas in.   |   ANSI 140-1  ·  1 3/4 pas in.  
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Model A  Model B Model C  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

1 1/2 90 43,85 A 1 1/2 – – – – 0,924 358,00 PHS 120-1A90 
            
1 3/4 11 7,01 A 1 1/2 – – – – 0,924 5,00 PHS 140-1A11 
  7,01 B – 1 1/2 2 3/4 4 1/4 2 1/4 0,924 11,30 PHS 140-1B11 
            
1 3/4 12 7,58 A 1 1/2 – – – – 0,924 7,80 PHS 140-1A12 
  7,58 B – 1 1/2 3 4 1/2 2 1/4 0,924 13,20 PHS 140-1B12 
            
1 3/4 13 8,15 A 1 1/2 – – – – 0,924 8,20 PHS 140-1A13 
  8,15 B – 1 1/2 3 3/4 5 1/2 2 3/8 0,924 18,90 PHS 140-1B13 
            
1 3/4 14 8,72 A 1 1/2 – – – – 0,924 10,00 PHS 140-1A14 
  8,72 B – 1 1/2 3 3/4 5 1/2 2 3/8 0,924 20,40 PHS 140-1B14 
            
1 3/4 15 9,28 A 1 1/2 – – – – 0,924 11,00 PHS 140-1A15 
  9,28 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 3/8 0,924 25,10 PHS 140-1B15 
            
1 3/4 16 9,85 A 1 1/2 – – – – 0,924 14,00 PHS 140-1A16 
  9,85 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 1/2 0,924 27,90 PHS 140-1B16 
            
1 3/4 17 10,41 A 1 1/2 – – – – 0,924 16,00 PHS 140-1A17 
  10,41 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 1/2 0,924 29,80 PHS 140-1B17 
            
1 3/4 18 10,98 A 1 1/2 – – – – 0,924 18,00 PHS 140-1A18 
  10,98 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 1/2 0,924 32,00 PHS 140-1B18 
            
1 3/4 19 11,54 A 1 1/2 – – – – 0,924 21,00 PHS 140-1A19 
  11,54 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 1/2 0,924 34,10 PHS 140-1B19 
            
1 3/4 20 12,10 A 1 1/2 – – – – 0,924 23,00 PHS 140-1A20 
  12,10 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 1/2 0,924 36,00 PHS 140-1B20 
            
1 3/4 21 12,66 A 1 1/2 – – – – 0,924 25,00 PHS 140-1A21 
  12,66 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 1/2 0,924 38,70 PHS 140-1B21 
            
1 3/4 22 13,22 A 1 1/2 – – – – 0,924 28,00 PHS 140-1A22 
  13,22 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 1/2 0,924 40,60 PHS 140-1B22 
            
1 3/4 23 13,78 A 1 1/2 – – – – 0,924 30,00 PHS 140-1A23 
  13,78 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 1/2 0,924 42,10 PHS 140-1B23 
            
1 3/4 24 14,34 A 1 1/2 – – – – 0,924 33,00 PHS 140-1A24 
  14,34 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 1/2 0,924 46,20 PHS 140-1B24 
            
1 3/4 25 14,90 A 1 1/2 – – – – 0,924 34,00 PHS 140-1A25 
  14,90 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 2 1/2 0,924 47,80 PHS 140-1B25 
            
1 3/4 26 15,46 A 1 1/2 – – – – 0,924 39,00 PHS 140-1A26 
  15,46 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 0,924 57,20 PHS 140-1B26 
            
1 3/4 27 16,02 A 1 1/2 – – – – 0,924 41,00 PHS 140-1A27 
  16,02 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 0,924 58,50 PHS 140-1B27 
            
1 3/4 28 16,58 A 1 1/2 – – – – 0,924 45,00 PHS 140-1A28 
  16,58 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 0,924 62,20 PHS 140-1B28 
            
1 3/4 30 17,70 A 1 1/2 – – – – 0,924 52,00 PHS 140-1A30 
  17,70 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 0,924 69,80 PHS 140-1B30 
            
1 3/4 31 18,26 – 1.75 1 1/2 – – – 0,924 56,00 PHS 140-1A31 
            
1 3/4 32 18,82 A 1 1/2 – – – – 0,924 60,00 PHS 140-1A32 
  18,82 B – 1 1/2 4 1/4 6 1/4 3 0,924 76,30 PHS 140-1B32 
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 140-1  ·  1 3/4 pas in.   |   ANSI 160-1  ·  2 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

1 3/4 35 20,49 A 1 1/2 – – – – 0,924 73,00 PHS 140-1A35 
  20,49 C – 1 1/2 5 1/4 7 4 0,924 108,00 PHS 140-1C35 
            
1 3/4 36 21,05 – 1.75 1 1/2 – – – 0,924 77,00 PHS 140-1A36 
            
1 3/4 40 23,29 A 1 1/2 – – – – 0,924 93,00 PHS 140-1A40 
  23,29 C – 1 1/2 5 1/4 7 4 0,924 121,00 PHS 140-1C40 
            
1 3/4 45 26,08 A 1 1/2 – – – – 0,924 131,00 PHS 140-1A45 
  26,08 C – 1 1/2 5 1/4 7 4 0,924 142,00 PHS 140-1C45 
            
1 3/4 48 27,75 A 1 1/2 – – – – 0,924 134,00 PHS 140-1A48 
  27,75 C – 1 1/2 5 1/4 7 4 0,924 150,00 PHS 140-1C48 
            
1 3/4 54 31,10 A 1 1/2 – – – – 0,924 173,00 PHS 140-1A54 
  31,10 C – 1 1/2 5 1/4 7 4 0,924 177,00 PHS 140-1C54 
            
1 3/4 60 34,44 A 1 1/2 – – – – 0,924 219,00 PHS 140-1A60 
  34,44 C – 1 1/2 5 1/4 7 5 0,924 220,00 PHS 140-1C60 
            
1 3/4 70 40,02 A 1 1/2 – – – – 0,924 292,00 PHS 140-1A70 
  40,02 C – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 5 0,924 282,00 PHS 140-1C70 
            
1 3/4 80 45,59 A 1 1/2 – – – – 0,924 402,00 PHS 140-1A80 
  45,59 C – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 5 0,924 331,00 PHS 140-1C80 
            
2 8 6,03 A 1 1/2 – – – – 1,156 5,00 PHS 160-1A8 
  6,03 B – 1 1/2 1 7/8 3 1/4 2 1/4 1,156 8,00 PHS 160-1B8 
            
2 9 6,70 A 1 1/2 – – – – 1,156 7,00 PHS 160-1A9 
  6,70 B – 1 1/2 2 1/8 3 5/8 2 1/4 1,156 10,00 PHS 160-1B9 
            
2 10 7,36 A 1 1/2 – – – – 1,156 8,00 PHS 160-1A10 
  7,36 B – 1 1/2 2 3/4 4 1/8 2 1/4 1,156 12,00 PHS 160-1B10 
            
2 11 8,01 A 1 1/2 – – – – 1,156 10,00 PHS 160-1A11 
  8,01 B – 1 1/2 3 1/4 4 3/4 2 1/2 1,156 17,00 PHS 160-1B11 
            
2 12 8,66 A 1 1/2 – – – – 1,156 12,00 PHS 160-1A12 
  8,66 B – 1 1/2 3 3/4 5 1/2 2 1/2 1,156 21,00 PHS 160-1B12 
            
2 13 9,31 A 1 1/2 – – – – 1,156 16,00 PHS 160-1A13 
  9,31 B – 1 1/2 4 6 2 3/4 1,156 28,00 PHS 160-1B13 
            
2 14 9,96 A 1 1/2 – – – – 1,156 17,00 PHS 160-1A14 
  9,96 B – 1 1/2 4 1/2 6 1/2 2 3/4 1,156 32,00 PHS 160-1B14 
            
2 15 10,61 A 1 1/2 – – – – 1,156 21,00 PHS 160-1A15 
  10,61 B – 1 1/2 5 1/4 7 2 3/4 1,156 37,00 PHS 160-1B15 
            
2 16 11,26 A 1 1/2 – – – – 1,156 24,00 PHS 160-1A16 
  11,26 B – 1 1/2 5 1/4 7 2 3/4 1,156 41,00 PHS 160-1B16 
            
2 17 11,90 A 1 1/2 – – – – 1,156 27,00 PHS 160-1A17 
  11,90 B – 1 1/2 5 1/4 7 2 3/4 1,156 45,00 PHS 160-1B17 
            
2 18 12,54 A 1 1/2 – – – – 1,156 30,00 PHS 160-1A18 
  12,54 B – 1 1/2 5 1/4 7 2 3/4 1,156 48,00 PHS 160-1B18 
            
2 19 13,19 A 1 1/2 – – – – 1,156 34,00 PHS 160-1A19 
  13,19 B – 1 1/2 5 1/4 7 2 3/4 1,156 52,00 PHS 160-1B19 
            
2 20 13,83 A 1 1/2 – – – – 1,156 38,00 PHS 160-1A20 
  13,83 B – 1 1/2 5 1/4 7 2 3/4 1,156 56,00 PHS 160-1B20 
            
2 21 14,47 A 1 1/2 – – – – 1,156 42,00 PHS 160-1A21 
  14,47 B – 1 1/2 5 1/4 7 2 3/4 1,156 59,00 PHS 160-1B21 
            
2 22 15,11 A 1 1/2 – – – – 1,156 46,00 PHS 160-1A22 
  15,11 B – 1 1/2 5 1/4 7 2 3/4 1,156 65,00 PHS 160-1B22 
            
2 23 15,75 A 1 1/2 – – – – 1,156 50,00 PHS 160-1A23 
  15,75 B – 1 1/2 5 1/4 7 2 3/4 1,156 68,00 PHS 160-1B23 
            
2 24 16,39 A 1 1/2 – – – – 1,156 56,00 PHS 160-1A24 
  16,39 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1,156 77,00 PHS 160-1B24 
            
2 25 17,03 A 1 1/2 – – – – 1,156 61,00 PHS 160-1A25 
  17,03 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1,156 81,00 PHS 160-1B25 
            
2 26 17,67 A 1 1/2 – – – – 1,156 65,00 PHS 160-1A26 
  17,67 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1,156 86,00 PHS 160-1B26 
            
2 27 18,31 A 1 1/2 – – – – 1,156 71,00 PHS 160-1A27 
  18,31 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1,156 91,00 PHS 160-1B27 
            
2 28 18,95 A 1 1/2 – – – – 1,156 77,00 PHS 160-1A28 
  18,95 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1,156 98,00 PHS 160-1B28 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 160-1  ·  2 pas in.   |   ANSI 180-1  ·  2 1/4 pas in.  
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Model A  Model B Model C  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

2 30 20,23 A 1 1/2 – – – – 1,156 90,00 PHS 160-1A30 
  20,23 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1,156 108,00 PHS 160-1B30 
            
2 35 23,42 A 1 1/2 – – – – 1,156 121,00 PHS 160-1A35 
  23,42 C – 1 1/2 5 1/2 8 4 1/2 1,156 154,00 PHS 160-1C35 
            
2 40 26,61 A 1 1/2 – – – – 1,156 138,00 PHS 160-1A40 
  26,61 C – 1 1/2 5 1/2 8 4 1/2 1,156 196,00 PHS 160-1C40 
            
2 45 29,80 A 1 1/2 – – – – 1,156 204,00 PHS 160-1A45 
  29,80 C – 1 1/2 5 1/2 8 5 1,156 234,00 PHS 160-1C45 
            
2 54 35,54 A 1 1/2 – – – – 1,156 294,00 PHS 160-1A54 
  35,54 C – 1 1/2 5 1/2 8 5 1,156 276,00 PHS 160-1C54 
            
2 60 39,36 A 1 1/2 – – – – 1,156 366,00 PHS 160-1A60 
  39,36 C – 1 1/2 5 1/2 8 5 1,156 329,00 PHS 160-1C60 
            
2 70 45,73 A 1 1/2 – – – – 1,156 507,00 PHS 160-1A70 
  45,73 C – 1 1/2 5 1/2 8 5 1,156 446,00 PHS 160-1C70 
            
2 80 52,10 A 1 1/2 – – – – 1,156 656,00 PHS 160-1A80 
  52,10 C – 1 1/2 5 1/2 8 6 1,156 612,00 PHS 160-1C80 
            
2 1/4 11 9,01 A 1 1/2 – – – – 1,301 14,00 PHS 180-1A11 
  9,01 B – 1 1/2 3 5/8 5 1/2 3 1,301 29,00 PHS 180-1B11 
            
2 1/4 12 9,75 A 1 1/2 – – – – 1,301 16,00 PHS 180-1A12 
  9,75 B – 1 1/2 4 6 3 1,301 32,00 PHS 180-1B12 
            
2 1/4 13 10,48 A 1 1/2 – – – – 1,301 20,00 PHS 180-1A13 
  10,48 B – 1 1/2 4 5/8 6 3/4 3 1/8 1,301 40,00 PHS 180-1B13 
            
2 1/4 14 11,21 A 1 1/2 – – – – 1,301 24,00 PHS 180-1A14 
  11,21 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1/8 1,301 44,00 PHS 180-1B14 
            
2 1/4 15 11,93 A 1 1/2 – – – – 1,301 28,00 PHS 180-1A15 
  11,93 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1/8 1,301 48,00 PHS 180-1B15 
            
2 1/4 16 12,66 A 1 1/2 – – – – 1,301 32,00 PHS 180-1A16 
  12,66 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1/8 1,301 52,00 PHS 180-1B16 
            
2 1/4 17 13,39 A 1 1/2 – – – – 1,301 37,00 PHS 180-1A17 
  13,39 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1/8 1,301 58,00 PHS 180-1B17 
            
2 1/4 18 14,11 A 1 1/2 – – – – 1,301 43,00 PHS 180-1A18 
  14,11 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1/8 1,301 63,00 PHS 180-1B18 
            
2 1/4 19 14,83 A 1 1/2 – – – – 1,301 47,00 PHS 180-1A19 
  14,83 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 3/8 1,301 74,00 PHS 180-1B19 
            
2 1/4 20 15,56 A 1 1/2 – – – – 1,301 53,00 PHS 180-1A20 
  15,56 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 3/8 1,301 81,00 PHS 180-1B20 
            
2 1/4 21 16,28 A 1 1/2 – – – – 1,301 57,00 PHS 180-1A21 
  16,28 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 3/8 1,301 83,00 PHS 180-1B21 
            
2 1/4 22 17,00 A 1 1/2 – – – – 1,301 62,00 PHS 180-1A22 
  17,00 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 3/8 1,301 92,00 PHS 180-1B22 
            
2 1/4 23 17,72 A 1 1/2 – – – – 1,301 69,00 PHS 180-1A23 
  17,72 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 3/8 1,301 99,00 PHS 180-1B23 
            
2 1/4 24 18,44 A 1 1/2 – – – – 1,301 77,00 PHS 180-1A24 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 180-1  ·  2 1/4 pas in.   |   ANSI 200-1  ·  2 1/2 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

2 1/4 24 18,44 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 3/8 1,301 105,00 PHS 180-1B24 
            
2 1/4 25 19,16 A 1 1/2 – – – – 1,301 84,00 PHS 180-1A25 
  19,16 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 3/8 1,301 113,00 PHS 180-1B25 
            
2 1/4 28 21,32 A 1 1/2 – – – – 1,301 104,00 PHS 180-1A28 
  21,32 B – 1 1/2 5 1/2 8 3 1/2 1,301 135,00 PHS 180-1B28 
            
2 1/4 30 22,76 A 1 1/2 – – – – 1,301 120,00 PHS 180-1A30 
  22,76 C – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 3/8 1,301 180,00 PHS 180-1C30 
            
2 1/4 35 26,35 A 1 1/2 – – – – 1,301 172,00 PHS 180-1A35 
  26,35 C – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 3/8 1,301 222,00 PHS 180-1C35 
            
2 1/4 40 29,94 A 1 1/2 – – – – 1,301 229,00 PHS 180-1A40 
  29,94 C – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 3/8 1,301 270,00 PHS 180-1C40 
            
2 1/4 45 33,53 A 1 1/2 – – – – 1,301 284,00 PHS 180-1A45 
  33,53 C – 1 1/2 6 9 5 1,301 315,00 PHS 180-1C45 
            
2 1/4 54 39,98 A 1 1/2 – – – – 1,301 420,00 PHS 180-1A54 
  39,98 C – 1 1/2 6 9 5 1,301 477,00 PHS 180-1C54 
            
2 1/4 60 44,28 A 1 1/2 – – – – 1,301 505,00 PHS 180-1A60 
  44,28 C – 1 1/2 6 1/2 9 1/2 5 3/8 1,301 489,00 PHS 180-1C60 
            
2 1/2 10 9,20 A 1 1/2 – – – – 1,389 16,00 PHS 200-1A10 
  9,20 B – 1 1/2 3 3/4 5 1/2 3 1,389 26,00 PHS 200-1B10 
            
2 1/2 11 10,02 A 1 1/2 – – – – 1,389 20,00 PHS 200-1A11 
  10,02 B – 1 1/2 4 6 3 1,389 33,00 PHS 200-1B11 
            
2 1/2 12 10,83 A 1 1/2 – – – – 1,389 24,00 PHS 200-1A12 
  10,83 B – 1 1/2 4 1/2 6 1/2 3 1,389 37,00 PHS 200-1B12 
            
2 1/2 13 11,64 A 1 1/2 – – – – 1,389 30,00 PHS 200-1A13 
  11,64 B – 1 1/2 5 1/4 7 3 1,389 46,00 PHS 200-1B13 
            
2 1/2 14 12,46 A 1 1/2 – – – – 1,389 32,00 PHS 200-1A14 
  12,46 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 1/2 1,389 59,00 PHS 200-1B14 
            
2 1/2 15 13,26 A 1 1/2 – – – – 1,389 40,00 PHS 200-1A15 
  13,26 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 1/2 1,389 64,00 PHS 200-1B15 
            
2 1/2 16 14,07 A 1 1/2 – – – – 1,389 46,00 PHS 200-1A16 
  14,07 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 1/2 1,389 72,00 PHS 200-1B16 
            
2 1/2 17 14,87 A 1 1/2 – – – – 1,389 51,00 PHS 200-1A17 
  14,87 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 1/2 1,389 76,00 PHS 200-1B17 
            
2 1/2 18 15,68 A 1 1/2 – – – – 1,389 57,00 PHS 200-1A18 
  15,68 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 1/2 1,389 84,00 PHS 200-1B18 
            
2 1/2 19 16,48 A 1 1/2 – – – – 1,389 65,00 PHS 200-1A19 
  16,48 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 1/2 1,389 91,00 PHS 200-1B19 
            
2 1/2 20 17,29 A 1 1/2 – – – – 1,389 72,00 PHS 200-1A20 
  17,29 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 1/2 1,389 98,00 PHS 200-1B20 
            
2 1/2 21 18,09 A 1 1/2 – – – – 1,389 82,00 PHS 200-1A21 
  18,09 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 1/2 1,389 106,00 PHS 200-1B21 
            
2 1/2 22 18,89 A 1 1/2 – – – – 1,389 88,00 PHS 200-1A22 
  18,89 B – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 1,389 131,00 PHS 200-1B22 
            
2 1/2 23 19,69 A 1 1/2 – – – – 1,389 95,00 PHS 200-1A23 
  19,69 B – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 1,389 136,00 PHS 200-1B23 
            
2 1/2 24 20,49 A 1 1/2 – – – – 1,389 105,00 PHS 200-1A24 
  20,49 B – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 1,389 142,00 PHS 200-1B24 
            
2 1/2 25 21,29 A 1 1/2 – – – – 1,389 113,00 PHS 200-1A25 
  21,29 B – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 1,389 153,00 PHS 200-1B25 
            
2 1/2 26 22,09 A 1 1/2 – – – – 1,389 124,00 PHS 200-1A26 
  22,09 C – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 1/2 1,389 178,00 PHS 200-1C26 
            
2 1/2 28 23,69 A 1 1/2 – – – – 1,389 144,00 PHS 200-1A28 
  23,69 C – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 1/2 1,389 195,00 PHS 200-1C28 
            
2 1/2 30 25,29 A 1 1/2 – – – – 1,389 167,00 PHS 200-1A30 
  25,29 C – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 1/2 1,389 212,00 PHS 200-1C30 
            
2 1/2 32 26,88 A 1 1/2 – – – – 1,389 195,00 PHS 200-1A32 
  26,88 C – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 1/2 1,389 220,00 PHS 200-1C32 
            
2 1/2 35 29,28 A 1 1/2 – – – – 1,389 227,00 PHS 200-1A35 
  29,28 C – 1 1/2 5 3/4 8 1/2 4 1/2 1,389 254,00 PHS 200-1C35 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 200-1  ·  2 1/2 pas in.   |   ANSI 240-1  ·  3 pas in.  
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Model A  Model C Model B  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametru exterior 
Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

2 1/2 40 33,27 A 1 1/2 – – – – 1,389 301,00 PHS 200-1A40 
  33,27 C – 1 1/2 6 9 5 1,389 320,00 PHS 200-1C40 
            
2 1/2 45 37,25 A 1 1/2 – – – – 1,389 390,00 PHS 200-1A45 
  37,25 C – 1 1/2 6 9 5 1,389 364,00 PHS 200-1C45 
            
2 1/2 54 44,42 A 1 1/2 – – – – 1,389 555,00 PHS 200-1A54 
  44,42 C – 1 1/2 6 1/2 9 1/2 5 1/2 1,389 512,00 PHS 200-1C54 
            
2 1/2 60 49,20 A 1 1/2 – – – – 1,389 692,00 PHS 200-1A60 
  49,20 C – 1 1/2 6 1/2 9 1/2 5 1/2 1,389 654,00 PHS 200-1C60 
            
3 10 11,03 A 1 1/2 – – – – 1,738 30,00 PHS 240-1A10 
  11,03 B – 1 1/2 4 1/2 6 1/2 3 3/8 1,738 49,00 PHS 240-1B10 
            
3 11 12,02 A 1 1/2 – – – – 1,738 37,00 PHS 240-1A11 
  12,02 B – 1 1/2 4 3/4 7 3 7/8 1,738 66,00 PHS 240-1B11 
            
3 12 13,00 A 1 1/2 – – – – 1,738 45,00 PHS 240-1A12 
  13,00 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 7/8 1,738 72,00 PHS 240-1B12 
            
3 13 13,97 A 1 1/2 – – – – 1,738 54,00 PHS 240-1A13 
  13,97 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 7/8 1,738 81,00 PHS 240-1B13 
            
3 14 14,94 A 1 1/2 – – – – 1,738 62,00 PHS 240-1A14 
  14,94 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 7/8 1,738 88,00 PHS 240-1B14 
            
3 15 15,91 A 1 1/2 – – – – 1,738 68,00 PHS 240-1A15 
  15,91 B – 1 1/2 5 3/8 7 1/2 3 7/8 1,738 98,00 PHS 240-1B15 
            
3 16 16,88 A 1 1/2 – – – – 1,738 82,00 PHS 240-1A16 
  16,88 B – 1 1/2 5 1/2 8 4 1/8 1,738 120,00 PHS 240-1B16 
            
3 17 17,85 A 1 1/2 – – – – 1,738 93,00 PHS 240-1A17 
  17,85 B – 1 1/2 5 1/2 8 4 1/8 1,738 137,00 PHS 240-1B17 
            
3 18 18,81 A 1 1/2 – – – – 1,738 108,00 PHS 240-1A18 
  18,81 B – 1 1/2 5 1/2 8 4 1/8 1,738 142,00 PHS 240-1B18 
            
3 19 19,78 A 1 1/2 – – – – 1,738 120,00 PHS 240-1A19 
  19,78 B – 1 1/2 5 1/2 8 4 1/8 1,738 154,00 PHS 240-1B19 
            
3 20 20,74 A 1 1/2 – – – – 1,738 128,00 PHS 240-1A20 
  20,74 B – 1 1/2 5 1/2 8 4 1/8 1,738 169,00 PHS 240-1B20 
            
3 21 21,71 A 1 1/2 – – – – 1,738 148,00 PHS 240-1A21 
  21,71 B – 1 1/2 5 1/2 8 4 1/8 1,738 186,00 PHS 240-1B21 
            
3 25 25,55 A 1 1/2 – – – – 1,738 208,00 PHS 240-1A25 
  25,55 B – 1 1/2 5 1/2 8 4 1/8 1,738 254,00 PHS 240-1B25 
            
3 30 30,34 A 1 1/2 – – – – 1,738 310,00 PHS 240-1A30 
  30,34 C – 1 1/2 6 9 6 1/4 1,738 398,00 PHS 240-1C30 
            
3 35 35,13 A 1 1/2 – – – – 1,738 416,00 PHS 240-1A35 
  35,13 C – 1 1/2 6 9 6 1/4 1,738 527,00 PHS 240-1C35 
            
3 40 39,92 A 1 1/2 – – – – 1,738 548,00 PHS 240-1A40 
  39,92 C – 1 1/2 7 1 0 6 3/4 1,738 672,00 PHS 240-1C40 
            
3 45 44,70 A 1 1/2 – – – – 1,738 702,00 PHS 240-1A45 
  44,70 C – 1 1/2 7 1 0 6 3/4 1,738 850,00 PHS 240-1C45 
            
3 54 53,31 A 1 1/2 – – – – 1,738 1 022,00 PHS 240-1A54 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Simpex, alezaj preg�urit 

ANSI 240-1  ·  3 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru exterior 

Interior 
 

Butuc Grosime eclis� 

  H L t1 

Pas Num�r  din�i 

DE 

Model 
Interior 

Min. Max.    

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

3 54 53,31 C – 1 1/2 7 1 0 6 3/4 1,738 1 148,00 PHS 240-1C54 
            
3 60 59,04 A 1 1/2 – – – – 1,738 1 268,00 PHS 240-1A60 
  59,04 C – 1 1/2 7 1 0 6 3/4 1,738 1 419,00 PHS 240-1C60 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 25-1BH9. 
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Ro�i de lan� ANSI Double Simplex, montare cu buc�� conic�  

ANSI 35-1  ·  3/8 pas in.   |   ANSI 41-1  ·  1/2 pas in.  
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Diametru Dimensiuni Greutate 
Exterior Pas Interior   Grosime 

eclis� 
Roat� Buc�� 

DE  

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 
L H t1   

Codificare 

in. – in.  – – in.     lgs.  – 
 

 

              
3/8 18 2,35 2,16 B 1008 3/8 1 7/8 1 7/8 0,168 0,4 0,3 PHS 35-1TB18 
 19 2,47 2,28 B 1008 3/8 1 7/8 1 13/16 0,168 0,5 0,3 PHS 35-1TB19 
 20 2,59 2,40 B 1008 3/8 1 7/8 1 15/16 0,168 0,6 0,3 PHS 35-1TB20 
 21 2,71 2,52 B 1008 3/8 1 7/8 2 1/16 0,168 0,7 0,3 PHS 35-1TB21 
 22 2,88 2,63 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 3/8 0,168 0,8 0,6 PHS 35-1TB22 
              
 23 2,95 2,75 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 7/16 0,168 0,9 0,6 PHS 35-1TB23 
 24 3,07 2,87 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 7/16 0,168 0,9 0,6 PHS 35-1TB24 
 25 3,19 2,99 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 7/16 0,168 1,2 0,6 PHS 35-1TB25 
 26 3,31 3,11 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 7/8 0,168 1,1 0,9 PHS 35-1TB26 
 28 3,55 3,35 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 7/8 0,168 1,2 0,9 PHS 35-1TB28 
              
 30 3,79 3,59 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/8 0,168 1,2 0,9 PHS 35-1TB30 
 32 4,03 3,83 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 1,3 0,9 PHS 35-1TB32 
 35 4,39 4,18 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 1,4 0,9 PHS 35-1TB35 
 36 4,51 4,30 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 1,4 0,9 PHS 35-1TB36 
 40 4,99 4,79 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 1,9 0,9 PHS 35-1TB40 
              
 42 5,23 5,02 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 2,0 0,9 PHS 35-1TB42 
 45 5,59 5,38 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 2,1 0,9 PHS 35-1TB45 
 48 5,95 5,73 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 2,3 0,9 PHS 35-1TB48 
 54 6,66 6,45 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 2,6 0,9 PHS 35-1TB54 
 60 7,38 7,17 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 3,0 0,9 PHS 35-1TB60 
              
 70 8,57 8,36 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 3,7 0,9 PHS 35-1TB70 
 72 8,81 8,60 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 3,9 0,9 PHS 35-1TB72 
 80 9,77 9,55 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 4,5 0,9 PHS 35-1TB80 
 84 10,25 10,03 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 4,9 0,9 PHS 35-1TB84 
 96 11,68 11,46 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 6,0 0,9 PHS 35-1TB96 
              
 112 13,59 13,37 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,168 7,8 0,9 PHS 35-1TB112 
              
1/2 14 2,49 2,25 B 1008 3/8 1 7/8 1 7/8 0,227 0,4 0,3 PHS 41-1TB14 
 15 2,65 2,40 B 1008 3/8 1 7/8 1 7/8 0,227 0,5 0,3 PHS 41-1TB15 
 16 2,81 2,50 B 1008 3/8 1 7/8 2 0,227 0,6 0,3 PHS 41-1TB16 
 17 2,97 2,72 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 3/8 0,227 0,7 0,6 PHS 41-1TB17 
 18 3,14 2,88 B 1210 5/8 1 1/4 1 3 3/8 0,227 0,9 0,6 PHS 41-1TB18 
              
 19 3,30 3,04 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 1/2 0,227 1,1 0,6 PHS 41-1TB19 
 20 3,46 3,20 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 7/8 0,227 1,1 0,9 PHS 41-1TB20 
 21 3,62 3,36 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 1,2 0,9 PHS 41-1TB21 
 22 3,78 3,51 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 1,3 0,9 PHS 41-1TB22 
 23 3,94 3,67 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 1,4 0,9 PHS 41-1TB23 
              
 24 4,10 3,83 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 1,4 0,9 PHS 41-1TB24 
 25 4,26 3,99 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 1,5 0,9 PHS 41-1TB25 
 26 4,42 4,15 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 1,5 0,9 PHS 41-1TB26 
 28 4,74 4,47 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 1,7 0,9 PHS 41-1TB28 
 30 5,06 4,78 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 1,8 0,9 PHS 41-1TB30 
              
 32 5,38 5,10 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 1,9 0,9 PHS 41-1TB32 
 35 5,86 5,58 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 2,3 0,9 PHS 41-1TB35 
 36 6,02 5,74 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 2,4 0,9 PHS 41-1TB36 
 40 6,65 6,37 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 2,7 0,9 PHS 41-1TB40 
 45 7,45 7,17 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 3,5 0,9 PHS 41-1TB45 
              
 48 7,93 7,64 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 4,1 0,9 PHS 41-1TB48 
 54 8,88 8,60 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 4,9 0,9 PHS 41-1TB54 
 60 9,84 9,55 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 5,7 0,9 PHS 41-1TB60 
 70 11,43 11,14 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 7,4 0,9 PHS 41-1TB70 
 72 11,75 11,46 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 8,2 0,9 PHS 41-1TB72 
              
 80 13,03 12,74 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 9,6 0,9 PHS 41-1TB80 
 96 15,57 15,28 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,227 13,1 0,9 PHS 41-1TB96 

 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-1TBH18. 
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Ro�i de lan� ANSI Double Simplex, montare cu buc�� conic�  

ANSI 40-1  ·  1/2 pas in.   |   ANSI 50-1  ·  5/8 pas in.   |   ANSI 60-1  ·  3/4 pas in.  
 
 
 

 

 
Diametru Dimensiuni Greutate 
Exterior Pas Interior   Grosime 

eclis� 
Roat� Buc�� 

DE  

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 
L H t1   

Codificare 

in. – in.  – – in.     lgs.  – 
 

 

              
1/2 14 2,49 2,25 B 1008 3/8 1 7/8 1 13/16 0,284 0,3 0,3 PHS 40-1TB14 
 15 2,65 2,40 B 1008 3/8 1 7/8 1 13/16 0,284 0,4 0,3 PHS 40-1TB15 
 16 2,81 2,56 B 1008 3/8 1 7/8 1 15/16 0,284 0,5 0,3 PHS 40-1TB16 
 17 2,98 2,72 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 3/8 0,284 0,5 0,3 PHS 40-1TB17 
 18 3,13 2,88 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 15/32 0,284 0,6 0,6 PHS 40-1TB18 
              
 19 3,30 3,04 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 15/32 0,284 0,7 0,6 PHS 40-1TB19 
 20 3,46 3,20 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 25/32 0,284 0,7 0,9 PHS 40-1TB20 
 21 3,62 3,36 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 25/32 0,284 0,8 0,9 PHS 40-1TB21 
 22 3,78 3,51 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 25/32 0,284 0,9 0,9 PHS 40-1TB22 
 23 3,94 3,67 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 1,0 0,9 PHS 40-1TB23 
              
 24 4,10 3,83 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,284 1,4 0,9 PHS 40-1TB24 
 25 4,26 3,99 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,284 1,5 0,9 PHS 40-1TB25 
 26 4,42 4,15 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,284 1,7 0,9 PHS 40-1TB26 
 28 4,74 4,47 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 1,8 0,9 PHS 40-1TB28 
 30 5,06 4,78 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 1,9 0,9 PHS 40-1TB30 
              
 32 5,38 5,10 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 1,9 0,9 PHS 40-1TB32 
 35 5,86 5,58 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 2,3 0,9 PHS 40-1TB35 
 36 6,01 5,74 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 2,4 0,9 PHS 40-1TB36 
 40 6,65 6,37 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 2,8 0,9 PHS 40-1TB40 
 42 6,97 6,69 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 2,9 0,9 PHS 40-1TB42 
              
 45 7,45 7,17 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 3,5 0,9 PHS 40-1TB45 
 48 7,93 7,64 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 4,0 0,9 PHS 40-1TB48 
 54 8,88 8,60 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 4,9 0,9 PHS 40-1TB54 
 60 9,84 9,55 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,284 6,0 0,9 PHS 40-1TB60 
 70 11,43 11,14 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,284 8,2 1,7 PHS 40-1TB70 
              
 72 11,75 11,46 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,284 9,0 1,7 PHS 40-1TB72 
 80 13,03 12,74 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,284 10,8 1,7 PHS 40-1TB80 
 84 13,66 13,37 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,284 11,3 1,7 PHS 40-1TB84 
 96 15,57 15,28 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,284 14,6 1,7 PHS 40-1TB96 
 112 18,12 17,83 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,284 20,5 1,7 PHS 40-1TB112 
              
5/8 12 2,71 2,42 B 1008 3/8 1 7/8 1 15/16 0,343 0,5 0,3 PHS 50-1TB12 
 13 2,91 2,61 B 1008 3/8 1 7/8 1 13/16 0,343 0,5 0,3 PHS 50-1TB13 
 14 3,11 2,81 B 1008 3/8 1 7/8 1 15/16 0,343 0,6 0,3 PHS 50-1TB14 
 15 3,31 3,01 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 15/32 0,343 0,7 0,6 PHS 50-1TB15 
 16 3,52 3,20 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 25/32 0,343 0,7 0,9 PHS 50-1TB16 
              
 17 3,72 3,40 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 25/32 0,343 0,8 0,9 PHS 50-1TB17 
 18 3,92 3,60 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 25/32 0,343 0,9 0,9 PHS 50-1TB18 
 19 4,12 3,80 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,343 1,3 0,9 PHS 50-1TB19 
 20 4,32 4,00 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,343 1,6 0,9 PHS 50-1TB20 
 21 4,52 4,19 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,343 1,5 0,9 PHS 50-1TB21 
              
 22 4,72 4,39 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,343 1,6 0,9 PHS 50-1TB22 
 23 4,92 4,59 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 2,0 1,7 PHS 50-1TB23 
 24 5,12 4,79 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 2,2 1,7 PHS 50-1TB24 
 25 5,32 4,99 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 2,4 1,7 PHS 50-1TB25 
 26 5,52 5,18 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 2,5 1,7 PHS 50-1TB26 
              
 27 5,72 5,38 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 2,6 1,7 PHS 50-1TB27 
 28 5,92 5,58 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 2,8 1,7 PHS 50-1TB28 
 30 6,32 5,98 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 3,2 1,7 PHS 50-1TB30 
 32 6,72 6,38 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 3,6 1,7 PHS 50-1TB32 
 35 7,32 6,97 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 4,2 1,7 PHS 50-1TB35 
              
 36 7,52 7,17 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 4,3 1,7 PHS 50-1TB36 
 40 8,32 7,97 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 5,2 1,7 PHS 50-1TB40 
 42 8,71 8,36 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 5,9 1,7 PHS 50-1TB42 
 45 9,31 8,96 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 6,5 1,7 PHS 50-1TB45 
 48 9,91 9,56 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 7,3 1,7 PHS 50-1TB48 
              
 54 11,11 10,75 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 9,0 1,7 PHS 50-1TB54 
 60 12,30 11,94 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,343 10,8 1,7 PHS 50-1TB60 
 70 14,29 13,93 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 3 1/4 0,343 14,0 3,5 PHS 50-1TB70 
 72 14,69 14,33 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 3 1/4 0,343 15,5 3,5 PHS 50-1TB72 
 80 16,28 15,92 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 3 1/4 0,343 19,5 3,5 PHS 50-1TB80 
              
 84 17,08 16,71 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 3 1/4 0,343 22,5 3,5 PHS 50-1TB84 
 96 19,47 19,10 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 3 1/4 0,343 29,0 3,5 PHS 50-1TB96 
 112 22,65 22,29 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 3 1/4 0,343 38,7 3,5 PHS 50-1TB112 
              
3/4 11 3,00 2,66 B 1008 3/8 1 7/8 1 13/16 0,459 0,6 0,3 PHS 60-1TB11 
 12 3,25 2,90 B 1008 3/8 1 7/8 1 15/16 0,459 0,8 0,3 PHS 60-1TB12 
 13 3,49 3,13 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 15/32 0,459 0,8 0,6 PHS 60-1TB13 
 14 3,74 3,37 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 15/32 0,459 1,0 0,6 PHS 60-1TB14 
 15 3,98 3,61 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 25/32 0,459 1,0 0,9 PHS 60-1TB15 
              
 16 4,22 3,84 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,459 1,4 0,9 PHS 60-1TB16 
 17 4,46 4,08 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,459 1,8 0,9 PHS 60-1TB17 
 18 4,70 4,32 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,459 1,9 0,9 PHS 60-1TB18 
 19 4,95 4,56 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,459 2,2 0,9 PHS 60-1TB19 
 20 5,18 4,79 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 2,2 1,7 PHS 60-1TB20 
              
              
              
 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-1TBH18. 
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Ro�i de lan� ANSI Double Simplex, montare cu buc�� conic�  

ANSI 60-1  ·  3/4 pas in.   |   ANSI 80-1  ·  1 pas in.   |   ANSI 100-1  ·  1 1/4 pas in.  
 
 

 OD H

  t

  L

1

 

 

 OD H

  t

  L

1

 

Model B Model C  

 

 
 

 

Diametru Dimensiuni Greutate 
Exterior Pas Interior   Grosime 

eclis� 
Roat� Buc�� 

DE  

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 
L H t1   

Codificare 

in. – in.  – – in.     lgs.  – 
 

 

              
3/4 21 5,43 5,03 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 2,5 1,7 PHS 60-1TB21 
 22 5,67 5,27 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 2,8 1,7 PHS 60-1TB22 
 23 5,91 5,51 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 3,1 1,7 PHS 60-1TB23 
 24 6,15 5,75 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 3,4 1,7 PHS 60-1TB24 
 25 6,39 5,98 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 3,7 1,7 PHS 60-1TB25 
              
 26 6,63 6,22 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 4,0 1,7 PHS 60-1TB26 
 27 6,87 6,42 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 4,2 1,7 PHS 60-1TB27 
 28 7,11 6,70 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 4,6 1,7 PHS 60-1TB28 
 30 7,59 7,17 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 5,2 1,7 PHS 60-1TB30 
 32 8,06 7,65 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 5,6 1,7 PHS 60-1TB32 
              
 35 8,78 8,37 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 6,4 1,7 PHS 60-1TB35 
 36 9,02 8,61 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 6,6 1,7 PHS 60-1TB36 
 40 9,98 9,56 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 8,3 1,7 PHS 60-1TB40 
 42 10,46 10,04 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 10,0 1,7 PHS 60-1TB42 
 45 11,18 10,75 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 11,5 1,7 PHS 60-1TB45 
              
 48 11,89 11,47 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,459 13,2 1,7 PHS 60-1TB48 
 54 13,33 12,90 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,459 17,1 3,5 PHS 60-1TB54 
 60 14,76 14,33 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,459 21,0 3,5 PHS 60-1TB60 
 70 17,15 16,72 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,459 27,6 3,5 PHS 60-1TB70 
 72 17,63 17,19 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,459 30,0 3,5 PHS 60-1TB72 
              
 80 19,54 19,10 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,459 36,3 3,5 PHS 60-1TB80 
 84 20,49 20,06 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,459 40,6 3,5 PHS 60-1TB84 
              
1 10 3,68 3,24 B 1215 5/8 1 1/4 1 1/2 2 3/8 0,575 1,1 0,8 PHS 80-1TB10 
 11 4,01 3,55 B 1215 5/8 1 1/4 1 1/2 2 15/32 0,575 1,5 0,8 PHS 80-1TB11 
 12 4,33 3,86 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 0,575 1,8 1,2 PHS 80-1TB12 
 13 4,66 4,18 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 0,575 2,3 1,2 PHS 80-1TB13 
 14 4,98 4,49 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 1/4 0,575 2,5 1,2 PHS 80-1TB14 
              
 15 5,30 4,81 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 1/4 0,575 2,7 1,2 PHS 80-1TB15 
 16 5,63 5,13 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,575 2,8 1,7 PHS 80-1TB16 
 17 5,95 5,44 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,575 3,1 1,7 PHS 80-1TB17 
 18 6,27 5,76 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,575 2,6 1,7 PHS 80-1TB18 
 19 6,59 6,08 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,575 4,1 1,7 PHS 80-1TB19 
              
 20 6,91 6,39 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 5,5 1,7 PHS 80-1TB20 
 21 7,24 6,71 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 6,0 3,5 PHS 80-1TB21 
 22 7,55 7,03 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 6,5 3,5 PHS 80-1TB22 
 23 7,88 7,34 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 7,0 3,5 PHS 80-1TB23 
 24 8,20 7,66 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 7,5 3,5 PHS 80-1TB24 
              
 25 8,52 7,98 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 8,1 3,5 PHS 80-1TB25 
 26 8,84 8,30 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 8,8 3,5 PHS 80-1TB26 
 27 9,16 8,61 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 9,0 3,5 PHS 80-1TB27 
 28 9,47 8,93 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 9,5 3,5 PHS 80-1TB28 
 30 10,11 9,57 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 11,5 3,5 PHS 80-1TB30 
              
 32 10,75 10,20 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 12,0 3,5 PHS 80-1TB32 
 35 11,71 11,16 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 15,2 3,5 PHS 80-1TB35 
 36 12,03 11,47 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 17,0 3,5 PHS 80-1TB36 
 40 13,31 12,75 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 21,0 3,5 PHS 80-1TB40 
 45 14,90 14,34 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 26,5 3,5 PHS 80-1TB45 
              
 48 15,86 15,29 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 29,5 3,5 PHS 80-1TB48 
 54 17,77 17,20 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 38,5 3,5 PHS 80-1TB54 
 60 19,68 19,11 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 45,0 3,5 PHS 80-1TB60 
 70 22,87 22,29 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,575 52,3 6,5 PHS 80-1TB70 
 80 26,05 25,47 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,575 69,2 6,5 PHS 80-1TB80 
              
1 1/4 11 5,01 4,44 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 0,692 2,7 1,2 PHS 100-1TB11 

 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-1TBH18. 
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Ro�i de lan� ANSI Double Simplex, montare cu buc�� conic�  

ANSI 100-1  ·  1 1/4 pas in.   |   ANSI 120-1  ·  1 1/2 pas in.   |   ANSI 140-1  ·  1 3/4 pas in.   |   ANSI 160-1  ·  2 pas in.  
 
 
 

 

 
Diametru Dimensiuni Greutate 
Exterior Pas Interior   Grosime 

eclis� 
Roat� Buc�� 

DE  

Pas Num�r din�i 

 
PD 

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 
L H t1   

Codificare 

in. – in.  – – in.     lgs.  – 
 

 

              

1 1/4 12 5,42 4,83 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 1/4 0,692 3,5 1,2 PHS 100-1TB12 
 13 5,82 5,22 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,692 3,6 1,7 PHS 100-1TB13 
 14 6,23 5,62 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,692 3,9 1,7 PHS 100-1TB14 
 15 6,63 6,01 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,692 5,0 3,5 PHS 100-1TB15 
 16 7,03 6,41 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/2 0,692 6,4 3,5 PHS 100-1TB16 
              
 17 7,44 6,80 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/2 0,692 7,1 3,5 PHS 100-1TB17 
 18 7,84 7,20 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/2 0,692 7,8 3,5 PHS 100-1TB18 
 19 8,24 7,59 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/2 0,692 8,7 3,5 PHS 100-1TB19 
 20 8,64 7,99 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/2 0,692 9,6 3,5 PHS 100-1TB20 
 21 9,04 8,39 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/2 0,692 10,6 3,5 PHS 100-1TB21 
              
 22 9,44 8,78 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/2 0,692 11,0 3,5 PHS 100-1TB22 
 24 10,24 9,58 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/2 0,692 13,0 3,5 PHS 100-1TB24 
 26 11,04 10,37 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/2 0,692 15,0 3,5 PHS 100-1TB26 
 28 11,84 11,16 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,692 16,5 6,5 PHS 100-1TB28 
 30 12,64 11,96 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,692 22,0 6,5 PHS 100-1TB30 
              
 32 13,44 12,75 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,692 23,0 6,5 PHS 100-1TB32 
 35 14,64 13,95 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,692 28,0 6,5 PHS 100-1TB35 
 36 15,04 14,34 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,692 31,0 6,5 PHS 100-1TB36 
 40 16,63 15,93 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,692 37,0 6,5 PHS 100-1TB40 
 45 18,63 17,92 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,692 46,0 6,5 PHS 100-1TB45 
              
 48 19,82 19,11 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,692 53,0 6,5 PHS 100-1TB48 
 54 22,21 21,50 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,692 62,0 6,5 PHS 100-1TB54 
 60 24,60 23,88 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,692 72,0 6,5 PHS 100-1TB60 
              
1 1/2 12 6,50 5,80 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,924 5,5 1,7 PHS 120-1TB12 
 13 6,90 6,27 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,924 6,0 3,5 PHS 120-1TB13 
 14 7,47 6,74 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,924 7,0 3,5 PHS 120-1TB14 
 15 7,96 7,21 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,924 8,0 3,5 PHS 120-1TB15 
 16 8,44 7,69 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 10,0 6,5 PHS 120-1TB16 
              
 17 8,92 8,16 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 11,0 6,5 PHS 120-1TB17 
 18 9,41 8,64 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 12,0 6,5 PHS 120-1TB18 
 19 9,89 9,11 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 14,0 6,5 PHS 120-1TB19 
 20 10,37 9,59 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 15,5 6,5 PHS 120-1TB20 
 21 10,85 10,06 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 17,5 6,5 PHS 120-1TB21 
              
 24 12,29 11,49 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 23,5 6,5 PHS 120-1TB24 
 26 13,25 12,44 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 28,5 6,5 PHS 120-1TB26 
 30 15,17 14,35 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 33,5 6,5 PHS 120-1TB30 
 35 17,57 16,73 C 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 52,0 6,5 PHS 120-1TB35 
 45 22,35 21,50 C 3030 1 1/4 3 3 5 7/8 0,924 82,0 9,2 PHS 120-1TB45 
              
 60 29,52 28,66 C 3535 1 1/2 3 1/2 3 1/2 6 1/2 0,924 140,0 14,0 PHS 120-1TB60 
 70 34,30 33,43 C 3535 1 1/2 3 1/2 3 1/2 6 1/2 0,924 175,0 14,0 PHS 120-1TB70 
 80 39,08 38,21 C 3535 1 1/2 3 1/4 3 1/2 6 1/2 0,924 220,0 14,0 PHS 120-1TB80 
              
1 3/4 12 7,58 6,76 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,924 7,0 3,5 PHS 140-1TB12 
 13 8,15 7,31 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 8,0 6,5 PHS 140-1TB13 
 14 8,72 7,86 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 10,0 6,5 PHS 140-1TB14 
 15 9,28 8,42 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 12,0 6,5 PHS 140-1TB15 
 16 9,85 8,97 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 14,0 6,5 PHS 140-1TB16 
              
 17 10,41 9,52 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 16,0 6,5 PHS 140-1TB17 
 18 10,97 10,08 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 18,0 6,5 PHS 140-1TB18 
 19 11,54 10,63 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 20,0 6,5 PHS 140-1TB19 
 21 12,66 11,74 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 24,0 6,5 PHS 140-1TB21 
 26 15,46 14,52 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,924 40,0 6,5 PHS 140-1TB26 
              
 35 20,49 19,52 C 3535 1 1/2 3 1/2 3 1/2 6 1/2 0,924 78,0 14,0 PHS 140-1TB35 
 45 26,08 25,09 C 4040 1 3/4 4 4 7 3/4 0,924 118,0 22,0 PHS 140-1TB45 
 60 34,44 33,44 C 4040 1 3/4 4 4 7 3/4 0,924 188,0 22,0 PHS 140-1TB60 
 70 40,02 39,01 C 4040 1 3/4 4 4 7 3/4 0,924 241,0 22,0 PHS 140-1TB70 
              
2 11 8,01 7,10 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 1,156 9,0 3,5 PHS 160-1TB11 
 12 8,66 7,73 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 1,156 11,0 6,5 PHS 160-1TB12 
 13 9,31 8,36 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 1,156 13,0 6,5 PHS 160-1TB13 
 14 9,96 8,99 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 1,156 16,0 6,5 PHS 160-1TB14 
 15 10,61 9,62 B 3535 1 1/2 3 1/2 3 1/2 6 1/2 1,156 25,0 14,0 PHS 160-1TB15 
              
 16 11,26 10,25 B 3535 1 1/2 3 1/2 3 1/2 6 1/2 1,156 28,0 14,0 PHS 160-1TB16 
 17 11,90 10,88 B 3535 1 1/2 3 1/2 3 1/2 6 1/2 1,156 32,0 14,0 PHS 160-1TB17 
 18 12,54 11,52 B 3535 1 1/2 3 1/2 3 1/2 6 1/2 1,156 35,0 14,0 PHS 160-1TB18 
 19 13,19 12,15 B 3535 1 1/2 3 1/2 3 1/2 6 1/2 1,156 39,0 14,0 PHS 160-1TB19 
 21 14,47 13,42 B 3535 1 1/2 3 1/2 3 1/2 6 1/2 1,156 48,0 14,0 PHS 160-1TB21 
              
 26 17,67 16,59 B 3535 1 1/2 3 1/2 3 1/2 6 1/2 1,156 68,0 14,0 PHS 160-1TB26 
 35 23,42 22,31 C 4040 1 3/4 4 4 7 3/4 1,156 118,0 14,0 PHS 160-1TB35 
 45 29,80 28,67 C 4040 1 3/4 4 4 7 3/4 1,156 186,0 22,0 PHS 160-1TB45 
 60 39,36 38,22 C 4545 2 1/8 4 1/2 4 1/2 7 3/4 1,156 292,0 30,0 PHS 160-1TB60 
              
              
              
              
              
              
              
 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-1TBH18. 
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Ro�i de lan� ANSI Simplex, alezaj preg�urit 

ANSI 40-1  ·  1/2 pas in.   |   ANSI 50-1  ·  5/8 pas in.   |   ANSI 60-1  ·  3/4 pas in.   |   ANSI 80-1  ·  1 pas in.   |     
ANSI 100-1  ·  1 1/4 pas in. 
 

 E PD OD

  t

  C

  L

1

 

Model A   
 

 
 

 

Diametru Dimensiuni 
Exterior Pas Interior    Grosime 

eclis� 
DE PD  

Pas Num�r din�i 

  

Model 

Min. Max. 
L C E t1 

Greutate Codificare 

in. – in.  – in.      lgs. – 
 

 

             
1/2 15 2,65 2,40 A 1/2 1 1/4 1 13/32 1 1/8 1 13/16 0,284 1,2 PHS 40-1DSA15 
 16 2,81 2,56 A 1/2 1 1/4 1 13/32 1 1/8 2 0,284 1,4 PHS 40-1DSA16 
 17 2,98 2,72 A 1/2 1 5/16 1 13/32 1 1/8 2 1/8 0,284 1,6 PHS 40-1DSA17 
 18 3,14 2,88 A 1/2 1 1/2 1 13/32 1 1/8 2 5/16 0,284 1,8 PHS 40-1DSA18 
 19 3,30 3,04 A 5/8 1 11/16 1 13/32 1 1/8 2 1/2 0,284 2,2 PHS 40-1DSA19 
             
 20 3,46 3,20 A 5/8 1 3/4 1 13/32 1 1/8 2 5/8 0,284 2,6 PHS 40-1DSA20 
 21 3,62 3,36 A 5/8 1 3/4 1 13/32 1 1/8 2 25/32 0,284 2,9 PHS 40-1DSA21 
 22 3,78 3,51 A 5/8 1 13/16 1 13/32 1 1/8 2 15/16 0,284 3,0 PHS 40-1DSA22 
 23 3,94 3,67 A 5/8 2 1/16 1 13/32 1 1/8 2 3/32 0,284 3,5 PHS 40-1DSA23 
 24 4,10 3,83 A 5/8 2 1/4 1 13/32 1 1/8 2 17/64 0,284 4,0 PHS 40-1DSA24 
             
 25 4,26 3,99 A 5/8 2 1/4 1 13/32 1 1/8 2 7/16 0,284 4,5 PHS 40-1DSA25 
             
5/8 15 3,32 3,01 A 5/8 1 1/2 1 21/32 1 3/16 2 3/8 0,343 2,1 PHS 50-1DSA15 
 16 3,52 3,20 A 5/8 1 11/16 1 21/32 1 5/16 2 1/2 0,343 2,4 PHS 50-1DSA16 
 17 3,72 3,40 A 5/8 1 3/4 1 21/32 1 5/16 2 11/16 0,343 2,9 PHS 50-1DSA17 
 18 3,92 3,60 A 5/8 1 7/8 1 21/32 1 5/16 2 57/64 0,343 3,3 PHS 50-1DSA18 
 19 4,12 3,80 A 5/8 2 1/16 1 21/32 1 5/16 3 5/64 0,343 3,7 PHS 50-1DSA19 
             
 20 4,32 4,00 A 5/8 2 1/4 1 21/32 1 5/16 3 9/32 0,343 4,2 PHS 50-1DSA20 
 21 4,52 4,19 A 5/8 2 1/4 1 21/32 1 5/16 3 31/64 0,343 4,8 PHS 50-1DSA21 
 22 4,72 4,39 A 5/8 2 7/16 1 21/32 1 5/16 3 11/16 0,343 5,3 PHS 50-1DSA22 
 23 4,92 4,59 A 5/8 2 5/8 1 21/32 1 5/16 3 57/64 0,343 5,8 PHS 50-1DSA23 
 24 5,12 4,79 A 5/8 2 3/4 1 21/32 1 5/16 4 5/64 0,343 6,3 PHS 50-1DSA24 
             
3/4 13 3,49 3,13 A 3/4 1 1/4 1 15/16 1 31/64 2 11/32 0,459 2,6 PHS 60-1DSA13 
 14 3,74 3,37 A 3/4 1 5/16 1 15/16 1 31/64 2 9/16 0,459 3,2 PHS 60-1DSA14 
 15 3,98 3,61 A 3/4 1 1/2 1 15/16 1 31/64 2 7/8 0,459 3,8 PHS 60-1DSA15 
 16 4,22 3,84 A 3/4 1 11/16 1 15/16 1 31/64 3 3/64 0,459 4,5 PHS 60-1DSA16 
 17 4,46 4,08 A 3/4 1 3/4 1 15/16 1 31/64 3 1/4 0,459 5,3 PHS 60-1DSA17 
             
 18 4,70 4,32 A 3/4 1 7/8 1 15/16 1 31/64 3 1/2 0,459 6,5 PHS 60-1DSA18 
 19 4,95 4,56 A 3/4 2 1/16 1 15/16 1 31/64 3 45/64 0,459 6,8 PHS 60-1DSA19 
 20 5,19 4,79 A 3/4 2 1/4 1 15/16 1 31/64 3 61/64 0,459 7,0 PHS 60-1DSA20 
 21 5,43 5,03 A 3/4 2 3/4 1 15/16 1 31/64 4 3/16 0,459 7,5 PHS 60-1DSA21 
 22 5,67 5,27 A 3/4 2 3/4 1 15/16 1 31/64 4 7/16 0,459 11,0 PHS 60-1DSA22 
             
 23 5,91 5,51 A 3/4 2 3/4 1 15/16 1 31/64 4 21/32 0,459 11,5 PHS 60-1DSA23 
 24 6,15 5,75 A 3/4 2 3/4 1 15/16 1 31/64 4 38/32 0,459 12,0 PHS 60-1DSA24 
             
1 13 4,66 4,18 A 1 2 2 3/16 1 5/8 3 1/64 0,575 6,5 PHS 80-1DSA13 
 14 4,98 4,49 A 1 2 1/4 2 3/16 1 5/8 3 11/32 0,575 7,7 PHS 80-1DSA14 
 15 5,30 4,81 A 1 2 3/8 2 3/16 1 5/8 3 13/16 0,575 9,1 PHS 80-1DSA15 
 16 5,63 5,13 A 1 2 11/16 2 3/16 1 5/8 4 0,575 9,5 PHS 80-1DSA16 
 17 5,95 5,44 A 1 2 13/16 2 3/16 1 5/8 4 5/16 0,575 10,8 PHS 80-1DSA17 
             
 18 6,27 5,76 A 1 3 1/8 2 3/16 1 5/8 4 41/64 0,575 12,1 PHS 80-1DSA18 
 19 6,59 6,08 A 1 3 1/4 2 3/16 1 5/8 4 61/64 0,575 12,8 PHS 80-1DSA19 
 20 6,91 6,39 A 1 3 1/2 2 3/16 1 5/8 5 9/32 0,575 14,0 PHS 80-1DSA20 
 21 7,24 6,71 A 1 3 3/4 2 3/16 1 5/8 5 19/32 0,575 16,5 PHS 80-1DSA21 
 22 7,56 7,03 A 1 3 7/8 2 3/16 1 5/8 5 59/64 0,575 18,4 PHS 80-1DSA22 
             
 23 7,88 7,34 A 1 3 7/8 2 3/16 1 5/8 6 15/64 0,575 20,5 PHS 80-1DSA23 
             
1 1/4 13 5,82 5,22 A 1 2 1/2 2 11/16 2 3 25/32 0,692 11,2 PHS 100-1DSA13 
 14 6,23 5,62 A 1 1/4 2 3/4 2 11/16 2 4 3/16 0,692 13,5 PHS 100-1DSA14 
 15 6,63 6,01 A 1 1/4 3 1/16 2 11/16 2 4 19/32 0,692 16,8 PHS 100-1DSA15 
 16 7,03 6,41 A 1 1/4 3 1/4 2 11/16 2 5 0,692 19,3 PHS 100-1DSA16 
 17 7,44 6,80 A 1 1/4 3 5/8 2 11/16 2 5 13/32 0,692 21,5 PHS 100-1DSA17 
             
 18 7,84 7,20 A 1 1/4 3 3/4 2 11/16 2 5 51/64 0,692 23,0 PHS 100-1DSA18 
 19 8,24 7,59 A 1 1/4 4 3/16 2 11/16 2 6 13/64 0,692 25,0 PHS 100-1DSA19 
 20 8,64 7,99 A 1 1/4 4 3/16 2 11/16 2 6 39/64 0,692 26,5 PHS 100-1DSA20 

 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 40-1DSAH15. 
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Ro�i de lan� ANSI Simplex, alezaj preg�urit 

ANSI 100-1  ·  1 1/4 pas in.   |   ANSI 120-1  ·  1 1/2 pas in.   |   ANSI 140-1  ·  1 3/4 pas in.   |   ANSI 160-1  ·  2 pas in.  
 
 
 

 

 
Diametru Dimensiuni 
Exterior Pas Interior    Grosime 

eclis� 
DE PD  

Pas Num�r din�i 

  

Model 

Min. Max. 
L C E t1 

Greutate Codificare 

in. – in.  – in.      lgs. – 
 

 

             

1 1/4 21 9,04 8,39 A 1 1/4 5 1/4 2 11/16 2 7 0,692 29,0 PHS 100-1DSA21 
             
1 1/2 15 7,96 7,21 A 1 7/16 3 3/4 3 11/32 2 7/16 5 1/2 0,924 30,0 PHS 120-1DSA15 
 16 8,44 7,69 A 1 7/16 4 3 11/32 2 7/16 6 0,924 34,0 PHS 120-1DSA16 
 17 8,92 8,16 A 1 7/16 4 7/16 3 11/32 2 7/16 6 31/64 0,924 37,0 PHS 120-1DSA17 
 18 9,41 8,64 A 1 7/16 5 3/16 3 11/32 2 7/16 6 31/64 0,924 42,0 PHS 120-1DSA18 
 19 9,89 9,11 A 1 7/16 5 1/2 3 11/32 2 7/16 7 29/64 0,924 47,0 PHS 120-1DSA19 
             
 20 10,37 9,59 A 1 7/16 5 15/16 3 11/32 2 7/16 7 15/16 0,924 51,0 PHS 120-1DSA20 
             
1 3/4 14 8,72 7,86 A 1 7/16 3 7/8 3 39/64 2 11/16 5 7/8 0,924 35,0 PHS 140-1DSA14 
 15 9,28 8,42 A 1 7/16 4 7/16 3 39/64 2 11/16 6 29/64 0,924 43,0 PHS 140-1DSA15 
 16 9,85 8,97 A 1 7/16 5 1/4 3 39/64 2 11/16 7 1/64 0,924 49,0 PHS 140-1DSA16 
 17 10,41 9,52 A 1 7/16 5 9/16 3 39/64 2 11/16 7 37/64 0,924 58,0 PHS 140-1DSA17 
 18 10,98 10,08 A 1 7/16 6 1/8 3 39/64 2 11/16 8 9/64 0,924 66,0 PHS 140-1DSA18 
             
2 15 10,61 9,62 A 1 11/16 5 1/2 4 1/4 3 3/32 7 3/8 0,924 69,0 PHS 160-1DSA15 
 16 11,26 10,25 A 1 11/16 6 4 1/4 3 3/32 8 1/64 0,924 75,0 PHS 160-1DSA16 
 17 11,90 10,88 A 1 11/16 6 1/2 4 1/4 3 3/32 8 21/32 0,924 92,0 PHS 160-1DSA17 
 18 12,54 11,52 A 1 11/16 6 13/16 4 1/4 3 3/32 9 5/16 0,924 97,0 PHS 160-1DSA18 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 40-1DSAH15. 
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Ro�i de lan� ANSI Double Simplex, montare cu buc�� conic�  

ANSI 40-1  ·  1/2 pas in.   |   ANSI 50-1  ·  5/8 pas in.   |   ANSI 60-1  ·  3/4 pas in.   |   ANSI 80-1  ·  1 pas in.   |     
ANSI 100-1  ·  1 1/4 pas in. 
 

 E PD OD

  t

  C

  L

1

  L2

1  

Model A cu buc�� conic�  
 

 
 

 

Diametru Dimensiuni 
Exterior Pas Interior     Grosime 

eclis� 
DE PD  

Pas Num�r din�i 

  

Model Nr. Buc�� 

Min. Max. 
L1 C E L2 t1 

Greutate* Codificare 

in. – in.  – – in.       lgs. – 
 

 

               
1/2 18 3,14 2,88 A 1215 1/2 1 1/4 1 13/32 1 1/8 2 5/16 1 1/2 0,284 1,0 PHS 40-1DSTB18 
 19 3,30 3,04 A 1215 1/2 1 1/4 1 13/32 1 1/8 2 1/2 1 1/2 0,284 1,1 PHS 40-1DSTB19 
 20 3,46 3,20 A 1215 1/2 1 1/4 1 13/32 1 1/8 2 5/8 1 1/2 0,284 1,3 PHS 40-1DSTB20 
 21 3,62 3,36 A 1615 1/2 1 5/8 1 13/32 1 1/8 2 25/32 1 1/2 0,284 1,3 PHS 40-1DSTB21 
 23 3,94 3,67 A 1615 1/2 1 5/8 1 13/32 1 1/8 3 3/32 1 1/2 0,284 1,5 PHS 40-1DSTB23 
               
 24 4,10 3,83 A 1615 1/2 1 5/8 1 13/32 1 1/8 3 17/64 1 1/2 0,284 1,7 PHS 40-1DSTB24 
               
5/8 16 3,52 3,20 A 1215 1/2 1 5/8 1 21/32 1 5/16 2 31/64 1 1/2 0,343 3,0 PHS 50-1DSTB16 
 17 3,72 3,40 A 1615 1/2 1 5/8 1 21/32 1 5/16 2 11/16 1 1/2 0,343 1,8 PHS 50-1DSTB17 
 18 3,92 3,60 A 1615 1/2 1 5/8 1 21/32 1 5/16 2 57/64 1 1/2 0,343 2,2 PHS 50-1DSTB18 
 19 4,12 3,80 A 1615 1/2 1 5/8 1 21/32 1 5/16 3 5/64 1 1/2 0,343 2,7 PHS 50-1DSTB19 
 20 4,32 4,00 A 1615 1/2 1 5/8 1 21/32 1 5/16 3 9/32 1 1/2 0,343 5,0 PHS 50-1DSTB20 
               
 21 4,52 4,19 A 2012 1/2 2 1 21/32 1 5/16 3 31/64 1 1/4 0,343 3,3 PHS 50-1DSTB21 
 23 4,92 4,59 A 2012 1/2 2 1 21/32 1 5/16 3 57/64 1 1/4 0,343 3,7 PHS 50-1DSTB23 
 24 5,12 4,79 A 2012 1/2 2 1 21/32 1 5/16 4 5/64 1 1/4 0,343 4,1 PHS 50-1DSTB24 
               
3/4 16 4,22 3,84 A 1615 1/2 1 5/8 1 15/16 1 31/64 2 63/64 1 1/2 0,459 4,5 PHS 60-1DSTB16 
 17 4,46 4,00 A 1615 1/2 1 5/8 1 15/16 1 31/64 3 7/32 1 1/2 0,459 4,5 PHS 60-1DSTB17 
 18 4,70 4,32 A 2012 1/2 2 1 15/16 1 31/64 3 15/32 1 1/4 0,459 5,0 PHS 60-1DSTB18 
 19 4,95 4,56 A 2012 1/2 2 1 15/16 1 31/64 3 45/64 1 1/4 0,459 5,8 PHS 60-1DSTB19 
 20 5,19 4,79 A 2517 1/2 2 1/2 1 15/16 1 31/64 3 61/64 1 3/4 0,459 5,6 PHS 60-1DSTB20 
               
 21 5,43 5,03 A 2517 1/2 2 1/2 1 15/16 1 31/64 4 3/16 1 3/4 0,459 6,4 PHS 60-1DSTB21 
 23 5,91 5,51 A 2517 1/2 2 1/2 1 15/16 1 31/64 4 43/64 1 3/4 0,459 7,3 PHS 60-1DSTB23 
 24 6,15 5,75 A 2517 1/2 2 1/2 1 15/16 1 31/64 4 38/32 1 3/4 0,459 8,2 PHS 60-1DSTB24 
               
1 17 5,95 5,44 A 2517 1/2 2 1/2 2 3/16 1 5/8 4 5/16 1 3/4 0,575 7,6 PHS 80-1DSTB17 
 18 6,27 5,76 A 2517 1/2 2 1/2 2 3/16 1 5/8 4 3/4 1 3/4 0,575 8,7 PHS 80-1DSTB18 
 19 6,59 6,08 A 3020 15/16 3 2 3/16 1 5/8 4 61/64 2 0,575 9,7 PHS 80-1DSTB19 
 20 6,91 6,39 A 3020 15/16 3 2 3/16 1 5/8 5 9/32 2 0,575 10,0 PHS 80-1DSTB20 
 21 7,24 6,71 A 3020 15/16 3 2 3/16 1 5/8 5 19/32 2 0,575 12,0 PHS 80-1DSTB21 
               
 22 7,56 7,03 A 3020 15/16 3 2 3/16 1 5/8 5 19/32 2 0,575 13,0 PHS 80-1DSTB22 
 23 7,88 7,34 A 3020 15/16 3 2 3/16 1 5/8 6 15/64 2 0,575 14,5 PHS 80-1DSTB23 
               
1 1/4 15 6,63 6,01 A 2517 3/4 2 1/2 2 11/16 2 4 19/32 1 3/4 0,692 12,5 PHS 100-1DSTB15 
 16 7,03 6,41 A 2517 3/4 2 1/2 2 11/16 2 5 1 3/4 0,692 13,0 PHS 100-1DSTB16 
 17 7,44 6,80 A 3020 15/16 3 2 11/16 2 5 13/32 2 0,692 14,0 PHS 100-1DSTB17 
 18 7,84 7,20 A 3020 15/16 3 2 11/16 2 5 51/64 2 0,692 16,0 PHS 100-1DSTB18 
 19 8,24 7,59 A 3020 15/16 3 2 11/16 2 6 13/64 2 0,692 20,0 PHS 100-1DSTB19 
               
 20 8,64 7,99 A 3020 15/16 3 2 11/16 2 6 39/64 1 3/4 0,692 27,5 PHS 100-1DSTB20 
 21 9,04 8,39 A 3020 15/16 3 2 11/16 2 7 2 0,692 27,5 PHS 100-1DSTB21 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 
 
 
* Greutatea numai pentru coroan� 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 40-1DSTBH18. 
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Ro�i de lan� ANSI Duplex, alezaj preg�urit 

ANSI 35-2  ·  3/8 pas in.   |   ANSI 40-2  ·  1/2 pas in.  
 
 

 OD H

  t

  L

1

  t2

 

Model B  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametru 
exterior Interior 

 
  Grosime eclis� 

DE  

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
3/8 12 1,63 B 1/2 9/16 63/64 1 1/4 0,162 0,561 0,32 PHS 35-2B12 
 13 1,75 B 1/2 11/16 1 7/64 1 1/4 0,162 0,561 0,36 PHS 35-2B13 
 14 1,87 B 1/2 7/8 1 1/4 1 1/4 0,162 0,561 0,44 PHS 35-2B14 
 15 1,99 B 1/2 15/16 1 13/32 1 1/4 0,162 0,561 0,56 PHS 35-2B15 
 16 2,11 B 1/2 15/16 1 15/32 1 1/4 0,162 0,561 0,64 PHS 35-2B16 
            
 17 2,23 B 1/2 11/16 1 19/32 1 1/4 0,162 0,561 0,74 PHS 35-2B17 
 18 2,35 B 1/2 13/16 1 23/32 1 1/4 0,162 0,561 0,84 PHS 35-2B18 
 19 2,47 B 1/2 15/16 1 7/8 1 1/4 0,162 0,561 0,96 PHS 35-2B19 
 20 2,59 B 3/4 15/16 1 15/16 1 3/8 0,162 0,561 1,08 PHS 35-2B20 
 21 2,71 B 3/4 1 3/8 2 1/16 1 3/8 0,162 0,561 1,24 PHS 35-2B21 
            
 22 2,83 B 3/4 1 7/16 2 3/16 1 3/8 0,162 0,561 1,42 PHS 35-2B22 
 23 2,95 B 3/4 1 1/2 2 1/4 1 3/8 0,162 0,561 1,54 PHS 35-2B23 
 24 3,07 B 3/4 1 1/2 2 1/4 1 3/8 0,162 0,561 1,62 PHS 35-2B24 
 25 3,19 B 3/4 1 1/2 2 1/4 1 3/8 0,162 0,561 1,66 PHS 35-2B25 
 26 3,31 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 3/8 0,162 0,561 1,98 PHS 35-2B26 
            
 30 3,79 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 3/8 0,162 0,561 2,34 PHS 35-2B30 
 36 4,51 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 3/8 0,162 0,561 3,00 PHS 35-2B36 
 42 5,23 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 3/8 0,162 0,561 3,80 PHS 35-2B42 
 48 5,95 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 3/8 0,162 0,561 4,66 PHS 35-2B48 
 52 6,43 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 3/8 0,162 0,561 5,40 PHS 35-2B52 
            
 60 7,38 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 3/8 0,162 0,561 6,84 PHS 35-2B60 
 68 8,34 B 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/2 0,162 0,561 10,01 PHS 35-2B68 
 72 8,81 B 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/2 0,162 0,561 11,04 PHS 35-2B72 
 76 9,29 B 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/2 0,162 0,561 11,94 PHS 35-2B76 
 84 10,25 B 3/4 2 3/8 3 1/2 1 1/2 0,162 0,561 14,98 PHS 35-2B84 
            
 95 11,56 B 1 2 3/8 3 1/2 1 1/2 0,162 0,561 17,42 PHS 35-2B95 
 96 11,68 B 1 2 3/8 3 1/2 1 1/2 0,162 0,561 18,14 PHS 35-2B96 
 102 12,40 B 1 2 3/8 3 1/2 1 1/2 0,162 0,561 19,92 PHS 35-2B102 
            
1/2 11 2,00 B 1/2 3/4 1 7/16 1 1/2 0,275 0,841 0,62 PHS 40-2B11 
 12 2,17 B 1/2 15/16 1 9/16 1 1/2 0,275 0,841 0,76 PHS 40-2B12 
 13 2,33 B 1/2 1 1 1/2 1 1/2 0,275 0,841 0,86 PHS 40-2B13 
 14 2,49 B 1/2 1 1/8 1 11/16 1 1/2 0,275 0,841 1,08 PHS 40-2B14 
 15 2,65 B 1/2 1 1/4 1 13/16 1 1/2 0,275 0,841 1,24 PHS 40-2B15 
            
 16 2,81 B 5/8 1 3/8 2 1 1/2 0,275 0,841 1,42 PHS 40-2B16 
 17 2,98 B 5/8 1 7/16 2 1/8 1 1/2 0,275 0,841 1,64 PHS 40-2B17 
 18 3,14 B 5/8 1 1/2 2 5/16 1 1/2 0,275 0,841 1,92 PHS 40-2B18 
 19 3,30 B 5/8 1 3/4 2 1/2 1 1/2 0,275 0,841 2,22 PHS 40-2B19 
 20 3,46 B 5/8 1 7/8 2 5/8 1 5/8 0,275 0,841 2,64 PHS 40-2B20 
            
 21 3,62 B 5/8 1 7/8 2 3/4 1 5/8 0,275 0,841 2,94 PHS 40-2B21 
 22 3,78 B 5/8 1 7/8 2 7/8 1 5/8 0,275 0,841 3,18 PHS 40-2B22 
 23 3,94 B 5/8 2 3 1 5/8 0,275 0,841 3,52 PHS 40-2B23 
 24 4,10 B 5/8 2 1/4 3 1/4 1 5/8 0,275 0,841 4,04 PHS 40-2B24 
 25 4,26 B 5/8 2 1/4 3 1/4 1 5/8 0,275 0,841 4,26 PHS 40-2B25 
            
 26 4,42 B 5/8 2 1/4 3 1/4 1 5/8 0,275 0,841 4,48 PHS 40-2B26 
 30 5,06 B 7/8 2 1/4 3 1/4 1 5/8 0,275 0,841 5,34 PHS 40-2B30 
 35 5,86 B 7/8 2 1/4 3 1/4 1 5/8 0,275 0,841 6,80 PHS 40-2B35 
 36 6,02 B 15/16 2 1/2 3 3/4 1 5/8 0,275 0,841 7,20 PHS 40-2B36 
 40 6,65 B 15/16 2 1/2 3 3/4 1 3/4 0,275 0,841 9,40 PHS 40-2B40 
            
 42 6,97 B 15/16 2 1/2 3 3/4 1 3/4 0,275 0,841 10,20 PHS 40-2B42 
 45 7,45 B 15/16 2 1/2 3 3/4 1 3/4 0,275 0,841 11,36 PHS 40-2B45 
 48 7,93 B 15/16 2 1/2 3 3/4 1 3/4 0,275 0,841 12,66 PHS 40-2B48 
 52 8,57 B 15/16 2 1/2 3 3/4 1 3/4 0,275 0,841 14,46 PHS 40-2B52 
 54 8,89 B 15/16 2 1/2 3 3/4 1 3/4 0,275 0,841 15,48 PHS 40-2B54 
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-2BH12. 
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Ro�i de lan� ANSI Duplex, alezaj preg�urit 

ANSI 40-2  ·  1/2 pas in.   |   ANSI 50-2  ·  5/8 pas in.   |   ANSI 60-2  ·  3/4 pas in.  
 
 

 OD H

  t

  L

1

  t2

 

   t

  L

1

  t2

 OD H

 

Model B Model C  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametru 
exterior Interior 

 
  Grosime eclis� 

DE  

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
1/2 60 9,84 B 15/16 2 1/2 3 3/4 1 3/4 0,275 0,841 18,60 PHS 40-2B60 
 68 11,12 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,275 0,841 24,96 PHS 40-2B68 
 72 11,75 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,275 0,841 27,88 PHS 40-2B72 
 76 12,39 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,275 0,841 30,18 PHS 40-2B76 
 84 13,66 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,275 0,841 36,24 PHS 40-2B84 
            
 95 15,41 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,275 0,841 38,84 PHS 40-2B95 
 96 15,57 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,275 0,841 39,50 PHS 40-2B96 
 102 16,53 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,275 0,841 42,72 PHS 40-2B102 
 112 18,12 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,275 0,841 55,54 PHS 40-2B112 
            
5/8 11 2,50 B 5/8 15/16 1 15/32 1 3/4 0,332 1,045 0,96 PHS 50-2B11 
 12 2,71 B 5/8 1 1/8 1 11/16 1 3/4 0,332 1,045 1,25 PHS 50-2B12 
 13 2,91 B 5/8 1 5/16 1 7/8 1 3/4 0,332 1,045 1,56 PHS 50-2B13 
 14 3,11 B 5/8 1 3/8 2 1/16 1 3/4 0,332 1,045 1,86 PHS 50-2B14 
 15 3,32 B 3/4 1 1/2 2 5/16 1 3/4 0,332 1,045 2,22 PHS 50-2B15 
            
 16 3,52 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 3/4 0,332 1,045 2,62 PHS 50-2B16 
 17 3,72 B 3/4 1 7/8 2 11/16 1 3/4 0,332 1,045 3,04 PHS 50-2B17 
 18 3,92 B 3/4 1 15/16 2 15/16 1 3/4 0,332 1,045 3,58 PHS 50-2B18 
 19 4,12 B 1 2 1/8 3 1/8 1 3/4 0,332 1,045 3,90 PHS 50-2B19 
 20 4,32 B 1 2 1/4 3 1/4 1 3/4 0,332 1,045 4,26 PHS 50-2B20 
            
 21 4,52 B 1 2 3/8 3 1/2 1 3/4 0,332 1,045 4,90 PHS 50-2B21 
 22 4,72 B 1 2 3/8 3 9/16 1 7/8 0,332 1,045 5,58 PHS 50-2B22 
 23 4,92 B 1 2 1/2 3 5/8 1 7/8 0,332 1,045 6,10 PHS 50-2B23 
 24 5,12 B 1 2 1/2 3 5/8 1 7/8 0,332 1,045 6,50 PHS 50-2B24 
 25 5,32 B 1 2 1/2 3 5/8 1 7/8 0,332 1,045 6,94 PHS 50-2B25 
            
 26 5,52 B 1 2 1/2 3 3/4 1 7/8 0,332 1,045 7,54 PHS 50-2B26 
 30 6,32 B 1 2 1/2 3 3/4 1 7/8 0,332 1,045 9,40 PHS 50-2B30 
 32 6,72 B 1 2 1/2 3 3/4 1 7/8 0,332 1,045 10,46 PHS 50-2B32 
 35 7,32 B 1 2 1/2 3 3/4 1 7/8 0,332 1,045 12,28 PHS 50-2B35 
 36 7,52 B 1 3/16 2 3/4 4 2 1/8 0,332 1,045 13,94 PHS 50-2B36 
            
 40 8,32 B 1 3/16 2 3/4 4 2 1/8 0,332 1,045 16,54 PHS 50-2B40 
 42 8,72 B 1 3/16 2 3/4 4 2 1/8 0,332 1,045 17,92 PHS 50-2B42 
 45 9,31 B 1 3/16 2 3/4 4 2 1/8 0,332 1,045 20,30 PHS 50-2B45 
 48 9,91 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 3/8 0,332 1,045 24,08 PHS 50-2B48 
 52 10,71 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 3/8 0,332 1,045 27,42 PHS 50-2B52 
            
 54 11,11 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 3/8 0,332 1,045 29,16 PHS 50-2B54 
 60 12,30 B 1 5/16 3 4 1/2 2 3/8 0,332 1,045 35,88 PHS 50-2B60 
 68 13,89 B 1 5/16 3 4 1/2 2 3/8 0,332 1,045 44,98 PHS 50-2B68 
 72 14,69 B 1 5/16 3 4 1/2 2 3/8 0,332 1,045 50,22 PHS 50-2B72 
 76 15,49 B 1 5/16 3 4 1/2 2 3/8 0,332 1,045 45,64 PHS 50-2B76 
            
 84 17,08 B 1 5/16 3 4 1/2 2 3/8 0,332 1,045 51,64 PHS 50-2B84 
 95 19,27 B 1 5/16 3 4 1/2 2 3/8 0,332 1,045 64,32 PHS 50-2B95 
 96 19,47 B 1 5/16 3 4 1/2 2 3/8 0,332 1,045 67,42 PHS 50-2B96 
 102 20,66 B 1 5/16 3 4 1/2 2 3/8 0,332 1,045 72,68 PHS 50-2B102 
 112 22,65 B 1 5/16 3 5/16 5 1/4 2 3/8 0,332 1,045 90,22 PHS 50-2B112 
            
3/4 11 3,00 B 1 1 1/4 1 13/16 2 1/8 0,444 1,341 1,62 PHS 60-2B11 
 12 3,25 B 1 1 7/16 2 1/8 2 1/8 0,444 1,341 2,20 PHS 60-2B12 
 13 3,49 B 1 1 1/2 2 1/4 2 1/8 0,444 1,341 2,60 PHS 60-2B13 
 14 3,74 B 1 1 3/4 2 1/2 2 1/8 0,444 1,341 3,24 PHS 60-2B14 
 15 3,98 B 1 1 7/8 2 13/16 2 1/8 0,444 1,341 3,96 PHS 60-2B15 
            
 16 4,22 B 1 2 3 2 1/8 0,444 1,341 4,62 PHS 60-2B16 
 17 4,46 B 1 2 1/4 3 1/4 2 1/8 0,444 1,341 5,40 PHS 60-2B17 
 18 4,70 B 1 2 3/8 3 1/2 2 1/8 0,444 1,341 6,24 PHS 60-2B18 
 19 4,95 B 1 2 1/2 3 11/16 2 1/8 0,444 1,341 7,00 PHS 60-2B19 
 20 5,19 B 1 2 1/2 3 3/4 2 1/8 0,444 1,341 7,72 PHS 60-2B20 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-2BH12. 



  205
 

 

Ro�i de lan� ANSI Duplex, alezaj preg�urit 

ANSI 60-2  ·  3/4 pas in.   |   ANSI 80-2  ·  1 pas in.   |   ANSI 100-2  ·  1 1/4 pas in.   |   ANSI 120-2  ·  1 1/2 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru 

exterior Interior 
 

  Grosime eclis� 

DE  

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
3/4 21 5,43 B 1 2 3/4 4 1/8 2 1/8 0,444 1,341 8,82 PHS 60-2B21 
 22 5,67 B 1 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,444 1,341 9,68 PHS 60-2B22 
 23 5,91 B 1 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,444 1,341 10,30 PHS 60-2B23 
 24 6,15 B 1 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,444 1,341 11,14 PHS 60-2B24 
 25 6,39 B 1 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,444 1,341 11,96 PHS 60-2B25 
            
 26 6,63 B 1 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,444 1,341 12,70 PHS 60-2B26 
 30 7,59 B 1 2 3/4 4 1/4 2 1/8 0,444 1,341 16,36 PHS 60-2B30 
 32 8,07 B 1 1/4 3 4 1/2 2 3/8 0,444 1,341 19,52 PHS 60-2B32 
 35 8,78 B 1 1/4 3 4 1/2 2 3/8 0,444 1,341 22,80 PHS 60-2B35 
 36 9,02 B 1 1/4 3 4 1/2 2 3/8 0,444 1,341 23,82 PHS 60-2B36 
            
 40 9,98 B 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 3/4 0,444 1,341 30,84 PHS 60-2B40 
 42 10,46 B 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 3/4 0,444 1,341 33,08 PHS 60-2B42 
 45 11,18 B 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 3/4 0,444 1,341 37,08 PHS 60-2B45 
 52 12,85 B 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 3/4 0,444 1,341 48,70 PHS 60-2B52 
 60 14,76 B 1 1/4 3 1/4 4 3/4 2 3/4 0,444 1,341 63,10 PHS 60-2B60 
            
 68 16,67 C 1 1/4 3 5/16 5 3 0,444 1,341 53,68 PHS 60-2C68 
 72 17,63 C 1 1/4 3 5/16 5 3 0,444 1,341 53,74 PHS 60-2C72 
 76 18,58 C 1 1/4 3 5/16 5 3 0,444 1,341 60,28 PHS 60-2C76 
 95 23,12 C 1 1/4 3 3/4 5 1/2 3 1/2 0,444 1,341 87,14 PHS 60-2C95 
            
1 10 3,68 B 1 1 1/2 2 9/16 2 3/4 0,557 1,710 3,60 PHS 80-2B10 
 11 4,01 B 1 1 3/4 2 1/2 2 1/2 0,557 1,710 4,00 PHS 80-2B11 
 12 4,33 B 1 1 7/8 2 27/32 2 1/2 0,557 1,710 5,10 PHS 80-2B12 
 13 4,66 B 1 2 1/4 3 5/32 2 1/2 0,557 1,710 6,30 PHS 80-2B13 
 14 4,98 B 1 2 3/8 3 15/32 2 1/2 0,557 1,710 7,60 PHS 80-2B14 
            
 15 5,30 B 1 2 1/2 3 51/64 2 1/2 0,557 1,710 9,00 PHS 80-2B15 
 16 5,63 B 1 2 3/4 4 2 3/4 0,557 1,710 11,00 PHS 80-2B16 
 17 5,95 B 1 3 4 27/64 2 3/4 0,557 1,710 13,20 PHS 80-2B17 
 18 6,27 B 1 3 1/4 4 47/64 2 3/4 0,557 1,710 15,00 PHS 80-2B18 
 19 6,59 B 1 3 5/16 5 2 3/4 0,557 1,710 17,00 PHS 80-2B19 
            
 20 6,91 B 1 3 5/16 5 2 3/4 0,557 1,710 18,20 PHS 80-2B20 
 21 7,24 B 1 3 5/16 5 2 3/4 0,557 1,710 19,60 PHS 80-2B21 
 22 7,56 B 1 3 5/16 5 2 3/4 0,557 1,710 21,00 PHS 80-2B22 
 23 7,88 B 1 3 5/16 5 2 3/4 0,557 1,710 22,80 PHS 80-2B23 
 24 8,20 B 1 3 1/2 5 1/4 2 3/4 0,557 1,710 25,10 PHS 80-2B24 
            
 25 8,52 B 1 3 1/2 5 1/4 3 0,557 1,710 28,30 PHS 80-2B25 
 26 8,84 B 1 3 1/2 5 1/4 3 0,557 1,710 29,90 PHS 80-2B26 
 30 10,11 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 3 0,557 1,710 39,50 PHS 80-2B30 
 32 10,75 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 3 0,557 1,710 43,80 PHS 80-2B32 
 35 11,71 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 3 0,557 1,710 49,10 PHS 80-2B35 
            
 36 12,03 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 3 1/8 0,557 1,710 54,20 PHS 80-2B36 
 42 13,94 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 3 1/8 0,557 1,710 71,50 PHS 80-2B42 
 45 14,90 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 3 1/8 0,557 1,710 73,50 PHS 80-2B45 
 52 17,13 C 1 1/2 3 3/4 5 3/4 3 3/4 0,557 1,710 78,40 PHS 80-2C52 
 60 19,68 C 1 1/2 3 3/4 5 3/4 3 3/4 0,557 1,710 93,30 PHS 80-2C60 
            
 68 22,23 C 1 1/2 3 13/16 6 4 0,557 1,710 96,20 PHS 80-2C68 
 76 24,78 C 1 1/2 3 13/16 6 4 0,557 1,710 113,00 PHS 80-2C76 
 95 30,83 C 1 1/2 4 6 4 1/4 0,557 1,710 165,00 PHS 80-2C95 
            
1 1/4 9 4,18 B 1 1 5/8 2 3/8 2 7/8 0,669 2,077 4,60 PHS 100-2B9 
 10 4,60 B 1 1 7/8 2 3/4 2 7/8 0,669 2,077 6,20 PHS 100-2B10 
 11 5,01 B 1 2 1/8 3 1/8 2 7/8 0,669 2,077 7,90 PHS 100-2B11 
 12 5,42 B 1 1/8 2 1/4 3 3/8 2 7/8 0,669 2,077 9,30 PHS 100-2B12 
 13 5,82 B 1 1/8 2 1/2 3 13/16 2 7/8 0,669 2,077 11,40 PHS 100-2B13 
            
 14 6,23 B 1 1/8 2 3/4 4 3/16 2 7/8 0,669 2,077 13,60 PHS 100-2B14 
 15 6,63 B 1 1/4 3 1/8 4 5/8 3 1/8 0,669 2,077 17,10 PHS 100-2B15 
 16 7,03 B 1 1/4 3 5/16 5 3 1/8 0,669 2,077 20,10 PHS 100-2B16 
 17 7,44 B 1 1/4 3 1/2 5 1/4 3 1/8 0,669 2,077 23,10 PHS 100-2B17 
 18 7,84 B 1 1/4 3 1/2 5 1/4 3 1/8 0,669 2,077 25,40 PHS 100-2B18 
            
 19 8,24 B 1 1/4 3 3/4 5 1/2 3 3/8 0,669 2,077 29,60 PHS 100-2B19 
 20 8,64 B 1 1/4 3 3/4 5 1/2 3 3/8 0,669 2,077 32,40 PHS 100-2B20 
 21 9,04 B 1 1/4 3 3/4 5 1/2 3 3/8 0,669 2,077 35,30 PHS 100-2B21 
 22 9,44 B 1 1/4 3 3/4 5 1/2 3 3/8 0,669 2,077 38,40 PHS 100-2B22 
 23 9,84 B 1 1/4 3 3/4 5 1/2 3 3/8 0,669 2,077 41,30 PHS 100-2B23 
            
 24 10,25 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 3 3/8 0,669 2,077 45,10 PHS 100-2B24 
 25 10,65 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 3 3/8 0,669 2,077 48,50 PHS 100-2B25 
 26 11,05 B 1 1/2 3 3/4 5 3/4 3 3/8 0,669 2,077 51,50 PHS 100-2B26 
 30 12,64 B 1 1/2 3 3/4 5 3/4 3 3/8 0,669 2,077 65,00 PHS 100-2B30 
 35 14,64 C 1 1/2 3 13/16 6 4 1/4 0,669 2,077 75,00 PHS 100-2C35 
            
 45 18,63 C 1 1/2 3 13/16 6 4 1/2 0,669 2,077 103,00 PHS 100-2C45 
 60 24,60 C 1 1/2 5 3/8 7 1/2 5 0,669 2,077 175,00 PHS 100-2C60 
 70 28,58 C 1 1/2 5 3/8 7 1/2 5 0,669 2,077 197,00 PHS 100-2C70 
 80 32,57 C 1 1/2 5 3/8 7 1/2 5 0,669 2,077 231,00 PHS 100-2C80 
            
1 1/2 11 6,01 B 1 1/2 2 3/8 3 9/16 3 3/4 0,894 2,683 13,60 PHS 120-2B11 
 12 6,50 B 1 1/2 2 3/4 4 1/16 3 3/4 0,894 2,683 17,30 PHS 120-2B12 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-2BH12. 
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Ro�i de lan� ANSI Duplex, alezaj preg�urit 

ANSI 120-2  ·  1 1/2 pas in.   |   ANSI 140-2  ·  1 3/4 pas in.   |   ANSI 160-2  ·  2 pas in.  
 
 

 OD H

  t

  L
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  t2
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 OD H

 

Model B Model C  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametru 
exterior Interior 

 
  Grosime eclis� 

DE  

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

1 1/2 13 6,99 B 1 1/2 3 4 1/2 3 3/4 0,894 2,683 21,10 PHS 120-2B13 
 14 7,47 B 1 1/2 3 5/16 5 3 3/4 0,894 2,683 25,60 PHS 120-2B14 
 15 7,96 B 1 1/2 3 1/2 5 1/4 3 3/4 0,894 2,683 29,90 PHS 120-2B15 
 16 8,44 B 1 1/2 3 1/2 5 1/4 3 3/4 0,894 2,683 33,80 PHS 120-2B16 
 17 8,92 B 1 1/2 3 1/2 5 1/4 3 3/4 0,894 2,683 36,90 PHS 120-2B17 
            
 18 9,41 B 1 1/2 3 1/2 5 1/4 3 3/4 0,894 2,683 41,90 PHS 120-2B18 
 19 9,89 B 1 1/2 3 1/2 5 1/4 3 3/4 0,894 2,683 46,50 PHS 120-2B19 
 20 10,37 B 1 1/2 3 1/2 5 1/2 3 3/4 0,894 2,683 50,20 PHS 120-2B20 
 21 10,85 B 1 1/2 3 1/2 5 1/2 3 3/4 0,894 2,683 55,60 PHS 120-2B21 
 22 11,33 B 1 1/2 3 13/16 5 3/4 4 0,894 2,683 64,00 PHS 120-2B22 
            
 23 11,81 B 1 1/2 4 1/2 6 1/2 4 0,894 2,683 75,00 PHS 120-2B23 
 24 12,29 B 1 1/2 4 1/2 6 1/2 4 0,894 2,683 79,00 PHS 120-2B24 
 25 12,77 B 1 1/2 4 1/2 6 1/2 4 0,894 2,683 84,00 PHS 120-2B25 
 26 13,25 B 1 1/2 4 1/2 6 1/2 4 0,894 2,683 90,00 PHS 120-2B26 
 30 15,17 B 1 1/2 4 1/2 6 1/2 4 0,894 2,683 119,00 PHS 120-2B30 
            
 35 17,57 C 1 1/2 5 3/8 7 1/2 6 0,894 2,818 148,00 PHS 120-2C35 
 45 22,35 C 1 1/2 5 3/8 7 1/2 6 0,894 2,818 188,00 PHS 120-2C45 
 60 29,52 C 1 1/2 6 3/8 9 1/2 6 1/4 0,894 2,818 307,00 PHS 120-2C60 
            
1 3/4 13 8,15 B 1 5/8 3 5/16 5 3 3/4 0,894 2,818 29,00 PHS 140-2B13 
 14 8,72 B 1 5/8 3 3/4 5 1/2 3 3/4 0,894 2,818 34,80 PHS 140-2B14 
 15 9,28 B 1 5/8 4 1/2 6 1/2 3 3/4 0,894 2,818 42,50 PHS 140-2B15 
 16 9,85 B 1 5/8 5 1/4 7 4 0,894 2,818 48,10 PHS 140-2B16 
 17 10,41 B 1 5/8 5 1/4 7 4 0,894 2,818 57,50 PHS 140-2B17 
            
 18 10,98 B 1 3/4 5 1/4 7 4 0,894 2,818 65,60 PHS 140-2B18 
 19 11,54 B 1 3/4 5 1/4 7 4 0,894 2,818 72,00 PHS 140-2B19 
 20 12,10 B 1 3/4 5 1/4 7 4 0,894 2,818 76,00 PHS 140-2B20 
 21 12,66 B 1 3/4 5 1/4 7 4 0,894 2,818 82,00 PHS 140-2B21 
 22 13,22 B 1 3/4 5 1/4 7 4 0,894 2,818 94,00 PHS 140-2B22 
            
 23 13,78 B 1 3/4 5 1/4 7 4 0,894 2,818 100,00 PHS 140-2B23 
 24 14,34 B 1 3/4 5 1/4 7 4 0,894 2,818 104,00 PHS 140-2B24 
 25 14,90 B 1 3/4 5 1/4 7 4 0,894 2,818 120,00 PHS 140-2B25 
 26 15,46 B 1 3/4 5 1/4 7 4 0,894 2,818 128,00 PHS 140-2B26 
 35 20,49 C 1 1/2 5 3/8 7 1/2 6 0,894 2,818 180,00 PHS 140-2C35 
            
 45 26,08 C 1 1/2 5 3/8 7 1/2 6 0,894 2,818 232,00 PHS 140-2C45 
 60 34,44 C 1 1/2 6 3/8 9 1/2 6 1/4 0,894 2,818 372,00 PHS 140-2C60 
            
2 13 9,31 B 2 4 6 4 3/4 1,119 3,424 48,00 PHS 160-2B13 
 14 9,96 B 2 4 3/4 6 3/4 4 3/4 1,119 3,424 58,00 PHS 160-2B14 
 15 10,61 B 2 5 1/4 7 4 3/4 1,119 3,424 68,00 PHS 160-2B15 
 16 11,26 B 2 5 1/4 7 4 3/4 1,119 3,424 75,00 PHS 160-2B16 
 17 11,90 B 2 5 1/4 7 4 3/4 1,119 3,424 91,00 PHS 160-2B17 
            
 18 12,54 B 2 5 1/4 7 4 3/4 1,119 3,424 96,00 PHS 160-2B18 
 19 13,19 B 2 5 1/4 7 4 3/4 1,119 3,424 107,00 PHS 160-2B19 
 20 13,83 B 2 5 1/4 7 4 3/4 1,119 3,424 119,00 PHS 160-2B20 
 21 14,47 B 2 5 3/8 7 1/2 4 3/4 1,119 3,424 130,00 PHS 160-2B21 
 22 15,11 B 2 5 3/8 7 1/2 4 3/4 1,119 3,424 141,00 PHS 160-2B22 
            
 23 15,75 B 2 5 3/8 7 1/2 4 3/4 1,119 3,424 157,00 PHS 160-2B23 
 24 16,39 B 2 5 3/8 7 1/2 4 3/4 1,119 3,424 171,00 PHS 160-2B24 
 25 17,03 B 2 5 3/8 7 1/2 4 3/4 1,119 3,424 187,00 PHS 160-2B25 
 26 17,67 B 2 5 3/8 7 1/2 4 3/4 1,119 3,424 201,00 PHS 160-2B26 
 35 23,42 C 1 1/2 6 3/4 9 1/2 6 5/8 1,119 3,424 306,00 PHS 160-2C35 
            
 45 29,80 C 1 1/2 7 1 0 7 1/8 1,119 3,424 431,00 PHS 160-2C45 
 60 39,36 C 1 1/2 7 1 0 7 1/8 1,119 3,424 564,00 PHS 160-2C60 
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-2BH12. 
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Ro�i de lan� ANSI Duplex, alezaj preg�urit 

ANSI 200-2  ·  2 1/2 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru 

exterior Interior 
 

  Grosime eclis� 

DE  

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Greutate Codificare 

in. – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

2 1/2 11 10,02 B 2 3 3/4 5 1/2 5 7/8 1,344 4,161 57,00 PHS 200-2B11 
 12 10,83 B 2 4 1/2 6 1/2 6 1/4 1,344 4,161 80,00 PHS 200-2B12 
 13 11,64 B 2 5 1/4 7 6 3/8 1,344 4,161 96,00 PHS 200-2B13 
 14 12,46 B 2 5 1/2 8 6 3/8 1,344 4,161 119,00 PHS 200-2B14 
 15 13,26 B 2 5 3/4 8 1/2 6 3/8 1,344 4,161 138,00 PHS 200-2B15 
            
 16 14,07 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 161,00 PHS 200-2B16 
 17 14,87 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 178,00 PHS 200-2B17 
 18 15,68 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 196,00 PHS 200-2B18 
 19 16,48 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 217,00 PHS 200-2B19 
 20 17,29 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 236,00 PHS 200-2B20 
            
 21 18,09 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 250,00 PHS 200-2B21 
 22 18,89 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 284,00 PHS 200-2B22 
 23 19,69 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 308,00 PHS 200-2B23 
 24 20,49 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 330,00 PHS 200-2B24 
 25 21,29 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 358,00 PHS 200-2B25 
            
 26 22,09 B 2 5 3/4 8 1/2 6 5/8 1,344 4,161 386,00 PHS 200-2B26 
 45 37,25 C 1 1/2 7 1 0 8 1/2 1,344 4,161 665,00 PHS 200-2C45 
 60 49,20 C 1 1/2 7 1 0 9 1,344 4,161 972,00 PHS 200-2C60 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-2BH12. 
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Ro�i de lan� ANSI Duplex, montare cu buc�� conic� 

ANSI 35-2  ·  3/8 pas in.   |   ANSI 40-2  ·  1/2 pas in.   |   ANSI 50-2  ·  5/8 pas in.  
 
 

  t

  L

1

  t2

 OD H

 

   t

  L

1

  t2

 OD H

 

   t1

H  OD

  L

  t2

 

   t1

 H  OD

  L

  t2

 

Model B Model A  Model C Model C1  
 

 
 

 

Diametru Dimensiuni Greutate  
Exterior Pas Interior   Grosime eclis� 

 
Roat� Buc�� 

DE PD  L H   

Pas Num�r din�i 

  

Model Nr. Buc�� 

Min. Max.   
t1 t2 

  

Codificare 

in. – in.  – – in.      lgs.  – 
 

 

               
3/8 19 2,47 2,28 B 1008 3/8 1 7/8 1 53/64 0,162 0,561 0,6 0,3 PHS 35-2TB19 
 20 2,59 2,40 B 1008 3/8 1 7/8 1 15/16 0,162 0,561 0,8 0,3 PHS 35-2TB20 
 21 2,71 2,52 B 1008 3/8 1 7/8 2 1/16 0,162 0,561 1,4 0,3 PHS 35-2TB21 
 22 2,83 2,63 B 1008 3/8 1 7/8 2 3/16 0,162 0,561 1,7 0,3 PHS 35-2TB22 
 23 3,07 2,87 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 7/16 0,162 0,561 1,8 0,6 PHS 35-2TB24 
               
 26 3,31 3,11 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 5/8 0,162 0,561 2,0 0,6 PHS 35-2TB26 
 30 3,79 3,59 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/8 0,162 0,561 1,8 0,9 PHS 35-2TB30 
 32 4,03 3,83 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,162 0,561 2,0 0,9 PHS 35-2TB32 
 35 4,39 4,18 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,162 0,561 2,3 0,9 PHS 35-2TB35 
 40 4,99 4,78 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,162 0,561 2,9 0,9 PHS 35-2TB40 
               
 45 5,59 5,38 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 1/4 0,162 0,561 3,2 0,9 PHS 35-2TB45 
 48 5,95 5,73 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 5/8 0,162 0,561 3,5 0,9 PHS 35-2TB48 
 54 6,66 6,45 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 5/8 0,162 0,561 3,9 0,9 PHS 35-2TB54 
 60 7,38 7,17 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 5/8 0,162 0,561 4,9 0,9 PHS 35-2TB60 
 70 8,57 8,36 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 5/8 0,162 0,561 6,3 0,9 PHS 35-2TB70 
               
 80 9,77 9,55 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 5/8 0,162 0,561 7,9 0,9 PHS 35-2TB80 
 96 11,68 11,46 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 5/8 0,162 0,561 9,9 0,9 PHS 35-2TB96 
 112 13,59 13,37 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 5/8 0,162 0,561 10,9 0,9 PHS 35-2TB112 
               
1/2 15 2,65 2,40 A 1008 3/8 1 7/8 1 17/64 0,275 0,841 0,5 0,3 PHS 40-2TB15 
 16 2,81 2,56 A 1008 3/8 1 7/8 1 17/64 0,275 0,841 0,6 0,3 PHS 40-2TB16 
 17 2,98 2,72 A 1008 3/8 1 7/8 1 17/64 0,275 0,841 0,7 0,3 PHS 40-2TB17 
 18 3,13 2,88 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 5/16 0,275 0,841 0,7 0,6 PHS 40-2TB18 
 19 3,30 3,04 B 1210 5/8 1 1/4 1 2 1/2 0,275 0,841 0,9 0,6 PHS 40-2TB19 
               
 20 3,46 3,20 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 5/8 0,275 0,841 0,9 0,9 PHS 40-2TB20 
 21 3,62 3,36 B 1610 1/2 1 5/8 1 2 3/4 0,275 0,841 1,0 0,9 PHS 40-2TB21 
 23 3,94 3,67 B 1610 1/2 1 5/8 1 3 0,275 0,841 1,3 0,9 PHS 40-2TB23 
 25 4,26 3,99 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 13/32 0,275 0,841 1,6 1,7 PHS 40-2TB25 
 30 5,06 4,78 B 2012 3/4 2 1 1/4 4 15/64 0,275 0,841 3,4 1,7 PHS 40-2TB30 
               
 36 6,01 5,74 B 2012 3/4 2 1 1/4 5 5/32 0,275 0,841 5,9 1,7 PHS 40-2TB36 
 42 6,97 6,69 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,275 0,841 7,0 3,5 PHS 40-2TB42 
 48 7,93 7,64 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,275 0,841 9,6 3,5 PHS 40-2TB48 
 52 8,57 8,28 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,275 0,841 11,4 3,5 PHS 40-2TB52 
 60 9,84 9,55 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,275 0,841 15,4 3,5 PHS 40-2TB60 
               
 68 11,12 10,83 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,275 0,841 20,5 3,5 PHS 40-2TB68 
 76 12,39 12,10 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,275 0,841 25,7 3,5 PHS 40-2TB76 
 84 13,66 13,37 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,275 0,841 31,6 3,5 PHS 40-2TB84 
 95 15,41 15,12 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,275 0,841 34,1 3,5 PHS 40-2TB95 
 102 16,53 16,24 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,275 0,841 36,8 3,5 PHS 40-2TB102 
               
5/8 14 3,11 2,81 A 1008 3/8 1 7/8 – 0,332 1,045 0,8 0,3 PHS 50-2TB14 
 15 3,31 3,01 A 1210 5/8 1 1/4 1 – 0,332 1,045 0,9 0,6 PHS 50-2TB15 
 16 3,52 3,20 A 1210 5/8 1 1/4 1 – 0,332 1,045 1,1 0,6 PHS 50-2TB16 
 17 3,72 3,41 A 1610 1/2 1 5/8 1 – 0,332 1,045 1,1 0,6 PHS 50-2TB17 
 18 3,92 3,60 A 1610 1/2 1 5/8 1 – 0,332 1,045 1,3 0,9 PHS 50-2TB18 
               
 19 4,12 3,80 A 1610 1/2 1 5/8 1 – 0,332 1,045 1,6 0,9 PHS 50-2TB19 
 20 4,32 4,00 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 1/4 0,332 1,045 1,5 1,7 PHS 50-2TB20 
 21 4,52 4,19 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 1/2 0,332 1,045 1,9 1,7 PHS 50-2TB21 
 25 5,32 4,99 B 2012 3/4 2 1 1/4 4 9/32 0,332 1,045 3,8 1,7 PHS 50-2TB25 
 30 6,32 5,98 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 5 9/32 0,332 1,045 7,5 3,5 PHS 50-2TB30 
               
 36 7,52 7,17 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,332 1,045 9,4 3,5 PHS 50-2TB36 
 42 8,71 8,36 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,332 1,045 13,4 3,5 PHS 50-2TB42 
 48 9,91 9,56 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,332 1,045 18,6 3,5 PHS 50-2TB48 
 52 10,71 10,35 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 3/8 0,332 1,045 22,2 3,5 PHS 50-2TB52 
 60 12,30 11,94 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 3/8 0,332 1,045 30,3 3,5 PHS 50-2TB60 
               

 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-2TBH19. 
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Ro�i de lan� ANSI Duplex, montare cu buc�� conic� 

ANSI 50-2  ·  5/8 pas in.   |   ANSI 60-2  ·  3/4 pas in.   |   ANSI 80-2  ·  1 pas in.  
 
 
 

 

 
Diametru Dimensiuni Greutate  
Exterior Pas Interior   Grosime eclis� 

 
Roat� Buc�� 

DE PD  L H   

Pas Num�r din�i 

  

Model Nr. Buc�� 

Min. Max.   
t1 t2 

  

Codificare 

in. – in.  – – in.      lgs.  – 
 

 

               
5/8 68 13,89 13,53 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 3/8 0,332 1,045 39,4 3,5 PHS 50-2TB68 
 76 15,49 15,12 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 3/8 0,332 1,045 41,2 3,5 PHS 50-2TB76 
 84 17,08 16,71 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 3/8 0,332 1,045 45,3 3,5 PHS 50-2TB84 
 95 19,27 18,90 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 3/8 0,332 1,045 58,8 3,5 PHS 50-2TB95 
 102 20,66 20,30 C 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 3/8 0,332 1,045 67,1 3,5 PHS 50-2TB102 
               
3/4 13 3,49 3,13 B 1215 5/8 1 1/4 1 1/2 2 1/4 0,444 1,341 1,2 1,6 PHS 60-2TB13 
 14 3,74 3,37 B 1215 5/8 1 1/4 1 1/2 2 1/2 0,444 1,341 1,6 1,7 PHS 60-2TB14 
 15 3,98 3,61 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 2 13/16 0,444 1,341 1,3 1,8 PHS 60-2TB15 
 16 4,22 3,84 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 0,444 1,341 2,2 2,3 PHS 60-2TB16 
 17 4,46 4,08 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 1/4 0,444 1,341 2,5 2,8 PHS 60-2TB17 
               
 18 4,70 4,32 A 2012 3/4 2 1 1/4 – 0,444 1,341 3,0 2,4 PHS 60-2TB18 
 19 4,95 4,56 A 2012 3/4 2 1 1/4 – 0,444 1,341 3,5 2,9 PHS 60-2TB19 
 20 5,18 4,79 B 2517 3/4 1 1/2 1 3/4 3 61/64 0,444 1,341 4,0 2,9 PHS 60-2TB20 
 21 5,43 5,03 B 2517 3/4 1 1/2 1 3/4 4 3/16 0,444 1,341 5,0 3,8 PHS 60-2TB21 
 25 6,39 4,98 B 2517 3/4 1 1/2 1 3/4 5 5/32 0,444 1,341 7,5 7,4 PHS 60-2TB25 
               
 30 7,59 7,17 B 2517 3/4 1 1/2 1 3/4 6 11/32 0,444 1,341 13,5 13,3 PHS 60-2TB30 
 36 9,02 8,61 C 2517 3/4 1 1/2 1 3/4 4 1/4 0,444 1,341 17,5 17,4 PHS 60-2TB36 
 42 10,46 10,04 C 2517 3/4 1 1/2 1 3/4 4 1/4 0,444 1,341 25,5 25,0 PHS 60-2TB42 
 45 11,18 10,75 C 2517 3/4 1 1/2 1 3/4 4 1/4 0,444 1,341 29,5 29,3 PHS 60-2TB45 
 52 12,85 12,42 C 2517 3/4 1 1/2 1 3/4 4 1/4 0,444 1,341 41,0 40,3 PHS 60-2TB52 
               
 60 14,76 14,33 C1 2517 3/4 1 1/2 1 3/4 4 1/4 0,444 1,341 32,5 33,5 PHS 60-2TB60 
 68 16,67 16,24 C1 2517 3/4 1 1/2 1 3/4 4 1/2 0,444 1,341 36,5 43,2 PHS 60-2TB68 
 76 18,58 18,15 C1 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,444 1,341 42,5 47,8 PHS 60-2TB76 
 95 23,12 22,68 C1 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,444 1,341 48,5 69,8 PHS 60-2TB95 
               
1 13 4,66 4,18 A 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 – 0,557 1,710 3,4 1,2 PHS 80-2TB13 
 14 4,98 4,49 A 2012 3/4 2 1 1/4 – 0,557 1,710 3,5 1,7 PHS 80-2TB14 
 15 5,30 4,81 A 2012 3/4 2 1 1/4 – 0,557 1,710 4,3 1,7 PHS 80-2TB15 
 16 5,63 5,13 A 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 3 1/8 0,557 1,710 3,8 3,5 PHS 80-2TB16 
 17 5,95 5,44 A 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 3 1/8 0,557 1,710 5,1 3,5 PHS 80-2TB17 
               
 18 6,27 5,76 A 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 3 1/8 0,557 1,710 6,4 3,5 PHS 80-2TB18 
 19 6,59 6,08 B 3020 1 1/4 3 2 5 0,557 1,710 5,6 6,5 PHS 80-2TB19 
 20 6,91 6,39 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,557 1,710 7,1 6,5 PHS 80-2TB20 
 21 7,24 6,71 B 3020 1 1/4 3 2 5 9/16 0,557 1,710 8,9 6,5 PHS 80-2TB21 
 25 8,52 7,98 B 3020 1 1/4 3 2 6 7/8 0,557 1,710 16,5 6,5 PHS 80-2TB25 
               
 30 10,11 9,57 C 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,557 1,710 25,1 6,5 PHS 80-2TB30 
 36 12,03 11,47 C 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,557 1,710 39,4 6,5 PHS 80-2TB36 
 42 13,94 13,39 C 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,557 1,710 36,4 6,5 PHS 80-2TB42 
 45 14,90 14,34 C1 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,557 1,710 41,4 6,5 PHS 80-2TB45 
 52 17,13 16,56 C1 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,557 1,710 56,2 6,5 PHS 80-2TB52 
               
 60 19,68 19,11 C1 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,557 1,710 66,3 6,5 PHS 80-2TB60 
 68 22,23 21,65 C1 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,557 1,710 72,0 6,5 PHS 80-2TB68 
 76 24,78 24,20 C1 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,557 1,710 89,1 6,5 PHS 80-2TB76 
 95 30,83 30,25 C1 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,557 1,710 112,0 6,5 PHS 80-2TB95 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 
 
 
 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-2TBH19. 
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Ro�i de lan� ANSI Triplex, alezaj preg�urit 

ANSI 35-3  ·  3/8 pas in.   |   ANSI 40-3  ·  1/2 pas in.  
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Model B Model C  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametru 
exterior Interior   Grosime eclis� 

 
DE 

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Greutate Codificare 

– – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
3/8 13 1,75 B 1/2 11/16 1 7/64 1 3/4 0,162 0,960 0,5 PHS 35-3B13 
 14 1,87 B 1/2 7/8 1 1/4 1 3/4 0,162 0,960 0,6 PHS 35-3B14 
 15 1,99 B 1/2 15/16 1 13/32 1 3/4 0,162 0,960 0,8 PHS 35-3B15 
 16 2,11 B 1/2 15/16 1 15/32 1 3/4 0,162 0,960 0,8 PHS 35-3B16 
 17 2,23 B 1/2 11/16 1 19/32 1 3/4 0,162 0,960 1,0 PHS 35-3B17 
            
 18 2,35 B 1/2 13/16 1 23/32 1 3/4 0,162 0,960 1,2 PHS 35-3B18 
 19 2,47 B 1/2 15/16 1 7/8 1 3/4 0,162 0,960 1,4 PHS 35-3B19 
 20 2,59 B 3/4 15/16 1 15/16 1 7/8 0,162 0,960 1,5 PHS 35-3B20 
 21 2,71 B 3/4 1 3/8 2 1/16 1 7/8 0,162 0,960 1,7 PHS 35-3B21 
 22 2,83 B 3/4 1 7/16 2 3/16 1 7/8 0,162 0,960 2,0 PHS 35-3B22 
            
 23 2,95 B 3/4 1 1/2 2 1/4 1 7/8 0,162 0,960 2,1 PHS 35-3B23 
 24 3,07 B 3/4 1 1/2 2 1/4 1 7/8 0,162 0,960 2,3 PHS 35-3B24 
 25 3,19 B 3/4 1 1/2 2 1/4 1 7/8 0,162 0,960 2,4 PHS 35-3B25 
 26 3,31 B 3/4 1 1/2 2 1/2 1 7/8 0,162 0,960 2,8 PHS 35-3B26 
 30 3,79 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 7/8 0,162 0,960 3,4 PHS 35-3B30 
            
 36 4,51 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 7/8 0,162 0,960 4,5 PHS 35-3B36 
 42 5,23 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 7/8 0,162 0,960 5,9 PHS 35-3B42 
 48 5,95 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 7/8 0,162 0,960 7,4 PHS 35-3B48 
 52 6,43 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 7/8 0,162 0,960 8,5 PHS 35-3B52 
 60 7,38 B 3/4 1 3/4 2 1/2 1 7/8 0,162 0,960 11,2 PHS 35-3B60 
            
 68 8,34 B 3/4 2 3/8 3 1/2 1 7/8 0,162 0,960 15,4 PHS 35-3B68 
 72 8,81 B 3/4 2 3/8 3 1/2 1 7/8 0,162 0,960 17,3 PHS 35-3B72 
 76 9,29 B 3/4 2 3/8 3 1/2 1 7/8 0,162 0,960 18,9 PHS 35-3B76 
 84 10,25 B 3/4 2 3/8 3 1/2 1 7/8 0,162 0,960 22,8 PHS 35-3B84 
 95 11,56 B 1 2 1/2 3 3/4 2 1/8 0,162 0,960 29,3 PHS 35-3B95 
            
 96 11,68 B 1 2 1/2 3 3/4 2 1/8 0,162 0,960 30,1 PHS 35-3B96 
 102 12,40 B 1 2 1/2 3 3/4 2 1/8 0,162 0,960 33,4 PHS 35-3B102 
            
1/2 11 2,00 B 1/2 3/4 1 7/16 2 1/8 0,275 1,407 0,8 PHS 40-3B11 
 12 2,17 B 1/2 15/16 1 9/16 2 1/8 0,275 1,407 1,1 PHS 40-3B12 
 13 2,33 B 1/2 1 1 1/2 2 1/8 0,275 1,407 1,2 PHS 40-3B13 
 14 2,49 B 1/2 1 1/8 1 11/16 2 1/8 0,275 1,407 1,5 PHS 40-3B14 
 15 2,65 B 1/2 1 1/4 1 13/16 2 1/8 0,275 1,407 1,8 PHS 40-3B15 
            
 16 2,81 B 5/8 1 3/8 2 2 1/8 0,275 1,407 2,0 PHS 40-3B16 
 17 2,98 B 5/8 1 7/16 2 1/8 2 1/8 0,275 1,407 2,3 PHS 40-3B17 
 18 3,14 B 5/8 1 1/2 2 5/16 2 1/8 0,275 1,407 2,7 PHS 40-3B18 
 19 3,30 B 5/8 1 3/4 2 1/2 2 1/8 0,275 1,407 3,1 PHS 40-3B19 
 20 3,46 B 5/8 1 7/8 2 5/8 2 1/4 0,275 1,407 3,7 PHS 40-3B20 
            
 21 3,62 B 5/8 1 7/8 2 3/4 2 1/4 0,275 1,407 4,1 PHS 40-3B21 
 22 3,78 B 5/8 1 7/8 2 7/8 2 1/4 0,275 1,407 4,5 PHS 40-3B22 
 23 3,94 B 5/8 2 3 2 1/4 0,275 1,407 5,0 PHS 40-3B23 
 24 4,10 B 5/8 2 1/4 3 1/4 2 1/4 0,275 1,407 5,6 PHS 40-3B24 
 25 4,26 B 5/8 2 1/4 3 1/4 2 1/4 0,275 1,407 6,0 PHS 40-3B25 
            
 26 4,42 B 5/8 2 1/4 3 1/4 2 1/4 0,275 1,407 6,4 PHS 40-3B26 
 30 5,06 B 7/8 2 1/4 3 1/4 2 1/4 0,275 1,407 7,8 PHS 40-3B30 
 35 5,86 B 7/8 2 1/4 3 1/4 2 1/4 0,275 1,407 10,3 PHS 40-3B35 
 36 6,02 B 15/16 2 1/2 3 3/4 2 3/8 0,275 1,407 11,7 PHS 40-3B36 
 42 6,97 B 15/16 2 1/2 3 3/4 2 3/8 0,275 1,407 15,4 PHS 40-3B42 
            
 48 7,93 B 15/16 2 1/2 3 3/4 2 3/8 0,275 1,407 19,4 PHS 40-3B48 
 52 8,57 B 15/16 2 1/2 3 3/4 2 3/8 0,275 1,407 22,4 PHS 40-3B52 
 60 9,84 B 15/16 2 1/2 3 3/4 2 3/8 0,275 1,407 30,0 PHS 40-3B60 
 68 11,12 B 1 3/16 2 3/4 4 2 5/8 0,275 1,407 38,4 PHS 40-3B68 
 72 11,75 B 1 3/16 2 3/4 4 2 5/8 0,275 1,407 42,5 PHS 40-3B72 
            
 76 12,39 B 1 3/16 2 3/4 4 2 5/8 0,275 1,407 46,9 PHS 40-3B76 

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-3BH13. 
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Ro�i de lan� ANSI Triplex, alezaj preg�urit 

ANSI 40-3  ·  1/2 pas in.   |   ANSI 50-3  ·  5/8 pas in.   |   ANSI 60-3  ·  3/4 pas in.   |   ANSI 80-3  ·  1 pas in.  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametru 

exterior Interior   Grosime eclis� 
 

DE 

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Greutate Codificare 

– – in. – in.      lgs. – 
 

 

            
1/2 84 13,66 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 3/4 0,275 1,407 57,3 PHS 40-3B84 
 95 15,41 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 3/4 0,275 1,407 62,2 PHS 40-3B95 
 102 16,53 B 1 3/16 2 3/4 4 1/4 2 3/4 0,275 1,407 68,4 PHS 40-3B102 
            
5/8 11 2,50 B 5/8 15/16 1 15/32 2 1/2 0,332 1,758 1,4 PHS 50-3B11 
 12 2,71 B 5/8 1 1/8 1 11/16 2 1/2 0,332 1,758 1,8 PHS 50-3B12 
 13 2,91 B 5/8 1 5/16 1 7/8 2 1/2 0,332 1,758 2,3 PHS 50-3B13 
 14 3,11 B 5/8 1 3/8 2 1/16 2 1/2 0,332 1,758 2,7 PHS 50-3B14 
 15 3,32 B 3/4 1 1/2 2 5/16 2 1/2 0,332 1,758 3,2 PHS 50-3B15 
            
 16 3,52 B 3/4 1 3/4 2 1/2 2 1/2 0,332 1,758 3,8 PHS 50-3B16 
 17 3,72 B 3/4 1 7/8 2 11/16 2 1/2 0,332 1,758 4,4 PHS 50-3B17 
 18 3,92 B 3/4 1 15/16 2 15/16 2 1/2 0,332 1,758 5,1 PHS 50-3B18 
 19 4,12 B 1 2 1/8 3 1/8 2 1/2 0,332 1,758 5,6 PHS 50-3B19 
 20 4,32 B 1 2 1/4 3 1/4 2 5/8 0,332 1,758 6,4 PHS 50-3B20 
            
 21 4,52 B 1 2 3/8 3 1/2 2 5/8 0,332 1,758 7,4 PHS 50-3B21 
 22 4,72 B 1 2 3/8 3 9/16 2 5/8 0,332 1,758 7,9 PHS 50-3B22 
 23 4,92 B 1 2 1/2 3 5/8 2 5/8 0,332 1,758 8,8 PHS 50-3B23 
 24 5,12 B 1 2 1/2 3 5/8 2 5/8 0,332 1,758 9,4 PHS 50-3B24 
 25 5,32 B 1 2 1/2 3 5/8 2 5/8 0,332 1,758 10,2 PHS 50-3B25 
            
 26 5,52 B 1 2 1/2 3 3/4 2 5/8 0,332 1,758 11,0 PHS 50-3B26 
 30 6,32 B 1 2 1/2 3 3/4 2 5/8 0,332 1,758 14,2 PHS 50-3B30 
 35 7,32 B 1 2 1/2 3 3/4 2 5/8 0,332 1,758 19,0 PHS 50-3B35 
 36 7,52 B 1 3/16 2 3/4 4 2 3/4 0,332 1,758 20,6 PHS 50-3B36 
 42 8,72 B 1 3/16 2 3/4 4 2 3/4 0,332 1,758 27,5 PHS 50-3B42 
            
 48 9,91 B 1 3/16 2 3/4 4 3 1/8 0,332 1,758 36,6 PHS 50-3B48 
 52 10,71 B 1 3/16 2 3/4 4 3 1/8 0,332 1,758 42,5 PHS 50-3B52 
 60 12,30 B 1 5/16 3 4 1/2 3 1/8 0,332 1,758 56,8 PHS 50-3B60 
 68 13,89 B 1 5/16 3 4 1/2 3 1/8 0,332 1,758 73,2 PHS 50-3B68 
 72 14,69 C 1 5/16 3 4 3/4 3 1/2 0,332 1,758 54,4 PHS 50-3C72 
            
 76 15,49 C 1 5/16 3 4 3/4 3 1/2 0,332 1,758 51,2 PHS 50-3C76 
 84 17,08 C 1 5/16 3 4 3/4 3 1/2 0,332 1,758 65,3 PHS 50-3C84 
 95 19,27 C 1 5/16 3 4 3/4 3 3/4 0,332 1,758 74,4 PHS 50-3C95 
 102 20,66 C 1 5/16 3 4 3/4 3 3/4 0,332 1,758 79,9 PHS 50-3C102 
            
3/4 11 3,00 B 1 1 1/4 1 13/16 3 0,444 2,238 2,5 PHS 60-3B11 
 12 3,25 B 1 1 7/16 2 1/8 3 0,444 2,238 3,3 PHS 60-3B12 
 13 3,49 B 1 1 1/2 2 1/4 3 0,444 2,238 3,9 PHS 60-3B13 
 14 3,74 B 1 1 3/4 2 1/2 3 0,444 2,238 4,5 PHS 60-3B14 
 15 3,98 B 1 1 7/8 2 13/16 3 0,444 2,238 5,4 PHS 60-3B15 
            
 16 4,22 B 1 2 3 3 0,444 2,238 6,5 PHS 60-3B16 
 17 4,46 B 1 2 1/4 3 1/4 3 0,444 2,238 7,7 PHS 60-3B17 
 18 4,70 B 1 2 3/8 3 1/2 3 0,444 2,238 8,5 PHS 60-3B18 
 19 4,95 B 1 2 1/2 3 11/16 3 0,444 2,238 10,0 PHS 60-3B19 
 20 5,19 B 1 2 1/2 3 3/4 3 0,444 2,238 11,2 PHS 60-3B20 
            
 21 5,43 B 1 2 3/4 4 1/8 3 0,444 2,238 12,5 PHS 60-3B21 
 22 5,67 B 1 2 3/4 4 1/4 3 0,444 2,238 13,2 PHS 60-3B22 
 23 5,91 B 1 2 3/4 4 1/4 3 0,444 2,238 14,6 PHS 60-3B23 
 24 6,15 B 1 2 3/4 4 1/4 3 0,444 2,238 15,8 PHS 60-3B24 
 25 6,39 B 1 2 3/4 4 1/4 3 0,444 2,238 17,0 PHS 60-3B25 
            
 26 6,63 B 1 2 3/4 4 1/4 3 0,444 2,238 18,6 PHS 60-3B26 
 30 7,59 B 1 2 3/4 4 1/4 3 0,444 2,238 23,2 PHS 60-3B30 
 35 8,78 B 1 1/4 3 4 1/2 3 1/4 0,444 2,238 34,5 PHS 60-3B35 
 36 9,02 B 1 1/4 3 4 1/2 3 1/4 0,444 2,238 37,0 PHS 60-3B36 
 42 10,46 B 1 1/4 3 1/4 4 3/4 3 5/8 0,444 2,238 49,0 PHS 60-3B42 
            
 45 11,18 B 1 1/4 3 1/4 4 3/4 3 5/8 0,444 2,238 57,0 PHS 60-3B45 
 52 12,85 C 1 1/4 3 1/4 4 3/4 3 1/2 0,444 2,238 73,0 PHS 60-3C52 
 60 14,76 C 1 1/4 3 1/4 4 3/4 3 1/2 0,444 2,238 63,0 PHS 60-3C60 
 68 16,67 C 1 1/4 3 1/4 5 3 1/2 0,444 2,238 73,0 PHS 60-3C68 
 72 17,63 C 1 1/4 3 1/4 5 3 1/2 0,444 2,238 85,0 PHS 60-3C72 
            
 76 18,58 C 1 1/2 3 3/4 5 1/2 3 1/2 0,444 2,238 82,0 PHS 60-3C76 
 95 23,12 C 1 1/2 3 3/4 5 1/2 4 0,444 2,238 105,0 PHS 60-3C95 
            
1 11 4,01 B 1 1 3/4 2 1/2 3 5/8 0,557 2,863 5,9 PHS 80-3B11 
 12 4,33 B 1 1 7/8 2 27/32 3 5/8 0,557 2,863 7,5 PHS 80-3B12 
 13 4,66 B 1 2 1/4 3 5/32 3 5/8 0,557 2,863 9,2 PHS 80-3B13 
 14 4,98 B 1 2 3/8 3 15/32 3 5/8 0,557 2,863 11,0 PHS 80-3B14 
 15 5,30 B 1 2 1/2 3 51/64 3 5/8 0,557 2,863 13,1 PHS 80-3B15 
            
 16 5,63 B 1 2 3/4 4 3 7/8 0,557 2,863 15,8 PHS 80-3B16 
 17 5,95 B 1 3 4 27/64 3 7/8 0,557 2,863 18,6 PHS 80-3B17 
 18 6,27 B 1 3 1/4 4 47/64 3 7/8 0,557 2,863 21,2 PHS 80-3B18 
 19 6,59 B 1 3 5/16 5 3 7/8 0,557 2,863 23,7 PHS 80-3B19 
 20 6,91 B 1 3 5/16 5 3 7/8 0,557 2,863 26,0 PHS 80-3B20 
            
 21 7,24 B 1 3 5/16 5 3 7/8 0,557 2,863 28,4 PHS 80-3B21 
 22 7,56 B 1 3 5/16 5 3 7/8 0,557 2,863 31,0 PHS 80-3B22 
 23 7,88 B 1 3 5/16 5 3 7/8 0,557 2,863 33,6 PHS 80-3B23 
 24 8,20 B 1 3 1/2 5 1/4 3 7/8 0,557 2,863 37,1 PHS 80-3B24 
            
            
 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-3BH13. 
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Ro�i de lan� ANSI Triplex, alezaj preg�urit 

ANSI 80-3  ·  1 pas in.   |   ANSI 100-3  ·  1 1/4 pas in.  
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Model B Model C  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametru 
exterior Interior   Grosime eclis� 

 
DE 

Pas Num�r din�i 

 

Model 

Min. Max. 
H L t1 t2 

Greutate Codificare 

– – in. – in.      lgs. – 
 

 

            

1 25 8,52 B 1 3 1/2 5 1/4 3 7/8 0,557 2,863 40,1 PHS 80-3B25 
 26 8,84 B 1 3 1/2 5 1/4 3 7/8 0,557 2,863 42,9 PHS 80-3B26 
 30 10,11 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 4 1/4 0,557 2,863 54,5 PHS 80-3B30 
 35 11,71 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 4 1/4 0,557 2,863 79,5 PHS 80-3B35 
 36 12,03 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 4 1/4 0,557 2,863 83,9 PHS 80-3B36 
            
 42 13,94 C 1 1/4 3 13/16 6 4 1/2 0,557 2,863 84,9 PHS 80-3C42 
 45 14,90 C 1 1/4 3 13/16 6 4 1/2 0,557 2,863 92,4 PHS 80-3C45 
 52 17,13 C 1 1/2 3 13/16 6 4 1/2 0,557 2,863 107,0 PHS 80-3C52 
 60 19,68 C 1 1/2 4 1/4 6 1/4 4 3/4 0,557 2,863 128,0 PHS 80-3C60 
 68 22,23 C 1 1/2 4 1/4 6 1/4 4 3/4 0,557 2,863 140,0 PHS 80-3C68 
            
 76 24,78 C 1 1/2 4 1/4 6 1/4 4 3/4 0,557 2,863 165,0 PHS 80-3C76 
 95 30,83 C 1 1/2 4 1/2 6 3/4 5 0,557 2,863 240,0 PHS 80-3C95 
            
1 1/4 11 5,01 B 1 2 1/8 3 1/8 4 1/4 0,669 3,485 11,7 PHS 100-3B11 
 12 5,42 B 1 1/8 2 1/4 3 3/8 4 1/4 0,669 3,485 13,7 PHS 100-3B12 
 13 5,82 B 1 1/8 2 1/2 3 13/16 4 1/4 0,669 3,485 16,9 PHS 100-3B13 
 14 6,23 B 1 1/8 2 3/4 4 3/16 4 1/4 0,669 3,485 20,2 PHS 100-3B14 
 15 6,63 B 1 1/4 3 1/8 4 5/8 4 1/2 0,669 3,485 25,0 PHS 100-3B15 
            
 16 7,03 B 1 1/4 3 5/16 5 4 1/2 0,669 3,485 29,3 PHS 100-3B16 
 17 7,44 B 1 1/4 3 1/2 5 1/4 4 1/2 0,669 3,485 33,8 PHS 100-3B17 
 18 7,84 B 1 1/4 3 1/2 5 1/4 4 3/4 0,669 3,485 38,6 PHS 100-3B18 
 19 8,24 B 1 1/4 3 3/4 5 1/2 4 3/4 0,669 3,485 43,3 PHS 100-3B19 
 20 8,64 B 1 1/4 3 3/4 5 1/2 4 3/4 0,669 3,485 47,9 PHS 100-3B20 
            
 21 9,04 B 1 1/4 3 3/4 5 1/2 4 3/4 0,669 3,485 52,3 PHS 100-3B21 
 22 9,44 B 1 1/4 3 3/4 5 1/2 4 3/4 0,669 3,485 57,5 PHS 100-3B22 
 23 9,84 B 1 1/4 3 3/4 5 1/2 4 3/4 0,669 3,485 62,5 PHS 100-3B23 
 24 10,25 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 4 3/4 0,669 3,485 69,0 PHS 100-3B24 
 25 10,65 B 1 1/4 3 3/4 5 3/4 4 3/4 0,669 3,485 73,0 PHS 100-3B25 
            
 26 11,05 B 1 1/2 3 13/16 5 3/4 4 3/4 0,669 3,485 79,0 PHS 100-3B26 
 30 12,64 B 1 1/2 3 13/16 5 3/4 4 3/4 0,669 3,485 103,0 PHS 100-3B30 
 35 14,64 C 1 1/2 4 6 5 0,669 3,485 108,0 PHS 100-3C35 
 45 18,63 C 1 1/2 4 6 5 0,669 3,485 143,0 PHS 100-3C45 
 60 24,60 C 1 1/2 5 3/8 7 1/2 5 0,669 3,485 217,0 PHS 100-3C60 
            
 70 28,58 C 1 1/2 5 3/8 7 1/2 5 0,669 3,485 262,0 PHS 100-3C70 
 80 32,57 C 1 1/2 5 3/8 7 1/2 5 0,669 3,485 313,0 PHS 100-3C80 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 
 
 
Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pan� standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pan� de adâncime mic� sau unde nu este necesar canalul de pan�. 
Pentru ro�ile de lan� cu din�i trata�i termic, ad�uga�i “H” inainte de num�rul de din�i. De exemplu: PHS 35-3BH13. 
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Ro�i pentru curea cu profil trapezoidal 

SPZ buc�a conic�  
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Model 9 Model 1 Model 4 Model 6 Model 8  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPZ 1 50 9 1008 54,0 9 25 37 28 12,0 22 – – 0,3 PHP 1SPZ50TB 
  56 9 1008 60,0 9 25 37 23 12,0 22 – – 0,5 PHP 1SPZ56TB 
  60 1 1008 64,0 9 25 22 – – 22 – – 0,3 PHP 1SPZ60TB 
  63 1 1108 67,0 9 28 16 – – 22 6,0 62 0,3 PHP 1SPZ63TB 
  67 1 1108 71,0 9 28 16 – – 22 6,0 62 0,3 PHP 1SPZ67TB 
                
  71 1 1108 75,0 9 28 16 – – 22 6,0 62 0,4 PHP 1SPZ71TB 
  75 1 1108 79,0 9 28 16 – – 22 6,0 62 0,4 PHP 1SPZ75TB 
  80 1 1210 84,0 11 32 16 – – 25 9,0 75 0,5 PHP 1SPZ80TB 
  85 1 1210 89,0 11 32 16 – – 25 9,0 75 0,7 PHP 1SPZ85TB 
  90 1 1210 94,0 11 32 16 – – 25 9,0 75 0,7 PHP 1SPZ90TB 
                
  95 1 1210 99,0 11 32 16 – – 25 9,0 75 0,8 PHP 1SPZ95TB 
  100 1 1210 104,0 11 32 16 – – 25 9,0 75 0,9 PHP 1SPZ100TB 
  106 1 1610 110,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,0 PHP 1SPZ106TB 
  112 1 1610 116,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,1 PHP 1SPZ112TB 
  118 1 1610 122,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,2 PHP 1SPZ118TB 
                
  125 1 1610 129,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,3 PHP 1SPZ125TB 
  132 1 1610 136,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,5 PHP 1SPZ132TB 
  140 1 1610 144,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 1,7 PHP 1SPZ140TB 
  150 1 1610 154,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 2,0 PHP 1SPZ150TB 
  160 1 1610 164,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 2,2 PHP 1SPZ160TB 
                
  170 1 1610 174,0 14 42 16 – – 25 9,0 80 2,2 PHP 1SPZ170TB 
  180 4 1610 184,0 14 42 16 152 – 25 9,0 92 2,1 PHP 1SPZ180TB 
  190 4 1610 194,0 14 42 16 161 – 25 9,0 92 2,7 PHP 1SPZ190TB 
  200 4 2012 204,0 14 50 16 172 – 32 16,0 100 3,4 PHP 1SPZ200TB 
  224 4 2012 228,0 14 50 16 196 – 32 16,0 100 3,6 PHP 1SPZ224TB 
                
  250 4 2012 254,0 14 50 16 222 8,0 32 8,0 100 4,6 PHP 1SPZ250TB 
  280 4 2012 284,0 14 50 16 252 8,0 32 8,0 100 5,5 PHP 1SPZ280TB 
  315 4 2012 319,0 14 50 16 287 8,0 32 8,0 100 6,7 PHP 1SPZ315TB 
  355 4 2012 359,0 14 50 16 326 8,0 32 8,0 112 6,8 PHP 1SPZ355TB 
  400 4 2012 404,0 14 50 16 371 8,0 32 8,0 112 6,9 PHP 1SPZ400TB 
                
  450 4 2517 454,0 16 60 16 421 14,5 45 14,5 120 7,2 PHP 1SPZ450TB 
                
SPZ 2 50 9 1008 54,0 9 25 49 28 25,0 22 – – 0,4 PHP 2SPZ50TB 
  56 9 1008 60,0 9 25 49 35 27,0 22 – – 0,5 PHP 2SPZ56TB 
  60 9 1108 64,0 9 25 49 36 27,0 22 – – 0,7 PHP 2SPZ60TB 
  63 6 1108 67,0 9 28 28 40 6,0 22 – – 0,3 PHP 2SPZ63TB 
  67 6 1108 71,0 9 28 28 42 6,0 22 – – 0,4 PHP 2SPZ67TB 
                
  71 6 1108 75,0 9 28 28 42 6,0 22 – – 0,5 PHP 2SPZ71TB 
  75 6 1210 79,0 11 32 28 51 3,0 25 – – 0,5 PHP 2SPZ75TB 
  80 6 1210 84,0 11 32 28 51 3,0 25 – – 0,6 PHP 2SPZ80TB 
  85 6 1610 89,0 14 42 28 60 3,0 25 – – 0,6 PHP 2SPZ85TB 
  90 6 1610 94,0 14 42 28 61 3,0 25 – – 0,7 PHP 2SPZ90TB 
                
  95 6 1610 99,0 14 42 28 66 3,0 25 – – 0,8 PHP 2SPZ95TB 
  100 6 1610 104,0 14 42 28 71 3,0 25 – – 0,9 PHP 2SPZ100TB 
  106 6 1610 110,0 14 42 28 76 3,0 25 – – 1,1 PHP 2SPZ106TB 
  112 6 1610 116,0 14 42 28 84 3,0 25 – – 1,3 PHP 2SPZ112TB 
  118 6 1610 122,0 14 42 28 90 3,0 25 – – 1,5 PHP 2SPZ118TB 
                
  125 6 1610 129,0 14 42 28 97 3,0 25 – – 1,7 PHP 2SPZ125TB 
  132 6 1610 136,0 14 42 28 104 3,0 25 – – 2,0 PHP 2SPZ132TB 
  140 6 1610 144,0 14 42 28 112 3,0 25 – – 2,4 PHP 2SPZ140TB 
  150 1 2012 154,0 14 50 28 – – 32 4,0 100 2,6 PHP 2SPZ150TB 
  160 1 2012 164,0 14 50 28 – – 32 4,0 100 3,1 PHP 2SPZ160TB 
                
  170 1 2012 174,0 14 50 28 – – 32 4,0 100 2,8 PHP 2SPZ170TB 
  180 8 2012 184,0 14 50 28 152 – 32 4,0 100 2,9 PHP 2SPZ180TB 
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Ro�i pentru curea cu profil trapezoidal 
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Model 2 Model 3 Model 7 Model 5  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPZ 2 190 8 2012 194,0 14 50 28 161 – 32 4,0 100 3,1 PHP 2SPZ190TB 
  200 4 2012 204,0 14 50 28 171 – 32 4,0 100 3,4 PHP 2SPZ200TB 
  224 4 2012 228,0 14 50 28 196 – 32 4,0 100 4,5 PHP 2SPZ224TB 
  250 4 2012 254,0 14 50 28 222 2,0 32 2,0 100 5,4 PHP 2SPZ250TB 
  280 4 2012 284,0 14 50 28 252 2,0 32 2,0 100 6,2 PHP 2SPZ280TB 
                
  315 4 2012 319,0 14 50 28 286 2,0 32 2,0 100 7,2 PHP 2SPZ315TB 
  355 4 2012 359,0 14 50 28 326 2,0 32 2,0 112 8,6 PHP 2SPZ355TB 
  400 4 2517 404,0 16 60 28 371 8,5 45 8,5 120 9,9 PHP 2SPZ400TB 
  450 4 2517 454,0 16 60 28 421 8,5 45 8,5 120 11,2 PHP 2SPZ450TB 
                
SPZ 3 63 6 1108 67,0 9 28 40 40 18,0 22 – – 0,4 PHP 3SPZ63TB 
  67 6 1108 71,0 9 28 40 42 18,0 22 – – 0,5 PHP 3SPZ67TB 
  71 6 1108 75,0 9 28 40 42 18,0 22 – – 0,6 PHP 3SPZ71TB 
  75 6 1210 79,0 11 32 40 48 15,0 25 – – 0,7 PHP 3SPZ75TB 
  80 6 1210 84,0 11 32 40 51 15,0 25 – – 0,7 PHP 3SPZ80TB 
                
  85 6 1610 89,0 14 42 40 60 15,0 25 – – 0,8 PHP 3SPZ85TB 
  90 6 1610 94,0 14 42 40 61 15,0 25 – – 0,9 PHP 3SPZ90TB 
  95 6 1610 99,0 14 42 40 66 15,0 25 – – 1,0 PHP 3SPZ95TB 
  100 6 1610 104,0 14 42 40 71 15,0 25 – – 1,1 PHP 3SPZ100TB 
  106 6 1610 110,0 14 42 40 78 15,0 25 – – 1,4 PHP 3SPZ106TB 
                
  112 6 2012 116,0 14 50 40 84 8,0 32 – – 1,4 PHP 3SPZ112TB 
  118 6 2012 122,0 14 50 40 92 8,0 32 – – 1,7 PHP 3SPZ118TB 
  125 2 2012 129,0 14 50 40 97 – 32 8,0 – 2,0 PHP 3SPZ125TB 
  132 2 2012 136,0 14 50 40 104 – 32 8,0 – 2,3 PHP 3SPZ132TB 
  140 2 2012 144,0 14 50 40 112 – 32 8,0 – 2,7 PHP 3SPZ140TB 
                
  150 2 2012 154,0 14 50 40 122 – 32 8,0 – 3,3 PHP 3SPZ150TB 
  160 2 2012 164,0 14 50 40 132 – 32 8,0 – 3,9 PHP 3SPZ160TB 
  170 3 2012 174,0 14 50 40 141 4,0 32 4,0 – 3,2 PHP 3SPZ170TB 
  180 7 2012 184,0 14 50 40 152 – 32 8,0 100 3,4 PHP 3SPZ180TB 
  190 7 2012 194,0 14 50 40 161 4,0 32 4,0 100 3,4 PHP 3SPZ190TB 
                
  200 5 2012 204,0 14 50 40 172 4,0 32 4,0 100 3,9 PHP 3SPZ200TB 
  224 5 2012 228,0 14 50 40 196 4,0 32 4,0 100 5,4 PHP 3SPZ224TB 
  250 5 2012 254,0 14 50 40 222 4,0 32 4,0 100 6,4 PHP 3SPZ250TB 
  280 4 2517 284,0 16 60 40 252 2,5 45 2,5 120 8,3 PHP 3SPZ280TB 
  315 4 2517 319,0 16 60 40 287 2,5 45 2,5 120 10,1 PHP 3SPZ315TB 
                
  355 4 2517 359,0 16 60 40 326 2,5 45 2,5 120 11,7 PHP 3SPZ355TB 
  400 4 2517 404,0 16 60 40 371 2,5 45 2,5 120 13,3 PHP 3SPZ400TB 
  450 4 2517 454,0 16 60 40 421 2,5 45 2,5 120 14,6 PHP 3SPZ450TB 
  500 4 2517 504,0 16 60 40 471 2,5 45 2,5 120 15,8 PHP 3SPZ500TB 
  630 4 3020 634,0 25 75 40 601 5,5 45 2,5 120 17,0 PHP 3SPZ630TB 
                
  800 4 3020 804,0 25 75 40 771 5,5 51 2,5 150 33,0 PHP 3SPZ800TB 
                
SPZ 4 63 6 1108 67,0 9 28 52 38 30,0 22 – – 0,5 PHP 4SPZ63TB 
  67 6 1108 71,0 9 28 52 41 30,0 22 – – 0,6 PHP 4SPZ67TB 
  71 6 1108 75,0 9 28 52 45 30,0 22 – – 0,7 PHP 4SPZ71TB 
  75 6 1210 79,0 11 32 52 46 27,0 25 – – 0,8 PHP 4SPZ75TB 
  80 6 1210 84,0 11 32 52 51 27,0 25 – – 0,9 PHP 4SPZ80TB 
                
  85 6 1610 89,0 14 42 52 60 27,0 25 – – 1,0 PHP 4SPZ85TB 
  90 6 1610 94,0 14 42 52 61 27,0 25 – – 1,1 PHP 4SPZ90TB 
  95 6 1610 99,0 14 42 52 66 27,0 25 – – 1,3 PHP 4SPZ95TB 
  100 6 1610 104,0 14 42 52 72 27,0 25 – – 1,4 PHP 4SPZ100TB 
  106 6 1610 110,0 14 42 52 80 27,0 25 – – 1,6 PHP 4SPZ106TB 
                
  112 6 2012 116,0 14 50 52 86 20,0 32 – – 1,7 PHP 4SPZ112TB 
  118 6 2012 122,0 14 50 52 92 20,0 32 – – 2,0 PHP 4SPZ118TB 
  125 2 2012 129,0 14 50 52 99 – 32 20,0 – 2,3 PHP 4SPZ125TB 
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 



218  
 

 

Ro�i pentru curea cu profil trapezoidal 

SPZ buc�a conic�  
 
 

PD GOD

K L

F

 

 

GPDOD

F

K L M  

 

HOD GPD

F

L
K M

 

 
F

L
K M

OD PD GH

 

 
F

K

L

M

PDOD GH

 
Model 2 Model 3 Model 7 Model 5 Model 4  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 
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B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 
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DE 
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Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPZ 4 132 2 2012 136,0 14 50 52 104 – 32 20,0 – 2,6 PHP 4SPZ132TB 
  140 2 2012 144,0 14 50 52 112 – 32 20,0 – 3,1 PHP 4SPZ140TB 
  150 2 2517 154,0 16 60 52 122 – 45 7,0 – 3,8 PHP 4SPZ150TB 
  160 2 2517 164,0 16 60 52 132 – 45 7,0 – 4,6 PHP 4SPZ160TB 
  170 2 2517 174,0 16 65 52 141 – 45 7,0 – 5,5 PHP 4SPZ170TB 
                
  180 2 2517 184,0 16 60 52 152 – 45 7,0 – 6,3 PHP 4SPZ180TB 
  190 3 2517 194,0 16 65 52 161 3,5 45 3,5 – 5,3 PHP 4SPZ190TB 
  200 7 2517 204,0 16 60 52 172 3,5 45 3,5 120 5,4 PHP 4SPZ200TB 
  224 5 2517 228,0 16 60 52 196 3,5 45 3,5 120 7,0 PHP 4SPZ224TB 
  250 5 2517 254,0 16 60 52 222 3,5 45 3,5 120 8,0 PHP 4SPZ250TB 
                
  280 5 2517 284,0 16 60 52 252 3,5 45 3,5 120 9,5 PHP 4SPZ280TB 
  315 5 2517 319,0 16 60 52 287 3,5 45 3,5 120 12,1 PHP 4SPZ315TB 
  355 5 2517 359,0 16 60 52 326 3,5 45 3,5 120 12,8 PHP 4SPZ355TB 
  400 5 2517 404,0 16 60 52 371 3,5 45 3,5 120 13,6 PHP 4SPZ400TB 
  450 5 3020 454,0 25 75 52 421 0,5 51 0,5 150 14,5 PHP 4SPZ450TB 
                
  500 5 3020 504,0 25 75 52 471 0,5 51 0,5 150 17,3 PHP 4SPZ500TB 
  630 4 3030 634,0 35 75 52 601 12,0 76 12,0 150 23,0 PHP 4SPZ630TB 
  800 4 3030 804,0 35 75 52 771 12,0 76 12,0 150 36,0 PHP 4SPZ800TB 
                
SPZ 5 85 6 1610 89,0 14 42 64 60 39,0 25 – – 1,3 PHP 5SPZ85TB 
  90 6 1610 94,0 14 42 64 61 39,0 25 – – 1,3 PHP 5SPZ90TB 
  95 6 1610 99,0 14 42 64 66 39,0 25 – – 1,5 PHP 5SPZ95TB 
  100 6 2012 104,0 14 50 64 72 32,0 32 – – 1,6 PHP 5SPZ100TB 
  106 6 2012 110,0 14 50 64 78 32,0 32 – – 1,8 PHP 5SPZ106TB 
                
  112 6 2012 116,0 14 50 64 84 32,0 32 – – 2,0 PHP 5SPZ112TB 
  118 6 2012 122,0 14 50 64 90 32,0 32 – – 2,3 PHP 5SPZ118TB 
  125 6 2012 129,0 14 50 64 97 32,0 32 – – 2,7 PHP 5SPZ125TB 
  132 6 2517 136,0 16 60 64 104 19,0 45 – – 2,8 PHP 5SPZ132TB 
  140 2 2517 144,0 16 60 64 112 – 45 19,0 – 3,4 PHP 5SPZ140TB 
                
  150 2 2517 154,0 16 60 64 122 – 45 19,0 – 4,3 PHP 5SPZ150TB 
  160 2 2517 164,0 16 60 64 132 – 45 19,0 – 5,1 PHP 5SPZ160TB 
  170 2 2517 174,0 16 60 64 141 – 45 19,0 – 5,7 PHP 5SPZ170TB 
  180 2 2517 184,0 16 60 64 152 – 45 19,0 – 6,8 PHP 5SPZ180TB 
  190 3 2517 194,0 16 60 64 161 9,5 45 9,5 – 7,8 PHP 5SPZ190TB 
                
  200 5 2517 204,0 16 60 64 172 9,5 45 9,5 – 8,8 PHP 5SPZ200TB 
  224 5 2517 228,0 16 60 64 196 9,5 45 9,5 120 8,8 PHP 5SPZ224TB 
  250 5 2517 254,0 16 60 64 222 9,5 45 9,5 120 9,0 PHP 5SPZ250TB 
  280 5 2517 284,0 16 60 64 252 9,5 45 9,5 120 11,0 PHP 5SPZ280TB 
  315 5 2517 319,0 16 60 64 287 9,5 45 9,5 120 13,3 PHP 5SPZ315TB 
                
  355 5 2517 359,0 16 60 64 326 9,5 45 9,5 120 13,0 PHP 5SPZ355TB 
  400 5 3020 404,0 25 75 64 371 6,5 51 6,5 150 15,6 PHP 5SPZ400TB 
  450 5 3020 454,0 25 75 64 421 6,5 51 6,5 150 19,0 PHP 5SPZ450TB 
  500 4 3030 504,0 35 75 64 471 6,0 51 6,0 150 22,6 PHP 5SPZ500TB 
  630 4 3030 634,0 35 75 64 601 6,0 51 6,0 150 29,0 PHP 5SPZ630TB 
                
  800 4 3535 804,0 35 90 64 771 12,5 89 12,5 170 44,1 PHP 5SPZ800TB 
                
SPZ 6 85 6 1610 89,0 14 42 76 61 51,0 25 – – 1,3 PHP 6SPZ85TB 
  90 6 1610 94,0 14 42 76 61 51,0 25 – – 1,5 PHP 6SPZ90TB 
  95 6 1610 99,0 14 42 76 66 51,0 25 – – 1,7 PHP 6SPZ95TB 
  100 6 2012 104,0 14 50 76 72 44,0 32 – – 1,9 PHP 6SPZ100TB 
  106 6 2012 110,0 14 50 76 78 44,0 32 – – 2,0 PHP 6SPZ106TB 
                
  112 6 2012 116,0 14 50 76 84 44,0 32 – – 2,3 PHP 6SPZ112TB 
  118 6 2517 122,0 16 60 76 90 31,0 45 – – 2,3 PHP 6SPZ118TB 
  125 6 2517 129,0 16 60 76 97 31,0 45 – – 2,7 PHP 6SPZ125TB 
  132 6 2517 136,0 16 60 76 104 31,0 45 – – 3,2 PHP 6SPZ132TB 
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPZ 6 140 2 2517 144,0 16 60 76 112 – 45 31,0 – 3,8 PHP 6SPZ140TB 
  150 2 2517 154,0 16 60 76 122 – 45 31,0 – 4,6 PHP 6SPZ150TB 
  160 2 2517 164,0 16 60 76 132 – 45 31,0 – 5,5 PHP 6SPZ160TB 
  170 2 2517 174,0 16 65 76 141 – 45 31,0 – 6,5 PHP 6SPZ170TB 
  180 3 2517 184,0 16 60 76 152 15,5 45 15,5 – 7,3 PHP 6SPZ180TB 
                
  190 3 2517 194,0 16 65 76 161 15,5 45 15,5 120 8,4 PHP 6SPZ190TB 
  200 3 2517 204,0 16 60 76 172 15,5 45 15,5 120 9,4 PHP 6SPZ200TB 
  224 5 2517 228,0 16 60 76 196 15,5 45 15,5 120 9,7 PHP 6SPZ224TB 
  250 5 2517 254,0 16 60 76 222 15,5 45 15,5 120 11,8 PHP 6SPZ250TB 
  280 5 2517 284,0 16 60 76 252 15,5 45 15,5 120 12,8 PHP 6SPZ280TB 
                
  315 5 2517 319,0 16 60 76 287 15,5 45 15,5 120 13,8 PHP 6SPZ315TB 
  355 5 2517 359,0 16 60 76 326 15,5 45 15,5 125 15,0 PHP 6SPZ355TB 
  400 5 3030 404,0 25 75 76 371 – 76 – 150 18,3 PHP 6SPZ400TB 
  450 5 3030 454,0 25 75 76 421 – 76 – 150 21,5 PHP 6SPZ450TB 
  500 5 3030 504,0 25 75 76 471 – 76 – 150 24,6 PHP 6SPZ500TB 
                
  630 4 3535 634,0 35 90 76 601 6,5 89 6,5 170 35,0 PHP 6SPZ630TB 
  800 4 3535 804,0 35 90 76 771 6,5 89 6,5 170 57,9 PHP 6SPZ800TB 
                
SPZ 8 140 3 2517 144,0 16 60 100 112 27,5 45 27,5 – 4,0 PHP 8SPZ140TB 
  150 3 2517 154,0 16 60 100 122 27,5 45 27,5 – 5,1 PHP 8SPZ150TB 
  160 3 2517 164,0 16 60 100 132 27,5 45 27,5 – 5,6 PHP 8SPZ160TB 
  180 3 2517 184,0 16 60 100 152 27,5 45 27,5 – 7,1 PHP 8SPZ180TB 
  200 3 3020 204,0 25 75 100 171 24,5 51 24,5 – 9,3 PHP 8SPZ200TB 
                
  224 3 3020 228,0 25 75 100 195 24,5 51 24,5 – 11,8 PHP 8SPZ224TB 
  250 5 3020 254,0 25 75 100 221 24,5 51 24,5 150 10,5 PHP 8SPZ250TB 
  280 5 3020 284,0 25 75 100 252 24,5 51 24,5 150 10,8 PHP 8SPZ280TB 
  355 5 3030 359,0 35 75 100 326 12,0 76 12,0 150 16,0 PHP 8SPZ355TB 
  400 5 3030 404,0 35 75 100 371 12,0 76 12,0 150 18,2 PHP 8SPZ400TB 
                
  450 5 3535 454,0 35 90 100 421 5,5 89 5,5 170 24,0 PHP 8SPZ450TB 
                
SPA 1 63 1 1008 68,5 9 25 20 – – 22 2,0 62 0,8 PHP 1SPA63TB 
  67 1 1108 72,5 9 28 20 – – 22 2,0 62 0,5 PHP 1SPA67TB 
  71 1 1108 76,5 9 28 20 – – 22 2,0 62 0,5 PHP 1SPA71TB 
  75 1 1108 80,5 9 28 22 – – 22 2,0 62 0,4 PHP 1SPA75TB 
  80 1 1210 85,5 11 32 20 – – 25 5,0 75 0,5 PHP 1SPA80TB 
                
  85 1 1210 90,5 11 32 20 – – 25 5,0 75 0,6 PHP 1SPA85TB 
  90 1 1210 95,5 11 32 20 – – 25 5,0 75 0,7 PHP 1SPA90TB 
  95 1 1210 100,5 11 32 20 – – 25 5,0 75 0,9 PHP 1SPA95TB 
  100 1 1610 105,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 0,8 PHP 1SPA100TB 
  106 1 1610 111,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 0,9 PHP 1SPA106TB 
                
  112 1 1610 117,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,1 PHP 1SPA112TB 
  118 1 1610 123,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,2 PHP 1SPA118TB 
  125 1 1610 130,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,4 PHP 1SPA125TB 
  132 1 1610 137,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,6 PHP 1SPA132TB 
  140 1 1610 145,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,8 PHP 1SPA140TB 
                
  150 1 1610 155,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 2,1 PHP 1SPA150TB 
  160 1 1610 165,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 2,4 PHP 1SPA160TB 
  170 1 1610 175,5 14 42 20 – – 25 5,0 80 1,1 PHP 1SPA170TB 
  180 4 1610 185,5 14 42 20 145 – 25 5,0 92 2,3 PHP 1SPA180TB 
  190 4 1610 195,5 14 42 20 156 – 25 5,0 92 2,7 PHP 1SPA190TB 
                
  200 4 2012 205,5 14 50 20 165 – 32 12,0 108 2,3 PHP 1SPA200TB 
  212 4 2012 217,5 14 50 20 177 – 32 12,0 110 3,5 PHP 1SPA212TB 
  224 4 2012 229,5 14 50 20 189 – 32 12,0 112 4,0 PHP 1SPA224TB 
  250 4 2012 255,5 14 50 20 215 6,0 32 6,0 112 4,8 PHP 1SPA250TB 
  280 4 2012 285,5 14 50 20 245 – 32 12,0 112 6,3 PHP 1SPA280TB 
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
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Nr. Buc�� 

DE 
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F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPA 1 315 4 2012 320,5 14 50 20 280 – 32 12,0 112 7,2 PHP 1SPA315TB 
  355 4 2012 360,5 14 50 20 320 – 32 12,0 112 7,6 PHP 1SPA355TB 
  400 4 2012 405,5 14 50 20 365 – 32 12,0 112 7,9 PHP 1SPA400TB 
  450 4 2012 455,5 16 60 20 415 – 32 12,0 112 8,4 PHP 1SPA450TB 
  500 4 2517 505,5 16 60 20 465 – 45 12,0 112 9,4 PHP 1SPA500TB 
                
  630 4 2517 635,5 16 60 20 595 – 45 12,0 112 13,1 PHP 1SPA630TB 
                
SPA 2 63 6 1008 68,5 9 28 35 33 13,0 22 – – 0,6 PHP 2SPA63TB 
  67 6 1108 72,5 9 28 35 37 13,0 22 – – 0,4 PHP 2SPA67TB 
  71 6 1108 76,5 9 28 35 40 13,0 22 – – 0,5 PHP 2SPA71TB 
  75 6 1108 80,5 9 28 35 44 13,0 25 – – 0,7 PHP 2SPA75TB 
  80 6 1210 85,5 11 32 35 47 10,0 25 – – 0,6 PHP 2SPA80TB 
                
  85 6 1210 90,5 11 32 35 50 10,0 25 – – 0,7 PHP 2SPA85TB 
  90 6 1610 95,5 14 42 35 60 10,0 25 – – 0,7 PHP 2SPA90TB 
  95 6 1610 100,5 14 42 35 64 10,0 25 – – 0,9 PHP 2SPA95TB 
  100 6 1610 105,5 14 42 35 70 10,0 25 – – 1,1 PHP 2SPA100TB 
  106 6 1610 111,5 14 42 35 76 10,0 25 – – 1,2 PHP 2SPA106TB 
                
  112 6 1610 117,5 14 42 35 80 10,0 25 – – 1,4 PHP 2SPA112TB 
  118 6 1610 123,5 14 42 35 86 10,0 25 – – 1,6 PHP 2SPA118TB 
  125 6 1610 130,5 14 42 35 90 10,0 25 – – 1,9 PHP 2SPA125TB 
  132 6 2012 137,5 14 50 35 98 3,0 32 – – 2,1 PHP 2SPA132TB 
  140 6 2012 145,5 14 50 35 106 3,0 32 – – 2,6 PHP 2SPA140TB 
                
  150 6 2012 155,5 14 50 35 116 3,0 32 – – 3,2 PHP 2SPA150TB 
  160 6 2012 165,5 14 50 35 125 3,0 32 – – 3,8 PHP 2SPA160TB 
  170 6 2012 175,5 14 50 35 135 3,0 32 – – 4,5 PHP 2SPA170TB 
  180 7 2012 185,5 14 50 35 148 2,0 32 2,0 100 5,2 PHP 2SPA180TB 
  190 7 2012 195,5 14 50 35 158 2,0 32 2,0 100 4,4 PHP 2SPA190TB 
                
  200 8 2517 205,5 16 60 35 165 5,0 45 5,0 120 4,9 PHP 2SPA200TB 
  212 4 2517 217,5 16 65 35 177 5,0 45 5,0 120 5,8 PHP 2SPA212TB 
  224 4 2517 229,5 16 60 35 189 – 45 10,0 120 6,6 PHP 2SPA224TB 
  250 4 2517 255,5 16 60 35 215 5,0 45 5,0 120 6,8 PHP 2SPA250TB 
  280 4 2517 285,5 16 60 35 245 – 45 10,0 120 8,3 PHP 2SPA280TB 
                
  315 4 2517 320,5 16 60 35 280 – 45 10,0 120 10,2 PHP 2SPA315TB 
  355 4 2517 360,5 16 60 35 320 – 45 10,0 120 10,5 PHP 2SPA355TB 
  400 4 2517 405,5 16 60 35 365 – 45 10,0 120 11,3 PHP 2SPA400TB 
  450 4 2517 455,5 16 60 35 465 – 45 10,0 120 15,0 PHP 2SPA450TB 
  500 4 2517 505,5 16 60 35 525 – 51 16,0 150 18,7 PHP 2SPA500TB 
                
  630 4 3020 635,5 25 75 35 595 8,0 51 8,0 150 22,0 PHP 2SPA630TB 
                
SPA 3 71 6 1108 76,5 9 28 50 40 28,0 22 – – 0,7 PHP 3SPA71TB 
  75 6 1108 80,5 9 28 50 44 28,0 25 – – 0,8 PHP 3SPA75TB 
  80 6 1210 85,5 11 32 50 47 25,0 25 – – 0,9 PHP 3SPA80TB 
  85 6 1210 90,5 11 32 50 50 25,0 25 – – 1,0 PHP 3SPA85TB 
  90 6 1610 95,5 14 42 50 60 25,0 25 – – 1,0 PHP 3SPA90TB 
                
  95 6 1610 100,5 14 42 50 64 25,0 25 – – 1,2 PHP 3SPA95TB 
  100 2 1610 105,5 14 42 50 70 – 25 25,0 – 1,3 PHP 3SPA100TB 
  106 2 1610 111,5 14 42 50 76 – 25 25,0 – 1,6 PHP 3SPA106TB 
  112 6 2012 117,5 14 50 50 83 18,0 32 – – 1,6 PHP 3SPA112TB 
  118 2 2012 123,5 14 50 50 86 –  32 18,0 – 1,9 PHP 3SPA118TB 
                
  125 2 2012 130,5 14 50 50 92 – 32 18,0 – 2,3 PHP 3SPA125TB 
  132 2 2012 137,5 14 50 50 98 – 32 18,0 – 2,6 PHP 3SPA132TB 
  140 6 2517 145,5 16 60 50 106 5,0 45 – – 2,9 PHP 3SPA140TB 
  150 6 2517 155,5 16 60 50 116 5,0 45 – – 3,7 PHP 3SPA150TB 
  160 6 2517 165,5 16 60 50 126 5,0 45 – – 4,5 PHP 3SPA160TB 
                
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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SPA 3 170 6 2517 175,5 16 60 50 138 5,0 45 – – 5,0 PHP 3SPA170TB 
  180 6 2517 185,5 16 60 50 146 5,0 45 – – 6,2 PHP 3SPA180TB 
  190 6 2517 195,5 16 60 50 158 5,0 45 – – 7,0 PHP 3SPA190TB 
  200 7 2517 205,5 16 60 50 165 2,5 45 2,5 120 5,6 PHP 3SPA200TB 
  212 5 2517 217,5 16 60 50 177 2,5 45 2,5 120 6,6 PHP 3SPA212TB 
                
  224 5 2517 229,5 16 60 50 189 2,5 45 2,5 120 7,5 PHP 3SPA224TB 
  250 5 2517 255,5 16 60 50 215 2,5 45 2,5 120 8,6 PHP 3SPA250TB 
  280 5 2517 285,5 16 60 50 245 2,5 45 2,5 120 10,0 PHP 3SPA280TB 
  315 4 3020 320,5 25 75 50 280 0,5 51 0,5 160 12,8 PHP 3SPA315TB 
  355 4 3020 360,5 25 75 50 320 0,5 51 0,5 150 13,4 PHP 3SPA355TB 
                
  400 4 3020 405,5 25 75 50 365 – 51 1,0 150 15,9 PHP 3SPA400TB 
  450 4 3020 455,5 25 75 50 415 – 51 1,0 150 19,3 PHP 3SPA450TB 
  500 4 3020 505,5 25 75 50 465 – 51 1,0 150 22,6 PHP 3SPA500TB 
  560 4 3020 565,5 25 75 50 525 – 51 1,0 150 23,5 PHP 3SPA560TB 
  630 4 3020 635,5 25 75 50 595 – 51 1,0 150 27,5 PHP 3SPA630TB 
                
  800 4 3535 805,5 35 90 50 765 19,5 89 19,5 170 40,8 PHP 3SPA800TB 
  1 000 4 3535 1 005,5 35 90 50 965 19,5 89 19,5 178 50,0 PHP 3SPA1000TB 
                
SPA 4 90 6 1615 95,5 14 42 65 64 27,0 38 – – 1,2 PHP 4SPA90TB 
  95 6 1615 100,5 14 42 65 64 27,0 38 – – 1,4 PHP 4SPA95TB 
  100 2 1615 105,5 14 42 65 70  -  38 27,0 – 1,6 PHP 4SPA100TB 
  106 6 2012 111,5 14 50 65 76 33,0 32 – – 1,7 PHP 4SPA106TB 
  112 6 2012 117,5 14 50 65 80 33,0 32 – – 2,0 PHP 4SPA112TB 
                
  118 2 2012 123,5 14 50 65 86 –  32 33,0 – 2,3 PHP 4SPA118TB 
  125 2 2012 130,5 14 50 65 92 – 32 33,0 – 2,7 PHP 4SPA125TB 
  132 2 2517 137,5 16 60 65 98 – 45 20,0 – 2,9 PHP 4SPA132TB 
  140 2 2517 145,5 16 60 65 106 – 45 20,0 – 3,5 PHP 4SPA140TB 
  150 2 2517 155,5 16 60 65 116 – 45 20,0 – 4,2 PHP 4SPA150TB 
                
  160 2 2517 165,5 16 60 65 126 – 45 20,0 – 5,1 PHP 4SPA160TB 
  170 2 2517 175,5 16 60 65 138 – 45 20,0 – 6,0 PHP 4SPA170TB 
  180 2 2517 185,5 16 60 65 146 – 45 20,0 – 6,9 PHP 4SPA180TB 
  190 2 2517 195,5 25 60 65 158 – 45 20,0 – 7,2 PHP 4SPA190TB 
  200 2 3020 205,5 25 75 65 165 – 51 14,0 – 8,4 PHP 4SPA200TB 
                
  212 2 3020 217,5 25 75 65 177 – 51 14,0 – 9,9 PHP 4SPA212TB 
  224 2 3020 229,5 25 75 65 189 – 51 14,0 – 11,4 PHP 4SPA224TB 
  250 5 3020 255,5 25 75 65 215 7,0 51 7,0 150 10,5 PHP 4SPA250TB 
  280 5 3020 285,5 25 75 65 245 7,0 51 7,0 150 11,6 PHP 4SPA280TB 
  315 5 3020 320,5 25 75 65 280 7,0 51 7,0 150 13,8 PHP 4SPA315TB 
                
  355 5 3020 360,5 25 75 65 320 7,0 51 7,0 150 15,8 PHP 4SPA355TB 
  400 5 3020 405,5 25 75 65 365 7,0 51 7,0 150 17,7 PHP 4SPA400TB 
  450 5 3020 455,5 25 75 65 415 7,0 51 7,0 150 23,2 PHP 4SPA450TB 
  500 5 3020 505,5 25 75 65 465 7,0 51 7,0 150 27,4 PHP 4SPA500TB 
  560 4 3535 565,5 35 90 65 525 12,0 89 12,0 170 30,5 PHP 4SPA560TB 
                
  630 4 3535 635,5 35 90 65 595 12,0 89 12,0 170 34,1 PHP 4SPA630TB 
  800 4 3535 805,5 35 90 65 765 12,0 89 12,0 170 50,8 PHP 4SPA800TB 
  1 000 4 4040 1 005,5 40 100 65 965 18,5 102 18,5 216 62,0 PHP 4SPA1000TB 
                
SPA 5 100 2 1615 105,5 14 42 80 70  -  38 42,0 – 1,9 PHP 5SPA100TB 
  106 6 2012 111,5 14 50 80 76 48,0 32 – – 2,1 PHP 5SPA106TB 
  112 6 2012 117,5 14 50 80 80 48,0 32 – – 2,4 PHP 5SPA112TB 
  118 2 2012 123,5 14 50 80 86 – 32 48,0 – 2,7 PHP 5SPA118TB 
  125 3 2012 130,5 14 50 80 92 24,0 32 24,0 – 3,1 PHP 5SPA125TB 
                
  132 3 2517 137,5 16 60 80 98 17,5 45 17,5 – 3,2 PHP 5SPA132TB 
  140 3 2517 145,5 16 60 80 106 17,5 45 17,5 – 3,9 PHP 5SPA140TB 
  150 3 2517 155,5 16 60 80 116 17,5 45 17,5 – 4,7 PHP 5SPA150TB 
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Ro�i pentru curea cu profil trapezoidal 
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Model 3 Model 2 Model 7 Model 4 Model 6  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPA 5 160 3 2517 165,5 16 60 80 126 17,5 45 17,5 – 5,6 PHP 5SPA160TB 
  170 3 2517 175,5 16 60 80 146 17,5 45 17,5 – 6,2 PHP 5SPA170TB 
  180 3 3020 185,5 25 75 80 165 14,5 51 14,5 – 6,8 PHP 5SPA180TB 
  190 2 3020 195,5 25 75 80 189  -  51 29,0 – 7,4 PHP 5SPA190TB 
  200 3 3020 205,5 25 75 80 215 14,5 51 14,5 – 9,1 PHP 5SPA200TB 
                
  212 2 3020 217,5 25 75 80 245 –  51 29,0 – 10,7 PHP 5SPA212TB 
  224 2 3020 229,5 25 75 80 280 – 51 29,0 – 12,3 PHP 5SPA224TB 
  250 7 3020 255,5 25 75 80 215 14,5 51 14,5 150 11,7 PHP 5SPA250TB 
  280 4 3535 285,5 35 90 80 245 4,5 89 4,5 170 17,4 PHP 5SPA280TB 
  315 4 3535 320,5 35 90 80 280 4,5 89 4,5 170 20,0 PHP 5SPA315TB 
                
  355 4 3535 360,5 35 90 80 320 4,5 89 4,5 170 22,8 PHP 5SPA355TB 
  400 4 3535 405,5 35 90 80 365 4,5 89 4,5 170 24,8 PHP 5SPA400TB 
  450 4 3535 455,5 35 90 80 415 4,5 89 4,5 170 28,5 PHP 5SPA450TB 
  500 4 3535 505,5 35 90 80 465 4,5 89 4,5 170 31,7 PHP 5SPA500TB 
  560 4 3535 565,5 35 90 80 525 4,5 89 4,5 170 35,0 PHP 5SPA560TB 
                
  630 4 3535 635,5 35 90 80 595 4,5 89 4,5 170 42,0 PHP 5SPA630TB 
  800 4 4040 805,5 40 100 80 765 11,0 102 11,0 216 60,0 PHP 5SPA800TB 
  1 000 4 4545 1 005,5 55 120 80 965 17,0 114 17,0 225 70,0 PHP 5SPA1000TB 
                
SPA 6 100 3 1610 105,5 14 42 95 70 30,0 38 40,0 – 2,2 PHP 6SPA100TB 
  106 6 2012 111,5 14 50 95 76 63,0 32 – – 2,5 PHP 6SPA106TB 
  112 6 2012 117,5 14 50 95 80 63,0 32 – – 2,8 PHP 6SPA112TB 
  118 6 2012 123,5 14 50 95 86 63,0 32 – – 3,1 PHP 6SPA118TB 
  125 3 2012 130,5 14 50 95 92 31,5 32 31,5 – 3,7 PHP 6SPA125TB 
                
  132 3 2517 137,5 16 60 95 98 25,0 45 25,0 – 3,6 PHP 6SPA132TB 
  140 3 2517 145,5 16 60 95 106 25,0 45 25,0 – 4,5 PHP 6SPA140TB 
  150 3 2517 155,5 16 60 95 116 25,0 45 25,0 – 5,3 PHP 6SPA150TB 
  160 3 2517 165,5 16 60 95 126 25,0 45 25,0 – 6,3 PHP 6SPA160TB 
  170 3 3020 175,5 25 75 95 135 22,0 51 22,0 – 6,3 PHP 6SPA170TB 
                
  180 3 3020 185,5 25 75 95 146 22,0 51 22,0 – 7,5 PHP 6SPA180TB 
  190 3 3020 195,5 25 75 95 155 22,0 51 22,0 – 8,6 PHP 6SPA190TB 
  200 3 3020 205,5 25 75 95 165 22,0 51 22,0 – 9,9 PHP 6SPA200TB 
  212 3 3020 217,5 25 75 95 177 22,0 51 22,0 – 11,6 PHP 6SPA212TB 
  224 3 3020 229,5 25 75 95 189 22,0 51 22,0 – 13,2 PHP 6SPA224TB 
                
  250 7 3020 255,5 25 75 95 215 22,0 51 22,0 150 12,5 PHP 6SPA250TB 
  280 5 3535 285,5 35 90 95 245 3,0 89 3,0 170 19,0 PHP 6SPA280TB 
  315 5 3535 320,5 35 90 95 280 3,0 89 3,0 170 21,1 PHP 6SPA315TB 
  355 5 3535 360,5 35 90 95 320 3,0 89 3,0 170 23,5 PHP 6SPA355TB 
  400 5 3535 405,5 35 90 95 365 3,0 89 3,0 170 26,0 PHP 6SPA400TB 
                
  450 5 3535 455,5 35 90 95 415 3,0 89 3,0 170 30,0 PHP 6SPA450TB 
  500 5 3535 505,5 35 90 95 465 3,0 89 3,0 170 34,0 PHP 6SPA500TB 
  560 5 3535 565,5 35 90 95 525 3,0 89 3,0 170 39,0 PHP 6SPA560TB 
  630 4 4040 635,5 40 100 95 595 3,5 102 3,5 216 53,5 PHP 6SPA630TB 
  800 4 4040 805,5 40 100 95 765 3,5 102 3,5 216 70,0 PHP 6SPA800TB 
                
  1 000 4 4545 1 005,5 55 120 95 965 9,5 114 9,5 225 85,5 PHP 6SPA1000TB 
                
SPB 1 100 1 1610 107,0 14 42 25 – – 25 – – 0,8 PHP 1SPB100TB 
  106 1 1610 113,0 14 42 25 – – 25 – – 1,0 PHP 1SPB106TB 
  112 1 1610 119,0 14 42 25 – – 25 – – 1,2 PHP 1SPB112TB 
  118 1 1610 125,0 14 42 25 – – 25 – – 1,5 PHP 1SPB118TB 
  125 1 1610 132,0 14 42 25 – – 25 – – 1,5 PHP 1SPB125TB 
                
  132 1 1610 139,0 14 42 25 – – 25 – – 1,8 PHP 1SPB132TB 
  140 1 1610 147,0 14 42 25 – – 25 – – 2,1 PHP 1SPB140TB 
  150 1 1610 157,0 14 42 25 – – 25 – – 2,5 PHP 1SPB150TB 
  160 1 1610 167,0 14 42 25 – – 25 – – 2,9 PHP 1SPB160TB 
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPB 1 170 1 1610 177,0 14 42 25 – – 25 – – 3,0 PHP 1SPB170TB 
  180 7 1610 187,0 14 42 25 137 – 25 – 80 3,8 PHP 1SPB180TB 
  190 8 2012 197,0 14 50 25 147 3,5 32 3,5 100 4,4 PHP 1SPB190TB 
  200 4 2012 207,0 14 50 25 157 3,5 32 3,5 104 4,0 PHP 1SPB200TB 
  212 4 2012 219,0 14 50 25 169 3,5 32 3,5 104 5,2 PHP 1SPB212TB 
                
  224 4 2012 231,0 14 50 25 181 3,5 32 3,5 104 5,2 PHP 1SPB224TB 
  236 4 2012 243,0 14 50 25 193 3,5 32 3,5 104 5,4 PHP 1SPB236TB 
  250 4 2012 257,0 14 50 25 207 3,5 32 3,5 104 6,2 PHP 1SPB250TB 
  280 4 2012 287,0 14 50 25 237 3,5 32 3,5 104 6,5 PHP 1SPB280TB 
  300 4 2012 307,0 14 50 25 258 3,5 32 3,5 104 7,0 PHP 1SPB300TB 
                
  315 4 2012 322,0 14 50 25 272 3,5 32 3,5 100 7,5 PHP 1SPB315TB 
  335 4 2517 342,0 16 60 25 288 10,0 45 10,0 125 8,5 PHP 1SPB335TB 
  355 4 3020 362,0 25 75 25 312 13,0 51 13,0 146 9,5 PHP 1SPB355TB 
  400 4 3020 407,0 25 75 25 357 13,0 51 13,0 146 11,0 PHP 1SPB400TB  
  450 4 3020 457,0 25 75 25 407 13,0 51 13,0 150 12,3 PHP 1SPB450TB 
                
  500 4 3020 507,0 25 75 25 457 13,0 51 13,0 150 14,6 PHP 1SPB500TB 
  560 4 3020 567,0 25 75 25 517 13,0 51 13,0 150 18,5 PHP 1SPB560TB 
  630 4 3020 637,0 25 75 25 587 13,0 51 13,0 150 20,5 PHP 1SPB630TB 
                
SPB 2 100 6 1610 107,0 14 42 44 62 19,0 25 – – 1,3 PHP 2SPB100TB 
  106 6 1610 113,0 14 42 44 67 19,0 25 – – 1,5 PHP 2SPB106TB 
  112 6 1610 119,0 14 42 44 72 19,0 25 – – 1,5 PHP 2SPB112TB 
  118 2 1610 125,0 14 42 44 78 – 25 19,0 – 1,7 PHP 2SPB118TB 
  125 2 2012 132,0 14 50 44 82 – 32 12,0 – 2,0 PHP 2SPB125TB 
                
  132 2 2012 139,0 14 50 44 89 – 32 12,0 – 2,4 PHP 2SPB132TB 
  140 2 2012 147,0 14 50 44 97 – 32 12,0 – 2,8 PHP 2SPB140TB 
  150 2 2012 157,0 14 50 44 107 – 32 12,0 – 3,3 PHP 2SPB150TB 
  160 2 2012 167,0 14 50 44 117 – 32 12,0 – 4,0 PHP 2SPB160TB 
  170 2 2012 177,0 14 50 44 127 – 32 12,0 – 4,4 PHP 2SPB170TB 
                
  180 1 2517 187,0 16 60 44 – – 45 1,0 120 5,5 PHP 2SPB180TB 
  190 1 2517 197,0 16 60 44 – – 45 1,0 120 6,5 PHP 2SPB190TB 
  200 1 2517 207,0 16 60 44 – – 45 1,0 120 7,5 PHP 2SPB200TB 
  212 8 2517 219,0 16 60 44 169 – 45 1,0 120 7,0 PHP 2SPB212TB 
  224 4 2517 231,0 16 60 44 181 – 45 1,0 120 7,7 PHP 2SPB224TB 
                
  236 4 2517 243,0 16 60 44 193 – 45 1,0 120 8,3 PHP 2SPB236TB 
  250 4 2517 257,0 16 60 44 207 – 45 1,0 120 8,6 PHP 2SPB250TB 
  280 4 2517 287,0 16 60 44 237 – 45 1,0 120 10,1 PHP 2SPB280TB 
  300 4 2517 307,0 16 60 44 257 – 45 1,0 120 11,0 PHP 2SPB300TB 
  315 4 2517 322,0 16 60 44 272 – 45 1,0 120 12,2 PHP 2SPB315TB 
                
  335 4 2517 342,0 16 60 44 292 – 45 1,0 120 14,0 PHP 2SPB335TB 
  355 4 3020 362,0 25 75 44 312 3,5 51 3,5 120 15,9 PHP 2SPB355TB 
  400 4 3020 407,0 25 75 44 357 3,5 51 3,5 150 18,3 PHP 2SPB400TB 
  450 4 3020 457,0 25 75 44 407 3,5 51 3,5 150 16,3 PHP 2SPB450TB 
  500 4 3020 507,0 25 75 44 457 3,5 51 3,5 150 18,6 PHP 2SPB500TB 
                
  560 4 3030 567,0 35 75 44 517 4,0 76 28,0 150 22,5 PHP 2SPB560TB 
  630 4 3030 637,0 35 75 44 587 16,0 76 – 150 25,5 PHP 2SPB630TB 
                
SPB 3 100 6 1610 107,0 14 42 63 62 38,0 25 – – 0,9 PHP 3SPB100TB 
  106 6 1610 113,0 14 42 63 67 38,0 25 – – 2,0 PHP 3SPB106TB 
  112 6 1610 119,0 14 42 63 72 38,0 25 – – 2,0 PHP 3SPB112TB 
  118 2 1610 125,0 14 42 63 78 – 25 38,0 – 2,3 PHP 3SPB118TB 
  125 2 2012 132,0 14 50 63 82 – 32 31,0 – 2,5 PHP 3SPB125TB 
                
  132 2 2012 139,0 14 50 63 89 – 32 31,0 – 3,1 PHP 3SPB132TB 
  140 2 2012 147,0 14 50 63 97 – 32 31,0 – 3,5 PHP 3SPB140TB 
  150 2 2517 157,0 16 60 63 107 – 45 18,0 – 4,0 PHP 3SPB150TB 
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPB 3 160 2 2517 167,0 16 60 63 117 – 45 18,0 – 4,9 PHP 3SPB160TB 
  170 2 2517 177,0 16 60 63 127 – 45 18,0 – 5,7 PHP 3SPB170TB 
  180 2 2517 187,0 16 60 63 137 – 45 18,0 – 6,7 PHP 3SPB180TB 
  190 2 2517 197,0 16 60 63 147 – 45 18,0 – 7,6 PHP 3SPB190TB 
  200 2 2517 207,0 16 60 63 157 – 45 18,0 – 8,9 PHP 3SPB200TB 
                
  212 7 2517 219,0 16 60 63 169 – 45 18,0 120 8,2 PHP 3SPB212TB 
  224 4 2517 231,0 16 60 63 181 – 45 18,0 120 9,1 PHP 3SPB224TB 
  236 4 2517 243,0 16 60 63 193 – 45 18,0 120 9,8 PHP 3SPB236TB 
  250 4 3020 257,0 25 75 63 207 – 51 12,0 150 11,2 PHP 3SPB250TB 
  280 4 3020 287,0 25 75 63 237 6,0 51 6,0 150 12,0 PHP 3SPB280TB 
                
  300 4 3020 307,0 25 75 63 257 6,0 51 6,0 150 13,5 PHP 3SPB300TB 
  315 4 3020 322,0 25 75 63 272 6,0 51 6,0 150 14,2 PHP 3SPB315TB 
  335 4 3020 342,0 25 75 63 292 6,0 51 6,0 150 16,0 PHP 3SPB335TB 
  355 4 3020 362,0 25 75 63 312 6,0 51 6,0 150 17,7 PHP 3SPB355TB 
  400 4 3535 407,0 35 90 63 357 13,0 89 13,0 170 25,0 PHP 3SPB400TB 
                
  450 4 3535 457,0 35 90 63 407 – 89 26,0 170 26,3 PHP 3SPB450TB 
  500 4 3535 507,0 35 90 63 457 – 89 26,0 170 29,9 PHP 3SPB500TB 
  560 4 3535 567,0 35 90 63 517 – 89 26,0 170 37,2 PHP 3SPB560TB 
  630 4 3535 637,0 35 90 63 587 – 89 26,0 170 41,0 PHP 3SPB630TB 
  710 4 3535 717,0 35 90 63 664 13,0 89 13,0 170 48,0 PHP 3SPB710TB 
                
  800 4 3535 807,0 35 90 63 754 13,0 89 13,0 170 55,0 PHP 3SPB800TB 
  900 4 3535 907,0 35 90 63 854 13,0 89 13,0 170 64,1 PHP 3SPB900TB 
  1 000 4 4040 1 007,0 40 100 63 954 20,0 102 20,0 210 72,0 PHP 3SPB1000TB 
  1 250 4 4040 1 257,0 40 100 63 1 204 20,0 102 20,0 210 140,0 PHP 3SPB1250TB 
                
SPB 4 100 3 1210 107,0 11 32 82 58 29,0 25 29,0 – 2,4 PHP 4SPB100TB 
  106 3 1610 113,0 14 42 82 65 29,0 25 29,0 – 2,3 PHP 4SPB106TB 
  112 3 1610 119,0 14 42 82 65 29,0 25 29,0 – 2,8 PHP 4SPB112TB 
  118 3 1610 125,0 14 42 82 71 29,0 25 29,0 – 3,3 PHP 4SPB118TB   
  125 3 2012 132,0 14 50 82 82 25,0 32 25,0 – 3,0 PHP 4SPB125TB 
                
  132 3 2012 139,0 14 50 82 89 25,0 32 25,0 – 3,8 PHP 4SPB132TB 
  140 3 2517 147,0 16 60 82 97 18,5 45 18,5 – 4,0 PHP 4SPB140TB 
  150 3 2517 157,0 16 60 82 107 18,5 45 18,5 – 4,9 PHP 4SPB150TB 
  160 3 2517 167,0 16 60 82 117 18,5 45 18,5 – 5,8 PHP 4SPB160TB 
  170 3 2517 177,0 16 60 82 127 18,5 45 18,5 – 6,6 PHP 4SPB170TB 
                
  180 3 2517 187,0 16 60 82 137 18,5 45 18,5 – 7,7 PHP 4SPB180TB 
  190 3 2517 197,0 16 60 82 147 18,5 45 18,5 – 8,6 PHP 4SPB190TB 
  200 3 3020 207,0 25 75 82 157 15,5 51 15,5 – 9,3 PHP 4SPB200TB 
  212 3 3020 219,0 25 75 82 169 15,5 51 15,5 – 10,9 PHP 4SPB212TB 
  224 3 3020 231,0 25 75 82 181 15,5 51 15,5 – 12,4 PHP 4SPB224TB 
                
  236 3 3020 243,0 25 75 82 193 15,5 51 15,5 – 14,1 PHP 4SPB236TB 
  250 5 3020 257,0 25 75 82 207 15,5 51 15,5 150 12,7 PHP 4SPB250TB 
  280 5 3020 287,0 25 75 82 237 15,5 51 15,5 150 13,8 PHP 4SPB280TB 
  300 4 3535 307,0 35 90 82 257 – 89 7,0 150 20,5 PHP 4SPB300TB 
  315 4 3535 322,0 35 90 82 272 3,5 89 3,5 170 20,6 PHP 4SPB315TB 
                
  335 4 3535 342,0 35 90 82 292 3,5 89 3,5 170 22,0 PHP 4SPB335TB 
  355 4 3535 362,0 35 90 82 312 3,5 89 3,5 170 23,2 PHP 4SPB355TB 
  400 4 3535 407,0 35 90 82 357 3,5 89 3,5 170 26,5 PHP 4SPB400TB 
  450 4 3535 457,0 35 90 82 407  -  89 7,0 170 29,7 PHP 4SPB450TB 
  500 4 3535 507,0 35 90 82 457  -  89 7,0 170 34,7 PHP 4SPB500TB 
                
  560 4 3535 567,0 35 90 82 517  -  89 7,0 170 39,0 PHP 4SPB560TB 
  630 4 3535 637,0 35 90 82 587  -  89 7,0 170 44,5 PHP 4SPB630TB 
  710 4 3535 717,0 35 90 82 664 3,5 89 3,5 187 50,5 PHP 4SPB710TB 
  800 4 4040 807,0 40 100 82 754 10,0 102 10,0 200 60,5 PHP 4SPB800TB 
  900 4 4040 907,0 40 100 82 854 10,0 102 10,0 216 70,0 PHP 4SPB900TB 
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPB 4 1 000 4 4040 1 007,0 40 100 82 954 10,0 102 10,0 216 76,5 PHP 4SPB1000TB 
  1 250 4 4545 1 257,0 55 110 82 1 204 16,0 114 16,0 225 162,0 PHP 4SPB1250TB 
                
SPB 5 125 6 2012 132,0 14 50 101 87 69,0 32 – – 3,6 PHP 5SPB125TB 
  132 6 2517 139,0 16 60 101 94 56,0 45 – – 3,8 PHP 5SPB132TB 
  140 3 2517 147,0 16 60 101 97 28,0 45 28,0 – 4,2 PHP 5SPB140TB 
  150 3 2517 157,0 16 60 101 107 28,0 45 28,0 – 5,7 PHP 5SPB150TB 
  160 3 2517 167,0 16 60 101 117 28,0 45 28,0 – 6,7 PHP 5SPB160TB 
                
  170 3 3020 177,0 25 75 101 127 25,0 51 25,0 – 6,7 PHP 5SPB170TB 
  180 3 3020 187,0 25 75 101 137 25,0 51 25,0 – 7,8 PHP 5SPB180TB 
  190 3 3020 197,0 25 75 101 147 25,0 51 25,0 – 9,1 PHP 5SPB190TB 
  200 3 3020 207,0 25 75 101 157 25,0 51 25,0 – 10,3 PHP 5SPB200TB 
  212 3 3020 219,0 25 75 101 169 25,0 51 25,0 – 12,2 PHP 5SPB212TB 
                
  224 3 3020 231,0 25 75 101 181 25,0 51 25,0 – 13,7 PHP 5SPB224TB 
  236 3 3535 243,0 35 90 101 193 6,0 89 6,0 – 15,9 PHP 5SPB236TB 
  250 3 3535 257,0 35 90 101 207 6,0 89 6,0 – 18,6 PHP 5SPB250TB 
  280 7 3535 287,0 35 90 101 237 6,0 89 6,0 170 21,4 PHP 5SPB280TB 
  300 5 3535 307,0 35 90 101 257 6,0 89 6,0 170 22,5 PHP 5SPB300TB 
                
  315 5 3535 322,0 35 90 101 272 6,0 89 6,0 170 22,3 PHP 5SPB315TB 
  335 5 3535 342,0 35 90 101 292 6,0 89 6,0 170 24,0 PHP 5SPB335TB 
  355 4 3535 362,0 35 90 101 312 6,0 89 6,0 170 25,5 PHP 5SPB355TB 
  400 5 3535 407,0 35 90 101 357 6,0 89 6,0 170 30,2 PHP 5SPB400TB 
  450 5 3535 457,0 35 90 101 407 – 89 12,0 170 32,8 PHP 5SPB450TB 
                
  500 5 3535 507,0 35 90 101 457 – 89 12,0 170 36,7 PHP 5SPB500TB 
  530 5 3525 537,0 35 90 101 487 – 89 12,0 170 39,2 PHP 5SPB530TB 
  560 4 4040 567,0 40 100 101 517 – 102 1,0 200 45,6 PHP 5SPB560TB 
  630 4 4040 637,0 40 100 101 587 – 102 1,0 200 50,0 PHP 5SPB630TB 
  710 4 4040 717,0 40 100 101 664 – 102 1,0 200 63,5 PHP 5SPB710TB 
                
  800 4 4040 807,0 40 100 101 754 – 102 1,0 200 67,0 PHP 5SPB800TB 
  900 4 4040 907,0 40 100 101 854 – 114 1,0 200 103,0 PHP 5SPB900TB 
  1 000 4 4545 1 007,0 55 110 101 954 6,5 114 6,5 225 110,0 PHP 5SPB1000TB 
  1 250 4 4545 1 257,0 55 110 101 1 204 6,5 114 6,5 225 180,0 PHP 5SPB1250TB 
                
SPB 6 125 3 2012 132,0 14 50 120 83 44,0 32 44,0 –  4,2 PHP 6SPB125TB 
  132 3 2012 139,0 14 50 120 90 44,0 32 44,0 –  4,5 PHP 6SPB132TB 
  140 3 2517 147,0 16 60 120 97 37,5 45 37,5 – 4,7 PHP 6SPB140TB 
  150 3 2517 157,0 16 60 120 107 37,5 45 37,5 – 6,5 PHP 6SPB150TB 
  160 3 3020 167,0 25 75 120 117 34,5 51 34,5 – 5,9 PHP 6SPB160TB 
                
  170 3 3020 177,0 25 75 120 127 34,5 51 34,5 – 7,6 PHP 6SPB170TB 
  180 3 3020 187,0 25 75 120 137 34,5 51 34,5 – 8,9 PHP 6SPB180TB 
  190 3 3020 197,0 25 75 120 147 34,5 51 34,5 – 10,2 PHP 6SPB190TB 
  200 3 3020 207,0 25 75 120 157 34,5 51 34,5 – 11,7 PHP 6SPB200TB 
  212 3 3535 219,0 35 90 120 169 15,5 89 15,5 – 13,2 PHP 6SPB212TB 
                
  224 3 3535 231,0 35 90 120 181 15,5 89 15,5 – 15,2 PHP 6SPB224TB 
  236 3 3535 243,0 35 90 120 193 15,5 89 15,5 – 17,6 PHP 6SPB236TB 
  250 3 3535 257,0 35 90 120 207 15,5 89 15,5 – 20,2 PHP 6SPB250TB 
  280 7 3535 287,0 35 90 120 237 15,5 89 15,5 191 23,5 PHP 6SPB280TB 
  300 5 3535 307,0 35 90 120 257 15,5 89 15,5 191 24,0 PHP 6SPB300TB 
                
  315 5 3535 322,0 35 90 120 272 15,5 89 15,5 191 24,1 PHP 6SPB315TB 
  335 5 3535 342,0 35 90 120 292 15,5 89 15,5 191 26,0 PHP 6SPB335TB 
  355 5 3535 362,0 35 90 120 312 15,5 89 15,5 191 28,3 PHP 6SPB355TB 
  400 5 3535 407,0 35 90 120 357 15,5 89 15,5 191 31,8 PHP 6SPB400TB 
  450 5 4040 457,0 40 100 120 407 –  102 18,0 191 35,3 PHP 6SPB450TB 
                
  500 5 4040 507,0 40 100 120 457 –  102 18,0 191 40,7 PHP 6SPB500TB 
  560 5 4040 567,0 40 100 120 517 –  102 18,0 191 49,2 PHP 6SPB560TB 
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPB 6 630 5 4040 637,0 40 100 120 587 –  102 18,0 191 53,5 PHP 6SPB630TB 
  710 5 4040 717,0 40 100 120 664 9,0 102 9,0 240 69,0 PHP 6SPB710TB 
  800 5 4545 807,0 55 110 120 754 3,0 114 3,0 240 84,5 PHP 6SPB800TB 
  900 5 4545 907,0 55 110 120 854 3,0 114 3,0 240 94,5 PHP 6SPB900TB 
  1 000 5 4545 1 007,0 55 110 120 954 3,0 114 3,0 240 104,0 PHP 6SPB1000TB 
                
  1 250 5 4545 1 257,0 55 110 120 1 204 3,0 127 3,0 240 210,0 PHP 6SPB1250TB 
                
SPB 8 140 3 2517 147,0 16 60 158 97 56,5 45 56,5 – 6,8 PHP 8SPB140TB 
  160 3 3020 167,0 25 75 158 117 53,5 51 53,5 – 8,3 PHP 8SPB160TB 
  170 3 3030 177,0 35 75 158 127 41,0 76 41,0 – 9,5 PHP 8SPB170TB 
  180 3 3030 187,0 35 75 158 137 41,0 76 41,0 – 10,8 PHP 8SPB180TB 
  190 3 3030 197,0 35 75 158 147 41,0 76 41,0 – 12,3 PHP 8SPB190TB 
                
  200 3 3535 207,0 35 90 158 157 34,5 89 34,5 – 13,7 PHP 8SPB200TB 
  212 3 3535 219,0 35 90 158 169 34,5 89 34,5 – 15,8 PHP 8SPB212TB 
  224 3 3535 231,0 35 90 158 181 34,5 89 34,5 – 17,9 PHP 8SPB224TB 
  236 3 3535 243,0 35 90 158 193 34,5 89 34,5 – 20,0 PHP 8SPB236TB 
  250 3 3535 257,0 35 90 158 207 34,5 89 34,5 – 23,2 PHP 8SPB250TB 
                
  280 7 3535 287,0 35 90 158 237 34,5 89 34,5 – 26,6 PHP 8SPB280TB 
  300 7 3535 307,0 35 90 158 257 34,5 89 34,5 170 27,3 PHP 8SPB300TB 
  315 7 3535 322,0 35 90 158 272 34,5 89 34,5 170 28,0 PHP 8SPB315TB 
  335 7 3535 342,0 35 90 158 292 34,5 89 34,5 170 30,5 PHP 8SPB335TB 
  355 7 3535 362,0 35 90 158 312 34,5 89 34,5 170 31,5 PHP 8SPB355TB 
                
  400 5 4040 407,0 40 100 158 357 28,0 102 28,0 200 43,0 PHP 8SPB400TB 
  450 5 4040 457,0 40 100 158 407 28,0 102 28,0 200 46,0 PHP 8SPB450TB 
  500 5 4040 507,0 40 100 158 457 28,0 102 28,0 200 52,0 PHP 8SPB500TB 
  560 5 4545 567,0 55 110 158 517 22,0 114 22,0 225 54,5 PHP 8SPB560TB 
  630 5 4545 637,0 55 110 158 587 22,0 114 22,0 225 67,0 PHP 8SPB630TB 
                
  710 5 4545 717,0 55 110 158 664 22,0 114 22,0 225 75,5 PHP 8SPB710TB 
  800 5 4545 807,0 55 110 158 754 22,0 114 22,0 225 94,5 PHP 8SPB800TB 
  900 5 4545 907,0 55 110 158 854 22,0 114 22,0 225 113,5 PHP 8SPB900TB 
  1 000 5 5050 1 007,0 70 125 158 954 15,5 127 15,5 245 121,5 PHP 8SPB1000TB 
  1 250 5 5050 1 257,0 70 125 158 1 204 15,5 127 15,5 245 242,0 PHP 8SPB1250TB 
                
SPB 10 224 3 3535 231,0 35 90 196 181 53,5 89 53,5 – 20,5 PHP 10SPB224TB 
  236 3 3535 243,0 35 90 196 193 53,5 89 53,5 – 22,6 PHP 10SPB236TB 
  250 3 3535 257,0 35 90 196 207 53,5 89 53,5 – 26,6 PHP 10SPB250TB 
  280 6 3535 287,0 35 90 196 237 53,5 89 53,5  -  27,8 PHP 10SPB280TB 
  315 7 3535 322,0 35 90 196 272 53,5 89 53,5 170 28,8 PHP 10SPB315TB 
                
  335 5 4040 342,0 40 100 196 292 47,0 102 47,0 200 32,0 PHP 10SPB335TB 
  355 5 4040 362,0 40 100 196 312 47,0 102 47,0 200 33,5 PHP 10SPB355TB 
  400 5 4040 407,0 40 100 196 357 47,0 102 47,0 200 36,0 PHP 10SPB400TB 
  450 5 4545 457,0 55 110 196 407 41,0 114 41,0 225 47,0 PHP 10SPB450TB 
  500 5 4545 507,0 55 110 196 457 41,0 114 41,0 225 55,0 PHP 10SPB500TB 
                
  560 5 4545 567,0 55 110 196 517 41,0 114 41,0 225 59,0 PHP 10SPB560TB 
  630 5 4545 637,0 55 110 196 587 41,0 114 41,0 225 66,0 PHP 10SPB630TB 
  710 5 4545 717,0 55 125 196 664 41,0 114 41,0 225 75,0 PHP 10SPB710TB 
  800 5 4545 807,0 55 125 196 754 41,0 114 41,0 225 96,0 PHP 10SPB800TB 
  900 5 5050 907,0 70 125 196 854 34,5 127 34,5 245 119,0 PHP 10SPB900TB 
                
  1 000 5 5050 1 007,0 70 125 196 954 34,5 127 34,5 245 141,0 PHP 10SPB1000TB 
  1 250 5 5050 1 257,0 70 125 196 1 203 35,0 127 – – 265,0 PHP 10SPB1250TB 
                
SPC 3 200 3 2517 209,6 16 60 85 150 20,0 45 20,0 – 10,2 PHP 3SPC200TB 
  212 3 3020 221,6 25 75 85 162 17,0 51 17,0 – 11,2 PHP 3SPC212TB 
  224 3 3020 233,6 25 75 85 173 17,0 51 17,0 – 12,7 PHP 3SPC224TB 
  236 3 3020 245,6 25 75 85 185 17,0 51 17,0 – 14,4 PHP 3SPC236TB 
  250 3 3020 259,6 25 75 85 194 17,0 51 17,0 – 16,5 PHP 3SPC250TB 
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Ro�i pentru curea cu profil trapezoidal 

SPC buc�a conic�  
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Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPC 3 265 1 3535 274,6 35 90 85 – – 89 4,0 170 19,7 PHP 3SPC265TB 
  280 1 3535 289,6 35 90 85 – – 89 4,0 170 22,7 PHP 3SPC280TB 
  300 4 3535 309,6 35 90 85 249 2,0 89 2,0 170 22,7 PHP 3SPC300TB 
  315 7 3535 324,6 35 90 85 264 2,0 89 2,0 170 22,0 PHP 3SPC315TB 
  335 4 3535 344,6 35 90 85 284 2,0 89 2,0 170 24,1 PHP 3SPC335TB 
                
  355 4 3535 364,6 35 90 85 304 2,0 89 2,0 170 26,2 PHP 3SPC355TB 
  375 4 3535 384,6 35 90 85 324 2,0 89 2,0 170 28,0 PHP 3SPC375TB 
  400 4 3535 409,6 35 90 85 344 2,0 89 2,0 170 29,3 PHP 3SPC400TB 
  425 4 3535 434,6 35 90 85 369 2,0 89 2,0 170 32,8 PHP 3SPC425TB 
  450 4 3535 459,6 35 90 85 394 2,0 89 2,0 170 34,7 PHP 3SPC450TB 
                
  475 4 3535 484,6 35 90 85 419 2,0 89 2,0 170 36,5 PHP 3SPC475TB 
  500 4 3535 509,6 35 90 85 444 2,0 89 2,0 170 40,0 PHP 3SPC500TB 
  530 4 3535 539,6 35 90 85 474 2,0 89 2,0 170 42,5 PHP 3SPC530TB 
  560 4 3535 569,6 35 90 85 504 2,0 89 2,0 170 45,9 PHP 3SPC560TB 
  630 4 4040 639,6 40 100 85 574 8,5 102 8,5 200 76,3 PHP 3SPC630TB 
                
  710 4 4040 719,6 70 100 85 654 8,5 102 8,5 200 81,6 PHP 3SPC710TB 
  800 4 4545 809,6 55 110 85 737 14,5 114 14,5 225 87,0 PHP 3SPC800TB 
  1 000 4 5050 1 009,6 70 125 85 937 21,0 127 21,0 245 120,0 PHP 3SPC1000TB 
  1 250 4 5050 1 259,6 70 125 85 1 187 21,0 127 21,0 245 175,0 PHP 3SPC1250TB 
                
SPC 4 200 3 3020 209,6 25 75 111 144 30,0 51 30,0 – 11,3 PHP 4SPC200TB 
  212 3 3020 221,6 25 75 111 156 30,0 51 30,0 – 13,0 PHP 4SPC212TB 
  224 3 3535 233,6 35 90 111 168 11,0 89 11,0 – 14,5 PHP 4SPC224TB 
  236 3 3535 245,6 35 90 111 180 11,0 89 11,0 – 16,7 PHP 4SPC236TB 
  250 3 3535 259,6 35 90 111 194 11,0 89 11,0 – 19,3 PHP 4SPC250TB 
                
  265 3 3535 274,6 35 90 111 209 11,0 89 11,0 – 22,4 PHP 4SPC265TB 
  280 7 3535 289,6 35 90 111 224 11,0 89 11,0 – 25,4 PHP 4SPC280TB 
  300 5 3535 309,6 35 90 111 244 11,0 89 11,0 170 25,4 PHP 4SPC300TB 
  315 5 3535 324,6 35 90 111 259 11,0 89 11,0 170 25,3 PHP 4SPC315TB 
  335 5 3535 344,6 35 90 111 279 11,0 89 11,0 170 27,4 PHP 4SPC335TB 
                
  355 5 3535 364,6 35 90 111 299 11,0 89 11,0 170 29,6 PHP 4SPC355TB 
  375 5 3535 384,6 35 90 111 319 11,0 89 11,0 170 31,3 PHP 4SPC375TB 
  400 5 3535 409,6 35 90 111 344 11,0 89 11,0 170 33,8 PHP 4SPC400TB 
  425 5 3535 434,6 35 90 111 369 11,0 89 11,0 170 38,0 PHP 4SPC425TB 
  450 5 3535 459,6 35 90 111 394 11,0 89 11,0 170 41,3 PHP 4SPC450TB 
                
  475 5 3535 484,6 35 90 111 419 11,0 89 11,0 170 43,7 PHP 4SPC475TB 
  500 5 3535 509,6 35 90 111 444 11,0 89 11,0 170 46,0 PHP 4SPC500TB 
  530 5 4040 539,6 40 100 111 474 4,5 102 4,5 170 52,0 PHP 4SPC530TB 
  560 5 4040 569,6 40 100 111 504 4,5 102 4,5 200 58,0 PHP 4SPC560TB 
  630 4 4545 639,6 55 110 111 574 1,5 114 1,5 225 63,8 PHP 4SPC630TB 
                
  710 4 5050 719,6 70 125 111 654 8,0 127 8,0 267 83,2 PHP 4SPC710TB 
  800 4 5050 809,6 70 125 111 737 8,0 127 8,0 267 102,5 PHP 4SPC800TB 
  1 000 4 5050 1 009,6 70 125 111 937 8,0 127 8,0 267 130,0 PHP 4SPC1000TB 
  1 250 4 5050 1 259,6 70 125 111 1 187 8,0 127 8,0 267 186,0 PHP 4SPC1250TB 
                
SPC 5 200 3 3535 209,6 35 90 136 150 23,5 89 23,5 – 12,2 PHP 5SPC200TB 
  212 3 3535 221,6 35 90 136 160 23,5 89 23,5 – 14,5 PHP 5SPC212TB 
  224 3 3535 233,6 35 90 136 173 23,5 89 23,5 – 16,6 PHP 5SPC224TB 
  236 3 3535 245,6 35 90 136 185 23,5 89 23,5 – 18,9 PHP 5SPC236TB 
  250 3 3535 259,6 35 90 136 198 23,5 89 23,5 – 21,5 PHP 5SPC250TB 
                
  265 3 3535 274,6 35 90 136 213 23,5 89 23,5 – 25,0 PHP 5SPC265TB 
  280 3 3535 289,6 35 90 136 228 23,5 89 23,5 – 28,4 PHP 5SPC280TB 
  300 7 3535 309,6 35 90 136 247 23,5 89 23,5 170 28,2 PHP 5SPC300TB 
  315 5 3535 324,6 35 90 136 264 23,5 89 23,5 170 28,1 PHP 5SPC315TB 
  335 5 3535 344,6 35 90 136 280 23,5 89 23,5 170 31,1 PHP 5SPC335TB 
                
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Ro�i pentru curea cu profil trapezoidal 
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Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPC 5 355 5 3535 364,6 35 90 136 304 23,5 89 23,5 170 33,1 PHP 5SPC355TB 
  375 5 3535 384,6 35 90 136 324 23,5 89 23,5 170 35,6 PHP 5SPC375TB 
  400 5 3535 409,6 35 90 136 344 23,5 89 23,5 170 38,5 PHP 5SPC400TB 
  425 5 3535 434,6 35 90 136 369 23,5 89 23,5 170 42,5 PHP 5SPC425TB 
  450 5 4040 459,6 40 100 136 394 17,0 102 17,0 200 44,3 PHP 5SPC450TB 
                
  475 5 4040 484,6 40 100 136 419 17,0 102 17,0 200 48,5 PHP 5SPC475TB 
  500 5 4040 509,6 40 100 136 444 17,0 102 17,0 200 51,0 PHP 5SPC500TB 
  530 5 4545 539,6 55 110 136 474 11,0 102 11,0 200 66,0 PHP 5SPC530TB 
  560 5 4545 569,6 55 110 136 504 11,0 114 11,0 200 66,7 PHP 5SPC560TB 
  630 5 5050 639,6 70 125 136 574 4,5 127 4,5 245 73,0 PHP 5SPC630TB 
                
  710 5 5050 719,6 70 125 136 654 4,5 127 4,5 245 93,0 PHP 5SPC710TB 
  800 5 5050 809,6 70 125 136 737 4,5 127 4,5 245 119,0 PHP 5SPC800TB 
  1 000 5 5050 1 009,6 70 125 136 937 4,5 127 4,5 245 147,0 PHP 5SPC1000TB 
  1 250 5 5050 1 259,6 70 125 136 1 187 4,5 127 4,5 245 210,0 PHP 5SPC1250TB 
                
SPC 6 200 3 3535 209,6 35 90 162 148 36,5 89 36,5 – 14,1 PHP 6SPC200TB 
  212 3 3535 221,6 35 90 162 160 36,5 89 36,5 – 16,5 PHP 6SPC212TB 
  224 3 3535 233,6 35 90 162 173 36,5 89 36,5 – 18,0 PHP 6SPC224TB 
  236 3 3535 245,6 35 90 162 185 36,5 89 36,5 – 21,3 PHP 6SPC236TB 
  250 3 3535 259,6 35 90 162 198 36,5 89 36,5 – 29,0 PHP 6SPC250TB 
                
  265 3 3535 274,6 35 90 162 213 36,5 89 36,5 – 30,3 PHP 6SPC265TB 
  280 7 3535 289,6 35 90 162 228 36,5 89 36,5 – 31,5 PHP 6SPC280TB 
  300 7 3535 309,6 35 90 162 247 36,5 89 36,5 170 31,5 PHP 6SPC300TB 
  315 5 3535 324,6 35 90 162 264 36,5 89 36,5 170 33,2 PHP 6SPC315TB 
  335 5 3535 344,6 35 90 162 280 36,5 89 36,5 170 37,5 PHP 6SPC335TB 
                
  355 5 3535 364,6 35 90 162 304 36,5 89 36,5 170 40,5 PHP 6SPC355TB 
  375 5 4040 384,6 40 100 162 324 30,0 102 30,0 200 44,5 PHP 6SPC375TB 
  400 5 4040 409,6 40 100 162 348 30,0 102 30,0 200 48,0 PHP 6SPC400TB 
  425 5 4040 434,6 40 100 162 369 30,0 102 30,0 225 51,0 PHP 6SPC425TB 
  450 7 4545 459,6 55 110 162 394 24,0 114 24,0 225 57,5 PHP 6SPC450TB 
                
  475 5 4545 484,6 55 110 162 419 24,0 114 24,0 225 62,0 PHP 6SPC475TB 
  500 5 4545 509,6 55 110 162 444 24,0 114 24,0 225 67,0 PHP 6SPC500TB 
  530 5 5050 539,6 70 125 162 474 17,5 114 17,5 245 74,5 PHP 6SPC530TB 
  560 5 5050 569,6 70 125 162 504 17,5 127 17,5 245 77,5 PHP 6SPC560TB 
  630 5 5050 639,6 70 125 162 574 17,5 127 17,5 245 88,5 PHP 6SPC630TB 
                
  710 5 5050 719,6 70 125 162 654 17,5 127 17,5 245 107,3 PHP 6SPC710TB 
  800 5 5050 809,6 70 125 162 737 17,5 127 17,5 245 126,0 PHP 6SPC800TB 
  1 000 5 5050 1 009,6 70 125 162 937 17,5 127 17,5 245 185,0 PHP 6SPC1000TB 
  1 250 5 5050 1 259,6 70 125 162 1 187 17,5 127 17,5 245 258,0 PHP 6SPC1250TB 
                
SPC 8 200 3 3535 209,6 35 90 213 148 62,0 89 62,0 – 20,0 PHP 8SPC200TB 
  212 3 3535 221,6 35 90 213 160 62,0 89 62,0 – 21,3 PHP 8SPC212TB 
  224 3 3535 233,6 35 90 213 170 62,0 89 62,0 – 22,9 PHP 8SPC224TB 
  236 3 3535 245,6 35 90 213 184 62,0 89 62,0 – 25,9 PHP 8SPC236TB 
  250 3 3535 259,6 35 90 213 198 62,0 89 62,0 – 29,0 PHP 8SPC250TB 
                
  265 3 3535 274,6 35 90 213 213 62,0 89 62,0 – 32,5 PHP 8SPC265TB 
  280 3 3535 289,6 35 90 213 228 62,0 89 62,0 – 36,1 PHP 8SPC280TB 
  300 3 4040 309,6 40 100 213 207 55,5 102 55,5 – 37,1 PHP 8SPC300TB 
  315 3 4040 324,6 40 100 213 258 55,5 102 55,5 – 40,0 PHP 8SPC315TB 
  335 7 4040 344,6 40 100 213 280 55,5 102 55,5 210 44,0 PHP 8SPC335TB 
                
  355 5 4040 364,6 40 100 213 304 55,5 102 55,5 210 49,0 PHP 8SPC355TB 
  375 5 4545 384,6 55 110 213 324 49,5 114 49,5 242 54,5 PHP 8SPC375TB 
  400 5 4545 409,6 55 110 213 348 49,5 114 49,5 242 58,0 PHP 8SPC400TB 
  425 5 4545 434,6 55 110 213 369 49,5 114 49,5 242 63,5 PHP 8SPC425TB 
  450 5 5050 459,6 70 125 213 394 43,0 127 43,0 267 70,0 PHP 8SPC450TB 
                
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Ro�i pentru curea cu profil trapezoidal 

SPC buc�a conic�  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

        

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F G K L M H 

Greutate* Codificare 

– – mm – – mm         kg – 
 

 

                

SPC 8 475 5 5050 484,6 70 125 213 419 43,0 127 43,0 267 72,0 PHP 8SPC475TB 
  500 5 5050 509,6 70 125 213 444 43,0 127 43,0 267 82,5 PHP 8SPC500TB 
  530 5 5050 539,6 70 125 213 474 43,0 127 43,0 267 82,5 PHP 8SPC530TB 
  560 5 5050 569,6 70 125 213 504 43,0 127 43,0 267 94,5 PHP 8SPC560TB 
  630 5 5050 639,6 70 125 213 574 43,0 127 43,0 267 102,0 PHP 8SPC630TB 
                
  710 5 5050 719,6 70 125 213 656 43,0 127 43,0 267 123,5 PHP 8SPC710TB 
  800 5 5050 809,6 70 125 213 737 43,0 127 43,0 267 145,0 PHP 8SPC800TB 
  1 000 5 5050 1 009,6 70 125 213 937 43,0 127 43,0 267 207,0 PHP 8SPC1000TB 
  1 250 5 5050 1 259,6 70 125 213 1 187 43,0 127 43,0 267 285,0 PHP 8SPC1250TB 
                
SPC 10 224 3 4040 233,6 40 100 264 168 81,0 102 – – 28,0 PHP 10SPC224TB 
  236 3 4040 245,6 40 100 264 180 81,0 102 81,0 – 30,9 PHP 10SPC236TB 
  250 3 4040 259,6 40 100 264 196 81,0 102 81,0 – 35,0 PHP 10SPC250TB 
  265 3 4040 274,6 40 100 264 209 81,0 102 81,0 – 39,5 PHP 10SPC265TB 
  280 3 4040 289,6 40 100 264 226 81,0 102 81,0 – 42,1 PHP 10SPC280TB 
                
  300 3 4545 309,6 55 110 264 245 75,0 114 75,0 – 44,1 PHP 10SPC300TB 
  315 3 4545 324,6 55 110 264 258 75,0 114 75,0 – 47,0 PHP 10SPC315TB 
  335 3 4545 344,6 55 110 264 279 75,0 114 75,0 – 51,0 PHP 10SPC335TB 
  355 3 4545 364,6 55 110 264 299 75,0 114 75,0 – 57,0 PHP 10SPC355TB 
  375 3 4545 384,6 55 110 264 319 68,5 127 68,5 245 62,5 PHP 10SPC375TB 
                
  400 6 5050 409,6 70 125 264 342 68,5 127 68,5 245 66,0 PHP 10SPC400TB 
  425 7 5050 434,6 70 125 264 369 68,5 127 68,5 245 70,5 PHP 10SPC425TB 
  450 5 5050 459,6 70 125 264 394 68,5 127 68,5 245 78,0 PHP 10SPC450TB 
  475 5 5050 484,6 70 125 264 419 68,5 127 68,5 245 82,0 PHP 10SPC475TB 
  500 5 5050 509,6 70 125 264 444 68,5 127 68,5 245 95,5 PHP 10SPC500TB 
                
  530 5 5050 539,6 70 125 264 474 68,5 127 68,5 245 106,0 PHP 10SPC530TB 
  560 5 5050 569,6 70 125 264 504 68,5 127 68,5 245 94,7 PHP 10SPC560TB 
  630 5 5050 639,6 70 125 264 574 68,5 127 68,5 245 113,2 PHP 10SPC630TB 
  710 5 5050 719,6 70 125 264 654 68,5 127 68,5 245 133,5 PHP 10SPC710TB 
  800 5 5050 809,6 70 125 264 737 68,5 127 68,5 245 160,5 PHP 10SPC800TB 
                
  1 000 5 5050 1 009,6 70 125 264 937 68,5 127 68,5 245 227,5 PHP 10SPC1000TB 
  1 250 5 5050 1 259,6 70 125 264 1 187 68,5 127 68,5 245 300,0 PHP 10SPC1250TB 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

 
 
 
* Greut��ile nu includ buc�ele. 
Dimensiunile nefunc�ionale pot varia pu�in. 
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Ro�i de curea clasice 
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Model A-1 Model B-1 Model B-2 Model C-3 Model A-2  
 

 
 

 

Diametrul nominal Dimensiuni 
Curea A Curea B Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in.  – – in.       lgs. – 
 

 

               

A/B 1 3,0 3,4 A-1 1210 3,8 5/8 1 1/4 1 – 1 – 2,2 PHP 1-B34TB 
  3,2 3,6 A-1 1210 4,0 5/8 1 1/4 1 – 1 – 2,6 PHP 1-B36TB 
  3,4 3,8 A-1 1610 4,2 1/2 1 5/8 1 – 1 – 2,8 PHP 1-B38TB 
  3,6 4,0 A-1 1610 4,4 1/2 1 5/8 1 – 1 – 3,0 PHP 1-B40TB 
  3,8 4,2 A-1 1610 4,6 1/2 1 5/8 1 – 1 – 3,5 PHP 1-B42TB 
               
  4,0 4,4 A-1 1610 4,8 1/2 1 5/8 1 – 1 – 3,8 PHP 1-B44TB 
  4,2 4,6 A-1 1610 5,0 1/2 1 5/8 1 – 1 – 4,0 PHP 1-B46TB 
  4,4 4,8 A-1 1610 5,2 1/2 1 5/8 1 – 1 – 4,5 PHP 1-B48TB 
  4,6 5,0 A-1 1610 5,4 1/2 1 5/8 1 – 1 – 4,8 PHP 1-B50TB 
  4,8 5,2 A-1 1610 5,6 1/2 1 5/8 1 – 1 – 5,0 PHP 1-B52TB 
               
  5,0 5,4 A-1 1610 5,8 1/2 1 5/8 1 – 1 – 5,5 PHP 1-B54TB 
  5,2 5,6 A-1 1610 6,0 1/2 1 5/8 1 – 1 – 6,0 PHP 1-B56TB 
  5,4 5,8 A-1 1610 6,2 1/2 1 5/8 1 – 1 – 6,3 PHP 1-B58TB 
  5,6 6,0 A-1 1610 6,4 1/2 1 5/8 1 – 1 – 6,7 PHP 1-B60TB 
  5,8 6,2 A-1 1610 6,6 1/2 1 5/8 1 – 1 – 7,0 PHP 1-B62TB 
               
  6,0 6,4 A-1 1610 6,8 1/2 1 5/8 1 – 1 – 8,0 PHP 1-B64TB 
  6,2 6,6 A-1 1610 7,0 1/2 1 5/8 1 – 1 – 8,5 PHP 1-B66TB 
  6,4 6,8 A-1 1610 7,2 1/2 1 5/8 1 – 1 – 9,0 PHP 1-B68TB 
  7,0 7,4 B-1 25171) 7,8 3/4 2 1/2 1 – 1 3/4 3/4 9,4 PHP 1-B74TB 
  8,2 8,6 B-2 25171) 9,0 3/4 2 1/2 1 – 1 3/4 3/4 12,0 PHP 1-B86TB 
               
  9,0 9,4 B-2 25171) 9,8 3/4 2 1/2 1 – 1 3/4 3/4 14,0 PHP 1-B94TB 
  10,6 11,0 B-2 25171) 11,4 3/4 2 1/2 1 – 1 3/4 3/4 18,0 PHP 1-B110TB 
  12,0 12,4 C-3 25171) 12,8 3/4 2 1/2 1 1/4 1 3/4 1/2 18,5 PHP 1-B124TB 
  15,0 15,4 C-3 25171) 15,8 3/4 2 1/2 1 1/4 1 3/4 1/2 19,0 PHP 1-B154TB 
  18,0 18,4 C-3 25171) 18,8 3/4 2 1/2 1 1/8 3/16 1 3/4 7/16 24,0 PHP 1-B184TB 
               
A/B 2 3,0 3,4 A-1 1210 3,8 5/8 1 1/4 1 3/4 3/4 1 – 2,2 PHP 2-B34TB 
  3,2 3,6 A-1 1210 4,0 5/8 1 1/4 1 3/4 3/4 1 – 2,6 PHP 2-B36TB 
  3,4 3,8 A-1 1610 4,2 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 2,8 PHP 2-B38TB 
  3,6 4,0 A-1 1610 4,4 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 3,0 PHP 2-B40TB 
  3,8 4,2 A-1 1610 4,6 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 4,0 PHP 2-B42TB 
               
  4,0 4,4 A-1 1610 4,8 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 4,5 PHP 2-B44TB 
  4,2 4,6 A-1 1610 5,0 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 5,0 PHP 2-B46TB 
  4,4 4,8 A-1 1610 5,2 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 5,5 PHP 2-B48TB 
  4,6 5,0 A-1 1610 5,4 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 6,0 PHP 2-B50TB 
  4,8 5,2 A-1 1610 5,6 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 6,5 PHP 2-B52TB 
               
  5,0 5,4 A-1 1610 5,8 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 7,0 PHP 2-B54TB 
  5,2 5,6 A-1 1610 6,0 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 8,2 PHP 2-B56TB 
  5,4 5,8 A-1 1610 6,2 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 8,6 PHP 2-B58TB 
  5,6 6,0 A-1 1610 6,4 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 8,8 PHP 2-B60TB 
  5,8 6,2 A-1 1610 6,6 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 9,0 PHP 2-B62TB 
               
  6,0 6,4 A-1 1610 6,8 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 10,0 PHP 2-B64TB 
  6,2 6,6 A-1 1610 7,0 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 10,5 PHP 2-B66TB 
  6,4 6,8 A-1 1610 7,2 1/2 1 5/8 1 3/4 3/4 1 – 11,0 PHP 2-B68TB 
  7,0 7,4 A-1 25171) 7,8 3/4 2 1/2 1 3/4 – 1 3/4 – 16,0 PHP 2-B74TB 
  8,2 8,6 A-2 25171) 9,0 3/4 2 1/2 1 3/4 – 1 3/4 – 18,0 PHP 2-B86TB 
               
  9,0 9,4 A-2 25171) 9,8 3/4 2 1/2 1 3/4 – 1 3/4 – 20,0 PHP 2-B94TB 
  10,6 11,0 A-2 25171) 11,4 3/4 2 1/2 1 3/4 – 1 3/4 – 25,0 PHP 2-B110TB 
  12,0 12,4 A-3 25171) 12,8 3/4 2 1/2 1 3/4 – 1 3/4 – 27,0 PHP 2-B124TB 
  15,0 15,4 A-3 25171) 15,8 3/4 2 1/2 1 3/4 – 1 3/4 – 31,0 PHP 2-B154TB 
  18,0 18,4 A-3 25171) 18,8 3/4 2 1/2 1 3/4 – 1 3/4 – 33,0 PHP 2-B184TB 
               
  19,6 20,0 C-3 3020 20,4 1 1/4 3 1 3/4 – 2 1/4 49,0 PHP 2-B200TB 
  24,6 25,0 C-3 3020 25,4 1 1/4 3 1 3/4 – 2 1/4 65,0 PHP 2-B250TB 
  29,6 30,0 C-3 3020 30,4 1 1/4 3 1 3/4 – 2 1/4 75,0 PHP 2-B300TB 
  37,6 38,0 C-3 3020 38,4 1 1/4 3 1 3/4 – 2 1/4 112,0 PHP 2-B380TB 
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

A/B buc�a conic�  
 
 

F

OD PD

E ML  

 
F

E

M

L

OD PD

 
Model A-3 Model B-3  

 

 
 

 

Diametrul nominal Dimensiuni 
Curea A Curea B Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in.  – – in.       lgs. – 
 

 

               

A/B 3 3,0 3,4 A-1 1210 3,8 5/8 1 1/4 2 1/2 1 1/2 1 – 3,0 PHP 3-B34TB 
  3,2 3,6 A-1 1210 4,0 5/8 1 1/4 2 1/2 1 1/2 1 – 3,5 PHP 3-B36TB 
  3,4 3,8 A-1 1610 4,2 1/2 1 5/8 2 1/2 1 1/2 1 – 4,0 PHP 3-B38TB 
  3,6 4,0 A-1 1610 4,4 1/2 1 5/8 2 1/2 1 1/2 1 – 5,0 PHP 3-B40TB 
  3,8 4,2 A-1 1610 4,6 1/2 1 5/8 2 1/2 1 1/2 1 – 6,0 PHP 3-B42TB 
               
  4,0 4,4 A-1 1610 4,8 1/2 1 5/8 2 1/2 1 1/2 1 – 6,5 PHP 3-B44TB 
  4,2 4,6 A-1 1610 5,0 1/2 1 5/8 2 1/2 1 1/2 1 – 7,0 PHP 3-B46TB 
  4,4 4,8 A-1 1610 5,2 1/2 1 5/8 2 1/2 1 1/2 1 – 8,0 PHP 3-B48TB 
  4,6 5,0 A-1 1610 5,4 1/2 1 5/8 2 1/2 1 1/2 1 – 8,5 PHP 3-B50TB 
  4,8 5,2 A-1 1610 5,6 1/2 1 5/8 2 1/2 1 1/2 1 – 9,0 PHP 3-B52TB 
               
  5,0 5,4 A-1 25171) 5,8 3/4 2 1/2 2 1/2 1 1/2 1 3/4 – 9,5 PHP 3-B54TB 
  5,2 5,6 A-1 25171) 6,0 3/4 2 1/2 2 1/2 1 1/2 1 3/4 – 10,0 PHP 3-B56TB 
  5,4 5,8 A-1 25171) 6,2 3/4 2 1/2 2 1/2 3/4 1 3/4 – 10,5 PHP 3-B58TB 
  5,6 6,0 A-1 25171) 6,4 3/4 2 1/2 2 1/2 3/4 1 3/4 – 11,0 PHP 3-B60TB 
  5,8 6,2 A-1 25171) 6,6 3/4 2 1/2 2 1/2 3/4 1 3/4 – 11,5 PHP 3-B62TB 
               
  6,0 6,4 A-1 25171) 6,8 3/4 2 1/2 2 1/2 3/4 1 3/4 – 12,0 PHP 3-B64TB 
  6,2 6,6 A-1 25171) 7,0 3/4 2 1/2 2 1/2 3/4 1 3/4 – 12,3 PHP 3-B66TB 
  6,4 6,8 A-1 25171) 7,2 3/4 2 1/2 2 1/2 3/4 1 3/4 – 12,8 PHP 3-B68TB 
  7,0 7,4 A-1 25171) 7,8 3/4 2 1/2 2 1/2 3/4 1 3/4 – 16,0 PHP 3-B74TB 
  8,2 8,6 A-2 25171) 9,0 3/4 2 1/2 2 1/2 3/4 1 3/4 – 19,0 PHP 3-B86TB 
               
  9,0 9,4 A-2 25171) 9,8 3/4 2 1/2 2 1/2 3/4 1 3/4 – 21,0 PHP 3-B94TB 
  10,6 11,0 A-2 25171) 11,4 3/4 2 1/2 2 1/2 3/4 1 3/4 – 24,0 PHP 3-B110TB 
  12,0 12,4 A-3 25171) 12,8 3/4 2 1/2 2 1/2 – 1 3/4 3/4 28,0 PHP 3-B124TB 
  15,0 15,4 A-3 25171) 15,8 3/4 2 1/2 2 1/2 – 1 3/4 3/4 30,0 PHP 3-B154TB 
  18,0 18,4 A-3 25171) 18,8 3/4 2 1/2 2 1/2 – 1 3/4 3/4 44,0 PHP 3-B184TB 
               
  19,6 20,0 A-3 3020 20,4 1 1/4 3 2 1/2 – 2 1/2 58,0 PHP 3-B200TB 
  24,6 25,0 A-3 3020 25,4 1 1/4 3 2 1/2 – 2 1/2 74,0 PHP 3-B250TB 
  29,6 30,0 A-3 3020 30,4 1 1/4 3 2 1/2 – 2 1/2 84,0 PHP 3-B300TB 
  37,6 38,0 B-3 3020 38,4 1 1/4 3 2 1/2 – 3 1/2 135,0 PHP 3-B380TB 
               
A/B 4 3,0 3,4 A-1 1210 3,8 5/8 1 1/4 3 1/4 2 1/4 1 – 3,0 PHP 4-B34TB 
  3,2 3,6 A-1 1210 4,0 5/8 1 1/4 3 1/4 2 1/4 1 – 3,5 PHP 4-B36TB 
  3,4 3,8 A-1 1610 4,2 1/2 1 5/8 3 1/4 2 1/4 1 – 4,0 PHP 4-B38TB 
  3,6 4,0 A-1 1610 4,4 1/2 1 5/8 3 1/4 2 1/4 1 – 5,0 PHP 4-B40TB 
  3,8 4,2 A-1 1610 4,6 1/2 1 5/8 3 1/4 2 1/4 1 – 5,5 PHP 4-B42TB 
               
  4,0 4,4 A-1 1610 4,8 1/2 1 5/8 3 1/4 2 1/4 1 – 6,0 PHP 4-B44TB 
  4,2 4,6 A-1 1610 5,0 1/2 1 5/8 3 1/4 2 1/4 1 – 7,0 PHP 4-B46TB 
  4,4 4,8 A-1 1610 5,2 1/2 1 5/8 3 1/4 2 1/4 1 – 8,0 PHP 4-B48TB 
  4,6 5,0 A-1 25171) 5,4 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 8,5 PHP 4-B50TB 
  4,8 5,2 A-1 25171) 5,6 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 9,0 PHP 4-B52TB 
               
  5,0 5,4 A-1 25171) 5,8 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 9,5 PHP 4-B54TB 
  5,2 5,6 A-1 25171) 6,0 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 10,0 PHP 4-B56TB 
  5,4 5,8 A-1 25171) 6,2 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 12,0 PHP 4-B58TB 
  5,6 6,0 A-1 25171) 6,4 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 12,5 PHP 4-B60TB 
  5,8 6,2 A-1 25171) 6,6 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 13,0 PHP 4-B62TB 
               
  6,0 6,4 A-1 25171) 6,8 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 14,0 PHP 4-B64TB 
  6,2 6,6 A-1 25171) 7,0 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 15,0 PHP 4-B66TB 
  6,4 6,8 A-1 25171) 7,2 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 16,0 PHP 4-B68TB 
  7,0 7,4 A-1 25171) 7,8 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 20,0 PHP 4-B74TB 
  8,2 8,6 A-2 25171) 9,0 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 21,0 PHP 4-B86TB 
               
  9,0 9,4 A-2 25171) 9,8 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 23,0 PHP 4-B94TB 
  10,6 11,0 A-2 25171) 11,4 3/4 2 1/2 3 1/4 1 1/2 1 3/4 – 28,0 PHP 4-B110TB 
  12,0 12,4 A-3 25171) 12,8 3/4 2 1/2 3 1/4 3/8 1 3/4 1 1/8 34,0 PHP 4-B124TB 
  15,0 15,4 A-3 25171) 15,8 3/4 2 1/2 3 1/4 3/8 1 3/4 1 1/8 42,0 PHP 4-B154TB 
  18,0 18,4 A-3 25171) 18,8 3/4 2 1/2 3 1/4 1/2 1 3/4 1 53,0 PHP 4-B184TB 
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 



232  
 

 

Ro�i de curea clasice 

A/B buc�a conic�  
 
 

F

OD PD

E ML  

 

E L M

F

PDOD

 

 
F

E ML

OD PD

 

Model A-3 Model A-1 Model A-2  
 

 
 

 

Diametrul nominal Dimensiuni 
Curea A Curea B Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in.  – – in.       lgs. – 
 

 

               

A/B 4 19,6 20,0 A-3 3020 20,4 1 1/4 3 3 1/4 1/2 2 3/4 63,0 PHP 4-B200TB 
  24,6 25,0 A-3 3030 25,4 1 1/4 3 3 1/4 – 3 1 1/4 80,0 PHP 4-B250TB 
  29,6 30,0 A-3 3030 30,4 1 1/4 3 3 1/4 – 3 1 1/4 100,0 PHP 4-B300TB 
  37,6 38,0 A-3 3030 38,4 1 1/4 3 3 1/4 – 3 1 1/4 142,0 PHP 4-B380TB 
               
A/B 5 3,0 3,4 A-1 1210 3,8 5/8 1 1/4 4 2 1/2 1 1/2 – 5,0 PHP 5-B34TB 
  3,2 3,6 A-1 1210 4,0 5/8 1 1/4 4 2 1/2 1 1/2 – 5,5 PHP 5-B36TB 
  3,4 3,8 A-1 1215 4,2 5/8 1 5/8 4 2 1/2 1 1/2 – 6,0 PHP 5-B38TB 
  3,6 4,0 A-1 1215 4,4 5/8 1 5/8 4 2 1/2 1 1/2 – 6,5 PHP 5-B40TB 
  3,8 4,2 A-1 1615 4,6 1/2 1 5/8 4 2 1/2 1 1/2 – 7,0 PHP 5-B42TB 
               
  4,0 4,4 A-1 1615 4,8 1/2 1 5/8 4 2 1/2 1 1/2 – 8,0 PHP 5-B44TB 
  4,2 4,6 A-1 1615 5,0 1/2 1 5/8 4 2 1/2 1 1/2 – 9,0 PHP 5-B46TB 
  4,6 5,0 A-1 1615 5,4 1/2 1 5/8 4 7/8 1 1/2 – 10,5 PHP 5-B50TB 
  4,8 5,2 A-1 1615 5,6 1/2 1 5/8 4 7/8 1 1/2 – 11,3 PHP 5-B52TB 
  5,0 5,4 A-1 25171) 5,8 3/4 2 1/2 4 2 1/4 1 3/4 – 11,5 PHP 5-B54TB 
               
  5,2 5,6 A-1 25171) 6,0 3/4 2 1/2 4 2 1/4 1 3/4 – 12,0 PHP 5-B56TB 
  5,6 6,0 A-1 25171) 6,4 3/4 2 1/2 4 2 1/4 1 3/4 – 14,0 PHP 5-B60TB 
  6,0 6,4 A-1 25171) 6,8 3/4 2 1/2 4 2 1/4 1 3/4 – 16,0 PHP 5-B64TB 
  6,4 6,8 A-1 25171) 7,2 3/4 2 1/2 4 2 1/4 1 3/4 – 18,0 PHP 5-B68TB 
  7,0 7,4 A-1 25171) 7,8 3/4 2 1/2 4 2 1/4 1 3/4 – 22,0 PHP 5-B74TB 
               
  8,2 8,6 A-2 25171) 9,0 3/4 2 1/2 4 2 1/4 1 3/4 – 24,0 PHP 5-B86TB 
  9,0 9,4 A-2 25171) 9,8 3/4 2 1/2 4 2 1/4 1 3/4 – 26,0 PHP 5-B94TB 
  10,6 11,0 A-2 25171) 11,4 3/4 2 1/2 4 2 1/4 1 3/4 – 35,0 PHP 5-B110TB 
  12,0 12,4 A-3 25171) 12,8 3/4 2 1/2 4 3/4 1 3/4 1 1/2 40,0 PHP 5-B124TB 
  15,0 15,4 A-3 25171) 15,8 3/4 2 1/2 4 3/4 1 3/4 1 1/2 47,0 PHP 5-B154TB 
               
  18,0 18,4 A-3 25171) 18,8 3/4 2 1/2 4 3/4 1 3/4 1 1/2 52,0 PHP 5-B184TB 
  19,6 20,0 A-3 3030 20,4 1 1/4 3 4 1/4 3 3/4 75,0 PHP 5-B200TB 
  24,6 25,0 A-3 3030 25,4 1 1/4 3 4 1/4 3 3/4 81,0 PHP 5-B250TB 
  29,6 30,0 A-3 3030 30,4 1 1/4 3 4 1/4 3 3/4 109,0 PHP 5-B300TB 
  37,6 38,0 A-3 3030 38,4 1 1/4 3 4 1/4 3 3/4 158,0 PHP 5-B380TB 
               
A/B 6 3,8 4,2 A-1 1615 4,6 1/2 1 5/8 4 3/4 3 1/4 1 1/2 – 8,0 PHP 6-B42TB 
  4,0 4,4 A-1 1615 4,8 1/2 1 5/8 4 3/4 3 1/4 1 1/2 – 9,0 PHP 6-B44TB 
  4,2 4,6 A-1 1615 5,0 1/2 1 5/8 4 3/4 3 1/4 1 1/2 –   10,0 PHP 6-B46TB 
  4,6 5,0 A-1 1615 5,4 1/2 1 5/8 4 3/4 1 1/4 1 1/2 2 11,9 PHP 6-B50TB 
  4,8 5,2 A-1 1615 5,6 1/2 1 5/8 4 3/4 1 1/4 1 1/2 2 12,8 PHP 6-B52TB 
               
  5,0 5,4 A-1 1615 5,8 1/2 1 5/8 4 3/4 1 1/4 1 1/2 2 13,7 PHP 6-B54TB 
  5,2 5,6 A-1 1615 6,0 1/2 1 5/8 4 3/4 1 1/4 1 1/2 2 14,6 PHP 6-B56TB 
  5,6 6,0 A-1 25171) 6,4 3/4 2 1/2 4 3/4 3 1 3/4 – 16,0 PHP 6-B60TB 
  6,0 6,4 A-1 25171) 6,8 3/4 2 1/2 4 3/4 3 1 3/4 – 19,5 PHP 6-B64TB 
  6,4 6,8 A-1 25171) 7,2 3/4 2 1/2 4 3/4 3 1 3/4 – 21,0 PHP 6-B68TB 
               
  7,0 7,4 A-1 25171) 7,8 3/4 2 1/2 4 3/4 3 1 3/4 – 25,0 PHP 6-B74TB 
  8,2 8,6 A-2 25171) 9,0 3/4 2 1/2 4 3/4 3 1 3/4 – 27,0 PHP 6-B86TB 
  9,0 9,4 A-2 25171) 9,8 3/4 2 1/2 4 3/4 3 1 3/4 –   28,0 PHP 6-B94TB 
  10,6 11,0 A-2 25171) 11,4 3/4 2 1/2 4 3/4 3 1 3/4 –   34,0 PHP 6-B110TB 
  12,0 12,4 A-3 25171) 12,8 3/4 2 1/2 4 3/4 1 1/8 1 3/4 1 7/8 43,0 PHP 6-B124TB 
               
  15,0 15,4 A-3 25171) 15,8 3/4 2 1/2 4 3/4 1 1/2 1 3/4 1 1/2 52,0 PHP 6-B154TB 
  18,0 18,4 A-3 25171) 18,8 3/4 2 1/2 4 3/4 1 1/2 1 3/4 1 1/2 62,0 PHP 6-B184TB 
  19,6 20,0 A-3 3030 20,4 1 1/4 3 4 3/4 1/2 3 1 1/4 85,0 PHP 6-B200TB 
  24,6 25,0 A-3 3030 25,4 1 1/4 3 4 3/4 1/2 3 1 1/4 100,0 PHP 6-B250TB 
  29,6 30,0 A-3 3030 30,4 1 1/4 3 4 3/4 1/2 3 1 1/4 137,0 PHP 6-B300TB 
               
  37,6 38,0 A-3 3030 38,4 1 1/4 3 4 3/4 1/2 3 1 1/4 168,0 PHP 6-B380TB 
               
A/B 8 5,0 5,4 A-1 25171) 5,8 3/4 2 1/2 6 1/4 1 7/8 1 3/4 2 5/8 16,0 PHP 8-B54TB 
  5,2 5,6 A-1 25171) 6,0 3/4 2 1/2 6 1/4 1 7/8 1 3/4 2 5/8 17,0 PHP 8-B56TB 
  5,6 6,0 A-1 25171) 6,4 3/4 2 1/2 6 1/4 1 7/8 1 3/4 2 5/8 19,0 PHP 8-B60TB 
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

A/B buc�a conic�  
 
 
 

 

 
Diametrul nominal Dimensiuni 
Curea A Curea B Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in.  – – in.       lgs. – 
 

 

               

A/B 8 6,0 6,4 A-1 25171) 6,8 3/4 2 1/2 6 1/4 1 7/8 1 3/4 2 5/8 21,0 PHP 8-B64TB 
  6,4 6,8 A-1 25171) 7,2 3/4 2 1/2 6 1/4 1 7/8 1 3/4 2 5/8 25,0 PHP 8-B68TB 
  7,0 7,4 A-1 25171) 7,8 3/4 2 1/2 6 1/4 1 7/8 1 3/4 2 5/8 29,0 PHP 8-B74TB 
  8,2 8,6 A-1 3030 9,0 1 1/4 3 6 1/4 1 3 2 1/4 37,0 PHP 8-B86TB 
  9,0 9,4 A-2 3030 10,0 1 1/4 3 6 1/4 1 3 2 1/4 41,0 PHP 8-B94TB 
               
  10,6 11,0 A-2 3030 11,4 1 1/4 3 6 1/4 1 3 2 1/4 51,0 PHP 8-B110TB 
  12,0 12,4 A-3 3030 12,8 1 1/4 3 6 1/4 1 3 2 1/4 56,0 PHP 8-B124TB 
  15,0 15,4 A-3 3030 15,8 1 1/4 3 6 1/4 1 3 2 1/4 69,0 PHP 8-B154TB 
  18,0 18,4 A-3 3030 18,8 1 1/4 3 6 1/4 1 3 2 1/4 99,0 PHP 8-B184TB 
  19,6 20,0 A-3 3030 20,4 1 1/4 3 6 1/4 1 3 2 1/4 115,0 PHP 8-B200TB 
               
  24,6 25,0 A-3 35351) 25,4 2 3 1/2 6 1/4 3/4 3 1/2 2 145,0 PHP 8-B250TB 
  29,6 30,0 A-3 35351) 30,4 2 3 1/2 6 1/4 3/4 3 1/2 2 170,0 PHP 8-B300TB 
  37,6 38,0 A-3 4040 38,4 1 3/4 4 6 1/4 1 1/8 4 1 1/8 260,0 PHP 8-B380TB 
               
A/B 10 5,0 5,4 A-1 25171) 5,8 3/4 2 1/2 7 3/4 3 1 3/4 3 18,0 PHP 10-B54TB 
  5,2 5,6 A-1 25171) 6,0 3/4 2 1/2 7 3/4 3 1 3/4 3 20,0 PHP 10-B56TB 
  5,6 6,0 A-1 25171) 6,4 3/4 2 1/2 7 3/4 3 1 3/4 3 22,0 PHP 10-B60TB 
  6,0 6,4 A-1 25171) 6,8 3/4 2 1/2 7 3/4 3 1 3/4 3 25,5 PHP 10-B64TB 
  6,4 6,8 A-1 25171) 7,2 3/4 2 1/2 7 3/4 3 1 3/4 3 28,0 PHP 10-B68TB 
               
  7,0 7,4 A-1 25171) 7,8 3/4 2 1/2 7 3/4 3 1 3/4 3 35,0 PHP 10-B74TB 
  8,2 8,6 A-1 3030 9,0 1 1/4 3 7 3/4 2 3 2 3/4 43,0 PHP 10-B86TB 
  9,0 9,4 A-2 3030 10,0 1 1/4 3 7 3/4 2 3 2 3/4 46,0 PHP 10-B94TB 
  10,6 11,0 A-2 3030 11,4 1 1/4 3 7 3/4 2 3 2 3/4 52,0 PHP 10-B110TB 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

C buc�a conic�  
 
 

E L M

F

PDOD

 

 
F

E ML

OD PD

 

 
F

OD PD

E ML  

 
F

E

M

L

OD PD

 
Model A-1 Model A-2 Model A-3 Model B-3  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

C 2 7,0 A-1 25171) 7,4 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 15,0 PHP 2-C70TB 
  7,5 A-1 25171) 7,9 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 17,0 PHP 2-C75TB 
  8,0 A-1 25171) 8,4 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 20,0 PHP 2-C80TB 
  8,5 A-2 25171) 8,9 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 22,0 PHP 2-C85TB 
  9,0 A-2 25171) 9,4 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 23,0 PHP 2-C90TB 
              
  9,5 A-2 25171) 9,9 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 24,0 PHP 2-C95TB 
  10,0 A-2 25171) 10,4 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 25,0 PHP 2-C100TB 
  10,5 A-2 25171) 10,9 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 26,0 PHP 2-C105TB 
  11,0 A-2 25171) 11,4 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 27,0 PHP 2-C110TB 
  12,0 A-2 25171) 12,4 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 33,0 PHP 2-C120TB 
              
  13,0 A-3 25171) 13,4 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 35,0 PHP 2-C130TB 
  14,0 A-3 25171) 14,4 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 36,0 PHP 2-C140TB 
  16,0 A-3 25171) 16,4 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 – 42,0 PHP 2-C160TB 
  18,0 A-3 3020 18,4 1 1/4 3 2 3/8 – 2 3/8 42,0 PHP 2-C180TB 
  20,0 A-3 3020 20,4 1 1/4 3 2 3/8 – 2 3/8 45,0 PHP 2-C200TB 
              
  24,0 A-3 3020 24,4 1 1/4 3 2 3/8 – 2 3/8 72,0 PHP 2-C240TB 
              
C 3 7,0 A-1 25171) 7,4 3/4 2 1/2 3 3/8 1/4 1 3/4 1 3/8 18,0 PHP 3-C70TB 
  7,5 A-1 25171) 7,9 3/4 2 1/2 3 3/8 1/4 1 3/4 1 3/8 20,0 PHP 3-C75TB 
  8,0 A-1 25171) 8,4 3/4 2 1/2 3 3/8 1/4 1 3/4 1 3/8 22,0 PHP 3-C80TB 
  8,5 A-2 25171) 8,9 3/4 2 1/2 3 3/8 1/4 1 3/4 1 3/8 23,0 PHP 3-C85TB 
  9,0 A-2 25171) 9,4 3/4 2 1/2 3 3/8 1/4 1 3/4 1 3/8 24,0 PHP 3-C90TB 
              
  9,5 A-2 25171) 9,9 3/4 2 1/2 3 3/8 1/4 1 3/4 1 3/8 27,0 PHP 3-C95TB 
  10,0 A-2 25171) 10,4 3/4 2 1/2 3 3/8 1/4 1 3/4 1 3/8 29,0 PHP 3-C100TB 
  10,5 A-2 25171) 10,9 3/4 2 1/2 3 3/8 1/4 1 3/4 1 3/8 32,0 PHP 3-C105TB 
  11,0 A-2 25171) 11,4 3/4 2 1/2 3 3/8 1/4 1 3/4 1 3/8 35,0 PHP 3-C110TB 
  12,0 A-2 3020 12,4 1 1/4 3 3 3/8 – 2 1 3/8 44,0 PHP 3-C120TB 
              
  13,0 A-3 3020 13,4 1 1/4 3 3 3/8 – 2 1 3/8 49,0 PHP 3-C130TB 
  14,0 A-3 3020 14,4 1 1/4 3 3 3/8 – 2 1 3/8 50,0 PHP 3-C140TB 
  16,0 A-3 3020 16,4 1 1/4 3 3 3/8 – 2 1 3/8 64,0 PHP 3-C160TB 
  18,0 A-3 3030 18,4 1 1/4 3 3 3/8 – 3 3/8 64,0 PHP 3-C180TB 
  20,0 A-3 3030 20,4 1 1/4 3 3 3/8 – 3 3/8 78,0 PHP 3-C200TB 
              
  24,0 A-3 3030 24,4 1 1/4 3 3 3/8 – 3 3/8 96,0 PHP 3-C240TB 
  30,0 B-3 35351) 30,4 2 3 1/2 3 3/8 – 3 1/2 1/8 125,0 PHP 3-C300TB 
  36,0 B-3 35351) 36,4 2 3 1/2 3 3/8 – 3 1/2 1/8 175,0 PHP 3-C360TB 
              
C 4 7,0 A-1 25171) 7,4 3/4 2 1/2 4 3/8 1/2 1 3/4 2 1/8 20,0 PHP 4-C70TB 
  7,5 A-1 25171) 7,9 3/4 2 1/2 4 3/8 1/2 1 3/4 2 1/8 23,0 PHP 4-C75TB 
  8,0 A-1 25171) 8,4 3/4 2 1/2 4 3/8 1/2 1 3/4 2 1/8 25,0 PHP 4-C80TB 
  8,5 A-2 25171) 8,9 3/4 2 1/2 4 3/8 1/2 1 3/4 2 1/8 26,0 PHP 4-C85TB 
  9,0 A-2 25171) 9,4 3/4 2 1/2 4 3/8 1/2 1 3/4 2 1/8 27,0 PHP 4-C90TB 
              
  9,5 A-2 25171) 9,9 3/4 2 1/2 4 3/8 1/2 1 3/4 2 1/8 36,0 PHP 4-C95TB 
  10,0 A-2 25171) 10,4 3/4 2 1/2 4 3/8 1/2 1 3/4 2 1/8 39,0 PHP 4-C100TB 
  10,5 A-2 25171) 10,9 3/4 2 1/2 4 3/8 1/2 1 3/4 2 1/8 42,0 PHP 4-C105TB 
  11,0 A-2 25171) 11,4 3/4 2 1/2 4 3/8 1/2 1 3/4 2 1/8 45,0 PHP 4-C110TB 
  12,0 A-2 25171) 12,4 3/4 3 4 3/8 – 3 1 3/8 47,0 PHP 4-C120TB 
              
  13,0 A-3 3030 13,4 1 1/4 3 4 3/8 – 3 1 3/8 51,0 PHP 4-C130TB 
  14,0 A-3 3030 14,4 1 1/4 3 4 3/8 – 3 1 3/8 54,0 PHP 4-C140TB 
  16,0 A-3 3030 16,4 1 1/4 3 4 3/8 – 3 1 3/8 71,0 PHP 4-C160TB 
  18,0 A-3 3030 18,4 1 1/4 3 4 3/8 – 3 1 3/8 81,0 PHP 4-C180TB 
  20,0 A-3 3030 20,4 1 1/4 3 4 3/8 – 3 1 3/8 84,0 PHP 4-C200TB 
              
  24,0 A-3 3030 24,4 1 1/4 3 4 3/8 – 3 1 3/8 116,0 PHP 4-C240TB 
  30,0 A-3 35351) 30,4 2 3 1/2 4 3/8 – 3 1/2 7/8 164,0 PHP 4-C300TB 
  36,0 A-3 35351) 36,4 2 3 1/2 4 3/8 – 3 1/2 7/8 192,0 PHP 4-C360TB 
  44,0 A-3 4040 44,4 1 3/4 4 4 3/8 – 4 3/8 282,0 PHP 4-C440TB 
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

C buc�a conic�  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

C 5 7,0 A-1 25171) 7,4 3/4 2 1/2 5 3/8 1 1/2 1 3/4 2 1/8 23,0 PHP 5-C70TB 
  7,5 A-1 25171) 7,9 3/4 2 1/2 5 3/8 1 1/2 1 3/4 2 1/8 26,0 PHP 5-C75TB 
  8,0 A-1 25171) 8,4 3/4 2 1/2 5 3/8 1 1/2 1 3/4 2 1/8 30,0 PHP 5-C80TB 
  8,5 A-1 25171) 8,9 3/4 2 1/2 5 3/8 1 1/2 1 3/4 2 1/8 34,0 PHP 5-C85TB 
  9,0 A-2 25171) 9,4 3/4 2 1/2 5 3/8 1 1/2 1 3/4 2 1/8 35,0 PHP 5-C90TB 
              
  9,5 A-2 25171) 9,9 3/4 2 1/2 5 3/8 1 1/2 1 3/4 2 1/8 36,0 PHP 5-C95TB 
  10,0 A-2 25171) 10,4 3/4 2 1/2 5 3/8 1 1/2 1 3/4 2 1/8 39,0 PHP 5-C100TB 
  10,5 A-2 25171) 10,9 3/4 2 1/2 5 3/8 1 1/2 1 3/4 2 1/8 42,0 PHP 5-C105TB 
  11,0 A-2 25171) 11,4 3/4 2 1/2 5 3/8 1 1/2 1 3/4 2 1/8 43,0 PHP 5-C110TB 
  12,0 A-2 3030 12,4 1 1/4 3 5 3/8 1/2 3 1 7/8 58,0 PHP 5-C120TB 
              
  13,0 A-3 3030 13,4 1 1/4 3 5 3/8 1/2 3 1 7/8 63,0 PHP 5-C130TB 
  14,0 A-3 3030 14,4 1 1/4 3 5 3/8 1/2 3 1 7/8 65,0 PHP 5-C140TB 
  16,0 A-3 3030 16,4 1 1/4 3 5 3/8 1/2 3 1 7/8 70,0 PHP 5-C160TB 
  18,0 A-3 3030 18,4 1 1/4 3 5 3/8 1/2 3 1 7/8 83,0 PHP 5-C180TB 
  20,0 A-3 35351) 20,4 2 3 1/2 5 3/8 – 3 1/2 1 7/8 110,0 PHP 5-C200TB 
              
  24,0 A-3 35351) 24,4 2 3 1/2 5 3/8 – 3 1/2 1 7/8 138,0 PHP 5-C240TB 
  30,0 A-3 35351) 30,4 2 3 1/2 5 3/8 – 3 1/2 1 7/8 176,0 PHP 5-C300TB 
  36,0 A-3 4040 36,4 1 3/4 4 5 3/8 1/4 4 1 1/8 244,0 PHP 5-C360TB 
  44,0 A-3 4040 44,4 1 3/4 4 5 3/8 1/4 4 1 1/8 288,0 PHP 5-C440TB 
              
C 6 7,0 A-1 3030 7,4 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 30,0 PHP 6-C70TB 
  7,5 A-1 3030 7,9 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 31,0 PHP 6-C75TB 
  8,0 A-1 3030 8,4 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 35,0 PHP 6-C80TB 
  8,5 A-1 3030 8,9 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 40,0 PHP 6-C85TB 
  9,0 A-1 3030 9,4 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 47,0 PHP 6-C90TB 
              
  9,5 A-1 3030 9,9 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 53,0 PHP 6-C95TB 
  10,0 A-1 3030 10,4 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 57,0 PHP 6-C100TB 
  10,5 A-2 3030 10,9 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 58,0 PHP 6-C105TB 
  11,0 A-2 3030 11,4 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 66,0 PHP 6-C110TB 
  12,0 A-2 3030 12,4 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 70,0 PHP 6-C120TB 
              
  13,0 A-3 3030 13,4 1 1/4 3 6 3/8 1 3 2 3/8 75,0 PHP 6-C130TB 
  14,0 A-3 35351) 14,4 2 3 1/2 6 3/8 1/2 3 1/2 2 3/8 80,0 PHP 6-C140TB 
  16,0 A-3 35351) 16,4 2 3 1/2 6 3/8 1/2 3 1/2 2 3/8 87,0 PHP 6-C160TB 
  18,0 A-3 35351) 18,4 2 3 1/2 6 3/8 1/2 3 1/2 2 3/8 102,0 PHP 6-C180TB 
  20,0 A-3 35351) 20,4 2 3 1/2 6 3/8 1/2 3 1/2 2 3/8 126,0 PHP 6-C200TB 
              
  24,0 A-3 35351) 24,4 2 3 1/2 6 3/8 1/2 3 1/2 2 3/8 150,0 PHP 6-C240TB 
  30,0 A-3 4040 30,4 1 3/4 4 6 3/8 1 4 1 3/8 226,0 PHP 6-C300TB 
  36,0 A-3 4040 36,4 1 3/4 4 6 3/8 1 4 1 3/8 270,0 PHP 6-C360TB 
  44,0 A-3 4040 44,4 1 3/4 4 6 3/8 1 4 1 3/8 320,0 PHP 6-C440TB 
              
C 8 8,0 A-1 3030 8,4 1 1/4 3 8 3/8 2 3 3 3/8 45,0 PHP 8-C80TB 
  8,5 A-1 3030 8,9 1 1/4 3 8 3/8 2 3 3 3/8 47,0 PHP 8-C85TB 
  9,0 A-1 35351) 9,4 2 3 1/2 8 3/8 1 1/2 3 1/2 3 3/8 64,0 PHP 8-C90TB 
  9,5 A-1 35351) 9,9 2 3 1/2 8 3/8 1 1/2 3 1/2 3 3/8 67,0 PHP 8-C95TB 
  10,0 A-1 35351) 10,4 2 3 1/2 8 3/8 1 1/2 3 1/2 3 3/8 70,0 PHP 8-C100TB 
              
  10,5 A-1 35351) 10,9 2 3 1/2 8 3/8 1 1/2 3 1/2 3 3/8 84,0 PHP 8-C105TB 
  11,0 A-1 35351) 11,4 2 3 1/2 8 3/8 1 1/2 3 1/2 3 3/8 87,0 PHP 8-C110TB 
  12,0 A-2 35351) 12,4 2 3 1/2 8 3/8 1 1/2 3 1/2 3 3/8 90,0 PHP 8-C120TB 
  13,0 A-2 35351) 13,4 2 3 1/2 8 3/8 1 1/2 3 1/2 3 3/8 97,0 PHP 8-C130TB 
  14,0 A-2 35351) 14,4 2 3 1/2 8 3/8 1 1/2 3 1/2 3 3/8 105,0 PHP 8-C140TB 
              
  16,0 A-3 35351) 16,4 2 3 1/2 8 3/8 1 1/2 3 1/2 3 3/8 115,0 PHP 8-C160TB 
  18,0 A-3 4040 18,4 1 3/4 4 8 3/8 1 1/2 4 2 7/8 137,0 PHP 8-C180TB 
  20,0 A-3 4040 20,4 1 3/4 4 8 3/8 1 1/2 4 2 7/8 180,0 PHP 8-C200TB 
  24,0 A-3 4040 24,4 1 3/4 4 8 3/8 1 1/2 4 2 7/8 205,0 PHP 8-C240TB 
  30,0 A-3 4040 30,4 1 3/4 4 8 3/8 1 1/2 4 2 7/8 263,0 PHP 8-C300TB 
              
  36,0 A-3 4545 36,4 2 1/4 4 1/2 8 3/8 1 1/4 4 1/2 2 5/8 343,0 PHP 8-C360TB 
  44,0 A-3 4545 44,4 2 1/4 4 1/2 8 3/8 1 1/4 4 1/2 2 5/8 432,0 PHP 8-C440TB 
              
C 10 9,0 A-1 4545 9,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 1 1/2 4 1/2 4 3/8 57,0 PHP 10-C90TB 
  9,5 A-1 4545 9,9 2 1/4 4 1/2 10 3/8 1 1/2 4 1/2 4 3/8 66,0 PHP 10-C95TB 
  10,0 A-1 4545 10,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 1 1/2 4 1/2 4 3/8 77,0 PHP 10-C100TB 
  10,5 A-1 4545 10,9 2 1/4 4 1/2 10 3/8 1 1/2 4 1/2 4 3/8 87,0 PHP 10-C105TB 
  11,0 A-1 4545 11,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 1 1/2 4 1/2 4 3/8 98,0 PHP 10-C110TB 
              
  12,0 A-1 4545 12,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 1 1/2 4 1/2 4 3/8 121,0 PHP 10-C120TB 
  13,0 A-1 4545 13,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 2 4 1/2 3 7/8 146,0 PHP 10-C130TB 
  14,0 A-2 4545 14,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 2 4 1/2 3 7/8 173,0 PHP 10-C140TB 
  16,0 A-2 4545 16,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 2 4 1/2 3 7/8 233,0 PHP 10-C160TB 
  18,0 A-2 4545 18,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 2 4 1/2 3 7/8 176,0 PHP 10-C180TB 
              
  20,0 A-3 4545 20,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 2 4 1/2 3 7/8 201,0 PHP 10-C200TB 
  24,0 A-3 4545 24,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 2 4 1/2 3 7/8 243,0 PHP 10-C240TB 
  30,0 A-3 4545 30,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 2 4 1/2 3 7/8 320,0 PHP 10-C300TB 
  36,0 A-3 4545 36,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 2 4 1/2 3 7/8 464,0 PHP 10-C360TB 
  44,0 A-3 4545 44,4 2 1/4 4 1/2 10 3/8 2 4 1/2 3 7/8 508,0 PHP 10-C440TB 
              
C 12 9,0 A-1 4040 9,4 1 3/4 4 12 3/8 3 1/2 4 4 7/8 65,0 PHP 12-C90TB 
  9,5 A-1 4040 9,9 1 3/4 4 12 3/8 3 1/2 4 4 7/8 75,0 PHP 12-C95TB 
  10,0 A-1 4040 10,4 1 3/4 4 12 3/8 3 1/2 4 4 7/8 85,0 PHP 12-C100TB 
              
              
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

C buc�a conic�   |   D buc�a conic�  
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Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

C 12 10,5 A-1 4040 10,9 1 3/4 4 12 3/8 3 1/2 4 4 7/8 95,0 PHP 12-C105TB 
  11,0 A-1 4040 11,4 1 3/4 4 12 3/8 3 1/2 4 4 7/8 104,0 PHP 12-C110TB 
  12,0 A-1 4040 12,4 1 3/4 4 12 3/8 3 1/2 4 4 7/8 126,0 PHP 12-C120TB 
  13,0 A-1 4545 13,4 2 1/4 4 1/2 12 3/8 3 4 1/2 4 7/8 156,0 PHP 12-C130TB 
  14,0 A-1 4545 14,4 2 1/4 4 1/2 12 3/8 3 4 1/2 4 7/8 184,0 PHP 12-C140TB 
              
D 4 12,0 A-2 35351) 12,6 2 3 1/2 6 1/16 3/4 3 1/2 1 13/16 63,0 PHP 4-D120TB 
  13,0 A-2 35351) 13,6 2 3 1/2 6 1/16 3/4 3 1/2 1 13/16 73,0 PHP 4-D130TB 
  13,5 A-2 35351) 14,1 2 3 1/2 6 1/16 3/4 3 1/2 1 13/16 78,0 PHP 4-D135TB 
  14,0 A-2 35351) 14,6 2 3 1/2 6 1/16 3/4 3 1/2 1 13/16 83,0 PHP 4-D140TB 
  14,5 A-2 35351) 15,1 2 3 1/2 6 1/16 3/4 3 1/2 1 13/16 94,0 PHP 4-D145TB 
              
  15,0 A-2 35351) 15,6 2 3 1/2 6 1/16 3/4 3 1/2 1 13/16 94,0 PHP 4-D150TB 
  15,5 A-2 35351) 16,1 2 3 1/2 6 1/16 3/4 3 1/2 1 13/16 99,0 PHP 4-D155TB 
  16,0 A-2 35351) 16,6 2 3 1/2 6 1/16 3/4 3 1/2 1 13/16 104,0 PHP 4-D160TB 
  18,0 A-3 35351) 18,6 2 3 1/2 6 1/16 3/4 3 1/2 1 13/16 109,0 PHP 4-D180TB 
  22,0 A-3 4040 22,6 1 3/4 4 6 1/16 3/4 4 1 5/16 142,0 PHP 4-D220TB 
              
  27,0 A-3 4040 27,6 1 3/4 4 6 1/16 3/4 4 1 5/16 182,0 PHP 4-D270TB 
              
D 5 12,0 A-1 4040 12,6 1 3/4 4 7 1/2 1/4 4 2 3/4 82,0 PHP 5-D120TB 
  13,0 A-2 4040 13,6 1 3/4 4 7 1/2 3/4 4 2 3/4 87,0 PHP 5-D130TB 
  13,5 A-2 4040 14,1 1 3/4 4 7 1/2 3/4 4 2 3/4 92,0 PHP 5-D135TB 
  14,0 A-2 4040 14,6 1 3/4 4 7 1/2 3/4 4 2 3/4 97,0 PHP 5-D140TB 
  14,5 A-2 4040 15,1 1 3/4 4 7 1/2 3/4 4 2 3/4 102,0 PHP 5-D145TB 
              
  15,0 A-2 4040 15,6 1 3/4 4 7 1/2 3/4 4 2 3/4 107,0 PHP 5-D150TB 
  15,5 A-2 4040 16,1 1 3/4 4 7 1/2 3/4 4 2 3/4 112,0 PHP 5-D155TB 
  16,0 A-2 4040 16,6 1 3/4 4 7 1/2 3/4 4 2 3/4 112,0 PHP 5-D160TB 
  18,0 A-3 4040 18,6 1 3/4 4 7 1/2 1 4 2 1/2 132,0 PHP 5-D180TB 
  22,0 A-3 4040 22,6 1 3/4 4 7 1/2 1 4 2 1/2 162,0 PHP 5-D220TB 
              
  27,0 A-3 4040 27,6 1 3/4 4 7 1/2 1 4 2 1/2 207,0 PHP 5-D270TB 
              
D 6 12,0 A-1 4040 12,6 1 3/4 4 8 15/16 1 4 3 15/16 100,0 PHP 6-D120TB 
  13,0 A-2 4040 13,6 1 3/4 4 8 15/16 1 1/2 4 3 7/16 100,0 PHP 6-D130TB 
  13,5 A-2 4040 14,1 1 3/4 4 8 15/16 1 1/2 4 3 7/16 107,0 PHP 6-D135TB 
  14,0 A-2 4040 14,6 1 3/4 4 8 15/16 1 1/2 4 3 7/16 112,0 PHP 6-D140TB 
  14,5 A-2 4040 15,1 1 3/4 4 8 15/16 1 1/2 4 3 7/16 117,0 PHP 6-D145TB 
              
  15,0 A-2 4040 15,6 1 3/4 4 8 15/16 1 1/2 4 3 7/16 122,0 PHP 6-D150TB 
  15,5 A-2 4040 16,1 1 3/4 4 8 15/16 1 1/2 4 3 7/16 127,0 PHP 6-D155TB 
  16,0 A-2 4040 16,6 1 3/4 4 8 15/16 1 1/2 4 3 7/16 175,0 PHP 6-D160TB 
  18,0 A-2 4040 18,6 1 3/4 4 8 15/16 1 1/2 4 3 7/16 185,0 PHP 6-D180TB 
  22,0 A-3 4040 22,6 1 3/4 4 8 15/16 1 1/2 4 3 7/16 210,0 PHP 6-D220TB 
              
  27,0 A-3 4545 27,6 2 1/4 4 1/2 8 15/16 1 3/4 4 1/2 2 11/16 260,0 PHP 6-D270TB 
  33,0 A-3 4545 33,6 2 1/4 4 1/2 8 15/16 1 3/4 4 1/2 2 11/16 340,0 PHP 6-D330TB 
              
D 8 12,0 A-1 4545 12,6 2 1/4 4 1/2 11 13/16 1/2 4 1/2 6 13/16 125,0 PHP 8-D120TB 
  13,0 A-1 4545 13,6 2 1/4 4 1/2 11 13/16 1/2 4 1/2 6 13/16 155,0 PHP 8-D130TB 
  13,5 A-2 4545 14,1 2 1/4 4 1/2 11 13/16 1 4 1/2 6 5/16 150,0 PHP 8-D135TB 
  14,0 A-1 4545 14,6 2 1/4 4 1/2 11 13/16 1 4 1/2 6 5/16 155,0 PHP 8-D140TB 
  14,5 A-2 4545 15,1 2 1/4 4 1/2 11 13/16 2 4 1/2 5 5/16 155,0 PHP 8-D145TB 
              
  15,0 A-2 4545 15,6 2 1/4 4 1/2 11 13/16 2 4 1/2 5 5/16 135,0 PHP 8-D150TB 
  15,5 A-2 4545 16,1 2 1/4 4 1/2 11 13/16 2 4 1/2 5 5/16 165,0 PHP 8-D155TB 
  16,0 A-2 4545 16,6 2 1/4 4 1/2 11 13/16 2 4 1/2 5 5/16 165,0 PHP 8-D160TB 
  18,0 A-2 4545 18,6 2 1/4 4 1/2 11 13/16 2 3/4 4 1/2 4 9/16 180,0 PHP 8-D180TB 
  22,0 A-3 4545 22,6 2 1/4 4 1/2 11 13/16 2 3/4 4 1/2 4 9/16 275,0 PHP 8-D220TB 
              
  27,0 A-3 4545 27,6 2 1/4 4 1/2 11 13/16 2 3/4 4 1/2 4 9/16 345,0 PHP 8-D270TB 
  33,0 A-3 4545 33,6 2 1/4 4 1/2 11 13/16 2 3/4 4 1/2 4 9/16 455,0 PHP 8-D330TB 
              
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

D buc�a conic�  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

D 10 12,0 A-1 4545 12,6 2 1/4 4 1/2 14 11/16 2 3/8 4 1/2 7 13/16 140,0 PHP 10-D120TB 
  13,0 A-1 4545 13,6 2 1/4 4 1/2 14 11/16 2 3/8 4 1/2 7 13/16 170,0 PHP 10-D130TB 
  13,5 A-2 4545 14,1 2 1/4 4 1/2 14 11/16 2 3/8 4 1/2 7 13/16 170,0 PHP 10-D135TB 
  14,0 A-2 4545 14,6 2 1/4 4 1/2 14 11/16 2 3/8 4 1/2 7 13/16 175,0 PHP 10-D140TB 
  14,5 A-2 4545 15,1 2 1/4 4 1/2 14 11/16 2 3/8 4 1/2 7 13/16 180,0 PHP 10-D145TB 
              
  15,0 A-2 4545 15,6 2 1/4 4 1/2 14 11/16 2 3/8 4 1/2 7 13/16 195,0 PHP 10-D150TB 
  15,5 A-2 4545 16,1 2 1/4 4 1/2 14 11/16 2 3/8 4 1/2 7 13/16 175,0 PHP 10-D155TB 
  16,0 A-2 4545 16,6 2 1/4 4 1/2 14 11/16 2 3/8 4 1/2 7 13/16 195,0 PHP 10-D160TB 
  18,0 A-2 4545 18,6 2 1/4 4 1/2 14 11/16 4 4 1/2 6 3/16 195,0 PHP 10-D180TB 
  22,0 A-3 4545 22,6 2 1/4 4 1/2 14 11/16 4 4 1/2 6 3/16 340,0 PHP 10-D220TB 
              
  27,0 A-3 4545 27,6 2 1/4 4 1/2 14 11/16 4 4 1/2 6 3/16 415,0 PHP 10-D270TB 
  33,0 A-3 4545 33,6 2 1/4 4 1/2 14 11/16 4 1/4 4 1/2 5 15/16 485,0 PHP 10-D330TB 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 
 
 
 
* Greutatea nu include buc�ele. 



238  
 

 

Ro�i de curea clasice 

A/B Buc�a QD  
 
 

OD PD

F

L
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Model E Model D Model C Model A  Model B  

 

 
 

 

Diametrul nominal Dimensiuni 
Curea A Curea B Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD PD 

Tip roat� de 
curea1) 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in.  – – in.       lgs. – 
 

 

               

A/B 1 3,0 3,4 E-1 SH 3,75 1/2 1 5/8 7/32 7/8 1 5/16 21/32 2,0 PHP 1-B34-SH 
  3,2 3,6 D-1 SH 3,95 1/2 1 5/8 19/32 7/8 1 5/16 5/32 2,2 PHP 1-B36-SH 
  3,4 3,8 D-1 SH 4,15 1/2 1 5/8 19/32 7/8 1 5/16 5/32 2,4 PHP 1-B38-SH 
  3,6 4,0 C-1 SH 4,35 1/2 1 5/8 11/32 7/8 1 5/16 3/32 2,7 PHP 1-B40-SH 
  3,8 4,2 C-1 SH 4,55 1/2 1 5/8 11/32 7/8 1 5/16 3/32 2,9 PHP 1-B42-SH 
               
  4,0 4,4 C-1 SH 4,75 1/2 1 5/8 11/32 7/8 1 5/16 3/32 3,4 PHP 1-B44-SH 
  4,2 4,6 C-1 SDS 4,95 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 4,0 PHP 1-B46-SDS 
  4,4 4,8 C-1 SDS 5,15 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 4,3 PHP 1-B48-SDS 
  4,6 5,0 C-1 SDS 5,35 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 4,7 PHP 1-B50-SDS 
  4,8 5,2 C-1 SDS 5,55 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 5,0 PHP 1-B52-SDS 
               
  5,0 5,4 C-1 SDS 5,75 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 5,3 PHP 1-B54-SDS 
  5,2 5,6 C-1 SDS 5,95 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 5,6 PHP 1-B56-SDS 
  5,4 5,8 C-2 SDS 6,15 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 5,9 PHP 1-B58-SDS 
  5,6 6,0 C-2 SDS 6,35 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 6,2 PHP 1-B60-SDS 
  5,8 6,2 C-2 SDS 6,55 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 6,5 PHP 1-B62-SDS 
               
  6,0 6,4 C-2 SDS 6,75 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 6,8 PHP 1-B64-SDS 
  6,2 6,6 C-2 SDS 6,95 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 7,2 PHP 1-B66-SDS 
  6,4 6,8 C-3 SDS 7,15 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 7,5 PHP 1-B68-SDS 
  6,6 7,0 C-3 SDS 7,35 1/2 2 11/32 7/8 1 5/16 3/32 7,8 PHP 1-B70-SDS 
  7,0 7,4 D-3 SDS 7,75 1/2 2 17/32 1 1 5/16 7/32 8,8 PHP 1-B74-SDS 
               
  7,6 8,0 D-3 SDS 8,35 1/2 2 17/32 1 1 5/16 7/32 9,6 PHP 1-B80-SDS 
  8,2 8,6 D-3 SDS 8,95 1/2 2 17/32 1 1 5/16 7/32 10,0 PHP 1-B86-SDS 
  9,0 9,4 D-3 SDS 9,75 1/2 2 17/32 1 1 5/16 7/32 10,5 PHP 1-B94-SDS 
  10,6 11,0 D-3 SDS 11,35 1/2 2 17/32 1 1 5/16 7/32 11,0 PHP 1-B110-SDS 
  12,0 12,4 D-3 SDS 12,75 1/2 2 17/32 1 1 5/16 7/32 12,0 PHP 1-B124-SDS 
               
  13,2 13,6 D-3 SDS 13,95 1/2 2 17/32 1 1 5/16 7/32 14,0 PHP 1-B136-SDS 
  15,0 15,4 C-3 SK 15,75 1/2 2 5/8 21/32 1 1 15/16 9/32 16,0 PHP 1-B154-SK 
  15,6 16,0 C-3 SK 16,35 1/2 2 5/8 21/32 1 1 15/16 9/32 16,6 PHP 1-B160-SK 
  18,0 18,4 C-3 SK 18,75 1/2 2 5/8 21/32 1 1 15/16 9/32 18,0 PHP 1-B184-SK 
  19,6 20,0 C-3 SK 20,35 1/2 2 5/8 21/32 1 1 15/16 9/32 20,0 PHP 1-B200-SK 
               
A/B 2 3,0 3,4 E-1 SH 3,75 1/2 1 5/8 1 3/32 1 3/4 1 5/16 21/32 3,2 PHP 2-B34-SH 
  3,2 3,6 D-1 SH 3,95 1/2 1 5/8 15/32 1 3/4 1 5/16 29/32 3,4 PHP 2-B36-SH 
  3,4 3,8 D-1 SH 4,15 1/2 1 5/8 15/32 1 3/4 1 5/16 29/32 3,9 PHP 2-B38-SH 
  3,6 4,0 A-1 SH 4,35 1/2 1 5/8 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 4,1 PHP 2-B40-SH 
  3,8 4,2 A-1 SH 4,55 1/2 1 5/8 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 4,4 PHP 2-B42-SH 
               
  4,0 4,4 A-1 SH 4,75 1/2 1 5/8 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 4,6 PHP 2-B44-SH 
  4,2 4,6 A-1 SDS 4,95 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 5,0 PHP 2-B46-SDS 
  4,4 4,8 A-1 SDS 5,15 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 5,4 PHP 2-B48-SDS 
  4,6 5,0 A-1 SDS 5,35 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 6,0 PHP 2-B50-SDS 
  4,8 5,2 A-1 SDS 5,55 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 6,3 PHP 2-B52-SDS 
               
  5,0 5,4 A-1 SDS 5,75 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 6,6 PHP 2-B54-SDS 
  5,2 5,6 A-2 SDS 5,95 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 6,9 PHP 2-B56-SDS 
  5,4 5,8 A-2 SDS 6,15 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 7,2 PHP 2-B58-SDS 
  5,6 6,0 A-2 SDS 6,35 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 7,5 PHP 2-B60-SDS 
  5,8 6,2 A-2 SDS 6,55 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 7,8 PHP 2-B62-SDS 
               
  6,0 6,4 A-2 SDS 6,75 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 8,2 PHP 2-B64-SDS 
  6,2 6,6 A-2 SDS 6,95 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 8,6 PHP 2-B66-SDS 
  6,4 6,8 A-3 SDS 7,15 1/2 2 1/32 1 3/4 1 5/16 13/32 9,0 PHP 2-B68-SDS 
  6,6 7,0 D-1 SK 7,35 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 9,3 PHP 2-B70-SK 
  7,0 7,4 D-3 SK 7,75 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 10,6 PHP 2-B74-SK 
               
  7,6 8,0 D-3 SK 8,35 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 11,0 PHP 2-B80-SK 
  8,2 8,6 D-3 SK 8,95 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 11,6 PHP 2-B86-SK 
  9,0 9,4 D-3 SK 9,75 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 13,0 PHP 2-B94-SK 
  10,6 11,0 D-3 SK 11,35 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 14,0 PHP 2-B110-SK 
 

 
 
 
1) V� rugam lua�i aminte faptul c� tipul 1 este disponibil în varianta fizic�, 2 în varianta web iar 3 în urma discu�iilor. 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

A/B Buc�a QD  
 
 
 

 

 
Diametrul nominal Dimensiuni 
Curea A Curea B Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD PD 

Tip roat� de 
curea1) 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in.  – – in.       lgs. – 
 

 

               

A/B 2 12,0 12,4 D-3 SK 12,75 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 18,0 PHP 2-B124-SK 
  13,2 13,6 D-3 SK 13,95 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 20,0 PHP 2-B136-SK 
  15,0 15,4 D-3 SK 15,75 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 23,0 PHP 2-B154-SK 
  15,6 16,0 D-3 SK 16,35 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 24,0 PHP 2-B160-SK 
  18,0 18,4 D-3 SK 18,75 1/2 2 5/8 11/32 1 3/4 1 15/16 5/32 29,0 PHP 2-B184-SK 
               
  19,6 20,0 D-3 SF 20,35 1/2 2 15/16 15/32 1 3/4 2 1/16 5/32 33,0 PHP 2-B200-SF 
  24,6 25,0 D-3 SF 25,35 1/2 2 15/16 15/32 1 3/4 2 1/16 5/32 41,0 PHP 2-B250-SF 
  29,6 30,0 D-3 SF 30,35 1/2 2 15/16 15/32 1 3/4 2 1/16 5/32 51,0 PHP 2-B300-SF 
  37,6 38,0 D-3 SF 38,35 1/2 2 15/16 15/32 1 3/4 2 1/16 5/32 64,0 PHP 2-B380-SF 
               
A/B 3 3,0 3,4 E-1 SH 3,75 1/2 1 5/8 1 7/32 2 1/2 1 5/16 21/32 4,4 PHP 3-B34-SH 
  3,2 3,6 D-1 SH 3,95 1/2 1 5/8 15/32 2 1/2 1 5/16 1 21/32 4,7 PHP 3-B36-SH 
  3,4 3,8 D-1 SH 4,15 1/2 1 5/8 15/32 2 1/2 1 5/16 1 21/32 5,3 PHP 3-B38-SH 
  3,6 4,0 D-1 SH 4,35 1/2 1 5/8 15/32 2 1/2 1 5/16 1 21/32 5,6 PHP 3-B40-SH 
  3,8 4,2 D-1 SH 4,55 1/2 1 5/8 15/32 2 1/2 1 5/16 1 21/32 5,9 PHP 3-B42-SH 
               
  4,0 4,4 D-1 SH 4,75 1/2 1 5/8 15/32 2 1/2 1 5/16 1 21/32 6,3 PHP 3-B44-SH 
  4,2 4,6 A-1 SD 4,95 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 6,7 PHP 3-B46-SD 
  4,4 4,8 A-1 SD 5,15 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 7,1 PHP 3-B48-SD 
  4,6 5,0 A-1 SD 5,35 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 7,4 PHP 3-B50-SD 
  4,8 5,2 A-1 SD 5,55 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 7,8 PHP 3-B52-SD 
               
  5,0 5,4 A-1 SD 5,75 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 8,2 PHP 3-B54-SD 
  5,2 5,6 A-1 SD 5,95 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 8,5 PHP 3-B56-SD 
  5,4 5,8 A-1 SD 6,15 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 8,8 PHP 3-B58-SD 
  5,6 6,0 A-1 SD 6,35 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 9,1 PHP 3-B60-SD 
  5,8 6,2 A-1 SD 6,55 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 9,4 PHP 3-B62-SD 
               
  6,0 6,4 A-1 SD 6,75 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 9,7 PHP 3-B64-SD 
  6,2 6,6 A-1 SD 6,95 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 10,0 PHP 3-B66-SD 
  6,4 6,8 B-3 SD 7,15 1/2 2 13/32 2 1/2 1 13/16 9/32 10,5 PHP 3-B68-SD 
  6,6 7,0 D-1 SK 7,35 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 11,0 PHP 3-B70-SK 
  7,0 7,4 D-3 SK 7,75 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 12,0 PHP 3-B74-SK 
               
  7,6 8,0 D-3 SK 8,35 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 12,5 PHP 3-B80-SK 
  8,2 8,6 D-3 SK 8,95 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 13,0 PHP 3-B86-SK 
  9,0 9,4 D-3 SK 9,75 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 16,0 PHP 3-B94-SK 
  10,6 11,0 D-3 SK 11,35 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 19,0 PHP 3-B110-SK 
  12,0 12,4 D-3 SK 12,75 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 24,0 PHP 3-B124-SK 
               
  13,2 13,6 D-3 SK 13,95 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 27,0 PHP 3-B136-SK 
  15,0 15,4 D-3 SK 15,75 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 30,0 PHP 3-B154-SK 
  15,6 16,0 D-3 SK 16,35 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 33,0 PHP 3-B160-SK 
  18,0 18,4 D-3 SK 18,75 1/2 2 5/8 3/32 2 1/2 1 15/16 21/32 38,0 PHP 3-B184-SK 
  19,6 20,0 D-3 SF 20,35 1/2 2 15/16 7/32 2 1/2 2 1/16 21/32 43,0 PHP 3-B200-SF 
               
  24,6 25,0 D-3 SF 25,35 1/2 2 15/16 7/32 2 1/2 2 1/16 21/32 54,0 PHP 3-B250-SF 
  29,6 30,0 D-3 SF 30,35 1/2 2 15/16 7/32 2 1/2 2 1/16 21/32 67,0 PHP 3-B300-SF 
  37,6 38,0 D-3 E 38,35 7/8 3 1/2 17/32 2 1/2 2 3/4 9/32 90,0 PHP 3-B380-E 
               
A/B 4 3,0 3,4 E-1 SD 3,75 1/2 2 2 15/32 3 1/4 1 13/16 1 1/32 5,5 PHP 4-B34-SD 
  3,2 3,6 E-1 SD 3,95 1/2 2 2 15/32 3 1/4 1 13/16 1 1/32 5,8 PHP 4-B36-SD 
  3,4 3,8 E-1 SD 4,15 1/2 2 2 15/32 3 1/4 1 13/16 1 1/32 6,2 PHP 4-B38-SD 
  3,6 4,0 E-1 SD 4,35 1/2 2 2 2/32 3 1/4 1 13/16 21/32 6,6 PHP 4-B40-SD 
  3,8 4,2 E-1 SD 4,55 1/2 2 2 2/32 3 1/4 1 13/16 21/32 6,9 PHP 4-B42-SD 
               
  4,0 4,4 E-1 SD 4,75 1/2 2 2 2/32 3 1/4 1 13/16 21/32 7,2 PHP 4-B44-SD 
  4,2 4,6 A-1 SD 4,95 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 7,6 PHP 4-B46-SD 
  4,4 4,8 A-1 SD 5,15 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 8,0 PHP 4-B48-SD 
  4,6 5,0 A-1 SD 5,35 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 8,4 PHP 4-B50-SD 
  4,8 5,2 A-1 SD 5,55 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 8,5 PHP 4-B52-SD 
               
  5,0 5,4 A-1 SD 5,75 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 9,2 PHP 4-B54-SD 
  5,2 5,6 A-1 SD 5,95 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 9,6 PHP 4-B56-SD 
  5,4 5,8 A-1 SD 6,15 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 10,0 PHP 4-B58-SD 
  5,6 6,0 A-1 SD 6,35 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 10,4 PHP 4-B60-SD 
  5,8 6,2 A-1 SD 6,55 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 10,8 PHP 4-B62-SD 
               
  6,0 6,4 A-1 SD 6,75 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 12,0 PHP 4-B64-SD 
  6,2 6,6 A-1 SD 6,95 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 12,4 PHP 4-B66-SD 
  6,4 6,8 A-3 SD 7,15 1/2 2 21/32 3 1/4 1 13/16 25/32 13,0 PHP 4-B68-SD 
  6,6 7,0 A-1 SK 7,35 1/2 2 5/8 7/32 3 1/4 1 15/16 1 2/32 13,5 PHP 4-B70-SK 
  7,0 7,4 A-3 SK 7,75 1/2 2 5/8 7/32 3 1/4 1 15/16 1 2/32 14,0 PHP 4-B74-SK 
               
  7,6 8,0 A-3 SK 8,35 1/2 2 5/8 7/32 3 1/4 1 15/16 1 2/32 15,5 PHP 4-B80-SK 
  8,2 8,6 A-3 SK 8,95 1/2 2 5/8 7/32 3 1/4 1 15/16 1 2/32 17,0 PHP 4-B86-SK 
  9,0 9,4 A-3 SK 9,75 1/2 2 5/8 7/32 3 1/4 1 15/16 1 2/32 19,0 PHP 4-B94-SK 
  10,6 11,0 A-3 SK 11,35 1/2 2 5/8 7/32 3 1/4 1 15/16 1 2/32 22,0 PHP 4-B110-SK 
  12,0 12,4 A-3 SK 12,75 1/2 2 5/8 7/32 3 1/4 1 15/16 1 2/32 29,0 PHP 4-B124-SK 
               
  13,2 13,6 A-3 SK 13,95 1/2 2 5/8 7/32 3 1/4 1 15/16 1 2/32 34,0 PHP 4-B136-SK 
  15,0 15,4 A-3 SF 15,75 1/2 2 15/16 5/32 3 1/4 2 1/16 1 1/32 39,0 PHP 4-B154-SF 
  15,6 16,0 A-3 SF 16,35 1/2 2 15/16 5/32 3 1/4 2 1/16 1 1/32 42,0 PHP 4-B160-SF 
  18,0 18,4 A-3 SF 18,75 1/2 2 15/16 5/32 3 1/4 2 1/16 1 1/32 47,0 PHP 4-B184-SF 
  19,6 20,0 A-3 SF 20,35 1/2 2 15/16 5/32 3 1/4 2 1/16 1 1/32 51,0 PHP 4-B200-SF 
               
  24,6 25,0 D-3 E 25,35 7/8 3 1/2 5/32 3 1/4 2 3/4 21/32 73,0 PHP 4-B250-E 
               
               
 

 
 
 
1) V� rugam lua�i aminte faptul c� tipul 1 este disponibil în varianta fizic�, 2 în varianta web iar 3 în urma discu�iilor. 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

A/B Buc�a QD  
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Model D Model E Model A   
 

 
 

 

Diametrul nominal Dimensiuni 
Curea A Curea B Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD PD 

Tip roat� de 
curea1) 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in.  – – in.       lgs. – 
 

 

               

A/B 4 29,6 30,0 D-3 E 30,35 7/8 3 1/2 5/32 3 1/4 2 3/4 21/32 86,0 PHP 4-B300-E 
  37,6 38,0 D-3 E 38,35 7/8 3 1/2 5/32 3 1/4 2 3/4 21/32 109,0 PHP 4-B380-E 
               
A/B 5 3,0 3,4 E-1 SD 3,75 1/2 2 3 7/32 4 1 13/16 1 1/32 6,1 PHP 5-B34-SD 
  3,2 3,6 E-1 SD 3,95 1/2 2 3 7/32 4 1 13/16 1 1/32 6,6 PHP 5-B36-SD 
  3,4 3,8 E-1 SD 4,15 1/2 2 3 7/32 4 1 13/16 1 1/32 7,1 PHP 5-B38-SD 
  3,6 4,0 E-1 SD 4,35 1/2 2 2 27/32 4 1 13/16 21/32 7,4 PHP 5-B40-SD 
  3,8 4,2 E-1 SD 4,55 1/2 2 2 27/32 4 1 13/16 21/32 8,0 PHP 5-B42-SD 
               
  4,0 4,4 E-1 SD 4,75 1/2 2 2 27/32 4 1 13/16 21/32 8,5 PHP 5-B44-SD 
  4,2 4,6 A-1 SD 4,95 1/2 2 2 21/32 4 1 13/16 1 17/32 9,0 PHP 5-B46-SD 
  4,4 4,8 A-1 SD 5,15 1/2 2 2 21/32 4 1 13/16 1 17/32 9,4 PHP 5-B48-SD 
  4,6 5,0 A-1 SD 5,35 1/2 2 2 21/32 4 1 13/16 1 17/32 10,0 PHP 5-B50-SD 
  4,8 5,2 A-1 SD 5,55 1/2 2 2 21/32 4 1 13/16 1 17/32 10,4 PHP 5-B52-SD 
               
  5,0 5,4 A-1 SK 5,75 1/2 2 5/8 17/32 4 1 15/16 1 17/32 10,8 PHP 5-B54-SK 
  5,2 5,6 A-1 SK 5,95 1/2 2 5/8 17/32 4 1 15/16 1 17/32 11,3 PHP 5-B56-SK 
  5,4 5,8 A-1 SK 6,15 1/2 2 5/8 17/32 4 1 15/16 1 17/32 12,0 PHP 5-B58-SK 
  5,6 6,0 A-1 SK 6,35 1/2 2 5/8 17/32 4 1 15/16 1 17/32 14,0 PHP 5-B60-SK 
  5,8 6,2 A-1 SK 6,55 1/2 2 5/8 17/32 4 1 15/16 1 17/32 15,0 PHP 5-B62-SK 
               
  6,0 6,4 A-1 SK 6,75 1/2 2 5/8 17/32 4 1 15/16 1 17/32 16,0 PHP 5-B64-SK 
  6,2 6,6 A-1 SK 6,95 1/2 2 5/8 17/32 4 1 15/16 1 17/32 17,0 PHP 5-B66-SK 
  6,4 6,8 A-1 SK 7,15 1/2 2 5/8 17/32 4 1 15/16 1 17/32 18,0 PHP 5-B68-SK 
  6,6 7,0 A-1 SF 7,35 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 19,0 PHP 5-B70-SF 
  7,0 7,4 A-2 SF 7,75 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 20,0 PHP 5-B74-SF 
               
  7,6 8,0 A-2 SF 8,35 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 21,0 PHP 5-B80-SF 
  8,2 8,6 A-2 SF 8,95 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 22,0 PHP 5-B86-SF 
  9,0 9,4 A-3 SF 9,75 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 24,0 PHP 5-B94-SF 
  10,6 11,0 A-3 SF 11,35 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 29,0 PHP 5-B110-SF 
  12,0 12,4 A-3 SF 12,75 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 34,0 PHP 5-B124-SF 
               
  13,2 13,6 A-3 SF 13,95 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 38,0 PHP 5-B136-SF 
  15,0 15,4 A-3 SF 15,75 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 46,0 PHP 5-B154-SF 
  15,6 16,0 A-3 SF 16,35 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 49,0 PHP 5-B160-SF 
  18,0 18,4 A-3 SF 18,75 1/2 2 15/16 15/32 4 2 1/16 1 15/32 55,0 PHP 5-B184-SF 
  19,6 20,0 A-3 E 20,35 7/8 1/2 2/32 4 2 3/4 1 5/32 65,0 PHP 5-B200-E 
               
  24,6 25,0 A-3 E 25,35 7/8 1/2 2/32 4 2 3/4 1 5/32 86,0 PHP 5-B250-E 
  29,6 30,0 A-3 E 30,35 7/8 1/2 2/32 4 2 3/4 1 5/32 102,0 PHP 5-B300-E 
  37,6 38,0 A-3 E 38,35 7/8 1/2 2/32 4 2 3/4 1 5/32 132,0 PHP 5-B380-E 
               
A/B 6 3,0 3,4 E-1 SD 3,75 1/2 2 3 31/32 4 3/4 1 13/16 1 1/32 6,7 PHP 6-B34-SD 
  3,2 3,6 E-1 SD 3,95 1/2 2 3 31/32 4 3/4 1 13/16 1 1/32 7,4 PHP 6-B36-SD 
  3,4 3,8 E-1 SD 4,15 1/2 2 3 31/32 4 3/4 1 13/16 1 1/32 8,0 PHP 6-B38-SD 
  3,6 4,0 E-1 SD 4,35 1/2 2 3 19/32 4 3/4 1 13/16 21/32 8,4 PHP 6-B40-SD 
  3,8 4,2 E-1 SD 4,55 1/2 2 3 19/32 4 3/4 1 13/16 21/32 9,0 PHP 6-B42-SD 
               
  4,0 4,4 E-1 SD 4,75 1/2 2 3 19/32 4 3/4 1 13/16 21/32 9,7 PHP 6-B44-SD 
  4,2 4,6 A-1 SD 4,95 1/2 2 21/32 4 3/4 1 13/16 2 9/32 10,1 PHP 6-B46-SD 
  4,4 4,8 A-1 SD 5,15 1/2 2 21/32 4 3/4 1 13/16 2 9/32 10,6 PHP 6-B48-SD 
  4,6 5,0 A-1 SD 5,35 1/2 2 21/32 4 3/4 1 13/16 2 9/32 11,0 PHP 6-B50-SD 
  4,8 5,2 A-1 SD 5,55 1/2 2 21/32 4 3/4 1 13/16 2 9/32 12,0 PHP 6-B52-SD 
               
  5,0 5,4 A-1 SK 5,75 1/2 2 5/8 17/32 4 3/4 1 15/16 2 9/32 13,0 PHP 6-B54-SK 
  5,2 5,6 A-1 SK 5,95 1/2 2 5/8 17/32 4 3/4 1 15/16 2 9/32 14,0 PHP 6-B56-SK 
  5,4 5,8 A-1 SK 6,15 1/2 2 5/8 17/32 4 3/4 1 15/16 2 9/32 14,6 PHP 6-B58-SK 
  5,6 6,0 A-1 SK 6,35 1/2 2 5/8 17/32 4 3/4 1 15/16 2 9/32 15,0 PHP 6-B60-SK 
  5,8 6,2 A-1 SK 6,55 1/2 2 5/8 17/32 4 3/4 1 15/16 2 9/32 16,0 PHP 6-B62-SK 
               
  6,0 6,4 A-1 SK 6,75 1/2 2 5/8 17/32 4 3/4 1 15/16 2 9/32 17,0 PHP 6-B64-SK 
  6,2 6,6 A-1 SK 6,95 1/2 2 5/8 17/32 4 3/4 1 15/16 2 9/32 18,0 PHP 6-B66-SK 
  6,4 6,8 A-1 SK 7,15 1/2 2 5/8 17/32 4 3/4 1 15/16 2 9/32 19,0 PHP 6-B68-SK 
 

 
 
 
1) V� rugam lua�i aminte faptul c� tipul 1 este disponibil în varianta fizic�, 2 în varianta web iar 3 în urma discu�iilor. 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

A/B Buc�a QD  
 
 
 

 

 
Diametrul nominal Dimensiuni 
Curea A Curea B Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD PD 

Tip roat� de 
curea1) 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in.  – – in.       lgs. – 
 

 

               

A/B 6 6,6 7,0 A-1 SF 7,35 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 20,0 PHP 6-B70-SF 
  7,0 7,4 A-1 SF 7,75 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 22,0 PHP 6-B74-SF 
  7,6 8,0 A-2 SF 8,35 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 24,0 PHP 6-B80-SF 
  8,2 8,6 A-2 SF 8,95 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 26,0 PHP 6-B86-SF 
  9,0 9,4 A-3 SF 9,75 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 27,0 PHP 6-B94-SF 
               
  10,6 11,0 A-3 SF 11,35 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 32,0 PHP 6-B110-SF 
  12,0 12,4 A-3 SF 12,75 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 39,0 PHP 6-B124-SF 
  13,2 13,6 A-3 SF 13,95 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 44,0 PHP 6-B136-SF 
  15,0 15,4 A-3 SF 15,75 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 50,0 PHP 6-B154-SF 
  15,6 16,0 A-3 SF 16,35 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 54,0 PHP 6-B160-SF 
               
  18,0 18,4 A-3 SF 18,75 1/2 2 15/16 27/32 4 3/4 2 1/16 1 27/32 62,0 PHP 6-B184-SF 
  19,6 20,0 A-3 E 20,35 7/8 3 1/2 7/32 4 3/4 2 3/4 1 25/32 74,0 PHP 6-B200-E 
  24,6 25,0 A-3 E 25,35 7/8 3 1/2 7/32 4 3/4 2 3/4 1 25/32 96,0 PHP 6-B250-E 
  29,6 30,0 A-3 E 30,35 7/8 3 1/2 7/32 4 3/4 2 3/4 1 25/32 119,0 PHP 6-B300-E 
  37,6 38,0 A-3 E 38,35 7/8 3 1/2 7/32 4 3/4 2 3/4 1 25/32 134,0 PHP 6-B380-E 
               
A/B 8 5,0 5,4 A-1 SK 5,75 1/2 2 5/8 1 1/32 6 1/4 1 15/16 3 9/32 15,0 PHP 8-B54-SK 
  5,2 5,6 A-1 SK 5,95 1/2 2 5/8 1 1/32 6 1/4 1 15/16 3 9/32 16,0 PHP 8-B56-SK 
  5,6 6,0 A-1 SF 6,35 1/2 2 15/16 31/32 6 1/4 2 1/16 3 7/32 20,0 PHP 8-B60-SF 
  6,0 6,4 A-1 SF 6,75 1/2 2 15/16 31/32 6 1/4 2 1/16 3 7/32 23,0 PHP 8-B64-SF 
  6,4 6,8 A-1 SF 7,15 1/2 2 15/16 31/32 6 1/4 2 1/16 3 7/32 25,0 PHP 8-B68-SF 
               
  7,0 7,4 A-1 SF 7,75 1/2 2 15/16 31/32 6 1/4 2 1/16 3 7/32 28,0 PHP 8-B74-SF 
  8,2 8,6 A-1 E 8,95 7/8 3 1/2 1 7/32 6 1/4 2 3/4 2 9/32 40,0 PHP 8-B86-E 
  9,0 9,4 A-2 E 9,75 7/8 3 1/2 1 7/32 6 1/4 2 3/4 2 9/32 43,0 PHP 8-B94-E 
  10,6 11,0 A-3 E 11,35 7/8 3 1/2 1 7/32 6 1/4 2 3/4 2 9/32 49,0 PHP 8-B110-E 
  12,0 12,4 A-3 E 12,75 7/8 3 1/2 1 7/32 6 1/4 2 3/4 2 9/32 56,0 PHP 8-B124-E 
               
  15,0 15,4 A-3 E 15,75 7/8 3 1/2 1 7/32 6 1/4 2 3/4 2 9/32 69,0 PHP 8-B154-E 
  18,0 18,4 D-3 F 18,75 1 4 1/32 6 1/4 3 3/4 2 17/32 91,0 PHP 8-B184-F 
  19,6 20,0 D-3 F 20,35 1 4 1/32 6 1/4 3 3/4 2 17/32 98,0 PHP 8-B200-F 
  24,6 25,0 D-3 F 25,35 1 4 1/32 6 1/4 3 3/4 2 17/32 121,0 PHP 8-B250-F 
  29,6 30,0 D-3 F 30,35 1 4 1/32 6 1/4 3 3/4 2 17/32 148,0 PHP 8-B300-F 
               
  37,6 38,0 D-3 F 38,35 1 4 1/32 6 1/4 3 3/4 2 17/32 194,0 PHP 8-B380-F 
               
A/B 10 5,0 5,4 A-1 SK 5,75 1/2 2 5/8 1 25/32 7 3/4 1 15/16 4 1/32 18,0 PHP 10-B54-SK 
  5,2 5,6 A-1 SK 5,95 1/2 2 5/8 1 25/32 7 3/4 1 15/16 4 1/32 20,0 PHP 10-B56-SK 
  5,6 6,0 A-1 SF 6,35 1/2 2 15/16 1 22/32 7 3/4 2 1/16 3 31/32 24,0 PHP 10-B60-SF 
  6,0 6,4 A-1 SF 6,75 1/2 2 15/16 1 22/32 7 3/4 2 1/16 3 31/32 26,0 PHP 10-B64-SF 
  6,4 6,8 A-1 SF 7,15 1/2 2 15/16 1 22/32 7 3/4 2 1/16 3 31/32 28,0 PHP 10-B68-SF 
               
  7,0 7,4 A-1 SF 7,75 1/2 2 15/16 1 22/32 7 3/4 2 1/16 3 31/32 32,0 PHP 10-B74-SF 
  8,2 8,6 A-1 E 8,95 7/8 3 1/2 1 31/32 7 3/4 2 3/4 3 1/32 42,0 PHP 10-B86-E 
  9,0 9,4 A-2 E 9,75 7/8 3 1/2 1 31/32 7 3/4 2 3/4 3 1/32 48,0 PHP 10-B94-E 
  10,6 11,0 A-3 E 11,35 7/8 3 1/2 1 31/32 7 3/4 2 3/4 3 1/32 56,0 PHP 10-B110-E 
  12,0 12,4 A-3 E 12,75 7/8 3 1/2 1 31/32 7 3/4 2 3/4 3 1/32 64,0 PHP 10-B124-E 
               
  15,0 15,4 A-3 F 15,75 1 4 5/8 7 3/4 3 3/4 3 9/32 88,0 PHP 10-B154-F 
  18,0 18,4 A-3 F 18,75 1 4 5/8 7 3/4 3 3/4 3 9/32 103,0 PHP 10-B184-F 
  19,6 20,0 A-3 F 20,35 1 4 5/8 7 3/4 3 3/4 3 9/32 112,0 PHP 10-B200-F 
  24,6 25,0 A-3 F 25,35 1 4 5/8 7 3/4 3 3/4 3 9/32 142,0 PHP 10-B250-F 
  29,6 30,0 A-3 F 30,35 1 4 5/8 7 3/4 3 3/4 3 9/32 174,0 PHP 10-B300-F 
               
  37,6 38,0 A-3 J 38,35 1 1/2 4 1/2 1/8 7 3/4 4 5/8 3 230,0 PHP 10-B380-J 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 
 
 
1) V� rugam lua�i aminte faptul c� tipul 1 este disponibil în varianta fizic�, 2 în varianta web iar 3 în urma discu�iilor. 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 
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Model D Model C Model A  Model B  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea1) 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

C 1 7,0 D-1 SF 7,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 10,0 PHP 1-C70-SF 
  7,5 D-2 SF 7,90 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 12,0 PHP 1-C75-SF 
  8,0 D-2 SF 8,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 13,0 PHP 1-C80-SF 
  8,5 D-2 SF 8,90 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 14,0 PHP 1-C85-SF 
  9,0 D-3 SF 9,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 15,0 PHP 1-C90-SF 
              
  9,5 D-3 SF 9,90 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 16,0 PHP 1-C95-SF 
  10,0 D-3 SF 10,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 17,0 PHP 1-C100-SF 
  10,5 D-3 SF 10,90 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 18,0 PHP 1-C105-SF 
  11,0 D-3 SF 11,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 19,0 PHP 1-C110-SF 
  12,0 D-3 SF 12,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 20,0 PHP 1-C120-SF 
              
  13,0 D-3 SF 13,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 22,0 PHP 1-C130-SF 
  14,0 D-3 SF 14,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 24,0 PHP 1-C140-SF 
  16,0 D-3 SF 16,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 26,0 PHP 1-C160-SF 
  18,0 D-3 SF 18,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 30,0 PHP 1-C180-SF 
  20,0 D-3 SF 20,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 35,0 PHP 1-C200-SF 
              
  24,0 D-3 SF 24,40 1/2 2 15/16 27/32 1 1/4 2 1/16 1/32 41,0 PHP 1-C240-SF 
              
C 2 7,0 D-1 SF 7,40 1/2 2 15/16 3/32 2 1/4 2 1/16 9/32 15,0 PHP 2-C70-SF 
  7,5 D-1 SF 7,90 1/2 2 15/16 3/32 2 1/4 2 1/16 9/32 17,0 PHP 2-C75-SF 
  8,0 D-1 SF 8,40 1/2 2 15/16 3/32 2 1/4 2 1/16 9/32 18,0 PHP 2-C80-SF 
  8,5 D-2 SF 8,90 1/2 2 15/16 3/32 2 1/4 2 1/16 9/32 19,0 PHP 2-C85-SF 
  9,0 D-2 SF 9,40 1/2 2 15/16 3/32 2 1/4 2 1/16 9/32 20,0 PHP 2-C90-SF 
              
  9,5 D-2 SF 9,90 1/2 2 15/16 3/32 2 1/4 2 1/16 9/32 21,0 PHP 2-C95-SF 
  10,0 D-3 SF 10,40 1/2 2 15/16 3/32 2 1/4 2 1/16 9/32 22,0 PHP 2-C100-SF 
  10,5 D-3 SF 10,90 1/2 2 15/16 3/32 2 1/4 2 1/16 9/32 23,0 PHP 2-C105-SF 
  11,0 D-3 SF 11,40 1/2 2 15/16 3/32 2 1/4 2 1/16 9/32 24,0 PHP 2-C110-SF 
  12,0 D-3 SF 12,40 1/2 2 15/16 11/32 2 1/4 2 1/16 17/32 25,0 PHP 2-C120-SF 
              
  13,0 D-3 SF 13,40 1/2 2 15/16 11/32 2 1/4 2 1/16 17/32 28,0 PHP 2-C130-SF 
  14,0 D-3 SF 14,40 1/2 2 15/16 11/32 2 1/4 2 1/16 17/32 31,0 PHP 2-C140-SF 
  16,0 D-3 SF 16,40 1/2 2 15/16 11/32 2 1/4 2 1/16 17/32 36,0 PHP 2-C160-SF 
  18,0 D-3 SF 18,40 1/2 2 15/16 11/32 2 1/4 2 1/16 17/32 39,0 PHP 2-C180-SF 
  20,0 D-3 SF 20,40 1/2 2 15/16 11/32 2 1/4 2 1/16 17/32 48,0 PHP 2-C200-SF 
              
  24,0 D-3 SF 24,40 1/2 2 15/16 11/32 2 1/4 2 1/16 17/32 60,0 PHP 2-C240-SF 
  30,0 C-3 F 30,40 1 4 1 7/32 2 1/4 3 3/4 9/32 85,0 PHP 2-C300-F 
              
C 3 5,0 A-1 SD 5,40 1/2 2 19/32 3 1/4 1 13/16 27/32 10,0 PHP 3-C50-SD 
  5,5 A-1 SD 5,90 1/2 2 19/32 3 1/4 1 13/16 27/32 12,0 PHP 3-C55-SD 
  6,0 D-1 SF 6,40 1/2 2 15/16 23/32 3 1/4 2 1/16 1 29/32 15,0 PHP 3-C60-SF 
  7,0 A-1 SF 7,40 1/2 2 15/16 13/32 3 1/4 2 1/16 25/32 18,0 PHP 3-C70-SF 
  7,5 A-1 SF 7,90 1/2 2 15/16 13/32 3 1/4 2 1/16 25/32 20,0 PHP 3-C75-SF 
              
  8,0 B-1 E 8,40 7/8 3 1/2 17/32 3 1/4 2 3/4 1/32 26,0 PHP 3-C80-E 
  8,5 B-1 E 8,90 7/8 3 1/2 17/32 3 1/4 2 3/4 1/32 29,0 PHP 3-C85-E 
  9,0 A-1 E 9,40 7/8 3 1/2 15/32 3 1/4 2 3/4 1/32 32,0 PHP 3-C90-E 
  9,5 A-2 E 9,90 7/8 3 1/2 15/32 3 1/4 2 3/4 1/32 34,0 PHP 3-C95-E 
  10,0 A-2 E 10,40 7/8 3 1/2 15/32 3 1/4 2 3/4 1/32 36,0 PHP 3-C100-E 
              
  10,5 A-3 E 10,90 7/8 3 1/2 15/32 3 1/4 2 3/4 1/32 38,0 PHP 3-C105-E 
  11,0 A-3 E 11,40 7/8 3 1/2 15/32 3 1/4 2 3/4 1/32 40,0 PHP 3-C110-E 
  12,0 A-3 E 12,40 7/8 3 1/2 15/32 3 1/4 2 3/4 1/32 43,0 PHP 3-C120-E 
  13,0 A-3 E 13,40 7/8 3 1/2 15/32 3 1/4 2 3/4 1/32 45,0 PHP 3-C130-E 
  14,0 A-3 E 14,40 7/8 3 1/2 15/32 3 1/4 2 3/4 1/32 51,0 PHP 3-C140-E 
              
  16,0 A-3 E 16,40 7/8 3 1/2 15/32 3 1/4 2 3/4 1/32 59,0 PHP 3-C160-E 
  18,0 A-3 E 18,40 7/8 3 1/2 15/32 3 1/4 2 3/4 1/32 65,0 PHP 3-C180-E 
  20,0 D-3 E 20,40 7/8 3 1/2 7/32 3 1/4 2 3/4 23/32 70,0 PHP 3-C200-E 
  24,0 D-3 E 24,40 7/8 3 1/2 7/32 3 1/4 2 3/4 23/32 80,0 PHP 3-C240-E 
  27,0 D-3 F 27,40 1 4 21/32 3 1/4 3 3/4 5/32 105,0 PHP 3-C270-F 
 

 
 
 
1) V� rugam lua�i aminte faptul c� tipul 1 este disponibil în varianta fizic�, 2 în varianta web iar 3 în urma discu�iilor. 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

C Buc�a QD  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea1) 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

C 3 30,0 D-3 F 30,40 1 4 21/32 3 1/4 3 3/4 5/32 120,0 PHP 3-C300-F 
  36,0 D-3 F 36,40 1 4 21/32 3 1/4 3 3/4 5/32 140,0 PHP 3-C360-F 
  44,0 D-3 F 44,40 1 4 21/32 3 1/4 3 3/4 5/32 170,0 PHP 3-C440-F 
  50,0 D-3 F 50,40 1 4 21/32 3 1/4 3 3/4 5/32 190,0 PHP 3-C500-F 
              
C 4 5,0 A-1 SD 5,40 1/2 2 27/32 4 1/4 1 13/16 1 19/32 12,0 PHP 4-C50-SD 
  5,5 A-1 SD 5,90 1/2 2 27/32 4 1/4 1 13/16 1 19/32 14,0 PHP 4-C55-SD 
  6,0 A-1 SF 6,40 1/2 2 15/16 21/32 4 1/4 2 1/16 1 17/32 17,0 PHP 4-C60-SF 
  7,0 A-1 SF 7,40 1/2 2 15/16 21/32 4 1/4 2 1/16 1 17/32 21,0 PHP 4-C70-SF 
  7,5 A-1 SF 7,90 1/2 2 15/16 21/32 4 1/4 2 1/16 1 17/32 25,0 PHP 4-C75-SF 
              
  8,0 A-1 E 8,40 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 30,0 PHP 4-C80-E 
  8,5 A-1 E 8,90 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 33,0 PHP 4-C85-E 
  9,0 A-1 E 9,40 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 35,0 PHP 4-C90-E 
  9,5 A-2 E 9,90 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 38,0 PHP 4-C95-E 
  10,0 A-2 E 10,40 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 40,0 PHP 4-C100-E 
              
  10,5 A-2 E 10,90 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 43,0 PHP 4-C105-E 
  11,0 A-2 E 11,40 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 46,0 PHP 4-C110-E 
  12,0 A-3 E 12,40 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 50,0 PHP 4-C120-E 
  13,0 A-3 E 13,40 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 54,0 PHP 4-C130-E 
  14,0 A-3 E 14,40 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 59,0 PHP 4-C140-E 
              
  16,0 A-3 E 16,40 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 65,0 PHP 4-C160-E 
  18,0 A-3 E 18,40 7/8 3 1/2 25/32 4 1/4 2 3/4 23/32 73,0 PHP 4-C180-E 
  20,0 A-3 E 20,40 7/8 3 1/2 9/32 4 1/4 2 3/4 1 7/32 82,0 PHP 4-C200-E 
  24,0 D-3 F 24,40 1 4 3/32 4 1/4 3 3/4 19/32 105,0 PHP 4-C240-F 
  27,0 D-3 F 27,40 1 4 3/32 4 1/4 3 3/4 19/32 125,0 PHP 4-C270-F 
              
  30,0 D-3 F 30,40 1 4 3/32 4 1/4 3 3/4 19/32 142,0 PHP 4-C300-F 
  36,0 D-3 F 36,40 1 4 3/32 4 1/4 3 3/4 19/32 172,0 PHP 4-C360-F 
  44,0 C-3 J 44,40 1 1/2 4 1/2 – 4 1/4 4 5/8 3/8 225,0 PHP 4-C440-J 
  50,0 C-3 J 50,40 1 1/2 4 1/2 – 4 1/4 4 5/8 3/8 260,0 PHP 4-C500-J 
              
C 5 6,0 A-1 SF 6,40 1/2 2 15/16 1 1/32 5 1/4 2 1/16 2 5/32 21,0 PHP 5-C60-SF 
  7,0 A-1 SF 7,40 1/2 2 15/16 1 1/32 5 1/4 2 1/16 2 5/32 26,0 PHP 5-C70-SF 
  7,5 A-1 SF 7,90 1/2 2 15/16 1 1/32 5 1/4 2 1/16 2 5/32 28,0 PHP 5-C75-SF 
  8,0 A-1 E 8,40 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 33,0 PHP 5-C80-E 
  8,5 A-1 E 8,90 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 37,0 PHP 5-C85-E 
              
  9,0 A-1 E 9,40 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 40,0 PHP 5-C90-E 
  9,5 A-2 E 9,90 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 42,0 PHP 5-C95-E 
  10,0 A-2 E 10,40 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 45,0 PHP 5-C100-E 
  10,5 A-2 E 10,90 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 47,0 PHP 5-C105-E 
  11,0 A-2 E 11,40 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 50,0 PHP 5-C110-E 
              
  12,0 A-2 E 12,40 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 53,0 PHP 5-C120-E 
  13,0 A-3 E 13,40 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 58,0 PHP 5-C130-E 
  14,0 A-3 E 14,40 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 64,0 PHP 5-C140-E 
  16,0 A-3 E 16,40 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 73,0 PHP 5-C160-E 
  18,0 A-3 E 18,40 7/8 3 1/2 1 5/32 5 1/4 2 3/4 1 11/32 85,0 PHP 5-C180-E 
              
  20,0 D-3 F 20,40 1 4 3/32 5 1/4 3 3/4 1 19/32 98,0 PHP 5-C200-F 
  24,0 D-3 F 24,40 1 4 3/32 5 1/4 3 3/4 1 19/32 119,0 PHP 5-C240-F 
  27,0 D-3 F 27,40 1 4 3/32 5 1/4 3 3/4 1 19/32 153,0 PHP 5-C270-F 
  30,0 D-3 F 30,40 1 4 3/32 5 1/4 3 3/4 1 19/32 174,0 PHP 5-C300-F 
  36,0 A-3 J 36,40 1 1/2 4 1/2 1/16 5 1/4 4 5/8 9/16 206,0 PHP 5-C360-J 
              
  44,0 A-3 J 44,40 1 1/2 4 1/2 1/16 5 1/4 4 5/8 9/16 254,0 PHP 5-C440-J 
  50,0 A-3 J 50,40 1 1/2 4 1/2 1/16 5 1/4 4 5/8 9/16 274,0 PHP 5-C500-J 
              
C 6 6,0 A-1 SF 6,40 1/2 2 15/16 1 1/32 6 1/4 2 1/16 3 5/32 20,0 PHP 6-C60-SF 
  7,0 A-1 SF 7,40 1/2 2 15/16 1 1/32 6 1/4 2 1/16 3 5/32 26,0 PHP 6-C70-SF 
  7,5 A-1 SF 7,90 1/2 2 15/16 1 1/32 6 1/4 2 1/16 3 5/32 29,0 PHP 6-C75-SF 
  8,0 A-1 E 8,40 7/8 3 1/2 1 5/32 6 1/4 2 3/4 2 11/32 36,0 PHP 6-C80-E 
  8,5 A-1 E 8,90 7/8 3 1/2 1 5/32 6 1/4 2 3/4 2 11/32 39,0 PHP 6-C85-E 
              
  9,0 A-1 F 9,40 1 4 1 1/32 6 1/4 3 3/4 1 15/32 51,0 PHP 6-C90-F 
  9,5 A-1 F 9,90 1 4 1 1/32 6 1/4 3 3/4 1 15/32 55,0 PHP 6-C95-F 
  10,0 A-1 F 10,40 1 4 1 1/32 6 1/4 3 3/4 1 15/32 59,0 PHP 6-C100-F 
  10,5 A-2 F 10,90 1 4 1 1/32 6 1/4 3 3/4 1 15/32 62,0 PHP 6-C105-F 
  11,0 A-2 F 11,40 1 4 1 1/32 6 1/4 3 3/4 1 15/32 66,0 PHP 6-C110-F 
              
  12,0 A-2 F 12,40 1 4 1 1/32 6 1/4 3 3/4 1 15/32 70,0 PHP 6-C120-F 
  13,0 A-3 F 13,40 1 4 1 1/32 6 1/4 3 3/4 1 15/32 74,0 PHP 6-C130-F 
  14,0 A-3 F 14,40 1 4 1 1/32 6 1/4 3 3/4 1 15/32 80,0 PHP 6-C140-F 
  16,0 A-3 F 16,40 1 4 1 1/32 6 1/4 3 3/4 1 15/32 89,0 PHP 6-C160-F 
  18,0 A-3 F 18,40 1 4 1 1/32 6 1/4 3 3/4 1 15/32 102,0 PHP 6-C180-F 
              
  20,0 A-3 F 20,40 1 4 17/32 6 1/4 3 3/4 1 31/32 112,0 PHP 6-C200-F 
  24,0 A-3 F 24,40 1 4 17/32 6 1/4 3 3/4 1 31/32 131,0 PHP 6-C240-F 
  27,0 A-3 J 27,40 1 1/2 4 1/2 1/16 6 1/4 4 5/8 1 9/16 160,0 PHP 6-C270-J 
  30,0 A-3 J 30,40 1 1/2 4 1/2 1/16 6 1/4 4 5/8 1 9/16 190,0 PHP 6-C300-J 
  36,0 A-3 J 36,40 1 1/2 4 1/2 1/16 6 1/4 4 5/8 1 9/16 232,0 PHP 6-C360-J 
              
  44,0 A-3 J 44,40 1 1/2 4 1/2 1/16 6 1/4 4 5/8 1 9/16 299,0 PHP 6-C440-J 
  50,0 B-3 M 50,40 2 5 1/2 7/32 6 1/4 6 3/4 23/32 320,0 PHP 6-C500-M 
              
              
              
 

 
 
 
1) V� rugam lua�i aminte faptul c� tipul 1 este disponibil în varianta fizic�, 2 în varianta web iar 3 în urma discu�iilor. 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 
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Model A  Model D Model B  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea1) 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

C 8 8,0 A-1 E 8,40 7/8 3 1/2 2 1/32 8 1/4 2 3/4 3 15/32 43,0 PHP 8-C80-E 
  8,5 A-1 E 8,90 7/8 3 1/2 3 1/32 8 1/4 2 3/4 3 15/32 48,0 PHP 8-C85-E 
  9,0 A-1 F 9,40 1 4 1 29/32 8 1/4 3 3/4 2 19/32 60,0 PHP 8-C90-F 
  9,5 A-1 F 9,90 1 4 1 29/32 8 1/4 3 3/4 2 19/32 65,0 PHP 8-C95-F 
  10,0 A-1 F 10,40 1 4 1 29/32 8 1/4 3 3/4 2 19/32 69,0 PHP 8-C100-F 
              
  10,5 A-2 F 10,90 1 4 1 29/32 8 1/4 3 3/4 2 19/32 73,0 PHP 8-C105-F 
  11,0 A-2 F 11,40 1 4 1 29/32 8 1/4 3 3/4 2 19/32 78,0 PHP 8-C110-F 
  12,0 A-3 F 12,40 1 4 1 29/32 8 1/4 3 3/4 2 19/32 83,0 PHP 8-C120-F 
  13,0 A-3 F 13,40 1 4 1 29/32 8 1/4 3 3/4 2 19/32 89,0 PHP 8-C130-F 
  14,0 A-3 F 14,40 1 4 1 29/32 8 1/4 3 3/4 2 19/32 97,0 PHP 8-C140-F 
              
  16,0 A-3 F 16,40 1 4 1 29/32 8 1/4 3 3/4 2 19/32 113,0 PHP 8-C160-F 
  18,0 A-3 F 18,40 1 4 1 29/32 8 1/4 3 3/4 2 19/32 131,0 PHP 8-C180-F 
  20,0 A-3 J 20,40 1 1/2 4 1/2 1/16 8 1/4 4 5/8 3 9/16 152,0 PHP 8-C200-J 
  24,0 A-3 J 24,40 1 1/2 4 1/2 1/16 8 1/4 4 5/8 3 9/16 185,0 PHP 8-C240-J 
  27,0 A-3 J 27,40 1 1/2 4 1/2 1/16 8 1/4 4 5/8 3 9/16 208,0 PHP 8-C270-J 
              
  30,0 A-3 J 30,40 1 1/2 4 1/2 1/16 8 1/4 4 5/8 3 9/16 230,0 PHP 8-C300-J 
  36,0 A-3 M 36,40 2 5 1/2 9/32 8 1/4 6 3/4 1 7/32 306,0 PHP 8-C360-M 
  44,0 A-3 M 44,40 2 5 1/2 9/32 8 1/4 6 3/4 1 7/32 400,0 PHP 8-C440-M 
  50,0 A-3 M 50,40 2 5 1/2 9/32 8 1/4 6 3/4 1 7/32 475,0 PHP 8-C500-M 
              
D 3 12,0 A-2 F 12,64 1 4 5/32 4 5/8 3 3/4 23/32 70,0 PHP 3-D120-F 
  13,0 A-2 F 13,64 1 4 5/32 4 5/8 3 3/4 23/32 76,0 PHP 3-D130-F 
  13,5 A-2 F 14,14 1 4 5/32 4 5/8 3 3/4 23/32 79,0 PHP 3-D135-F 
  14,0 A-2 F 14,64 1 4 5/32 4 5/8 3 3/4 23/32 82,0 PHP 3-D140-F 
  14,5 A-3 F 15,14 1 4 5/32 4 5/8 3 3/4 23/32 85,0 PHP 3-D145-F 
              
  15,0 A-3 F 15,64 1 4 5/32 4 5/8 3 3/4 23/32 89,0 PHP 3-D150-F 
  15,5 A-3 F 16,14 1 4 5/32 4 5/8 3 3/4 23/32 92,0 PHP 3-D155-F 
  16,0 A-3 F 16,64 1 4 5/32 4 5/8 3 3/4 23/32 96,0 PHP 3-D160-F 
  18,0 D-3 J 18,64 1 1/2 4 1/2 1/4 4 5/8 4 5/8 1/4 110,0 PHP 3-D180-J 
  20,0 D-3 J 20,64 1 1/2 4 1/2 1/4 4 5/8 4 5/8 1/4 120,0 PHP 3-D200-J 
              
  22,0 D-3 J 22,64 1 1/2 4 1/2 1/4 4 5/8 4 5/8 1/4 130,0 PHP 3-D220-J 
  27,0 D-3 J 27,64 1 1/2 4 1/2 1/4 4 5/8 4 5/8 1/4 173,0 PHP 3-D270-J 
  33,0 D-3 J 33,64 1 1/2 4 1/2 1/4 4 5/8 4 5/8 1/4 240,0 PHP 3-D330-J 
  40,0 D-3 J 40,64 1 1/2 4 1/2 1/4 4 5/8 4 5/8 1/4 300,0 PHP 3-D440-J 
              
D 4 12,0 A-2 F 12,64 1 4 31/32 6 1/16 3 3/4 1 11/32 83,0 PHP 4-D120-F 
  13,0 A-2 F 13,64 1 4 31/32 6 1/16 3 3/4 1 11/32 86,0 PHP 4-D130-F 
  13,5 A-2 F 14,14 1 4 31/32 6 1/16 3 3/4 1 11/32 89,0 PHP 4-D135-F 
  14,0 A-2 F 14,64 1 4 31/32 6 1/16 3 3/4 1 11/32 92,0 PHP 4-D140-F 
  14,5 A-3 F 15,14 1 4 31/32 6 1/16 3 3/4 1 11/32 95,0 PHP 4-D145-F 
              
  15,0 A-3 F 15,64 1 4 31/32 6 1/16 3 3/4 1 11/32 99,0 PHP 4-D150-F 
  15,5 A-3 F 16,14 1 4 31/32 6 1/16 3 3/4 1 11/32 102,0 PHP 4-D155-F 
  16,0 A-3 F 16,64 1 4 31/32 6 1/16 3 3/4 1 11/32 106,0 PHP 4-D160-F 
  18,0 A-3 J 18,64 1 1/2 4 1/2 1/8 6 1/16 4 5/8 1 5/16 120,0 PHP 4-D180-J 
  20,0 A-3 J 20,64 1 1/2 4 1/2 1/8 6 1/16 4 5/8 1 5/16 132,0 PHP 4-D200-J 
              
  22,0 A-3 J 22,64 1 1/2 4 1/2 1/8 6 1/16 4 5/8 1 5/16 155,0 PHP 4-D220-J 
  27,0 A-3 J 27,64 1 1/2 4 1/2 1/8 6 1/16 4 5/8 1 5/16 193,0 PHP 4-D270-J 
  33,0 B-3 M 33,64 2 5 1/2 11/32 6 1/16 6 3/4 1 1/32 280,0 PHP 4-D330-M 
  40,0 B-3 M 40,64 2 5 1/2 11/32 6 1/16 6 3/4 1 1/32 348,0 PHP 4-D440-M 
  48,0 B-3 M 48,64 2 5 1/2 11/32 6 1/16 6 3/4 1 1/32 380,0 PHP 4-D480-M 
              
  58,0 B-3 M 58,64 2 5 1/2 11/32 6 1/16 6 3/4 1 1/32 420,0 PHP 4-D580-M 
              
D 5 12,0 A-2 F 12,64 1 4 1 23/32 7 1/2 3 3/4 2 1/32 93,0 PHP 5-D120-F 
  13,0 A-2 F 13,64 1 4 1 23/32 7 1/2 3 3/4 2 1/32 96,0 PHP 5-D130-F 
  13,5 A-2 F 14,14 1 4 1 23/32 7 1/2 3 3/4 2 1/32 102,0 PHP 5-D135-F 
  14,0 A-2 F 14,64 1 4 1 23/32 7 1/2 3 3/4 2 1/32 106,0 PHP 5-D140-F 
 

 
 
 
1) V� rugam lua�i aminte faptul c� tipul 1 este disponibil în varianta fizic�, 2 în varianta web iar 3 în urma discu�iilor. 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

D Buc�a QD  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea1) 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

D 5 14,5 A-3 F 15,14 1 4 1 23/32 7 1/2 3 3/4 2 1/32 112,0 PHP 5-D145-F 
  15,0 A-3 F 15,64 1 4 1 23/32 7 1/2 3 3/4 2 1/32 120,0 PHP 5-D150-F 
  15,5 A-3 F 16,14 1 4 1 23/32 7 1/2 3 3/4 2 1/32 125,0 PHP 5-D155-F 
  16,0 A-3 F 16,64 1 4 1 23/32 7 1/2 3 3/4 2 1/32 130,0 PHP 5-D160-F 
  18,0 A-3 J 18,64 1 1/2 4 1/2 1 7/8 7 1/2 4 5/8 1 150,0 PHP 5-D180-J 
              
  20,0 A-3 J 20,64 1 1/2 4 1/2 1/8 7 1/2 4 5/8 2 3/4 160,0 PHP 5-D200-J 
  22,0 A-3 J 22,64 1 1/2 4 1/2 1/8 7 1/2 4 5/8 2 3/4 190,0 PHP 5-D220-J 
  27,0 A-3 M 27,64 2 5 1/2 11/32 7 1/2 6 3/4 13/32 260,0 PHP 5-D270-M 
  33,0 A-3 M 33,64 2 5 1/2 11/32 7 1/2 6 3/4 13/32 320,0 PHP 5-D330-M 
  40,0 A-3 M 40,64 2 5 1/2 11/32 7 1/2 6 3/4 13/32 390,0 PHP 5-D400-M 
              
  48,0 A-3 M 48,64 2 5 1/2 11/32 7 1/2 6 3/4 13/32 450,0 PHP 5-D480-M 
  58,0 A-3 M 58,64 2 5 1/2 11/32 7 1/2 6 3/4 13/32 500,0 PHP 5-D580-M 
              
D 6 12,0 A-1 J 12,64 1 1/2 4 1/2 1 7/8 8 15/16 4 5/8 2 7/16 115,0 PHP 6-D120-J 
  13,0 A-2 J 13,64 1 1/2 4 1/2 1 7/8 8 15/16 4 5/8 2 7/16 125,0 PHP 6-D130-J 
  13,5 A-2 J 14,14 1 1/2 4 1/2 1 7/8 8 15/16 4 5/8 2 7/16 135,0 PHP 6-D135-J 
  14,0 A-2 J 14,64 1 1/2 4 1/2 1 7/8 8 15/16 4 5/8 2 7/16 145,0 PHP 6-D140-J 
  14,5 A-2 J 15,14 1 1/2 4 1/2 1 7/8 8 15/16 4 5/8 2 7/16 150,0 PHP 6-D145-J 
              
  15,0 A-2 J 15,64 1 1/2 4 1/2 1 7/8 8 15/16 4 5/8 2 7/16 160,0 PHP 6-D150-J 
  15,5 A-3 J 16,14 1 1/2 4 1/2 1 7/8 8 15/16 4 5/8 2 7/16 165,0 PHP 6-D155-J 
  16,0 A-3 J 16,64 1 1/2 4 1/2 1 7/8 8 15/16 4 5/8 2 7/16 170,0 PHP 6-D160-J 
  18,0 A-3 J 18,64 1 1/2 4 1/2 1 7/8 8 15/16 4 5/8 2 7/16 180,0 PHP 6-D180-J 
  20,0 A-3 J 20,64 1 1/2 4 1/2 1 7/8 8 15/16 4 5/8 2 7/16 215,0 PHP 6-D200-J 
              
  22,0 A-3 M 22,64 2 5 1/2 11/32 8 15/16 6 3/4 1 11/16 250,0 PHP 6-D220-M 
  27,0 A-3 M 27,64 2 5 1/2 11/32 8 15/16 6 3/4 1 11/16 300,0 PHP 6-D270-M 
  33,0 A-3 M 33,64 2 5 1/2 11/32 8 15/16 6 3/4 1 11/16 360,0 PHP 6-D330-M 
  40,0 A-3 M 40,64 2 5 1/2 11/32 8 15/16 6 3/4 1 11/16 440,0 PHP 6-D400-M 
  48,0 A-3 M 48,64 2 5 1/2 11/32 8 15/16 6 3/4 1 11/16 560,0 PHP 6-D480-M 
              
  58,0 A-3 N 58,64 2 7/16 5 7/8 3/16 8 15/16 8 1/8 5/8 660,0 PHP 6-D580-N 
              
D 8 12,0 A-1 J 12,64 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 13/16 4 5/8 5 1/16 140,0 PHP 8-D120-J 
  13,0 A-2 J 13,64 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 13/16 4 5/8 5 1/16 150,0 PHP 8-D130-J 
  13,5 A-2 J 14,14 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 13/16 4 5/8 5 1/16 160,0 PHP 8-D135-J 
  14,0 A-2 J 14,64 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 13/16 4 5/8 5 1/16 170,0 PHP 8-D140-J 
  14,5 A-2 J 15,14 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 13/16 4 5/8 5 1/16 178,0 PHP 8-D145-J 
              
  15,0 A-2 J 15,64 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 13/16 4 5/8 5 1/16 182,0 PHP 8-D150-J 
  15,5 A-2 J 16,14 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 13/16 4 5/8 5 1/16 190,0 PHP 8-D155-J 
  16,0 A-2 J 16,64 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 13/16 4 5/8 5 1/16 201,0 PHP 8-D160-J 
  18,0 A-3 M 18,64 2 5 1/2 2 11/32 11 13/16 6 3/4 2 23/32 260,0 PHP 8-D180-M 
  20,0 A-3 M 20,64 2 5 1/2 2 11/32 11 13/16 6 3/4 2 23/32 270,0 PHP 8-D200-M 
              
  22,0 A-3 M 22,64 2 5 1/2 11/32 11 13/16 6 3/4 4 23/32 300,0 PHP 8-D220-M 
  27,0 A-3 M 27,64 2 5 1/2 11/32 11 13/16 6 3/4 4 23/32 350,0 PHP 8-D270-M 
  33,0 A-3 M 33,64 2 5 1/2 11/32 11 13/16 6 3/4 4 23/32 450,0 PHP 8-D330-M 
  40,0 A-3 N 40,64 2 7/16 5 7/8 3/16 11 13/16 8 1/8 3 1/2 550,0 PHP 8-D400-N 
  48,0 A-3 N 48,64 2 7/16 5 7/8 3/16 11 13/16 8 1/8 3 1/2 720,0 PHP 8-D480-N 
              
  58,0 A-3 N 58,64 2 7/16 5 7/8 3/16 11 13/16 8 1/8 3 1/2 900,0 PHP 8-D580-N 
              
D 10 12,0 A-1 M 12,64 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 5 19/23 190,0 PHP 10-D120-M 
  13,0 A-1 M 13,64 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 5 19/23 220,0 PHP 10-D130-M 
  13,5 A-1 M 14,14 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 5 19/23 240,0 PHP 10-D135-M 
  14,0 A-1 M 14,64 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 5 19/23 250,0 PHP 10-D140-M 
  14,5 A-2 M 15,14 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 5 19/23 260,0 PHP 10-D145-M 
              
  15,0 A-2 M 15,64 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 5 19/23 270,0 PHP 10-D150-M 
  15,5 A-2 M 16,14 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 5 19/23 280,0 PHP 10-D155-M 
  16,0 A-2 M 16,64 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 5 19/23 290,0 PHP 10-D160-M 
  18,0 A-2 M 18,64 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 5 19/23 310,0 PHP 10-D180-M 
  20,0 A-2 M 20,64 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 5 19/23 330,0 PHP 10-D200-M 
              
  22,0 A-3 M 22,64 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 6 19/23 350,0 PHP 10-D220-M 
  27,0 A-3 M 27,64 2 5 1/2 2 11/32 14 11/16 6 3/4 6 19/23 440,0 PHP 10-D270-M 
  33,0 A-3 N 33,64 2 7/16 5 7/8 1 3/16 14 11/16 8 1/8 5 5/8 500,0 PHP 10-D330-N 
  40,0 A-3 N 40,64 2 7/16 5 7/8 1 3/16 14 11/16 8 1/8 5 5/8 650,0 PHP 10-D400-N 
  48,0 A-3 P 48,64 2 15/16 7 1/4 14 11/16 9 3/8 5 1/16 920,0 PHP 10-D480-P 
              
  58,0 A-3 P 58,64 2 15/16 7 1/4 14 11/16 9 3/8 5 1/16 1 100,0 PHP 10-D580-P 
              
D 12 12,0 A-1 M 12,64 2 5 1/2 3 11/32 17 9/16 6 3/4 7 15/32 220,0 PHP 12-D120-M 
  13,0 A-1 M 13,64 2 5 1/2 3 11/32 17 9/16 6 3/4 7 15/32 250,0 PHP 12-D130-M 
  13,5 A-1 M 14,14 2 5 1/2 3 11/32 17 9/16 6 3/4 7 15/32 270,0 PHP 12-D135-M 
  14,0 A-1 M 14,64 2 5 1/2 3 11/32 17 9/16 6 3/4 7 15/32 280,0 PHP 12-D140-M 
  14,5 A-1 M 15,14 2 5 1/2 3 11/32 17 9/16 6 3/4 7 15/32 300,0 PHP 12-D145-M 
              
  15,0 A-2 M 15,64 2 5 1/2 3 11/32 17 9/16 6 3/4 7 15/32 305,0 PHP 12-D150-M 
  15,5 A-1 M 16,14 2 5 1/2 3 11/32 17 9/16 6 3/4 7 15/32 310,0 PHP 12-D155-M 
  16,0 A-2 M 16,64 2 5 1/2 3 11/32 17 9/16 6 3/4 7 15/32 320,0 PHP 12-D160-M 
  18,0 A-2 M 18,64 2 5 1/2 3 11/32 17 9/16 6 3/4 7 15/32 340,0 PHP 12-D180-M 
  20,0 A-2 M 20,64 2 5 1/2 3 11/32 17 9/16 6 3/4 7 15/32 360,0 PHP 12-D200-M 
              
  22,0 A-3 M 22,64 2 5 1/2 2 11/32 17 9/16 6 3/4 8 15/32 400,0 PHP 12-D220-M 
              
              
 

 
 
 
1) V� rugam lua�i aminte faptul c� tipul 1 este disponibil în varianta fizic�, 2 în varianta web iar 3 în urma discu�iilor. 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea clasice 

D Buc�a QD  
 
 

OD PD

F

L
M E

 

Model A   
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea1) 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

D 12 27,0 A-3 N 27,64 2 7/16 5 7/8 2 3/16 17 9/16 8 1/8 7 1/4 520,0 PHP 12-D270-N 
  33,0 A-3 N 33,64 2 7/16 5 7/8 2 5/16 17 9/16 8 1/8 7 1/4 665,0 PHP 12-D330-N 
  40,0 A-3 P 40,64 2 15/16 7 1/4 17 9/16 9 3/8 7 15/16 870,0 PHP 12-D400-P 
  48,0 A-3 P 48,64 2 15/16 7 1/4 17 9/16 9 3/8 7 15/16 1 090,0 PHP 12-D480-P 
  58,0 A-3 P 58,64 2 15/16 7 1/4 17 9/16 9 3/8 7 15/16 1 300,0 PHP 12-D580-P 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 
 
 
1) V� rugam lua�i aminte faptul c� tipul 1 este disponibil în varianta fizic�, 2 în varianta web iar 3 în urma discu�iilor. 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil îngust 

3V buc�a conic�  
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Model B-1 Model C-2 Model C-3  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

3V 1 2,65 B-1 1108 2,60 3/8 1 1/8 1 1/16 7/32 7/8 1 3/32 0,75 PHP 1-3V265TB 
  2,80 B-1 1108 2,75 3/8 1 1/8 1 1/16 7/32 7/8 1 3/32 0,85 PHP 1-3V280TB 
  3,00 B-1 1108 2,95 3/8 1 1/8 1 1/16 7/32 7/8 1 3/32 1,00 PHP 1-3V300TB 
  3,15 B-1 1108 3,10 3/8 1 1/8 1 1/16 7/32 7/8 1 3/32 1,00 PHP 1-3V315TB 
  3,35 B-1 1610 3,30 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 1,10 PHP 1-3V335TB 
              
  3,65 B-1 1610 3,60 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 1,30 PHP 1-3V365TB 
  4,12 B-1 1610 4,07 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 2,00 PHP 1-3V412TB 
  4,50 B-1 1610 4,45 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 2,30 PHP 1-3V450TB 
  4,75 B-1 1610 4,70 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 2,60 PHP 1-3V475TB 
  5,00 B-1 1610 4,95 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 2,90 PHP 1-3V500TB 
              
  5,30 B-1 1610 5,25 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 3,30 PHP 1-3V530TB 
  5,60 B-1 1610 5,55 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 3,70 PHP 1-3V560TB 
  6,00 B-1 1610 5,95 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 4,20 PHP 1-3V600TB 
  6,50 B-1 1610 6,45 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 5,00 PHP 1-3V650TB 
  6,90 B-1 1610 6,85 1/2 1 5/8 1 1/16 3/32 1 1 3/32 5,60 PHP 1-3V690TB 
              
  8,00 C-2 25171) 7,95 3/4 2 1/2 1 1/16 –  1 3/4 1 3/32 8,50 PHP 1-3V800TB 
  10,60 C-2 25171) 10,55 3/4 2 1/2 1 1/16 –  1 3/4 1 3/32 14,00 PHP 1-3V1060TB 
  14,00 C-3 25171) 13,95 3/4 2 1/2 1 1/16 –  1 3/4 1 3/32 20,00 PHP 1-3V1400TB 
  19,00 C-3 3020 18,95 1 1/4 3 1 1/16 –  2 1 3/32 26,00 PHP 1-3V1900TB 
              
3V 2 2,65 B-1 1108 2,60 3/8 1 1/8 1 3/32 7/32 7/8 –  0,75 PHP 2-3V265TB 
  2,80 B-1 1108 2,75 3/8 1 1/8 1 3/32 1/2 7/8 1 3/32 0,90 PHP 2-3V280TB 
  3,00 B-1 1210 2,95 5/8 1 1/4 1 3/32 3/32 1 –  1,40 PHP 2-3V300TB 
  3,15 B-1 1210 3,10 5/8 1 1/4 1 3/32 1/2 1 1 3/32 1,00 PHP 2-3V315TB 
  3,35 B-1 1610 3,30 1/2 1 5/8 1 3/32 1/2 1 1 3/32 1,50 PHP 2-3V335TB 
              
  3,65 B-1 1610 3,60 1/2 1 5/8 1 3/32 3/32 1 –  1,60 PHP 2-3V365TB 
  4,12 B-1 1610 4,07 1/2 1 5/8 1 3/32 3/32 1 –  2,10 PHP 2-3V412TB 
  4,50 B-1 1610 4,45 1/2 1 5/8 1 3/32 3/32 1 –  2,70 PHP 2-3V450TB 
  4,75 B-1 1610 4,70 1/2 1 5/8 1 3/32 3/32 1 –  3,10 PHP 2-3V475TB 
  5,00 B-1 1610 4,95 1/2 1 5/8 1 3/32 3/32 1 –  3,60 PHP 2-3V500TB 
              
  5,30 B-1 1610 5,25 1/2 1 5/8 1 3/32 3/32 1 –  4,20 PHP 2-3V530TB 
  5,60 B-1 1610 5,55 1/2 1 5/8 1 3/32 3/32 1 –  4,80 PHP 2-3V560TB 
  6,00 B-1 1610 5,95 1/2 1 5/8 1 3/32 3/32 1 –  5,80 PHP 2-3V600TB 
  6,50 B-1 1610 6,45 1/2 1 5/8 1 3/32 3/32 1 –  7,00 PHP 2-3V650TB 
  6,90 B-1 1610 6,85 1/2 1 5/8 1 3/32 3/32 1 –  8,00 PHP 2-3V690TB 
              
  8,00 C-2 25171) 7,95 3/4 2 1/2 1 3/32 –  1 3/4 21/32 11,00 PHP 2-3V800TB 
  10,60 C-2 25171) 10,55 3/4 2 1/2 1 3/32 –  1 3/4 21/32 15,00 PHP 2-3V1060TB 
  14,00 C-3 25171) 13,95 3/4 2 1/2 1 3/32 –  1 3/4 21/32 22,00 PHP 2-3V1400TB 
  19,00 C-3 3020 18,95 1 1/4 3 1 3/32 1/8 2 29/32 32,00 PHP 2-3V1900TB 
  25,00 C-3 3020 24,95 1 1/4 3 1 3/32 1/8 2 25/32 45,00 PHP 2-3V2500TB 
              
3V 3 2,80 B-1 1108 2,75 3/8 1 1/8 1 1/2 5/8 7/8 1 3/32 1,10 PHP 3-3V280TB 
  3,00 B-1 1210 2,95 5/8 1 1/4 1 1/2 29/32 1 – 1,80 PHP 3-3V300TB 
  3,15 B-1 1210 3,10 5/8 1 1/4 1 1/2 1/2 1 1 3/32 1,50 PHP 3-3V315TB 
  3,35 B-1 1610 3,30 1/2 1 5/8 1 1/2 29/32 1 1 3/32 1,80 PHP 3-3V335TB 
  3,65 B-1 1610 3,60 1/2 1 5/8 1 1/2 29/32 1 – 2,00 PHP 3-3V365TB 
              
  4,12 B-1 1610 4,07 1/2 1 5/8 1 1/2 1/2 1 – 2,60 PHP 3-3V412TB 
  4,50 B-1 1610 4,45 1/2 1 5/8 1 1/2 1/2 1 – 3,20 PHP 3-3V450TB 
  4,75 B-1 1610 4,70 1/2 1 5/8 1 1/2 1/2 1 – 3,70 PHP 3-3V475TB 
  5,00 B-1 1610 4,95 1/2 1 5/8 1 1/2 1/2 1 – 4,20 PHP 3-3V500TB 
  5,30 B-1 1610 5,25 1/2 1 5/8 1 1/2 1/2 1 – 4,80 PHP 3-3V530TB 
              
  5,60 B-1 1610 5,55 1/2 1 5/8 1 1/2 1/2 1 – 5,50 PHP 3-3V560TB 
  6,00 B-1 25171) 5,95 3/4 2 1/2 1 1/2 5/32 1 3/4 13/32 7,40 PHP 3-3V600TB 
  6,50 B-1 25171) 6,45 3/4 2 1/2 1 1/2 5/32 1 3/4 13/32 9,10 PHP 3-3V650TB 
  6,90 B-1 25171) 6,85 3/4 2 1/2 1 1/2 5/32 1 3/4 13/32 10,00 PHP 3-3V690TB 
  8,00 C-2 25171) 7,95 3/4 2 1/2 1 1/2 5/32 1 3/4 13/32 15,00 PHP 3-3V800TB 
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil îngust 

3V buc�a conic�  
 
 

F

E M

L

OD PD

 

 
F

E M

L

OD PD

 

 
F

E

M

L

OD PD

 

 
F

E ML

OD PD

 

 
F

E

M

L

OD PD

 
Model C-2 Model C-3 Model B-1 Model A-2 Model B-2  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

3V 3 10,60 C-2 25171) 10,55 3/4 2 1/2 1 1/2 – 1 3/4 1/4 18,00 PHP 3-3V1060TB 
  14,00 C-3 25171) 13,95 3/4 2 1/2 1 1/2 – 1 3/4 1/4 25,00 PHP 3-3V1400TB 
  19,00 C-3 3020 18,95 1 1/4 3 1 1/2 – 2 1/2 34,00 PHP 3-3V1900TB 
  25,00 C-3 3020 24,95 1 1/4 3 1 1/2 – 2 1/2 49,00 PHP 3-3V2500TB 
  33,50 C-3 3020 33,45 1 1/4 3 1 1/2 1/4 2 1/4 67,00 PHP 3-3V3350TB 
              
3V 4 2,80 B-1 1108 2,75 3/8 1 1/8 1 29/32 1 5/16 7/8 1 3/32 1,30 PHP 4-3V280TB 
  3,00 B-1 1210 2,95 5/8 1 1/4 1 29/32 29/32 1 – 2,10 PHP 4-3V300TB 
  3,15 B-1 1210 3,10 5/8 1 1/4 1 29/32 1 5/16 1 1 3/32 1,90 PHP 4-3V315TB 
  3,35 B-1 1610 3,30 1/2 1 5/8 1 29/32 29/32 1 – 2,20 PHP 4-3V335TB 
  3,65 B-1 1610 3,60 1/2 1 5/8 1 29/32 29/32 1 – 2,00 PHP 4-3V365TB 
              
  4,12 B-1 1610 4,07 1/2 1 5/8 1 29/32 29/32 1 – 3,00 PHP 4-3V412TB 
  4,50 B-1 1610 4,45 1/2 1 5/8 1 29/32 29/32 1 – 3,70 PHP 4-3V450TB 
  4,75 B-1 1610 4,70 1/2 1 5/8 1 29/32 29/32 1 – 4,20 PHP 4-3V475TB 
  5,00 B-1 1610 4,95 1/2 1 5/8 1 29/32 29/32 1 – 4,80 PHP 4-3V500TB 
  5,30 B-1 1610 5,25 1/2 1 5/8 1 29/32 29/32 1 – 5,50 PHP 4-3V530TB 
              
  5,60 B-1 1610 5,55 1/2 1 5/8 1 29/32 29/32 1 – 6,20 PHP 4-3V560TB 
  6,00 B-1 25171) 5,95 3/4 2 1/2 1 29/32 5/32 1 3/4 – 8,00 PHP 4-3V600TB 
  6,50 B-1 25171) 6,45 3/4 2 1/2 1 29/32 5/32 1 3/4 – 10,00 PHP 4-3V650TB 
  6,90 B-1 25171) 6,85 3/4 2 1/2 1 29/32 5/32 1 3/4 – 12,00 PHP 4-3V690TB 
  8,00 B-1 25171) 7,95 3/4 2 1/2 1 29/32 5/32 1 3/4 – 18,00 PHP 4-3V800TB 
              
  10,60 A-2 25171) 10,55 3/4 2 1/2 1 29/32 5/32 1 3/4 – 20,00 PHP 4-3V1060TB 
  14,00 C-3 25171) 13,95 3/4 2 1/2 1 29/32 –  1 3/4 5/32 29,00 PHP 4-3V1400TB 
  19,00 C-3 3020 18,95 1 1/4 3 1 29/32 –  3 1 3/32 45,00 PHP 4-3V1900TB 
  25,00 C-3 3020 24,95 1 1/4 3 1 29/32 –  3 1 3/32 63,00 PHP 4-3V2500TB 
  33,50 C-3 3030 33,45 1 1/4 3 1 29/32 35/64 3 35/64 81,00 PHP 4-3V3350TB 
              
3V 5 4,75 B-1 25171) 4,70 3/4 2 1/2 2 15/16 9/16 1 3/4 – 3,80 PHP 5-3V475TB 
  5,00 B-1 25171) 4,95 3/4 2 1/2 2 15/16 9/16 1 3/4 – 4,80 PHP 5-3V500TB 
  5,30 B-1 25171) 5,25 3/4 2 1/2 2 15/16 9/16 1 3/4 – 5,90 PHP 5-3V530TB 
  5,60 B-1 25171) 5,55 3/4 2 1/2 2 15/16 9/16 1 3/4 – 7,00 PHP 5-3V560TB 
  6,00 B-1 25171) 5,95 3/4 2 1/2 2 15/16 9/16 1 3/4 – 8,70 PHP 5-3V600TB 
              
  6,50 B-1 25171) 6,45 3/4 2 1/2 2 15/16 9/16 1 3/4 – 11,00 PHP 5-3V650TB 
  6,90 B-1 25171) 6,85 3/4 2 1/2 2 15/16 9/16 1 3/4 – 13,00 PHP 5-3V690TB 
  8,00 B-1 25171) 7,95 3/4 2 1/2 2 15/16 9/16 1 3/4 – 19,00 PHP 5-3V800TB 
  10,60 B-2 25171) 10,55 3/4 2 1/2 2 15/16 9/16 1 3/4 – 26,00 PHP 5-3V1060TB 
  14,00 C-3 25171) 13,95 3/4 2 1/2 2 15/16 – 1 3/4 9/16 34,00 PHP 5-3V1400TB 
              
  19,00 C-3 3030 18,95 1 1/4 3 2 15/16 – 3 11/16 47,00 PHP 5-3V1900TB 
  25,00 C-3 3030 24,95 1 1/4 3 2 15/16 – 3 11/16 66,00 PHP 5-3V2500TB 
  33,50 C-3 3030 33,45 1 1/4 3 2 15/16 11/32 3 11/16 86,00 PHP 5-3V3350TB 
              
3V 6 4,75 B-1 25171) 4,70 3/4 2 1/2 2 23/32 31/32 1 3/4 –  4,40 PHP 6-3V475TB 
  5,00 B-1 25171) 4,95 3/4 2 1/2 2 23/32 31/32 1 3/4 – 5,40 PHP 6-3V500TB 
  5,30 B-1 25171) 5,25 3/4 2 1/2 2 23/32 31/32 1 3/4 – 6,50 PHP 6-3V530TB 
  5,60 B-1 25171) 5,55 3/4 2 1/2 2 23/32 31/32 1 3/4 – 7,70 PHP 6-3V560TB 
  6,00 B-1 25171) 5,95 3/4 2 1/2 2 23/32 31/32 1 3/4 – 9,50 PHP 6-3V600TB 
              
  6,50 B-1 25171) 6,45 3/4 2 1/2 2 23/32 31/32 1 3/4 – 12,00 PHP 6-3V650TB 
  6,90 B-1 25171) 6,85 3/4 2 1/2 2 23/32 31/32 1 3/4 – 13,00 PHP 6-3V690TB 
  8,00 B-1 25171) 7,95 3/4 2 1/2 2 23/32 31/32 1 3/4 – 20,00 PHP 6-3V800TB 
  10,60 B-2 25171) 10,55 3/4 2 1/2 2 23/32 31/32 1 3/4 – 29,00 PHP 6-3V1060TB 
  14,00 B-3 25171) 13,95 3/4 2 1/2 2 23/32 7/32 1 3/4 3/4 41,00 PHP 6-3V1400TB 
              
  19,00 C-3 3020 18,95 1 1/4 3 2 23/32 – 3 9/32 51,00 PHP 6-3V1900TB 
  25,00 C-3 3030 24,95 1 1/4 3 2 23/32 – 3 9/32 72,00 PHP 6-3V2500TB 
  33,50 C-3 3030 33,45 1 1/4 3 2 23/32 9/64 3 9/64 92,00 PHP 6-3V3350TB 
              
3V 8 4,75 B-1 25171) 4,70 3/4 2 1/2 3 17/32 1 25/32 1 3/4 –  5,80 PHP 8-3V475TB 
  5,00 B-1 25171) 4,95 3/4 2 1/2 3 17/32 1 25/32 1 3/4 –  6,40 PHP 8-3V500TB 
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil îngust 

3V buc�a conic�   |   5V buc�a conic�  
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Model B-3 Model A-1 Model A-3  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

3V 8 5,30 A-1 25171) 5,25 3/4 2 1/2 3 17/32 1 1/32 1 3/4 3/4 7,80 PHP 8-3V530TB 
  5,60 A-1 25171) 5,55 3/4 2 1/2 3 17/32 1/4 1 3/4 1 17/32 9,20 PHP 8-3V560TB 
  6,00 A-1 25171) 5,95 3/4 2 1/2 3 17/32 1/4 1 3/4 1 17/32 11,00 PHP 8-3V600TB 
  6,50 A-1 25171) 6,45 3/4 2 1/2 3 17/32 1/4 1 3/4 1 17/32 14,00 PHP 8-3V650TB 
  6,90 A-1 25171) 6,85 3/4 2 1/2 3 17/32 1/4 1 3/4 1 17/32 16,00 PHP 8-3V690TB 
              
  8,00 A-1 3020 7,95 1 1/4 3 3 17/32 1/2 2 1 1/32 22,00 PHP 8-3V800TB 
  10,60 A-2 3020 10,55 1 1/4 3 3 17/32 1/2 2 1 1/32 28,00 PHP 8-3V1060TB 
  14,00 A-3 3020 13,95 1 1/4 3 3 17/32 –  3 17/32 52,00 PHP 8-3V1400TB 
  19,00 A-3 35351) 18,95 2 3 15/16 3 17/32 –  3 1/2 1/32 67,00 PHP 8-3V1900TB 
  25,00 A-3 35351) 24,95 2 3 15/16 3 17/32 –  3 1/2 1/32 93,00 PHP 8-3V2500TB 
              
  33,50 C-3 4040 33,45 1 3/4 4 7/16 3 17/32 15/16 4 15/16 157,00 PHP 8-3V3350TB 
              
3V 10 4,75 B-1 25171) 4,70 3/4 2 1/2 4 11/32 2 19/32 1 3/4 –  7,00 PHP 10-3V475TB 
  5,00 B-1 25171) 4,95 3/4 2 1/2 4 11/32 2 19/32 1 3/4 3/4 8,00 PHP 10-3V500TB 
  5,30 A-1 25171) 5,25 3/4 2 1/2 4 11/32 2 19/32 1 3/4 – 9,00 PHP 10-3V530TB 
  5,60 A-1 25171) 5,55 3/4 2 1/2 4 11/32 1/2 1 3/4 2 3/32 11,00 PHP 10-3V560TB 
  6,00 A-1 25171) 5,95 3/4 2 1/2 4 11/32 1/2 1 3/4 2 3/32 13,00 PHP 10-3V600TB 
              
  6,50 A-1 25171) 6,45 3/4 2 1/2 4 11/32 1/2 1 3/4 2 3/32 15,00 PHP 10-3V650TB 
  6,90 A-1 25171) 6,85 3/4 2 1/2 4 11/32 1/2 1 3/4 2 3/32 18,00 PHP 10-3V690TB 
  8,00 A-1 3020 7,95 1 1/4 3 4 11/32 1/4 2 2 3/32 23,00 PHP 10-3V800TB 
  10,60 A-2 3020 10,55 1 1/4 3 4 11/32 27/32 2 1 1/2 31,00 PHP 10-3V1060TB 
  14,00 A-2 35351) 13,95 2 3 1/2 4 11/32 –  3 1/2 27/32 50,00 PHP 10-3V1400TB 
              
  19,00 A-3 35351) 18,95 2 3 1/2 4 11/32 –  3 1/2 27/32 75,00 PHP 10-3V1900TB 
  25,00 A-3 4040 24,95 1 3/4 4 7/16 4 11/32 –  4 11/32 122,00 PHP 10-3V2500TB 
  33,50 A-3 4040 33,45 1 3/4 4 7/16 4 11/32 11/64 4 11/64 172,00 PHP 10-3V3350TB 
              
5V 2 7,10 B-1 25171) 7,05 3/4 2 1/2 1 11/16 1/16 1 3/4 –   10,00 PHP 2-5V710TB 
  7,50 B-1 25171) 7,45 3/4 2 1/2 1 11/16 1/16 1 3/4 –   12,00 PHP 2-5V750TB 
  8,00 B-1 25171) 7,95 3/4 2 1/2 1 11/16 1/16 1 3/4 –   14,00 PHP 2-5V800TB 
  8,50 B-2 25171) 8,45 3/4 2 1/2 1 11/16 1/16 1 3/4 –   13,00 PHP 2-5V850TB 
  9,00 B-2 25171) 8,95 3/4 2 1/2 1 11/16 1/16 1 3/4 –   16,00 PHP 2-5V900TB 
              
  9,25 C-2 3020 9,20 1 1/4 3 1 11/16 –   2 5/16 17,00 PHP 2-5V925TB 
  9,75 C-2 3020 9,70 1 1/4 3 1 11/16 –   2 5/16 19,00 PHP 2-5V975TB 
  10,30 C-2 3020 10,25 1 1/4 3 1 11/16 –   2 5/16 22,00 PHP 2-5V1030TB 
  10,90 C-2 3020 10,85 1 1/4 3 1 11/16 –   2 5/16 24,00 PHP 2-5V1090TB 
  11,80 C-2 3020 11,75 1 1/4 3 1 11/16 –   2 5/16 26,00 PHP 2-5V1180TB 
              
  12,50 C-2 3020 12,45 1 1/4 3 1 11/16 –   2 5/16 28,00 PHP 2-5V1250TB 
  13,20 C-3 3020 13,15 1 1/4 3 1 11/16 –   2 5/16 21,00 PHP 2-5V1320TB 
  14,00 C-3 3020 13,95 1 1/4 3 1 11/16 –   2 5/16 23,00 PHP 2-5V1400TB 
  15,00 C-3 3020 14,95 1 1/4 3 1 11/16 –   2 5/16 26,00 PHP 2-5V1500TB 
  16,00 C-3 3020 15,95 1 1/4 3 1 11/16 –   2 5/16 28,00 PHP 2-5V1600TB 
              
  21,20 C-3 35351) 21,15 2 3 15/16 1 11/16 3/8 3 1/2 1 7/16 51,00 PHP 2-5V2120TB 
  28,00 C-3 35351) 27,95 2 3 15/16 1 11/16 3/8 3 1/2 1 7/16 69,00 PHP 2-5V2800TB 
              
5V 3 7,10 B-1 25171) 7,05 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 –   13,00 PHP 3-5V710TB 
  7,50 B-1 25171) 7,45 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 –   15,00 PHP 3-5V750TB 
  8,00 B-1 25171) 7,95 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 –   18,00 PHP 3-5V800TB 
  8,50 B-2 25171) 8,45 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 –   20,00 PHP 3-5V850TB 
  9,00 B-2 25171) 8,95 3/4 2 1/2 2 3/8 5/8 1 3/4 –   20,00 PHP 3-5V900TB 
              
  9,25 A-2 3020 9,20 1 1/4 3 2 3/8 –   2 3/8 21,00 PHP 3-5V925TB 
  9,75 A-2 3020 9,70 1 1/4 3 2 3/8 –   2 3/8 24,00 PHP 3-5V975TB 
  10,30 A-2 3020 10,25 1 1/4 3 2 3/8 –   2 3/8 25,00 PHP 3-5V1030TB 
  10,90 A-2 3020 10,85 1 1/4 3 2 3/8 –   2 3/8 27,00 PHP 3-5V1090TB 
  11,80 A-2 3020 11,75 1 1/4 3 2 3/8 –   2 3/8 29,00 PHP 3-5V1180TB 
              
  12,50 A-3 3020 12,45 1 1/4 3 2 3/8 –   2 3/8 32,00 PHP 3-5V1250TB 
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Model A-3 Model C-3 Model B-1 Model B-2 Model A-1  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

5V 3 13,20 A-3 3020 13,15 1 1/4 3 2 3/8 –   2 3/8 34,00 PHP 3-5V1320TB 
  14,00 A-3 3020 13,95 1 1/4 3 2 3/8 –   2 3/8 36,00 PHP 3-5V1400TB 
  15,00 A-3 3020 14,95 1 1/4 3 2 3/8 –   2 3/8 37,00 PHP 3-5V1500TB 
  16,00 A-3 3020 15,95 1 1/4 3 2 3/8 –   2 3/8 38,00 PHP 3-5V1600TB 
  21,20 C-3 35351) 21,15 2 3 15/16 2 3/8 –   3 1/2 1 1/8 65,00 PHP 3-5V2120TB 
              
  28,00 C-3 35351) 27,95 2 3 15/16 2 3/8 –   3 1/2 1 1/8 93,00 PHP 3-5V2800TB 
  37,50 C-3 4040 37,40 1 3/4 4 7/16 2 3/8 1/2 4 1 1/8 142,00 PHP 3-5V3750TB 
  50,00 C-3 4040 49,90 1 3/4 4 7/16 2 3/8 1/2 4 1 1/8 202,00 PHP 3-5V5000TB 
              
5V 4 7,10 B-1 25171) 7,05 3/4 2 1/2 3 1/16 1 5/16 1 3/4 –  15,00 PHP 4-5V710TB 
  7,50 B-1 25171) 7,45 3/4 2 1/2 3 1/16 1 5/16 1 3/4 –   18,00 PHP 4-5V750TB 
  8,00 B-1 25171) 7,95 3/4 2 1/2 3 1/16 1 5/16 1 3/4 –   21,00 PHP 4-5V800TB 
  8,50 B-2 25171) 8,45 3/4 2 1/2 3 1/16 1 5/16 1 3/4 –   20,00 PHP 4-5V850TB 
  9,00 B-2 25171) 8,95 3/4 2 1/2 3 1/16 1 5/16 1 3/4 –  22,00 PHP 4-5V900TB 
              
  9,25 A-1 3020 9,20 1 1/4 3 3 1/16 1/2 2 9/16 27,00 PHP 4-5V925TB 
  9,75 A-1 3020 9,70 1 1/4 3 3 1/16 1/2 2 9/16 31,00 PHP 4-5V975TB 
  10,30 A-2 3020 10,25 1 1/4 3 3 1/16 1/2 2 9/16 28,00 PHP 4-5V1030TB 
  10,90 A-2 3020 10,85 1 1/4 3 3 1/16 1/2 2 9/16 31,00 PHP 4-5V1090TB 
  11,80 A-2 3020 11,75 1 1/4 3 3 1/16 1/2 2 9/16 34,00 PHP 4-5V1180TB 
              
  12,50 A-2 3020 12,45 1 1/4 3 3 1/16 –   3 1/16 40,00 PHP 4-5V1250TB 
  13,20 A-3 3020 13,15 1 1/4 3 3 1/16 –   3 1/16 42,00 PHP 4-5V1320TB 
  14,00 C-2 35351) 13,95 2 3 15/16 3 1/16 –   3 1/2 7/16 48,00 PHP 4-5V1400TB 
  15,00 C-3 35351) 14,95 2 3 15/16 3 1/16 –  3 1/2 7/16 52,00 PHP 4-5V1500TB 
  16,00 C-3 35351) 15,95 2 3 15/16 3 1/16 –   3 1/2 7/16 53,00 PHP 4-5V1600TB 
              
  21,20 C-3 35351) 21,15 2 3 15/16 3 1/16 –   3 1/2 7/16 72,00 PHP 4-5V2120TB 
  28,00 C-3 35351) 27,95 2 3 15/16 3 1/16 –   3 1/2 7/16 103,00 PHP 4-5V2800TB 
  37,50 C-3 4040 37,45 1 3/4 4 7/16 3 1/16 –  4 15/16 172,00 PHP 4-5V3750TB 
  50,00 C-3 4040 49,95 1 3/4 4 7/16 3 1/16 –   4 15/16 222,00 PHP 4-5V5000TB 
              
5V 5 7,10 A-1 3020 7,00 1 1/4 3 3 3/4 1/2 2 1 1/4 16,00 PHP 5-5V710TB 
  7,50 A-1 3020 7,40 1 1/4 3 3 3/4 1/2 2 1 1/4 18,00 PHP 5-5V750TB 
  8,00 A-1 3020 7,90 1 1/4 3 3 3/4 1/2 2 1 1/4 22,00 PHP 5-5V800TB 
  8,50 A-1 3020 8,40 1 1/4 3 3 3/4 1/2 2 1 1/4 26,00 PHP 5-5V850TB 
  9,00 A-1 3020 8,90 1 1/4 3 3 3/4 1/2 2 1 1/4 29,00 PHP 5-5V900TB 
              
  9,25 A-1 3020 9,15 1 1/4 3 3 3/4 1/2 2 1 1/4 30,00 PHP 5-5V925TB 
  9,75 A-1 3020 9,65 1 1/4 3 3 3/4 1/2 2 1 1/4 34,00 PHP 5-5V975TB 
  10,30 A-2 3020 10,20 1 1/4 3 3 3/4 1/2 2 1 1/4 32,00 PHP 5-5V1030TB 
  10,90 A-2 3020 10,80 1 1/4 3 3 3/4 1/2 2 1 1/4 34,00 PHP 5-5V1090TB 
  11,80 A-2 3020 11,70 1 1/4 3 3 3/4 1/2 2 1 1/4 39,00 PHP 5-5V1180TB 
              
  12,50 A-2 35351) 12,40 2 3 15/16 3 3/4 –   3 1/2 1/4 54,00 PHP 5-5V1250TB 
  13,20 A-2 35351) 13,10 2 3 15/16 3 3/4 –   3 1/2 1/4 57,00 PHP 5-5V1320TB 
  14,00 A-2 35351) 13,90 2 3 15/16 3 3/4 –   3 1/2 1/4 54,00 PHP 5-5V1400TB 
  15,00 A-3 35351) 14,90 2 3 15/16 3 3/4 –  3 1/2 1/4 56,00 PHP 5-5V1500TB 
  16,00 A-3 35351) 15,90 2 3 15/16 3 3/4 –   3 1/2 1/4 58,00 PHP 5-5V1600TB 
              
  21,20 C-3 4040 21,10 1 3/4 4 7/16 3 3/4 –   4 1/4 92,00 PHP 5-5V2120TB 
  28,00 C-3 4040 27,90 1 3/4 4 7/16 3 3/4 –   4 1/4 117,00 PHP 5-5V2800TB 
  37,50 C-3 4040 37,40 1 3/4 4 7/16 3 3/4 –  4 1/4 182,00 PHP 5-5V3750TB 
  50,00 C-3 4545 49,90 2 1/4 4 15/16 3 3/4 – 4 1/2 3/4 276,00 PHP 5-5V5000TB 
              
5V 6 7,10 A-1 3020 7,00 1 1/4 3 4 7/16 3/4 2 1 11/16 18,00 PHP 6-5V710 TB 
  7,50 A-1 3020 7,40 1 1/4 3 4 7/16 3/4 2 1 11/16 20,00 PHP 6-5V750 TB 
  8,00 A-1 3020 7,90 1 1/4 3 4 7/16 3/4 2 1 11/16 24,00 PHP 6-5V800 TB 
  8,50 A-1 3020 8,40 1 1/4 3 4 7/16 3/4 2 1 11/16 28,00 PHP 6-5V850 TB 
  9,00 A-1 3020 8,90 1 1/4 3 4 7/16 3/4 2 1 11/16 30,00 PHP 6-5V900 TB 
              
  9,25 A-1 35351) 9,15 2 3 15/16 4 7/16 –  3 1/2 15/16 39,00 PHP 6-5V925 TB 
  9,75 A-1 35351) 9,65 2 3 15/16 4 7/16 –  3 1/2 15/16 46,00 PHP 6-5V975 TB 
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil îngust 
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Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea2) Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

5V 6 10,30 A-1 35351) 10,20 2 3 15/16 4 7/16 –  3 1/2 15/16 54,00 PHP 6-5V1030 TB 
  10,90 A-1 35351) 10,80 2 3 15/16 4 7/16 –  3 1/2 15/16 62,00 PHP 6-5V1090 TB 
  11,80 A-2 35351) 11,70 2 3 15/16 4 7/16 –  3 1/2 15/16 55,00 PHP 6-5V1180 TB 
  12,50 A-2 35351) 12,40 2 3 15/16 4 7/16 –  3 1/2 15/16 58,00 PHP 6-5V1250 TB 
  13,20 A-2 35351) 13,10 2 3 15/16 4 7/16 –  3 1/2 15/16 60,00 PHP 6-5V1320 TB 
              
  14,00 A-2 35351) 13,90 2 3 15/16 4 7/16 –  3 1/2 15/16 59,00 PHP 6-5V1400 TB 
  15,00 A-2 4040 14,90 1 3/4 4 7/16 4 7/16 –  4 7/16 82,00 PHP 6-5V1500 TB 
  16,00 A-2 4040 15,90 1 3/4 4 7/16 4 7/16 –  4 7/16 87,00 PHP 6-5V1600 TB 
  21,20 A-3 4040 21,10 1 3/4 4 7/16 4 7/16 –  4 7/16 102,00 PHP 6-5V2120 TB 
  28,00 A-3 4040 27,90 1 3/4 4 7/16 4 7/16 –  4 7/16 137,00 PHP 6-5V2800 TB 
              
  37,50 C-3 4545 37,40 2 1/4 4 15/16 4 7/16 –  4 1/2 1/16 221,00 PHP 6-5V3750 TB 
  50,00 C-3 4545 49,90 2 1/4 4 15/16 4 7/16 –  4 1/2 1/16 296,00 PHP 6-5V5000 TB 
              
5V 8 7,10 A-1 3030 7,00 1 1/4 3 5 13/16 1 3 1 13/16 24,00 PHP 8-5V710TB 
  7,50 A-1 3030 7,40 1 1/4 3 5 13/16 1 3 1 13/16 28,00 PHP 8-5V750TB 
  8,00 A-1 3030 7,90 1 1/4 3 5 13/16 1 3 1 13/16 33,00 PHP 8-5V800TB 
  8,50 A-1 3030 8,40 1 1/4 3 5 13/16 1 3 1 13/16 38,00 PHP 8-5V850TB 
  9,00 A-1 35351) 8,90 2 3 15/16 5 13/16 1 3 1/2 1 5/16 44,00 PHP 8-5V900TB 
              
  9,25 A-1 35351) 9,15 2 3 15/16 5 13/16 1 3 1/2 1 5/16 45,00 PHP 8-5V925TB 
  9,75 A-1 35351) 9,65 2 3 15/16 5 13/16 1 3 1/2 1 5/16 51,00 PHP 8-5V975TB 
  10,30 A-1 35351) 10,20 2 3 15/16 5 13/16 1 3 1/2 1 5/16 60,00 PHP 8-5V1030TB 
  10,90 A-1 35351) 10,80 2 3 15/16 5 13/16 1 3 1/2 1 5/16 68,00 PHP 8-5V1090TB 
  11,80 A-2 35351) 11,70 2 3 15/16 5 13/16 1 3 1/2 1 5/16 63,00 PHP 8-5V1180TB 
              
  12,50 A-2 4040 12,40 1 3/4 4 7/16 5 13/16 1/4 4 1 9/16 82,00 PHP 8-5V1250TB 
  13,20 A-2 4040 13,10 1 3/4 4 7/16 5 13/16 1/4 4 1 9/16 82,00 PHP 8-5V1320TB 
  14,00 A-2 4040 13,90 1 3/4 4 7/16 5 13/16 1/4 4 1 9/16 87,00 PHP 8-5V1400TB 
  15,00 A-2 4040 14,90 1 3/4 4 7/16 5 13/16 1/4 4 1 9/16 97,00 PHP 8-5V1500TB 
  16,00 A-2 4040 15,90 1 3/4 4 7/16 5 13/16 1/4 4 1 9/16 102,00 PHP 8-5V1600TB 
              
  21,20 A-3 4040 21,10 1 3/4 4 7/16 5 13/16 1/4 4 1 9/16 122,00 PHP 8-5V2120TB 
  28,00 A-3 4545 27,90 2 1/4 4 15/16 5 13/16 1/4 4 1/2 1 1/16 176,00 PHP 8-5V2800TB 
  37,50 A-3 4545 37,40 2 1/4 4 15/16 5 13/16 1/4 4 1/2 1 1/16 271,00 PHP 8-5V3750TB 
  50,00 A-3 4545 49,90 2 1/4 4 15/16 5 13/16 1/4 4 1/2 1 1/16 356,00 PHP 8-5V5000TB 
              
5V 10 8,00 A-1 3030 7,90 1 1/4 3 7 3/16 1 3 3 3/16 36,00 PHP 10-5V800TB 
  8,50 A-1 3030 8,40 1 1/4 3 7 3/16 1 3 3 3/16 42,00 PHP 10-5V850TB 
  9,00 A-1 35351) 8,90 2 3 15/16 7 3/16 1 3 1/2 2 11/16 47,00 PHP 10-5V900TB 
  9,25 A-1 4040 9,15 1 3/4 4 7/16 7 3/16 1 4 2 1/6 46,00 PHP 10-5V925TB 
  9,75 A-1 4040 9,65 1 3/4 4 7/16 7 3/16 1 4 2 1/6 54,00 PHP 10-5V975TB 
              
  10,30 A-1 4040 10,20 1 3/4 4 7/16 7 3/16 1 4 2 1/6 64,00 PHP 10-5V1030TB 
  10,90 A-1 4040 10,80 1 3/4 4 7/16 7 3/16 1 4 2 1/6 73,00 PHP 10-5V1090TB 
  11,30 A-1 4040 11,20 1 3/4 4 7/16 7 3/16 1 4 2 1/6 92,00 PHP 10-5V1130TB 
  11,80 A-1 4040 11,70 1 3/4 4 7/16 7 3/16 1 4 2 1/6 87,00 PHP 10-5V1180TB 
  12,50 A-2 4040 12,40 1 3/4 4 7/16 7 3/16 3/4 4 2 1/6 87,00 PHP 10-5V1250TB 
              
  13,20 A-2 4040 13,10 1 3/4 4 7/16 7 3/16 3/4 4 2 7/16 106,00 PHP 10-5V1320TB 
  14,00 A-2 4545 13,90 2 1/4 4 7/16 7 3/16 3/4 4 1/2 2 7/16 116,00 PHP 10-5V1400TB 
  15,00 A-2 4545 14,90 2 1/4 4 15/16 7 3/16 3/4 4 1/2 1 15/16 126,00 PHP 10-5V1500TB 
  16,00 A-2 4545 15,90 2 1/4 4 15/16 7 3/16 3/4 4 1/2 1 15/16 131,00 PHP 10-5V1600TB 
  18,70 A-2 4545 18,60 2 1/4 4 15/16 7 3/16 3/4 4 1/2 1 15/16 136,00 PHP 10-5V1870TB 
              
  21,20 A-3 4545 21,10 2 1/4 4 15/16 7 3/16 3/4 4 1/2 1 15/16 139,00 PHP 10-5V2120TB 
  28,00 A-3 4545 27,90 2 1/4 4 15/16 7 3/16 3/4 4 1/2 1 15/16 191,00 PHP 10-5V2800TB 
  37,50 A-3 4545 37,40 2 1/4 4 15/16 7 3/16 3/4 4 1/2 1 15/16 316,00 PHP 10-5V3750TB 
  50,00 A-3 5050 49,90 2 3/4 5 7 3/16 3/4 5 1 7/16 428,00 PHP 10-5V5000TB 
              
8V 4 12,50 A-1 4040 12,30 1 3/4 4 7/16 4 7/8 –  4 7/8 92,00 PHP 4-8V1250TB 
  13,20 A-1 4040 13,00 1 3/4 4 7/16 4 7/8 –  4 7/8 107,00 PHP 4-8V1320TB 
  14,00 A-1 4040 13,80 1 3/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 126,00 PHP 4-8V1400TB 
 

 
 
1) Buc�ele conice trebuie s� fie in comformitate cu seriile ( UNC ) a standardelor ASME/ANSI. Pentru a completa codificarea ad�uga�i U înaintea num�rului buc�ei �i diametrul interior la finalul codific�rii. 
   De exemplu: PHF TBU3535X70MM . 
2) Greutatea nu include buc�ele. 
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Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

8V 4 15,00 A-1 4040 14,80 1 3/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 116,00 PHP 4-8V1500TB 
  16,00 A-2 4040 15,80 1 3/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 126,00 PHP 4-8V1600TB 
  17,00 A-2 4040 16,80 1 3/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 136,00 PHP 4-8V1700TB 
  18,00 A-2 4040 17,80 1 3/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 146,00 PHP 4-8V1800TB 
  19,00 A-2 4040 18,80 1 3/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 161,00 PHP 4-8V1900TB 
              
  20,00 A-2 4545 19,80 2 1/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 171,00 PHP 4-8V2000TB 
  21,20 A-3 4545 21,00 2 1/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 146,00 PHP 4-8V2120TB 
  22,40 A-3 4545 22,20 2 1/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 161,00 PHP 4-8V2240TB 
  30,00 A-3 4545 29,80 2 1/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 251,00 PHP 4-8V3000TB 
  35,50 A-3 4545 35,30 2 1/4 4 15/16 4 7/8 –  4 1/2 3/8 285,00 PHP 4-8V3550TB 
              
  40,00 C-3 5050 39,80 2 3/4 5 4 7/8 –  5 1/8 316,00 PHP 4-8V4000TB 
  44,50 C-3 5050 44,30 2 3/4 5 4 7/8 –  5 1/8 408,00 PHP 4-8V4450TB 
  53,00 C-3 5050 52,80 2 3/4 5 4 7/8 –  5 1/8 476,00 PHP 4-8V5300TB 
              
8V 5 12,50 A-1 4040 12,30 1 3/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 96,00 PHP 5-8V1250TB 
  13,20 A-1 4040 13,00 1 3/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 116,00 PHP 5-8V1320TB 
  14,00 A-1 4040 13,80 1 3/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 136,00 PHP 5-8V1400TB 
  15,00 A-1 4040 14,80 1 3/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 131,00 PHP 5-8V1500TB 
  16,00 A-1 4040 15,80 1 3/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 141,00 PHP 5-8V1600TB 
              
  17,00 A-2 4040 16,80 1 3/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 146,00 PHP 5-8V1700TB 
  18,00 A-2 4040 17,80 1 3/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 156,00 PHP 5-8V1800TB 
  19,00 A-2 4040 18,80 1 3/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 176,00 PHP 5-8V1900TB 
  20,00 A-2 4545 19,80 2 1/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 186,00 PHP 5-8V2000TB 
  21,20 A-3 4545 21,00 2 1/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 161,00 PHP 5-8V2120TB 
              
  22,40 A-3 4545 22,20 2 1/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 176,00 PHP 5-8V2240TB 
  24,80 A-3 4545 24,60 2 1/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 235,00 PHP 5-8V2480TB 
  30,00 A-3 4545 29,80 2 1/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 271,00 PHP 5-8V3000TB 
  35,50 A-3 4545 35,30 2 1/4 4 15/16 6 –  4 1/2 1 1/2 325,00 PHP 5-8V3550TB 
  40,00 A-3 5050 39,80 2 3/4 5 6 –  5 1 350,00 PHP 5-8V4000TB 
              
  44,50 A-3 5050 44,30 2 3/4 5 6 –  5 1 411,00 PHP 5-8V4450TB 
  53,00 A-3 5050 52,80 2 3/4 5 6 –  5 1 565,00 PHP 5-8V5300TB 
              
8V 6 12,50 A-1 4545 12,30 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 105,00 PHP 6-8V1250TB 
  13,20 A-1 4545 13,00 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 125,00 PHP 6-8V1320TB 
  14,00 A-1 4545 13,80 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 145,00 PHP 6-8V1400TB 
  15,00 A-1 4545 14,80 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 170,00 PHP 6-8V1500TB 
  16,00 A-2 4545 15,80 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 145,00 PHP 6-8V1600TB 
              
  17,00 A-2 4545 16,80 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 150,00 PHP 6-8V1700TB 
  18,00 A-2 4545 17,80 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 160,00 PHP 6-8V1800TB 
  19,00 A-2 4545 18,80 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 185,00 PHP 6-8V1900TB 
  20,00 A-2 4545 19,80 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 200,00 PHP 6-8V2000TB 
  21,20 A-3 4545 21,00 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 170,00 PHP 6-8V2120TB 
              
  22,40 A-3 4545 22,20 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 180,00 PHP 6-8V2240TB 
  24,80 A-3 4545 24,60 2 1/4 4 15/16 6 1/8 1/2 4 1/2 2 1/8 238,00 PHP 6-8V2480TB 
  30,00 A-3 5050 29,80 2 3/4 5 6 1/8 1/2 5 1 5/8 285,00 PHP 6-8V3000TB 
  35,50 A-3 5050 35,30 2 3/4 5 6 1/8 1/2 5 1 5/8 336,00 PHP 6-8V3550TB 
  40,00 A-3 5050 39,80 2 3/4 5 6 1/8 1/2 5 1 5/8 375,00 PHP 6-8V4000TB 
              
  44,50 A-3 5050 44,30 2 3/4 5 6 1/8 1/2 5 1 5/8 436,00 PHP 6-8V4450TB 
  53,00 A-3 5050 52,80 2 3/4 5 6 1/8 1/2 5 1 5/8 595,00 PHP 6-8V5300TB 
              
8V 8 12,50 A-1 4545 12,30 2 1/4 4 15/16 9 3/8 1 1/2 4 1/2 3 3/8 125,00 PHP 8-8V1250TB 
  13,20 A-1 4545 13,00 2 1/4 4 15/16 9 3/8 1 1/2 4 1/2 3 3/8 135,00 PHP 8-8V1320TB 
  14,00 A-1 4545 13,80 2 1/4 4 15/16 9 3/8 1 1/2 4 1/2 3 3/8 155,00 PHP 8-8V1400TB 
  15,00 A-1 4545 14,80 2 1/4 4 15/16 9 3/8 1 1/2 4 1/2 3 3/8 180,00 PHP 8-8V1500TB 
  16,00 A-1 4545 15,80 2 1/4 4 15/16 9 3/8 1 1/2 4 1/2 3 3/8 160,00 PHP 8-8V1600TB 
              
 

 
 
 
 
* Greutatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil îngust 

8V buc�a conic�  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

      

B  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

F E L M 

Greutatea* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

8V 8 17,00 A-2 5050 16,80 2 3/4 5 9 3/8 1 1/2 5 3 3/8 176,00 PHP 8-8V1700TB 
  18,00 A-2 5050 17,80 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 190,00 PHP 8-8V1800TB 
  19,00 A-2 5050 18,80 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 210,00 PHP 8-8V1900TB 
  20,00 A-2 5050 19,80 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 225,00 PHP 8-8V2000TB 
  21,20 A-2 5050 21,00 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 245,00 PHP 8-8V2120TB 
              
  22,40 A-3 5050 22,20 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 300,00 PHP 8-8V2240TB 
  24,80 A-3 5050 24,60 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 309,00 PHP 8-8V2480TB 
  30,00 A-3 5050 29,80 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 315,00 PHP 8-8V3000TB 
  35,50 A-3 5050 35,30 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 415,00 PHP 8-8V3550TB 
  40,00 A-3 5050 39,80 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 470,00 PHP 8-8V4000TB 
              
  44,50 A-3 5050 44,30 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 585,00 PHP 8-8V4450TB 
  53,00 A-3 6050 52,80 2 3/4 5 9 3/8 1 5 3 3/8 700,00 PHP 8-8V5300TB 
              
8V 10 13,20 A-1 4545 13,00 2 1/4 4 15/16 11 5/8 1 4 1/2 6 1/8 150,00 PHP 10-8V1320TB 
  14,00 A-1 4545 13,80 2 1/4 4 15/16 11 5/8 1 4 1/2 6 1/8 175,00 PHP 10-8V1400TB 
  15,00 A-1 5050 14,80 2 3/4 5 11 5/8 1 5 5 5/8 175,00 PHP 10-8V1500TB 
  16,00 A-1 5050 15,80 2 3/4 5 11 5/8 1 5 5 5/8 220,00 PHP 10-8V1600TB 
  17,00 A-2 5050 16,80 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 185,00 PHP 10-8V1700TB 
              
  18,00 A-2 5050 17,80 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 220,00 PHP 10-8V1800TB 
  19,00 A-2 5050 18,80 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 240,00 PHP 10-8V1900TB 
  20,00 A-2 5050 19,80 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 260,00 PHP 10-8V2000TB 
  21,20 A-2 5050 21,00 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 280,00 PHP 10-8V2120TB 
  22,40 A-3 5050 22,20 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 335,00 PHP 10-8V2240TB 
              
  24,80 A-3 5050 24,60 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 358,00 PHP 10-8V2480TB 
  30,00 A-3 5050 29,80 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 370,00 PHP 10-8V3000TB 
  35,50 A-3 5050 35,30 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 480,00 PHP 10-8V3550TB 
  40,00 A-3 5050 39,80 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 550,00 PHP 10-8V4000TB 
  44,50 A-3 6050 44,30 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 675,00 PHP 10-8V4450TB 
              
  53,00 A-3 6050 52,80 2 3/4 5 11 5/8 2 1/4 5 4 3/8 870,00 PHP 10-8V5300TB 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 
 
 
 
* Greutatea nu include buc�ele. 
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Model E-1 Model D-1 Model D-2 Model D-3 Model C-3  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutate* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

3V 1 2,15 E-1 JA 2,20 1/2 1 1/4 5/8 11/16 1 15/16 0,4 PHP 1-3V220-JA 
  2,30 E-1 JA 2,35 1/2 1 1/4 19/32 11/16 1 29/32 0,4 PHP 1-3V235-JA 
  2,45 E-1 JA 2,50 1/2 1 1/4 19/32 11/16 1 29/32 0,5 PHP 1-3V250-JA 
  2,60 D-1 JA 2,65 1/2 1 1/4 3/8 11/16 1 1/16 0,6 PHP 1-3V265-JA 
  2,75 D-1 JA 2,80 1/2 1 1/4 3/8 11/16 1 1/16 0,7 PHP 1-3V280-JA 
              
  2,95 D-1 JA 3,00 1/2 1 1/4 3/8 11/16 1 1/16 0,8 PHP 1-3V300-JA 
  3,10 D-1 JA 3,15 1/2 1 1/4 3/8 11/16 1 1/16 0,9 PHP 1-3V315-JA 
  3,30 D-1 JA 3,35 1/2 1 1/4 3/8 11/16 1 1/16 1,0 PHP 1-3V335-JA 
  3,60 D-1 SH 3,65 1/2 1 5/8 21/32 11/16 1 5/16 1/32 1,3 PHP 1-3V365-SH 
  4,07 D-1 SH 4,12 1/2 1 5/8 21/32 11/16 1 5/16 1/32 1,8 PHP 1-3V412-SH 
              
  4,45 D-1 SH 4,50 1/2 1 5/8 21/32 11/16 1 5/16 1/32 2,1 PHP 1-3V450-SH 
  4,70 D-1 SH 4,75 1/2 1 5/8 21/32 11/16 1 5/16 1/32 2,4 PHP 1-3V475-SH 
  4,95 D-1 SH 5,00 1/2 1 5/8 21/32 11/16 1 5/16 1/32 2,7 PHP 1-3V500-SH 
  5,25 D-1 SH 5,30 1/2 1 5/8 21/32 11/16 1 5/16 1/32 2,9 PHP 1-3V530-SH 
  5,55 D-2 SH 5,60 1/2 1 5/8 21/32 11/16 1 5/16 1/32 3,0 PHP 1-3V560-SH 
              
  5,95 D-2 SH 6,00 1/2 1 5/8 21/32 11/16 1 5/16 1/32 3,2 PHP 1-3V600-SH 
  6,45 D-2 SH 6,50 1/2 1 5/8 21/32 11/16 1 5/16 1/32 4,2 PHP 1-3V650-SH 
  6,85 D-3 SH 6,90 1/2 1 5/8 21/32 11/16 1 5/16 1/32 4,4 PHP 1-3V690-SH 
  7,95 D-3 SDS 8,00 1/2 2 21/32 11/16 1 5/16 1/32 5,8 PHP 1-3V800-SDS 
  10,55 D-3 SDS 10,60 1/2 2 21/32 11/16 1 5/16 1/32 7,9 PHP 1-3V1060-SDS 
              
  13,95 C-3 SK 14,00 1/2 2 5/8 25/32 11/16 1 5/16 15/32 14,8 PHP 1-3V1400-SK 
  18,95 C-3 SK 19,00 1/2 2 5/8 25/32 11/16 1 5/16 15/32 24,0 PHP 1-3V1900-SK 
              
3V 2 2,15 E-1 JA 2,20 1/2 1 1/4 11/32 1 3/32 1 15/16 0,6 PHP 2-3V220-JA 
  2,30 E-1 JA 2,35 1/2 1 1/4 1 1 3/32 1 29/32 0,6 PHP 2-3V235-JA 
  2,45 E-1 JA 2,50 1/2 1 1/4 1 1 3/32 1 29/32 0,7 PHP 2-3V250-JA 
  2,60 D-1 JA 2,65 1/2 1 1/4 3/8 1 3/32 1 15/32 0,8 PHP 2-3V265-JA 
  2,75 D-1 JA 2,80 1/2 1 1/4 3/8 1 3/32 1 15/32 0,9 PHP 2-3V280-JA 
              
  2,95 D-1 JA 3,00 1/2 1 1/4 3/8 1 3/32 1 15/32 1,2 PHP 2-3V300-JA 
  3,10 D-1 JA 3,15 1/2 1 1/4 3/8 1 3/32 1 15/32 1,2 PHP 2-3V315-JA 
  3,30 D-1 SH 3,35 1/2 1 5/8 17/32 1 3/32 1 5/16 5/16 1,3 PHP 2-3V335-SH 
  3,60 D-1 SH 3,65 1/2 1 5/8 17/32 1 3/32 1 5/16 5/16 1,5 PHP 2-3V365-SH 
  4,07 D-1 SH 4,12 1/2 1 5/8 11/32 1 3/32 1 5/16 1/8 2,2 PHP 2-3V412-SH 
              
  4,45 D-1 SH 4,50 1/2 1 5/8 11/32 1 3/32 1 5/16 1/8 2,7 PHP 2-3V450-SH 
  4,70 D-1 SH 4,75 1/2 1 5/8 11/32 1 3/32 1 5/16 1/8 3,1 PHP 2-3V475-SH 
  4,95 D-1 SH 5,00 1/2 1 5/8 11/32 1 3/32 1 5/16 1/8 3,4 PHP 2-3V500-SH 
  5,25 D-1 SH 5,30 1/2 1 5/8 11/32 1 3/32 1 5/16 1/8 3,9 PHP 2-3V530-SH 
  5,55 D-2 SH 5,60 1/2 1 5/8 11/32 1 3/32 1 5/16 1/8 4,0 PHP 2-3V560-SH 
              
  5,95 D-2 SH 6,00 1/2 1 5/8 11/32 1 3/32 1 5/16 1/8 4,4 PHP 2-3V600-SH 
  6,45 D-2 SDS 6,50 1/2 2 11/32 1 3/32 1 5/16 1/8 6,0 PHP 2-3V650-SDS 
  6,85 D-2 SDS 6,90 1/2 2 11/32 1 3/32 1 5/16 1/8 7,5 PHP 2-3V690-SDS 
  7,95 D-3 SDS 8,00 1/2 2 11/32 1 3/32 1 5/16 1/8 8,5 PHP 2-3V800-SDS 
  10,55 C-3 SK 10,60 1/2 2 5/8 17/32 1 3/32 1 5/16 5/16 12,5 PHP 2-3V1060-SK 
              
  13,95 C-3 SK 14,00 1/2 2 5/8 17/32 1 3/32 1 5/16 5/16 19,5 PHP 2-3V1400-SK 
  18,95 C-3 SK 19,00 1/2 2 5/8 17/32 1 3/32 1 5/16 5/16 27,0 PHP 2-3V1900-SK 
  24,95 C-3 SF 25,00 1/2 2 15/16 19/32 1 3/32 2 1/16 3/8 38,0 PHP 2-3V2500-SF 
              
3V 3 2,45 E-1 JA 2,50 1/2 1 1/4 1 13/32 1 1/2 1 29/32 0,8 PHP 3-3V250-JA 
  2,60 D-1 JA 2,65 1/2 1 1/4 3/8 1 1/2 1 7/8 1,0 PHP 3-3V265-JA 
  2,75 D-1 JA 2,80 1/2 1 1/4 3/8 1 1/2 1 7/8 1,4 PHP 3-3V280-JA 
  2,95 E-1 SH 3,00 1/2 1 5/8 1 5/32 1 1/2 1 5/16 31/32 1,7 PHP 3-3V300-SH 
  3,10 E-1 SH 3,15 1/2 1 5/8 1 5/32 1 1/2 1 5/16 31/32 1,8 PHP 3-3V315-SH 
              
  3,30 D-1 SH 3,35 1/2 1 5/8 17/32 1 1/2 1 5/16 23/32 1,9 PHP 3-3V335-SH 
  3,60 D-1 SH 3,65 1/2 1 5/8 17/32 1 1/2 1 5/16 23/32 2,3 PHP 3-3V365-SH 
  4,07 A-1 SH 4,12 1/2 1 5/8 1/32 1 1/2 1 5/16 5/32 2,8 PHP 3-3V412-SH 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Model A-1 Model A-2 Model A-3  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutate* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

3V 3 4,45 A-1 SDS 4,50 1/2 2 1/32 1 1/2 1 5/16 5/32 3,5 PHP 3-3V450-SDS 
  4,70 A-1 SDS 4,75 1/2 2 1/32 1 1/2 1 5/16 5/32 4,0 PHP 3-3V475-SDS 
  4,95 A-1 SDS 5,00 1/2 2 1/32 1 1/2 1 5/16 5/32 4,5 PHP 3-3V500-SDS 
  5,25 A-1 SDS 5,30 1/2 2 1/32 1 1/2 1 5/16 5/32 5,2 PHP 3-3V530-SDS 
  5,55 A-1 SDS 5,60 1/2 2 1/32 1 1/2 1 5/16 5/32 6,0 PHP 3-3V560-SDS 
              
  5,95 A-2 SDS 6,00 1/2 2 1/32 1 1/2 1 5/16 5/32 7,0 PHP 3-3V600-SDS 
  6,45 A-2 SDS 6,50 1/2 2 1/32 1 1/2 1 5/16 5/32 8,1 PHP 3-3V650-SDS 
  6,85 A-2 SDS 6,90 1/2 2 1/32 1 1/2 1 5/16 5/32 8,9 PHP 3-3V690-SDS 
  7,95 D-2 SK 8,00 1/2 2 5/8 17/32 1 1/2 1 5/16 3/32 11,3 PHP 3-3V800-SK 
  10,55 D-3 SK 10,60 1/2 2 5/8 17/32 1 1/2 1 5/16 3/32 14,0 PHP 3-3V1060-SK 
              
  13,95 D-3 SK 14,00 1/2 2 5/8 17/32 1 1/2 1 5/16 3/32 21,6 PHP 3-3V1400-SK 
  15,95 D-3 SK 16,00 1/2 2 5/8 17/32 1 1/2 1 5/16 3/32 25,2 PHP 3-3V1600-SK 
  18,95 D-3 SF 19,00 1/2 2 15/16 19/32 1 1/2 2 1/16 1/32 32,1 PHP 3-3V1900-SF 
  24,95 D-3 SF 25,00 1/2 2 15/16 19/32 1 1/2 2 1/16 1/32 50,0 PHP 3-3V2500-SF 
  33,45 D-3 SF 33,50 7/8 3 1/2 19/32 1 1/2 2 1/16 1/32 78,0 PHP 3-3V3350-SF 
              
3V 4 2,60 D-1 JA 2,65 1/2 1 1/4 3/8 1 29/32 1 19/32 1,3 PHP 4-3V265-JA 
  2,75 D-1 JA 2,80 1/2 1 1/4 3/8 1 29/32 1 19/32 1,7 PHP 4-3V280-JA 
  2,95 E-1 SH 3,00 1/2 1 5/8 1/2 1 29/32 1 5/16 29/32 2,0 PHP 4-3V300-SH 
  3,10 E-1 SH 3,15 1/2 1 5/8 1/2 1 29/32 1 5/16 29/32 2,2 PHP 4-3V315-SH 
  3,30 D-1 SH 3,35 1/2 1 5/8 17/32 1 29/32 1 5/16 1 1/8 2,3 PHP 4-3V335-SH 
              
  3,60 D-1 SH 3,65 1/2 1 5/8 17/32 1 29/32 1 5/16 1 1/8 2,8 PHP 4-3V365-SH 
  4,07 A-1 SH 4,12 1/2 1 5/8 5/32 1 29/32 1 5/16 7/16 3,4 PHP 4-3V412-SH 
  4,45 A-1 SDS 4,50 1/2 2 5/32 1 29/32 1 5/16 7/16 4,0 PHP 4-3V450-SDS 
  4,70 A-1 SDS 4,75 1/2 2 5/32 1 29/32 1 5/16 7/16 4,6 PHP 4-3V475-SDS 
  4,95 A-1 SDS 5,00 1/2 2 5/32 1 29/32 1 5/16 7/16 5,2 PHP 4-3V500-SDS 
              
  5,25 A-1 SDS 5,30 1/2 2 5/32 1 29/32 1 5/16 7/16 5,8 PHP 4-3V530-SDS 
  5,55 A-1 SDS 5,60 1/2 2 5/32 1 29/32 1 5/16 7/16 6,8 PHP 4-3V560-SDS 
  5,95 D-1 SK 6,00 1/2 2 5/8 5/32 1 29/32 1 5/16 1/8 8,3 PHP 4-3V600-SK 
  6,45 D-1 SK 6,50 1/2 2 5/8 5/32 1 29/32 1 5/16 1/8 10,0 PHP 4-3V650-SK 
  6,85 D-1 SK 6,90 1/2 2 5/8 5/32 1 29/32 1 5/16 1/8 11,9 PHP 4-3V690-SK 
              
  7,95 D-2 SK 8,00 1/2 2 5/8 5/32 1 29/32 1 5/16 1/8 13,0 PHP 4-3V800-SK 
  10,55 D-3 SK 10,60 1/2 2 5/8 5/32 1 29/32 1 5/16 1/8 16,5 PHP 4-3V1060-SK 
  13,95 D-3 SK 14,00 1/2 2 5/8 5/32 1 29/32 1 5/16 1/8 22,5 PHP 4-3V1400-SK 
  15,95 D-3 SK 16,00 1/2 2 5/8 5/32 1 29/32 1 5/16 1/8 27,8 PHP 4-3V1600-SK 
  18,95 D-3 SF 19,00 1/2 2 15/16 7/32 1 29/32 2 1/16 1/16 35,0 PHP 4-3V1900-SF 
              
  24,95 D-3 SF 25,00 1/2 2 15/16 7/32 1 29/32 2 1/16 1/16 57,0 PHP 4-3V2500-SF 
  33,45 C-3 E 33,50 7/8 3 1/2 21/32 1 29/32 2 3/4 3/16 84,0 PHP 4-3V3350-E 
              
3V 5 4,70 A-1 SDS 4,75 1/2 2 5/32 2 5/16 1 15/16 27/32 5,1 PHP 5-3V475-SDS 
  4,95 A-1 SDS 5,00 1/2 2 5/32 2 5/16 1 15/16 27/32 5,7 PHP 5-3V500-SDS 
  5,25 A-1 SK 5,30 1/2 2 5/8 5/32 2 5/16 1 15/16 7/32 6,5 PHP 5-3V530-SK 
  5,55 A-1 SK 5,60 1/2 2 5/8 5/32 2 5/16 1 15/16 7/32 7,5 PHP 5-3V560-SK 
  5,95 A-1 SK 6,00 1/2 2 5/8 5/32 2 5/16 1 15/16 7/32 8,9 PHP 5-3V600-SK 
              
  6,45 A-2 SK 6,50 1/2 2 5/8 5/32 2 5/16 1 15/16 7/32 10,6 PHP 5-3V650-SK 
  6,85 A-2 SK 6,90 1/2 2 5/8 5/32 2 5/16 1 15/16 7/32 12,8 PHP 5-3V690-SK 
  7,95 A-2 SK 8,00 1/2 2 5/8 5/32 2 5/16 1 15/16 7/32 13,8 PHP 5-3V800-SK 
  10,55 A-3 SK 10,60 1/2 2 5/8 5/32 2 5/16 1 15/16 7/32 17,0 PHP 5-3V1060-SK 
  13,95 A-3 SF 14,00 1/2 2 15/16 1/32 2 5/16 2 15/16 7/32 26,0 PHP 5-3V1400-SF 
              
  18,95 A-3 SF 19,00 1/2 2 15/16 1/32 2 5/16 2 15/16 7/32 41,0 PHP 5-3V1900-SF 
  24,95 D-3 E 25,00 7/8 3 1/2 17/32 2 5/16 2 3/4 3/32 63,0 PHP 5-3V2500-E 
  33,45 D-3 E 33,50 7/8 3 1/2 17/32 2 5/16 2 3/4 3/32 95,0 PHP 5-3V3350-E 
              
3V 6 4,70 D-1 SK 4,75 1/2 2 5/8 21/32 2 23/32 1 15/16 1 7/16 6,0 PHP 6-3V475-SK 
  4,95 D-1 SK 5,00 1/2 2 5/8 21/32 2 23/32 1 15/16 1 7/16 6,3 PHP 6-3V500-SK 
  5,25 A-1 SK 5,30 1/2 2 5/8 17/32 2 23/32 1 15/16 1/4 6,9 PHP 6-3V530-SK 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Model A-1 Model A-2 Model A-3 Model D-3 Model D-1  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutate* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

3V 6 5,55 A-1 SK 5,60 1/2 2 5/8 17/32 2 23/32 1 15/16 1/4 8,5 PHP 6-3V560-SK 
  5,95 A-1 SK 6,00 1/2 2 5/8 17/32 2 23/32 1 15/16 1/4 9,8 PHP 6-3V600-SK 
  6,45 A-1 SK 6,50 1/2 2 5/8 17/32 2 23/32 1 15/16 1/4 11,4 PHP 6-3V650-SK 
  6,85 A-1 SK 6,90 1/2 2 5/8 17/32 2 23/32 1 15/16 1/4 13,4 PHP 6-3V690-SK 
  7,95 A-2 SK 8,00 1/2 2 15/16 3/32 2 23/32 1 15/16 11/16 15,0 PHP 6-3V800-SK 
              
  10,55 A-3 SF 10,60 1/2 2 15/16 1/32 2 23/32 2 15/16 5/8 22,6 PHP 6-3V1060-SF 
  13,95 A-3 SF 14,00 7/8 3 1/2 1/32 2 23/32 2 15/16 5/8 29,5 PHP 6-3V1400-SF 
  18,95 D-3 E 19,00 7/8 3 1/2 5/32 2 23/32 2 3/4 1/8 44,0 PHP 6-3V1900-E 
  24,95 D-3 E 25,00 7/8 3 1/2 5/32 2 23/32 2 3/4 1/8 65,0 PHP 6-3V2500-E 
  33,45 D-3 E 33,50 7/8 3 1/2 5/32 2 23/32 2 3/4 1/8 101,0 PHP 6-3V3350-E 
              
3V 8 4,70 D-1 SK 4,75 1/2 2 5/8 21/32 3 17/32 1 15/16 2 1/4 7,2 PHP 8-3V475-SK 
  4,95 D-1 SK 5,00 1/2 2 5/8 21/32 3 17/32 1 15/16 2 1/4 7,8 PHP 8-3V500-SK 
  5,25 A-1 SK 5,30 1/2 2 5/8 17/32 3 17/32 1 15/16 1 1/16 9,3 PHP 8-3V530-SK 
  5,55 A-1 SK 5,60 1/2 2 5/8 17/32 3 17/32 1 15/16 1 1/16 10,5 PHP 8-3V560-SK 
  5,95 A-1 SK 6,00 1/2 2 5/8 17/32 3 17/32 1 15/16 1 1/16 12,5 PHP 8-3V600-SK 
              
  6,45 A-1 SK 6,50 1/2 2 5/8 17/32 3 17/32 1 15/16 1 1/16 16,0 PHP 8-3V650-SK 
  6,85 A-1 SK 6,90 1/2 2 5/8 17/32 3 17/32 1 15/16 1 1/16 18,0 PHP 8-3V690-SK 
  7,95 A-1 SF 8,00 1/2 2 15/16 9/32 3 17/32 2 15/16 13/16 21,0 PHP 8-3V800-SF 
  10,55 A-2 SF 10,60 1/2 2 15/16 9/32 3 17/32 2 15/16 13/16 25,5 PHP 8-3V1060-SF 
  13,95 A-3 E 14,00 7/8 3 1/2 3/32 3 17/32 2 3/4 11/16 38,5 PHP 8-3V1400-E 
              
  18,95 A-3 E 19,00 7/8 3 1/2 3/32 3 17/32 2 3/4 11/16 54,0 PHP 8-3V1900-E 
  24,95 A-3 E 25,00 7/8 3 1/2 3/32 3 17/32 2 3/4 11/16 80,0 PHP 8-3V2500-E 
  33,45 D-3 F 33,50 1 4 9/32 3 17/32 3 3/4 11/16 32,0 PHP 8-3V3350-F 
              
3V 10 4,70 D-1 SK 4,75 1/2 2 5/8 21/32 4 11/32 1 15/16 3 1/16 8,3 PHP 10-3V475-SK 
  4,95 D-1 SK 5,00 1/2 2 5/8 21/32 4 11/32 1 15/16 3 1/16 9,5 PHP 10-3V500-SK 
  5,25 A-1 SK 5,30 1/2 2 5/8 21/32 4 11/32 1 15/16 1 3/4 10,2 PHP 10-3V530-SK 
  5,55 A-1 SK 5,60 1/2 2 5/8 21/32 4 11/32 1 15/16 1 3/4 11,4 PHP 10-3V560-SK 
  5,95 A-1 SK 6,00 1/2 2 5/8 21/32 4 11/32 1 15/16 1 3/4 14,5 PHP 10-3V600-SK 
              
  6,45 A-1 SK 6,50 1/2 2 5/8 21/32 4 11/32 1 15/16 1 3/4 17,5 PHP 10-3V650-SK 
  6,85 A-1 SK 6,90 1/2 2 5/8 21/32 4 11/32 1 15/16 1 3/4 20,0 PHP 10-3V690-SK 
  7,95 A-1 SF 8,00 1/2 2 15/16 21/32 4 11/32 2 1/16 1 5/8 24,0 PHP 10-3V800-SF 
  10,55 A-2 E 10,60 7/8 3 1/2 3/32 4 11/32 2 1/16 1 1/2 30,2 PHP 10-3V1060-E 
  13,95 A-3 E 14,00 7/8 3 1/2 3/32 4 11/32 2 1/16 1 1/2 42,8 PHP 10-3V1400-E 
              
  18,95 A-3 E 19,00 7/8 3 1/2 3/32 4 11/32 2 1/16 1 1/2 64,0 PHP 10-3V1900-E 
  24,95 D-3 F 25,00 1 4 1/32 4 11/32 3 3/4 5/8 99,0 PHP 10-3V2500-F 
  33,45 D-3 F 33,50 1 4 1/32 4 11/32 4 3/4 5/8 158,0 PHP 10-3V3350-F 
              
5V 2 4,30 D-1 SH 4,40 1/2 1 5/8 11/32 1 11/16 1 5/16 23/32 5,8 PHP 2-5V440-SH 
  4,55 E-1 SDS 4,65 1/2 2 27/32 1 11/16 1 5/16 15/32 6,6 PHP 2-5V465-SDS 
  4,80 A-1 SDS 4,90 1/2 2 1/32 1 11/16 1 5/16 11/32 6,8 PHP 2-5V490-SDS 
  5,10 A-1 SDS 5,20 1/2 2 1/32 1 11/16 1 5/16 11/32 7,0 PHP 2-5V520-SDS 
  5,40 A-1 SDS 5,50 1/2 2 1/32 1 11/16 1 5/16 11/32 7,2 PHP 2-5V550-SDS 
              
  5,80 A-1 SDS 5,90 1/2 2 1/32 1 11/16 1 5/16 11/32 7,6 PHP 2-5V590-SDS 
  6,20 D-1 SK 6,30 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 9,4 PHP 2-5V630-SK 
  6,60 D-1 SK 6,70 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 10,5 PHP 2-5V670-SK 
  7,00 D-1 SK 7,10 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 11,5 PHP 2-5V710-SK 
  7,40 D-1 SK 7,50 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 12,5 PHP 2-5V750-SK 
              
  7,90 D-2 SK 8,00 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 13,0 PHP 2-5V800-SK 
  8,40 D-2 SK 8,50 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 14,0 PHP 2-5V850-SK 
  8,90 D-3 SK 9,00 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 5/16 3/32 15,2 PHP 2-5V900-SK 
  9,15 D-3 SK 9,25 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 5/16 3/32 15,3 PHP 2-5V925-SK 
  9,65 D-3 SK 9,75 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 15,5 PHP 2-5V975-SK 
              
  10,20 D-3 SK 10,30 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 15,5 PHP 2-5V1030-SK 
  10,80 D-3 SK 10,90 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 16,5 PHP 2-5V1090-SK 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Model E-1 Model D-2 Model C-3  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutate* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

5V 2 11,20 D-3 SK 11,30 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 17,8 PHP 2-5V1130-SK 
  11,70 D-3 SK 11,80 1/2 2 5/8 11/32 1 11/16 1 15/16 3/32 19,0 PHP 2-5V1180-SK 
  12,40 D-3 SF 12,50 1/2 2 15/16 13/32 1 11/16 2 1/16 1/32 21,0 PHP 2-5V1250-SF 
  13,10 D-3 SF 13,20 1/2 2 15/16 13/32 1 11/16 2 1/16 1/32 22,6 PHP 2-5V1320-SF 
  13,90 D-3 SF 14,00 1/2 2 15/16 13/32 1 11/16 2 1/16 1/32 25,3 PHP 2-5V1400-SF 
              
  14,90 D-3 SF 15,00 1/2 2 15/16 13/32 1 11/16 2 1/16 1/32 27,4 PHP 2-5V1500-SF 
  15,90 D-3 SF 16,00 1/2 2 15/16 13/32 1 11/16 2 1/16 1/32 29,2 PHP 2-5V1600-SF 
  18,60 D-3 SF 18,70 1/2 2 15/16 13/32 1 11/16 2 1/16 1/32 36,0 PHP 2-5V1870-SF 
  21,10 D-3 SF 21,20 1/2 2 15/16 13/32 1 11/16 1 1/16 1/32 43,0 PHP 2-5V2120-SF 
  23,50 C-3 E 23,60 7/8 3 1/2 29/32 1 11/16 2 3/4 5/32 55,0 PHP 2-5V2360-E 
              
  27,90 C-3 E 28,00 7/8 3 1/2 29/32 1 11/16 2 3/4 5/32 67,0 PHP 2-5V2800-E 
              
5V 3 4,30 E-1 SDS 4,40 1/2 2 1 23/32 2 3/8 1 5/16 21/32 6,5 PHP 3-5V440-SDS 
  4,55 E-1 SDS 4,65 1/2 2 1 23/32 2 3/8 1 5/16 21/32 7,6 PHP 3-5V465-SDS 
  4,80 A-1 SDS 4,90 1/2 2 13/32 2 3/8 1 5/16 21/32 7,8 PHP 3-5V490-SDS 
  5,10 A-1 SDS 5,20 1/2 2 13/32 2 3/8 1 5/16 21/32 8,0 PHP 3-5V520-SDS 
  5,40 A-1 SDS 5,50 1/2 2 13/32 2 3/8 1 5/16 21/32 8,2 PHP 3-5V550-SDS 
              
  5,80 A-1 SDS 5,90 1/2 2 13/32 2 3/8 1 5/16 21/32 8,6 PHP 3-5V590-SDS 
  6,20 A-1 SK 6,30 1/2 2 5/8 9/32 2 3/8 1 15/16 5/32 10,4 PHP 3-5V630-SK 
  6,60 A-1 SK 6,70 1/2 2 5/8 9/32 2 3/8 1 15/16 5/32 11,7 PHP 3-5V670-SK 
  7,00 A-1 SF 7,10 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 12,7 PHP 3-5V710-SF 
  7,40 A-1 SF 7,50 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 15,0 PHP 3-5V750-SF 
              
  7,90 A-1 SF 8,00 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 16,5 PHP 3-5V800-SF 
  8,40 A-3 SF 8,50 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 18,0 PHP 3-5V850-SF 
  8,90 A-3 SF 9,00 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 19,8 PHP 3-5V900-SF 
  9,15 A-3 SF 9,25 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 20,7 PHP 3-5V925-SF 
  9,65 A-3 SF 9,75 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 22,6 PHP 3-5V975-SF 
              
  10,20 A-3 SF 10,30 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 24,6 PHP 3-5V1030-SF 
  10,80 A-3 SF 10,90 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 26,7 PHP 3-5V1090-SF 
  11,20 A-3 SF 11,30 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 28,2 PHP 3-5V1130-SF 
  11,70 D-3 SF 11,80 1/2 2 15/16 5/32 2 3/8 2 1/16 5/32 29,7 PHP 3-5V1180-SF 
  12,40 D-3 E 12,50 7/8 3 1/2 13/32 2 3/8 2 3/4 1/32 34,0 PHP 3-5V1250-E 
              
  13,10 D-3 E 13,20 7/8 3 1/2 13/32 2 3/8 2 3/4 1/32 35,0 PHP 3-5V1320-E 
  13,90 D-3 E 14,00 7/8 3 1/2 13/32 2 3/8 2 3/4 1/32 37,0 PHP 3-5V1400-E 
  14,90 D-3 E 15,00 7/8 3 1/2 13/32 2 3/8 2 3/4 1/32 38,0 PHP 3-5V1500-E 
  15,90 D-3 E 16,00 7/8 3 1/2 13/32 2 3/8 2 3/4 1/32 39,2 PHP 3-5V1600-E 
  18,60 D-3 E 18,70 7/8 3 1/2 13/32 2 3/8 2 3/4 1/32 47,2 PHP 3-5V1870-E 
              
  21,10 D-3 E 21,20 7/8 3 1/2 13/32 2 3/8 2 3/4 1/32 55,0 PHP 3-5V2120-E 
  23,50 D-3 E 23,60 7/8 3 1/2 13/32 2 3/8 2 3/4 1/32 70,2 PHP 3-5V2360-E 
  27,90 D-3 E 28,00 7/8 3 1/2 13/32 2 3/8 2 3/4 1/32 86,5 PHP 3-5V2800-E 
  31,40 C-3 F 31,50 1 4 25/32 2 3/8 3 3/4 19/32 116,0 PHP 3-5V3150-F 
  37,40 C-3 F 37,50 1 4 25/32 2 3/8 3 3/4 19/32 141,0 PHP 3-5V3750-F 
              
  49,90 C-3 F 50,00 1 4 25/32 2 3/8 3 3/4 19/32 211,0 PHP 3-5V5000-F 
              
5V 4 4,30 E-1 SD 4,40 1/2 2 1 29/32 3 1/16 1 13/16 21/32 7,5 PHP 4-5V440-SD 
  4,55 E-1 SD 4,65 1/2 2 1 29/32 3 1/16 1 13/16 21/32 8,0 PHP 4-5V465-SD 
  4,80 A-1 SD 4,90 1/2 2 21/32 3 1/16 1 13/16 19/32 8,5 PHP 4-5V490-SD 
  5,10 A-1 SD 5,20 1/2 2 21/32 3 1/16 1 13/16 19/32 8,8 PHP 4-5V520-SD 
  5,40 A-1 SD 5,50 1/2 2 21/32 3 1/16 1 13/16 19/32 9,3 PHP 4-5V550-SD 
              
  5,80 A-1 SD 5,90 1/2 2 21/32 3 1/16 1 13/16 19/32 10,1 PHP 4-5V590-SD 
  6,20 A-1 SK 6,30 1/2 2 5/8 17/32 3 1/16 1 15/16 19/32 11,8 PHP 4-5V630-SK 
  6,60 A-1 SK 6,70 1/2 2 5/8 17/32 3 1/16 1 15/16 19/32 13,6 PHP 4-5V670-SK 
  7,00 A-1 SF 7,10 1/2 2 15/16 7/32 3 1/16 2 1/16 25/32 14,9 PHP 4-5V710-SF 
  7,40 A-1 SF 7,50 1/2 2 15/16 7/32 3 1/16 2 1/16 25/32 17,0 PHP 4-5V750-SF 
              
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Model B-1 Model B-2 Model A-3 Model C-3 Model E-1  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutate* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

5V 4 7,90 B-1 E 8,00 7/8 3 1/2 11/32 3 1/16 2 3/4 1/32 18,8 PHP 4-5V800-E 
  8,40 B-1 E 8,50 7/8 3 1/2 11/32 3 1/16 2 3/4 1/32 21,9 PHP 4-5V850-E 
  8,90 B-1 E 9,00 7/8 3 1/2 11/32 3 1/16 2 3/4 1/32 24,2 PHP 4-5V900-E 
  9,15 B-1 E 9,25 7/8 3 1/2 11/32 3 1/16 2 3/4 1/32 25,8 PHP 4-5V925-E 
  9,65 B-1 E 9,75 7/8 3 1/2 11/32 3 1/16 2 3/4 1/32 28,2 PHP 4-5V975-E 
              
  10,20 B-1 E 10,30 7/8 3 1/2 11/32 3 1/16 2 3/4 1/32 29,8 PHP 4-5V1030-E 
  10,80 B-2 E 10,90 7/8 3 1/2 11/32 3 1/16 2 3/4 1/32 30,6 PHP 4-5V1090-E 
  11,20 A-3 E 11,30 7/8 3 1/2 9/32 3 1/16 2 3/4 1/32 31,9 PHP 4-5V1130-E 
  11,70 B-2 E 11,80 7/8 3 1/2 11/32 3 1/16 2 3/4 1/32 33,0 PHP 4-5V1180-E 
  12,40 A-3 E 12,50 7/8 3 1/2 9/32 3 1/16 2 3/4 1/32 36,4 PHP 4-5V1250-E 
              
  13,10 A-3 E 13,20 7/8 3 1/2 9/32 3 1/16 2 3/4 1/32 38,2 PHP 4-5V1320-E 
  13,90 A-3 E 14,00 7/8 3 1/2 9/32 3 1/16 2 3/4 1/32 40,2 PHP 4-5V1400-E 
  14,90 A-3 E 15,00 7/8 3 1/2 9/32 3 1/16 2 3/4 1/32 43,5 PHP 4-5V1500-E 
  15,90 A-3 E 16,00 7/8 3 1/2 9/32 3 1/16 2 3/4 1/32 44,6 PHP 4-5V1600-E 
  18,60 A-3 E 18,70 7/8 3 1/2 3/32 3 1/16 2 3/4 1/32 53,6 PHP 4-5V1870-E 
              
  21,10 A-3 E 21,20 7/8 3 1/2 3/32 3 1/16 2 3/4 1/32 62,5 PHP 4-5V2120-E 
  23,50 C-3 F 23,60 1 4 15/32 3 1/16 3 3/4 7/32 83,5 PHP 4-5V2360-F 
  27,90 C-3 F 28,00 1 4 15/32 3 1/16 3 3/4 7/32 126,0 PHP 4-5V2800-F 
  31,40 C-3 F 31,50 1 4 15/32 3 1/16 3 3/4 7/32 148,0 PHP 4-5V3150-F 
  37,40 C-3 F 37,50 1 4 15/32 3 1/16 3 3/4 7/32 170,0 PHP 4-5V3750-F 
              
  49,90 C-3 J 50,00 1 1/2 4 1/2 3/4 3 1/16 4 5/8 13/16 248,0 PHP 4-5V5000-J 
              
5V 5 4,30 E-1 SD 4,40 1/2 2 2 19/32 3 3/4 1 13/16 21/32 8,9 PHP 5-5V440-SD 
  4,55 E-1 SD 4,65 1/2 2 2 19/32 3 3/4 1 13/16 21/32 9,2 PHP 5-5V465-SD 
  4,80 A-1 SD 4,90 1/2 2 21/32 3 3/4 1 13/16 19/32 10,1 PHP 5-5V490-SD 
  5,10 A-1 SD 5,20 1/2 2 21/32 3 3/4 1 13/16 19/32 10,8 PHP 5-5V520-SD 
  5,40 A-1 SD 5,50 1/2 2 21/32 3 3/4 1 13/16 19/32 12,0 PHP 5-5V550-SD 
              
  5,80 A-1 SK 5,90 1/2 2 5/8 17/32 3 3/4 1 15/16 15/32 13,2 PHP 5-5V590-SK 
  6,20 A-1 SK 6,30 1/2 2 5/8 17/32 3 3/4 1 15/16 15/32 15,9 PHP 5-5V630-SK 
  6,60 A-1 SF 6,70 1/2 2 15/16 17/32 3 3/4 2 1/16 15/32 18,6 PHP 5-5V670-SF 
  7,00 A-1 SF 7,10 1/2 2 15/16 17/32 3 3/4 2 1/16 13/32 21,7 PHP 5-5V710-SF 
  7,40 A-1 SF 7,50 1/2 2 15/16 17/32 3 3/4 2 1/16 13/32 22,8 PHP 5-5V750-SF 
              
  7,90 A-1 E 8,00 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 23,7 PHP 5-5V800-E 
  8,40 A-1 E 8,50 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 24,8 PHP 5-5V850-E 
  8,90 A-1 E 9,00 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 26,3 PHP 5-5V900-E 
  9,15 A-1 E 9,25 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 28,2 PHP 5-5V925-E 
  9,65 A-1 E 9,75 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 32,0 PHP 5-5V975-E 
              
  10,20 A-2 E 10,30 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 33,0 PHP 5-5V1030-E 
  10,80 A-2 E 10,90 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 35,0 PHP 5-5V1090-E 
  11,20 A-3 E 11,30 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 36,5 PHP 5-5V1130-E 
  11,70 A-3 E 11,80 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 38,0 PHP 5-5V1180-E 
  12,40 A-3 E 12,50 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 40,8 PHP 5-5V1250-E 
              
  13,10 A-3 E 13,20 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 42,3 PHP 5-5V1320-E 
  13,90 A-3 E 14,00 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 44,6 PHP 5-5V1400-E 
  14,90 A-3 E 15,00 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 48,2 PHP 5-5V1500-E 
  15,90 A-3 E 16,00 7/8 3 1/2 19/32 3 3/4 2 3/4 13/32 51,2 PHP 5-5V1600-E 
  18,60 D-3 F 18,70 1 4 3/32 3 3/4 3 3/4 3/32 70,2 PHP 5-5V1870-F 
              
  21,10 D-3 F 21,20 1 4 1/32 3 3/4 3 3/4 1/32 89,0 PHP 5-5V2120-F 
  23,50 D-3 F 23,60 1 4 1/32 3 3/4 3 3/4 1/32 105,0 PHP 5-5V2360-F 
  27,90 D-3 F 28,00 1 4 1/32 3 3/4 3 3/4 1/32 123,0 PHP 5-5V2800-F 
  31,40 C-3 J 31,50 1 1/2 4 1/2 7/16 3 3/4 4 5/8 7/16 151,0 PHP 5-5V3150-J 
  37,40 C-3 J 37,50 1 1/2 4 1/2 7/16 3 3/4 4 5/8 7/16 190,0 PHP 5-5V3750-J 
              
  49,90 C-3 J 50,00 1 1/2 4 1/2 7/16 3 3/4 4 5/8 7/16 278,0 PHP 5-5V5000-J 
              
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Model A-1 Model A-2 Model D-3 Model B-3  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutate* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

5V 6 4,30 E-1 SD 4,40 1/2 2 3 25/32 4 7/16 1 13/16 21/32 10,1 PHP 6-5V440-SD 
  4,55 E-1 SD 4,65 1/2 2 3 25/32 4 7/16 1 13/16 21/32 10,4 PHP 6-5V465-SD 
  4,80 A-1 SD 4,90 1/2 2 21/32 4 7/16 1 13/16 1 31/32 11,2 PHP 6-5V490-SD 
  5,10 A-1 SD 5,20 1/2 2 21/32 4 7/16 1 13/16 1 31/32 12,1 PHP 6-5V520-SD 
  5,40 A-1 SD 5,50 1/2 2 21/32 4 7/16 1 13/16 1 31/32 13,3 PHP 6-5V550-SD 
              
  5,80 A-1 SK 5,90 1/2 2 5/8 17/32 4 7/16 1 15/16 1 31/32 14,6 PHP 6-5V590-SK 
  6,20 A-1 SK 6,30 1/2 2 5/8 17/32 4 7/16 1 15/16 1 31/32 17,4 PHP 6-5V630-SK 
  6,60 A-1 SF 6,70 1/2 2 15/16 25/32 4 7/16 2 1/16 1 19/32 20,0 PHP 6-5V670-SF 
  7,00 A-1 SF 7,10 1/2 2 15/16 25/32 4 7/16 2 1/16 1 19/32 21,9 PHP 6-5V710-SF 
  7,40 A-1 SF 7,50 1/2 2 15/16 25/32 4 7/16 2 1/16 1 19/32 23,4 PHP 6-5V750-SF 
              
  7,90 A-1 E 8,00 7/8 3 1/2 27/32 4 7/16 2 3/4 27/32 24,2 PHP 6-5V800-E 
  8,40 A-1 E 8,50 7/8 3 1/2 27/32 4 7/16 2 3/4 27/32 26,7 PHP 6-5V850-E 
  8,90 A-1 E 9,00 7/8 3 1/2 27/32 4 7/16 2 3/4 27/32 28,5 PHP 6-5V900-E 
  9,15 A-1 E 9,25 7/8 3 1/2 27/32 4 7/16 2 3/4 27/32 30,2 PHP 6-5V925-E 
  9,65 A-1 E 9,75 7/8 3 1/2 27/32 4 7/16 2 3/4 27/32 33,8 PHP 6-5V975-E 
              
  10,20 A-2 E 10,30 7/8 3 1/2 27/32 4 7/16 2 3/4 27/32 36,6 PHP 6-5V1030-E 
  10,80 A-2 E 10,90 7/8 3 1/2 27/32 4 7/16 2 3/4 27/32 38,1 PHP 6-5V1090-E 
  11,20 A-3 E 11,30 7/8 3 1/2 27/32 4 7/16 2 3/4 27/32 39,8 PHP 6-5V1130-E 
  11,70 A-2 E 11,80 7/8 3 1/2 27/32 4 7/16 2 3/4 27/32 41,2 PHP 6-5V1180-E 
  12,40 B-3 F 12,50 1 4 23/32 4 7/16 3 3/4 1/32 58,2 PHP 6-5V1250-F 
              
  13,10 B-3 F 13,20 1 4 23/32 4 7/16 3 3/4 1/32 64,0 PHP 6-5V1320-F 
  13,90 B-3 F 14,00 1 4 23/32 4 7/16 3 3/4 1/32 66,0 PHP 6-5V1400-F 
  14,90 B-3 F 15,00 1 4 23/32 4 7/16 3 3/4 1/32 68,0 PHP 6-5V1500-F 
  15,90 B-3 F 16,00 1 4 23/32 4 7/16 3 3/4 1/32 77,5 PHP 6-5V1600-F 
  18,60 D-3 F 18,70 1 4 1/32 4 7/16 3 3/4 23/32 85,8 PHP 6-5V1870-F 
              
  21,10 D-3 F 21,20 1 4 1/32 4 7/16 3 3/4 23/32 96,0 PHP 6-5V2120-F 
  23,50 C-3 J 23,60 1 1/2 4 1/2 1/8 4 7/16 4 5/8 1/16 113,0 PHP 6-5V2360-J 
  27,90 C-3 J 28,00 1 1/2 4 1/2 1/8 4 7/16 4 5/8 1/16 148,0 PHP 6-5V2800-J 
  31,40 C-3 J 31,50 1 1/2 4 1/2 1/8 4 7/16 4 5/8 1/16 183,0 PHP 6-5V3150-J 
  37,40 C-3 J 37,50 1 1/2 4 1/2 1/8 4 7/16 4 5/8 1/16 218,0 PHP 6-5V3750-J 
              
  49,90 C-3 M 50,00 2 5 1/2 1 3/32 4 7/16 6 3/4 1 7/32 310,0 PHP 6-5V5000-M 
              
5V 8 7,00 A-1 SF 7,10 1/2 2 15/16 1 9/32 5 13/16 2 1/16 2 15/32 24,7 PHP 8-5V710-SF 
  7,40 A-1 SF 7,50 1/2 2 15/16 1 9/32 5 13/16 2 1/16 2 15/32 28,2 PHP 8-5V750-SF 
  7,90 A-1 E 8,00 7/8 2 1/2 1 11/32 5 13/16 2 3/4 1 23/32 35,0 PHP 8-5V800-E 
  8,40 A-1 E 8,50 7/8 2 1/2 1 11/32 5 13/16 2 3/4 1 23/32 37,2 PHP 8-5V850-E 
  8,90 A-1 E 9,00 7/8 2 1/2 1 11/32 5 13/16 2 3/4 1 23/32 42,0 PHP 8-5V900-E 
              
  9,15 A-1 F 9,25 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 44,0 PHP 8-5V925-F 
  9,65 A-1 F 9,75 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 48,4 PHP 8-5V975-F 
  10,20 A-1 F 10,30 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 58,4 PHP 8-5V1030-F 
  10,80 A-1 F 10,90 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 63,1 PHP 8-5V1090-F 
  11,20 A-1 F 11,30 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 67,0 PHP 8-5V1130-F 
              
  11,70 A-2 F 11,80 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 71,0 PHP 8-5V1180-F 
  12,40 A-3 F 12,50 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 76,0 PHP 8-5V1250-F 
  13,10 A-3 F 13,20 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 80,0 PHP 8-5V1320-F 
  13,90 A-3 F 14,00 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 81,0 PHP 8-5V1400-F 
  14,90 A-3 F 15,00 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 83,0 PHP 8-5V1500-F 
              
  15,90 A-3 F 16,00 1 4 1 7/32 5 13/16 3 3/4 27/32 90,0 PHP 8-5V1600-F 
  18,60 A-3 J 18,70 1 1/2 4 1/2 1/8 5 13/16 4 5/8 1 1/16 120,0 PHP 8-5V1870-J 
  21,10 A-3 J 21,20 1 1/2 4 1/2 1/8 5 13/16 4 5/8 1 1/16 152,0 PHP 8-5V2120-J 
  23,50 A-3 J 23,60 1 1/2 4 1/2 1/8 5 13/16 4 5/8 1 1/16 185,0 PHP 8-5V2360-J 
  27,90 A-3 J 28,00 1 1/2 4 1/2 1/8 5 13/16 4 5/8 1 1/16 210,0 PHP 8-5V2800-J 
              
  31,40 B-3 M 31,50 2 5 1/2 11/32 5 13/16 6 3/4 1 9/32 242,0 PHP 8-5V3150-M 
  37,40 B-3 M 37,50 2 5 1/2 11/32 5 13/16 6 3/4 1 9/32 285,0 PHP 8-5V3750-M 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil îngust 

5V Buc�a QD   |   8V Buc�a QD  
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Model A-1 Model A-2 Model A-3 Model D-2 Model D-3  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutate* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

5V 10 7,90 A-1 E 8,00 7/8 3 1/2 2 3/32 7 3/16 2 3/4 2 11/32 37,6 PHP 10-5V800-E 
  8,40 A-1 E 8,50 7/8 3 1/2 2 3/32 7 3/16 2 3/4 2 11/32 44,5 PHP 10-5V850-E 
  8,90 A-1 F 9,00 1 4 1 31/32 7 3/16 3 3/4 1 15/32 51,3 PHP 10-5V900-F 
  9,15 A-1 F 9,25 1 4 1 31/32 7 3/16 3 3/4 1 15/32 53,0 PHP 10-5V925-F 
  9,65 A-1 F 9,75 1 4 1 31/32 7 3/16 3 3/4 1 15/32 56,0 PHP 10-5V975-F 
              
  10,20 A-1 F 10,30 1 4 1 31/32 7 3/16 3 3/4 1 15/32 64,0 PHP 10-5V1030-F 
  10,80 A-1 F 10,90 1 4 1 31/32 7 3/16 3 3/4 1 15/32 72,0 PHP 10-5V1090-F 
  11,20 A-1 F 11,30 1 4 1 31/32 7 3/16 3 3/4 1 15/32 77,0 PHP 10-5V1130-F 
  11,70 A-2 F 11,80 1 4 1 31/32 7 3/16 3 3/4 1 15/32 81,0 PHP 10-5V1180-F 
  12,40 A-2 J 12,50 1 1/2 4 1/2 2 1/8 7 3/16 4 5/8 7/16 112,0 PHP 10-5V1250-J 
              
  13,10 A-2 J 13,20 1 1/2 4 1/2 2 1/8 7 3/16 4 5/8 7/16 116,0 PHP 10-5V1320-J 
  13,90 A-3 J 14,00 1 1/2 4 1/2 2 1/8 7 3/16 4 5/8 7/16 130,0 PHP 10-5V1400-J 
  14,90 A-3 J 15,00 1 1/2 4 1/2 2 1/8 7 3/16 4 5/8 7/16 138,0 PHP 10-5V1500-J 
  15,90 A-3 J 16,00 1 1/2 4 1/2 2 1/8 7 3/16 4 5/8 7/16 146,0 PHP 10-5V1600-J 
  18,60 A-3 J 18,70 1 1/2 4 1/2 1/8 7 3/16 4 5/8 2 7/16 157,0 PHP 10-5V1870-J 
              
  21,10 A-3 J 21,20 1 1/2 4 1/2 1/8 7 3/16 4 5/8 2 7/16 168,0 PHP 10-5V2120-J 
  23,50 A-3 M 23,60 2 5 1/2 11/32 7 3/16 6 3/4 3/32 213,0 PHP 10-5V2360-M 
  27,90 A-3 M 28,00 2 5 1/2 11/32 7 3/16 6 3/4 3/32 240,0 PHP 10-5V2800-M 
  31,40 A-3 M 31,50 2 5 1/2 11/32 7 3/16 6 3/4 3/32 275,0 PHP 10-5V3150-M 
  37,40 A-3 M 37,50 2 5 1/2 11/32 7 3/16 6 3/4 3/32 315,0 PHP 10-5V3750-M 
              
  49,90 A-3 M 50,00 2 5 1/2 11/32 7 3/16 6 3/4 3/32 458,0 PHP 10-5V5000-M 
              
8V 4 12,30 D-2 F 12,50 1 4 5/32 4 7/8 3 3/4 1 9/32 75,0 PHP 4-8V1250-F 
  13,00 D-2 F 13,20 1 4 5/32 4 7/8 3 3/4 1 9/32 81,0 PHP 4-8V1320-F 
  13,80 D-3 F 14,00 1 4 5/32 4 7/8 3 3/4 1 9/32 87,0 PHP 4-8V1400-F 
  14,80 D-3 F 15,00 1 4 5/32 4 7/8 3 3/4 1 9/32 91,0 PHP 4-8V1500-F 
  15,80 D-3 F 16,00 1 4 5/32 4 7/8 3 3/4 1 9/32 96,0 PHP 4-8V1600-F 
              
  16,80 D-3 F 17,00 1 4 5/32 4 7/8 3 3/4 1 9/32 104,0 PHP 4-8V1700-F 
  17,80 D-3 F 18,00 1 4 5/32 4 7/8 3 3/4 1 9/32 114,0 PHP 4-8V1800-F 
  18,80 D-3 F 19,00 1 4 5/32 4 7/8 3 3/4 1 9/32 121,0 PHP 4-8V1900-F 
  19,80 D-3 J 20,00 1 1/2 4 1/2 –  4 7/8 4 5/8 1/4 136,0 PHP 4-8V2000-J 
  21,00 D-3 J 21,20 1 1/2 4 1/2 –  4 7/8 4 5/8 1/4 145,0 PHP 4-8V2120-J 
              
  22,20 D-3 J 22,40 1 1/2 4 1/2 –  4 7/8 4 5/8 1/4 154,0 PHP 4-8V2240-J 
  24,60 C-3 M 24,80 2 5 1/2 25/32 4 7/8 6 3/4 1 3/32 176,0 PHP 4-8V2480-M 
  29,80 C-3 M 30,00 2 5 1/2 25/32 4 7/8 6 3/4 1 3/32 224,0 PHP 4-8V3000-M 
  35,30 C-3 M 35,50 2 5 1/2 25/32 4 7/8 6 3/4 1 3/32 267,0 PHP 4-8V3550-M 
  39,80 C-3 M 40,00 2 5 1/2 25/32 4 7/8 6 3/4 1 3/32 310,0 PHP 4-8V4000-M 
              
  44,30 C-3 M 44,50 2 5 1/2 25/32 4 7/8 6 3/4 1 3/32 363,0 PHP 4-8V4450-M 
  52,80 C-3 M 53,00 2 5 1/2 25/32 4 7/8 6 3/4 1 3/32 437,0 PHP 4-8V5300-M 
              
8V 5 12,30 A-2 F 12,50 1 4 31/32 6 3 3/4 1 9/32 82,0 PHP 5-8V1250-F 
  13,00 A-2 F 13,20 1 4 31/32 6 3 3/4 1 9/32 89,0 PHP 5-8V1320-F 
  13,80 A-3 F 14,00 1 4 31/32 6 3 3/4 1 9/32 99,0 PHP 5-8V1400-F 
  14,80 A-3 F 15,00 1 4 31/32 6 3 3/4 1 9/32 103,0 PHP 5-8V1500-F 
  15,80 A-3 F 16,00 1 4 31/32 6 3 3/4 1 9/32 111,0 PHP 5-8V1600-F 
              
  16,80 A-3 J 17,00 1 1/2 4 1/2 9/16 6 4 5/8 13/16 119,0 PHP 5-8V1700-J 
  17,80 A-3 J 18,00 1 1/2 4 1/2 9/16 6 4 5/8 13/16 131,0 PHP 5-8V1800-J 
  18,80 A-3 J 19,00 1 1/2 4 1/2 9/16 6 4 5/8 13/16 142,0 PHP 5-8V1900-J 
  19,80 A-3 J 20,00 1 1/2 4 1/2 9/16 6 4 5/8 13/16 151,0 PHP 5-8V2000-J 
  21,00 A-3 J 21,20 1 1/2 4 1/2 9/16 6 4 5/8 13/16 167,0 PHP 5-8V2120-J 
              
  22,20 B-3 M 22,40 2 5 1/2 11/32 6 6 3/4 1 3/32 178,0 PHP 5-8V2240-M 
  24,60 B-3 M 24,80 2 5 1/2 11/32 6 6 3/4 1 3/32 201,0 PHP 5-8V2480-M 
  29,80 B-3 M 30,00 2 5 1/2 11/32 6 6 3/4 1 3/32 243,0 PHP 5-8V3000-M 
  35,30 B-3 M 35,50 2 5 1/2 11/32 6 6 3/4 1 3/32 278,0 PHP 5-8V3550-M 
  39,80 B-3 M 40,00 2 5 1/2 11/32 6 6 3/4 1 3/32 340,0 PHP 5-8V4000-M 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil îngust 

8V Buc�a QD  
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Model C-3 Model B-3  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutate* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

8V 5 44,30 C-3 N 44,50 2 7/16 5 7/16 1 1/8 6 8 1/8 1 418,0 PHP 5-8V4450-N 
  52,80 C-3 N 53,00 2 7/16 5 7/16 1 1/8 6 8 1/8 1 496,0 PHP 5-8V5300-N 
              
8V 6 12,30 A-2 F 12,50 1 4 31/32 7 1/8 3 3/4 2 13/32 90,0 PHP 6-8V1250-F 
  13,00 A-2 F 13,20 1 4 31/32 7 1/8 3 3/4 2 13/32 98,0 PHP 6-8V1320-F 
  13,80 A-3 F 14,00 1 4 31/32 7 1/8 3 3/4 2 13/32 112,0 PHP 6-8V1400-F 
  14,80 A-2 J 15,00 1 1/2 4 1/2 1 1/8 7 1/8 4 5/8 1 3/8 123,0 PHP 6-8V1500-J 
  15,80 A-3 J 16,00 1 1/2 4 1/2 1 1/8 7 1/8 4 5/8 1 3/8 129,0 PHP 6-8V1600-J 
              
  16,80 A-3 J 17,00 1 1/2 4 1/2 1 1/8 7 1/8 4 5/8 1 3/8 136,0 PHP 6-8V1700-J 
  17,80 A-3 J 18,00 1 1/2 4 1/2 1 1/8 7 1/8 4 5/8 1 3/8 143,0 PHP 6-8V1800-J 
  18,80 A-3 J 19,00 1 1/2 4 1/2 1 1/8 7 1/8 4 5/8 1 3/8 157,0 PHP 6-8V1900-J 
  19,80 B-3 M 20,00 2 5 1/2 1 11/32 7 1/8 6 3/4 31/32 179,0 PHP 6-8V2000-M 
  21,00 B-3 M 21,20 2 5 1/2 1 11/32 7 1/8 6 3/4 31/32 193,0 PHP 6-8V2120-M 
              
  22,20 B-3 M 22,40 2 5 1/2 1 11/32 7 1/8 6 3/4 31/32 205,0 PHP 6-8V2240-M 
  24,60 A-3 M 24,80 2 5 1/2 11/32 7 1/8 6 3/4 1/32 235,0 PHP 6-8V2480-M 
  29,80 A-3 M 30,00 2 5 1/2 11/32 7 1/8 6 3/4 1/32 285,0 PHP 6-8V3000-M 
  35,30 C-3 N 35,50 2 7/16 5 7/16 15/16 7 1/8 8 1/8 1/16 340,0 PHP 6-8V3550-N 
  39,80 C-3 N 40,00 2 7/16 5 7/16 15/16 7 1/8 8 1/8 1/16 394,0 PHP 6-8V4000-N 
              
  44,30 C-3 N 44,50 2 7/16 5 7/16 15/16 7 1/8 8 1/8 1/16 489,0 PHP 6-8V4450-N 
  52,80 C-3 N 53,00 2 7/16 5 7/16 15/16 7 1/8 8 1/8 1/16 584,0 PHP 6-8V5300-N 
              
8V 8 12,30 A-1 J 12,50 1 1/2 4 1/2 2 1/8 9 3/8 4 5/8 2 5/8 131,0 PHP 8-8V1250-J 
  13,00 A-1 J 13,20 1 1/2 4 1/2 2 1/8 9 3/8 4 5/8 2 5/8 160,0 PHP 8-8V1320-J 
  13,80 A-2 J 14,00 1 1/2 4 1/2 2 1/8 9 3/8 4 5/8 2 5/8 175,0 PHP 8-8V1400-J 
  14,80 A-2 J 15,00 1 1/2 4 1/2 2 1/8 9 3/8 4 5/8 2 5/8 186,0 PHP 8-8V1500-J 
  15,80 A-2 J 16,00 1 1/2 4 1/2 2 1/8 9 3/8 4 5/8 2 5/8 210,0 PHP 8-8V1600-J 
              
  16,80 A-2 M 17,00 2 5 1/2 2 11/32 9 3/8 6 3/4 9/32 221,0 PHP 8-8V1700-M 
  17,80 A-2 M 18,00 2 5 1/2 2 11/32 9 3/8 6 3/4 9/32 235,0 PHP 8-8V1800-M 
  18,80 A-3 M 19,00 2 5 1/2 2 11/32 9 3/8 6 3/4 9/32 250,0 PHP 8-8V1900-M 
  19,80 A-3 M 20,00 2 5 1/2 2 11/32 9 3/8 6 3/4 9/32 265,0 PHP 8-8V2000-M 
  21,10 A-3 M 21,20 2 5 1/2 2 11/32 9 3/8 6 3/4 9/32 280,0 PHP 8-8V2120-M 
              
  22,20 A-3 M 22,40 2 5 1/2 2 11/32 9 3/8 6 3/4 9/32 295,0 PHP 8-8V2240-M 
  24,60 A-2 N 24,80 2 7/16 5 7/16 3/16 9 3/8 8 1/8 11/16 320,0 PHP 8-8V2480-N 
  29,80 A-3 N 30,00 2 7/16 5 7/16 3/16 9 3/8 8 1/8 11/16 375,0 PHP 8-8V3000-N 
  35,30 A-3 N 35,50 2 7/16 5 7/16 3/16 9 3/8 8 1/8 11/16 442,0 PHP 8-8V3550-N 
  39,80 A-3 N 40,00 2 7/16 5 7/16 3/16 9 3/8 8 1/8 11/16 530,0 PHP 8-8V4000-N 
              
  44,30 B-3 P 44,50 2 15/16 7 1/4 9 3/8 9 3/8 1/4 610,0 PHP 8-8V4450-P 
  52,80 B-3 P 53,00 2 15/16 7 1/4 9 3/8 9 3/8 1/4 795,0 PHP 8-8V5300-P 
              
8V 10 12,30 A-1 J 12,50 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 5/8 4 5/8 4 7/6 155,0 PHP 10-8V1250-J 
  13,00 A-1 J 13,20 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 5/8 4 5/8 4 7/6 190,0 PHP 10-8V1320-J 
  13,80 A-1 J 14,00 1 1/2 4 1/2 2 1/8 11 5/8 4 5/8 4 7/6 210,0 PHP 10-8V1400-J 
  14,80 A-1 M 15,00 2 5 1/2 2 11/32 11 5/8 6 3/4 2 17/32 266,0 PHP 10-8V1500-M 
  15,80 A-2 M 16,00 2 5 1/2 2 11/32 11 5/8 6 3/4 2 17/32 256,0 PHP 10-8V1600-M 
              
  16,80 A-1 M 17,00 2 5 1/2 2 11/32 11 5/8 6 3/4 2 17/32 281,0 PHP 10-8V1700-M 
  17,80 A-2 M 18,00 2 5 1/2 2 11/32 11 5/8 6 3/4 2 17/32 290,0 PHP 10-8V1800-M 
  18,80 A-2 M 19,00 2 5 1/2 2 11/32 11 5/8 6 3/4 2 17/32 301,0 PHP 10-8V1900-M 
  19,80 A-2 M 20,00 2 5 1/2 2 11/32 11 5/8 6 3/4 2 17/32 325,0 PHP 10-8V2000-M 
  21,00 A-2 M 21,20 2 5 1/2 2 11/32 11 5/8 6 3/4 2 17/32 340,0 PHP 10-8V2120-M 
              
  22,20 A-2 N 22,40 2 7/16 5 7/16 3/16 11 5/8 8 1/8 3 5/16 365,0 PHP 10-8V2240-N 
  24,60 A-2 N 24,80 2 7/16 5 7/16 3/16 11 5/8 8 1/8 3 5/16 390,0 PHP 10-8V2480-N 
  29,80 A-3 N 30,00 2 7/16 5 7/16 3/16 11 5/8 8 1/8 3 5/16 435,0 PHP 10-8V3000-N 
  35,30 A-2 P 35,50 2 15/16 7 1/4 11 5/8 9 3/8 2 507,0 PHP 10-8V3550-P 
  39,80 A-3 P 40,00 2 15/16 7 1/4 11 5/8 9 3/8 2 615,0 PHP 10-8V4000-P 
              
  44,30 A-2 P 44,50 2 15/16 7 1/4 11 5/8 9 3/8 2 710,0 PHP 10-8V4450-P 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil îngust 
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Model A-3 Model A-1 Model A-2  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

Interior  

Sec�iune Num�rul de 
caneluri 

PD 

Tip roat� de 
curea 

Nr. Buc�� 

DE 
Min. Max. 

E F L M 

Greutate* Codificare 

– – in. – – in.       lgs. – 
 

 

              

8V 10 52,80 A-3 P 53,00 2 15/16 7 1/4 11 5/8 9 3/8 2 945,0 PHP 10-8V5300-P 
              
8V 12 12,30 A-1 M 12,50 2 5 1/2 2 11/32 13 3/8 6 3/4 4 25/32 195,0 PHP 12-8V1250-M 
  13,00 A-1 M 13,20 2 5 1/2 2 11/32 13 3/8 6 3/4 4 25/32 230,0 PHP 12-8V1320-M 
  13,80 A-1 M 14,00 2 5 1/2 2 11/32 13 3/8 6 3/4 4 25/32 250,0 PHP 12-8V1400-M 
  14,80 A-1 M 15,00 2 5 1/2 2 11/32 13 3/8 6 3/4 4 25/32 268,0 PHP 12-8V1500-M 
  15,80 A-1 M 16,00 2 5 1/2 2 11/32 13 3/8 6 3/4 4 25/32 296,0 PHP 12-8V1600-M 
              
  16,80 A-1 M 17,00 2 5 1/2 2 11/32 13 3/8 6 3/4 4 25/32 341,0 PHP 12-8V1700-M 
  17,80 A-1 M 18,00 2 5 1/2 2 11/32 13 3/8 6 3/4 4 25/32 345,0 PHP 12-8V1800-M 
  18,80 A-1 N 19,00 2 7/16 5 7/16 3/16 13 3/8 8 1/8 5 9/16 352,0 PHP 12-8V1900-N 
  19,80 A-1 N 20,00 2 7/16 5 7/16 3/16 13 3/8 8 1/8 5 9/16 385,0 PHP 12-8V2000-N 
  21,00 A-1 N 21,20 2 7/16 5 7/16 3/16 13 3/8 8 1/8 5 9/16 400,0 PHP 12-8V2120-N 
              
  22,20 A-1 N 22,40 2 7/16 5 7/16 3/16 13 3/8 8 1/8 5 9/16 435,0 PHP 12-8V2240-N 
  24,60 A-1 N 24,80 2 7/16 5 7/16 3/16 13 3/8 8 1/8 5 9/16 460,0 PHP 12-8V2480-N 
  29,80 A-2 P 30,00 2 15/16 7 1/4 13 3/8 9 3/8 4 1/4 495,0 PHP 12-8V3000-P 
  35,30 A-2 P 35,50 2 15/16 7 1/4 13 3/8 9 3/8 4 1/4 572,0 PHP 12-8V3550-P 
  39,80 A-2 P 40,00 2 15/16 7 1/4 13 3/8 9 3/8 4 1/4 700,0 PHP 12-8V4000-P 
              
  44,30 A-2 P 44,50 2 15/16 7 1/4 13 3/8 9 3/8 4 1/4 825,0 PHP 12-8V4450-P 
  52,80 A-2 P 53,00 2 15/16 7 1/4 13 3/8 9 3/8 4 1/4 1 080,0 PHP 12-8V5300-P 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

3 mm pas �i gaur� de centrare ( RSB )   |   5 mm pas �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 

A PD

L

H

F

 

 

A H

F

L

PD

 

 

PD H

F

L  

Model 0F Model 1F Model 1  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate Codificare 

mm   – – mm         kg – 
 

 

                

3 09 9,55 10 0F 8,79 13,0 – 4,0 10,2 – 17,5 – 13,0 0,04 PHP 10-3M-09RSB 
  11,46 12 0F 10,70 15,0 – 6,0 10,2 – 17,5 – 15,0 0,06 PHP 12-3M-09RSB 
  13,37 14 0F 12,61 16,0 – 7,0 10,2 – 17,5 – 16,0 0,07 PHP 14-3M-09RSB 
  14,32 15 0F 13,56 17,5 – 8,0 10,2 – 17,5 – 17,5 0,08 PHP 15-3M-09RSB 
  15,28 16 1F 14,52 18,0 4 6,0 12,8 – 20,6 – 10,0 0,07 PHP 16-3M-09RSB 
                
  17,19 18 1F 16,43 19,5 6 6,5 12,8 – 20,6 – 11,0 0,08 PHP 18-3M-09RSB 
  19,10 20 1F 18,34 23,0 6 8,0 12,8 – 20,6 – 13,0 0,01 PHP 20-3M-09RSB 
  20,05 21 1F 19,29 25,0 6 8,5 12,8 – 20,6 – 14,0 0,01 PHP 21-3M-09RSB 
  21,01 22 1F 20,25 25,0 6 8,5 12,8 – 20,6 – 14,0 0,01 PHP 22-3M-09RSB 
  22,92 24 1F 22,16 25,0 6 8,5 12,8 – 20,6 – 14,0 0,02 PHP 24-3M-09RSB 
                
  24,83 26 1F 24,07 28,0 6 10,5 12,8 – 20,6 – 16,0 0,02 PHP 26-3M-09RSB 
  26,74 28 1F 25,98 32,0 6 11,5 12,8 – 20,6 – 18,0 0,02 PHP 28-3M-09RSB 
  28,65 30 1F 27,89 32,0 6 12,5 12,8 – 20,6 – 20,0 0,03 PHP 30-3M-09RSB 
  30,56 32 1F 29,80 36,0 6 14,0 12,8 – 20,6 – 22,0 0,03 PHP 32-3M-09RSB 
  34,38 36 1F 33,62 38,0 6 17,0 13,4 – 22,2 – 26,0 0,05 PHP 36-3M-09RSB 
                
  38,20 40 1F 37,44 42,0 6 19,0 13,4 – 22,2 – 28,0 0,06 PHP 40-3M-09RSB 
  42,02 44 1F 41,26 48,0 6 22,5 13,4 – 22,2 – 33,0 0,07 PHP 44-3M-09RSB 
  45,84 48 1 45,08 – 8 22,5 13,4 – 22,2 – 33,0 0,07 PHP 48-3M-09RSB 
  57,30 60 1 56,54 – 8 22,5 13,4 – 22,2 – 33,0 0,11 PHP 60-3M-09RSB 
  68,75 72 1 67,99 – 8 22,5 13,4 – 22,2 – 33,0 0,14 PHP 72-3M-09RSB 
                
3 15 9,55 10 0F 8,79 13,0 – 3,0 17,0 – 26,0 – 13,0 0,04 PHP 10-3M-15RSB 
  11,46 12 0F 10,70 15,0 – 5,0 17,0 – 26,0 – 15,0 0,06 PHP 12-3M-15RSB 
  13,37 14 0F 12,61 16,0 – 6,0 17,0 – 26,0 – 16,0 0,07 PHP 14-3M-15RSB 
  14,32 15 0F 13,56 17,5 – 6,0 17,0 – 26,0 – 17,5 0,08 PHP 15-3M-15RSB 
  15,28 16 1F 14,52 18,0 4 7,0 19,5 – 26,0 – 10,0 0,07 PHP 16-3M-15RSB 
                
  17,19 18 1F 16,43 19,5 6 8,0 19,5 – 26,0 – 11,0 0,08 PHP 18-3M-15RSB 
  19,10 20 1F 18,34 23,0 6 9,0 19,5 – 26,0 – 13,0 0,01 PHP 20-3M-15RSB 
  20,05 21 1F 19,29 25,0 6 9,0 19,5 – 26,0 – 14,0 0,01 PHP 21-3M-15RSB 
  21,01 22 1F 20,25 25,0 6 9,0 19,5 – 26,0 – 14,0 0,01 PHP 22-3M-15RSB 
  22,92 24 1F 22,16 25,0 6 9,0 19,5 – 26,0 – 14,0 0,02 PHP 24-3M-15RSB 
                
  24,83 26 1F 24,07 28,0 6 11,0 19,5 – 26,0 – 16,0 0,02 PHP 26-3M-15RSB 
  26,74 28 1F 25,98 32,0 6 12,0 19,5 – 26,0 – 18,0 0,02 PHP 28-3M-15RSB 
  28,65 30 1F 27,89 32,0 6 14,0 19,5 – 26,0 – 20,0 0,03 PHP 30-3M-15RSB 
  30,56 32 1F 29,80 36,0 6 15,0 19,5 – 26,0 – 22,0 0,03 PHP 32-3M-15RSB 
  34,38 36 1F 33,62 38,0 6 16,0 20,0 – 30,0 – 26,0 0,05 PHP 36-3M-15RSB 
                
  38,20 40 1F 37,44 42,0 6 18,0 20,0 – 30,0 – 28,0 0,06 PHP 40-3M-15RSB 
  42,02 44 1F 41,26 48,0 6 20,0 20,0 – 30,0 – 33,0 0,07 PHP 44-3M-15RSB 
  45,84 48 1 45,08 – 8 20,0 20,0 – 30,0 – 33,0 0,07 PHP 48-3M-15RSB 
  57,30 60 1 56,54 – 8 20,0 20,0 – 30,0 – 33,0 0,11 PHP 60-3M-15RSB 
  68,75 72 1 67,99 – 8 20,0 20,0 – 30,0 – 33,0 0,14 PHP 72-3M-15RSB 
                
5 09 19,10 12 1F 17,96 25,0 4 8,0 14,5 – 20,0 – 13,0 0,03 PHP 12-5M-09RSB 
  22,28 14 1F 21,14 25,0 6 9,0 14,5 – 20,0 – 13,0 0,03 PHP 14-5M-09RSB 
  23,87 15 1F 22,73 28,0 6 11,0 14,5 – 20,0 – 16,0 0,04 PHP 15-5M-09RSB 
  25,46 16 1F 24,32 28,0 6 11,0 14,5 – 20,0 – 16,0 0,05 PHP 16-5M-09RSB 
  28,65 18 1F 27,51 32,0 6 13,0 14,5 – 20,0 – 19,0 0,07 PHP 18-5M-09RSB 
                
  31,83 20 1F 30,69 36,0 6 14,0 14,5 – 22,5 – 23,0 0,09 PHP 20-5M-09RSB 
  33,42 21 1F 32,28 38,0 6 15,0 14,5 – 22,5 – 24,0 0,11 PHP 21-5M-09RSB 
  35,01 22 1F 33,87 38,0 6 16,0 14,5 – 22,5 – 25,5 0,12 PHP 22-5M-09RSB 
  38,20 24 1F 37,06 42,0 6 18,0 14,5 – 22,5 – 27,0 0,15 PHP 24-5M-09RSB 
  41,38 26 1F 40,24 44,0 6 20,0 14,5 – 22,5 – 30,0 0,17 PHP 26-5M-09RSB 
                
  44,56 28 1F 43,42 48,0 6 20,0 14,5 – 22,5 – 30,5 0,20 PHP 28-5M-09RSB 
  47,75 30 1F 46,60 51,0 6 24,0 14,5 – 22,5 – 35,0 0,24 PHP 30-5M-09RSB 
  50,93 32 1F 49,79 54,0 8 26,0 14,5 – 22,5 – 38,0 0,27 PHP 32-5M-09RSB 
  57,30 36 1F 56,16 60,0 8 26,0 14,5 – 22,5 – 38,0 0,32 PHP 36-5M-09RSB 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

5 mm pas �i gaur� de centrare ( RSB )   |   8 mm pas �i gaur� de centrare ( RSB )  
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Model 1F Model 2 Model 1 Model 2F Model 5  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate Codificare 

mm   – – mm         kg – 
 

 

                

5 09 63,66 40 1F 62,52 71,0 8 26,0 14,5 – 22,5 – 38,0 0,40 PHP 40-5M-09RSB 
  70,03 44 2 68,89 – 8 26,0 14,5 – 25,5 – 38,0 0,17 PHP 44-5M-09RSB 
  76,39 48 2 75,25 – 8 26,0 14,5 – 25,5 – 38,0 0,18 PHP 48-5M-09RSB 
  95,49 60 2 94,35 – 8 30,0 14,5 – 25,5 – 45,0 0,23 PHP 60-5M-09RSB 
  114,59 72 2 113,45 – 8 30,0 14,5 – 25,5 – 45,0 0,27 PHP 72-5M-09RSB 
                
5 15 19,10 12 1F 17,96 25,0 4 8,0 20,5 – 26,0 – 13,0 0,03 PHP 12-5M-15RSB 
  22,28 14 1F 21,14 25,0 6 9,0 20,5 – 26,0 – 13,0 0,05 PHP 14-5M-15RSB 
  23,87 15 1F 22,73 28,0 6 11,0 20,5 – 26,0 – 16,0 0,06 PHP 15-5M-15RSB 
  25,46 16 1F 24,32 28,0 6 11,0 20,5 – 26,0 – 16,0 0,06 PHP 16-5M-15RSB 
  28,65 18 1F 27,51 32,0 6 13,0 20,5 – 26,0 – 19,0 0,09 PHP 18-5M-15RSB 
                
  31,83 20 1F 30,69 36,0 6 14,0 20,5 – 26,0 – 23,0 0,11 PHP 20-5M-15RSB 
  33,42 21 1F 32,28 38,0 6 15,0 20,5 – 26,0 – 24,0 0,13 PHP 21-5M-15RSB 
  35,01 22 1F 33,87 38,0 6 16,0 20,5 – 26,0 – 25,5 0,14 PHP 22-5M-15RSB 
  38,20 24 1F 37,06 42,0 6 18,0 20,5 – 28,0 – 27,0 0,18 PHP 24-5M-15RSB 
  41,38 26 1F 40,24 44,0 6 20,0 20,5 – 28,0 – 30,0 0,22 PHP 26-5M-15RSB 
                
  44,56 28 1F 43,42 48,0 6 20,0 20,5 – 28,0 – 30,5 0,25 PHP 28-5M-15RSB 
  47,75 30 1F 46,60 51,0 6 24,0 20,5 – 28,0 – 35,0 0,30 PHP 30-5M-15RSB 
  50,93 32 1F 49,79 54,0 8 26,0 20,5 – 28,0 – 38,0 0,35 PHP 32-5M-15RSB 
  57,30 36 1F 56,16 60,0 8 26,0 20,5 – 28,0 – 38,0 0,52 PHP 36-5M-15RSB 
  63,66 40 1F 62,52 71,0 8 26,0 20,5 – 28,0 – 38,0 0,43 PHP 40-5M-15RSB 
                
  70,03 44 2 68,89 – 8 26,0 20,5 – 30,0 – 38,0 0,23 PHP 44-5M-15RSB 
  76,39 48 2 75,25 – 8 26,0 20,5 – 30,0 – 38,0 0,19 PHP 48-5M-15RSB 
  95,49 60 2 94,35 – 8 34,0 20,5 – 30,0 – 50,0 0,31 PHP 60-5M-15RSB 
  114,59 72 2 113,45 – 8 34,0 20,5 – 30,0 – 50,0 0,38 PHP 72-5M-15RSB 
                
5 25 19,10 12 1F 17,96 25,0 4 8,0 30,5 – 36,0 5,5 13,0 0,05 PHP 12-5M-25RSB 
  22,28 14 1F 21,14 25,0 6 9,0 30,5 – 36,0 5,5 13,0 0,07 PHP 14-5M-25RSB 
  23,87 15 1F 22,73 28,0 6 11,0 30,5 – 36,0 5,5 16,0 0,08 PHP 15-5M-25RSB 
  25,46 16 1F 24,32 28,0 6 11,0 30,5 – 36,0 5,5 16,0 0,10 PHP 16-5M-25RSB 
  28,65 18 1F 27,51 32,0 6 13,0 30,5 – 36,0 5,5 19,0 0,12 PHP 18-5M-25RSB 
                
  31,83 20 1F 30,69 36,0 6 14,0 30,5 – 36,0 5,5 23,0 0,16 PHP 20-5M-25RSB 
  33,42 21 1F 32,28 38,0 6 15,0 30,5 – 38,0 7,5 24,0 0,19 PHP 21-5M-25RSB 
  35,01 22 1F 33,87 38,0 6 16,0 30,5 – 38,0 7,5 25,5 0,21 PHP 22-5M-25RSB 
  38,20 24 1F 37,06 42,0 6 18,0 30,5 – 38,0 7,5 27,0 0,25 PHP 24-5M-25RSB 
  41,38 26 1F 40,24 44,0 6 20,0 30,5 – 38,0 7,5 30,0 0,30 PHP 26-5M-25RSB 
                
  44,56 28 1F 43,42 48,0 6 20,0 30,5 – 38,0 7,5 30,5 0,35 PHP 28-5M-25RSB 
  47,75 30 1F 46,60 51,0 6 24,0 30,5 – 38,0 7,5 35,0 0,42 PHP 30-5M-25RSB 
  50,93 32 1F 49,79 54,0 8 26,0 30,5 – 38,0 7,5 38,0 0,48 PHP 32-5M-25RSB 
  57,30 36 1F 56,16 60,0 8 26,0 30,5 – 38,0 7,5 38,0 0,59 PHP 36-5M-25RSB 
  63,66 40 1F 62,52 71,0 8 26,0 30,5 – 38,0 7,5 38,0 0,74 PHP 40-5M-25RSB 
                
  70,03 44 2 68,89 – 8 26,0 30,5 – 40,0 9,5 38,0 0,32 PHP 44-5M-25RSB 
  76,39 48 2 72,25 – 8 26,0 30,5 – 40,0 9,5 38,0 0,28 PHP 48-5M-25RSB 
  95,49 60 2 94,35 – 8 34,0 30,5 – 40,0 9,5 50,0 0,44 PHP 60-5M-25RSB 
  114,59 72 2 113,45 – 8 34,0 30,5 – 40,0 9,5 50,0 0,53 PHP 72-5M-25RSB 
  127,32 80 1 126,18 – 8 62,0 30,5 – 40,0 – 92,0 0,60 PHP 80-5M-25RSB 
                
8 20 50,93 20 1F 49,56 60,0 12 25,0 28,0 – 38,0 – 38,0 0,43 PHP 20-8M-20RSB 
  53,47 21 1F 52,10 62,0 12 27,0 28,0 – 38,0 – 40,0 0,49 PHP 21-8M-20RSB 
  56,02 22 1F 54,65 65,0 12 29,0 28,0 – 38,0 – 43,0 0,54 PHP 22-8M-20RSB 
  58,57 23 1F 57,20 65,0 12 29,0 28,0 – 38,0 – 45,0 0,60 PHP 23-8M-20RSB 
  61,12 24 1F 59,75 70,0 12 30,0 28,0 – 38,0 – 45,0 0,65 PHP 24-8M-20RSB 
                
  63,66 25 1F 62,28 71,0 12 31,0 28,0 – 38,0 – 45,0 0,73 PHP 25-8M-20RSB 
  66,21 26 1F 64,84 75,0 12 32,0 28,0 – 38,0 – 50,0 0,80 PHP 26-8M-20RSB 
  68,75 27 1F 67,39 75,0 12 33,0 28,0 – 38,0 – 50,0 0,84 PHP 27-8M-20RSB 
  71,30 28 1F 70,08 80,0 15 34,0 28,0 – 38,0 – 50,0 0,87 PHP 28-8M-20RSB 
  73,85 29 1F 72,62 85,0 15 35,0 28,0 – 38,0 – 55,0 0,95 PHP 29-8M-20RSB 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

8 mm pas �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate Codificare 

mm   – – mm         kg – 
 

 

                

8 20 76,39 30 1F 75,13 85,0 15 36,0 28,0 – 38,0 – 55,0 1,02 PHP 30-8M-20RSB 
  78,94 31 1F 77,65 87,0 15 38,0 28,0 – 38,0 – 55,0 1,11 PHP 31-8M-20RSB 
  81,49 32 1F 80,16 90,0 15 40,0 28,0 – 38,0 – 60,0 1,20 PHP 32-8M-20RSB 
  84,03 33 1F 82,68 90,0 15 42,0 28,0 – 38,0 – 60,0 1,30 PHP 33-8M-20RSB 
  86,58 34 1F 85,22 95,0 15 44,0 28,0 – 38,0 – 70,0 1,40 PHP 34-8M-20RSB 
                
  89,13 35 1F 87,76 95,0 15 45,0 28,0 – 38,0 – 70,0 1,48 PHP 35-8M-20RSB 
  91,67 36 1F 90,30 100,0 15 46,0 28,0 – 38,0 – 70,0 1,55 PHP 36-8M-20RSB 
  96,77 38 1F 95,39 105,0 15 50,0 28,0 – 38,0 – 75,0 1,65 PHP 38-8M-20RSB 
  101,86 40 1F 100,49 110,0 15 50,0 28,0 – 38,0 – 75,0 1,74 PHP 40-8M-20RSB 
  106,95 42 1F 105,58 111,0 15 50,0 28,0 – 38,0 – 75,0 1,92 PHP 42-8M-20RSB 
                
  112,05 44 1F 110,67 121,0 15 50,0 28,0 – 38,0 – 75,0 2,10 PHP 44-8M-20RSB 
  114,59 45 1F 113,22 121,0 15 50,0 28,0 – 38,0 – 75,0 2,19 PHP 45-8M-20RSB 
  122,23 48 1F 120,86 131,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 75,0 2,44 PHP 48-8M-20RSB 
  127,32 50 1F 125,95 131,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 75,0 2,48 PHP 50-8M-20RSB 
  132,42 52 1F 131,05 140,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 80,0 2,52 PHP 52-8M-20RSB 
                
  142,60 56 2F 141,23 151,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 80,0 2,60 PHP 56-8M-20RSB 
  162,97 64 2F 161,60 172,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 80,0 2,90 PHP 64-8M-20RSB 
  183,35 72 2F 181,97 192,0 15 54,0 28,0 – 38,0 – 80,0 3,10 PHP 72-8M-20RSB 
  203,72 80 2 202,35 – 15 54,0 28,0 – 38,0 – 90,0 3,80 PHP 80-8M-20RSB 
  229,18 90 2 227,81 – 15 54,0 28,0 – 38,0 – 90,0 4,20 PHP 90-8M-20RSB 
                
  285,21 112 5 283,83 – 18 54,0 28,0 – 38,0 – 90,0 5,20 PHP 112-8M-20RSB 
  366,69 144 5 365,32 – 20 54,0 28,0 – 38,0 – 90,0 7,50 PHP 144-8M-20RSB 
  427,81 168 5 426,44 – 20 60,0 28,0 – 38,0 – 100,0 10,00 PHP 168-8M-20RSB 
  488,92 192 5 487,55 – 20 60,0 28,0 – 38,0 – 100,0 14,40 PHP 192-8M-20RSB 
                
8 30 50,93 20 1F 49,56 60,0 12 25,0 38,0 – 48,0 – 38,0 0,54 PHP 20-8M-30RSB 
  53,47 21 1F 52,10 62,0 12 27,0 38,0 – 48,0 – 40,0 0,62 PHP 21-8M-30RSB 
  56,02 22 1F 54,65 65,0 12 29,0 38,0 – 48,0 – 43,0 0,69 PHP 22-8M-30RSB 
  57,57 23 1F 57,20 65,0 12 30,0 38,0 – 48,0 – 45,0 0,77 PHP 23-8M-30RSB 
  61,12 24 1F 59,75 70,0 12 30,0 38,0 – 48,0 – 45,0 0,84 PHP 24-8M-30RSB 
                
  63,66 25 1F 62,28 71,0 12 31,0 38,0 – 48,0 – 50,0 0,92 PHP 25-8M-30RSB 
  66,21 26 1F 64,84 75,0 12 32,0 38,0 – 48,0 – 50,0 1,00 PHP 26-8M-30RSB 
  68,75 27 1F 67,39 75,0 12 33,0 38,0 – 48,0 – 50,0 1,06 PHP 27-8M-30RSB 
  71,30 28 1F 70,08 80,0 15 34,0 38,0 – 48,0 – 50,0 1,12 PHP 28-8M-30RSB 
  76,39 30 1F 75,13 85,0 15 36,0 38,0 – 48,0 – 55,0 1,32 PHP 30-8M-30RSB 
                
  78,94 31 1F 77,65 87,0 15 38,0 38,0 – 48,0 – 55,0 1,42 PHP 31-8M-30RSB 
  81,49 32 1F 80,16 90,0 15 40,0 38,0 – 48,0 – 60,0 1,53 PHP 32-8M-30RSB 
  84,03 33 1F 82,68 90,0 15 42,0 38,0 – 48,0 – 60,0 1,64 PHP 33-8M-30RSB 
  86,58 34 1F 85,22 95,0 15 44,0 38,0 – 48,0 – 70,0 1,80 PHP 34-8M-30RSB 
  89,13 35 1F 87,76 95,0 15 45,0 38,0 – 48,0 – 70,0 1,90 PHP 35-8M-30RSB 
                
  91,67 36 1F 90,30 100,0 15 46,0 38,0 – 48,0 – 70,0 1,99 PHP 36-8M-30RSB 
  96,77 38 1F 95,39 105,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 2,27 PHP 38-8M-30RSB 
  101,86 40 1F 100,49 110,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 2,40 PHP 40-8M-30RSB 
  106,95 42 1F 105,58 111,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 2,60 PHP 42-8M-30RSB 
  112,05 44 1F 110,67 121,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 2,80 PHP 44-8M-30RSB 
                
  114,59 45 1F 113,22 121,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 2,90 PHP 45-8M-30RSB 
  122,23 48 1F 120,86 131,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 3,20 PHP 48-8M-30RSB 
  127,32 50 1F 125,95 131,0 15 50,0 38,0 – 48,0 – 75,0 3,30 PHP 50-8M-30RSB 
  132,42 52 1F 131,05 140,0 15 60,0 38,0 – 48,0 – 90,0 3,40 PHP 52-8M-30RSB 
  142,60 56 2F 141,23 151,0 15 60,0 38,0 – 48,0 – 90,0 3,60 PHP 56-8M-30RSB 
                
  152,79 60 2F 151,42 168,0 15 60,0 38,0 – 48,0 – 90,0 3,95 PHP 60-8M-30RSB 
  162,97 64 2F 161,60 172,0 15 60,0 38,0 – 48,0 – 90,0 4,30 PHP 64-8M-30RSB 
  183,35 72 2F 181,97 192,0 15 63,0 38,0 – 48,0 – 95,0 4,80 PHP 72-8M-30RSB 
  203,72 80 2 202,35 – 15 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 5,10 PHP 80-8M-30RSB 
  229,18 90 2 227,81 – 15 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 5,70 PHP 90-8M-30RSB 
                
  285,21 112 5 283,83 – 18 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 6,80 PHP 112-8M-30RSB 
  366,69 144 5 365,32 – 20 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 9,30 PHP 144-8M-30RSB 
  427,81 168 5 426,44 – 20 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 11,40 PHP 168-8M-30RSB 
  488,92 192 5 487,55 – 20 60,0 38,0 – 48,0 – 100,0 16,00 PHP 192-8M-30RSB 
                
8 50 56,02 22 1F 54,65 65,0 12 29,0 60,0 – 70,0 – 43,0 1,00 PHP 22-8M-50RSB 
  58,57 23 1F 57,20 65,0 12 30,0 60,0 – 70,0 – 45,0 1,12 PHP 23-8M-50RSB 
  61,12 24 1F 59,75 70,0 12 30,0 60,0 – 70,0 – 45,0 1,23 PHP 24-8M-50RSB 
  63,66 25 1F 62,28 70,0 12 34,0 60,0 – 70,0 – 50,0 1,37 PHP 25-8M-50RSB 
  66,21 26 1F 64,84 75,0 12 34,0 60,0 – 70,0 – 50,0 1,50 PHP 26-8M-50RSB 
                
  68,75 27 1F 67,39 75,0 15 34,0 60,0 – 70,0 – 50,0 1,59 PHP 27-8M-50RSB 
  71,30 28 1F 70,08 80,0 15 34,0 60,0 – 70,0 – 50,0 1,67 PHP 28-8M-50RSB 
  76,39 30 1F 75,13 85,0 15 38,0 60,0 – 70,0 – 55,0 1,97 PHP 30-8M-50RSB 
  78,94 31 1F 77,65 87,0 15 38,0 60,0 – 70,0 – 55,0 2,12 PHP 31-8M-50RSB 
  81,49 32 1F 80,16 90,0 15 40,0 60,0 – 70,0 – 60,0 2,27 PHP 32-8M-50RSB 
                
  84,03 33 1F 82,68 90,0 15 42,0 60,0 – 70,0 – 60,0 2,42 PHP 33-8M-50RSB 
  86,58 34 1F 85,22 95,0 15 44,0 60,0 – 70,0 – 70,0 2,69 PHP 34-8M-50RSB 
  89,13 35 1F 87,76 95,0 15 45,0 60,0 – 70,0 – 70,0 2,83 PHP 35-8M-50RSB 
  91,67 36 1F 90,30 100,0 15 46,0 60,0 – 70,0 – 70,0 2,97 PHP 36-8M-50RSB 
  96,77 38 1F 95,39 105,0 15 50,0 60,0 – 70,0 – 75,0 3,23 PHP 38-8M-50RSB 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

8 mm pas �i gaur� de centrare ( RSB )   |   14 mm pas �i gaur� de centrare ( RSB )  
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Model 1F Model 7F Model 7 Model 3 Model 2F  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate Codificare 

mm   – – mm         kg – 
 

 

                

8 50 101,86 40 1F 100,49 110,0 18 50,0 60,0 – 70,0 – 75,0 3,50 PHP 40-8M-50RSB 
  104,41 42 1F 103,03 111,0 18 50,0 60,0 – 70,0 – 75,0 3,70 PHP 42-8M-50RSB 
  112,05 44 1F 110,67 121,0 18 50,0 60,0 – 70,0 – 75,0 3,90 PHP 44-8M-50RSB 
  114,59 45 1F 113,22 121,0 18 50,0 60,0 – 70,0 – 75,0 4,00 PHP 45-8M-50RSB 
  122,23 48 1F 120,86 131,0 18 54,0 60,0 – 70,0 – 80,0 4,30 PHP 48-8M-50RSB 
                
  124,78 50 1F 123,41 131,0 18 54,0 60,0 – 70,0 – 80,0 4,48 PHP 50-8M-50RSB 
  127,32 52 1F 125,95 140,0 18 60,0 60,0 – 70,0 – 90,0 4,65 PHP 52-8M-50RSB 
  142,60 56 7F 141,23 151,0 18 60,0 60,0 – 60,0 – 90,0 5,00 PHP 56-8M-50RSB 
  152,79 60 7F 151,42 158,0 18 60,0 60,0 – 60,0 – 90,0 5,30 PHP 60-8M-50RSB 
  162,97 64 7F 161,60 171,0 18 60,0 60,0 – 60,0 – 100,0 5,60 PHP 64-8M-50RSB 
                
  183,35 72 7F 181,97 192,0 18 63,0 60,0 – 60,0 – 100,0 6,80 PHP 72-8M-50RSB 
  203,72 80 7 202,35 – 18 60,0 60,0 – 60,0 – 110,0 6,90 PHP 80-8M-50RSB 
  229,18 90 7 227,81 – 18 60,0 60,0 – 60,0 – 110,0 8,60 PHP 90-8M-50RSB 
  285,21 112 3 283,83 – 20 60,0 60,0 – 60,0 – 110,0 9,60 PHP 112-8M-50RSB 
  366,69 144 3 365,32 – 20 60,0 60,0 – 60,0 – 110,0 13,80 PHP 144-8M-50RSB 
                
  427,81 168 3 426,44 – 20 60,0 60,0 – 60,0 – 120,0 16,00 PHP 168-8M-50RSB 
  488,92 192 3 487,55 – 20 60,0 60,0 – 60,0 – 130,0 22,40 PHP 192-8M-50RSB 
                
8 85 56,02 22 1F 54,65 65,0 12 29,0 95,0 – 105,0 – 43,0 1,55 PHP 22-8M-85RSB 
  58,57 23 1F 57,20 65,0 12 30,0 95,0 – 105,0 – 45,0 1,73 PHP 23-8M-85RSB 
  61,12 24 1F 59,75 70,0 12 30,0 95,0 – 105,0 – 45,0 1,90 PHP 24-8M-85RSB 
  63,66 25 1F 62,28 70,0 12 34,0 95,0 – 105,0 – 50,0 2,08 PHP 25-8M-85RSB 
  66,21 26 1F 64,84 75,0 12 34,0 95,0 – 105,0 – 50,0 2,25 PHP 26-8M-85RSB 
                
  68,75 27 1F 67,39 75,0 12 34,0 95,0 – 105,0 – 50,0 2,40 PHP 27-8M-85RSB 
  71,30 28 1F 70,08 80,0 15 34,0 95,0 – 105,0 – 50,0 2,55 PHP 28-8M-85RSB 
  76,39 30 1F 75,13 85,0 15 35,0 95,0 – 105,0 – 55,0 3,00 PHP 30-8M-85RSB 
  78,94 31 1F 77,65 87,0 15 38,0 95,0 – 105,0 – 55,0 3,23 PHP 31-8M-85RSB 
  81,49 32 1F 80,16 90,0 15 42,0 95,0 – 105,0 – 60,0 3,57 PHP 32-8M-85RSB 
                
  84,03 33 1F 82,68 90,0 15 44,0 95,0 – 105,0 – 60,0 3,75 PHP 33-8M-85RSB 
  86,58 34 1F 85,22 95,0 15 44,0 95,0 – 105,0 – 70,0 4,00 PHP 34-8M-85RSB 
  89,13 35 1F 87,76 95,0 15 44,0 95,0 – 105,0 – 70,0 4,25 PHP 35-8M-85RSB 
  91,67 36 1F 90,30 100,0 15 44,0 95,0 – 105,0 – 70,0 4,50 PHP 36-8M-85RSB 
  96,77 38 1F 95,39 106,0 15 50,0 95,0 – 105,0 – 75,0 4,90 PHP 38-8M-85RSB 
                
  101,86 40 1F 100,49 110,0 18 50,0 95,0 – 105,0 – 75,0 5,20 PHP 40-8M-85RSB 
  106,95 42 1F 105,58 110,0 18 50,0 95,0 – 105,0 – 75,0 6,08 PHP 42-8M-85RSB 
  112,05 44 1F 110,67 121,0 18 50,0 95,0 – 105,0 – 75,0 6,60 PHP 44-8M-85RSB 
  114,59 45 1F 113,22 121,0 18 50,0 95,0 – 105,0 – 75,0 6,85 PHP 45-8M-85RSB 
  122,23 48 1F 120,86 131,0 18 54,0 95,0 – 105,0 – 80,0 7,60 PHP 48-8M-85RSB 
                
  127,32 50 1F 125,95 131,0 20 54,0 95,0 – 105,0 – 80,0 8,15 PHP 50-8M-85RSB 
  132,42 52 1F 131,05 140,0 20 54,0 95,0 – 105,0 – 80,0 8,70 PHP 52-8M-85RSB 
  142,60 56 1F 141,23 151,0 20 54,0 95,0 – 105,0 – 80,0 9,80 PHP 56-8M-85RSB 
  152,79 60 7F 151,42 158,0 20 66,0 95,0 – 95,0 – 100,0 10,10 PHP 60-8M-85RSB 
  162,97 64 7F 161,60 171,0 20 66,0 95,0 – 95,0 – 100,0 10,40 PHP 64-8M-85RSB 
                
  183,35 72 7F 181,97 192,0 20 66,0 95,0 – 95,0 – 110,0 11,40 PHP 72-8M-85RSB 
  203,72 80 3 202,35 – 20 66,0 95,0 – 95,0 – 110,0 11,10 PHP 80-8M-85RSB 
  229,18 90 3 227,81 – 20 66,0 95,0 – 95,0 – 110,0 13,20 PHP 90-8M-85RSB 
  285,21 112 3 283,83 – 24 66,0 95,0 – 95,0 – 110,0 16,30 PHP 112-8M-85RSB 
  366,69 144 3 365,32 – 24 72,0 95,0 – 95,0 – 120,0 21,50 PHP 144-8M-85RSB 
                
  427,81 168 3 426,44 – 24 72,0 95,0 – 95,0 – 120,0 26,10 PHP 168-8M-85RSB 
  488,92 192 3 487,55 – 24 78,0 95,0 – 95,0 – 130,0 30,60 PHP 192-8M-85RSB 
                
14 40 124,78 28 1F 122,12 127,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 4,73 PHP 28-14M-40RSB 
  129,23 29 1F 126,57 138,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 5,09 PHP 29-14M-40RSB 
  133,69 30 1F 130,99 138,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 5,45 PHP 30-14M-40RSB 
  142,60 32 1F 139,88 154,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 6,17 PHP 32-14M-40RSB 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

14 mm pas �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 

PD

L

H

F

 

Model 5  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate Codificare 

mm   – – mm         kg – 
 

 

                

14 40 151,52 34 1F 148,79 160,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 6,88 PHP 34-14M-40RSB 
  160,43 36 1F 157,68 168,0 24 67,0 54,0 – 69,0 – 100,0 7,60 PHP 36-14M-40RSB 
  169,34 38 1F 166,60 183,0 24 80,0 54,0 – 69,0 – 120,0 8,28 PHP 38-14M-40RSB 
  178,25 40 1F 175,49 188,0 24 80,0 54,0 – 69,0 – 120,0 9,26 PHP 40-14M-40RSB 
  196,08 44 1F 193,28 211,0 24 80,0 54,0 – 69,0 – 120,0 10,32 PHP 44-14M-40RSB 
                
  213,90 48 2F 211,11 226,0 24 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 11,50 PHP 48-14M-40RSB 
  249,55 56 2F 246,76 256,0 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 13,05 PHP 56-14M-40RSB 
  285,21 64 2F 282,41 296,0 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 14,40 PHP 64-14M-40RSB 
  320,86 72 5 318,06 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 16,90 PHP 72-14M-40RSB 
  356,51 80 5 353,71 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 18,50 PHP 80-14M-40RSB 
                
  401,07 90 5 398,28 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 20,00 PHP 90-14M-40RSB 
  499,11 112 5 496,32 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 26,70 PHP 112-14M-40RSB 
  641,71 144 5 638,92 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 35,00 PHP 144-14M-40RSB 
  748,66 168 5 745,87 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 44,20 PHP 168-14M-40RSB 
  855,92 192 5 852,82 – 28 82,0 54,0 – 69,0 – 135,0 52,20 PHP 192-14M-40RSB 
                
  962,57 216 5 959,76 – 28 90,0 54,0 – 69,0 – 150,0 60,00 PHP 216-14M-40RSB 
                
14 55 124,78 28 1F 122,12 127,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 5,60 PHP 28-14M-55RSB 
  129,23 29 1F 126,57 138,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 6,10 PHP 29-14M-55RSB 
  133,69 30 1F 130,99 138,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 6,60 PHP 30-14M-55RSB 
  142,60 32 1F 139,88 154,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 7,60 PHP 32-14M-55RSB 
  151,52 34 1F 148,79 160,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 8,60 PHP 34-14M-55RSB 
                
  160,43 36 1F 157,68 168,0 24 67,0 70,0 – 85,0 – 100,0 9,60 PHP 36-14M-55RSB 
  169,34 38 1F 166,60 183,0 24 80,0 70,0 – 85,0 – 120,0 10,80 PHP 38-14M-55RSB 
  178,25 40 1F 175,49 188,0 24 80,0 70,0 – 85,0 – 120,0 11,20 PHP 40-14M-55RSB 
  196,08 44 1F 193,28 211,0 24 80,0 70,0 – 85,0 – 120,0 12,50 PHP 44-14M-55RSB 
  213,90 48 7F 211,11 226,0 24 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 13,70 PHP 48-14M-55RSB 
                
  249,55 56 7F 246,76 256,0 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 14,50 PHP 56-14M-55RSB 
  285,21 64 7F 282,41 296,0 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 15,60 PHP 64-14M-55RSB 
  320,86 72 3 318,06 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 18,50 PHP 72-14M-55RSB 
  356,51 80 3 353,71 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 20,00 PHP 80-14M-55RSB 
  401,07 90 3 398,28 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 22,60 PHP 90-14M-55RSB 
                
  499,11 112 3 496,32 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 29,50 PHP 112-14M-55RSB 
  641,71 144 3 638,92 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 39,00 PHP 144-14M-55RSB 
  748,66 168 3 745,87 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 48,50 PHP 168-14M-55RSB 
  855,62 192 3 852,82 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 135,0 57,80 PHP 192-14M-55RSB 
  962,57 216 3 959,76 – 28 82,0 70,0 – 70,0 – 150,0 67,00 PHP 216-14M-55RSB 
                
14 85 124,78 28 1F 122,12 127,0 24 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 7,70 PHP 28-14M-85RSB 
  129,23 29 1F 126,57 138,0 24 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 8,40 PHP 29-14M-85RSB 
  133,69 30 1F 130,99 138,0 24 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 9,10 PHP 30-14M-85RSB 
  142,60 32 1F 139,88 154,0 24 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 10,50 PHP 32-14M-85RSB 
  151,52 34 1F 148,79 160,0 24 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 11,90 PHP 34-14M-85RSB 
                
  160,43 36 1F 157,68 168,0 32 67,0 102,0 – 117,0 – 100,0 13,20 PHP 36-14M-85RSB 
  169,34 38 1F 166,60 183,0 32 80,0 102,0 – 117,0 – 120,0 15,15 PHP 38-14M-85RSB 
  178,25 40 1F 175,49 188,0 32 90,0 102,0 – 117,0 – 135,0 17,10 PHP 40-14M-85RSB 
  196,08 44 1F 193,28 211,0 32 90,0 102,0 – 117,0 – 135,0 23,30 PHP 44-14M-85RSB 
  213,90 48 1F 211,11 226,0 32 100,0 102,0 – 117,0 – 150,0 25,00 PHP 48-14M-85RSB 
                
  249,55 56 7F 246,76 256,0 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 25,00 PHP 56-14M-85RSB 
  285,21 64 7F 282,41 296,0 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 28,20 PHP 64-14M-85RSB 
  320,86 72 3 318,06 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 28,80 PHP 72-14M-85RSB 
  356,51 80 3 353,71 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 30,10 PHP 80-14M-85RSB 
  401,07 90 3 398,28 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 33,00 PHP 90-14M-85RSB 
                
  499,11 112 3 496,32 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 41,80 PHP 112-14M-85RSB 
  641,71 144 3 638,92 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 52,40 PHP 144-14M-85RSB 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

14 mm pas �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 

PD H
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F

 

Model 3 Model 1F Model 7F Model 7  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate Codificare 

mm   – – mm         kg – 
 

 

                

14 85 748,66 168 3 745,87 – 32 90,0 102,0 – 102,0 – 150,0 60,30 PHP 168-14M-85RSB 
  855,62 192 3 852,82 – 32 100,0 102,0 – 102,0 – 165,0 70,20 PHP 192-14M-85RSB 
  962,57 216 3 959,76 – 32 100,0 102,0 – 102,0 – 165,0 81,00 PHP 216-14M-85RSB 
                
14 115 124,78 28 1F 122,12 127,0 32 67,0 133,0 – 148,0 – 100,0 9,20 PHP 28-14M-115RSB 
  129,23 29 1F 126,57 138,0 32 67,0 133,0 – 148,0 – 100,0 10,20 PHP 29-14M-115RSB 
  133,69 30 1F 130,99 138,0 32 67,0 133,0 – 148,0 – 100,0 11,20 PHP 30-14M-115RSB 
  142,60 32 1F 139,88 154,0 32 67,0 133,0 – 148,0 – 100,0 13,20 PHP 32-14M-115RSB 
  151,52 34 1F 148,79 160,0 32 67,0 133,0 – 148,0 – 100,0 14,80 PHP 34-14M-115RSB 
                
  160,43 36 1F 157,68 168,0 32 80,0 133,0 – 148,0 – 120,0 16,60 PHP 36-14M-115RSB 
  169,34 38 1F 166,60 183,0 32 80,0 133,0 – 148,0 – 120,0 19,20 PHP 38-14M-115RSB 
  178,25 40 1F 175,49 188,0 32 90,0 133,0 – 148,0 – 135,0 20,56 PHP 40-14M-115RSB 
  196,08 44 1F 193,28 211,0 32 94,0 133,0 – 148,0 – 140,0 26,00 PHP 44-14M-115RSB 
  213,90 48 1F 211,11 226,0 32 100,0 133,0 – 148,0 – 150,0 30,00 PHP 48-14M-115RSB 
                
  249,55 56 1F 246,76 256,0 32 100,0 133,0 – 148,0 – 150,0 36,00 PHP 56-14M-115RSB 
  285,21 64 7F 282,41 296,0 32 90,0 133,0 – 133,0 – 150,0 39,00 PHP 64-14M-115RSB 
  320,86 72 3 318,06 – 32 90,0 133,0 – 133,0 – 150,0 32,83 PHP 72-14M-115RSB 
  356,51 80 3 353,71 – 32 90,0 133,0 – 133,0 – 150,0 35,55 PHP 80-14M-115RSB 
  401,07 90 3 398,28 – 32 90,0 133,0 – 133,0 – 150,0 41,00 PHP 90-14M-115RSB 
                
  499,11 112 3 496,32 – 32 90,0 133,0 – 133,0 – 150,0 54,40 PHP 112-14M-115RSB 
  641,71 144 3 638,92 – 32 100,0 133,0 – 133,0 – 165,0 67,80 PHP 144-14M-115RSB 
  748,66 168 3 745,87 – 32 100,0 133,0 – 133,0 – 165,0 75,80 PHP 168-14M-115RSB 
  855,62 192 3 852,82 – 32 100,0 133,0 – 133,0 – 165,0 90,30 PHP 192-14M-115RSB 
  962,57 216 3 959,76 – 32 100,0 133,0 – 133,0 – 165,0 105,00 PHP 216-14M-115RSB 
                
14 170 124,78 28 1F 122,12 127,0 32 67,0 187,0 – 202,0 – 100,0 13,80 PHP 28-14M-170RSB 
  129,23 29 1F 126,57 138,0 32 67,0 187,0 – 202,0 – 100,0 14,20 PHP 29-14M-170RSB 
  133,69 30 1F 130,99 138,0 32 67,0 187,0 – 202,0 – 100,0 15,60 PHP 30-14M-170RSB 
  142,60 32 1F 139,88 154,0 32 67,0 187,0 – 202,0 – 100,0 18,10 PHP 32-14M-170RSB 
  151,52 34 1F 148,79 160,0 32 67,0 187,0 – 202,0 – 100,0 20,40 PHP 34-14M-170RSB 
                
  160,43 36 1F 157,68 168,0 32 80,0 187,0 – 202,0 – 120,0 23,50 PHP 36-14M-170RSB 
  169,34 38 1F 166,60 183,0 32 90,0 187,0 – 202,0 – 135,0 26,50 PHP 38-14M-170RSB 
  178,25 40 1F 175,49 188,0 32 94,0 187,0 – 202,0 – 140,0 30,10 PHP 40-14M-170RSB 
  196,08 44 1F 193,28 211,0 32 100,0 187,0 – 202,0 – 160,0 37,80 PHP 44-14M-170RSB 
  213,90 48 1F 211,11 226,0 32 107,0 187,0 – 202,0 – 160,0 44,50 PHP 48-14M-170RSB 
                
  249,55 56 1F 246,76 256,0 32 110,0 187,0 – 202,0 – 160,0 61,00 PHP 56-14M-170RSB 
  285,21 64 1F 282,41 296,0 32 120,0 187,0 – 202,0 – 180,0 81,00 PHP 64-14M-170RSB 
  320,86 72 7 318,06 – 32 120,0 187,0 – 187,0 – 180,0 61,40 PHP 72-14M-170RSB 
  356,51 80 7 353,71 – 32 108,0 187,0 – 187,0 – 180,0 65,00 PHP 80-14M-170RSB 
  401,07 90 3 398,28 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 180,0 68,00 PHP 90-14M-170RSB 
                
  499,11 112 3 496,32 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 200,0 87,50 PHP 112-14M-170RSB 
  641,71 144 3 638,92 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 220,0 114,80 PHP 144-14M-170RSB 
  748,66 168 3 745,87 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 220,0 125,00 PHP 168-14M-170RSB 
  855,62 192 3 852,82 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 220,0 136,40 PHP 192-14M-170RSB 
  962,57 216 3 959,76 – 38 108,0 187,0 – 187,0 – 220,0 147,00 PHP 216-14M-170RSB 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

5 mm pas �i buc�� conic�   |   8 mm pas �i buc�� conic�  
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Model 3F Model 10 Model 4F Model 12F Model 12  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

mm   – – – mm         kg – 
 

 

                 

5 15 54,11 34 3F 1008 52,97 58 9 25,0 20,5 – 22,0 1,5 43 0,19 PHP 34-5M-15TB 
  57,30 36 3F 1108 56,16 61 9 28,0 20,5 – 22,0 1,5 45 0,20 PHP 36-5M-15TB 
  60,48 38 3F 1108 59,34 65 9 28,0 20,5 – 22,0 1,5 48 0,25 PHP 38-5M-15TB 
  63,66 40 3F 1108 62,52 68 9 28,0 20,5 – 22,0 1,5 52 0,31 PHP 40-5M-15TB 
  70,03 44 3F 1108 68,89 74 9 28,0 20,5 – 22,0 1,5 54 0,40 PHP 44-5M-15TB 
                 
  76,39 48 3F 1210 75,25 80 11 32,0 20,5 – 25,0 4,5 64 0,45 PHP 48-5M-15TB 
  89,13 56 3F 1210 87,99 93 11 32,0 20,5 – 25,0 4,5 70 0,67 PHP 56-5M-15TB 
  101,86 64 3F 1210 100,72 106 11 32,0 20,5 – 25,0 4,5 78 0,96 PHP 64-5M-15TB 
  114,59 72 3F 1610 113,45 118 14 42,0 20,5 – 25,0 4,5 90 1,19 PHP 72-5M-15TB 
  127,32 80 3F 1610 126,18 135 14 42,0 20,5 – 25,0 4,5 92 1,57 PHP 80-5M-15TB 
                 
  143,24 90 10 1610 142,10 – 14 42,0 20,5 2,3 25,0 2,3 92 1,47 PHP 90-5M-15TB 
  178,25 112 10 1610 177,11 – 14 42,0 20,5 2,3 25,0 2,3 92 1,94 PHP 112-5M-15TB 
  216,45 136 10 2012 215,31 – 14 50,0 20,5 5,8 32,0 5,8 106 3,06 PHP 136-5M-15TB 
  238,73 150 10 2012 237,51 – 14 50,0 20,5 5,8 32,0 5,8 106 4,50 PHP 150-5M-15TB 
                 
8 20 56,02 22 4F 1008 54,65 65 9 25,0 28,0 6,0 22,0 – – 0,24 PHP 22-8M-20TB 
  61,12 24 4F 1108 59,75 70 9 28,0 28,0 6,0 22,0 – – 0,30 PHP 24-8M-20TB 
  66,21 26 4F 1108 64,84 75 9 28,0 28,0 6,0 22,0 – – 0,36 PHP 26-8M-20TB 
  71,30 28 4F 1108 70,08 80 9 28,0 28,0 6,0 22,0 – – 0,44 PHP 28-8M-20TB 
  76,39 30 4F 1108 75,13 85 11 28,0 28,0 6,0 22,0 – – 0,45 PHP 30-8M-20TB 
                 
  81,49 32 4F 1610 80,16 90 11 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 0,50 PHP 32-8M-20TB 
  86,58 34 4F 1610 85,22 95 14 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 0,55 PHP 34-8M-20TB 
  91,67 36 4F 1610 90,30 100 14 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 0,68 PHP 36-8M-20TB 
  96,77 38 4F 1610 95,39 106 14 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 0,80 PHP 38-8M-20TB 
  101,86 40 4F 1610 100,49 110 14 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 1,00 PHP 40-8M-20TB 
                 
  106,95 42 4F 1610 105,58 110 14 42,0 28,0 3,0 25,0 – – 1,11 PHP 42-8M-20TB 
  112,05 44 3F 2012 110,67 121 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 92 1,20 PHP 44-8M-20TB 
  122,23 48 3F 2012 120,86 131 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 96 1,60 PHP 48-8M-20TB 
  142,60 56 3F 2012 141,23 151 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 2,40 PHP 56-8M-20TB 
  152,79 60 3F 2012 151,42 162 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 2,55 PHP 60-8M-20TB 
                 
  162,97 64 12F 2012 161,60 171 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 2,70 PHP 64-8M-20TB 
  183,35 72 12F 2012 181,97 192 14 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 3,30 PHP 72-8M-20TB 
  203,72 80 12 2012 202,35 – 16 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 3,50 PHP 80-8M-20TB 
  229,18 90 12 2012 227,81 – 16 50,0 28,0 – 32,0 4,0 110 3,65 PHP 90-8M-20TB 
                 
8 30 50,93 20 4F 1008 49,56 60 9 25,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,23 PHP 20-8M-30TB 
  53,47 21 4F 1008 52,10 65 9 25,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,26 PHP 21-8M-30TB 
  56,02 22 4F 1008 54,65 65 9 25,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,29 PHP 22-8M-30TB 
  58,57 23 4F 1108 57,20 70 9 28,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,32 PHP 23-8M-30TB 
  61,12 24 4F 1108 59,75 70 9 28,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,38 PHP 24-8M-30TB 
                 
  63,66 25 4F 1108 62,29 75 9 28,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,41 PHP 25-8M-30TB 
  66,21 26 4F 1108 64,84 75 9 28,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,45 PHP 26-8M-30TB 
  68,75 27 4F 1108 67,38 80 9 28,0 38,0 16,0 22,0 – – 0,49 PHP 27-8M-30TB 
  71,30 28 4F 1210 70,08 80 11 32,0 38,0 16,0 25,0 – – 0,50 PHP 28-8M-30TB 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

8 mm pas �i buc�� conic�  
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Model 2F Model 6F Model 3F Model 12F Model 12  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

mm   – – – mm         kg – 
 

 

                 

8 30 76,39 30 2F 1615 75,13 85 11 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,55 PHP 30-8M-30TB 
  78,94 31 2F 1615 77,57 90 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,57 PHP 31-8M-30TB 
  81,49 32 2F 1615 80,16 90 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,59 PHP 32-8M-30TB 
  84,03 33 2F 1615 82,66 95 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,73 PHP 33-8M-30TB 
  86,58 34 2F 1615 85,22 95 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,77 PHP 34-8M-30TB 
                 
  89,13 35 2F 1615 87,75 100 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,82 PHP 35-8M-30TB 
  91,67 36 2F 1615 90,30 100 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 0,96 PHP 36-8M-30TB 
  96,77 38 2F 1615 95,39 106 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 1,15 PHP 38-8M-30TB 
  101,86 40 2F 1615 100,49 110 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 1,34 PHP 40-8M-30TB 
  106,95 42 2F 1615 105,58 110 14 42,0 38,0 – 38,0 – – 1,36 PHP 42-8M-30TB 
                 
  112,05 44 6F 2012 110,67 121 14 50,0 38,0 6,0 32,0 – – 1,33 PHP 44-8M-30TB 
  114,59 45 6F 2012 113,22 121 14 50,0 38,0 6,0 32,0 – – 1,62 PHP 45-8M-30TB 
  122,23 48 6F 2012 120,86 131 14 50,0 38,0 6,0 32,0 – – 1,78 PHP 48-8M-30TB 
  127,32 50 6F 2012 125,95 136 14 50,0 38,0 3,0 32,0 3,0 – 2,08 PHP 50-8M-30TB 
  132,42 52 6F 2012 131,04 141 14 50,0 38,0 3,0 32,0 3,0 – 2,39 PHP 52-8M-30TB 
                 
  142,60 56 6F 2012 141,23 151 14 50,0 38,0 6,0 32,0 – – 3,76 PHP 56-8M-30TB 
  147,70 58 6F 2012 146,32 156 14 50,0 38,0 3,0 32,0 3,0 – 3,87 PHP 58-8M-30TB 
  152,79 60 6F 2517 151,42 162 16 60,0 38,0 3,0 45,0 3,0 – 3,98 PHP 60-8M-30TB 
  162,97 64 3F 2517 161,60 171 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 4,20 PHP 64-8M-30TB 
  183,35 72 12F 2517 181,97 192 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 4,30 PHP 72-8M-30TB 
                 
  203,72 80 12 2517 202,35 – 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 4,60 PHP 80-8M-30TB 
  229,18 90 12 2517 227,81 – 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 5,00 PHP 90-8M-30TB 
  285,21 112 12 2517 283,83 – 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 6,20 PHP 112-8M-30TB 
  366,69 144 12 2517 365,32 – 16 60,0 38,0 – 45,0 7,0 125 9,00 PHP 144-8M-30TB 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

8 mm pas �i buc�� conic� 
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Model 10 Model 4F Model 7F Model 6 Model 7  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

mm   – – – mm         kg – 
 

 

                 

8 30 427,81 168 10 3020 426,44 – 25 75,0 38,0 7,0 51,0 7,0 170 15,00 PHP 168-8M-30TB 
  488,92 192 10 3525 487,55 – 35 100,0 38,0 14,0 65,0 7,0 198 18,50 PHP 192-8M-30TB 
                 
8 50 61,12 24 6F 1108 59,75 70 9 32,0 60,0 19,0 22,0 19,0 – 0,35 PHP 24-8M-50TB 
  66,21 26 6F 1108 64,84 75 9 32,0 60,0 19,0 22,0 19,0 – 0,48 PHP 26-8M-50TB 
  68,75 27 6F 1108 67,38 75 9 32,0 60,0 19,0 22,0 19,0 – 0,55 PHP 27-8M-50TB 
  71,30 28 4F 1210 70,08 80 11 32,0 60,0 35,0 22,0 35,0 – 0,60 PHP 28-8M-50TB 
  76,39 30 4F 1615 75,13 85 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 0,65 PHP 30-8M-50TB 
                 
  78,94 31 4F 1615 77,57 87 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 0,77 PHP 31-8M-50TB 
  81,49 32 4F 1615 80,16 90 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 0,82 PHP 32-8M-50TB 
  84,03 33 4F 1615 82,66 90 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 0,98 PHP 33-8M-50TB 
  86,58 34 4F 1615 85,22 95 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 1,06 PHP 34-8M-50TB 
  89,13 35 4F 1615 87,75 95 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 1,18 PHP 35-8M-50TB 
                 
  91,67 36 4F 1615 90,30 100 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 1,30 PHP 36-8M-50TB 
  96,77 38 4F 1615 95,39 105 14 42,0 60,0 23,0 25,0 – – 1,60 PHP 38-8M-50TB 
  101,86 40 4F 2012 100,49 110 14 50,0 60,0 29,0 32,0 – – 1,71 PHP 40-8M-50TB 
  106,95 42 4F 2012 105,58 111 14 50,0 60,0 29,0 32,0 28,0 – 1,75 PHP 42-8M-50TB 
  112,05 44 6F 2012 110,67 121 14 50,0 60,0 – 32,0 28,0 – 1,78 PHP 44-8M-50TB 
                 
  114,59 45 6F 2012 113,22 121 14 50,0 60,0 – 32,0 28,0 – 1,91 PHP 45-8M-50TB 
  122,23 48 6F 2012 120,86 131 14 50,0 60,0 – 32,0 28,0 – 2,30 PHP 48-8M-50TB 
  127,32 50 6F 2012 125,95 131 14 50,0 60,0 – 32,0 28,0 – 2,58 PHP 50-8M-50TB 
  132,42 52 6F 2012 131,04 140 14 50,0 60,0 – 32,0 28,0 – 2,85 PHP 52-8M-50TB 
  142,60 56 6F 2517 141,23 151 16 60,0 60,0 – 45,0 15,0 – 3,40 PHP 56-8M-50TB 
                 
  147,70 58 6F 2517 146,32 156 16 60,0 60,0 – 45,0 15,0 – 3,80 PHP 58-8M-50TB 
  152,79 60 6F 2517 151,42 158 16 60,0 60,0 – 45,0 15,0 – 4,20 PHP 60-8M-50TB 
  162,97 64 6F 2517 161,60 171 16 60,0 60,0 – 45,0 15,0 – 5,00 PHP 64-8M-50TB 
  183,35 72 7F 2517 181,97 192 16 60,0 60,0 7,5 45,0 7,5 125 6,70 PHP 72-8M-50TB 
  203,72 80 6 3020 202,35 – 25 75,0 60,0 4,5 45,0 4,5 – 8,80 PHP 80-8M-50TB 
                 
  229,18 90 7 3020 227,81 – 25 75,0 60,0 4,5 51,0 4,5 160 10,00 PHP 90-8M-50TB 
  285,21 112 7 3020 283,83 – 25 75,0 60,0 4,5 51,0 4,5 170 12,00 PHP 112-8M-50TB 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

8 mm pas �i buc�� conic�   |   14 mm pas �i buc�� conic�  
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Model 8 Model 10 Model 6F Model 7F Model 7  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

mm   – – – mm         kg – 
 

 

                 

8 50 366,69 144 8 3020 365,32 – 25 75,0 60,0 4,5 51,0 4,5 170 15,20 PHP 144-8M-50TB 
  427,81 168 10 3525 426,44 – 25 100,0 60,0 4,5 51,0 4,5 170 16,40 PHP 168-8M-50TB 
  488,92 192 10 3525 487,55 – 25 100,0 60,0 4,5 51,0 4,5 170 21,80 PHP 192-8M-50TB 
                 
8 85 61,12 24 6F 1108 59,75 70 9 28,0 95,0 36,5 22,0 36,5 – 0,46 PHP 24-8M-85TB 
  66,21 26 6F 1108 64,84 75 9 28,0 95,0 36,5 22,0 36,5 – 0,64 PHP 26-8M-85TB 
  71,30 28 6F 1108 70,08 80 9 28,0 95,0 36,5 22,0 36,5 – 0,82 PHP 28-8M-85TB 
  76,39 30 6F 1615 75,13 85 14 42,0 95,0 36,5 22,0 36,5 – 1,17 PHP 30-8M-85TB 
  84,03 33 6F 1615 82,66 90 14 42,0 95,0 36,5 22,0 36,5 – 1,34 PHP 33-8M-85TB 
                 
  86,58 34 6F 1615 85,22 95 14 42,0 95,0 28,5 38,0 28,5 – 1,43 PHP 34-8M-85TB 
  89,13 35 6F 1615 87,75 95 14 42,0 95,0 28,5 38,0 28,5 – 1,54 PHP 35-8M-85TB 
  91,67 36 6F 1615 90,30 100 14 42,0 95,0 28,5 38,0 28,5 – 1,87 PHP 36-8M-85TB 
  96,77 38 6F 1615 95,39 106 14 42,0 95,0 28,5 38,0 28,5 – 2,20 PHP 38-8M-85TB 
  101,86 40 6F 2012 100,49 110 14 50,0 95,0 31,5 32,0 31,5 – 1,80 PHP 40-8M-85TB 
                 
  106,95 42 6F 2012 105,58 110 14 50,0 95,0 31,5 32,0 31,5 – 2,16 PHP 42-8M-85TB 
  112,05 44 6F 2012 110,67 121 14 50,0 95,0 31,5 32,0 31,5 – 2,30 PHP 44-8M-85TB 
  114,59 45 6F 2012 113,22 121 14 50,0 95,0 31,5 32,0 31,5 – 2,39 PHP 45-8M-85TB 
  122,23 48 6F 2517 120,86 131 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 2,66 PHP 48-8M-85TB 
  127,32 50 6F 2517 125,95 131 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 3,11 PHP 50-8M-85TB 
                 
  132,42 52 6F 2517 131,04 140 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 3,56 PHP 52-8M-85TB 
  142,60 56 6F 2517 141,23 151 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 4,45 PHP 56-8M-85TB 
  147,70 58 6F 2517 146,32 158 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 4,89 PHP 58-8M-85TB 
  152,79 60 6F 2517 151,42 158 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 5,33 PHP 60-8M-85TB 
  162,97 64 7F 2517 161,60 171 16 60,0 95,0 25,0 45,0 25,0 – 6,20 PHP 64-8M-85TB 
                 
  183,35 72 7 3020 181,97 192 25 75,0 95,0 22,0 51,0 22,0 – 8,00 PHP 72-8M-85TB 
  203,72 80 8 3020 202,35 – 25 75,0 95,0 22,0 51,0 22,0 – 10,00 PHP 80-8M-85TB 
  229,18 90 8 3020 227,81 – 25 75,0 95,0 22,0 51,0 22,0 – 10,80 PHP 90-8M-85TB 
  285,21 112 8 3020 283,83 – 25 75,0 95,0 22,0 51,0 22,0 170 15,00 PHP 112-8M-85TB 
  366,69 144 8 3535 365,32 – 35 90,0 95,0 3,0 89,0 3,0 190 20,00 PHP 144-8M-85TB 
                 
  427,81 168 8 3535 426,44 – 35 90,0 95,0 3,0 89,0 3,0 190 23,00 PHP 168-8M-85TB 
  488,92 192 8 3535 487,55 – 35 90,0 95,0 3,0 89,0 3,0 190 28,50 PHP 192-8M-85TB 
                 
14 40 124,78 28 6F 2012 122,12 141 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 – 2,66 PHP 28-14M-40TB 
  129,23 29 6F 2012 126,57 141 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 – 2,66 PHP 29-14M-40TB 
  133,69 30 6F 2012 130,99 156 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 – 2,89 PHP 30-14M-40TB 
  142,60 32 6F 2012 139,88 156 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 – 3,51 PHP 32-14M-40TB 
  151,52 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 3,87 PHP 34-14M-40TB 
                 
  155,97 35 6F 2517 153,18 173 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 4,34 PHP 35-14M-40TB 
  160,43 36 6F 2517 157,68 173 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 4,62 PHP 36-14M-40TB 
  169,34 38 6F 2517 166,60 182 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 5,40 PHP 38-14M-40TB 
  178,25 40 6F 2517 175,49 191 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 6,23 PHP 40-14M-40TB 
  187,17 42 6F 2517 184,37 209 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 – 6,75 PHP 42-14M-40TB 
                 
  196,08 44 6F 3020 193,28 209 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 – 7,26 PHP 44-14M-40TB 
  200,54 45 6F 3020 197,74 227 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 – 8,20 PHP 45-14M-40TB 
  213,90 48 6F 3020 211,11 227 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 – 9,33 PHP 48-14M-40TB 
  222,82 50 6F 3020 220,02 246 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 – 10,10 PHP 50-14M-40TB 
  249,55 56 6F 3020 246,76 264 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 – 10,80 PHP 56-14M-40TB 
                 
  267,38 60 7F 3020 264,59 281 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 13,10 PHP 60-14M-40TB 
  285,21 64 7F 3020 282,41 296 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 15,40 PHP 64-14M-40TB 
  320,86 72 7 3020 318,06 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 19,75 PHP 72-14M-40TB 
  356,51 80 8 3020 353,71 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 20,00 PHP 80-14M-40TB 
  401,07 90 8 3020 398,28 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 21,80 PHP 90-14M-40TB 
                 
  499,11 112 8 3020 496,32 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 29,60 PHP 112-14M-40TB 
  641,71 144 8 3020 638,92 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 36,00 PHP 144-14M-40TB 
  748,66 168 8 3020 745,87 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 48,00 PHP 168-14M-40TB 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

14 mm pas �i buc�� conic�  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

mm   – – – mm         kg – 
 

 

                 

14 40 855,62 192 8 3020 852,82 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 53,00 PHP 192-14M-40TB 
  962,56 216 8 3020 960,00 – 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 60,00 PHP 216-14M-40TB 
                 
14 55 124,78 28 6F 2012 122,12 141 14 50,0 70,0 19,0 32,0 19,0 – 2,88 PHP 28-14M-55TB 
  129,23 29 6F 2012 126,57 141 14 50,0 70,0 19,0 32,0 19,0 – 3,18 PHP 29-14M-55TB 
  133,69 30 6F 2517 130,99 156 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 3,21 PHP 30-14M-55TB 
  142,60 32 6F 2517 139,88 156 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 3,90 PHP 32-14M-55TB 
  151,51 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 4,55 PHP 34-14M-55TB 
                 
  155,97 35 6F 2517 153,18 173 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 4,88 PHP 35-14M-55TB 
  160,43 36 6F 2517 157,68 173 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 5,20 PHP 36-14M-55TB 
  169,34 38 6F 2517 166,60 182 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 6,20 PHP 38-14M-55TB 
  178,25 40 6F 2517 175,49 191 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 – 7,00 PHP 40-14M-55TB 
  187,17 42 6F 3020 184,37 209 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 7,80 PHP 42-14M-55TB 
                 
  196,08 44 6F 3020 193,28 209 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 8,42 PHP 44-14M-55TB 
  200,54 45 6F 3020 197,74 227 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 9,51 PHP 45-14M-55TB 
  213,90 48 6F 3020 211,11 227 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 10,64 PHP 48-14M-55TB 
  228,82 50 6F 3020 220,02 246 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 11,52 PHP 50-14M-55TB 
  249,55 56 6F 3020 246,76 264 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 – 12,40 PHP 56-14M-55TB 
                 
  267,38 60 7F 3020 264,59 281 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 14,00 PHP 60-14M-55TB 
  285,21 64 7F 3020 282,41 298 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 15,18 PHP 64-14M-55TB 
  320,86 72 7 3020 318,06 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 20,00 PHP 72-14M-55TB 
  356,51 80 8 3020 353,71 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 22,50 PHP 80-14M-55TB 
  401,07 90 8 3020 398,28 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 25,00 PHP 90-14M-55TB 
                 
  499,11 112 8 3020 496,32 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 33,40 PHP 112-14M-55TB 
  641,71 144 8 3020 638,92 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 46,50 PHP 144-14M-55TB 
  748,66 168 8 3020 745,87 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 58,50 PHP 168-14M-55TB 
  855,62 192 8 3020 852,82 – 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 62,00 PHP 192-14M-55TB 
  962,56 216 10 3535 960,00 – 35 90,0 70,0 9,5 51,0 9,5 190 74,80 PHP 216-14M-55TB 
                 
14 85 124,78 28 6F 2517 122,12 141 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 – 2,70 PHP 28-14M-85TB 
  129,23 29 6F 2517 126,57 141 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 – 3,40 PHP 29-14M-85TB 
  133,69 30 6F 2517 130,99 156 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 – 3,75 PHP 30-14M-85TB 
  142,60 32 6F 2517 139,88 156 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 – 4,80 PHP 32-14M-85TB 
  151,51 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 – 6,00 PHP 34-14M-85TB 
                 
  155,97 35 6F 2517 153,18 173 16 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 – 6,33 PHP 35-14M-85TB 
  160,43 36 6F 3020 157,68 173 25 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 – 6,67 PHP 36-14M-85TB 
  169,34 38 6F 3020 166,60 182 25 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 – 6,80 PHP 38-14M-85TB 
  178,25 40 6F 3020 175,49 191 25 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 – 8,00 PHP 40-14M-85TB 
  181,17 42 6F 3020 184,37 209 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 – 9,90 PHP 42-14M-85TB 
                 
  196,08 44 6F 3020 193,28 209 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 – 11,80 PHP 44-14M-85TB 
  200,54 45 6F 3020 197,74 227 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 – 12,63 PHP 45-14M-85TB 
  213,90 48 6F 3020 211,11 227 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 – 15,10 PHP 48-14M-85TB 
  222,82 50 6F 3535 220,02 246 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 – 16,08 PHP 50-14M-85TB 
  249,55 56 6F 3535 246,76 264 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 – 19,00 PHP 56-14M-85TB 
                 
  267,38 60 6F 3535 264,59 281 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 – 21,00 PHP 60-14M-85TB 
  285,21 64 7F 3535 282,41 298 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 23,00 PHP 64-14M-85TB 
  320,86 72 7 3535 318,06 – 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 25,00 PHP 72-14M-85TB 
  356,51 80 8 3535 353,71 – 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 26,00 PHP 80-14M-85TB 
  401,07 90 8 3535 398,28 – 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 27,80 PHP 90-14M-85TB 
                 
  499,11 112 8 3535 496,32 – 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 36,50 PHP 112-14M-85TB 
  641,71 144 8 4040 638,92 – 40 100,0 102,0 18,5 65,0 18,5 230 48,00 PHP 144-14M-85TB 
  748,66 168 8 4040 745,87 – 40 100,0 102,0 18,5 65,0 18,5 230 60,00 PHP 168-14M-85TB 
  855,62 192 8 4040 852,82 – 40 100,0 102,0 – 102,0 – 230 86,00 PHP 192-14M-85TB 
  962,56 216 8 4040 960,00 – 40 100,0 102,0 – 102,0 – 230 119,50 PHP 216-14M-85TB 
                 
14 115 124,78 28 6F 2517 122,12 141 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 – 3,77 PHP 28-14M-115TB 
  129,23 29 6F 2517 126,57 141 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 – 4,00 PHP 29-14M-115TB 
  133,69 30 6F 2517 130,99 156 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 – 5,00 PHP 30-14M-115TB 
  142,60 32 6F 2517 139,88 156 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 – 6,00 PHP 32-14M-115TB 
  151,52 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 – 7,20 PHP 34-14M-115TB 
                 
  155,97 35 6F 3020 153,18 173 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 – 7,00 PHP 35-14M-115TB 
  160,43 36 6F 3020 157,68 173 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 – 7,30 PHP 36-14M-115TB 
  169,34 38 6F 3020 166,60 182 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 – 8,40 PHP 38-14M-115TB 
  178,25 40 6F 3020 175,49 191 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 – 9,20 PHP 40-14M-115TB 
  187,17 42 6F 3030 184,37 209 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 – 11,60 PHP 42-14M-115TB 
                 
  196,08 44 6F 3030 193,28 209 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 – 14,00 PHP 44-14M-115TB 
  200,54 45 6F 3030 197,74 227 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 – 15,60 PHP 45-14M-115TB 
  213,90 48 6F 3030 211,11 227 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 – 17,10 PHP 48-14M-115TB 
  222,82 50 6F 3535 220,02 246 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 – 21,00 PHP 50-14M-115TB 
  249,55 56 6F 3535 246,76 264 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 – 24,80 PHP 56-14M-115TB 
                 
  267,38 60 6F 3535 264,59 281 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 – 25,90 PHP 60-14M-115TB 
  285,21 64 7F 3535 282,41 298 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 27,00 PHP 64-14M-115TB 
  320,86 72 7 3535 318,06 – 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 33,00 PHP 72-14M-115TB 
  356,51 80 7 3535 353,71 – 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 37,00 PHP 80-14M-115TB 
  401,07 90 7 3535 398,28 – 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 42,00 PHP 90-14M-115TB 
                 
  499,11 112 8 3535 496,32 – 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 56,00 PHP 112-14M-115TB 
                 
                 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea cu profil HiTD 

14 mm pas �i buc�� conic�  
 
 

PD H

F

L
K M

 

 

A PD

L

F

K M
 

 

PD H

F

L
K M

 

Model 8 Model 6F Model 7  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

mm   – – – mm         kg – 
 

 

                 

14 115 641,71 144 8 4040 638,92 – 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 75,00 PHP 144-14M-115TB 
  748,66 168 8 4040 745,87 – 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 92,60 PHP 168-14M-115TB 
  855,62 192 8 4040 852,92 – 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 230,00 PHP 192-14M-115TB 
  962,57 216 8 4040 959,76 – 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 127,00 PHP 216-14M-115TB 
                 
14 170 155,97 35 6F 3030 153,18 173 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 – 10,60 PHP 35-14M-170TB 
  160,43 36 6F 3030 157,68 173 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 – 11,20 PHP 36-14M-170TB 
  169,34 38 6F 3030 167,00 182 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 – 11,70 PHP 38-14M-170TB 
  178,25 40 6F 3030 175,00 191 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 – 13,00 PHP 40-14M-170TB 
  187,17 42 6F 3535 184,37 202 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 14,00 PHP 42-14M-170TB 
                 
  196,08 44 6F 3535 193,00 209 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 15,00 PHP 44-14M-170TB 
  200,54 45 6F 3535 197,74 212 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 16,00 PHP 45-14M-170TB 
  213,90 48 6F 3535 211,00 227 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 19,00 PHP 48-14M-170TB 
  222,82 50 6F 3535 220,02 246 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 23,80 PHP 50-14M-170TB 
  249,55 56 6F 3535 247,00 263 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 – 28,50 PHP 56-14M-170TB 
                 
  267,38 60 6F 4040 264,59 281 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 – 34,80 PHP 60-14M-170TB 
  285,21 64 6F 4040 282,00 298 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 41,00 PHP 64-14M-170TB 
  320,86 72 7 4040 318,00 – 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 46,90 PHP 72-14M-170TB 
  356,51 80 7 4040 354,00 – 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 48,00 PHP 80-14M-170TB 
  401,07 90 7 4040 398,00 – 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 52,50 PHP 90-14M-170TB 
                 
  499,11 112 7 5050 496,00 – 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 242 74,50 PHP 112-14M-170TB 
  641,71 144 8 5050 639,00 – 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 91,00 PHP 144-14M-170TB 
  748,86 168 8 5050 746,00 – 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 116,00 PHP 168-14M-170TB 
  855,62 192 8 5050 853,00 – 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 134,00 PHP 192-14M-170TB 
  962,57 216 8 5050 960,00 – 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 146,50 PHP 216-14M-170TB 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea din�ate clasice 

XL Gaur� de centrare ( RSB )   |   L Gaur� de centrare ( RSB )  
 
 

A H

F

L

PD

 

 

PD H

F

L  

Model 1F Model 1  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune L��imea curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

– mm  – – mm       kg – 
 

 

              

XL 6,4 �i 9,5 16,17 10 1F 15,67 23 5 5 9,5 14,3 19,8 0,02 PHP 10XL037RSB 
  17,79 11 1F 17,29 23 5 5 9,5 14,3 19,8 0,02 PHP 11XL037RSB 
  19,40 12 1F 18,90 25 5 8 12,7 14,3 19,8 0,03 PHP 12XL037RSB 
  21,02 13 1F 20,52 25 6 8 12,7 14,3 19,8 0,03 PHP 13XL037RSB 
  22,64 14 1F 22,14 28 6 9 14,3 14,3 19,8 0,04 PHP 14XL037RSB 
              
  24,26 15 1F 23,76 28 6 11 15,9 14,3 19,8 0,04 PHP 15XL037RSB 
  25,87 16 1F 25,37 32 6 12 17,5 14,3 19,8 0,05 PHP 16XL037RSB 
  27,49 17 1F 26,99 36 6 13 20,0 14,3 19,8 0,05 PHP 17XL037RSB 
  29,11 18 1F 28,61 36 6 13 20,6 14,3 19,8 0,06 PHP 18XL037RSB 
  30,72 19 1F 30,22 36 6 13 20,6 14,3 19,8 0,07 PHP 19XL037RSB 
              
  32,34 20 1F 31,84 38 6 15 23,8 14,3 22,2 0,08 PHP 20XL037RSB 
  33,96 21 1F 33,46 38 6 15 23,8 14,3 22,2 0,09 PHP 21XL037RSB 
  35,57 22 1F 35,07 42 6 16 25,4 14,3 22,2 0,10 PHP 22XL037RSB 
  38,81 24 1F 38,31 44 6 18 27,0 14,3 22,2 0,12 PHP 24XL037RSB 
  42,04 26 1F 41,54 48 6 20 30,0 14,3 22,2 0,14 PHP 26XL037RSB 
              
  43,66 27 1F 43,16 48 6 20 30,0 14,3 22,2 0,15 PHP 27XL037RSB 
  45,28 28 1F 44,78 51 6 20 30,2 14,3 22,2 0,16 PHP 28XL037RSB 
  46,89 29 1F 46,39 51 6 20 30,2 14,3 22,2 0,17 PHP 29XL037RSB 
  48,51 30 1F 48,01 54 6 24 34,9 14,3 22,2 0,19 PHP 30XL037RSB 
  51,74 32 1 51,24 57 8 25 40,0 14,3 25,4 0,11 PHP 32XL037RSB 
              
  54,98 34 1 54,48 – 8 25 38,0 14,3 25,4 0,11 PHP 34XL037RSB 
  56,60 35 1 56,10 – 8 25 38,0 14,3 25,4 0,12 PHP 35XL037RSB 
  58,21 36 1 57,71 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,13 PHP 36XL037RSB 
  61,45 38 1 60,95 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,15 PHP 38XL037RSB 
  64,68 40 1 64,18 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,17 PHP 40XL037RSB 
              
  67,91 42 1 67,41 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,20 PHP 42XL037RSB 
  71,15 44 1 70,65 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,15 PHP 44XL037RSB 
  72,77 45 1 72,27 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,15 PHP 45XL037RSB 
  77,62 48 1 77,12 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,16 PHP 48XL037RSB 
  97,02 60 1 96,52 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,18 PHP 60XL037RSB 
              
  116,43 72 1 115,93 – 8 30 45,0 14,3 25,4 0,23 PHP 72XL037RSB 
              
L 12,7 30,32 10 1F 29,56 36 6 14 22,0 19,0 26,0 0,11 PHP 10L050RSB 
  33,35 11 1F 32,59 39 6 14 22,0 19,0 26,0 0,13 PHP 11L050RSB 
  36,38 12 1F 35,62 42 6 20 28,0 19,0 30,0 0,19 PHP 12L050RSB 
  39,41 13 1F 38,65 45 6 20 28,0 19,0 30,0 0,21 PHP 13L050RSB 
  42,45 14 1F 41,69 48 8 20 28,0 19,0 30,0 0,23 PHP 14L050RSB 
              
  45,48 15 1F 44,72 51 8 23 32,0 19,0 30,0 0,27 PHP 15L050RSB 
  48,51 16 1F 47,75 54 8 24 36,0 19,0 32,0 0,34 PHP 16L050RSB 
  51,54 17 1F 50,78 57 10 24 38,0 19,0 32,0 0,38 PHP 17L050RSB 
  54,57 18 1F 53,81 60 10 27 40,0 19,0 32,0 0,41 PHP 18L050RSB 
  57,61 19 1F 56,85 63 10 27 40,0 19,0 32,0 0,45 PHP 19L050RSB 
              
  60,64 20 1F 59,88 66 10 30 46,0 19,0 32,0 0,50 PHP 20L050RSB 
  63,67 21 1F 62,91 69 10 30 46,0 19,0 32,0 0,55 PHP 21L050RSB 
  66,70 22 1F 65,94 72 10 33 50,0 19,0 32,0 0,62 PHP 22L050RSB 
  69,73 23 1F 68,97 78 10 33 50,0 19,0 26,0 0,65 PHP 23L050RSB 
  72,77 24 1F 72,01 78 12 33 50,0 19,0 26,0 0,68 PHP 24L050RSB 
              
  75,80 25 1F 75,04 85 12 33 50,0 19,0 26,0 0,74 PHP 25L050RSB 
  78,83 26 1F 78,07 85 12 33 50,0 19,0 26,0 0,82 PHP 26L050RSB 
  81,86 27 1F 81,10 91 12 33 50,0 19,0 26,0 0,85 PHP 27L050RSB 
  84,89 28 1F 84,13 91 12 33 50,0 19,0 26,0 0,92 PHP 28L050RSB 
  87,93 29 1F 87,17 91 12 33 50,0 19,0 26,0 1,00 PHP 29L050RSB 
              
  90,96 30 1F 90,20 97 12 33 50,0 19,0 26,0 1,10 PHP 30L050RSB 
  93,99 31 1F 93,23 103 12 33 50,0 19,0 26,0 1,14 PHP 31L050RSB 
 

 
 
 
 
Toate ro�ile de curea XL sunt din aluminiu prevazute cu 2 �uruburi la 90°. În cazul in care se solicit� canal de pan�, reduce�i diametrul maxim cu de doua ori adâncimea canalului de pan�. 
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Ro�i de curea din�ate clasice 

L Gaur� de centrare ( RSB )  
 
 

A H

F

L

PD

 

 

PD

L

H

F

 

Model 1F Model 5  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Sec�iune L��imea curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

– mm  – – mm       kg – 
 

 

              

L 12,7 97,02 32 1F 96,26 103 12 33 50,0 19,0 26,0 1,19 PHP 32L050RSB 
  100,05 33 1F 99,29 106 12 33 50,0 19,0 26,0 1,25 PHP 33L050RSB 
  103,08 34 1F 102,32 115 12 33 50,0 19,0 26,0 1,31 PHP 34L050RSB 
  106,12 35 1F 105,36 115 12 33 50,0 19,0 26,0 1,37 PHP 35L050RSB 
  109,15 36 1F 108,39 115 12 33 50,0 19,0 26,0 1,10 PHP 36L050RSB 
              
  115,21 38 1F 114,45 127 12 33 50,0 19,0 26,0 1,22 PHP 38L050RSB 
  121,28 40 1F 120,52 127 12 33 50,0 19,0 26,0 1,26 PHP 40L050RSB 
  127,34 42 1F 126,58 139 12 33 50,0 19,0 26,0 1,31 PHP 42L050RSB 
  133,40 44 1F 132,64 139 12 33 50,0 19,0 28,0 1,43 PHP 44L050RSB 
  136,44 45 1F 135,68 152 12 33 50,0 19,0 28,0 1,49 PHP 45L050RSB 
              
  145,53 48 1F 144,77 152 12 33 50,0 19,0 28,0 1,55 PHP 48L050RSB 
  151,60 50 5 150,84 – 12 33 50,0 19,0 28,0 1,66 PHP 50L050RSB 
  157,66 52 5 156,90 – 12 33 50,0 19,0 28,0 1,85 PHP 52L050RSB 
  169,79 56 5 169,03 – 12 33 50,0 19,0 28,0 1,97 PHP 56L050RSB 
  172,82 57 5 172,06 – 12 33 50,0 19,0 28,0 2,09 PHP 57L050RSB 
              
  191,91 60 5 191,15 – 15 45 50,0 19,0 42,0 2,30 PHP 60L050RSB 
  218,30 72 5 217,54 – 15 45 75,0 19,0 42,0 2,50 PHP 72L050RSB 
  230,43 76 5 229,67 – 15 45 75,0 19,0 42,0 2,70 PHP 76L050RSB 
  254,68 84 5 253,92 – 15 45 75,0 19,0 42,0 2,90 PHP 84L050RSB 
  283,03 95 5 282,27 – 15 45 75,0 19,0 42,0 3,10 PHP 95L050RSB 
              
  291,06 96 5 290,30 – 15 45 75,0 19,0 42,0 3,30 PHP 96L050RSB 
              
L 19,1 30,32 10 1F 29,56 36 6 14 22,0 25,4 32,0 0,15 PHP 10L075RSB 
  33,35 11 1F 32,59 39 6 14 22,0 25,4 32,0 0,20 PHP 11L075RSB 
  36,38 12 1F 35,62 42 8 20 28,0 25,4 38,0 0,23 PHP 12L075RSB 
  39,41 13 1F 38,65 45 8 20 28,0 25,4 38,0 0,26 PHP 13L075RSB 
  42,45 14 1F 41,69 48 8 20 28,0 25,4 38,0 0,28 PHP 14L075RSB 
              
  45,48 15 1F 44,72 51 8 23 32,0 25,4 38,0 0,36 PHP 15L075RSB 
  48,51 16 1F 47,75 54 8 24 36,0 25,4 41,0 0,45 PHP 16L075RSB 
  51,54 17 1F 50,78 57 10 24 38,0 25,4 41,0 0,50 PHP 17L075RSB 
  54,57 18 1F 53,81 60 10 27 40,0 25,4 41,0 0,55 PHP 18L075RSB 
  57,61 19 1F 56,85 63 10 27 40,0 25,4 41,0 0,60 PHP 19L075RSB 
              
  60,64 20 1F 59,88 66 10 30 46,0 25,4 41,0 0,65 PHP 20L075RSB 
  63,67 21 1F 62,91 69 10 30 46,0 25,4 41,0 0,70 PHP 21L075RSB 
  66,70 22 1F 65,94 72 10 33 50,0 25,4 41,0 0,75 PHP 22L075RSB 
  69,73 23 1F 68,97 78 10 33 50,0 25,4 32,0 0,81 PHP 23L075RSB 
  72,77 24 1F 72,01 79 12 33 50,0 25,4 32,0 0,85 PHP 24L075RSB 
              
  75,80 25 1F 75,04 85 12 33 50,0 25,4 32,0 0,94 PHP 25L075RSB 
  78,83 26 1F 78,07 85 12 33 50,0 25,4 32,0 1,02 PHP 26L075RSB 
  81,86 27 1F 81,10 91 12 33 50,0 25,4 32,0 1,09 PHP 27L075RSB 
  84,89 28 1F 84,13 91 12 33 50,0 25,4 32,0 1,20 PHP 28L075RSB 
  87,93 29 1F 87,17 91 12 33 50,0 25,4 32,0 1,33 PHP 29L075RSB 
              
  90,96 30 1F 90,20 97 12 33 50,0 25,4 32,0 1,33 PHP 30L075RSB 
  93,99 31 1F 93,23 103 12 33 50,0 25,4 32,0 1,39 PHP 31L075RSB 
  97,02 32 1F 96,26 103 12 33 50,0 25,4 32,0 1,45 PHP 32L075RSB 
  100,05 33 1F 99,29 106 12 33 50,0 25,4 32,0 1,56 PHP 33L075RSB 
  103,08 34 1F 102,32 115 12 33 50,0 25,4 32,0 1,70 PHP 34L075RSB 
              
  106,12 35 1F 105,36 115 12 33 50,0 25,4 32,0 1,78 PHP 35L075RSB 
  109,15 36 1F 108,39 115 12 36 55,0 25,4 32,0 1,50 PHP 36L075RSB 
  115,21 38 1F 114,45 127 12 36 55,0 25,4 32,0 1,63 PHP 38L075RSB 
  121,28 40 1F 120,52 127 12 40 60,0 25,4 32,0 1,79 PHP 40L075RSB 
  127,34 42 1F 126,58 139 12 40 60,0 25,4 32,0 1,95 PHP 42L075RSB 
              
  133,40 44 1F 132,64 139 12 40 60,0 25,4 35,0 2,05 PHP 44L075RSB 
  136,44 45 1F 135,68 152 12 40 60,0 25,4 35,0 2,10 PHP 45L075RSB 
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Ro�i de curea din�ate clasice 

L Gaur� de centrare ( RSB )   |   H Gaur� de centrare ( RSB )  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

      

B  

Sec�iune L��imea curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

– mm  – – mm       kg – 
 

 

              

L 19,1 145,53 48 1F 144,77 152 12 40 60,0 25,4 35,0 2,15 PHP 48L075RSB 
  151,60 50 5 150,84 – 12 40 60,0 25,4 35,0 2,25 PHP 50L075RSB 
  157,66 52 5 156,90 – 12 40 60,0 25,4 35,0 2,55 PHP 52L075RSB 
  169,79 56 5 169,03 – 12 40 60,0 25,4 35,0 2,78 PHP 56L075RSB 
  172,82 57 5 172,06 – 12 40 60,0 25,4 35,0 2,91 PHP 57L075RSB 
              
  181,91 60 5 181,15 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,10 PHP 60L075RSB 
  218,30 72 5 217,54 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,29 PHP 72L075RSB 
  230,43 76 5 229,67 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,48 PHP 76L075RSB 
  254,67 84 5 253,91 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,67 PHP 84L075RSB 
  283,03 95 5 282,27 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,76 PHP 95L075RSB 
              
  291,06 96 5 290,30 – 15 45 75,0 25,4 45,0 3,85 PHP 96L075RSB 
  363,83 120 5 363,07 – 15 70 120,0 25,4 45,0 4,50 PHP 120L075RSB 
              
L 25,4 30,32 10 1F 29,56 36 6 14 22,0 32,0 38,0 0,18 PHP 10L100RSB 
  33,35 11 1F 32,59 39 6 14 22,0 32,0 38,0 0,20 PHP 11L100RSB 
  36,38 12 1F 35,62 42 8 20 28,0 32,0 45,0 0,25 PHP 12L100RSB 
  39,41 13 1F 38,65 45 8 20 28,0 32,0 45,0 0,30 PHP 13L100RSB 
  42,45 14 1F 41,69 48 8 20 28,0 32,0 45,0 0,34 PHP 14L100RSB 
              
  45,48 15 1F 44,72 51 8 23 32,0 32,0 45,0 0,40 PHP 15L100RSB 
  48,51 16 1F 47,75 54 8 24 36,0 32,0 45,0 0,48 PHP 16L100RSB 
  51,54 17 1F 50,78 57 10 24 38,0 32,0 45,0 0,57 PHP 17L100RSB 
  54,57 18 1F 53,81 60 10 27 40,0 32,0 45,0 0,62 PHP 18L100RSB 
  57,61 19 1F 56,85 63 10 27 40,0 32,0 45,0 0,69 PHP 19L100RSB 
              
  60,64 20 1F 59,88 66 10 30 46,0 32,0 45,0 0,76 PHP 20L100RSB 
  63,67 21 1F 62,91 69 10 30 46,0 32,0 45,0 0,82 PHP 21L100RSB 
  66,70 22 1F 65,94 72 10 33 50,0 32,0 45,0 0,92 PHP 22L100RSB 
  69,73 23 1F 68,97 78 10 33 50,0 32,0 38,0 0,98 PHP 23L100RSB 
  72,77 24 1F 72,01 78 12 33 50,0 32,0 38,0 1,06 PHP 24L100RSB 
              
  75,80 25 1F 75,04 85 12 33 50,0 32,0 38,0 1,14 PHP 25L100RSB 
  78,83 26 1F 78,07 85 12 33 50,0 32,0 38,0 1,24 PHP 26L100RSB 
  81,86 27 1F 81,10 91 12 33 50,0 32,0 38,0 1,33 PHP 27L100RSB 
  84,89 28 1F 84,13 91 12 33 50,0 32,0 38,0 1,40 PHP 28L100RSB 
  87,93 29 1F 87,17 91 12 33 50,0 32,0 38,0 1,70 PHP 29L100RSB 
              
  90,96 30 1F 90,20 97 12 33 50,0 32,0 38,0 1,70 PHP 30L100RSB 
  97,02 32 1F 96,26 103 12 33 50,0 32,0 38,0 1,80 PHP 32L100RSB 
  100,05 33 1F 99,29 106 12 33 50,0 32,0 38,0 1,92 PHP 33L100RSB 
  103,08 34 1F 102,32 115 12 33 50,0 32,0 38,0 2,09 PHP 34L100RSB 
  106,12 35 1F 105,36 115 12 33 50,0 32,0 38,0 2,19 PHP 35L100RSB 
              
  109,15 36 1F 108,39 115 12 36 55,0 32,0 32,0 1,50 PHP 36L100RSB 
  115,21 38 1F 114,45 127 12 36 55,0 32,0 32,0 1,77 PHP 38L100RSB 
  121,28 40 1F 120,52 127 12 40 60,0 32,0 32,0 1,90 PHP 40L100RSB 
  127,34 42 1F 126,58 139 12 40 60,0 32,0 32,0 2,11 PHP 42L100RSB 
  133,40 44 1F 132,64 139 12 40 60,0 32,0 35,0 2,30 PHP 44L100RSB 
              
  136,44 45 1F 135,68 152 12 40 60,0 32,0 35,0 2,40 PHP 45L100RSB 
  145,53 48 1F 144,77 152 12 40 60,0 32,0 35,0 2,49 PHP 48L100RSB 
  151,60 50 5 150,84 – 12 40 60,0 32,0 35,0 2,68 PHP 50L100RSB 
  157,66 52 5 156,90 – 12 40 60,0 32,0 35,0 2,87 PHP 52L100RSB 
  169,79 56 5 169,03 – 12 40 60,0 32,0 35,0 3,06 PHP 56L100RSB 
              
  172,82 57 5 172,06 – 12 40 60,0 32,0 35,0 3,25 PHP 57L100RSB 
  191,91 60 5 191,15 – 15 45 75,0 32,0 45,0 3,44 PHP 60L100RSB 
  218,30 72 5 217,54 – 15 45 75,0 32,0 45,0 3,63 PHP 72L100RSB 
  230,43 76 5 229,67 – 15 45 75,0 32,0 45,0 3,82 PHP 76L100RSB 
  254,68 84 5 253,92 – 15 45 75,0 32,0 45,0 4,01 PHP 84L100RSB 
              
  283,03 95 5 282,27 – 15 45 75,0 32,0 45,0 4,11 PHP 95L100RSB 
  291,06 96 5 290,30 – 15 45 75,0 32,0 45,0 4,20 PHP 96L100RSB 
  363,83 120 5 363,07 – 15 70 120,0 32,0 45,0 5,00 PHP 120L100RSB 
              
H 19,1 56,60 14 1F 55,23 63 10 27 40,0 27,0 40,0 0,50 PHP 14H075RSB 
  60,64 15 1F 59,27 67 10 30 46,0 27,0 40,0 0,55 PHP 15H075RSB 
  64,68 16 1F 63,31 71 10 30 45,0 27,0 40,0 0,60 PHP 16H075RSB 
  68,72 17 1F 67,35 75 10 30 46,0 27,0 40,0 0,70 PHP 17H075RSB 
  72,77 18 1F 71,40 79 12 36 55,0 27,0 40,0 0,80 PHP 18H075RSB 
              
  76,81 19 1F 75,44 83 12 40 60,0 27,0 40,0 1,00 PHP 19H075RSB 
  80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 27,0 40,0 1,10 PHP 20H075RSB 
  84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 27,0 40,0 1,20 PHP 21H075RSB 
  88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 27,0 40,0 1,40 PHP 22H075RSB 
  92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 27,0 40,0 1,50 PHP 23H075RSB 
              
  97,02 24 1F 95,65 103 12 47 75,0 27,0 40,0 1,60 PHP 24H075RSB 
  101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 27,0 40,0 1,70 PHP 25H075RSB 
  105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 27,0 40,0 1,80 PHP 26H075RSB 
  109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 27,0 40,0 1,90 PHP 27H075RSB 
  113,19 28 1F 111,82 119 15 54 80,0 27,0 40,0 2,00 PHP 28H075RSB 
              
  117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 27,0 40,0 2,05 PHP 29H075RSB 
  121,28 30 1F 119,91 127 15 54 80,0 27,0 40,0 2,10 PHP 30H075RSB 
  125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 27,0 40,0 2,15 PHP 31H075RSB 
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H 19,1 129,36 32 1F 127,99 135 15 54 80,0 27,0 40,0 2,20 PHP 32H075RSB 
  133,40 33 1F 132,03 142 15 54 80,0 27,0 40,0 2,25 PHP 33H075RSB 
  137,45 34 1F 136,08 142 15 54 80,0 27,0 40,0 2,30 PHP 34H075RSB 
  141,49 35 1F 140,12 151 15 54 80,0 27,0 40,0 2,35 PHP 35H075RSB 
  145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 27,0 40,0 2,40 PHP 36H075RSB 
              
  153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 27,0 40,0 2,60 PHP 38H075RSB 
  161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 27,0 40,0 2,80 PHP 40H075RSB 
  169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 27,0 40,0 2,90 PHP 42H075RSB 
  177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 27,0 40,0 2,70 PHP 44H075RSB 
  181,91 45 5F 180,54 192 20 54 90,0 27,0 45,0 2,85 PHP 45H075RSB 
              
  194,04 48 5F 192,67 200 20 54 90,0 27,0 45,0 3,00 PHP 48H075RSB 
  202,13 50 5 200,76 – 20 54 90,0 27,0 45,0 3,25 PHP 50H075RSB 
              
H 19,1 �i 25,4 56,60 14 1F 55,23 63 10 27 40,0 33,3 45,0 0,65 PHP 14H100RSB 
  60,64 15 1F 59,27 67 10 30 46,0 33,3 45,0 0,75 PHP 15H100RSB 
  64,67 16 1F 63,30 71 10 30 46,0 33,3 45,0 0,85 PHP 16H100RSB 
  68,72 17 1F 67,35 75 10 30 46,0 33,3 45,0 0,97 PHP 17H100RSB 
  72,77 18 1F 71,40 79 12 30 55,0 33,3 45,0 1,10 PHP 18H100RSB 
              
  76,81 19 1F 75,44 83 12 36 60,0 33,3 45,0 1,20 PHP 19H100RSB 
  80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 33,3 45,0 1,40 PHP 20H100RSB 
  84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 33,3 45,0 1,60 PHP 21H100RSB 
  88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 33,3 45,0 1,70 PHP 22H100RSB 
  92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 33,3 45,0 1,83 PHP 23H100RSB 
              
  97,03 24 1F 95,66 103 12 47 75,0 33,3 45,0 1,95 PHP 24H100RSB 
  101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 33,3 45,0 2,19 PHP 25H100RSB 
  105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 33,3 45,0 2,43 PHP 26H100RSB 
  109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 33,3 45,0 2,57 PHP 27H100RSB 
  113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 33,3 45,0 2,70 PHP 28H100RSB 
              
  117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 33,3 45,0 2,95 PHP 29H100RSB 
  121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 33,3 45,0 3,20 PHP 30H100RSB 
  125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 33,3 45,0 3,35 PHP 31H100RSB 
  129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 33,3 45,0 3,50 PHP 32H100RSB 
  133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 33,3 45,0 3,78 PHP 33H100RSB 
              
  137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 33,3 45,0 4,05 PHP 34H100RSB 
  141,49 35 1F 140,12 151 20 54 80,0 33,3 45,0 4,35 PHP 35H100RSB 
  145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 33,3 45,0 4,65 PHP 36H100RSB 
  153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 33,3 45,0 4,98 PHP 38H100RSB 
  161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 33,3 45,0 5,30 PHP 40H100RSB 
              
  169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 33,3 45,0 5,50 PHP 42H100RSB 
  177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 33,3 50,0 4,00 PHP 44H100RSB 
  181,91 45 5F 180,54 192 20 54 80,0 33,3 50,0 4,25 PHP 45H100RSB 
  194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 33,3 50,0 4,50 PHP 48H100RSB 
  202,13 50 5 200,76 – 20 54 90,0 33,3 50,0 4,94 PHP 50H100RSB 
              
  210,21 52 5 208,84 – 20 54 90,0 33,3 50,0 5,38 PHP 52H100RSB 
  230,42 57 5 229,05 – 20 54 90,0 33,3 50,0 5,82 PHP 57H100RSB 
  234,47 58 5 233,10 – 20 54 90,0 33,3 50,0 5,82 PHP 58H100RSB 
  242,55 60 5 241,18 – 20 70 120,0 33,3 50,0 6,25 PHP 60H100RSB 
  282,98 70 5 281,61 – 20 70 120,0 33,3 55,0 7,55 PHP 70H100RSB 
              
  291,06 72 5 289,69 – 20 70 120,0 33,3 55,0 8,85 PHP 72H100RSB 
  307,23 76 5 305,86 – 20 70 120,0 33,3 55,0 9,43 PHP 76H100RSB 
  339,57 84 5 338,20 – 20 70 120,0 33,3 55,0 10,00 PHP 84H100RSB 
  388,08 96 5 386,71 – 24 70 120,0 33,3 60,0 10,48 PHP 96H100RSB 
  485,10 120 5 483,73 – 24 70 120,0 33,3 60,0 13,10 PHP 120H100RSB 
              
  630,63 156 5 629,26 – 24 70 130,0 33,3 60,0 17,20 PHP 156H100RSB 
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H 38,1 56,60 14 1F 55,23 63 12 27 40,0 46,0 58,0 0,82 PHP 14H150RSB 
  60,64 15 1F 59,27 67 12 30 46,0 46,0 58,0 0,96 PHP 15H150RSB 
  64,67 16 1F 63,30 71 12 30 46,0 46,0 58,0 1,10 PHP 16H150RSB 
  68,72 17 1F 67,35 75 12 30 46,0 46,0 58,0 1,30 PHP 17H150RSB 
  72,77 18 1F 71,40 79 12 30 55,0 46,0 58,0 1,50 PHP 18H150RSB 
              
  76,81 19 1F 75,44 83 12 36 60,0 46,0 58,0 1,70 PHP 19H150RSB 
  80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 46,0 58,0 1,80 PHP 20H150RSB 
  84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 46,0 58,0 2,20 PHP 21H150RSB 
  88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 46,0 58,0 2,30 PHP 22H150RSB 
  92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 46,0 58,0 2,45 PHP 23H150RSB 
              
  97,03 24 1F 95,66 103 12 47 75,0 46,0 58,0 2,60 PHP 24H150RSB 
  101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 46,0 58,0 2,90 PHP 25H150RSB 
  105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 46,0 58,0 3,20 PHP 26H150RSB 
  109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 46,0 58,0 3,30 PHP 27H150RSB 
  113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 46,0 58,0 3,39 PHP 28H150RSB 
              
  117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 46,0 58,0 3,75 PHP 29H150RSB 
  121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 46,0 58,0 4,10 PHP 30H150RSB 
  125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 46,0 58,0 4,43 PHP 31H150RSB 
  129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 46,0 58,0 4,77 PHP 32H150RSB 
  133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 46,0 58,0 5,08 PHP 33H150RSB 
              
  137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 46,0 58,0 5,40 PHP 34H150RSB 
  141,49 35 1F 140,12 151 20 54 80,0 46,0 58,0 5,71 PHP 35H150RSB 
  145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 46,0 58,0 6,02 PHP 36H150RSB 
  153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 46,0 58,0 6,76 PHP 38H150RSB 
  161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 46,0 58,0 7,50 PHP 40H150RSB 
              
  169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 46,0 58,0 8,00 PHP 42H150RSB 
  177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 46,0 58,0 5,00 PHP 44H150RSB 
  181,91 45 5F 180,54 192 20 48 80,0 46,0 58,0 5,05 PHP 45H150RSB 
  194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 46,0 65,0 5,10 PHP 48H150RSB 
  202,13 50 5 200,76 – 20 54 90,0 46,0 65,0 5,75 PHP 50H150RSB 
              
  210,21 52 5 208,84 – 20 54 90,0 46,0 65,0 6,40 PHP 52H150RSB 
  230,43 57 5 229,06 – 20 54 90,0 46,0 65,0 6,75 PHP 57H150RSB 
  234,47 58 5 233,10 – 20 54 90,0 46,0 65,0 7,05 PHP 58H150RSB 
  242,55 60 5 241,18 – 20 70 120,0 46,0 65,0 7,70 PHP 60H150RSB 
  282,98 70 5 281,61 – 20 70 120,0 46,0 65,0 8,20 PHP 70H150RSB 
              
  291,06 72 5 289,69 – 20 70 120,0 46,0 65,0 8,70 PHP 72H150RSB 
  307,23 76 5 305,86 – 20 70 120,0 46,0 65,0 9,67 PHP 76H150RSB 
  339,57 84 5 338,20 – 20 70 120,0 46,0 65,0 10,64 PHP 84H150RSB 
  388,08 96 5 386,71 – 24 70 120,0 46,0 65,0 13,40 PHP 96H150RSB 
  485,10 120 5 483,73 – 24 70 120,0 46,0 65,0 15,70 PHP 120H150RSB 
              
  630,63 156 5 629,26 – 24 70 130,0 46,0 65,0 19,10 PHP 156H150RSB 
              
H 50,8 56,60 14 1F 55,23 63 12 27 40,0 59,5 70,0 1,25 PHP 14H200RSB 
  60,64 15 1F 59,27 67 12 30 46,0 59,5 70,0 1,33 PHP 15H200RSB 
  64,67 16 1F 63,30 71 12 30 46,0 59,5 70,0 1,40 PHP 16H200RSB 
  68,72 17 1F 67,35 75 12 30 46,0 59,5 70,0 1,67 PHP 17H200RSB 
  72,77 18 1F 71,40 79 12 30 55,0 59,5 70,0 1,94 PHP 18H200RSB 
              
  76,81 19 1F 75,44 83 12 36 60,0 59,5 70,0 2,18 PHP 19H200RSB 
  80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 59,5 70,0 2,43 PHP 20H200RSB 
  84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 59,5 70,0 2,60 PHP 21H200RSB 
  88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 59,5 70,0 2,80 PHP 22H200RSB 
  92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 59,5 70,0 2,89 PHP 23H200RSB 
              
  97,03 24 1F 95,66 103 12 47 75,0 59,5 70,0 2,97 PHP 24H200RSB 
  101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 59,5 70,0 2,89 PHP 25H200RSB 
  105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 59,5 70,0 3,90 PHP 26H200RSB 
  109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 59,5 70,0 3,44 PHP 27H200RSB 
  113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 59,5 70,0 4,60 PHP 28H200RSB 
              
  117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 59,5 70,0 4,80 PHP 29H200RSB 
  121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 59,5 70,0 5,00 PHP 30H200RSB 
  125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 59,5 70,0 5,47 PHP 31H200RSB 
  129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 59,5 70,0 5,93 PHP 32H200RSB 
  133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 59,5 70,0 6,33 PHP 33H200RSB 
              
  137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 59,5 70,0 6,73 PHP 34H200RSB 
  141,49 35 1F 140,12 151 20 54 80,0 59,5 70,0 7,13 PHP 35H200RSB 
  145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 59,5 70,0 7,53 PHP 36H200RSB 
  153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 59,5 70,0 8,32 PHP 38H200RSB 
  161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 59,5 70,0 9,11 PHP 40H200RSB 
              
  169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 59,5 70,0 9,70 PHP 42H200RSB 
  177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 59,5 70,0 5,00 PHP 44H200RSB 
  181,91 45 5F 180,54 192 20 48 80,0 59,5 70,0 5,37 PHP 45H200RSB 
  194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 59,5 75,0 5,73 PHP 48H200RSB 
  202,13 50 5 200,76 – 20 54 90,0 59,5 75,0 6,62 PHP 50H200RSB 
              
  210,21 52 5 208,84 – 20 54 90,0 59,5 75,0 7,50 PHP 52H200RSB 
  230,43 57 5 229,06 – 20 54 90,0 59,5 75,0 8,76 PHP 57H200RSB 
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H 50,8 234,47 58 5 233,10 – 20 54 90,0 59,5 75,0 8,39 PHP 58H200RSB 
  242,55 60 5 241,18 – 20 70 120,0 59,5 75,0 9,27 PHP 60H200RSB 
  282,98 70 5 281,61 – 20 70 120,0 59,5 75,0 9,80 PHP 70H200RSB 
  291,06 72 5 289,69 – 20 70 120,0 59,5 75,0 10,32 PHP 72H200RSB 
  307,23 76 5 305,86 – 20 70 120,0 59,5 75,0 11,41 PHP 76H200RSB 
              
  339,57 84 5 338,20 – 20 70 120,0 59,5 75,0 12,50 PHP 84H200RSB 
  388,08 96 5 386,71 – 24 70 120,0 59,5 75,0 14,00 PHP 96H200RSB 
  485,10 120 5 483,73 – 24 70 120,0 59,5 75,0 18,10 PHP 120H200RSB 
  630,63 156 5 629,26 – 24 70 130,0 59,5 75,0 22,00 PHP 156H200RSB 
              
H 76,2 56,60 14 1F 55,23 63 14 27 40,0 85,5 100,0 1,80 PHP 14H300RSB 
  60,64 15 1F 59,27 67 14 30 46,0 85,5 100,0 1,90 PHP 15H300RSB 
  64,67 16 1F 63,30 71 14 30 46,0 85,5 100,0 2,00 PHP 16H300RSB 
  68,72 17 1F 67,35 75 14 30 46,0 85,5 100,0 2,24 PHP 17H300RSB 
  72,77 18 1F 71,40 79 14 30 55,0 85,5 100,0 2,47 PHP 18H300RSB 
              
  76,81 19 1F 75,44 83 14 36 60,0 85,5 100,0 2,90 PHP 19H300RSB 
  80,85 20 1F 79,48 87 15 41 62,0 85,5 100,0 3,20 PHP 20H300RSB 
  84,89 21 1F 83,52 91 15 43 67,0 85,5 100,0 3,60 PHP 21H300RSB 
  88,94 22 1F 87,57 95 15 45 70,0 85,5 100,0 4,00 PHP 22H300RSB 
  92,98 23 1F 91,61 98 15 46 72,0 85,5 100,0 4,35 PHP 23H300RSB 
              
  97,03 24 1F 95,66 103 15 47 75,0 85,5 100,0 4,70 PHP 24H300RSB 
  101,06 25 1F 99,69 107 15 47 75,0 85,5 100,0 5,24 PHP 25H300RSB 
  105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 85,5 100,0 5,78 PHP 26H300RSB 
  109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 85,5 100,0 6,16 PHP 27H300RSB 
  113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 85,5 100,0 6,54 PHP 28H300RSB 
              
  117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 85,5 100,0 6,77 PHP 29H300RSB 
  121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 85,5 100,0 7,00 PHP 30H300RSB 
  125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 85,5 100,0 7,83 PHP 31H300RSB 
  129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 85,5 100,0 8,66 PHP 32H300RSB 
  133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 85,5 100,0 9,23 PHP 33H300RSB 
              
  137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 85,5 100,0 9,79 PHP 34H300RSB 
  141,47 35 1F 140,10 151 20 54 80,0 85,5 100,0 10,36 PHP 35H300RSB 
  145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 85,5 100,0 10,92 PHP 36H300RSB 
  153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 85,5 100,0 12,20 PHP 38H300RSB 
  161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 85,5 100,0 13,50 PHP 40H300RSB 
              
  169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 85,5 100,0 14,50 PHP 42H300RSB 
  177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 85,5 100,0 8,06 PHP 44H300RSB 
  194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 85,5 100,0 9,67 PHP 48H300RSB 
  202,13 50 5 200,76 – 20 54 90,0 85,5 100,0 10,87 PHP 50H300RSB 
  230,43 57 5 229,06 – 20 54 90,0 85,5 100,0 11,92 PHP 57H300RSB 
              
  234,47 58 5 233,10 – 20 54 90,0 85,5 100,0 12,07 PHP 58H300RSB 
  242,55 60 5 241,18 – 20 70 120,0 85,5 100,0 13,30 PHP 60H300RSB 
  291,06 72 5 289,69 – 20 70 120,0 85,5 100,0 15,70 PHP 72H300RSB 
  307,24 76 5 305,87 – 20 70 120,0 85,5 100,0 16,17 PHP 76H300RSB 
  339,57 84 5 338,20 – 20 70 120,0 85,5 100,0 17,10 PHP 84H300RSB 
              
  388,09 96 5 386,72 – 24 70 120,0 85,5 100,0 20,40 PHP 96H300RSB 
  485,12 120 5 483,75 – 24 70 120,0 85,5 100,0 27,80 PHP 120H300RSB 
  630,63 156 5 629,26 – 24 70 130,0 85,5 100,0 35,00 PHP 156H300RSB 
              
XH 50,8 127,34 18 1F 124,54 141 24 67 100,0 65,1 80,0 5,00 PHP 18XH200RSB 
  134,41 19 1F 131,61 146 24 67 100,0 65,1 80,0 5,50 PHP 19XH200RSB 
  141,49 20 1F 138,69 155 24 67 100,0 65,1 80,0 6,00 PHP 20XH200RSB 
  148,56 21 1F 145,76 169 24 73 110,0 65,1 80,0 6,60 PHP 21XH200RSB 
  155,64 22 1F 152,84 169 24 73 110,0 65,1 80,0 7,20 PHP 22XH200RSB 
              
  169,79 24 1F 166,99 183 24 80 120,0 65,1 80,0 8,60 PHP 24XH200RSB 
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XH 50,8 176,86 25 1F 174,06 198 24 80 120,0 65,1 80,0 9,40 PHP 25XH200RSB 
  183,93 26 1F 181,13 198 24 80 120,0 65,1 80,0 9,70 PHP 26XH200RSB 
  191,01 27 1F 188,21 212 24 80 120,0 65,1 80,0 9,90 PHP 27XH200RSB 
  198,09 28 1F 195,29 212 24 80 120,0 65,1 80,0 10,00 PHP 28XH200RSB 
  212,23 30 1F 209,43 226 24 80 120,0 65,1 80,0 10,40 PHP 30XH200RSB 
              
  226,38 32 1F 223,58 240 24 80 120,0 65,1 80,0 11,20 PHP 32XH200RSB 
  240,53 34 1F 237,73 256 24 80 120,0 65,1 80,0 12,60 PHP 34XH200RSB 
  268,83 38 5 266,03 – 28 100 150,0 65,1 80,0 14,60 PHP 38XH200RSB 
  282,98 40 5 280,18 – 28 100 150,0 65,1 100,0 16,00 PHP 40XH200RSB 
  339,57 48 5 336,77 – 28 100 150,0 65,1 100,0 18,40 PHP 48XH200RSB 
              
  424,47 60 5 421,67 – 28 100 150,0 65,1 100,0 24,30 PHP 60XH200RSB 
              
XH 76,2 127,34 18 1F 124,54 141 28 67 100,0 92,1 110,0 6,80 PHP 18XH300RSB 
  134,41 19 1F 131,61 146 28 67 100,0 92,1 110,0 7,10 PHP 19XH300RSB 
  141,49 20 1F 138,69 155 28 67 100,0 92,1 110,0 7,40 PHP 20XH300RSB 
  148,56 21 1F 145,76 169 28 73 110,0 92,1 110,0 8,20 PHP 21XH300RSB 
  155,64 22 1F 152,84 169 28 73 110,0 92,1 110,0 9,00 PHP 22XH300RSB 
              
  169,79 24 1F 166,99 183 28 80 120,0 92,1 110,0 10,60 PHP 24XH300RSB 
  176,86 25 1F 174,06 198 28 80 120,0 92,1 110,0 11,80 PHP 25XH300RSB 
  183,93 26 1F 181,13 198 28 80 120,0 92,1 110,0 12,00 PHP 26XH300RSB 
  191,01 27 1F 188,21 212 28 80 120,0 92,1 110,0 12,50 PHP 27XH300RSB 
  198,09 28 1F 195,29 212 28 80 150,0 92,1 110,0 13,00 PHP 28XH300RSB 
              
  212,23 30 1F 209,43 226 28 80 150,0 92,1 110,0 13,75 PHP 30XH300RSB 
  226,38 32 1F 223,58 240 28 80 150,0 92,1 110,0 14,70 PHP 32XH300RSB 
  240,53 34 1F 237,73 256 28 80 150,0 92,1 110,0 16,30 PHP 34XH300RSB 
  268,83 38 5 266,03 – 32 100 150,0 92,1 120,0 18,30 PHP 38XH300RSB 
  282,98 40 5 280,18 – 32 100 150,0 92,1 120,0 19,90 PHP 40XH300RSB 
              
  339,57 48 5 336,77 – 32 100 175,0 92,1 120,0 22,50 PHP 48XH300RSB 
  424,47 60 5 421,67 – 32 100 175,0 92,1 120,0 31,50 PHP 60XH300RSB 
              
XH 101,6 127,34 18 1F 124,54 141 32 67 100,0 119,0 132,0 8,50 PHP 18XH400RSB 
  134,41 19 1F 131,61 146 32 67 100,0 119,0 132,0 9,00 PHP 19XH400RSB 
  141,49 20 1F 138,69 155 32 67 100,0 119,0 132,0 9,40 PHP 20XH400RSB 
  148,56 21 1F 145,76 169 32 73 110,0 119,0 132,0 10,50 PHP 21XH400RSB 
  155,64 22 1F 152,84 169 32 73 110,0 119,0 132,0 11,50 PHP 22XH400RSB 
              
  169,79 24 1F 166,99 183 32 80 120,0 119,0 132,0 13,40 PHP 24XH400RSB 
  176,86 25 1F 174,06 198 32 80 120,0 119,0 132,0 14,50 PHP 25XH400RSB 
  183,93 26 1F 181,13 198 32 80 120,0 119,0 132,0 15,60 PHP 26XH400RSB 
  191,01 27 1F 188,21 212 32 80 120,0 119,0 132,0 15,10 PHP 27XH400RSB 
  198,09 28 1F 195,29 212 32 100 150,0 119,0 132,0 14,50 PHP 28XH400RSB 
              
  212,23 30 1F 209,43 227 32 100 150,0 119,0 132,0 16,00 PHP 30XH400RSB 
  226,38 32 1F 223,58 240 32 100 150,0 119,0 132,0 18,00 PHP 32XH400RSB 
  240,53 34 1F 237,73 256 32 100 150,0 119,0 132,0 20,00 PHP 34XH400RSB 
  268,83 38 5 266,03 – 32 100 150,0 119,0 132,0 22,00 PHP 38XH400RSB 
  282,98 40 5 280,18 – 32 100 150,0 119,0 132,0 24,00 PHP 40XH400RSB 
              
  339,57 48 5 336,77 – 32 110 175,0 119,0 132,0 30,80 PHP 48XH400RSB 
  424,47 60 5 421,67 – 32 110 175,0 119,0 132,0 36,20 PHP 60XH400RSB 
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Ro�i de curea din�ate clasice 

L buc�a conic�  
 
 

A PD

L

H

F

M

 

 

A PD

L

H

F

K M
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L

H

13,4

K M

 

 

A PD

L

F

 

 

A PD

L

H

F

K M
 

Model 3F Model 9F Model 9 Model 2F Model 7F  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

– mm  – – – mm         kg – 
 

 

                 

L 12,7 54,57 18 3F 1108 53,81 60 9 28 19,1 – 22 3,0 45 0,18 PHP 18L050TB 
  57,61 19 3F 1108 56,85 63 9 28 19,1 – 22 3,0 45 0,21 PHP 19L050TB 
  60,64 20 3F 1108 59,88 66 9 28 19,1 – 22 3,0 47 0,24 PHP 20L050TB 
  63,67 21 3F 1108 62,91 69 9 28 19,1 – 22 3,0 49 0,30 PHP 21L050TB 
  66,70 22 3F 1108 65,94 72 9 28 19,1 – 22 3,0 53 0,36 PHP 22L050TB 
                 
  69,73 23 3F 1108 68,97 78 9 28 19,1 – 22 3,0 54 0,39 PHP 23L050TB 
  72,77 24 3F 1108 72,01 78 9 28 19,1 – 22 3,0 54 0,42 PHP 24L050TB 
  75,80 25 3F 1108 75,04 85 9 28 19,1 – 22 3,0 56 0,49 PHP 25L050TB 
  78,83 26 3F 1108 78,07 85 9 28 19,1 – 22 3,0 60 0,54 PHP 26L050TB 
  81,86 27 3F 1108 81,10 91 9 28 19,1 – 22 3,0 62 0,61 PHP 27L050TB 
                 
  84,89 28 3F 1108 84,13 91 9 28 19,1 – 22 3,0 63 0,64 PHP 28L050TB 
  90,06 30 3F 1108 89,30 97 9 28 19,1 – 22 3,0 70 0,77 PHP 30L050TB 
  97,02 32 3F 1108 96,26 103 9 28 19,1 – 22 3,0 74 0,89 PHP 32L050TB 
  109,15 36 3F 1108 108,39 115 9 28 19,1 – 22 3,0 85 1,18 PHP 36L050TB 
  121,28 40 3F 1610 120,52 127 14 42 19,1 – 25 6,0 90 1,35 PHP 40L050TB 
                 
  133,40 44 3F 1610 132,64 139 14 42 19,1 – 25 6,0 90 1,60 PHP 44L050TB 
  145,53 48 9F 1610 144,77 152 14 42 19,1 – 25 6,0 92 1,80 PHP 48L050TB 
  181,91 60 9 1610 181,15 – 14 42 19,1 3,0 25 3,0 92 2,46 PHP 60L050TB 
  218,30 72 9 1610 217,54 – 14 42 19,1 3,0 25 3,0 92 3,29 PHP 72L050TB 
  254,68 84 9 1610 253,92 – 14 42 19,1 3,0 25 3,0 92 4,12 PHP 84L050TB 
                 
  291,06 96 9 2012 290,30 – 14 50 19,1 6,5 32 6,5 111 4,55 PHP 96L050TB 
  363,83 120 9 2012 363,07 – 14 50 19,1 6,5 32 6,5 111 5,71 PHP 120L050TB 
                 
L 19,1 54,57 18 2F 1108 53,81 60 9 28 25,4 – 25 – – 0,20 PHP 18L075TB 
  57,61 19 2F 1108 56,85 63 9 28 25,4 – 25 – – 0,30 PHP 19L075TB 
  60,64 20 2F 1108 59,88 66 9 28 25,4 – 25 – – 0,30 PHP 20L075TB 
  63,67 21 2F 1108 62,91 69 9 28 25,4 – 25 – – 0,40 PHP 21L075TB 
  66,70 22 2F 1108 65,94 72 9 28 25,4 – 25 – – 0,40 PHP 22L075TB 
                 
  69,73 23 2F 1108 68,97 78 9 28 25,4 – 25 – – 0,50 PHP 23L075TB 
  72,77 24 2F 1108 72,01 78 9 28 25,4 – 25 – – 0,50 PHP 24L075TB 
  75,80 25 2F 1108 75,04 85 9 28 25,4 – 25 – – 0,60 PHP 25L075TB 
  78,83 26 2F 1108 78,07 85 9 28 25,4 – 25 – – 0,70 PHP 26L075TB 
  81,86 27 2F 1108 81,10 91 9 28 25,4 – 25 – – 0,70 PHP 27L075TB 
                 
  84,89 28 2F 1108 84,13 91 9 28 25,4 – 25 – – 0,80 PHP 28L075TB 
  90,96 30 2F 1108 90,20 97 9 28 25,4 – 25 – – 1,00 PHP 30L075TB 
  97,02 32 2F 1108 96,26 103 9 28 25,4 – 25 – – 1,10 PHP 32L075TB 
  109,15 36 2F 1610 108,39 115 14 42 25,4 – 25 – – 1,20 PHP 36L075TB 
  121,28 40 2F 1610 120,52 127 14 42 25,4 – 25 – – 1,60 PHP 40L075TB 
                 
  133,40 44 2F 1610 132,64 139 14 42 25,4 – 25 – – 1,90 PHP 44L075TB 
  145,53 48 7F 1610 144,77 152 14 42 25,4 – 25 – 92 2,20 PHP 48L075TB 
  181,91 60 7 1610 181,15 – 14 42 25,4 – 25 – 92 3,00 PHP 60L075TB 
  218,30 72 8 1610 217,54 – 14 42 25,4 – 25 – 92 4,00 PHP 72L075TB 
  254,68 84 9 2012 253,92 – 14 50 25,4 3,5 32 3,5 106 5,20 PHP 84L075TB 
                 
  291,06 96 9 2012 290,30 – 14 50 25,4 3,5 32 3,5 106 6,50 PHP 96L075TB 
  363,83 120 9 2012 363,07 – 14 50 25,4 3,5 32 3,5 106 7,60 PHP 120L075TB 
                 
L 25,4 54,57 18 4F 1108 53,81 60 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,27 PHP 18L100TB 
  57,61 19 4F 1108 56,85 63 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,30 PHP 19L100TB 
  60,64 20 4F 1108 59,88 66 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,36 PHP 20L100TB 
  63,67 21 4F 1108 62,91 69 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,44 PHP 21L100TB 
  66,70 22 4F 1108 65,94 72 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,51 PHP 22L100TB 
                 
  69,73 23 4F 1108 68,97 78 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,54 PHP 23L100TB 
  72,77 24 4F 1108 72,01 78 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,58 PHP 24L100TB 
  75,80 25 4F 1108 75,04 85 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,67 PHP 25L100TB 
  78,83 26 4F 1108 78,07 85 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,72 PHP 26L100TB 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea din�ate clasice 

L buc�a conic�   |   H buc�a conic�  
 
 

PD H

F

L
K M

 

 

PD H
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L
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K
 

 

PD

L

H

F

K M

 
Model 7 Model 8 Model 4F Model 13F Model 10  

 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

– mm  – – – mm         kg – 
 

 

                 

L 25,4 81,86 27 4F 1108 81,10 91 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,80 PHP 27L100TB 
  84,89 28 4F 1108 84,13 91 9 28 31,8 10,0 22 – – 0,83 PHP 28L100TB 
  90,96 30 4F 1210 90,20 97 11 32 31,8 7,0 25 – – 0,94 PHP 30L100TB 
  97,02 32 4F 1210 96,26 103 11 32 31,8 7,0 25 – – 1,10 PHP 32L100TB 
  109,15 36 4F 1610 108,39 115 14 42 31,8 7,0 25 – – 1,33 PHP 36L100TB 
                 
  121,28 40 4F 1610 120,52 127 14 42 31,8 7,0 25 – – 1,70 PHP 40L100TB 
  133,40 44 4F 1610 132,64 139 14 42 31,8 7,0 25 – – 2,30 PHP 44L100TB 
  145,53 48 13F 1610 144,77 152 14 42 31,8 7,0 25 – 92 2,60 PHP 48L100TB 
  181,91 60 7 1610 181,15 – 14 42 31,8 3,5 25 3,5 92 3,76 PHP 60L100TB 
  218,30 72 10 2012 217,54 – 14 50 31,8 – 32 – 111 4,40 PHP 72L100TB 
                 
  254,68 84 10 2012 253,92 – 14 50 31,8 – 32 – 111 5,87 PHP 84L100TB 
  291,06 96 10 2012 290,30 – 14 50 31,8 – 32 – 111 7,26 PHP 96L100TB 
  363,83 120 10 2012 363,07 – 14 50 31,8 – 32 – 111 8,50 PHP 120L100TB 
                 
H 19,1 56,60 14 2F 1108 55,23 62 9 28 27,0 – 22 – – 0,48 PHP 14H075TB 
  60,64 15 2F 1108 59,27 67 9 28 27,0 – 22 – – 0,53 PHP 15H075TB 
  64,67 16 2F 1108 63,30 71 9 28 27,0 – 22 – – 0,57 PHP 16H075TB 
  68,72 17 2F 1108 67,35 75 9 28 27,0 – 22 – – 0,67 PHP 17H075TB 
  72,77 18 2F 1210 71,40 79 11 32 27,0 – 25 – – 0,76 PHP 18H075TB 
                 
  76,81 19 2F 1210 75,44 83 11 32 27,0 – 25 – – 0,95 PHP 19H075TB 
  80,85 20 2F 1210 79,48 87 11 32 27,0 – 25 – – 1,05 PHP 20H075TB 
  84,89 21 2F 1210 83,52 91 11 32 27,0 – 25 – – 1,14 PHP 21H075TB 
  88,94 22 2F 1210 87,57 95 11 32 27,0 – 25 – – 1,33 PHP 22H075TB 
  92,98 23 2F 1610 91,61 98 14 42 27,0 – 25 – – 1,43 PHP 23H075TB 
                 
  97,02 24 2F 1610 95,65 103 14 42 27,0 – 25 – – 1,52 PHP 24H075TB 
  101,06 25 2F 1610 99,69 107 14 42 27,0 – 25 – – 1,62 PHP 25H075TB 
  105,11 26 2F 1610 103,74 111 14 42 27,0 – 25 – – 1,71 PHP 26H075TB 
  109,15 27 2F 1610 107,78 115 14 42 27,0 – 25 – – 1,81 PHP 27H075TB 
  113,19 28 2F 1610 111,82 119 14 42 27,0 – 25 – – 1,90 PHP 28H075TB 
                 
  117,23 29 2F 1610 115,86 123 14 42 27,0 – 25 – – 1,95 PHP 29H075TB 
  121,28 30 2F 1610 119,91 127 14 42 27,0 – 25 – – 2,00 PHP 30H075TB 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea din�ate clasice 

H buc�a conic�  
 
 

A PD

L

H
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L

H
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Model 14F Model 9F Model 9 Model 4F Model 13F  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

– mm  – – – mm         kg – 
 

 

                 

H 19,1 129,36 32 14F 1610 127,99 135 14 42 27,0 – 25 – 92 2,09 PHP 32H075TB 
  133,40 33 14F 1610 132,03 142 14 42 27,0 – 25 – 92 2,14 PHP 33H075TB 
  137,45 34 14F 1610 136,08 142 14 42 27,0 – 25 – 92 2,19 PHP 34H075TB 
  141,49 35 14F 1610 140,12 151 14 42 27,0 – 25 – 92 2,24 PHP 35H075TB 
  145,53 36 14F 1610 144,16 151 14 42 27,0 – 25 – 92 2,28 PHP 36H075TB 
                 
  153,62 38 14F 1610 152,25 158 14 42 27,0 – 25 – 92 2,47 PHP 38H075TB 
  161,70 40 14F 1610 160,33 168 14 42 27,0 – 25 – 92 2,66 PHP 40H075TB 
  177,87 44 9F 2012 176,50 184 14 50 27,0 2,5 32 2,5 106 2,57 PHP 44H075TB 
  194,04 48 9F 2012 192,67 200 14 50 27,0 2,5 32 2,5 106 2,85 PHP 48H075TB 
  242,55 60 9 2012 241,18 – 14 50 27,0 2,5 32 2,5 106 2,90 PHP 60H075TB 
                 
  291,06 72 9 2012 289,69 – 14 50 27,0 2,5 32 2,5 112 3,00 PHP 72H075TB 
  339,57 84 9 2012 338,20 – 14 50 27,0 2,5 32 2,5 112 3,15 PHP 84H075TB 
  388,08 96 9 2517 386,71 – 16 60 27,0 9,0 45 9,0 125 3,50 PHP 96H075TB 
  485,10 120 9 2517 483,73 – 16 60 27,0 9,0 45 9,0 125 4,25 PHP 120H075TB 
                 
H 25,4 56,60 14 4F 1108 55,23 63 9 28 31,0 9,0 22 – – 0,30 PHP 14H100TB 
  60,60 15 4F 1108 59,23 67 9 28 31,0 9,0 22 – – 0,40 PHP 15H100TB 
  64,70 16 4F 1108 63,33 71 9 28 31,0 9,0 22 – – 0,40 PHP 16H100TB 
  68,70 17 4F 1108 67,33 75 9 28 31,0 9,0 22 – – 0,50 PHP 17H100TB 
  72,80 18 4F 1210 71,43 79 11 32 31,0 6,0 25 – – 0,50 PHP 18H100TB 
                 
  76,80 19 4F 1210 75,43 83 11 32 31,0 6,0 25 – – 0,60 PHP 19H100TB 
  80,80 20 4F 1210 79,43 87 11 32 31,0 6,0 25 – – 0,80 PHP 20H100TB 
  84,90 21 4F 1210 83,53 91 11 32 32,0 7,0 25 – – 0,80 PHP 21H100TB 
  88,90 22 4F 1210 87,53 95 11 32 32,0 7,0 25 – – 0,90 PHP 22H100TB 
  93,00 23 4F 1610 91,63 98 14 42 32,0 7,0 25 – – 0,90 PHP 23H100TB 
                 
  97,00 24 4F 1610 95,63 103 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,00 PHP 24H100TB 
  101,10 25 4F 1610 99,73 107 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,10 PHP 25H100TB 
  105,10 26 4F 1610 103,73 111 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,20 PHP 26H100TB 
  109,20 27 4F 1610 107,83 115 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,40 PHP 27H100TB 
  113,20 28 4F 1610 111,83 119 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,50 PHP 28H100TB 
                 
  121,30 30 4F 1610 119,93 127 14 42 32,0 7,0 25 – – 1,70 PHP 30H100TB 
  129,40 32 13F 1610 128,03 135 14 42 32,0 7,0 25 – 92 1,70 PHP 32H100TB 
  145,50 36 13F 1610 144,13 151 14 42 32,0 7,0 25 – 92 2,30 PHP 36H100TB 
  161,70 40 13F 1610 160,33 168 14 42 32,0 7,0 25 – 92 2,70 PHP 40H100TB 
  177,90 44 14F 2012 176,53 184 14 50 32,0 7,0 32 – 106 3,70 PHP 44H100TB 
                 
  194,00 48 14F 2012 192,63 200 14 50 32,0 7,0 32 – 106 4,70 PHP 48H100TB 
  242,60 60 8 2012 241,23 – 14 50 34,0 1,0 32 1,0 106 7,50 PHP 60H100TB 
  291,10 72 8 2012 289,73 – 14 50 34,0 1,0 32 1,0 106 8,40 PHP 72H100TB 
  339,60 84 8 2012 338,23 – 14 50 34,0 1,0 32 1,0 106 9,00 PHP 84H100TB 
  388,10 96 9 2517 386,73 – 16 60 34,0 5,5 45 5,5 124 11,00 PHP 96H100TB 
                 
  485,10 120 9 2517 483,73 – 16 60 34,0 5,5 45 5,5 124 14,00 PHP 120H100TB 
                 
H 38,1 56,60 14 4F 1108 55,23 63 9 28 45,0 23,0 22 – – 0,50 PHP 14H150TB 
  64,67 16 4F 1108 63,30 71 9 28 45,0 23,0 22 – – 0,60 PHP 16H150TB 
  72,77 18 4F 1210 71,40 79 11 32 45,0 20,0 25 – – 0,69 PHP 18H150TB 
  76,81 19 4F 1210 75,44 83 11 32 45,0 20,0 25 – – 0,86 PHP 19H150TB 
  80,85 20 4F 1210 79,48 87 11 32 45,0 20,0 25 – – 0,98 PHP 20H150TB 
                 
  84,89 21 4F 1210 83,52 91 11 32 45,0 20,0 25 – – 0,98 PHP 21H150TB 
  88,94 22 4F 1210 87,57 95 11 32 45,0 20,0 25 – – 1,10 PHP 22H150TB 
  92,98 23 4F 1610 91,61 98 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,16 PHP 23H150TB 
  97,02 24 4F 1610 95,65 103 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,22 PHP 24H150TB 
  101,06 25 4F 1610 99,69 107 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,37 PHP 25H150TB 
                 
  105,11 26 4F 1610 103,74 111 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,51 PHP 26H150TB 
  109,15 27 4F 1610 107,78 115 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,67 PHP 27H150TB 
  113,19 28 4F 1610 111,82 119 14 42 45,0 20,0 25 – – 1,77 PHP 28H150TB 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea din�ate clasice 

H buc�a conic�  
 
 

PD H

F

L
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A PD
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F
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A PD

L

H

F

K M
 

Model 8 Model 6F Model 7F  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

– mm  – – – mm         kg – 
 

 

                 

H 38,1 121,28 30 4F 1610 119,91 127 14 42 45,0 20,0 25 – – 2,05 PHP 30H150TB 
  129,36 32 13F 1610 127,99 135 14 42 45,0 20,0 25 – 92 2,07 PHP 32H150TB 
  145,53 36 13F 1610 144,16 151 14 42 45,0 20,0 25 – 92 2,76 PHP 36H150TB 
  161,70 40 13F 1610 160,33 168 14 42 45,0 20,0 25 – 92 3,34 PHP 40H150TB 
  177,87 44 13F 2012 176,50 184 14 50 45,0 13,0 32 – 106 5,19 PHP 44H150TB 
                 
  194,34 48 13F 2012 192,97 200 14 50 45,0 13,0 32 – 106 5,70 PHP 48H150TB 
  242,55 60 8 2012 241,18 – 14 50 46,0 7,0 32 7,0 106 6,81 PHP 60H150TB 
  291,06 72 8 2012 289,69 – 14 50 46,0 7,0 32 7,0 106 7,79 PHP 72H150TB 
  339,57 84 8 2012 338,20 – 14 50 46,0 7,0 32 7,0 111 9,15 PHP 84H150TB 
  388,08 96 8 2517 386,71 – 16 60 46,0 0,5 45 0,5 124 13,00 PHP 96H150TB 
                 
  485,10 120 8 2517 483,73 – 16 60 46,0 0,5 45 0,5 124 16,80 PHP 120H150TB 
                 
H 50,8 64,57 16 4F 1108 63,20 71 9 28 58,0 36,0 22 – – 0,80 PHP 16H200TB 
  72,77 18 4F 1210 71,40 79 11 32 58,0 33,0 25 – – 0,91 PHP 18H200TB 
  76,81 19 4F 1210 75,44 83 11 32 58,0 33,0 25 – – 1,05 PHP 19H200TB 
  80,85 20 4F 1610 79,48 87 14 42 58,0 33,0 25 – – 0,92 PHP 20H200TB 
  84,89 21 4F 1610 83,52 91 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,04 PHP 21H200TB 
                 
  88,94 22 4F 1610 87,57 95 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,18 PHP 22H200TB 
  92,98 23 4F 1610 91,61 98 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,28 PHP 23H200TB 
  97,02 24 4F 1610 95,65 103 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,37 PHP 24H200TB 
  101,06 25 4F 1610 99,69 107 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,59 PHP 25H200TB 
  105,11 26 4F 1610 103,74 111 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,63 PHP 26H200TB 
                 
  109,15 27 4F 1610 107,78 115 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,98 PHP 27H200TB 
  113,19 28 4F 1610 111,82 119 14 42 58,0 33,0 25 – – 1,92 PHP 28H200TB 
  121,28 30 4F 1610 119,91 127 14 42 58,0 33,0 25 – – 2,24 PHP 30H200TB 
  129,36 32 4F 2012 127,99 135 14 50 58,0 26,0 32 – – 2,87 PHP 32H200TB 
  145,53 36 13F 2012 144,16 151 14 50 58,0 26,0 32 – – 3,42 PHP 36H200TB 
                 
  161,70 40 13F 2012 160,33 168 14 50 58,0 26,0 32 – – 4,39 PHP 40H200TB 
  177,87 44 13F 2012 176,50 184 14 50 58,0 26,0 32 – – 5,89 PHP 44H200TB 
  194,04 48 13F 2517 192,67 200 16 60 58,0 13,0 45 – – 7,00 PHP 48H200TB 
  242,55 60 8 2517 241,18 – 16 60 60,0 7,5 45 7,5 – 8,88 PHP 60H200TB 
  291,06 72 8 2517 289,69 – 16 60 60,0 7,5 45 7,5 – 9,05 PHP 72H200TB 
                 
  339,57 84 8 2517 338,20 – 16 60 60,0 7,5 45 7,5 – 10,66 PHP 84H200TB 
  388,08 96 8 2517 386,71 – 16 60 60,0 7,5 45 7,5 – 15,28 PHP 96H200TB 
  485,10 120 8 2517 483,73 – 16 60 60,0 7,5 45 7,5 – 20,16 PHP 120H200TB 
                 
H 76,2 72,77 18 6F 1215 71,40 83 11 32 84,0 23,0 38 23,0 – 1,10 PHP 18H300TB 
  80,85 20 6F 1615 79,48 87 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 1,25 PHP 20H300TB 
  84,89 21 6F 1615 83,52 91 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 1,56 PHP 21H300TB 
  88,94 22 6F 1615 87,57 94 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 1,75 PHP 22H300TB 
  92,98 23 6F 1615 91,61 98 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 1,93 PHP 23H300TB 
                 
  97,02 24 6F 1615 95,65 103 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 2,14 PHP 24H300TB 
  101,06 25 6F 1615 99,69 107 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 2,21 PHP 25H300TB 
  105,11 26 6F 1615 103,74 111 14 42 84,0 23,0 38 23,0 – 2,65 PHP 26H300TB 
  109,15 27 6F 2012 107,78 115 14 50 84,0 26,0 32 26,0 – 2,49 PHP 27H300TB 
  113,19 28 6F 2012 111,82 119 14 50 84,0 26,0 32 26,0 – 2,88 PHP 28H300TB 
                 
  121,28 30 6F 2012 119,91 127 14 50 84,0 26,0 32 26,0 – 3,44 PHP 30H300TB 
  129,36 32 6F 2517 127,99 135 16 60 84,0 19,5 45 19,5 – 3,51 PHP 32H300TB 
  145,53 36 6F 2517 144,16 151 16 60 84,0 19,5 45 19,5 – 4,43 PHP 36H300TB 
  161,70 40 6F 2517 160,33 168 16 60 84,0 19,5 45 19,5 – 6,10 PHP 40H300TB 
  177,87 44 7F 2517 176,50 184 16 60 86,0 20,5 45 20,5 124 7,55 PHP 44H300TB 
                 
  194,04 48 7F 2517 192,67 200 16 60 86,0 20,5 45 20,5 124 8,99 PHP 48H300TB 
  242,55 60 8 2517 241,18 – 16 60 86,0 20,5 45 20,5 124 11,06 PHP 60H300TB 
  291,06 72 8 2517 289,69 – 16 60 86,0 20,5 45 20,5 124 12,66 PHP 72H300TB 
  339,57 84 8 2517 338,20 – 16 60 86,0 20,5 45 20,5 124 14,50 PHP 84H300TB 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea din�ate clasice 

H buc�a conic�   |   XH buc�a conic�  
 
 

PD H

F

L
K M

 

 

A PD

L

F

K M
 

 

A PD

L

H

F

K M
 

 

A PD

L

H

F

K M
 

Model 8 Model 6F Model 7F Model 8F  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
        

B  

Sec�iune L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� 
de curea 

Nr. Buc�� 

DE A 
Min. Max. 

F K L M H 

Greutate* Codificare 

– mm  – – – mm         kg – 
 

 

                 

H 76,2 388,08 96 8 3030 386,71 – 35 75 86,0 5,0 76 5,0 155 16,20 PHP 96H300TB 
  485,10 120 8 3030 483,73 – 35 75 86,0 5,0 76 5,0 155 20,80 PHP 120H300TB 
                 
XH 50,8 127,34 18 6F 2012 124,54 141 14 50 65,1 – 32 – – 2,60 PHP 18XH200TB 
  134,41 19 6F 2012 131,61 146 14 50 65,1 – 32 – – 3,10 PHP 19XH200TB 
  141,49 20 6F 2012 138,69 155 14 50 65,1 – 32 – – 3,60 PHP 20XH200TB 
  148,56 21 6F 2517 145,76 169 16 60 65,1 – 45 – – 4,20 PHP 21XH200TB 
  155,64 22 6F 2517 152,84 169 16 60 65,1 – 45 – – 4,80 PHP 22XH200TB 
                 
  169,79 24 6F 2517 166,99 183 16 60 65,1 – 45 – – 6,10 PHP 24XH200TB 
  176,86 25 6F 2517 174,06 198 16 60 65,1 – 45 – – 6,80 PHP 25XH200TB 
  183,93 26 6F 2517 181,13 198 16 60 65,1 – 45 – – 7,40 PHP 26XH200TB 
  191,01 27 7F 2517 188,21 212 16 60 65,1 – 45 – 134 8,20 PHP 27XH200TB 
  198,09 28 7F 2517 195,29 212 16 60 65,1 – 45 – 134 9,00 PHP 28XH200TB 
                 
  212,23 30 7F 2517 209,43 226 16 60 65,1 – 45 – 134 9,60 PHP 30XH200TB 
  226,38 32 7F 2517 223,58 240 16 60 65,1 – 45 – 134 9,80 PHP 32XH200TB 
  254,64 36 8F 2517 251,84 267 16 60 65,1 – 45 – 134 11,60 PHP 36XH200TB 
  282,98 40 8 2517 280,18 – 16 60 65,1 – 45 – 134 13,30 PHP 40XH200TB 
  339,57 48 8 3020 336,77 – 25 75 65,1 – 51 – 165 19,00 PHP 48XH200TB 
                 
  424,47 60 8 3020 421,67 – 25 75 65,1 – 51 – 165 22,00 PHP 60XH200TB 
                 
XH 76,2 127,34 18 6F 2012 124,54 141 14 50 92,1 – 45 – – 3,70 PHP 18XH300TB 
  134,41 19 6F 2517 131,61 146 16 60 92,1 – 45 – – 4,20 PHP 19XH300TB 
  141,49 20 6F 2517 138,69 155 16 60 92,1 – 45 – – 4,70 PHP 20XH300TB 
  148,56 21 6F 2517 145,76 169 16 60 92,1 – 45 – – 5,40 PHP 21XH300TB 
  155,64 22 6F 2517 152,84 169 16 60 92,1 – 45 – – 6,00 PHP 22XH300TB 
                 
  169,79 24 6F 2517 166,99 183 16 60 92,1 – 45 – – 7,60 PHP 24XH300TB 
  176,86 25 6F 2517 174,06 198 16 60 92,1 – 45 – – 8,70 PHP 25XH300TB 
  183,93 26 6F 2517 181,13 198 16 60 92,1 – 45 – – 9,80 PHP 26XH300TB 
  191,01 27 6F 2517 188,21 212 16 60 92,1 – 45 – – 10,70 PHP 27XH300TB 
  198,09 28 7F 2517 195,29 212 16 60 92,1 – 45 – 134 11,60 PHP 28XH300TB 
                 
  212,23 30 7F 2517 209,43 226 16 60 92,1 – 45 – 134 11,90 PHP 30XH300TB 
  226,38 32 7F 3020 223,58 240 25 75 92,1 – 51 – 165 13,80 PHP 32XH300TB 
  254,64 36 7F 3020 251,84 267 25 75 92,1 – 51 – 165 16,70 PHP 36XH300TB 
  282,98 40 8 3020 280,18 – 25 75 92,1 – 51 – 165 19,50 PHP 40XH300TB 
  339,57 48 8 3020 336,77 – 25 75 92,1 – 51 – 165 27,00 PHP 48XH300TB 
                 
  424,47 60 8 3535 421,67 – 35 90 92,1 – 89 – 184 28,00 PHP 60XH300TB 
                 
XH 101,6 127,34 18 6F 2012 124,54 141 16 60 92,1 – 45 – – 5,00 PHP 18XH400TB 
  134,41 19 6F 2517 131,61 146 16 60 92,1 – 45 – – 5,50 PHP 19XH400TB 
  141,49 20 6F 2517 138,69 155 16 60 92,1 – 45 – – 6,00 PHP 20XH400TB 
  148,56 21 6F 2517 145,76 169 16 60 92,1 – 45 – – 6,60 PHP 21XH400TB 
  155,64 22 6F 2517 152,84 169 16 60 92,1 – 45 – – 7,20 PHP 22XH400TB 
                 
  169,79 24 6F 3020 166,99 183 25 75 92,1 – 51 – – 8,40 PHP 24XH400TB 
  176,86 25 6F 3020 174,06 198 25 75 92,1 – 51 – – 9,40 PHP 25XH400TB 
  183,93 26 6F 3020 181,13 198 25 75 92,1 – 51 – – 10,30 PHP 26XH400TB 
  191,01 27 6F 3020 188,21 212 25 75 92,1 – 51 – – 11,30 PHP 27XH400TB 
  198,09 28 6F 3020 195,29 212 25 75 92,1 – 51 – – 12,30 PHP 28XH400TB 
                 
  212,23 30 6F 3020 209,43 226 25 75 92,1 – 51 – – 14,30 PHP 30XH400TB 
  226,38 32 7F 3020 223,58 240 25 75 92,1 – 51 – 165 19,90 PHP 32XH400TB 
  254,64 36 7F 3020 251,84 267 25 75 92,1 – 51 – 165 22,30 PHP 36XH400TB 
  282,98 40 8 3020 280,18 – 25 75 92,1 – 51 – 165 24,60 PHP 40XH400TB 
  339,57 48 8 3535 336,77 – 35 90 92,1 – 89 – 184 30,00 PHP 48XH400TB 
                 
  424,47 60 8 3535 421,67 – 35 90 92,1 – 89 – 184 40,00 PHP 60XH400TB 
                 
                 
 

 
 
 
 
* Greuatea nu include buc�ele. 
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Ro�i de curea din�at� cu pas metric 

2,5 mm pas tip T �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 

A PD

L

H

F

 

 

A H

F

L

PD

 

 

PD H

F

L  

Model 0F Model 1F Model 1  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

– mm  – – mm       kg – 
 

 

              

2,5 4 �i 6 7,96 10 0F 7,45 10 – 3 10 10 16 0,001 PHP 16-T2.5-10RSB 
  8,75 11 0F 8,25 12 – 3 11 10 16 0,002 PHP 16-T2.5-11RSB 
  9,54 12 0F 9,00 13 – 4 13 10 16 0,003 PHP 16-T2.5-12RSB 
  10,35 13 0F 9,95 14 – 4 14 10 16 0,004 PHP 16-T2.5-13RSB 
  11,14 14 0F 10,60 15 – 5 15 10 16 0,004 PHP 16-T2.5-14RSB 
              
  11,94 15 0F 11,40 15 – 6 15 10 16 0,010 PHP 16-T2.5-15RSB 
  12,73 16 0F 12,20 16 – 7 16 10 16 0,005 PHP 16-T2.5-16RSB 
  13,53 17 0F 13,00 17 4 7 16 10 16 0,006 PHP 16-T2.5-17RSB 
  14,32 18 1F 13,80 18 4 7 10 10 16 0,006 PHP 16-T2.5-18RSB 
  15,12 19 1F 14,60 18 4 7 10 10 16 0,007 PHP 16-T2.5-19RSB 
              
  15,92 20 1F 15,40 20 4 7 11 10 16 0,008 PHP 16-T2.5-20RSB 
  16,71 21 1F 16,20 20 4 7 11 10 16 0,009 PHP 16-T2.5-21RSB 
  17,51 22 1F 17,00 23 4 7 10 10 16 0,009 PHP 16-T2.5-22RSB 
  18,30 23 1F 17,80 23 4 8 12 10 16 0,010 PHP 16-T2.5-23RSB 
  19,10 24 1F 18,55 23 4 8 12 10 16 0,012 PHP 16-T2.5-24RSB 
              
  19,89 25 1F 19,35 23 4 9 13 10 16 0,013 PHP 16-T2.5-25RSB 
  20,69 26 1F 20,15 25 4 9 14 10 16 0,014 PHP 16-T2.5-26RSB 
  21,49 27 1F 20,90 25 4 9 14 10 16 0,015 PHP 16-T2.5-27RSB 
  22,28 28 1F 21,75 25 4 9 14 10 16 0,016 PHP 16-T2.5-28RSB 
  23,87 30 1F 23,35 28 6 10 16 10 16 0,018 PHP 16-T2.5-30RSB 
              
  25,46 32 1F 24,95 32 6 10 16 10 16 0,020 PHP 16-T2.5-32RSB 
  27,85 35 1F 27,35 36 6 10 18 10 16 0,024 PHP 16-T2.5-35RSB 
  28,65 36 1F 28,10 36 6 13 20 10 16 0,026 PHP 16-T2.5-36RSB 
  30,24 38 1F 39,70 38 6 13 22 10 16 0,029 PHP 16-T2.5-38RSB 
  31,83 40 1F 31,30 38 6 13 22 10 16 0,032 PHP 16-T2.5-40RSB 
              
  33,42 42 1F 32,90 42 6 15 24 10 16 0,036 PHP 16-T2.5-42RSB 
  35,01 44 1 34,50 – 6 15 24 10 16 0,040 PHP 16-T2.5-44RSB 
  35,81 45 1 35,30 – 6 17 26 10 16 0,044 PHP 16-T2.5-45RSB 
  38,20 48 1 37,70 – 6 17 26 10 16 0,048 PHP 16-T2.5-48RSB 
  42,97 54 1 42,45 – 8 19 30 10 16 0,056 PHP 16-T2.5-54RSB 
              
  45,36 57 1 44,85 – 8 19 32 10 16 0,064 PHP 16-T2.5-57RSB 
  47,75 60 1 47,25 – 8 22 34 10 16 0,073 PHP 16-T2.5-60RSB 
              
2,5 10 7,96 10 0F 7,45 10 3 3 10 14 20 0,010 PHP 20-T2.5-10RSB 
  8,75 11 0F 8,25 12 3 3 11 14 20 0,010 PHP 20-T2.5-11RSB 
  9,55 12 0F 9,00 13 3 4 13 14 20 0,020 PHP 20-T2.5-12RSB 
  10,35 13 0F 9,95 14 3 4 14 14 20 0,020 PHP 20-T2.5-13RSB 
  11,14 14 0F 10,60 14 3 5 15 14 20 0,020 PHP 20-T2.5-14RSB 
              
  11,94 15 0F 11,40 15 3 6 15 14 20 0,020 PHP 20-T2.5-15RSB 
  12,73 16 0F 12,20 16 4 7 16 14 20 0,030 PHP 20-T2.5-16RSB 
  13,53 17 1F 13,00 17 4 7 16 14 20 0,020 PHP 20-T2.5-17RSB 
  14,32 18 1F 13,80 17 4 7 10 14 20 0,030 PHP 20-T2.5-18RSB 
  15,12 19 1F 14,60 18 4 7 10 14 20 0,040 PHP 20-T2.5-19RSB 
              
  15,92 20 1F 15,40 19 4 7 11 14 20 0,040 PHP 20-T2.5-20RSB 
  16,71 21 1F 16,20 20 4 7 11 14 20 0,040 PHP 20-T2.5-21RSB 
  17,60 22 1F 17,00 22 4 7 11 14 20 0,050 PHP 20-T2.5-22RSB 
  18,30 23 1F 17,80 22 4 8 12 14 20 0,050 PHP 20-T2.5-23RSB 
  19,10 24 1F 18,55 22 4 8 12 14 20 0,050 PHP 20-T2.5-24RSB 
              
  19,89 25 1F 19,35 24 4 9 13 14 20 0,060 PHP 20-T2.5-25RSB 
  20,75 26 1F 20,15 26 4 9 14 14 20 0,060 PHP 20-T2.5-26RSB 
  21,49 27 1F 20,90 26 4 9 14 14 20 0,060 PHP 20-T2.5-27RSB 
  22,35 28 1F 21,75 26 4 9 14 14 20 0,070 PHP 20-T2.5-28RSB 
  23,87 30 1F 23,35 28 6 10 16 14 20 0,080 PHP 20-T2.5-30RSB 
              
  25,47 32 1F 24,95 28 6 10 16 14 20 0,090 PHP 20-T2.5-32RSB 
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Ro�i de curea din�at� cu pas metric 

2,5 mm pas tip T �i gaur� de centrare ( RSB )   |   5 mm pas tip T �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 

A H

F

L

PD

 

 

PD H

F

L  

Model 1F Model 1  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

– mm  – – mm       kg – 
 

 

              

2,5 10 27,85 35 1F 27,35 32 6 10 18 14 20 0,110 PHP 20-T2.5-35RSB 
  28,65 36 1F 28,10 32 6 13 20 14 20 0,110 PHP 20-T2.5-36RSB 
  30,24 38 1F 39,70 34 6 13 22 14 20 0,130 PHP 20-T2.5-38RSB 
  31,83 40 1F 31,30 35 6 13 22 14 20 0,140 PHP 20-T2.5-40RSB 
  33,42 42 1 32,90 – 6 15 24 14 20 0,180 PHP 20-T2.5-42RSB 
              
  35,01 44 1 34,50 – 6 15 24 14 20 0,190 PHP 20-T2.5-44RSB 
  35,81 45 1 35,30 – 6 17 26 14 20 0,190 PHP 20-T2.5-45RSB 
  38,20 48 1 37,70 – 6 17 26 14 20 0,200 PHP 20-T2.5-48RSB 
  42,97 54 1 42,45 – 8 19 30 14 20 0,250 PHP 20-T2.5-54RSB 
  45,36 57 1 44,85 – 8 19 32 14 20 0,280 PHP 20-T2.5-57RSB 
              
  47,75 60 1 47,25 – 8 22 34 14 20 0,310 PHP 20-T2.5-60RSB 
              
5 10 15,92 10 1F 15,05 20 4 5 8 15 21 0,010 PHP 21-T5-10RSB 
  17,51 11 1F 16,65 22 4 6 10 15 21 0,010 PHP 21-T5-11RSB 
  19,10 12 1F 18,25 23 4 7 12 15 21 0,020 PHP 21-T5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,85 25 6 8 13 15 21 0,020 PHP 21-T5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,45 26 6 9 14 15 21 0,020 PHP 21-T5-14RSB 
              
  23,88 15 1F 23,05 28 6 10 16 15 21 0,020 PHP 21-T5-15RSB 
  25,47 16 1F 24,60 30 6 11 18 15 21 0,030 PHP 21-T5-16RSB 
  27,06 17 1F 26,20 32 6 12 19 15 21 0,030 PHP 21-T5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,80 32 6 13 20 15 21 0,030 PHP 21-T5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,40 36 6 14 22 15 21 0,040 PHP 21-T5-19RSB 
              
  31,83 20 1F 31,00 36 6 15 24 15 21 0,040 PHP 21-T5-20RSB 
  33,42 21 1F 32,55 38 6 15 24 15 21 0,040 PHP 21-T5-21RSB 
  35,01 22 1F 34,15 38 6 15 24 15 21 0,050 PHP 21-T5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,75 42 6 16 25 15 21 0,050 PHP 21-T5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,40 44 6 17 26 15 21 0,050 PHP 21-T5-24RSB 
              
  39,80 25 1F 38,95 44 6 17 26 15 21 0,060 PHP 21-T5-25RSB 
  41,45 26 1F 40,60 44 6 17 26 15 21 0,060 PHP 21-T5-26RSB 
  42,98 27 1F 42,20 48 8 19 30 15 21 0,060 PHP 21-T5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,75 48 8 20 32 15 21 0,060 PHP 21-T5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,95 51 8 22 34 15 21 0,080 PHP 21-T5-30RSB 
              
  50,94 32 1F 50,10 54 8 24 38 15 21 0,090 PHP 21-T5-32RSB 
  55,70 35 1F 54,85 59 8 24 38 15 21 0,100 PHP 21-T5-35RSB 
  57,31 36 1F 56,45 63 8 24 38 15 21 0,110 PHP 21-T5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,65 66 8 26 40 15 21 0,130 PHP 21-T5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,85 66 8 26 40 15 21 0,140 PHP 21-T5-40RSB 
              
  66,84 42 1F 66,00 71 8 26 40 15 21 0,180 PHP 21-T5-42RSB 
  70,20 44 1 69,35 – 8 29 45 15 21 0,190 PHP 21-T5-44RSB 
  71,62 45 1 70,80 – 8 31 45 15 21 0,190 PHP 21-T5-45RSB 
  76,39 48 1 75,55 – 8 32 50 15 21 0,200 PHP 21-T5-48RSB 
  85,94 54 1 85,10 – 8 35 55 15 21 0,240 PHP 21-T5-54RSB 
              
  90,72 57 1 89,90 – 8 38 60 15 21 0,270 PHP 21-T5-57RSB 
  95,49 60 1 94,65 – 8 42 65 15 21 0,310 PHP 21-T5-60RSB 
              
5 16 15,92 10 1F 15,05 20 4 5 8 21 27 0,020 PHP 27-T5-10RSB 
  17,51 11 1F 16,65 22 4 6 10 21 27 0,020 PHP 27-T5-11RSB 
  19,10 12 1F 18,25 23 4 7 12 21 27 0,020 PHP 27-T5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,85 25 6 8 13 21 27 0,020 PHP 27-T5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,45 26 6 9 14 21 27 0,030 PHP 27-T5-14RSB 
              
  23,88 15 1F 23,05 28 6 10 16 21 27 0,030 PHP 27-T5-15RSB 
  25,47 16 1F 24,60 32 6 11 18 21 27 0,040 PHP 27-T5-16RSB 
  27,06 17 1F 26,20 32 6 12 19 21 27 0,040 PHP 27-T5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,80 33 6 13 20 21 27 0,050 PHP 27-T5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,40 36 6 14 22 21 27 0,050 PHP 27-T5-19RSB 
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Ro�i de curea din�at� cu pas metric 

5 mm pas tip T �i gaur� de centrare ( RSB )   |   10 mm pas tip T �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

      

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

– mm  – – mm       kg – 
 

 

              

5 16 31,83 20 1F 31,00 36 6 15 24 21 27 0,050 PHP 27-T5-20RSB 
  33,42 21 1F 32,55 38 6 15 24 21 27 0,050 PHP 27-T5-21RSB 
  35,01 22 1F 34,15 38 6 15 24 21 27 0,050 PHP 27-T5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,75 42 6 16 25 21 27 0,060 PHP 27-T5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,40 42 6 17 26 21 27 0,080 PHP 27-T5-24RSB 
              
  39,80 25 1F 38,95 44 6 17 26 21 27 0,080 PHP 27-T5-25RSB 
  41,45 26 1F 40,60 44 6 17 26 21 27 0,090 PHP 27-T5-26RSB 
  42,98 27 1F 42,20 48 8 19 30 21 27 0,090 PHP 27-T5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,75 48 8 20 32 21 27 0,090 PHP 27-T5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,95 51 8 22 34 21 27 0,110 PHP 27-T5-30RSB 
              
  50,94 32 1F 50,10 54 8 24 38 21 27 0,120 PHP 27-T5-32RSB 
  55,70 35 1F 54,85 59 8 24 38 21 27 0,140 PHP 27-T5-35RSB 
  57,31 36 1F 56,45 63 8 24 38 21 27 0,160 PHP 27-T5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,65 66 8 26 40 21 27 0,180 PHP 27-T5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,85 66 8 26 40 21 27 0,190 PHP 27-T5-40RSB 
              
  66,84 42 1F 66,00 71 8 26 40 21 27 0,210 PHP 27-T5-42RSB 
  70,20 44 1 69,35 – 8 29 45 21 27 0,230 PHP 27-T5-44RSB 
  71,62 45 1 70,80 – 8 29 45 21 27 0,260 PHP 27-T5-45RSB 
  76,39 48 1 75,55 – 8 32 50 21 27 0,280 PHP 27-T5-48RSB 
  85,94 54 1 85,10 – 8 35 55 21 27 0,330 PHP 27-T5-54RSB 
              
  90,72 57 1 89,90 – 8 38 60 21 27 0,380 PHP 27-T5-57RSB 
  95,49 60 1 94,65 – 8 42 65 21 27 0,430 PHP 27-T5-60RSB 
              
5 25 15,92 10 1F 15,05 20 4 5 8 30 36 0,020 PHP 36-T5-10RSB 
  17,51 11 1F 16,65 22 4 6 10 30 36 0,030 PHP 36-T5-11RSB 
  19,10 12 1F 18,25 23 4 7 12 30 36 0,030 PHP 36-T5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,85 25 6 8 13 30 36 0,030 PHP 36-T5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,45 26 6 9 14 30 36 0,040 PHP 36-T5-14RSB 
              
  23,88 15 1F 23,05 28 6 10 16 30 36 0,040 PHP 36-T5-15RSB 
  25,47 16 1F 24,60 32 6 11 18 30 36 0,050 PHP 36-T5-16RSB 
  27,06 17 1F 26,20 32 6 12 19 30 36 0,060 PHP 36-T5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,80 32 6 13 20 30 36 0,060 PHP 36-T5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,40 36 6 14 22 30 36 0,070 PHP 36-T5-19RSB 
              
  31,83 20 1F 31,00 36 6 15 24 30 36 0,080 PHP 36-T5-20RSB 
  33,42 21 1F 32,55 38 6 15 24 30 36 0,080 PHP 36-T5-21RSB 
  35,01 22 1F 34,15 38 6 15 24 30 36 0,080 PHP 36-T5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,75 42 6 15 25 30 36 0,090 PHP 36-T5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,40 42 6 17 26 30 36 0,110 PHP 36-T5-24RSB 
              
  39,80 25 1F 38,95 44 6 17 26 30 36 0,120 PHP 36-T5-25RSB 
  41,45 26 1F 40,60 44 6 17 26 30 36 0,120 PHP 36-T5-26RSB 
  42,98 27 1F 42,20 48 8 19 30 30 36 0,130 PHP 36-T5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,75 48 8 20 32 30 36 0,130 PHP 36-T5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,95 51 8 22 34 30 36 0,150 PHP 36-T5-30RSB 
              
  50,94 32 1F 50,10 54 8 24 38 30 36 0,180 PHP 36-T5-32RSB 
  55,70 35 1F 54,85 59 8 24 38 30 36 0,210 PHP 36-T5-35RSB 
  57,31 36 1F 56,45 63 8 24 38 30 36 0,230 PHP 36-T5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,65 66 8 26 40 30 36 0,250 PHP 36-T5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,85 66 8 26 40 30 36 0,280 PHP 36-T5-40RSB 
              
  66,84 42 1F 66,00 71 8 26 40 30 36 0,280 PHP 36-T5-42RSB 
  70,20 44 1 69,35 – 8 29 45 30 36 0,320 PHP 36-T5-44RSB 
  71,62 45 1 70,80 – 8 29 45 30 36 0,360 PHP 36-T5-45RSB 
  76,39 48 1 75,55 – 8 32 50 30 36 0,400 PHP 36-T5-48RSB 
  85,94 54 1 85,10 – 8 35 55 30 36 0,470 PHP 36-T5-54RSB 
              
  90,72 57 1 89,90 – 8 38 60 30 36 0,540 PHP 36-T5-57RSB 
  95,49 60 1 94,65 – 8 42 65 30 36 0,610 PHP 36-T5-60RSB 
              
10 16 38,20 12 1F 36,35 42 6 18 28 21 31 0,080 PHP 31-T10-12RSB 
  41,38 13 1F 39,55 44 6 19 32 21 31 0,090 PHP 31-T10-13RSB 
  44,56 14 1F 42,70 48 8 21 32 21 31 0,100 PHP 31-T10-14RSB 
  47,75 15 1F 45,90 51 8 21 32 21 31 0,120 PHP 31-T10-15RSB 
  50,93 16 1F 49,10 54 8 23 35 21 31 0,130 PHP 31-T10-16RSB 
              
  54,11 17 1F 52,25 58 8 24 38 21 31 0,150 PHP 31-T10-17RSB 
  57,29 18 1F 55,45 60 8 26 40 21 31 0,170 PHP 31-T10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 8 28 44 21 31 0,180 PHP 31-T10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 8 30 46 21 31 0,210 PHP 31-T10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 8 36 48 21 31 0,230 PHP 31-T10-21RSB 
              
  70,03 22 1F 68,20 75 8 34 52 21 31 0,250 PHP 31-T10-22RSB 
  73,21 23 1F 71,35 77 8 36 55 21 31 0,270 PHP 31-T10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 8 38 58 21 31 0,290 PHP 31-T10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 8 39 60 21 31 0,310 PHP 31-T10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 8 39 60 21 31 0,360 PHP 31-T10-26RSB 
              
  85,95 27 1F 84,10 91 8 39 60 21 31 0,360 PHP 31-T10-27RSB 
  89,25 28 1F 87,25 93 8 39 60 21 31 0,400 PHP 31-T10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 8 39 60 21 31 0,440 PHP 31-T10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 10 42 65 21 31 0,490 PHP 31-T10-32RSB 
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Ro�i de curea din�at� cu pas metric 

10 mm pas tip T �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 

A H

F

L

PD

 

 

PD H

F

L  

Model 1F Model 1  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

– mm  – – mm       kg – 
 

 

              

10 16 111,41 35 1F 109,55 115 10 45 70 21 31 0,560 PHP 31-T10-35RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 10 45 70 21 31 0,620 PHP 31-T10-36RSB 
  120,96 38 1F 119,10 125 10 48 75 21 31 0,690 PHP 31-T10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 10 52 80 21 31 0,770 PHP 31-T10-40RSB 
  133,69 42 1 131,85 – 10 52 80 21 31 0,880 PHP 31-T10-42RSB 
              
  140,06 44 1 138,20 – 10 57 88 21 31 0,990 PHP 31-T10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 16 57 90 21 31 1,040 PHP 31-T10-45RSB 
  152,78 48 1 150,95 – 16 62 95 21 31 1,090 PHP 31-T10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 66 100 21 31 1,300 PHP 31-T10-54RSB 
  181,44 57 1 179,60 – 16 66 110 21 31 1,500 PHP 31-T10-57RSB 
              
  190,98 60 1 189,15 – 16 72 110 21 31 1,710 PHP 31-T10-60RSB 
              
10 25 38,20 12 1F 36,35 42 6 18 28 30 40 0,100 PHP 40-T10-12RSB 
  41,38 13 1F 39,55 44 6 19 30 30 40 0,120 PHP 40-T10-13RSB 
  44,56 14 1F 42,70 48 8 21 32 30 40 0,130 PHP 40-T10-14RSB 
  47,75 15 1F 45,90 51 8 21 32 30 40 0,150 PHP 40-T10-15RSB 
  50,93 16 1F 49,10 54 8 23 35 30 40 0,180 PHP 40-T10-16RSB 
              
  54,11 17 1F 52,25 58 8 24 37 30 40 0,200 PHP 40-T10-17RSB 
  57,29 18 1F 55,45 60 8 26 40 30 40 0,220 PHP 40-T10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 8 28 44 30 40 0,250 PHP 40-T10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 8 30 46 30 40 0,280 PHP 40-T10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 8 32 49 30 40 0,300 PHP 40-T10-21RSB 
              
  70,03 22 1F 68,20 75 8 34 52 30 40 0,340 PHP 40-T10-22RSB 
  73,21 23 1F 71,35 77 8 36 55 30 40 0,360 PHP 40-T10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 8 38 58 30 40 0,390 PHP 40-T10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 8 39 60 30 40 0,420 PHP 40-T10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 8 39 60 30 40 0,480 PHP 40-T10-26RSB 
              
  85,95 27 1F 84,10 91 8 39 60 30 40 0,540 PHP 40-T10-27RSB 
  89,25 28 1F 87,25 93 8 39 60 30 40 0,540 PHP 40-T10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 8 39 60 30 40 0,640 PHP 40-T10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 10 42 65 30 40 0,690 PHP 40-T10-32RSB 
  111,41 35 1F 109,55 115 10 45 70 30 40 0,780 PHP 40-T10-35RSB 
              
  114,59 36 1F 112,75 119 10 45 70 30 40 0,870 PHP 40-T10-36RSB 
  120,96 38 1F 119,10 125 10 48 75 30 40 0,970 PHP 40-T10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 10 52 80 30 40 1,070 PHP 40-T10-40RSB 
  133,69 42 1 131,85 – 10 52 80 30 40 1,210 PHP 40-T10-42RSB 
  140,06 44 1 138,20 – 10 57 88 30 40 1,350 PHP 40-T10-44RSB 
              
  143,24 45 1 141,40 – 16 59 90 30 40 1,430 PHP 40-T10-45RSB 
  152,78 48 1 150,95 – 16 62 95 30 40 1,520 PHP 40-T10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 65 100 30 40 1,790 PHP 40-T10-54RSB 
  181,44 57 1 179,60 – 16 72 110 30 40 2,060 PHP 40-T10-57RSB 
  190,98 60 1 189,15 – 16 72 110 30 40 2,340 PHP 40-T10-60RSB 
              
10 32 57,30 18 1F 55,45 60 10 26 40 37 47 0,250 PHP 47-T10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 10 28 44 37 47 0,290 PHP 47-T10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 12 30 46 37 47 0,320 PHP 47-T10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 12 32 49 37 47 0,360 PHP 47-T10-21RSB 
  70,03 22 1F 68,20 75 12 34 52 37 47 0,390 PHP 47-T10-22RSB 
              
  73,21 23 1F 71,35 77 12 36 55 37 47 0,430 PHP 47-T10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 12 38 58 37 47 0,480 PHP 47-T10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 12 39 60 37 47 0,530 PHP 47-T10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 12 39 60 37 47 0,560 PHP 47-T10-26RSB 
  85,94 27 1F 84,10 91 12 39 60 37 47 0,600 PHP 47-T10-27RSB 
              
  89,13 28 1F 87,25 93 12 39 60 37 47 0,640 PHP 47-T10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 12 39 60 37 47 0,740 PHP 47-T10-30RSB 
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Ro�i de curea din�at� cu pas metric 

10 mm pas tip T �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

      

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

– mm  – – mm       kg – 
 

 

              

10 32 101,86 32 1F 100,00 106 12 42 65 37 47 0,840 PHP 47-T10-32RSB 
  111,41 35 1F 109,55 115 16 45 70 37 47 0,960 PHP 47-T10-35RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 16 45 70 37 47 1,080 PHP 47-T10-36RSB 
  120,96 38 1F 119,10 125 16 48 75 37 47 1,200 PHP 47-T10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 16 52 80 37 47 1,320 PHP 47-T10-40RSB 
              
  133,69 42 1 131,85 – 16 52 80 37 47 1,460 PHP 47-T10-42RSB 
  140,06 44 1 138,20 – 16 57 88 37 47 1,610 PHP 47-T10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 16 58 90 37 47 1,770 PHP 47-T10-45RSB 
  152,79 48 1 150,95 – 16 62 95 37 47 1,930 PHP 47-T10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 65 100 37 47 2,290 PHP 47-T10-54RSB 
              
  181,44 57 1 179,60 – 16 72 110 37 47 2,650 PHP 47-T10-57RSB 
  190,99 60 1 189,15 – 16 72 110 37 47 3,000 PHP 47-T10-60RSB 
              
10 50 57,30 18 1F 55,45 60 10 26 40 56 66 0,420 PHP 66-T10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 10 28 44 56 66 0,470 PHP 66-T10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 12 30 46 56 66 0,520 PHP 66-T10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 12 32 49 56 66 0,550 PHP 66-T10-21RSB 
  70,03 22 1F 68,20 75 12 34 52 56 66 0,570 PHP 66-T10-22RSB 
              
  73,21 23 1F 71,35 77 12 36 55 56 66 0,650 PHP 66-T10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 12 38 58 56 66 0,740 PHP 66-T10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 12 39 60 56 66 0,770 PHP 66-T10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 12 39 60 56 66 0,820 PHP 66-T10-26RSB 
  85,94 27 1F 84,10 91 12 39 60 56 66 0,950 PHP 66-T10-27RSB 
              
  89,13 28 1F 87,25 93 12 39 60 56 66 0,960 PHP 66-T10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 12 39 60 56 66 1,170 PHP 66-T10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 12 42 65 56 66 1,300 PHP 66-T10-32RSB 
  111,41 35 1F 109,55 115 16 45 70 56 66 1,470 PHP 66-T10-35RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 16 45 70 56 66 1,640 PHP 66-T10-36RSB 
              
  120,96 38 1F 119,10 125 16 48 75 56 66 1,820 PHP 66-T10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 16 52 80 56 66 2,000 PHP 66-T10-40RSB 
  133,69 42 1 131,85 – 16 57 80 56 66 2,180 PHP 66-T10-42RSB 
  140,06 44 1 138,20 – 16 52 88 56 66 2,360 PHP 66-T10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 16 58 90 56 66 2,590 PHP 66-T10-45RSB 
              
  152,79 48 1 150,95 – 16 62 95 56 66 2,830 PHP 66-T10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 65 100 56 66 3,340 PHP 66-T10-54RSB 
  181,44 57 1 179,60 – 16 72 110 56 66 3,850 PHP 66-T10-57RSB 
  190,99 60 1 189,15 – 16 72 110 56 66 4,370 PHP 66-T10-60RSB 
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Ro�i de curea din�at� cu pas metric 

5 mm pas tip AT �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 

A H

F

L

PD

 

 

PD H

F

L  

Model 1F Model 1  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

mm   – – mm       kg – 
 

 

              

5 10 15,92 10 1F 14,65 20 4 5 8 15 21 0,01 PHP 21-AT5-10RSB 
  19,10 12 1F 17,85 23 4 7 12 15 21 0,02 PHP 21-AT5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,45 25 6 8 13 15 21 0,02 PHP 21-AT5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,05 26 6 9 14 15 21 0,02 PHP 21-AT5-14RSB 
  23,88 15 1F 22,65 28 6 10 16 15 21 0,02 PHP 21-AT5-15RSB 
              
  25,47 16 1F 24,20 32 6 11 18 15 21 0,03 PHP 21-AT5-16RSB 
  27,06 17 1F 25,80 32 6 12 19 15 21 0,03 PHP 21-AT5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,40 32 6 13 20 15 21 0,03 PHP 21-AT5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,00 36 6 14 22 15 21 0,04 PHP 21-AT5-19RSB 
  31,83 20 1F 30,60 36 6 15 23 15 21 0,04 PHP 21-AT5-20RSB 
              
  33,42 21 1F 32,20 38 6 15 24 15 21 0,04 PHP 21-AT5-21RSB 
  35,02 22 1F 33,85 38 6 15 24 15 21 0,05 PHP 21-AT5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,40 42 6 17 25 15 21 0,05 PHP 21-AT5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,00 44 6 17 26 15 21 0,05 PHP 21-AT5-24RSB 
  39,80 25 1F 38,60 44 6 17 26 15 21 0,06 PHP 21-AT5-25RSB 
              
  41,38 26 1F 40,20 44 6 17 26 15 21 0,06 PHP 21-AT5-26RSB 
  42,98 27 1F 41,80 48 8 19 30 15 21 0,06 PHP 21-AT5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,35 48 8 20 32 15 21 0,07 PHP 21-AT5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,55 51 8 22 34 15 21 0,08 PHP 21-AT5-30RSB 
  50,94 32 1F 49,70 54 8 24 38 15 21 0,09 PHP 21-AT5-32RSB 
              
  57,31 36 1F 56,05 63 8 24 38 15 21 0,11 PHP 21-AT5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,25 66 8 26 40 15 21 0,13 PHP 21-AT5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,45 66 8 26 40 15 21 0,14 PHP 21-AT5-40RSB 
  66,74 42 1F 65,60 71 8 26 40 15 21 0,18 PHP 21-AT5-42RSB 
  70,05 44 1 68,80 – 8 29 45 15 21 0,19 PHP 21-AT5-44RSB 
              
  71,62 45 1 70,35 – 8 29 45 15 21 0,19 PHP 21-AT5-45RSB 
  76,42 48 1 75,15 – 8 32 50 15 21 0,20 PHP 21-AT5-48RSB 
  95,52 60 1 94,25 – 8 37 65 15 21 0,31 PHP 21-AT5-60RSB 
  114,62 72 1 113,15 – 10 42 80 15 21 0,41 PHP 21-AT5-72RSB 
              
5 16 15,92 10 1F 14,65 20 4 5 8 21 27 0,02 PHP 27-AT5-10RSB 
  19,10 12 1F 17,85 23 4 7 12 21 27 0,02 PHP 27-AT5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,45 25 6 8 13 21 27 0,02 PHP 27-AT5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,05 26 6 9 14 21 27 0,03 PHP 27-AT5-14RSB 
  23,88 15 1F 22,65 28 6 10 16 21 27 0,03 PHP 27-AT5-15RSB 
              
  25,47 16 1F 24,20 32 6 11 18 21 27 0,04 PHP 27-AT5-16RSB 
  27,06 17 1F 25,80 32 6 12 19 21 27 0,04 PHP 27-AT5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,40 32 6 13 20 21 27 0,04 PHP 27-AT5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,00 36 6 14 22 21 27 0,05 PHP 27-AT5-19RSB 
  31,83 20 1F 30,60 36 6 15 23 21 27 0,05 PHP 27-AT5-20RSB 
              
  33,42 21 1F 32,20 38 6 15 24 21 27 0,05 PHP 27-AT5-21RSB 
  35,02 22 1F 33,85 38 6 15 24 21 27 0,05 PHP 27-AT5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,40 42 6 17 25 21 27 0,07 PHP 27-AT5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,00 44 6 17 26 21 27 0,08 PHP 27-AT5-24RSB 
  39,80 25 1F 38,60 44 6 17 26 21 27 0,08 PHP 27-AT5-25RSB 
              
  41,38 26 1F 40,20 44 6 17 26 21 27 0,09 PHP 27-AT5-26RSB 
  42,98 27 1F 41,80 48 8 19 30 21 27 0,09 PHP 27-AT5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,35 48 8 20 32 21 27 0,09 PHP 27-AT5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,55 51 8 22 34 21 27 0,11 PHP 27-AT5-30RSB 
  50,94 32 1F 49,70 54 8 24 38 21 27 0,12 PHP 27-AT5-32RSB 
              
  57,31 36 1F 56,05 63 8 24 38 21 27 0,16 PHP 27-AT5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,25 66 8 26 40 21 27 0,18 PHP 27-AT5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,45 66 8 26 40 21 27 0,19 PHP 27-AT5-40RSB 
  66,74 42 1F 65,60 71 8 26 40 21 27 0,21 PHP 27-AT5-42RSB 
  70,05 44 1 68,80 – 8 29 45 21 27 0,23 PHP 27-AT5-44RSB 
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Ro�i de curea din�at� cu pas metric 

5 mm pas tip AT �i gaur� de centrare ( RSB )   |   10 mm pas tip AT �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

      

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

mm   – – mm       kg – 
 

 

              

5 16 71,62 45 1 70,35 – 8 29 45 21 27 0,26 PHP 27-AT5-45RSB 
  76,42 48 1 75,15 – 8 32 50 21 27 0,28 PHP 27-AT5-48RSB 
  95,52 60 1 94,25 – 8 37 65 21 27 0,43 PHP 27-AT5-60RSB 
  114,62 72 1 113,15 – 10 42 80 21 27 0,41 PHP 27-AT5-72RSB 
              
5 25 15,92 10 1F 14,65 20 4 5 8 30 36 0,02 PHP 36-AT5-10RSB 
  19,10 12 1F 17,85 23 6 7 12 30 36 0,03 PHP 36-AT5-12RSB 
  20,69 13 1F 19,45 25 6 8 13 30 36 0,03 PHP 36-AT5-13RSB 
  22,29 14 1F 21,05 26 6 9 14 30 36 0,04 PHP 36-AT5-14RSB 
  23,88 15 1F 22,65 28 6 10 16 30 36 0,04 PHP 36-AT5-15RSB 
              
  25,47 16 1F 24,20 32 6 11 18 30 36 0,05 PHP 36-AT5-16RSB 
  27,06 17 1F 25,80 32 6 12 19 30 36 0,06 PHP 36-AT5-17RSB 
  28,65 18 1F 27,40 32 6 13 20 30 36 0,06 PHP 36-AT5-18RSB 
  30,25 19 1F 29,00 36 6 14 22 30 36 0,07 PHP 36-AT5-19RSB 
  31,83 20 1F 30,60 36 6 15 23 30 36 0,08 PHP 36-AT5-20RSB 
              
  33,42 21 1F 32,20 38 6 15 24 30 36 0,08 PHP 36-AT5-21RSB 
  35,02 22 1F 33,85 38 6 15 24 30 36 0,08 PHP 36-AT5-22RSB 
  36,61 23 1F 35,40 42 6 16 25 30 36 0,09 PHP 36-AT5-23RSB 
  38,21 24 1F 37,00 44 8 17 26 30 36 0,11 PHP 36-AT5-24RSB 
  39,80 25 1F 38,60 44 8 17 26 30 36 0,12 PHP 36-AT5-25RSB 
              
  41,38 26 1F 40,20 44 8 17 26 30 36 0,12 PHP 36-AT5-26RSB 
  42,98 27 1F 41,80 48 8 19 30 30 36 0,13 PHP 36-AT5-27RSB 
  44,56 28 1F 43,35 48 8 20 32 30 36 0,13 PHP 36-AT5-28RSB 
  47,76 30 1F 46,55 51 8 22 34 30 36 0,15 PHP 36-AT5-30RSB 
  50,94 32 1F 49,70 54 8 24 38 30 36 0,18 PHP 36-AT5-32RSB 
              
  57,31 36 1F 56,05 63 8 24 38 30 36 0,23 PHP 36-AT5-36RSB 
  60,48 38 1F 59,25 66 8 26 40 30 36 0,25 PHP 36-AT5-38RSB 
  63,66 40 1F 62,45 66 8 26 40 30 36 0,28 PHP 36-AT5-40RSB 
  66,74 42 1F 65,60 71 8 26 40 30 36 0,28 PHP 36-AT5-42RSB 
  70,05 44 1 68,80 – 8 29 45 30 36 0,32 PHP 36-AT5-44RSB 
              
  71,62 45 1 70,35 – 8 30 45 30 36 0,36 PHP 36-AT5-45RSB 
  76,42 48 1 75,15 – 8 32 50 30 36 0,40 PHP 36-AT5-48RSB 
  95,52 60 1 94,25 – 8 37 65 30 36 0,61 PHP 36-AT5-60RSB 
  114,62 72 1 113,15 – 10 42 80 30 36 0,83 PHP 36-AT5-72RSB 
              
10 16 38,20 12 1F 36,35 42 6 18 28 21 31 0,08 PHP 31-AT10-12RSB 
  44,60 14 1F 42,70 48 8 21 32 21 31 0,10 PHP 31-AT10-14RSB 
  47,75 15 1F 45,90 51 8 21 32 21 31 0,12 PHP 31-AT10-15RSB 
  50,93 16 1F 49,05 54 8 23 35 21 31 0,13 PHP 31-AT10-16RSB 
  54,11 17 1F 52,25 58 8 24 38 21 31 0,15 PHP 31-AT10-17RSB 
              
  57,29 18 1F 55,45 60 8 26 40 21 31 0,17 PHP 31-AT10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 8 28 44 21 31 0,19 PHP 31-AT10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 8 30 46 21 31 0,21 PHP 31-AT10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 8 32 48 21 31 0,23 PHP 31-AT10-21RSB 
  70,03 22 1F 68,15 75 8 34 52 21 31 0,25 PHP 31-AT10-22RSB 
              
  73,21 23 1F 71,35 77 8 36 55 21 31 0,27 PHP 31-AT10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 8 38 58 21 31 0,29 PHP 31-AT10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 8 39 60 21 31 0,31 PHP 31-AT10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 8 39 60 21 31 0,36 PHP 31-AT10-26RSB 
  85,95 27 1F 84,10 91 8 39 60 21 31 0,36 PHP 31-AT10-27RSB 
              
  89,25 28 1F 87,25 93 8 39 60 21 31 0,40 PHP 31-AT10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 8 39 60 21 31 0,44 PHP 31-AT10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 10 42 65 21 31 0,49 PHP 31-AT10-32RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 10 45 70 21 31 0,63 PHP 31-AT10-36RSB 
  120,96 38 1F 119,10 125 10 48 75 21 31 0,70 PHP 31-AT10-38RSB 
              
  127,32 40 1F 125,45 131 10 52 80 21 31 0,77 PHP 31-AT10-40RSB 
  133,69 42 1 131,85 – 10 57 80 21 31 0,88 PHP 31-AT10-42RSB 
  140,05 44 1 138,20 – 10 57 88 21 31 0,99 PHP 31-AT10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 16 59 90 21 31 1,01 PHP 31-AT10-45RSB 
  152,78 48 1 150,95 – 16 62 95 21 31 1,09 PHP 31-AT10-48RSB 
              
  190,98 60 1 189,15 – 16 72 110 21 31 1,71 PHP 31-AT10-60RSB 
              
10 25 38,20 12 1F 36,40 42 6 18 28 30 40 0,10 PHP 40-AT10-12RSB 
  44,60 14 1F 42,70 48 8 21 32 30 40 0,13 PHP 40-AT10-14RSB 
  47,80 15 1F 45,90 51 8 21 32 30 40 0,15 PHP 40-AT10-15RSB 
  50,90 16 1F 49,10 54 8 23 35 30 40 0,18 PHP 40-AT10-16RSB 
  54,10 17 1F 52,20 58 8 24 37 30 40 0,20 PHP 40-AT10-17RSB 
              
  57,30 18 1F 55,50 60 8 26 40 30 40 0,22 PHP 40-AT10-18RSB 
  60,50 19 1F 58,60 66 8 28 44 30 40 0,25 PHP 40-AT10-19RSB 
  63,70 20 1F 61,80 66 8 30 46 3 0 40 0,28 PHP 40-AT10-20RSB 
  66,80 21 1F 65,00 71 8 32 49 30 40 0,31 PHP 40-AT10-21RSB 
  70,00 22 1F 68,20 75 8 34 52 30 40 0,34 PHP 40-AT10-22RSB 
              
  73,20 23 1F 71,30 77 8 36 55 30 40 0,36 PHP 40-AT10-23RSB 
  76,40 24 1F 74,50 83 8 38 58 30 40 0,39 PHP 40-AT10-24RSB 
  79,60 25 1F 77,80 83 8 39 60 30 40 0,42 PHP 40-AT10-25RSB 
  82,80 26 1F 80,90 87 8 39 60 30 40 0,48 PHP 40-AT10-26RSB 
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Ro�i de curea din�at� cu pas metric 

10 mm pas tip AT �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 

A H

F

L

PD

 

 

PD H

F

L  

Model 1F Model 1  
 

 
 

 

Dimensiuni Diametrul 
nominal Diametru 

exterior 
      

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

mm   – – mm       kg – 
 

 

              

10 25 86,00 27 1F 84,10 91 8 39 60 30 40 0,54 PHP 40-AT10-27RSB 
  89,20 28 1F 87,20 93 8 39 60 30 40 0,54 PHP 40-AT10-28RSB 
  95,50 30 1F 93,70 99 8 39 60 30 40 0,64 PHP 40-AT10-30RSB 
  101,90 32 1F 100,00 106 10 42 65 30 40 0,69 PHP 40-AT10-32RSB 
  114,60 36 1F 112,80 119 10 45 70 30 40 0,87 PHP 40-AT10-36RSB 
              
  121,00 38 1F 119,10 125 10 48 75 30 40 0,97 PHP 40-AT10-38RSB 
  127,30 40 1F 125,50 131 10 52 80 30 40 1,07 PHP 40-AT10-40RSB 
  133,70 42 1 131,80 – 10 57 80 30 40 1,21 PHP 40-AT10-42RSB 
  140,10 44 1 138,20 – 10 57 88 30 40 1,35 PHP 40-AT10-44RSB 
  143,20 45 1 141,40 – 16 59 90 30 40 1,43 PHP 40-AT10-45RSB 
              
  152,80 48 1 150,90 – 16 62 95 30 40 1,52 PHP 40-AT10-48RSB 
  191,00 60 1 189,20 – 16 72 110 30 40 2,34 PHP 40-AT10-60RSB 
              
10 32 57,29 18 1F 55,45 60 8 26 40 37 47 0,25 PHP 47-AT10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 8 28 44 37 47 0,29 PHP 47-AT10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 8 30 46 37 47 0,32 PHP 47-AT10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 8 32 49 37 47 0,36 PHP 47-AT10-21RSB 
  70,03 22 1F 68,15 75 8 34 52 37 47 0,39 PHP 47-AT10-22RSB 
              
  73,21 23 1F 71,35 77 8 36 55 37 47 0,43 PHP 47-AT10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 8 38 58 37 47 0,48 PHP 47-AT10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 8 39 60 37 47 0,53 PHP 47-AT10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 8 39 60 37 47 0,56 PHP 47-AT10-26RSB 
  85,95 27 1F 84,10 91 8 39 60 37 47 0,60 PHP 47-AT10-27RSB 
              
  89,25 28 1F 87,25 93 8 39 60 37 47 0,64 PHP 47-AT10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 8 39 60 37 47 0,74 PHP 47-AT10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 10 42 65 37 47 0,84 PHP 47-AT10-32RSB 
  111,41 35 1F 109,55 115 10 45 70 37 47 0,96 PHP 47-AT10-35RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 10 45 70 37 47 1,08 PHP 47-AT10-36RSB 
              
  120,96 38 1F 119,10 125 10 48 75 37 47 1,20 PHP 47-AT10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 10 52 80 37 47 1,32 PHP 47-AT10-40RSB 
  133,69 42 1 131,85 – 10 57 80 37 47 1,46 PHP 47-AT10-42RSB 
  140,20 44 1 138,20 – 10 57 88 37 47 1,61 PHP 47-AT10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 10 59 90 37 47 1,77 PHP 47-AT10-45RSB 
              
  152,78 48 1 150,95 – 16 62 95 37 47 1,93 PHP 47-AT10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 66 100 37 47 2,29 PHP 47-AT10-54RSB 
  181,44 57 1 179,60 – 16 72 110 37 47 2,64 PHP 47-AT10-57RSB 
  190,98 60 1 189,15 – 16 72 110 37 47 3,00 PHP 47-AT10-60RSB 
              
10 50 57,29 18 1F 55,45 60 10 26 40 56 66 0,42 PHP 66-AT10-18RSB 
  60,48 19 1F 58,65 66 10 28 44 56 66 0,47 PHP 66-AT10-19RSB 
  63,66 20 1F 61,80 66 12 30 46 56 66 0,52 PHP 66-AT10-20RSB 
  66,85 21 1F 65,00 71 12 32 49 56 66 0,55 PHP 66-AT10-21RSB 
  70,20 22 1F 68,15 75 12 34 52 56 66 0,57 PHP 66-AT10-22RSB 
              
  73,21 23 1F 71,35 77 12 36 55 56 66 0,65 PHP 66-AT10-23RSB 
  76,39 24 1F 74,55 83 12 38 58 56 66 0,74 PHP 66-AT10-24RSB 
  79,58 25 1F 77,75 83 12 39 60 56 66 0,77 PHP 66-AT10-25RSB 
  82,76 26 1F 80,90 87 12 39 60 56 66 0,82 PHP 66-AT10-26RSB 
  85,95 27 1F 84,10 90 12 39 60 56 66 0,95 PHP 66-AT10-27RSB 
              
  89,25 28 1F 87,25 93 12 39 60 56 66 0,96 PHP 66-AT10-28RSB 
  95,49 30 1F 93,65 99 12 39 60 56 66 1,17 PHP 66-AT10-30RSB 
  101,86 32 1F 100,00 106 12 42 65 56 66 1,30 PHP 66-AT10-32RSB 
  111,41 35 1F 109,55 115 16 45 70 56 66 1,47 PHP 66-AT10-35RSB 
  114,59 36 1F 112,75 119 16 45 70 56 66 1,64 PHP 66-AT10-36RSB 
              
  120,96 38 1F 119,10 125 16 48 75 56 66 1,82 PHP 66-AT10-38RSB 
  127,32 40 1F 125,45 131 16 52 80 56 66 2,00 PHP 66-AT10-40RSB 
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Ro�i de curea din�at� cu pas metric 

10 mm pas tip AT �i gaur� de centrare ( RSB )  
 
 
 

 

 
Dimensiuni Diametrul 

nominal Diametru 
exterior 

      

B  

Pas L��imea 
curelei 

PD 

Num�r din�i Tip roat� de 
curea 

DE A 
Min. Max. 

H F L 

Greutate Codificare 

mm   – – mm       kg – 
 

 

              

10 50 133,69 42 1 131,85 – 16 57 80 56 66 2,18 PHP 66-AT10-42RSB 
  140,20 44 1 138,20 – 16 57 88 56 66 2,36 PHP 66-AT10-44RSB 
  143,24 45 1 141,40 – 16 59 90 56 66 2,59 PHP 66-AT10-45RSB 
  152,78 48 1 150,95 – 16 62 95 56 66 2,83 PHP 66-AT10-48RSB 
  171,89 54 1 170,05 – 16 66 100 56 66 3,34 PHP 66-AT10-54RSB 
              
  181,44 57 1 179,60 – 16 72 110 56 66 3,85 PHP 66-AT10-57RSB 
  190,98 60 1 189,15 – 16 72 110 56 66 4,37 PHP 66-AT10-60RSB 
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Instrumente pentru curele 

Tensiometru digital SKF PHL FM 10/400 
 

Tensiometru digital SKF PHL FM 

10/400 

 

Cel mai precis instrument pentru masurarea 

tensiunii in curele 

Tensionarea corect� a curelelor este crucial� 

pentru intregul sistem de transmisie, influen�ând 

durata lor de via�� �i durata de via�� a 

componentelor asociate precum rulmen�ii �i 

etan��rile. Oricum, este important s� avem 

rezultate exacte �i de încredere atunci când 

m�sur�m tensionarea curelelor. 

   Aparatul SKF de m�surare a frecven�ei 

curelelor este unul dintre cele mai precise scule 

disponibile pentru m�surarea tension�rii 

curelelor. Citirile sunt rapide, exacte �i ce este 

mai important, repetabile. Aparatul este foarte 

�or de utilizat �i minimizeaz� riscul unor erori. u 

 Gama larga de aplicatii 

Frecven�metrul SKF pentru curele const� într-un 

aparat ce poate fi �inut în mân� �i un senzor optic 

ce realizeaz� m�sur�tori f�r� contact pentru 

majoritatea tipurilor de curele, chiar �i într-un 

mediu zgomotos. 
 

� Curele trapezoidale (anvelopa, canelate cu 

margini rugoase, Poli-V) 

� Curele trapezoidale tip banda 

� Curele dintate (sincrone) 

Tensiometrul digital SKF este capabil a masura 

frecventa vibratiilor curelei de la 10 la 400Hz. In 

baza frecventei masurate cu tensiometrul SKF se 

calculeaza tensiunea in curea pana la 9 900 N 

(2 200 lbs.). 
 

  

 Sistem usor si rapid de utilizat 

� Pur si simplu colectati datele masurand pe 

partea intinsa a curelei. Datele pot fi de 

asemenea salvate si reutilizate pentru o 

utilizare ulterioara, daca este necesar 

� Tintiti cu senzorul in mijlocul curelei si trageti 

sau bateti usor cu degetele suprafata curelei 

pentru a provoca o vibratie 

� Ecranul va ar�ta frecven�a m�surat� care 

poate fi transmis� catre o re�ea sau poate fi 

folosit� ca valoare citit� 

� Daca este necesar, ajustati tensiunea in curea 

si faceti o noua masuratoare 
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Instrumente pentru curele 

Sistemul SKF pentru tensionare 
 

Mentenan�a de înalt� calitate a curelelor – 

timp �i efort redus 

Sistemul SKF de tensionare a curelelor este un 

suport pentru motoarele electrice. Datorit� 

cilindrilor hidraulici, mentenan�a curelelor devine 

o sarcin� u�oar�. Sistemul SKF de tensionare a 

curelelor permite o schimbare rapid� a curelelor 

�i tensionarea acestora, p�strând alinierea 

ini�ial�. Conectând cilindri sistemului SKF de 

tensionare a curelelor la o pomp� hidraulic� de 

mân�, sistemul poate fi mi�cat în sus �i jos. Acest 

lucru ofera o miscare controlata a axei motorului 

care este in directa conexiune cu tensiunea in 

curea si presiunea din cilindri. Aceasta functie 

unica este utila pentru a schimba si tensiona 

curelele rapid si cu usurinta. 

   Alte instrumente necesare si recomandate: 

Tot ce mai este necesar pentru a folosi Sistemul 

SKF este o pompa hidraulica de mana, cum ar fi 

SKF TMJL 100 din gama Mapro de la SKF. 

Aditional, este recomandata folosirea unui 

instrument de aliniere cu laser de ex. Instrument 

pentru alinierea curelelor TMEB 2 din gama 

Mapro de la SKF si de asemenea un instrument 

pentru masurarea tensiunii in curele cum ar fi 

Tensiometru digital SKF PHL FM 10/400 pentru 

verificarea tensiunii initiale cand curelele sunt 

montate in transmisii. 

      

 Ghid de selectie pentru Sistemul SKF de tensionare automata a curelelelor:  
 Codificare  IEC Clasa motorului  
   
   
 PHL 160/180 H1  160 and 180  
 PHL 200/225 H1  200 and 225  
 PHL 250/280 H1  250 and 280  
 PHL 315 H1  315  
 PHL 355 H1  355  
 PHL 400 H1  400  

 

 

 

 
In plus, cateva motoare standard NEMA se pot monta pe Sistemul de tensionare SKF. 
In acest caz, contactati SKF pentru mai multe informatii. 

 

  

  

Sunt obtinute mai multe avantaje pentru transmisia prin curea 

� Alinierea este necesar� o singur� dat� indiferent de num�rul înlocuirii curelelor 

� Curelele se inlocuiesc usor, simplu si rapid 

� Timp mai pu�in consumat �i costuri de sta�ionare mai mici pentru întregul sistem

� Reducerea vibra�iilor îmbun�t��e�te eficien�a sistemului 

� Verificarea tensiunii se face rapid si usor 

� Mentenanta preventiva este facila 

� Calitate repetabil� a mentenan�ei 

� Costurile cu transmisia se reduc datorita cresterii duratei de viata a curelelor 

 

  
  

   



 

Instrumente pentru curele 

Instrumente SKF pentru aliniere ro�i de curea TMEB 2 
 

Instrumente SKF pentru aliniere 

ro�i de curea TMEB 2 

 

Defectarea ma�inilor cu transmisie prin 

curele din cauza nealinierii este de domeniul 

trecutului 

Instrumentul SKF BeltAlign, TMEB 2, aliniaz� 

ro�ile de curea luând ca referin�� ceea ce 

conteaz� în realitate – canalele ro�ilor de curea. 

Ghidaje tip V �i magne�i puternici permit 

instrumentului de aliniere a curelei s� fie fixat în 

canalul ro�ilor de curea. BeltAlign permite 

montarea rapid� �i u�oar� pe roata de curea, 

fiind compus� din 2 unit��i, o unitate laser 

emi��toare �i o unitate receptoare. Suprafa�a 

tridimensional� a �intei unit��ii receptoare 

permite detectarea rapid� a nealinierii precum �i 

natura acestei nealinieri; dac� este orizontal�, 

vertical�, paralel� sau o combina�ie a celor trei. 

Având aceast� informa�ie precis�, operatorul 

poate face cu u�urin�� ajust�rile potrivite pân� 

când proiec�ia razei laser corespunde cu linia de 

erin�� de pe unitatea receptoare. ref 

 Adaptabile �i u�or de utilizat 

� Magne�ii puternici asigur� o ata�are rapid� �i 

usoar� 

� U�or de utilizat, nu necesit� o instruire 

special� 

� Suprafa�a tridimensional� a �intei simplific� 

procesul de aliniere 

� Faciliteaz� ajustarea simultan� a tensiunii 

curelei �i verificarea alinierii 

� Ghidajele în V permit alinierea unei game largi 

de ro�i de curea 

� Adaptorul special pentru montare lateral�, 

disponibil ca accesoriu, permite alinierea 

ro�ilor pentru curele multiple �i curele din�ate 

precum �i alinierea ro�ilor de lan� 

� Poate fi utilizat într-o gam� larg� de aplica�ii 

datorit� distan�ei maxime de 6 metri între cele 

dou� unit��i laser 

� Carcasele rezistente din aluminiu ofer� o mare

stabilitate a ansamblului, precum �i acurate�e 

în m�surare 

 

 Precizie de ceas cu ultima tehnologie laser 

� Alinierea se face pe canalele ro�ilor de curea, 

permi�ând alinierea de ro�i de curea de 

dimensiuni inegale sau cu fe�e laterale diferite 

– fiind potrivite chiar �i pentru aplica�ii în care 

fa�a ro�ii de curea nu poate fi folosit� ca 

referin�� 

� F�r� încerc�ri �i erori. Pozi�ia razei laser indic� 

tipul de nealiniere permitând o ajustare 

u�oar� �i precis� 
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Instrumente pentru aliniere arbori 

Seria TKSA 
 

Aliniere u�oar� �i rapid� a arborilor 

în cuplare 

Aparatul SKF de aliniere a arborilor seria TKSA, 

v� ofer� simplitate �i un grad ridicat de precizie. 
  

  

M�surare, aliniere �i documentare 

Aceste scule extrem de inovatoare, se 

caracterizeaz� printr-un proces în trei pa�i în 

vederea corect�rii alinierii. În primul rând 

m�soar� alinierea ini�ial� a ma�inii. Apoi alinieaz� 

ma�ina vertical �i orizontal. In final 

documenteaz� �i �ine eviden�a activit��ii de 

aliniere. 

   Ace�ti trei pa�i simpli, v� permit simplu �i 

efectiv, s� alinia�i arbori folosind tehnologia 

avansat� a laserului. 
  

  

Caracteristici 

� Unitatea de vizualizare ofer� simultan valori 

clare, în timp real cu privire la alinierea ma�inii 

la nivelul cuplajului �i al t�lpilor; astfel, nu mai 

este necesar� o reverificare a alinierii 

� Laserul �i liniile gradate asigur� cu u�urin�� 

pre-alinierea (alinierea brut� ini�ial�) 

� Folosind func�ia "Picior moale" i se ofer� 

operatorului informa�ii cu privire la a�ezarea 

corect� a ma�inii pe toate t�lpile 

� M�surarea in milimetri sau inch permit 

utilizarea aparatului oriunde în lume 

� Dispozitivele magnetice de fixare asigur� o 

ata�are u�oar� �i rapid� a unit��ilor de 

m�surare pe arbori 
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Instrumente SKF pentru aliniere arbori 

TKSA 20   |   TKSA 40 
 

Instrumentul de aliniere laser rapid u�or �i accesibil 

TKSA 20 este un instrument laser pentru alinierea arborilor u�or de folosit, 

care nu necesit� preg�tire special� pentru utilizarea ei. Fa�� de metoda 

clasic� de aliniere cu ceas comparator, procesul de aliniere al arborilor este 

mult simplificat neimplicând calcule suplimentare in vederea ob�inerii 

ajust�rilor necesare. 
 

Caracteristici 

� Afi�area ac�iunilor alinierii: Claritatea datelor introduse în timp real chiar 

în timpul procesului de aliniere, permit ca alinierea s� fie corectat� rapid 

�i u�or 

� Verificarea piciorului moale : Func�ia “picior moale” ne ajut� s� 

determin�m dac� ma�ina st� efectiv pe toate picioarele; este o verificare 

esen�ial� pentru o bun� aliniere 

� Prealinierea u�oar�: Pentru ma�inile care au dezalinieri foarte mari raza 

laser �i scala permit o prealiniere u�oar� 

� Simplu pentru utilizatorii neexperimenta�i: Ghidul încep�torului permite o 

familiarizare virtual� cu procesul alinierii, oric�rui tehnician. Instruc�iuni 

complete în multe limbi, precum �i instruc�iuni video �i formularele de 

rapoarte sunt furnizate pe suport CD 

� Pre�ul atractiv al TKSA 20 asigur� o recuperare rapid� a investi�iei 

 

    

 

Instrumentul inovativ de aliniere laser permite ca 

rezultatele s� fie stocate �i disponibile 

TKSA 40 este inovativ în utilizare datorit� interfe�ei grafice animate. Nu 

numai c� este rapid �i u�or de utilizat, dar rezultatele alinierii pot fi stocate 

�i facute disponibile utilizand un cablu USB �i un PC. Comparativ cu metoda 

tradi�ional�, procesul de aliniere este mult simplificat, urmând doar 

instruc�iunile de pe ecran se poate face o aliniere precis�. 
 

Features 

� Intuitiv: Interfa�a grafica animat� pe ecranul de 4 inch cu fundal iluminat 

�i tastaur� alfanumeric� simplific� mult fuc�ionalitatea intregului proces 

� Afi�area ac�iunilor alinierii: Claritatea datelor introduse în timp real chiar 

în timpul procesului de aliniere, permit corec�iei alinierii s� fie rapid� �i 

u�oar� 

� Încorporarea recomand�rilor de aliniere: Tabelele de toleran�e 

predefinite sau definite de utilizator simplific� mult evaluarea alinierii 

� Disponibilitatea datelor alinierii: Set�rile �i rezultatele alinierii pot fi 

stocate în memoria intern� sau pot fi desc�rcate cu ajutorul unui cablu 

USB la un PC. Fi�ierele pot fi disponibile simplu far� a fi necesare 

programe speciale 

� Verificarea piciorului moale : Func�ia “picior moale” ne ajut� s� 

determin�m dac� ma�ina st� efectiv pe toate picioarele; este o verificare 

esen�ial� pentru o bun� aliniere 

� Prealiniere u�oar�: Pentru ma�inile care au dezalinieri foarte mari, raza 

laser �i scala permit o prealiniere u�oar� 

� Simplu pentru to�i utilizatorii: Ghidul încep�torului �i meniurile intuitive 

permit o familiarizare virtual� cu procesul alinierii oric�rui tehnician. 

Sunt furnizate instruc�iuni complete în multe limbi pe suport CD 
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TMAS 340
 

TMAS 510
 

TMAS 360 TMAS 720

Instrumente pentru aliniere arbori 

Kituri TMAS 
 

Pentru o aliniere precis� în plan vertical a 

ma�inilor 

Dispozitivele de ajustare precis� sunt elemente 

esen�iale în orice proces de aliniere. Bailagarele 

SKF pre-t�iate sunt disponibile în cinci 

dimensiuni diferite �i zece grosimi. 
 

� Realizate din o�el inoxidabil de calitate ridicat�, 

permi�ând reutilizarea acestora 

� U�or de montat �i demontat 

� Toleran�e mici pentru o aliniere precis� 

� Grosimea este marcat� clar pe fiecare bailag�r 

� Finisate complet 

� Bailag�rele pre-taiate sunt livrate în pachete 

de 10 buc��i �i în kit-uri complete 

 

  

   

 Con�inut kituri bailag�re TMAS  
   
   
 TMAS 340   
 Grosime (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00  
 M�rime (mm) Cantit��i:   
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
 125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
   
 TMAS 360   
 Grosime (mm) 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00     
 M�rime (mm) Cantit��i:   
 50x50 20 20 20 20 20 20     
 75x75 20 20 20 20 20 20     
 100x100 20 20 20 20 20 20     
   
 TMAS 510   
 Grosime (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00  
 M�rime (mm) Cantit��i:   
 50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
 75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
   
 TMAS 720   
 Grosime (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00  
 M�rime (mm) Cantit��i:   
 50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 20  

 100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 20  

 125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
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